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WIDOK OGOLNY MOSTU
4 cm | warstwa Scieralna - beton asfaltowy (AC 11 S) izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
5cm | warstwa wigzaca - asfalt lany (MA 11) 0,5 cm | Zywic epoksydowo-poliuretanowych
min. 5 mm | izolacja papa termozgrzewalna 10-20 mm ,.zmq.m@m naprawcza PCC : P . v x 1-— m _A _ E>Z<
8-12.cm | piyta zelbetowa (profilujgca) C20/25 ~20,0 om | istniejaca plyta zelbetowa / wspomik v mNm —Amof_ _UO U_\I CNZ<
~20,0 cm | istniejgca plyta zelbetowa warstwa naprawcza SPCC+MCI kala 1:100 m—Am_m ”_. : HOO ANOOV
warstwa naprawcza SPCC+MCI SKkala 1: tablica pamigtkowa z data budowy mostu
/ - naprawa reczna zaprawa typu PCC
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O_ _ kraweznik stalowy wieszak 40x25cm _ _O
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zabezpieczenie szczeliny - ta$ma dylatacyjna

(poprzecznica - podpora - Sciana oporowa)
- montaz mechaniczny na kotki i
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istniejgca podpora i poprzecznica
- warstwa naprawcza SPCC+MCI gr. 25mm
- izolacja powtokowa bitumiczna (3x)

JEZDNIA NA DOJZDZIE (BLISKO PODPORY)
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oczyszczenie i uzupetnienie

z rurka spustowa 50mm - warstwa naprawcza

~.warstwa naprawcza
SPCC+MCI gr, 25mm
zasypka wykopu - mieszanka :

5cm | warstwa Scieralna - beton asfaltowy (AC 11 )
9cm | warstwa wigZgca - beton asfaltowy (AC 16 W)
geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa
wytrzymato$¢ na rozcigganie 100kN/m
podbudowa pomochicza - kruszywo famane
15 cm | (0/31,5 mm) stabilizowane mechanicznie
~150 cm | zasypka wykopu zageszczona do 1s20,98

podioZe gruntowe

zwirowo-piaskowa 0-45mm
zageszczona do Is20,98 wg Proctora

oczyszczenie i uzupetnienie

SPCC+MCI gr.-25mm———
~439,10 —
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- warstwa naprawcza
SPCC+MCI: gr.: 25mm
zasypka wykopu - mieszanka
2wirowo-piaskowa 0-45mm
zageszczona do Is20,98 wg Proctora
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WIDOK ZGORY |
skala 1:200

Sciana oporowa

Lﬁ ustrdj nosSny mostu

- warstwa naprawcza
SPCC+MCI gr. 25mm

balustrady mostu
- warstwa naprawcza
SPCC+MCI gr. 25mm

murowana, kamienna i
murowana, kamienna

441,00
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N_m_“_mNuwmnNmam szczeliny - tasma dylatacyjna
(poprzecznica - podpora - Sciana oporowa)
- montaz mechaniczny na kotki

istniéjaca podpora i poprzecznica

- warstwa naprawcza SPCC+MCl gr. 25mm
- izolacja powtokowa bitumiczna (3x)
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CHODNIK NA DOJZDZIE (BLISKO PODPORY)

min. 6 cm | istniejaca kostka betonowa (przefoZenie)
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm | grunt stabilizowany cementem 2,5MPa
~160 cm | zasypka wykopu zageszczona do 1s20,98
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podioze gruntowe

JEZDNIA NA DOJZDZIE (DOWIAZANIE)

5cm

warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S

istniejaca nawierzchnia wraz z podbudowg
(po frezowaniu warstwy Scieralnef)

podtoze gruntowe
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CHODNIK NA DOJZDZIE (DOWIAZANIE)

min. 6 cm | istniejaca kostka betonowa (przefozenie)
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm | grunt stabilizowany cementem 2,5MPa

podioze gruntowe
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§ciana oporowa
murowana, kamienna
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WIDOK OGOLNY MOSTU - PROJEKTOWANY

WESTOR - Gmina Miejska Kamienna Géra
ul. Plac Grunwaldzki 1
- 58-400 Kamienna Gora
ZADANIE Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu i renowagji mostu
nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze
wraz z pefnieniem nadzoru autorskiego
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Obiekty inzynierskie
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SKALA
1:100 (200)




