SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.05

UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOLKOW
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem skarp i stozkow dla obiektow mostowych w zwigzku
z remontem i renowacja mostu nad rzeka Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z umocnieniem stozkOw 1 skarp przy przepuscie i obejmujg:.

- oczyszczenie z roslinno$ci oraz uzupelnienie ubytkéw spoin istniejacego
umocnienie skarp,
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm (do przelozenia).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie
ptytowany kamien tamany, o ksztatcie zblizonym do graniastostupa lub ostrostupa §cigtego
o nieregularnych lub zaokraglonych krawedziach, stosowany do wykonywania nawierzchni
brukowcowych.

1.4.2.Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

1.4.3.Podsypka - cze$¢ umocnienia z piasku lub innego drobnoziarnistego materiatu, w ktorej
osadza si¢ brukowiec.

1.4.4.Podsypka cementowo-piaskowa - cze$¢ umocnienia z mieszaniny cementu i piasku, w
ktérej osadza si¢ brukowiec.

1.4.5.Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
2. Materialy

Materialami stosowanymi przy umocnieniu kamieniem naturalnym stozkéw przyczétkowych
wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Zaprawa cementowa M.80,

Zaprawa cementowa do wypetnienia spoin.
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3. Sprzet

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdot powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

- lekkie koparki,

- sprzet do reczny do plantowania skarp,

- zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

- betoniarke do wytworzenia betonu, zaprawy cementowej i mieszanki cementowo-
piaskowe;j.

4. Transport

Materialy mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do danego
materiatu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ - przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0gOlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wyr6wnanie powierzchni skarp 1 stozkdw

Powierzchnie skarp i stozkow przed ich umocnieniem powinny by¢ wyréwnane
i zageszczone. Zageszczenie stozkow skarp mozna uzyska¢ wykonujac nasyp o wiekszej
szerokosci niz projektowana, a nastepnie usuwajac nadmiar gruntu niezageszczonego. Wymagany
wskaznik zageszczenia 1s20,97.

5.2.3. Wykonanie umocnienia.

Wykona¢ oczyszczenie z ro$linnosci oraz uzupeilnienie ubytkOw spoin istniejacego
umocnienie skarp.
6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
0gOlne"

6.1. Kontroli jakosci robot podlega jakos¢ uzytych materialéw zgodnie z wymaganiami niniejsze;j
ST.

6.2. Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

6.3. Sprawdzenie wyréwnania powierzchni skarp oraz zageszczenia podioza do umocnienia.
Wymagany minimalny wskaznik zaggszczenia podtoza wynosi 0.97.

6.4. Sprawdzenie rownosci i jakosci wykonanego umocnienia skarp.
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6.5. Badanie cech zewng¢trznych materiatéw uzytych do budowy umocnienia

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymaganiami w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych.

Kontroli materiatéw uzytych do budowy umocnienia podlegaja:

a) cechy zewnetrzne bruku kamiennego

b) cechy zewnetrzne kraweznikow betonowych — wymagania wg punktu 2 — do
badania nalezy przedstawi¢ minimum 1 sztuke prefabrykatu przy ilosci do 20 sztuk
lub minimum 3 sztuki elementéw na kazde 100 m wbudowanych

c) cechy zewnetrzne obrzezy betonowych — wymagania wg punktu 2 — do badania
nalezy przedstawi¢ minimum 3 sztuki obrzezy na kazde 100 m wbudowanych
obrzezy

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych dokumentéw (Aprobat, certyfikatow
zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materiatow, w przypadku zadania ich przez Inzyniera itp.).

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m ustawienie (przetozenie) obrzezy betonowych.

Jednostka obmiaru robdt jest 1 ryczalt dla oczyszczenia z roslinnosci oraz uzupetnienia
ubytkéw spoin istniejgcego umocnienie skarp.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne"
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne"
9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
0gOlne"
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdét,
- przygotowanie podbudowy z betonu B15 (C12/15),

- wypehienie stykéw miedzy brukiem zaprawg cementowa,

- ustawienie obrzezy betonowych (przetozenia),

- uporzadkowanie miejsca wykonania robdt,

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06250 Beton zwykty.
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PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIE]J z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate wg ST M.13.01.00
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