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1. Oświadczenie projektanta 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa dla zadania pn.: 

Remont i renowacja mostu nad rzeką Bóbr  
w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze 

została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności obejmuje 

wszelkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia roboty i może zostać skierowana do realizacji. 
 

Poznań, dnia 27.05.2019 r. 
 
 

  projektant 

   

  
mgr inż. Wojciech Wawrzyniak 

WKP/0333/POOM/16 
spec. inżynieryjna mostowa 
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2. Uprawnienia budowlane projektanta 
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SPIS ZAWARTOŚCI – SPIS PISM: 
1. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – pismo z dnia 01.04.2019 r. 
2. WUOZ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze - pismo z dnia 02.04.2019 r. 
3. Orange Polska – pismo z dnia 08.04.2019 r. 
4. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim – pismo z dnia 16.04.2019 r. 
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – pismo z dnia 18.04.2019 r. 
6. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – pismo z dnia 18.04.2019 r. 
7. PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu – pismo z dnia 06.05.2019 r. 
8. Tauron Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji – e-mail z dnia 17.05.2019 r. 
9. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków – pismo z dnia 21.05.2019 r. 
10. Gmina Miejska Kamienna Góra – pismo z dnia 22.05.2019 r. 
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SPIS ZAWARTOŚCI: 
1. Mapa zasadnicza 
2. Mapa ewidencyjna 
3. Zestawienie nieruchomości objętych inwestycją 
4. Wypisy uproszczone z rejestru gruntów 
5. Karta zabytku 
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Uwaga: Zakres planowanych prac budowlanych został pozytywnie zaopiniowany przez 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej 
Górze (pismo znak JG/N.5183.526.2019.AZW z dnia 21.05.2019 załączono w części B 
niniejszego opracowania. 
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1. Przedmiot  i cel opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu (renowacji) istniejącego mostu 
drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Józefa Lompy w Kamiennej Górze, w województwie 
dolnośląskim. 

Zakres przedsięwzięcia ogranicza się do wykonania robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, zgodnie 
definicja zawartą w Art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Celem opracowania dokumentacji jest określenie parametrów planowanego przedsięwzięcia 
oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, wyrażonej przez brak sprzeciwu 
do złożonego „Zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych”. 

2. Inwestor 
Gmina Miejska Kamienna Góra (58-400 Kamienna Góra, ul. Plac Grunwaldzki 1) 

3. Jednostka projektowa 
PROPLAN Wojciech Wawrzyniak (60-169 Poznań, ul. Strzelińska 21A/6). 

4. Podstawa opracowania 
4.1. Podstawa prawna 
- Umowa nr 15/III/2019/ZIF z dnia 11.03.2019 r., 
- Wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
- Mapa zasadnicza pozyskana z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
- Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntów, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U 2018. poz. 1202 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 2068), 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1986 

ze zm.), 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2018 

poz. 2067), 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.), 

4.2. Podstawa techniczna 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1935),  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych koszów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U 2004 nr 130, poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: 
Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 ze zm.), 

- Literatura techniczna, normy projektowania, aprobaty i zalecenia techniczne, 
- Uzyskane warunki i uzgodnienia, 
- Własne pomiary inwentaryzacyjne. 
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5. Opis stanu istniejącego 
5.1. Lokalizacja 
Przedmiotowy most jest zlokalizowany w ciągu ulicy Józefa Lompy w centralnej części 
Kamiennej Góry, w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim. Obiekt 
przeprowadza drogę nad rzeką Bóbr w jej 254+250,00 kilometrze. 

 
Rys. 1. Lokalizacja mostu na planie miasta Kamienna Góra. 

(źródło: https://geoportal.gov.pl/ 

5.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
5.2.1. Charakterystyka ogólna terenu 
Opracowanie obejmuje teren staromiejskiej części Kamiennej Góry, której początki sięgają 
XIII wieku. Na terenie miasta znajdują się liczne budowle o ogromnej wartości historycznej, 
m.in. Zamek Grodztwo i Ratusz, wpisane na listę zabytków Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa. 

 
Rys. 2. Kamienna Góra (dawniej Kamiennogóra, niem. Landeshut).  

Fragment mapy wydanej przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1936 r..  
(źródło: Archiwum Map Zachodniej Polski, http://mapy.amzp.pl/) 
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Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego 1  analizowany teren 
znajduje się w prowincji Masyw Czeski (33), podprowincji Sudety z Przedgórzem Sudeckim 
(332), makroregionie Sudety Środkowe (332.4-5), w obrębie mezoregionu Góry Kamienne 
(332.43). 

Teren wokół drogi i istniejącego mostu jest opisany rzędnymi od ok. 439,00 m n.p.m. (koryto 
rzeki) do ok. 442,80 m n.p.m. (droga na moście).  

5.2.2. Charakterystyka rzeki 
Pod względem hydrograficznym analizowany obszar w całości należy do lewostronnego 
dorzecza Odry. Teren położony jest w dolinie rzeki Bóbr, na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią. Na podstawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego, opracowanych w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju 
przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
można zaobserwować, iż w przypadku wystąpienia wysokich stanów wód znaczna część 
staromiejskiej zabudowy zostanie zalana. W obrębie rozpatrywanego mostu poziom wody 
stuletniej (prawdopodobieństwo wystąpienia raz na 100 lat) szacuje się w okolicy rzędnej 
442,29 m n.p.m., tj. około 45 cm powyżej spodu ustroju nośnego mostu, co stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla jego stateczności i trwałości. Na poniższej grafice przestawiono 
fragment mapy zagrożenia powodziowego. 

  
Rys. 3. Fragmenty mapy zagrożenia powodziowego (Q1,0% - raz na 100 lat), KZGW 2013 r. 

(źródło: Informatyczny System Osłony Kraju, www.isok.gov.pl) 

5.2.3. Charakterystyka drogi 
Ulica Lompy (droga gminna nr 115037D) jest drogą klasy L (lokalna), prowadzi 
od skrzyżowania z ulicą Stanisława Staszica do skrzyżowania z ulicą Szkolną i na całej swojej 
długości przebiega w terenie zabudowanym. Na rozpatrywanym odcinku droga posiada 
nawierzchnię bitumiczna o szerokość około 5,00 m i mieści dwa pasy ruchu o szerokości 
2,50 m każdy. Na długości mostu występuje lokalne zawężenie drogi do szerokości 4,80 m, 
                                            
 

 
1 Kondracki J., Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa 2001   
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ruch jest regulowany znakami B-31 i D-5, z pierwszeństwem dla pojazdów jadących 
w kierunku ulicy Szkolnej. Po obu stronach drogi występują chodniki dla pieszych 
o szerokości ok 1,50 m. 

5.2.4. Charakterystyka istniejących obiektów inżynierskich 
Istniejący most został wybudowany prawdopodobnie około roku 1924, o czym świadczy 
tablica (płaskorzeźba) zlokalizowana na poręczy mostu od strony dolnej wody. 

Przedmiotowy most, to obiekt jednoprzęsłowy, żelbetowy łukowy z jazdą dołem o długości 
całkowitej ok. 21,00 m. Rozpiętość w osiach podparcia wynosi ok. 20,00 m, a szerokości 
9,20 m. Most posiada jezdnię szerokości 4,80 m oraz obustronne chodniki szerokości 
użytkowej ok. 1,40 m, zlokalizowane po zewnętrznej stronie dźwigarów. Wzdłuż krawędzi 
wykształcone zostały balustrady żelbetowe o wysokości 1,00 m, połączone monolitycznie 
z konstrukcją ustroju nośnego. Na moście i dojazdach występuje nawierzchnia bitumiczna 
ograniczona krawężnikami: stalowym (kątownikiem) na długości mostu oraz betonowym na 
dojazdach. Chodniki na moście są wykonane bezpośrednio na żelbetowej konstrukcji 
wspornika (nawierzchnia żywiczna), natomiast na dojściu występują chodniki o nawierzchni 
z kostki betonowej drobnowymiarowej. Skarpy koryta rzeki pod obiektem obiektu 
są umocnione kostką kamienną (brukiem). Koryto rzeki przed i za mostem zostało 
obudowane kamiennymi ścianami oporowymi. 

 
Rys. 4. Historyczne zdjęcie mostu od strony górnej wody, wykonane w latach ’30 XX w. 

(źródło: https://polska-org.pl/) 

Most został całości wykonany w technologii betonu zbrojonego. Ustrój nośny mostu stanowi 
układ płytowo-belkowy z dwoma dźwigarami głównymi, wzmocnionymi łukiem. Dźwigary 
mostu zostały oparte na żelbetowych podporach, w przedłużeniu których znajdują się 
kamienne i betonowe ściany oporowe stanowiące obudowę koryta rzeki. 
Aktualna nośność mostu jest szacowana na poziomie 10 t. 
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Rys. 5. Widok mostu od strony północnej Rys. 6. Widok mostu od strony południowej 

 

  
Rys. 7. Widok mostu od strony wschodniej Rys. 8. Widok mostu od strony zachodniej 

 

  
Rys. 9. Widok nawierzchni jedni Rys. 10. Widok chodnika i balustrady 

 

  
Rys. 11. Widok dźwigara łukowego Rys. 12. Widok spodu konstrukcji mostu 
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Podstawowe parametry techniczno-geometryczne istniejącego obiektu 
Długość mostu (długość ustroju nośnego): 21,00 m 
Rozpiętość teoretyczna przęsła: 20,00 m 
Szerokość mostu: 9,20 m 
Szerokość jezdni (w świetle krawężników): 4,80 m 
Szerokość użytkowa chodników: 2x 1,40 m 
Skrajnia pozioma pod mostem: 18,80 m 
Kąt skosu mostu: 90º00' 
Urządzenia dylatacyjne na szerokości jezdni: brak, uciąglenie nawierzchni 
Urządzenia dylatacyjne na szerokości chodników: brak, szczelina 

Odwodnienie mostu odbywa się powierzchniowo, woda jest odprowadzana poza obiekt 
za pomocą spadków poprzecznych i spadku podłużnego (most usytuowany na wierzchołku 
łuku pionowego drogi). 

5.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulicy Papieża Jana Pawła II i Mostowej w Kamiennej Górze (Uchwała Rady 
Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXIV/141/12 z dnia 26 września 2012 r.) ulica Lompy na 
rozpatrywanym odcinku znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego 
symbolem „KDL-2”, opisanego jako „tereny dróg publicznych klasy lokalnej”. Jednocześnie 
Plan ustanawia ochronę konserwatorską obiektu „most drogowy wspornikowy, żelbetowy”.  

5.4. Budowa geologiczna2 
Sudety środkowe pod względem geologicznym przedstawiają strukturę nieckowatą, której 
oś przebiega z północno-zachodu na południo-wschód. Na spodzie niecki występują mało 
odporne warstwy karbońskie (z wkładkami węgla kamiennego), w permie nastąpiły 
warstwowe i żyłowe intruzje magmy, z której powstały odporne na denudację porfiry. 

Na analizowanym terenie, położonym w bezpośredniej dolinie rzeki Bóbr występują piaski 
i żwiry rzeczne, poniżej rumosz skalny. Obecnie wierzchnia budowa geologiczna terenu jest 
przekształcona, dominują tu grunty antropogeniczne. 

5.5. Uzbrojenie podziemne 
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem, w szczególności na moście, występuje 
znaczne nagromadzenie uzbrojenia podziemnego. Sieci i urządzenia obce są zlokalizowane 
w częściach zewnętrznych przekroju poprzecznego mostu, bezpośrednio pod chodnikami.  

Na podstawie wizji lokalnej, analizy podkładów mapowych oraz wywiadu branżowego 
ustalono przebieg sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej, a w sąsiedztwie 
mostu również sieci teletechnicznej.  

 

                                            
 

 
2 Kondracki J., Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa 2001   



 

 
 

Remont i renowacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 46 
 

6. Opis stanu projektowanego 
Remont istniejącego mostu obejmuje przede wszystkim naprawę i wymianę uszkodzonych 
elementów przy założeniu zachowania istniejącej nośności lub przywrócenia nośności na jaką 
został zaprojektowany, poprzez naprawę uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Zgodnie 
z definicją zawartą w prawie budowlanym, ogół projektowanych prac ma na celu 
odtworzenie stanu pierwotnego obiektu. Wskutek realizacji przedsięwzięcia nie ulegną 
zmianie podstawowe parametry geometryczne i użytkowe obiektu. 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje naprawę elementów konstrukcyjnych mostu, 
w szczególności odtworzenie uszkodzonej otuliny prętów zbrojeniowych (wierzchniej warstwy 
betonu) wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego (hydrofobizacji) powierzchni. 
Nie przewiduje się stosowania barwnych powłok malarskich, konstrukcja zachowa swój 
surowy, betonowy wygląd. W ramach planowanych robót zostanie wykonana nowa izolacja 
płyty pomostu oraz nawierzchnia szczelna z asfaltu lanego. Na ciągach pieszych przewidziano 
wykonanie reprofilacji powierzchni zaprawą cienkowarstwową typu PCC (beton polimerowo-
cementowy) wraz ułożeniem izolacjo-nawierzchnią, wykonanej na bazie elastycznych żywic 
epoksydowo-poliuretanowych. Remont obejmie również odnowienie zabezpieczenia 
antykorozyjnego na stalowych rurach osłonowych powieszonych do konstrukcji mostu.  

Prace remontowe będą prowadzone przy wyłączeniu ruchu kołowego na drodze oraz 
zachowaniu ciągłości ruchu pieszego poprzez etapowanie robót w obrębie chodników. 
Nie przewiduje się ingerencji w koryto cieku oraz istniejące światło mostu. 

Podstawowe parametry techniczno-geometryczne po remoncie obiektu 
Długość mostu (długość ustroju nośnego): 21,00 m 
Rozpiętość teoretyczna przęsła: 20,00 m 
Szerokość mostu: 9,20 m 
Szerokość jezdni (w świetle krawężników): 4,80 m 
Szerokość użytkowa chodników: 2x 1,40 m 
Skrajnia pozioma pod mostem: 18,80 m 
Kąt skosu mostu: 90º00' 
Urządzenia dylatacyjne na szerokości jezdni: bitumiczne przekrycie dylatacyjne 
Urządzenia dylatacyjne na szerokości chodników: brak, szczelina 

6.1 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
6.1.1. Ustrój nośny 
Istniejąca konstrukcja mostu wykazuje istotne uszkodzenia spowodowane rozległymi, 
głębokimi ubytkami betonu, stanowiącego otulenie prętów zbrojeniowych. Uszkodzenie te są 
szczególnie nasilone w obrębie wieszaków dźwigara łukowego, tj. elementów rozciąganych.  

Zakres remontu obejmuje oczyszczenie istniejącej konstrukcji z luźnych, niezwiązanych 
elementów (skucie i oczyszczenie strumieniowo ścierne). Wszystkie pęknięcia należy 
naprawić poprzez wykonanie iniekcji ciśnieniowej a oczyszczoną i zagruntowaną 
powierzchnię należy poddać naprawie przez wykonanie cienkiej warstwy (min. 25 mm) 
betonu natryskowego. Przewiduje się zastosowanie mieszanki SPCC wzbogaconej inhibitorem 
korozji MCI pozwoli na odtworzenie właściwej otuliny i ochronę antykorozyjną zbrojenia. 
Technologia natryskowa wykazuje się większą trwałością niż technologie ręczne (np. zaprawy 
cienkowarstwowe układane pacą), a jednocześnie pozwala na uzyskanie surowej, 
niewygładzonej powierzchni nawiązującej do faktury betonu na istniejącej konstrukcji. 
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Powierzchnie betonowe zostaną zabezpieczone przez hydrofobizację preparatem 
bezbarwnym.  

Na górnej powierzchni płyty pomostowej przewidziano wykonanie płyty zbrojnej siatką 
stalową, zespolonej z płytą pomostu. Górna powierzchni płyty nadbetonu odzwierciedla 
spadki poprzeczne nawierzchni jezdni, 

Górną powierzchnię wspornika po frezowaniu (rozbiórka istniejącej izolacji i nawierzchni 
żywicznej) należy wyrównać powierzchniowo zaprawą typu PCC I o grubości średniej 15 mm. 
Kiedy głębokość naprawianego miejsca przekracza maksymalną, dopuszczalną grubość 
warstwy zaprawy, należy zaprawę układać w kilku warstwach. Należy zastosować 
zatwierdzony system naprawczy obejmujący:  
 materiał do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych elementów stalowych, 
 warstwę sczepną (mostek wiążący), 
 warstwę naprawczą z zaprawy PCC. 

6.1.2. Podpory 
Całą dostępną powierzchnię podpór należy oczyścić przez skucie luźnych fragmentów betonu 
i oczyszczenie strumieniowo ścierne. Wszystkie pęknięcia należy naprawić poprzez wykonanie 
iniekcji ciśnieniowej a oczyszczoną i zagruntowaną powierzchnię pokryć cienką warstwą 
(min. 25 mm) niezbrojonego betonu natryskowego SPCC+MCI, analogicznie jak w przypadku 
ustroju nośnego.  

Górną część podpór oraz odziemną część ustroju nośnego należy odsłonić do głębokości 
ok 2,00 m poniżej poziomu terenu, oczyścić strumieniowo-ściernie i wyrównać warstwą 
betonu natryskowego SPCC+MCI grubości min. 25 mm.  

Szczelinę dylatacyjną na styku skrajnej poprzecznicy i ścian oporowych należy oczyścić oraz 
od strony gruntu zabezpieczyć taśmą dylatacyjną kotwioną mechanicznie (z taśmą 
dociskową). Szczelinę od strony zewnętrznej zabezpieczyć sznurem dylatacyjnym 
i elastycznym kitem poliuretanowym w kolorze szarym. 

6.1.3. Wyposażenie 
Izolacja pomostu 
Izolację pomostu zaprojektowano z papy zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, grubości 
min. 5 mm, na podłożu gruntowanym primerem żywicznym na mokry lub wilgotny beton, 
albo primerem bitumicznym. Wzdłuż krawędzi pomostu (wzdłuż krawężników) przewidziano 
dodatkową warstwę ochronną z papy zgrzewalnej również o grubości 5mm.  

Nawierzchnia jezdni na moście 
Nawierzchnię jezdni na moście zaprojektowano jako dwuwarstwową:  
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) gr. 4 cm,  
 warstwa ochronna izolacji z asfaltu lanego (MA 11 PMB 25/55-60) gr. 5 cm. 
Pomiędzy krawężnikiem, a warstwą ścieralną (na długości ustroju nośnego i dojazdów) 
będzie ułożona bitumiczną taśma uszczelniającą typu laterbit.  

Nawierzchnia jezdni na dojazdach 
W bezpośrednim sąsiedztwie podpory, na długości ok. 3,00 m zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia wraz z podbudową: 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) gr. 5 cm,  
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W PMB 25/55-60) gr. 9 cm, 
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 geosiatka dwukierunkową polipropylenową o sztywnych węzłach, na podkładzie 
z włókniny (wytrzymałość siatki na rozciąganie 100kN/m), 

 podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane (0/31,5 mm) stabilizowane mechanicznie 
gr. 15 cm 

Na dalszym odcinku długości (ok. 2,00 m) z obu stron mostu zostanie rozebrana istniejąca 
warstwa ścieralna (frezowanie profilujące) a w jej miejsce powstanie nowa warstwa ścieralna 
z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) o grubości 5 cm.  

Krawężniki 
Istniejącej krawężniki stalowe na długości ustroju nośnego należy oczyścić strumieniowo 
ściernie do stopnia Sa2 oraz zabezpieczyć antykorozyjne powłoką malarską. 

Na długości prac nawierzchniowych należy odtworzyć istniejące krawężniki – ułożyć 
krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. 

Chodniki na moście 
Na uprzednio przygotowanej powierzchni (reprofilacja PCC i gruntowanie) należy wykonać 
izolacjo - nawierzchnią na bazie elastycznych żywic epoksydowo - poliuretanowych grubości 
min. 5  mm. Nawierzchnia żywiczna należy wykonać również na górnej powierzchni 
krawężnika stalowego oraz wyprowadzić na wysokość min. 10 cm na powierzchnię pionową 
balustrady, dźwigara łukowego i wieszaków. 

Chodniki na dojazdach 
Na dojściu do obiektu należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię chodnika – przełożenie 
nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm 
i warstwie gruntu stabilizowanego cementem (2,5 MPa) grubości min. 18 cm. 

Urządzenia dylatacyjne 
Na połączeniu nawierzchni na moście z nawierzchnią na dojazdach przewidziano ułożenie 
bitumicznego przekrycia dylatacyjnego na całej szerokości jezdni.  

Odwodnienie 
Woda z poziomu nawierzchni jezdni odprowadzona będzie powierzchniowo za pomocą 
spadków poprzecznych (2%) w kierunku krawężnika, a następnie zgodnie ze spadami 
podłużnymi w poza obiekt - analogicznie jak w chwili obecnej. 

Woda z poziomu izolacji przechwytywana będzie przez drenaż podłużny o szerokości 30 cm 
(ułożony w osi sączków) Drenaż wykonany zostanie z grysu bazaltowego 8-12mm 
otoczonego żywicą epoksydową. Przestrzeń („koryto”) przeznaczoną na drenaż należy 
przygotować odpowiednio formując (deskując) warstwę wiążącą nawierzchni. Woda z 
drenażu odprowadzana będzie do sączków zlokalizowanych wzdłuż ścieku 
przykrawężnikowego. W płycie należy osadzić nowe sączki wyposażone w sitko i rurkę 
ø50 mm, wykonane w całości z tworzywa sztucznego. Rurkę spustową należy mocować do 
poprzecznicy za pomocą obejmy systemowej oraz wyprowadzić min. 15 cm poniżej spodu 
konstrukcji.  

Balustrady 
Istniejące balustrady żelbetowe należy oczyścić strumieniowo ściernie oraz poddać naprawie 
cienką warstwą niezbrojonego betonu natryskowego SPCC+MCI o grubości min. 25 mm 
analogicznie jak w przypadku ustroju nośnego. Ponadto w miejscach występowania dylatacji  
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należy lokalnie rozkuć pochwyt balustrady odsłonić zbrojenie podłużne) i wykonać uciąglenie 
poprzez montaż prętów zbrojeniowych spawanych do istniejącego zbrojenia balustrady. 
Tablicę pamiątkową (tablicę z rokiem budowy mostu) należy naprawić ręcznie poprzez 
uzupełnienie ubytków i ręczne nałożenie warstwy naprawczej z zaprawy PCC. Nie dopuszcza 
się wykonywania betonu natryskowego w obrębie tablicy. 

Skarpy i nasypy 
Istniejące umocnienie skarp należy oczyścić wodą pod wysokim ciśnieniem, ewentualne 
ubytki spoin uzupełnić systemową zaprawą betonową C20/25. Przed przystąpieniem do 
napraw obrukowania skarpy należy bezwzględnie usunąć wszelką roślinność w przestrzeni 
podmostowej oraz w odległości min. 5,0 m przed i za mostem. 

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 
Części odziemne podpór należy zabezpieczyć powłokową izolacją bitumiczną układaną w 
trzech warstwach. 

Powierzchnie betonowe zostaną zabezpieczone przez hydrofobizację preparatem 
bezbarwnym. Powłoka te musi być: wodoszczelna, jednokierunkowo przepuszczalna dla pary 
wodnej, powstrzymująca wnikanie dwutlenku węgla w głąb betonu, odporna na działanie soli 
i mrozu i nietoksyczna. Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu należy stosować 
systemowe materiały posiadające aktualne aprobaty IBDiM. 

Urządzenia obce 
Istniejące rury osłonowe urządzeń obcych należy oczyścić do stopnia St3 oraz zabezpieczyć 
antykorozyjne powłoką malarską. Wsporniki stalowe urządzeń obcych należy wymienić, 
na czas demontażu konstrukcji wsporczych należy zapewnić tymczasowe podparcie 
i zabezpieczenie rur przewodowych. 

Prace ziemne i prace związane z remontem podpór (w pobliżu istniejących przewodów sieci) 
należy prowadzić ręcznie. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca jest 
zobowiązany do zapoznania się z warunkami technicznymi i uzgodnieniami załączonymi 
do niniejszego opracowania. W przypadku stwierdzenie w terenie urządzeń obcych nie 
ujętych w niniejszej dokumentacji należy ten fakt niezwłocznie zgłosić zarządy lub 
właścicielowi urządzeń (wystąpić o warunki zabezpieczenia lub przebudowy) a także 
poinformować Inwestora i Projektanta. 

6.1.4. Kolorystyka obiektu 
Przewiduje się zachowanie istniejącej kolorystyki obiektu – naturalnego koloru betonu, 
tj. betonu warstwy naprawczej zabezpieczonej powierzchniowo przez hydrofobizację. 

7. Rozbiórki 
Projektuje się rozbiórkę istniejącego wyposażenia obiektu, w szczególności nawierzchni 
jezdni z izolacją, stalowych elementów okucia, nawierzchni chodników na moście. Zakłada 
się także fragmentaryczną rozbiórkę dojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie podpór oraz 
lokalne frezowanie nawierzchni w celu zapewnienia płynnego połączenia drogi na moście 
z dojazdem. 
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8. Kolizje z istniejącą infrastrukturą 
Realizacja planowanych robót budowlanych nie koliduje z istniejącą infrastrukturą. Na moście 
oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie występuje znaczne nagromadzenie sieci uzbrojenia 
terenu, która nie wymaga kompleksowej przebudowy w ramach planowanego 
przedsięwzięcia. Projekt przewiduje wymianę konstrukcji wsporczej, na której umieszczone 
są urządzenia obce oraz odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych rur 
osłonowych tych urządzeń. 

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejącą sieć teletechniczną należącą do Orange Polska 
S.A., zlokalizowaną poprzecznie względem osi jezdni i biegnącą wzdłuż ciągu pieszego 
po stronie południowej mostu. 

9. Zestawienie powierzchni projektowanej zabudowy 
W tabeli zestawiono powierzchnię projektowanej zabudowy, która stanowi odtworzenie stanu 
istniejącego. Nie przewiduje się zmiany przeznaczenia i powierzchni istniejących elementów 
zabudowy. 

Tab. 1. Zestawienie powierzchni projektowanej zabudowy 

Lokalizacja Element zabudowy Materiał zabudowy Powierzchnia 
zabudowy 

droga publiczna 

jezdnia na moście asfalt lany 101 m2 

jezdnia na dojazdach beton asfaltowy 30 m2 

chodnik na moście nawierzchnia żywiczna 87 m2 

chodnik na dojazdach kostka betonowa 25 m2 

10. Ochrona zabytków 
Most nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze jest zabytkiem ujętym w wykazie 
zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2019 r. oraz w Gminnej 
Ewidencji Zabytków Miasta Kamienna Góra z 2016 r., stąd konieczność dostosowania 
planowanych prac do historycznego wystroju architektonicznego budowli.  

Projekt remontu i renowacji mostu został pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze. 
Pismo znak JG/N.5183.526.2019.AZW z dnia 21.02.2019 r. zostało zamieszczone w części B 
niniejszego opracowania.  

11. Wpływ eksploatacji górniczej 
Rejon objęty opracowaniem nie jest zlokalizowany w granicach terenów górniczych, 
w związku z tym nie wystąpi wpływ eksploatacji górniczej. 

12. Zagrożenie dla środowiska 
W czasie użytkowania (faza eksploatacji) nie będą występowały żadne odpady 
zanieczyszczające środowisko. Wszystkie odpady powstające podczas realizacji robót 
budowlanych będą segregowane,  a następnie poddane recyclingowi lub zutylizowane:  
 materiały stalowe — na złom lub wywiezienie na miejsce wskazane przez Inwestora, 
 materiały betonowe — do zutylizowania lub wywiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora, 
 materiały bitumiczne z izolacji — do wywiezienia i zutylizowania,  
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 destrukt bitumiczny — do wywiezienia i zutylizowania, 
 materiały z kruszywa — do zutylizowania lub wywiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora. 

13. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których została 
zaprojektowana. Lokalizacja przedsięwzięcia, jego rodzaj i skala wyklucza możliwość 
transgranicznego oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze. Realizacja robót 
budowlanych może spowodować wyłącznie tymczasowe i lokalne uciążliwości, nie wpływając 
na zmianę ukształtowania terenu w okolicy i nie powodując zniszczenia roślinności. 
Planowane prace nie będą miały negatywnego wpływu na zmiany środowiskowe 
i klimatyczne, a przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych oddziaływanie przedsięwzięcia nie będą powodować przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów substancji lub energii w środowisku (w fazie realizacji).  
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E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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SPIS RYSUNKÓW: 
01 Plan orientacyjny 
02 Plan sytuacyjny – stan istniejący 
03 Projekt Zagospodarowania Terenu 
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[ PLAN ORIENTACYJNY ] 
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[ PLAN SYTUACYJNY – STAN ISTNIEJĄCY ] 
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[ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ] 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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1. Charakterystyka ogólna 
Podczas realizacji inwestycji na podstawie niniejszego opracowania wystąpią roboty 
stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). W związku z powyższym przed przystąpieniem 
do robót wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

2. Zakres prac 
Planowane zamierzenie budowlane obejmuje: 
 roboty ziemne, 
 zabezpieczenie sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej 
 oczyszczenie powierzchniowe konstrukcji 
 rozbiórka elementów stalowych (okucia stalowe, wsporniki urządzeń obcych),  
 wykonanie naprawy powierzchniowej elementów betonowych, 
 montaż elementów stalowych (wsporniki urządzeń obcych), 
 wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów betonowych i stalowych, 
 ułożenie izolacji i nawierzchni jezdni, ułożenie izolacjo-nawierzchni z żywic. 

3. Kolejność wykonania robót 
Organizacja robót musi przewidywać: 
 rozbiórkę elementów wyposażenia mostu: nawierzchni jezdni i izolacji, 
 rozbiórkę nawierzchni chodnika, 
 tymczasowe podwieszenie mediów (sieci uzbrojenia terenu), 
 rozbiórkę nawierzchni na dojazdach, 
 zabezpieczenie i wykonanie wykopu w celu naprawy części odziemnej konstrukcji, 
 oczyszczenie konstrukcji nośnej mostu, korpusów podpór i ścian oporowych,  
 wykonanie napraw powierzchniowych elementów betonowych, 
 wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych i betonowych, 
 wykonanie izolacji i nawierzchni jezdni, 
 wykonanie nawierzchni jezdni, krawężników i pobocza na dojazdach, 
 wykonanie nowej nawierzchni żywicznej chodnika na moście. 

4. Wskazanie istniejących obiektów budowlanych 
 ulica Józefa Lompy i ulice przyległe (ciąg komunikacyjny), 
 most drogowy w ciągu ul. Lompy (obiekt inżynierski), 
 rzeka Bóbr. 

5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 droga publiczna:  ruch pojazdów kołowych, 
 rzeka: utonięcie, 
 urządzenia obce: porażenie prądem.  
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6. Przewidywane zagrożenia 
Do robót wyszczególnionych w ustawie, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego 
opracowania projektowego, zalicza się:  
 wykonywanie wykopów (§6. ust 1, lit. a),  
 roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5 m (§6. ust 1, lit. b), 
 roboty prowadzone przy użyciu dźwigów (§6. ust 1, lit. f), 
 montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych (§6. ust 1, lit. h), 
 prowadzenie robót w sąsiedztwie źródła napięcia elektrycznego (§6. ust 1, lit. k), 
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności 
pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować 
projektanta. 

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach mostowych 
przez służby BHP. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść 
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub 
bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie: 
 zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 
 zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

8. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze 
Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, 
a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub 
inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. Należy zwrócić uwagę na: 
 ustalenie sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 
 prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 

umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,  
 prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, 

wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp.,  
 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż.  

9. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu „BIOZ” 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika budowy powinien 
zawierać poniższe elementy: 

Część opisową: 
1. informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia; 
2. informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
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b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby; 

3. określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

4. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń; 

5. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Część rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
zawierającą dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
6. czytelną legendę; 
7. oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
8. rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
9. rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
10. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania 
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 

11. rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

12. przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenia terenu; 

13. lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

W planie BIOZ nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych 
obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, 
przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, 
powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna istniejącego obiektu 
mostowego nad rzeką Bóbr w ciągu ulicy Józefa Lompy w Kamiennej Górze. Szczegółowa 
ocena stanu technicznego obiektu obejmuje inwentaryzację geometryczną i inwentaryzację 
uszkodzeń oraz analiza przyczyn powstawania uszkodzeń. Celem prowadzonych prac jest 
określenie zakresu i formy wymaganych prac remontowych i renowacyjnych. 

2. Charakterystyka obiektu 
Istniejący most został wybudowany prawdopodobnie około roku 1924 i do dnia dzisiejszego 
jego ogólna forma nie uległa zmianie. Przedmiotowy most, to obiekt jednoprzęsłowy, 
żelbetowy łukowy z jazdą dołem o długości całkowitej ok. 21,00 m. Rozpiętość w osiach 
podparcia wynosi ok. 20,00 m, a szerokości 9,20 m. Most posiada jezdnię o szerokości 
4,80 m oraz obustronne chodniki szerokości użytkowej ok. 1,40 m, zlokalizowane 
po zewnętrznej stronie dźwigarów. Odwodnienie mostu odbywa się powierzchniowo, woda 
jest odprowadzana poza obiekt za pomocą spadków poprzecznych i spadku podłużnego. 
Aktualna nośność mostu jest szacowana na poziomie 10 t. 

 
Rys. 1. Przekrój poprzeczny mostu 

3. Charakterystyka uszkodzeń 
3.1 Ustrój nośny – dźwigar łukowy  
Górna część ustroju nośnego mostu (nad płytą pomostową) wykazuje liczne uszkodzenia 
spowodowane rozległymi, głębokimi ubytkami betonu, stanowiącego otulenie prętów 
zbrojeniowych. Uszkodzenie te są szczególnie nasilone w obrębie wieszaków dźwigara 
łukowego. Beton, jako materiał konstrukcyjny nieprzystosowany przenoszenia naprężeń 
rozciągających uległ zarysowaniu. Wraz z upływem lat rozwartość rys zwiększała się, 
ułatwiając niekorzystnym czynnikom (m.in. wodzie) dostęp do zbrojenia, następnie wskutek 
korozji stal zwiększyła swoją objętość (przekrój), co doprowadziło do odspajania się 
fragmentów otuliny betonowej. Jednocześnie beton ściskany, występujący w pasie górny 
dźwigara łukowego nie wykazuje istotnych uszkodzeń. Ubytki mają charakter lokalnych 
wykruszeń wzdłuż krawędzi oraz niewielkich ubytków otuliny, spowodowanych jej 
niedostateczną grubością. 
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Rys. 2.1. Uszkodzenie krawędzi dźwigara Rys. 2.2. Uszkodzenia powierzchniowe dźwigara 

 

  
Rys. 2.3. Skala uszkodzeń wieszaków Rys. 2.4. Uszkodzenia wieszaka 

 

  
Rys. 2.5. Uszkodzenie wieszaka Rys. 2.6. Uszkodzenie wieszaka 

 

  
Rys. 2.7. Uszkodzenie wieszaka Rys. 2.8. Połączenie wieszaka i łuku 
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3.2 Ustrój nośny – belki i płyta pomostowa 
Uszkodzenia ustroju nośnego zlokalizowanego poniżej płyty pomostowej są spowodowane 
przede wszystkim nieszczelnością izolacji. Rozległe, długotrwałe przecieki objawiające się 
wykwitami i stalagmitami wapiennymi spowodowały nieodwracalnie uszkodzenia struktury 
betonu. Zaawansowana korozja zbrojenia spowodowała odspojenie otuliny betonowej 
na znacznej powierzchni konstrukcji nośnej, w wielu miejscach przekrój zbrojenia uległ 
istotnemu zmniejszeniu. Szczególnie intensywnie zdegradowana jest dolna powierzchnia 
wspornika podchodnikowego, który z uwagi na swoją konstrukcję był chroniony tylko przez 
izolacjo-nawierzchnię żywiczną, której pozostałości widać na moście.  

Rozwiązania konstrukcyjne mostu są obarczone błędami, których nie można usunąć 
w ramach prac remontowych. Wszelkie rozwiązania naprawcze mają charakter doraźny i nie 
gwarantują trwałości przyjętych rozwiązań. 

  
Rys. 3.1. Belki podłużne i spód wspornika  Rys. 3.2. Belki podłużne i spód wspornika 

 

  
Rys. 3.3. Spód płyty pomostu Rys. 3.4. Przecieki z izolacji, wykwity wapienne 

 

  
Rys. 3.5. Belka podłużna – strefa podporowa Rys. 3.6. Spód wspornika podchodnikowego 
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3.3 Podpory i łożyska 
Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń podpór mostu, występują lokalne ubytki betonu, 
szczególnie nasilone wzdłuż krawędzi. Na powierzchni podpory zaobserwowano przecieki 
wody za przyczółka. Betonowe ściany oporowe (w przedłużeniu skrajnej poprzecznicy) 
powiadają pęknięcia mogące świadczyć o nieodpowiednim zbrojeniu elementu lub wręcz 
braku zbrojenia. 

  
Rys. 4.1. Przyczółek mostu – widok z boku Rys. 4.2. przyczółek mostu – korpus 

 

  
Rys. 4.3. Ściana oporowa i skrajna poprzecznica Rys. 4.4. Pęknięcie ściany oporowej 

Nie zaobserwowano łożysk stalowych, konstrukcja mostu jest najprawdopodobniej oparta 
na podporach w sposób bezpośredni, na przekładkach z blach stalowych lub przekładkach 
papowych.  

3.4 Wyposażenie 
Na moście, wzdłuż krawędzi są zlokalizowane balustrady żelbetowe połączone monolitycznie 
z płytą pomostu (ze wspornikiem podchodnikowym). Ubytki betonu występują na całej 
powierzchni balustrad i są szczególnie nasilone w obrębie otworów. Zakres ubytków jest tak 
duży, że umożliwia pełną identyfikację odsłoniętego zbrojenia. Od strony dolnej wody 
na zewnętrznej powierzchni balustrady znajduje się tablica pamiątkowa (połączona 
monolitycznie z balustradą), na której widnieje rok budowy mostu.  

Pochwyt balustrady nie jest ciągłu na długości mostu - dylatacje wykonane zostały na etapie 
budowy. Nieciągłość pochwytu powoduje zmianę sztywności przekroju (karb naprężeń) 
co skutkuje występowaniem spękań wspornika bezpośrednio pod dylatacją. Aby uniknąć 
uszkodzeń konstrukcji należy uciąglić pochwyt aby zapewnić równomierną pracę konstrukcji. 



 

 
 

Remont i renowacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 67 
 

  
Rys. 5.1. Tablica pamiątkowa na balustradzie Rys. 5.2. Balustrada od strony wewnętrznej 

 

  
Rys. 5.3. Głębokie ubytki betonu balustrad Rys. 5.4. Pochwyt (w tle pęknięty wspornik) 

3.5 Urządzenia obce 
Do konstrukcji mostu zostały podwieszone urządzenia obce w stalowych rurach osłonowych. 
Rury osłonowe są silnie skorodowane, w niektórych przypadkach ma miejsce perforacja 
przekroju. Korozja występuje również na konstrukcjach wsporczych, które należy wymienić w 
ramach remontu lub bieżącego utrzymania. W ramach wymiany wsporników należy 
przewidzieć rozwiązanie umożliwiające montaż bez ingerencji w urządzenia obce. Istniejące 
wsporniki należy zdemontować po zakończeniu montażu nowych elementów, tak aby 
zapewnić odpowiednie podparcie rur osłonowych przez cały czas trwania robót budowlanych. 

  
Rys. 6.1. Rury osłonowe i konstrukcja wsporcza Rys. 6.2. Rury osłonowe i konstrukcja wsporcza 

 



 

 
 

Remont i renowacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 68 
 

  
Rys. 6.3. Korozja elementów stalowych Rys. 6.4. Zawiesie rury osłonowej pod mostem 

4. Ocena stanu technicznego 
4.1 Prace inwentaryzacyjne 
Prace inwentaryzacyjne wykonano 11 marca 2019 r. przy pochmurnej pogodzie z przelotnymi 
opadami oraz temperaturze powietrza sięgającej 12C. W pracach inwentaryzacyjnych 
wykorzystano m.in.: 
 niwelator optyczny BOSCH GOL 20G , 
 dalmierz laserowy BOSCH PLR 30C, 
 młotek Schmidta typu N, 
 aparat cyfrowy zmiennoogniskowy z lamą błyskową, latarkę, 
 kątomierz, miarę taśmową długości 5 i 50 m, 
 suwmiarkę, szczelinomierz, 
 młotek o masie 0,50 kg, 
 drabinę, sprzęt ochrony osobistej. 

  
Rys. 7.1. Pomiary niwelacyjne mostu Rys. 7.2. Badanie sklerometryczne betonu 

4.2 Metodyka oceny obiektów mostowych 
Oceny stanu technicznego poszczególnych przepustów dokonano w oparciu o: „Instrukcję 
przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” oraz „Zasady stosowania 
skali punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów 
inżynierskich”, opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
W opracowaniu zastosowano skalę i kryteria oceny poszczególnych elementów konstrukcji  
stosowaną w opracowaniach GDDKiA.  
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Tab. 2. Skala i kryteria oceny elementów 

Ocena Stan Opis stanu elementu 

5 odpowiedni bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu 

4 zadowalający wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd 
estetyczny 

3 niepokojący wykazuje uszkodzenia których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu 
bezpiecznej eksploatacji 

2 niedostateczny wykazuje uszkodzenia obniżające przydatności użytkową, ale możliwe do naprawy 

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową 

0 awaryjny uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 

Tab. 3. Skala i kryteria oceny izolacji 

Ocena Stan Opis stanu elementu 

5 odpowiedni brak objawów wskazujących na nieszczelności izolacji 

2 niedostateczny występują nieliczne małe zacieki; miejscowa naprawa może zatrzymać proces 
niszczenia elementu 

0 awaryjny występują rozległe przecieki powodujące zmniejszenie trwałości elementu 

Uszkodzenia konstrukcji klasyfikuje się ze względu na rodzaj uszkodzenia (np. deformacja, 
zarysowania i pęknięcia) oraz uszkodzony materiał (np. beton, stal konstrukcyjna). W celu 
usystematyzowania formy zapisu, instrukcja GDDKiA wprowadza kody uszkodzeń, 
pozwalające jednoznacznie opisać uszkodzenie za pomocą dwóch znaków (np. UB oznacza 
ubytki betonu, a KZ - korozję stali zbrojeniowej). Katalog uszkodzeń ma formę tabelaryczną. 

Tab 4. Katalog uszkodzeń 

Oznaczenie i rodzaj uszkodzenia 

Uszkodzony materiał 

BE
TO

N 

DR
EW

NO
 

CE
GŁ

A 

KA
M

IE
Ń 

ST
AL

 K
ON

ST
R.

 

ST
AL

 S
PR

ĘŻ
. 

ST
AL

 Z
BR

OJ
. 

GU
M

A 

AS
FA

LT
 

GR
UN

T 

TW
OR

ZY
W

O 

B D C K S P Z G A T M 
Zanieczyszczenia N NB ND NC NK NS NP - NG NA NT NM 
Wegetacja roślin W WB WD WC WK WS - - WG WA WT WM 
Przecieki wody C CB CD CC CK CS CP - CG CA CT CM 
Osady lub wykwity O OB OD OC OK OS OP - OG - - OM 
Zanieczyszczenie zabezp. antykorozyjnych A AB AD AC AK AS AP AZ - - - - 
Korozja, gnicie, starzenie K KB KD KC KK KS KP KZ KG KA - KM 
Zarysowania i pęknięcia R RB RD RC RK RS RP RZ RG RA - RM 
Uszkodzenia łączników L LB LD LC LK LS LP LZ LG - - LM 
Deformacje D DB DD - - DS DP DZ DG DA - DM 
Przemieszczenia, osiadanie P PB PD PC PK PS PP PZ PG PA PT PM 
Zablokowanie, ograniczenie ruchu B BB BD - - BS BP - BG - - BM 
Ubytki, braki lub erozja materiału U UB UD UC UK US UP UZ UG UA UT UM 
Zniszczenie struktury materiału Z ZB ZD ZC ZK ZS ZP ZZ ZG ZA - ZM 
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4.3 Ocena stanu obiektu 
Stan techniczny obiektu opisano w uproszczonym protokole przeglądu, wzorowanym 
na protokole kontroli pięcioletniej. 

Tab. 5. Protokół przeglądu obiektu 

Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena 
stanu 

1 Nasypy i skarpy NK WT CT PK UK    4 
2 Dojazdy w obrębie skrzydeł NA RA DA UA     3 
3 Nawierzchnia jezdni NA RA DA UA     3 
4 Nawierzchnia chodników, krawężniki RB AB AS KS NM    2 
5 Balustrady, bariery ochronne, osłony RB UB KS US     2 
6 Belki podporęczowe, gzymsy RB UB KS      4 
7 Urządzenia odwadniające         - 
8 Izolacja pomostu ZA        0 
9 Konstrukcja pomostu NB CB OB KB KS RB UB  2 
10 Konstrukcja dźwigarów głównych NB CB OB KB KS UB   2 
11 Łożyska NS NB AS AB      
12 Urządzenia dylatacyjne         - 
13 Przyczółki NB WB WT CB RB UB   3 
14 Filary         - 
15 Koryto rzeki, przestrzeń podpomostowa NT WT UK UT     3 
16 Przeguby         - 
17 Konstrukcje oporowe, skrzydełka NB WB WT CB RB UB   3 
18 Urządzenia ochrony środowiska         - 
19 Zakotwiczenie cięgien         - 
20 Cięgna         - 
21 Urządzenia obce AS KS US      2 

Stan pogody:    sucho Ocena średnia obiektu: 2,54 

Temperatura:    12ºC Ocena całego obiektu: 2,00 

4.4 Ocena przydatności do użytkowania 
Instrukcja GDDKiA obejmuje również analizę przydatności obiektu do użytkowania 
na podstawie trzystopniowej skali oceny wybranych parametrów użytkowych związanych 
z bezpieczeństwem użytkowników oraz z funkcjonalnością obiektu. 

Tab. 6. Skala i kryteria oceny przydatności do użytkowania 

Ocena Stan Kryterium oceny 

5 odpowiedni parametr spełnia lub przewyższa wymagania użytkownika 

2 ograniczona parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkownika lub spełnia je 
częściowo – nie wymaga się natychmiastowych prac remontowych lub przebudowy 

0 niedostateczna 
parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkownika, wymagane jest 
natychmiastowe przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne wykonanie remontu 
lub przebudowy 
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Tab. 7. Ocena przydatności obiektu do użytkowania 

Lp. Parametr Ograniczenie Ocena  

1 Bezpieczeństwo ruchu publicznego TAK / NIE 2 
2 Aktualna nośność obiektu TAK / NIE 5 
3 Dopuszczalna prędkość pojazdów TAK / NIE 5 
4 Szerokość skrajni na obiekcie TAK / NIE 5 
5 Wysokość skrajni na obiekcie TAK / NIE 5 
6 Skrajnia / światło pod obiektem TAK / NIE 5 

Przydatność obiektu do użytkowania jest ograniczona z uwagi na jego pogarszający się stan 
techniczny. Awaryjny stan izolacji i rozległe ubytki betonu powodowane korozją zbrojenia 
prowadzą do dalszej degradacji, co w przypadku braku podjęcia działań naprawczych będzie 
skutkowało koniecznością rozbiórki obiektu. Rozległe ubytki betonu w obrębie wieszaków 
łuku (elementy rozciągane) i balustrad, pęknięcia poprzeczne wsporników podchodnikowych 
pogarszają estetykę obiektu oraz poczucie bezpieczeństwa jego użytkowników.  

4.5 Ocena jakościowa betonu 
Badania przeprowadzono zgodnie z PN-74/B-06262, PN-EN 12504-2 oraz Instrukcją ITB 
nr 210/1977 "Metoda sklerometryczna - badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
za  pomocą młotka Schmidta". Badanie polega na pomiarze liczby odbicia od powierzchni 
stwardniałego betonu z zastosowaniem sprężynowego bijaka stalowego.  

Liczba odbicia oznaczana tą metodą może być wykorzystywana do oceny jednorodności 
betonu w konstrukcji, w których beton ma niską jakość lub jego jakość uległa pogorszeniu. 
Niniejsza metoda badania nie jest traktowana jako alternatywa dla oznaczania wytrzymałości 
betonu na ściskanie (EN12390-3), ale zastosowanie właściwej korelacji może pozwolić 
na szacowanie wytrzymałości betonu w konstrukcji. 

Miejsca badań zostały dobrane w sposób umożliwiające rzetelną ocenę stanu betonu 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu. Dla każdego stanowiska badawczego 
wykonano po min. 9 odczytów odbicia. Odczyty anomalne, odbiegające o ponad 5 jednostek 
od wartości średnich pominięto w dalszych analizach. Dziennik pomiarów sklerometrycznych 
oraz wyciąg z obliczeń klasy betonu został zamieszczony na załączonych arkuszach.  

Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować, że aktualna klasa betonu konstrukcyjnego 
charakteryzuje się wytrzymałością nie mniejsza niż 20 MPa, zatem odpowiada w przybliżeniu 
parametrom betonu C15/20 (B20). Istotna jest jednak przede wszystkim zbliżona wartość 
parametrów we wszystkich punktach pomiarowych, co świadczy o jednorodności 
wytrzymałościowej betonu w całej konstrukcji. 
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5. Wnioski i zalecenia 
Istniejące uszkodzenia obiektu związane są w przeważającej części z niesprawną, nieszczelną 
izolacją płyty pomostu oraz z brakiem odpowiedniego odprowadzenia wody z poziomu izolacji. 
Jednocześnie z uwagi na zabytkowy charakter mostu nie można swobodnie kształtować 
obiektu i wyposażenia, należy zachować jest obecną formę.  

W związku z powyższym, aby powstrzymać dalszą degradację konstrukcji należy w trybie 
pilnym podjąć działania w kierunku przeprowadzenia robót remontowych, których głównym 
celem będzie naprawa uszkodzonych elementów mostu (w tym izolacji i zabezpieczeń 
antykorozyjnych). Należy zapewnić wyeksploatowanemu betonowi i stali zbrojeniowej 
odpowiednią ochronę antykorozyjną poprzez wykonanie nowej betonowej warstwy ochronnej 
(odtworzenie otuliny). Właściwym do tego materiałem będzie cienkowarstwowy, niezbrojony 
beton natryskowy z mieszanki SPCC, wzbogaconej inhibitorem korozji MCI. Powierzchnie 
betonową mające kontakt z gruntem muszą zostać zabezpieczone powierzchniowo izolacją-
bitumiczną, a odkryte, zewnętrzne powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć przez 
hydrofobizację bezbarwnym preparatem.  

W ramach układania nowej izolacji na płycie pomostu należy wbudować sączki z tworzywa 
sztucznego (wraz z denażem), których zadaniem będzie odprowadzenie wody z poziomu 
izolacji. 

Teren wokół mostu należy uprzątnąć, a roślinność (krzewy, samosiej liściasty) rosnącą 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie usunąć. Utrzymywanie przestrzeni podmostowej 
w czystości ma szczególne istotne znaczenie, ponieważ korzenie roślin przyspieszają 
degradację umocnienia skarp (spoin między blokami kamiennymi). Powiększające się 
uszkodzenia okładziny będą prowadziły do utraty jej funkcji i rozmywania nasypu, co 
w skrajnym przypadku może doprowadzić do zagrożenia stateczności całego obiektu i ścian 
oporowych. 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



 

 
 

Remont i renowacja mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 78 
 

SPIS RYSUNKÓW: 
01 Widok ogólny mostu – Inwentaryzacja 

02 Przekrój poprzeczny – Inwentaryzacja 

03 Widok ogólny mostu – Uszkodzenia 

04 Przekrój poprzeczny – Uszkodzenia 

05 Plan sytuacyjny – Inwentaryzacja 
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[ WIDOK OGÓLNY - INWENTARYZACJA ]  
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[ PRZEKRÓJ POPRZECZNY – INWENTARYZACJA ]  
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[ WIDOK OGÓLNY – USZKODZENIA ]  
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[PRZEKRÓJ POPRZECZNY - USZKODZENIA]  
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1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu istniejącego obiektu mostowego 
nad rzeką Bóbr w ciągu ulicy Józefa Lompy w Kamiennej Górze. Celem projektu 
wykonawczego jest określenie zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz szczegółowe 
przedstawienie projektowanych rozwiązań. 

1.1 Istniejący obiekt mostowy 
1.1.1. Charakterystyka ogólna 
Przedmiotowy most, to obiekt jednoprzęsłowy, żelbetowy łukowy z jazdą dołem o długości 
całkowitej ok. 21,00 m. Rozpiętość w osiach podparcia wynosi ok. 20,00 m, a szerokości 
9,20 m. Most posiada jezdnię szerokości 4,80 m oraz obustronne chodniki szerokości 
użytkowej ok. 1,40 m, zlokalizowane po zewnętrznej stronie dźwigarów. Wzdłuż krawędzi 
wykształcone zostały balustrady żelbetowe o wysokości 1,00 m, połączone monolitycznie 
z konstrukcją ustroju nośnego. Na moście i dojazdach występuje nawierzchnia bitumiczna 
ograniczona krawężnikami: stalowym (kątownikiem) na długości mostu oraz betonowym 
na dojazdach. Chodniki na moście są wykonane bezpośrednio na żelbetowej konstrukcji 
wspornika (nawierzchnia żywiczna), natomiast na dojściu występują chodniki o nawierzchni 
z kostki betonowej drobnowymiarowej. Skarpy koryta rzeki pod obiektem obiektu 
są umocnione kostką kamienną (brukiem). Koryto rzeki przed i za mostem zostało 
obudowane kamiennymi ścianami oporowymi. 

Ze względu na brak kompletnej dokumentacji archiwalnej nie można ustalić sposobu 
posadowienia obiektu oraz dokładnych wymiarów niewidocznych elementów konstrukcyjnych, 
w szczególności żelbetowych części podpór. Założenia projektowe należy zweryfikować 
na budowie po dokonaniu odkrywki, a ewentualne nieścisłości wyjaśnić z Projektantem 
w ramach nadzoru autorskiego.  

1.1.2. Podstawowe parametry techniczno-geometryczne istniejącego mostu 
Długość mostu (długość ustroju nośnego): 21,00 m 
Rozpiętość teoretyczna przęsła: 20,00 m 
Szerokość mostu: 9,20 m 
Szerokość jezdni (w świetle krawężników): 4,80 m 
Szerokość użytkowa chodników: 2x 1,40 m 
Skrajnia pozioma pod mostem: 18,80 m 
Kąt skosu mostu: 90º00' 
Urządzenia dylatacyjne na szerokości jezdni: brak, uciąglenie nawierzchni 
Urządzenia dylatacyjne na szerokości chodników: brak, szczelina 

1.1.3. Stan techniczny obiektu 
Stan konstrukcji został szczegółowo opisany w ekspertyzie, na konstrukcji występują liczne 
spękania oraz ubytki betonu spowodowane korozją zbrojenia (brak skutecznej izolacji). 
Z  uwagi na zaawansowaną degradację ustroju nośnego konieczne jest wprowadzenie 
rozwiązań poprawiających kwestię izolacji i odprowadzenia wody. Jednocześnie aby 
powstrzymać korozję betonu należy oczyścić konstrukcję i wykonać na niej warstwę betonu 
natryskowego, który będzie stanowił ochronę (otulinę) zbrojenia. 
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1.1.4. Ustrój nośny mostu 
Ustrój nośny mostu stanowi układ płytowo-belkowy z dwoma dźwigarami głównymi, 
wzmocnionymi łukiem. Belki są połączone z żelbetową płytą pomostu i usztywnione 
poprzecznie żelbetowymi poprzecznicami. Płyta pomostowa posiada obustronne wsporniki 
chodnikowe, zlokalizowane po zewnętrznej stronie dźwigarów.  
Belki główne mają przekrój prostokątny o wymiarach około 45 x 100 cm, łuk charakteryzuje 
się zmienną wysokością przekroju i osiąga w kluczu 70 cm, a jego górna powierzchnia jest 
wyniesiona około 385 cm powyżej niwelety jezdni. Płyta pomostu ma prawdopodobnie 
grubość około 20cm i jest na niej wykonana płyta profilująca spadki.  

1.1.5. Podpory 
Ustrój nośny został oparty na przyczółkach żelbetowych, które w późniejszych latach zostały 
rozbudowane o ściany oporowe w ramach przebudowy koryta rzeki. Podpory masywne, 
pełnościenne, oparte prawdopodobnie na palach drewnianych. 
Po stronie południowo-wschodniej, w przedłużeniu ścian oporowych znajdują się kamienne i 
betonowe ściany oporowe stanowiące obudowę koryta rzeki, natomiast po stronie północno 
zachodniej wzdłuż rzeki są uformowane skarpy. 

1.1.6. Wyposażenie 
Nawierzchnia i izolacja 
Na moście występuje dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna i izolacja pomostu, a na 
dojeździe nawierzchnia na podbudowę wykonanej na gruncie. Nawierzchnia posiada lokalne 
ubytki i ślady po wykonanych naprawach. Izolacja mostu nie spełnia swojej roli, na spodzie 
ustroju nośnego występują liczne, rozległe ślady przecieków i wykwity wapienne. 

Chodniki i krawężniki 
Na całej długości ustroju nośnego mostu wzdłuż krawędzi jezdni występują krawężniki 
stalowe (kątowniki) kotwione w płycie wspornika. Ruch na moście odbywa się bezpośrednio 
po górnej powierzchni płyty wspornikowej, zabezpieczonej nawierzchnią żywiczną. 
Na dojazdach jezdni jest ograniczona krawężnikami betonowymi, a chodniki są wykonane 
z małowymiarowych elementów betonowych (różne rodzaje kostki betonowej). 

Łożyska i dylatacje 
Nie zaobserwowano łożysk stalowych, konstrukcja mostu jest najprawdopodobniej oparta 
na podporach w sposób bezpośredni, na przekładkach z blach stalowych lub przekładkach 
papowych.  
Nie stwierdzono występowania urządzeń dylatacyjnych, nawierzchnia jest uciąglona, 
co objawia się jej uszkodzeniami na styku mostu i dojazdu. Na szerokości chodnika 
nawierzchnia z kostki betonowej jest ułożona bezpośrednio przy krawędzi mostu, nie 
występują urządzenia dylatacyjne. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Na całej długości obiektu, wzdłuż jego krawędzi znajduje się balustrada żelbetowa, 
połączona monolitycznie z płytą wspornika. Pochwyt balustrady ma szerokość ok 14 cm, a jej 
wysokość (mierząc od poziomu chodnika) wynosi ok 100 cm.  

Skarpy i nasypy 
Skarpy rzeki przy obiekcie obiektu są umocnione kostką kamienną (brukiem), a dalej od 
mostu płytami betonowymi. Po stronie południowo-wschodniej wzdłuż rzeki ostały 
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wybudowane kamienne ściany oporowe, wzdłuż których znajduje się pas zieleni i ciąg pieszo-
rowerowy. 

Odwodnienie 
Obiekt jest odwadniany powierzchniowo, za pomocą spadków podłużnych (łuk pionowy) 
i spadków poprzecznych. Woda opadowa jest odprowadzana w kierunku krawężników 
a następnie poza obiekt. Na obiekcie nie występują wpust oraz sączki.  

Zabezpieczenie antykorozyjne 
Konstrukcja mostu w części zewnętrznej nie jest zabezpieczona antykorozyjnie, za wyjątkiem 
górnej powierzchni wspornika, na którym znajduje się uszkodzona izolacjo-nawierzchnia 
żywiczna. 

Urządzenia obce 
Do konstrukcji mostu podwieszone są urządzenia obce w rurach osłonowych. Stwierdzono 
występowanie gazociągu, wodociągu i kabli elektroenergetycznych. W sąsiedztwie mostu 
(poza obszarem prowadzenia prac) przebiega sieć teletechniczna. 
Stalowe rury osłonowe oraz stalowe wsporniki są silnie skorodowane i nie posiadają 
zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2. Stan projektowany 
2.1 Charakterystyka ogólna 
Remont istniejącego mostu obejmuje przede wszystkim naprawę i wymianę uszkodzonych 
elementów przy założeniu zachowania istniejącej nośności (ok. 10 t). Zgodnie z definicją 
zawartą w prawie budowlanym, ogół projektowanych prac ma na celu odtworzenie stanu 
pierwotnego obiektu. Wskutek realizacji przedsięwzięcia nie ulegną zmianie podstawowe 
parametry geometryczne i użytkowe obiektu. 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje oczyszczenie i naprawę powierzchni betonowych, 
wymianę nawierzchni jezdni wraz z izolacją oraz wykonanie nowej izolacjo-nawierzchni 
żywicznej na chodnikach. Dodatkowo przewidziano wymianę wsporników urządzeń obcych 
i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych rur osłonowych. 

Nie przewiduje się ingerencji w koryto cieku oraz istniejące światło mostu. Prace remontowe 
będą prowadzone przy czasowym wyłączeniu obiektu  eksploatacji, ruch będzie się odbywał 
sąsiednimi drogami.  

2.1.1. Podstawowe parametry techniczno-geometryczne po remoncie obiektu 
Długość mostu (długość ustroju nośnego): 21,00 m 
Rozpiętość teoretyczna przęsła: 20,00 m 
Szerokość mostu: 9,20 m 
Szerokość jezdni (w świetle krawężników): 4,80 m 
Szerokość użytkowa chodników: 2x 1,40 m 
Skrajnia pozioma pod mostem: 18,80 m 
Kąt skosu mostu: 90º00' 
Urządzenia dylatacyjne na szerokości jezdni: bitumiczne przekrycie dylatacyjne 
Urządzenia dylatacyjne na szerokości chodników: brak, szczelina 
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2.2 Zakres rozbiórki 
Nie przewiduje się rozbiórki elementów konstrukcyjnych mostu, przewidziano jedynie 
oczyszczenie powierzchni z luźnego, niezwiązanego betonu (skucie powierzchniowe) oraz 
oczyszczenie strumieniowo-ścierne. Rozbiórce podlegają uszkodzone elementy wyposażenia 
obiektu, w szczególności nawierzchnia jezdni wraz z izolacją (frezowanie), nawierzchnia 
chodnika (frezowanie) oraz stalowe elementy okucia na krawędziach konstrukcji łuku od 
strony najazdowej.  

W zawiązku z koniecznością naprawy i wykonania zabezpieczenia powierzchniowego 
odziemnych części podpór i ustroju nośnego przewiduje się lokalną rozbiórkę nawierzchni 
jezdni, krawężników i chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie mostu. Na dalszym odcinku 
przewidziano frezowanie profilujące warstwy ścieralnej. Po zakończeniu prac ziemnych należy 
odtworzyć  nawierzchnię jezdni z krawężnikami oraz chodniki. 

Po dokonaniu okrywki podpór należy zweryfikować stan istniejący z założeniami 
projektowymi, a w przypadku stwierdzenia istotnych odstępstw zgłosić sprawę Projektantowi 
w ramach nadzoru autorskiego. Prace ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością 
z uwagi na znaczne nagromadzenie infrastruktury technicznej w pobliżu obiektu. 

Rozbiórce podlegają również stalowe konstrukcje wsporcze urządzeń obcych, podwieszone 
do dźwigarów głównych mostu. Demontażu konstrukcji wsporczych może nastąpić dopiero 
po podparciu rur osłonowych na nowoprojektowanych wspornikach. 

2.3 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
2.3.1. Ustrój nośny 
Istniejąca konstrukcja mostu wykazuje istotne uszkodzenia spowodowane rozległymi, 
głębokimi ubytkami betonu, stanowiącego otulenie prętów zbrojeniowych. Uszkodzenie te są 
szczególnie nasilone w obrębie wieszaków dźwigara łukowego, tj. elementów rozciąganych.  

Zakres remontu obejmuje oczyszczenie istniejącej konstrukcji z luźnych, niezwiązanych 
elementów (skucie i oczyszczenie strumieniowo ścierne). Wszystkie pęknięcia należy 
naprawić poprzez wykonanie iniekcji ciśnieniowej a oczyszczoną i zagruntowaną 
powierzchnię należy poddać naprawie przez wykonanie cienkiej warstwy (min. 25 mm) 
betonu natryskowego. Przewiduje się zastosowanie mieszanki SPCC wzbogaconej inhibitorem 
korozji MCI pozwoli na odtworzenie właściwej otuliny i ochronę antykorozyjną zbrojenia. 
Technologia natryskowa wykazuje się większą trwałością niż technologie ręczne (np. zaprawy 
cienkowarstwowe układane pacą), a jednocześnie pozwala na uzyskanie surowej, 
niewygładzonej powierzchni nawiązującej do faktury betonu na istniejącej konstrukcji. 
Powierzchnie betonowe zostaną zabezpieczone przez hydrofobizację preparatem 
bezbarwnym. 

Na górnej powierzchni płyty pomostowej przewidziano wykonanie płyty zbrojnej siatką 
stalową, zespolonej z płytą pomostu. Górna powierzchni płyty nadbetonu odzwierciedla 
spadki poprzeczne nawierzchni jezdni, 

Górną powierzchnię wspornika po frezowaniu (rozbiórka istniejącej izolacji i nawierzchni 
żywicznej) należy wyrównać powierzchniowo zaprawą typu PCC I o grubości średniej 15 mm. 
Kiedy głębokość naprawianego miejsca przekracza maksymalną, dopuszczalną grubość 
warstwy zaprawy, należy zaprawę układać w kilku warstwach. Należy zastosować 
zatwierdzony system naprawczy obejmujący:  
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 materiał do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych elementów stalowych, 
 warstwę sczepną (mostek wiążący), 
 warstwę naprawczą z zaprawy PCC. 

2.3.2. Podpory 
Całą dostępną powierzchnię podpór należy oczyścić przez skucie luźnych fragmentów betonu 
i oczyszczenie strumieniowo ścierne. Wszystkie pęknięcia należy naprawić poprzez wykonanie 
iniekcji ciśnieniowej a oczyszczoną i zagruntowaną powierzchnię pokryć cienką warstwą 
(min. 25 mm) niezbrojonego betonu natryskowego SPCC+MCI, analogicznie jak w przypadku 
ustroju nośnego.  

Górną część podpór oraz odziemną część ustroju nośnego należy odsłonić do głębokości 
ok 2,00 m poniżej poziomu terenu, oczyścić strumieniowo-ściernie i wyrównać warstwą 
betonu natryskowego SPCC+MCI grubości min. 25 mm.  

Szczelinę dylatacyjną na styku skrajnej poprzecznicy i ścian oporowych należy oczyścić oraz 
od strony gruntu zabezpieczyć taśmą dylatacyjną kotwioną mechanicznie (z taśmą 
dociskową). Szczelinę od strony zewnętrznej zabezpieczyć sznurem dylatacyjnym 
i elastycznym kitem poliuretanowym w kolorze szarym. 

2.3.3. Wyposażenie 
Izolacja pomostu 
Izolację pomostu zaprojektowano z papy zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, grubości 
min. 5 mm, na podłożu gruntowanym primerem żywicznym na mokry lub wilgotny beton, 
albo primerem bitumicznym. Izolację należy wywinąć w górę pod krawężnikiem, w uprzednio 
przygotowanej wnęce (nacięciu) w betonie płyty. 

Nawierzchnia jezdni na moście 
Nawierzchnię jezdni na moście zaprojektowano jako dwuwarstwową:  
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) gr. 4 cm,  
 warstwa ochronna izolacji z asfaltu lanego (MA 11 PMB 25/55-60) gr. 5 cm. 
Pomiędzy krawężnikiem, a warstwą ścieralną (na długości ustroju nośnego i dojazdów) 
będzie ułożona bitumiczną taśma uszczelniającą typu laterbit.  

Nawierzchnia jezdni na dojazdach 
W bezpośrednim sąsiedztwie podpory, na długości ok. 3,00 m zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia wraz z podbudową: 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) gr. 5 cm,  
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W PMB 25/55-60) gr. 9 cm, 
 geosiatka dwukierunkową polipropylenową o sztywnych węzłach, na podkładzie 

z włókniny (wytrzymałość siatki na rozciąganie 100 kN/m), 
 podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane (0/31,5 mm) stabilizowane mechanicznie 

gr. 15 cm 
Na dalszym odcinku długości (ok. 2,00 m) z obu stron mostu zostanie rozebrana istniejąca 
warstwa ścieralna (frezowanie profilujące) a w jej miejsce powstanie nowa warstwa ścieralna 
z betonu asfaltowego (AC 11 S PMB 45/80-65) o grubości 5 cm.  
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Krawężniki 
Istniejącej krawężniki stalowe na długości ustroju nośnego należy oczyścić strumieniowo 
ściernie do stopnia Sa2 oraz zabezpieczyć antykorozyjne powłoką malarską w kolorach 
żółtym i czarnym (naprzemiennie), analogicznie jak w stanie istniejącym. Należy zastosować 
trójwarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne systemem malarskim w postaci zestawu farb 
epoksydowo - poliuretanowych: 
 warstwa podkładowa z wypełniaczem metalicznym; 
 powłoka międzywarstwowa (epoksydowa); 
 warstwa nawierzchniowa (poliuretanowa). 
Łączna grubość powłok w stanie suchym min. 280 μm. W miejscach wżerów warstwę 
podkładową (gruntującą) należy wcierać pędzlem. 

Na długości prac nawierzchniowych należy odtworzyć istniejące krawężniki – ułożyć 
krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. 

Chodniki na moście 
Na uprzednio przygotowanej powierzchni (reprofilacja PCC i gruntowanie) należy wykonać 
izolacjo - nawierzchnią na bazie elastycznych żywic epoksydowo - poliuretanowych grubości 
min. 5  mm. Nawierzchnia żywiczna należy wykonać również na górnej powierzchni 
krawężnika stalowego oraz wyprowadzić na wysokość min. 10 cm na powierzchnię pionową 
balustrady, dźwigara łukowego i wieszaków. 

Chodniki na dojazdach 
Na dojściu do obiektu należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię chodnika – przełożenie 
nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm 
i warstwie gruntu stabilizowanego cementem (2,5 MPa) grubości min. 18 cm. 

Urządzenia dylatacyjne 
Na połączeniu nawierzchni na moście z nawierzchnią na dojazdach przewidziano ułożenie 
bitumicznego przekrycia dylatacyjnego na całej szerokości jezdni.  
Styk ustroju nośnego i podpory należy ponadto uszczelnić przez wykonanie taśmy 
dylatacyjnej kotwionej mechanicznie (od strony gruntu) oraz wykończenie szczeliny sznurem 
dylatacyjnym i elastycznym kitem poliuretanowym od strony zewnętrznej. 

Odwodnienie 
Woda z poziomu nawierzchni jezdni odprowadzona będzie powierzchniowo za pomocą 
spadków poprzecznych (2%) w kierunku krawężnika, a następnie zgodnie ze spadami 
podłużnymi w poza obiekt - analogicznie jak w chwili obecnej. 

Woda z poziomu izolacji przechwytywana będzie przez drenaż podłużny o szerokości 30 cm 
(ułożony w osi sączków) Drenaż wykonany zostanie z grysu bazaltowego 8-12mm 
otoczonego żywicą epoksydową. Przestrzeń („koryto”) przeznaczoną na drenaż należy 
przygotować odpowiednio formując (deskując) warstwę wiążącą nawierzchni. Woda 
z drenażu odprowadzana będzie do sączków zlokalizowanych wzdłuż ścieku 
przykrawężnikowego. W płycie należy osadzić nowe sączki wyposażone w sitko i rurkę 
ø50 mm, wykonane w całości z tworzywa sztucznego. Rurkę spustową należy mocować do 
poprzecznicy za pomocą obejmy systemowej oraz wyprowadzić min. 15 cm poniżej spodu 
konstrukcji.  
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Balustrady 
Istniejące balustrady żelbetowe należy oczyścić strumieniowo ściernie oraz poddać naprawie 
cienką warstwą niezbrojonego betonu natryskowego SPCC+MCI o grubości min. 25 mm 
analogicznie jak w przypadku ustroju nośnego. Ponadto w miejscach występowania dylatacji 
należy lokalnie rozkuć pochwyt balustrady (odsłonić zbrojenie podłużne) i wykonać uciąglenie 
poprzez montaż prętów zbrojeniowych spawanych do istniejącego zbrojenia balustrady. 
Tablicę pamiątkową (tablicę z rokiem budowy mostu) należy naprawić ręcznie poprzez 
uzupełnienie ubytków i ręczne nałożenie warstwy naprawczej z zaprawy PCC. Nie dopuszcza 
się wykonywania betonu natryskowego w obrębie tablicy. 

Skarpy i nasypy 
Istniejące umocnienie skarp należy oczyścić wodą pod wysokim ciśnieniem, ewentualne 
ubytki spoin uzupełnić systemową zaprawą betonową C20/25. Przed przystąpieniem do 
napraw obrukowania skarpy należy bezwzględnie usunąć wszelką roślinność w przestrzeni 
podmostowej oraz w odległości min. 5,0 m przed i za mostem. 

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 
Części odziemne podpór (po naprawie betonem natryskowym) należy zabezpieczyć 
powłokową izolacją bitumiczną układaną w trzech warstwach.  
Powierzchnie betonowe zewnętrzne zostaną zabezpieczone przez hydrofobizację preparatem 
bezbarwnym. Powłoka te musi być: wodoszczelna, jednokierunkowo przepuszczalna dla pary 
wodnej, powstrzymująca wnikanie dwutlenku węgla w głąb betonu, odporna na działanie soli, 
mrozu i nietoksyczna. Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu należy stosować 
systemowe materiały posiadające aktualne aprobaty IBDiM. 

Urządzenia obce 
Istniejące stalowe rury osłonowe urządzeń obcych należy oczyścić do stopnia St3 oraz 
zabezpieczyć antykorozyjne powłoką malarską. Wsporniki stalowe urządzeń obcych należy 
zdemontować po odparciu rur osłonowych na nowoprojektowanych wspornikach. 
Prace ziemne i prace związane z remontem podpór (w pobliżu istniejących przewodów sieci) 
należy prowadzić ręcznie. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca jest 
zobowiązany do zapoznania się z warunkami technicznymi i uzgodnieniami załączonymi 
do niniejszego opracowania. W przypadku stwierdzenia w terenie urządzeń obcych nie 
ujętych w niniejszej dokumentacji należy ten fakt niezwłocznie zgłosić zarządy lub 
właścicielowi urządzeń (wystąpić o warunki zabezpieczenia lub przebudowy) a także 
poinformować Inwestora i Projektanta. 

Znaki wysokościowe 
Zgodnie z §298 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735) na obiekcie należy wykonać 
i osadzić następujące ilości reperów geodezyjnych:  
 na każdej z podpór obiektu – nie mniej niż 2 sztuki (łącznie 4 szt.) 
 po obu stronach przęsła nad podporami (łącznie 4 szt.) 
 po obu stronach przęsła w środku rozpiętości (łącznie 2 szt.) 
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Dodatkowo w rejonie obiektu należy wykonać stały punkt odniesienia, wykonane z trwałego 
materiału i posadowione na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania, poza 
korpusem drogi, jednak rozmieszczone w pobliżu końców obiektu.  
 

2.3.4. Kolorystyka obiektu 
Przewiduje się zachowanie istniejącej kolorystyki obiektu – naturalnego koloru betonu, 
tj. betonu warstwy naprawczej zabezpieczonej powierzchniowo przez hydrofobizację. 

2.4 Kategoria geotechniczna obiektu 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, 
przy skomplikowanych warunkach gruntowych. 

3. Wytyczne prowadzenia robot budowalnych 
Prace remontowe będą prowadzone przy czasowym wyłączeniu mostu i odcinka ulicy Lompy 
z eksploatacji oraz prowadzeniu ruchu ulicami sąsiednimi.  

Wykonawca opracuje szczegółową technologię prowadzania rozbiórki elementów istniejącego 
obiektu oraz budowy elementów projektowanych, z uwzględnieniem konstrukcji wsporczych 
i rusztowań niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą ustroju nośnego.  

Prace należy prowadzić przy niskim stanie wody z uwzględnieniem wymagań 
technologicznych wykonania betonu natryskowego. Podczas prowadzenia robót nie należy 
ograniczać spływu wody w przekroju mostowym. Po zakończeniu prac budowlanych koryto 
rzeki należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

4. Uwagi końcowe 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym projektem ze szczególnym 

uwzględnieniem treści uzgodnień oraz ich wdrożenia. 
2. Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji lub braki muszą zostać 

wyjaśnione. 
3. Wszelkie odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z Projektantem 

w ramach nadzoru autorskiego. Każde odstępstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia 
go od odpowiedzialności za niniejszy projekt. 

4. Nadzór Inwestorski powinien ściśle egzekwować wykonanie robót zgodnie z projektem 
i ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

5. Roboty należy wykonywać w obecności administratorów urządzeń obcych. 
6. Niezależnie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed 

przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać następujące opracowania robocze: 
 harmonogram robót, 
 technologię wykonywania rozbiórki istniejących elementów mostu, 
 technologię zabezpieczenia i wykonywania wykopów, 
 zabezpieczenie wykopu przed napływem wody na czas wykonania, 
 projekt rusztowań roboczych i pomocniczych, 
 projekt tymczasowego podparcia i zabezpieczenia urządzeń obcych, 
 projekt deskowania wraz z betonowaniem, w tym betonowania natryskowego, 
 operat usytuowania punktów pomiarowych, 
 geodezyjny operat powykonawczy. 
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 opracowania i projekty wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych, 

Powyższe opracowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca 
robót zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla 
wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy rozeznać, czy w rejonie prac 
budowlanych nie występują niezinwentaryzowane urządzenia obce. 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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SPIS RYSUNKÓW: 
01 Plan sytuacyjny - Projektowany 

02 Widok ogólny mostu - Projektowany 

03 Przekrój poprzeczny - Projektowany 

04 Przekroje normalne drogi 

05 Konstrukcja płyty profilującej 

06 Szczegół nawierzchni przy krawężniku 

07 Naprawa balustrad na moście 

08 Bitumiczne przekrycie dylatacyjne 

09 Konstrukcja wspornika urządzeń obcych 

 


