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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych obiektów inżynierskich oraz budynków w związku z 

remontem i renowacją mostu nad rzeką Bóbr w ciągu ul. Lompy w Kamiennej Górze. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują rozbiórkę obiektów budowlanych 

i inżynierskich w związku z przebudową wiaduktu i obejmują: 

− rozbiórka stalowych elementów okucia na krawędziach konstrukcji łuku od 

strony najazdowej, 

− rozbiórka stalowych konstrukcji wsporczych urządzeń obcych, podwieszonych 

do dźwigarów głównych mostu, 

− rozbiórka izolacji bitumicznej na płycie pomostu, 

Uwaga: Materiały rozbiórkowe należy przejrzeć i posortować. Ostateczną decyzję 
o przydatności do ponownego wykorzystania materiałów podejmie Inżynier 
w porozumieniu z Zamawiającym. 

Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca winien 
odtransportować na składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie 
ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów (Ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami). 

Materiały nadające się do ponownego wbudowania odwieźć na składowisko 
Zamawiającego. Decyzję o przydatności materiałów podejmie Inżynier 
w porozumieniu z Zamawiającym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

Nie występują. 
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3. Sprzęt 

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 

− maszyny samobieżne z różnorodnym oprzyrządowaniem do burzenia dużych 

elementów betonowych. 

− nożyce hydrauliczne miażdżąco-tnące na wysięgniku na podwoziu 

samojezdnym, 

− młoty hydrauliczne na wysięgniku na podwoziu samojezdnym, 

− piły diamentowe tarczowe do betonu, 

− piły diamentowe linowe do betonu, 

− wiertnice do betonu, 

− zestaw do cięcia gazowego, 

− ekrany, osłony i siatki zabezpieczające przed odłamkami betonu, 

− kruszarka umożliwiająca odzysk zbrojenia, 

− urządzania do wytwarzania mgły wodnej, spryskiwania kruszonych elementów 

betonowych  dla ograniczania pylenia, 

− dźwigi (żurawie samochodowe lub samobieżne) o udźwigu do 10 Mg, 

− dźwigi (żurawie samochodowe lub samobieżne) o udźwigu do 100 Mg, 

− sprężarki, 

− koparki, 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− młoty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami, 

− narzędzia elektryczne lub pneumatyczne. 

W razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki należy przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 

transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia terenu rozbiórki i terenu przyległego tj. 

− ogrodzić teren oraz odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi, 

− zlokalizowane w pobliżu obiektu drzewa, latarnie lub słupy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem.  

− wykonać urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki 



ST M.01.02.03. 

Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich 

 44  

 
5.2. Projekt rozbiórki  

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone po zamknięciu ruchu kołowego na moście. 

Projekt rozbiórki elementów podpór należy opracować po konsultacji z Projektantem.  

Założona przez Wykonawcę rozbiórki technologia demontażu fragmentów ustroju 

nośnego i podpór powinna uwzględniać obecny stan konstrukcji oraz konieczność 

zastosowania bezpiecznej metody rozbiórki. 

Projekt technologiczny rozbiórki powinien określać kolejność i sposób demontażu 

poszczególnych elementów, drogi technologiczne dla sprzętu i rusztowania pomocnicze. 

5.3. Rozbiórka mostu 

5.3.1. Sposób prowadzenia robót 

Do robót rozbiórkowych mostu należy przystąpić po zamknięciu ruchu, ogrodzeniu terenu 

robót przełożeniu wszystkich kolidujących urządzeń podziemnych (lub ich odpowiednim 

zabezpieczeniu). 

5.3.2. Demontaż elementów stalowych 

Rozbiórka stalowych elementów okucia na krawędziach konstrukcji łuku od strony 

najazdowej oraz rozbiórkę stalowych konstrukcji wsporczych urządzeń obcych, 

podwieszonych do dźwigarów głównych mostu wykonać za pomocą lekkiego sprzętu. 

5.3.3. Demontaż izolacji 

Rozbiórka izolacji wykonać poprzez frezowanie. 

5.4. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami o odpowiedniej 

powierzchni ładunkowej lub samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy, 

zaakceptowane przez Inżyniera z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska i 

gospodarki odpadami. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy 

przewieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania  

ogólne”, 

6.2. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową 

oraz ustaleniami Specyfikacji Technicznej. 

7. Obmiar robót 

 Jednostką obmiarową jest: 

− m
2 

(metr kwadratowy) rozbieranej izolacji bitumicznej, 

− ryczałt
 
rozbiórka stalowych konstrukcji wsporczych oraz rozbiórka stalowych elementów 

okucia na krawędziach konstrukcji łuku oraz ich wywóz. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

dla obiektów inżynierskich: 

− prace przygotowawcze 

− montaż i demontaż rusztowań podpierających i pomocniczych, 

− rozbiórkę poszczególnych asortymentów, 

− wykonanie pozostałych robót przygotowawczych, 

− załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących 

z rozbiórki na składowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inżyniera. 

− załadunek i odtransportowanie materiałów do ponownego wykorzystania 

pochodzących z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

10. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze 

zmianami). 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do 

zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 

z dnia 06.06.1990 r.  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 r Nr 13 poz. 93, ze zmianami. ) 

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiórkowych. 
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