SZCZEGOL NAWIERZCHNI PRZY KRAWEZNIKU
skala 1:20

naprawa kraweznika stalowego na moscie
- oczyszezenie strumieniowo-Scierne

do stopnia Sa2
- zahezpieczenie antykorozyjne wg SST

I3

.

0S SACZKOW

naprawa powierzchniowa chodnika na moscie

- oczyszezenie strumieniowo-Scierne

- reprofilacja powierzchni zaprawa typu PCC
gr. 10-20mm (wyksztatcenie spadku 2%)

- izolacjo-nawierzchnia zywiczna gr. min Smm
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naciecie wykonane w istniejacej konstrukcji
w cely utozenia (wywyniecia) izolacji z papy

elastyczna tasma uszczelniajgca

wzdtuz krawedzi ptyty/kraweznika
na styku z nawierzchnig bitumiczng

dreanz podtuzny

grys bazaltowy B-16mm otoczony
kompozycja z zywic epoksydowych

15

nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy

- warstwa wiazaca - asfalt lany

izolacja ciezka ptyty pomostu

na powierzchnig boczng (pod kraweznik)

ptyta profilujgco-wzmacniajaca

- papa termozgrzewalna gr. min. 5 mm

istniejaca konstrukcja nona mostu

z betonu C20/25, zespolona z pomostem

ubytki betonu spowodowane korozja

- oczyszczenie strumieniowo-Scierne

Saczek PCV wyposazony w sitko

naprawa powierzchniowa ustroju noneqo

- warstwa naprawcza SPCC+MCI gr. 25mm

i rure odptywowg #50mm

wykonancych w ptycie pomostu

WYKONAG 16 SACZKOW

osadzony na zaprawie PCC w ofworach
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