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nawigzanie do istniejacego przekroju drogi

PRZEKROJE NORMALNE DROGI

skala 1:50

DOJAZD OD STRONY UL. STASZICA
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JEZDNIA NA DOJZDZIE (BLISKO PODPORY) CHODNIK NA DOJZDZIE (DOWIAZANIE)

5cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy (AC 11 S) min. 6 cm | istniejaca kostka betonowa (przefozenie)

9.cm | warstwa wigzgca - beton asfaltowy (AC 16 W) 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa 10 cm | grunt stabilizowany cementem 2,5MPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie 100kN/m podioze gruntowe
podbudowa pomocnicza - kruszywo famane

15 cm | (0/31,5 mm) stabilizowane mechanicznie
~150 cm | zasypka wykopu zageszczona do 1s20,98 \ 60-169 Poznan Strzelifiska 21A/6
odloze aruniowe i tel. 796 103 396 biuro@proplan.com.pl
P g WoiciechWAWRZYNIAK  NIP: 7822299431 REGON: 302632835
INWESTOR

CHODNIK NA DOJZDZIE (BLISKO PODPORY)

Gmina Miejska Kamienna Gora
ul. Plac Grunwaldzki 1

min. 6 cm | istniejgca kostka betonowa (przelozenie) 58-400 Kamienna Gdra
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ZADANE Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu i renowaji mostu
10 cm | grunt stabilizowany cementem 2,5MPa nad rzeka Bobr w ciagu ul. Lompy w Kamiennej Gorze
. wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
~160 cm | zasypka wykopu zageszczona do 1s20,98
N UMOWA
podioze gruntowe Umowa nr 15/111/2019/ZIF z dnia 11.03.2019 r.
E_' STANOWISKO iMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN POIDPIS
JEZDNIA NA DOJZDZIE (DOWIAZANIE) Projektant mgr inz. Woiciech Wawrzyniak &Kﬁﬂﬂﬁgoma @/—
5 cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S
s N N TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU
istniejaca nawierzchnia wraz z podbudowg
(po frezowaniu warstwy Scieralnej) PRZEKROJE NORMALNE DROGI 04
podioze gruntowe
BRANZA STADIUM DATA SKALA
Obiekty inzynierskie PB/PW 2019 1:50




