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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wustawieniem kraweznikow
kamiennych w zwigzku z remontem i renowacja mostu nad rzeka Bobr w ciagu ul. Lompy w
Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na obiektach mostowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia krawe¢znikéw kamiennych na podlewce na obiekcie
mostowym i obejmuj3.
a) wykonanie uszczelnienia miedzy ptyta 1 nawierzchnia.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0lne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1] pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw na podlewce mozna stosowa¢ nastepujace materiaty:

— materiaty uszczelniajace.

2.2.3. Materiat do wypelnienia spoin

Do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ materiaty, dla ktérych Wykonawca przedstawi
aprobate techniczna wydang przez IBDiM.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania stykow
poprzecznych migdzy betonem ptyty chodnikowej i nawierzchni mozna stosowac kit
poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujacy pod wpltywem wilgoci z atmosfery, w procesie
sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie
wody, rozcienczonych soli, kwaséw i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywac
wladciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i
wykazywa¢ odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw gruntujgcych, zachowywac bardzo dobrg przyczepnos¢ do betonu i
granitu.

Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z plyta mozna stosowa¢ samoprzylepna
tasme¢ z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypetniaczem i dodatkami. Tasma
powinna by¢ przeznaczona do uszczelniania stykow w nawierzchniach drogowych
wykonywanych na gorgco (temperatura uktadania rzgdu od 140°C do 250°C). Material taSmy
powinien charakteryzowa¢ si¢ duza elastyczno$cia w szerokim zakresie temperatur (nie
powinien stawac si¢ kruchy w temperaturze - 30°C, a w podwyzszonych temperaturach — do
100°C, nie powinien sptywaé ze szczelin pionowych), powinien wykazywa¢ bardzo dobra
przyczepno$¢ do uszczelnianych elementéw (betonowych, kamiennych i asfaltowych).
Material powinien ponadto wykazywa¢ odpornos¢ na roztwory soli mineralnych, kwasow i
zasad organicznych oraz posiada¢ dobrg odporno$¢ na starzenie si¢ w warunkach eksploatacji
1 niezmienng przyczepnos¢ do krawedzi szczelin.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej, mozna stosowac tasme
o wilasciwosciach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltowej tasSmy uszczelniajgcej

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
1 | Penetracja stozkiem w 25 °C 0,1 mm | od40do 70 121\;0%12 (léf E[gg]_
2 | Temperatura migknienia wg PiK oC > 90 PN-EN

1427:2001 [9]

3 | Mrozoodpornos¢ (upadek kuli z 2,5 m, ) min. 3 kule PB/TN-2/3 [21]
temperatura -20 °C cale
4 | Wydtuzenie taSmy w szcze-linie , w mm > 4.0 PB/TN-2/4 [22]
temperaturze -20 °C
5 | Rodzaj zerwania taSmy w szczelinie, w brak
temperaturze 20 °C - zerwania PB/TN-2/5 [23]
przy
wydtuze-
niu 4,0 mm

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0llne”[1], pkt 3.
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4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogllne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajace nalezy przewozi€ i skladowaé¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta. Transport opakowan z materiatami moze si¢ odbywa¢ dowolnym s$rodkiem
transportu pod warunkiem zachowania warunkéw okreslonych przez producenta. Podczas
transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze,
chroni¢ przed wptywem dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem,
zawilgoceniem 1 zamoczeniem. Nalezy przestrzega¢ terminu waznosci produktu.
Niespelnienie warunkéw przechowywania i transportu moze spowodowac utrate wtasciwosci
materiatdw uszczelniajacych, w szczegdlnosci przedwczesng utrate ksztattu tasmy asfaltowe;,
zlepienie si¢ zwojOow, zmniejszenia wlasciwosci lepigcych, zbytnig krucho$¢ papieru
przektadkowego, usztywnienie taSmy.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajagcg co najmniej nastepujace
dane:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg¢ wyrobu,

— oznaczenie,

— dat¢ produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

— masg¢ netto,

— wymiary (w przypadku tasmy),

— numer aprobaty technicznej,

— sposOb przechowywania i stosowania materiatbw 1 zachowania przy tym
niezbednych srodkéw ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”[1],
pkt 5.

5.2. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od
zanieczyszczeh olejami, smarami, wolne od pylu cementowego i innych nie zwigzanych
z podtozem elementéw. Jezeli producent tego wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowac
przed wypelnieniem szczeliny Srodkiem uszczelniajagcym.

Szczeliny migdzy nawierzchnig i ptytg (szczeling nalezy uformowac przez pozostawienie
deski przed zabetonowaniem chodnika) powinny by¢ oczyszczone, osuszone i zagruntowane,
nastepnie nalezy je wypetni¢ masg uszczelniajgcg za pomocg pistoletow automatycznych. W
celu zapewniania wilasciwe] gitebokosci wypelnienia nalezy wstgpnie szczeling uszczelni¢
sznurem ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnien tych dokonuje si¢ przed utozeniem
warstwy $cieralne;.
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Szczeling migdzy plyta i warstwg S$cieralng nawierzchni nalezy uszczelni¢ tasma
asfaltowa. TaSmy nie nalezy stosowa¢ w trakcie opadow atmosferycznych i temperaturze
otoczenia nizszej niz +5 °C. Powierzchnia uszczelniania powinna by¢ sucha, odpylona
1 odttuszczona. Wbudowanie tasmy polega na jej rozwinigciu z kregu wzdtuz krawedzi plyty i
odcieciu odpowiedniej dtugosci odcinka. Nast¢pnie nalezy ja przyklei¢, strong z klejem do
powierzchni uszczelnianej, dociskajac poprzez papier przektadkowy. Zaleca si¢ przyklejenie
taSmy tak, aby jej goérna krawedz wystawala okolo 5 mm ponad nawierzchni¢. Po
przyklejeniu taSmy nalezy zerwac papier przektadkowy. Wystajaca krawedz tasmy musi by¢
przywalowana podczas zageszczania warstwy $cieralnej nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 6.

6.1.1. Uszczelnienie spoin

Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.3.
Nalezy skontrolowa¢ powierzchnie szczelin przed wypelnieniem: powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Wszystkie spoiny powinny by¢ wypetnione na petng giebokos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) montazu tasmy uszczelniajace;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne wustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanej taSmy uszczelniajacej i obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,

— uszczelnienie spoin tasSmga uszczelniajaca,

— wykonanie badan wg pktu 6 ST,

— oczyszczenie miejsca robot.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale
nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

2. M-16.01.03a Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
10.2. Normy

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawe¢zniki
uliczne, mostowe 1 drogowe

5. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

8. PN-EN 13880-2:2004 U Zalewy szczelin na gorgco — Czes¢ 2: Metoda badania dla
okreslenia penetracji stozka w temperaturze 25°C

9. PN-EN 1427:2001 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury
mig¢knienia — Metoda pierscien i kula
10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw produkcji

betonu

11. PN-B-11215:1998 Materiaty kamienne. Metody pomiaru cech
geometrycznych i wlasciwosci  fizycznych  wyrobow
z kamienia

13. PN-84/B-04110 Materialty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na

sciskanie (lub PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia
naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie)

14. PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wody (lub
PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego.
Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym)
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15. PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia (lub PN-EN 12371:2002 Metody badan
kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornos$ci)

16. PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie S$cieralnoSci na tarczy
Boehmego

17. PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia
na uderzenie (zwi¢zlo$¢)

19. DIN 53505 Priifung von Kautschuk und Elastomerem — Hértepriifung
nach Shore A und Shore D (Badania gumy i elastomeréw
— Badanie twardosci metoda Shore A i D)

10.3. Inne

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie
1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornos$¢ na
zamrazanie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie
Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj
zerwania

Procedura badawcza IBDiIM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosci powloki (lub
wyprawy) ochronnej do betonu — Metoda ,,pull-off”

Procedura badawcza IBDIM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pgcznienia zapraw
modyfikowanych

Procedura badawcza IBDIM nr SO-3 - Badanie mrozoodpornosci zapraw
modyfikowanych

Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM ,, Transprojekt”, Warszawa 2002
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