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I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

ST D-01.02.04
Rozbidrka elementéw drdg i ulic
47



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drog i ulic w zwigzku z remontem i renowacja
mostu nad rzekg Bébr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gorze.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t rozbidrkowych na
moscie i obejmuja:

rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralno-bitumicznej: o grubosci 10 cm -

nawierzchnia na obiekcie,

- rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralno-bitumicznej: o grubosci 7 cm -
nawierzchnia na dojazdach,

- rozebranie mechaniczne nawierzchni mineralno-bitumicznej: o grubosci 5 cm -
nawierzchnia na dojazdach,

- rozebranie mechaniczne podbudowy: o grubosci 19 cm - na dojazdach do mostu,

- rozebranie mechaniczne warstwy profilujacej o grubosci: 10 cm - na moscie,

- wywoOz materiatdw z rozbiérek z zatadunkiem i roztadunkiem (destrukt i gruz).

Uwaga:

Materiaty rozbiérkowe okreslone przez Inzyniera jako nieprzydatne Wykonawca winien
odtransportowa¢ na sktadowiska przy zachowaniu przepisow odno$nie ochrony srodowiska i
zagospodarowania odpadéw zgodnie z Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,0 odpadach”.

Materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania odwiez¢ na sktadowisko zaakceptowane
przez Inzyniera. Decyzj¢ o przydatnosci materiatéw podejmie Inzynier w porozumieniu z
Zamawiajacym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Nie wystepuja.

ST D-01.02.04
Rozbidrka elementéw drdg i ulic
48



3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw drog i ulic beda wykonywane mechanicznie i
recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

spycharki,

— ladowarki,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki do nawierzchni,

— mloty pneumatyczne,

— pity mechaniczne do ci¢cia nawierzchni,
— koparki,

— zurawie samobiezne (samochodowe).

Do zrywania nawierzchni w zalezno$ci od jej rodzaju (bitumiczne, warstwy podbudowy z
kruszywa lamanego i stabilizowanego cementem) nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na
wyposazeniu spycharek i rowniarek.

Cigcie nawierzchni bitumicznej wykona¢ mechanicznie przy pomocy pity mechanicznej.
Zastosowany sprzet winien uzyskac akceptacje Inzyniera
3.3. Sprzet do frezowania

Do wykonania frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowaé frezarki
drogowe umozliwiajace frezowanie na zimno na okre$long gteboko$¢ z doktadnosciag do Smm.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rOwnosci
oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Szerokos$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu rob6t. Przy lokalnych
naprawach szeroko$¢ bgbna bedzie dostosowana do szerokosci powierzchni skrawanej
nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szerokosci bebna skrawajacego powinna by¢ co
najmniej rowna 1200mm.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg by¢ wyposazone w
system odpylania. Wydajno$¢ frezarek powinna zapewnia¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w kontrakcie, przy jak najmniejszym zakidceniu w ruchu.

Wykonawca moze uzy¢ tylko frezarki zaakceptowanej przez Inzyniera. Do uzyskania
akceptacji sprz¢tu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek watpliwos$ci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

Do cigcia nawierzchni nalezy uzy¢ pity mechanicznej zaakceptowanej przez Inzyniera

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki

Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2.0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6étowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zal. nr 4.

5.2.3.Rozbidrka warstw nawierzchni.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarka.

Dla usuwania warstw bitumicznych istniejacej nawierzchni z zastosowaniem frezarek
drogowych.

Materialy uzyskane z rozbiérki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robot,
transportu i sktadowania.

5.2.4. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci i szerokosci oraz pochylen zgodnych z
Dokumentacja Projektow3.

Jezeli ruch drogowy bedzie dopuszczony po sfrezowanej czgsci jezdni, to wowcezas, ze
wzgleddéw bezpieczenstwa muszg by¢ spetnione nast¢pujace warunki:

a) nalezy usung¢ sfrezowany material i oczysci¢ nawierzchnige,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos$¢ podtuznych, pionowych
krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm,

c) pionowe krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny miec klinowo
sciete krawedzie.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gtebokos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej
z doktadnoscig = 5 mm.

Nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny powierzchni przed i po frezowaniu w celu okreslenia
ilosci destruktu.

5.2.5.Cigcie istniejgcej nawierzchni.

Cigcie istniejacej nawierzchni, w celu uzyskania jej réwnej krawedzi, nalezy wykonaé w
miejscach rozbieranej nawierzchni bitumicznej.
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5.3. Przewozenie i skladowanie materialow pochodzacych z rozbiorek.

Materiaty pochodzace z rozbidrki Wykonawca winien posortowac i naste¢pnie w obecnosci
Inzyniera zakwalifikowa¢ materiaty nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy z rozbidérek, przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zatadowac,
przewiez¢ i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposéb uporzadkowany i
wlasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowac jako odpad.
Materiatl odpadowy z rozbiérki Wykonawca winien przetransportowac i ztozy¢ na sktadowisku
zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu z witasciwymi wiladzami i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ochrony §rodowiska.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci roboét rozbiérkowych

Kontroli podlega sposéb wykonania rob6t rozbidérkowych, prawidtowosci transportu i
sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:

- m?’— dla rozbiérki i sfrezowania poszczegélnych warstw nawierzchni,
3 s o
— m’ — dla wywozu materiatéw z rozbiorki.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 niniejszej ST, dalty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena rozebrania 1m” warstw nawierzchni obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni rozbiorek,
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- wyznaczenie powierzchni frezowania,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robot,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ okreslong w Dokumentacji
Projektowej,

- mechaniczne i rgczne rozebranie nawierzchni,

- mechaniczne i r¢gczne rozebranie podbudowy na dojazdach do mostu,

- sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,

- zaladunek i odtransportowanie materiatow rozbidérkowych na sktadowisko zaakceptowane
przez Inzyniera,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zal. nr 4.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
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