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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Remont i renowacja mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gérze
Obiekt BRANZA MOSTOWA
Opis robot : Remont i renowacja mostu nad rzekg Bébr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gérze

Lp Nr specyfikacji |Kod CPV |Opis pozycji |Opis pozycji przedmiarowej llos¢ J.m.
Branza mostowa

1 D-M.00.00.00 [45111000-8 |[WYMAGANIA OGOLNE X X X

1 D-M.00.00.00 Opracowanie harmonogramu rob6t - 1|ryczatt
Opracowanie technologl wyKonywania rozbIorKr 1stniejgcych

2 D-M.00.00.00 elementéw mostu - 1|ryczatt

3 D-M.00.00.00 Opracowanie technologii zabezpieczenia i wykonywania wykopéw - 1|ryczatt

4 D-M.00.00.00 Opracowanie projektu rusztowan roboczych i pomocniczych - 1{ryczatt
Opracowanie projekiu deskowania wraz z betonowaniem, w tym

5 D-M.00.00.00 betonowania natryskowego - 1|ryczatt
Opracowanie projekiu tymczasowego podparcia | zabezpieczenia

6 D-M.00.00.00 urzadzen obcych - 1|ryczatt
Opracowania projekiu zabezpieczenia Wykopow przed napfywem

7 D-M.00.00.00 wody - 1|ryczatt

8 D-M.00.00.00 Opracowanie operatu usytuowania punktéw pomiarowych - 1{ryczatt

9 D-M.00.00.00 Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego - 1|ryczatt
KOszt dostosowania sig do wymagan Warunkow Kontrakiu 1
Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji technicznej D-

10 D-M.00.00.00 M.00.00.00 - 1|ryczatt

1,1 D-M.00.00.00 Tymczasowa organizacja robot X X X

11 D-M.00.00.00 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu - 1|ryczatt

2 D-01.00.00 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X

2,2 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych X X
Roboty pomiarowe przy Inlowych robotach ziemnych - frasa arog w [Odczytano z rysunku Projekt

12 D-01.01.01 terenie réwninnym Zagospodarowania Terenu (PZT) 0,031(km

2,3 D-01.02.03 Wyburzenia obiektow budowlanych i inzynierskich X X X
Rozbiérka stalowych konstrukcji wsporczych urzgdzen obcych,

13 D-01.02.03 podwieszonych do dzwigaréw gtéwnych mostu wraz z wywozem - 1|ryczatt
Rozbiorka stalowych elementow oKucia na Krawedziach Konstrukc)t

14 D-01.02.03 tuku od strony najazdowej wraz z wywozem - 1|ryczatt

15 D-01.02.03 Rozbiérka izolacji z papy 4,8*21 100,8{m2
Zatadowanie i wywiezienie papy koparko-tadowarkg samochodéw

16 D-01.02.03 samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku mechanicznym 100,8 * 0,01 * 1,1 1,109{m3

2,4 D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog i ulic X X X
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineraino-

17 D-01.02.04 bitumicznych: o grubosci 10 cm - nawierzchnia na moscie 4,8*21 100,8{m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mmneraino-

18 D-01.02.04 bitumicznych: o grubosci 10 cm - nawierzchnia na dojazdach 2*3*4,8 28,8/m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineraino-

19 D-01.02.04 bitumicznych: o grubosci 5 cm - nawierzchnia na dojazdach 2*2*48 19,2|m2

20 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni na chodnikach 2*2,05* 21 86,1|m2
Zafadowanie 1 Wywiezienie destrukiu koparko-fadowarkg
samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku (100,8 * 0.1 +28,8* 0,1 + 19,2 0,05 + 86,1 *

21 D-01.02.04 mechanicznym 0,01) *1,2 17,737|m3
Rozebranie mechaniczne podbudowy o gruboscr: 19 cm - dojazdy

22 D-01.02.04 do mostu 2348 28,8/m2
Rozebranie mechaniczne warstwy profilujgce) 0 gruboscr: 10 ¢m -

23 D-01.02.04 na moscie 4,8*21 100,8{m2
Zatadowanie i wywiezienie gruzu koparko-tadowarka samochodéw

24 D-01.02.04 samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku mechanicznym (28,8 * 0,19 + 100,8 * 0,1) * 1,3 20,218/m3

3 D-04.00.00 45233000-9 |PODBUDOWY X X X

3,5 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza X X X
Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podfoza pod warstwy

25 D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni 3*48*2+10*48+89+52+152+9,3 115,4|m2

3,6 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X

26 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 2*3*48 28,8|m2

27 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 10*4,8 48[m2

28 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: niebitumicznej 2*3*48 28,8|m2

29 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: bitumicznej 10*4,8 48[m2
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

3,7 D-04.04.02 mechanicznie X X X
Podbudowa z mieszanki nNiezwigzanej o uziarnieniu 0731,5 mm
stabilizowanej mechanicznie warstwa o grubosci po zageszczeniu:

30 D-04.04.02 15¢cm 2*3%48 28,8/m2
Podbudowy i ulepszone podfoza z gruntow Tub kruszyw

3,8 D-04.05.01 stabilizowanych cementem X X X
Podbudowy z Kruszywa stabillizowanego cemeniem o Rm = 2,5

31 D-04.05.01 MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm 89+52+152+93 38,6/m2

4 D-05.00.00 45233000-9 |NAWIERZCHNIE X X X

4,9 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca X X X
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Lp Nr specyfikacji |Kod CPV |Opis pozycji |Opis pozycji przedmiarowej llos¢ J.m.

Branza mostowa

Nawierzchnia z betonu asfaltowego typ AC16 W - warstwa wigzaca

32 D-05.03.05a po zageszczeniu o grubosci: 9 cm - na dojazdach do mostu 2*3*4,8 28,8/m2

33 D-05.03.05a Zabezpieczenie geosiatkg o wytrzymatosci na rozcigganie 100 kN |2 *3* 4,8 28,8/m2

4,10 |D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa sScieralna X X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego typ AC 11 S - warsiwa

34 D-05.03.05b $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm - na moscie 4,8*10,25 49,2[m2

Nawierzchnia z betonu asfalowego typ AC 11 S - warstwa
$cieralna po zageszczeniu o grubosci: 5 cm - na dojazdach do
35 D-05.03.05b mostu 10*4,8 48/m2

4,11 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X X

Nawierzchnie z Kostki brukowe] betonowe] szarej 0 gruboscl: 8 Cm -
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (przetozenie

36 D-05.03.23 chodnika) 89+52+152+93 38,6|m2

5 D-08.00.00 452330009 |ELEMENTY ULIC X X X

5,12 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe X X X
Rrawezniki betonowe, Na podsypce Cementowo-plaskowe], 0

37 D-08.01.01 wymiarach: 20x30 cm (przetozenie kraweznikéw) 5+5+5+5+5 25(m

38 D-08.01.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem 250,09 2,25[m3

6 M-11.00.00 45221000-2 |FUNDAMENTOWANIE X X X

6,13 |M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym X X X
Roboty ziemne wykonywane Koparkami z fransportem urobKu

39 M-11.01.01 samochodami samowytadowczymi: grunt kat. 111 2*1,8*19,2 69,12|m3

6,14 |M-11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem X X X

Reczne formowanie nasypow Z plasku dowozonego samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. I-1l

40 M-11.01.04 - z dokopu 2*1,8*19,2 69,12|m3
Zageszczenie Uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w

41 M-11.01.04 nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-Ill 2*1,8*19,2 69,12|m3

7 M-12.00.00 45221000-2 |ZBROJENIE X X X

7,15 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-ll i A-lll X X X

Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia ptyty ustrojow
niosgcych mostéw zelbetowych, petnych, przy $rednicy pretéw: 12, |Odczytano z rysunku Konstrukcja ptyty

42 M-12.01.02 20 mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2 - ptyta profilujgca profilujacej 1,567t
43 M-12.01.02 Wiercenie w zelbecie, otworéw o $rednicy 22 mm i L = 10 cm 731|szt
7,16 |M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy All i A-lll X X X
Przygotowanie 1 montaz na budowie zbrojenia podpor, przy
Srednicy pretéw: 12 mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2 - Odczytano z rysunku Napraw balustrad na
44 M-12.01.02 balustrada na moscie moscie 0,019|t
8 M-13.00.00 45221000-2 |BETON X X X
8,177 |M-13.01.05 Beton ustroju nosnego w elementach o grubosci < 60 cm X X X

Betonowanie pryt moStow ZeloetowyCh, przy UZyciu pompy na

samochodzie, w deskowaniu, z zageszczeniem betonu wibratorem,

/dowdz betonu transportem zewnetrznym/ - C20/25 - ptyta Odczytano z rysunku Konstrukcja ptyty

45 M-13.01.05 zespalajgca profilujacej 11{m3
Usfiroje niosgce mostow zelbetowych I sprezonych - deskowanie  [Odczytano z rysunku Konstrukcja piyty

46 M-13.01.05 ptyty zespalajgcej profilujgcej 1(m2

8,18 |M-13.01.11 Zaprawa cementowa z dodatkiem zywic syntetycznych X X X

47 M-13.01.11 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni chodnikéw 2*2,05*10,5 43,05|m2
Uzupetnienie UbyTKow T reprofiiacja powierzchni Chodnikow zaprawg

48 M-13.01.11 polimerowg typu PCC | gr. $r. 15 mm 2*2,05*10,5 43,05|m2
Naprawa reczna tablicy pamigikowe] z datg budowy mostu

49 M-13.01.11 zaprawa typu PCC - 1|ryczatt

9 M-14.00.00 45221 KONSTRUKCJA STALOWA X X X

9,19 |M-14.01.02 Konstrukcja stalowa ustroju nosnego X X X
ZaKup, transport 1 montaz Konstrukc] stalowe] ze stall 5235 -

50 M-14.01.02 konstrukcja wspornika urzgdzen obcych 0,0276 * 16 0,442(Mg
Tzyszczenie strumieniowo-SCIerne powierzchni Kraweznikow

51 M-14.01.02 stalowych (Sa2) 2*0,15* 21 6,3|m2
Tzyszczenie szczotkamy/szliierkami Konstrukc)l stalowe] (Sta) -

52 M-14.01.02 rury ostonowe urzadzen obcych - 1|ryczatt

9,20 |M-14.02.01 Pokrywanie powtokami malarskimi X X X
POKrycCie Konsirukc)l metalizowane] natrysSkowo rarbami

53 M-14.02.01 epoksydowo-poliuretanowymi (grubos¢ 250 mm) 0,0276 * 16 0,442(Mg
Pokrycie kraweznikéw stalowych natryskowo farbami epoksydowo-

54 M-14.02.01 poliuretanowymi (grubos$é 250 mm) - na budowie 2*0,15* 21 6,3|m2
Pokrycie rury ostonowe urzadzen obcych natryskowo farbami _

55 M-14.02.01 epoksydowo-poliuretanowymi (grubo$é 250 mm) - na budowie 1|ryczatt

9,21 M-14.02.02 Metalizacja X X X
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Remont i renowacja mostu nad rzekg Bobr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gérze
Obiekt BRANZA MOSTOWA
Opis robot : Remont i renowacja mostu nad rzekg Bébr w ciggu ul. Lompy w Kamiennej Gérze

Lp Nr specyfikacji |Kod CPV |Opis pozycji |Opis pozycji przedmiarowej llos¢ J.m.
Branza mostowa
Oczyszczenie 1 zabezpleczenie antykorozyjne Konsirukc)l metodg
metalizacji natryskowej (grubo$¢ 200 mm) - w wytwérni oraz na
56 M-14.02.02 budowie 0,0276 * 16 0,442|Mg
10 M-15.00.00 45221000-2 |IZOLACJA X X X
10,22 |M-15.01.02 Izolacja powlokowa asfaltowa wykonana na zimno X X X
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych
pionowych i poziomych powtokowych epoksydowo-bitumicznych na
57 M-15.01.02 zimno z roztworu asfaltowego - w trzech warstwach 2*1,7*9,4 31,96|m2
Izolacja plyty pomostu obiektu mostowego z papy
10,23 |M-15.02.03 termozgrzewalnej X X X
WyKonanie 1zolac]l pfyly pomostu z papy zgrzewaine] wraz z
58 M-15.02.03 zagruntowaniem podtoza 4,821 100,8/m2
10,24 [M-15.03.01 Izolacjonawierzchnia na obiekcie mostowym X X X
WyKonanie nawierzchni gruboscl 5 mm, Z ZywiC epoKSydowo- 2205 2T+2 0,1 21 +6 "2 0,1 (2
59 M-15.03.01 poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podtoza 0,25+2*0,4) 91,86|m2
10,25 (M-15.04.02 Nawierzchnia z asfaltu lanego X X X
60 M-15.04.02 Warstwa wigzaca z asfaltu lanego (MA 11) o grubosci 5 cm 4,2*20,5 86,1(m2
1 M-16.00.00 45221000-2 |ODWODNIENIE X X X
11,26 |M-16.01.03 Saczki odwodnienia izolacji X X X
WyKkonanie elementow odwodnienia Ustrojow mostowych niosgcych
61 M-16.01.03 - sgczkow odwadniajgcych 2*8 16|szt
WyKonanie drenazu podfuznego z grysu bazallowego otoczonego
62 M-16.01.03 kompozycja epoksydowg 0,3*20,6*2 12,36/m2
12 M-18.00.00 45221000-2 |URZADZENIA DYLATACYJNE X X
12,27 |M-18.01.03 Dylatacje bitumiczne X X
63 M-18.01.03 Wykonanie dylatacji bitumicznej 50x30x9 w jezdni 2*48 9,6[m
64 M-18.01.03 Wykonanie dylatacji bitumicznych w chodnikach 4*22 8,8[m
12,28 [M-18.02.01 Dylatacja pionowa X X X
65 M-18.02.01 Montaz tasmy dylatacyjnej 2*10,1 20,2(m
13 M-19.00.00 45221000-2 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
13,29 [M-19.01.01 Kraweznik mostowy typu A X X
PrzyKlejenie tasmy uszczelniajgce] Wzaluz Krawedzi
66 M-19.01.01 ptyty/kraweznika na styku z nawierzchnig bitumiczng 2*21 42(m
14 M-20.00.00 45221000-2 |INNE ROBOTY MOSTOWE X X
14,30 |M-20.01.05 Umocnienie stozkéw przyczotkow X X
Obrzeza betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z _
67 M-20.01.05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (do przetozenia) 2,5[m
UczySzczenie z roslinnoscl oraz Uzupermienie UDyTKOW Spoin
68 M-20.01.05 istniejgcego umocnienie skarp - 1|ryczatt
14,31 (M-20.01.12 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych X X X
69 M-20.01.12 Odttuszczanie betonowych powierzchni betonowych powierzchnie dolne ptyty pomostu: 2 * 17,8 * 579,62|m2
525+2*32*21
powierzchnie balustrad: 2 * 2,4 * 21
dzwigary tukowe i wieszaki: 4 * 24 + 2 * 42 *
05+2*04*2*(0,8+0,9+22+24+29+
3)
70 M-20.01.12 Zabezpieczenie powierzchni betonowych poprzez hydrofobizacje  |powierzchnie dolne ptyty pomostu: 2 * 17,8 * 579,62|m2
(powierzchnie jak beton architektoniczny) 525+2*3,2*21
powierzchnie balustrad: 2 * 2,4 * 21
dzwigary tukowe i wieszaki: 4 * 24 + 2 * 42 *
05+2*04*2*(0,8+09+22+24+29+
3)
14,32 |M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne X X X
WyKonanie reperow stalowych osadzonych na obiekcie
71 M-20.01.15 inzynierskim 4+4+2 10|szt
72 M-20.01.15 Wykonanie reperéw zelbetowych osadzonych w gruncie - 1[szt
Naprawa powierzchni betonowych betonem natryskowym
14,33 |M-22.20.15 (przez torkretowanie) X X X
Tzyszczenie Strumieniowo-SCIerne powierzchni gorne] pryty
73 M-22.20.15 pomostu 4,8*21 100,8|m2
Tzyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni doinej pryty
74 M-22.20.15 pomostu 2*17,8*525+2*3,2*21 321,3|m2
Uzupetnienie UbytKow T reprofiiacja powierzchni doinej pryty
75 M-22.20.15 zaprawg polimerowa typu SPCC+MCI gr. 25mm (2*17,8*5,25+2*3,2*21)* 0,025 8,033|/m3
76 M-22.20.15 Czyszczenie strumieniowo-s$cierne powierzchni balustrad 2*24*21 100,8/m2
Uzupetnienie ubytkow T reprofiiacja powierzchni balustrad zaprawg
77 M-22.20.15 polimerowg typu SPCC+MCI gr. 256mm (2*2,4*21)*0,025+0,02* 4 2,6|m3
Tzyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni dzwigarow 7T 24+2°42°05+2° 0472 (08+0,9+
78 M-22.20.15 tukowych i wieszakéw 22+24+29+3) 157,52|m2
Uzupetnienie ubytkow T reprofiiacja powierzchni dzwigarow
tukowych i wieszakéw zaprawa polimerowg typu SPCC+MClI gr. (4*24+2*42*05+2*04*2*(0,8+0,9 +
79 M-22.20.15 25mm 2,2+2,4+29+3))*0,025 3,938/m3
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80 M-22.20.15 Czyszczenie strumieniowo-s$cierne powierzchni podpor 2*2*7+4*15 34[m2
Uzupefnienie ubytkow 1 reprofilacja powierzchni podpor zaprawag

81 M-22.20.15 polimerowg typu SPCC+MCI gr. 25mm (2*2*7+4*15)*0,025 0,85|m3

82 M-22.20.15 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni $cian oporowych |3 +3 6|m2
Uzupefnienie ubytkow 1 reprofilacja powlerzchni scian oporowych

83 M-22.20.15 zaprawg polimerowg typu SPCC+MCI gr. 25mm (3+3)*0,025 0,15[m3

84 M-22.20.15 Iniekcja cisnieniowa peknig¢ podpory, wspornikéw i balustrad - 30(m

85 M-22.20.15 Rusztowania robocze _ 1|ryczatt
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