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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Budowa skateparku - ul. Szpitalna
1 Element Nawierzchnie z kostki betonowej - chodnik
1.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20-cm
Wyliezenie iloscirobot: ]
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 48,000000
RAZEM:; 48,000000|m2 48,000
1.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazdl/dal z['5-cm glebokosci-do 35em ]
[ 48,000000
RAZEM:: 48,000000|m2 48,000
1.3 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zagelzeziniu-10om
"""""" 48,000000
48,000000|m2 48,000
1.4 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kru'zyw, tlucz 1 0-31,5mm, war twa dolna, grubos¢ war twy po zage zcziniu 15-cm |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _48,000000
48,000000{m2 48,000
1.5 |KNR 231/407/3 |Obrz[za b tonow(} 30x8-cm na pod_ypclpialkow(j z wyptniCniCm Cpoin piackim
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _49,000000
RAZEM:; 49,000000|m 49,000
1.6 |KNR 231/9902/1 |Z(1zyt 5 1994r. Nawilrzchnilldrogow!z ko[tki brukowj bl'tonow(] grubosci 8-cm na podbudowi( pialkow(],
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kol tka pro/tokatna 20x10-cm, pod'ypka grubosci5-ecm ]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 48,000000
48,000000|m2 48,000
1.7 |KNR 401/108/6 |Wywoéz zilmi famochodami famowytadowczymi do 1-km, grunt kat—goriiit
"""""" 14,400000
14,400000 m3 14,400
1.8 |KNR 401/108/8 |Wywoéz zilmi famochodami famowytadowczymi, zi"mia, dodat’k za kazdy nartepny :-km
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  14,400000
j 14,400000 m3 14,400
1.9 |KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-11I -
uporzadkowanie terenu wokét chodnika
‘ 24,000000
RAZEM:; 24,000000{m2 24,000
2  |Element Roboty ziemne, formowanie nasypu
2.1 |KNR 201/239/1 |Roboty zitmn[Jwykonywan(ltadowarkami kotowymi, tyzka 1,25-m3, grunt katCgorii I-Il, tran[port urobku do
@ ] 1-km "amochodami famowytadowczymi 5-10-t - dowi' zi nilJgruntu do uformowanianatypu |
Wyliczenie iloscirobOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6402005 640000000
RAZEM:: 640,000000|m3 640,000
2.2 |KNR 201/235/2 |Formowani(li zagelzczanillnalypéw [pycharkami, wy oko$¢ do 3,0-m, grunt katgorii Ill-IV, [pycharka
) kKW TS KM
__640,000000
RAZEM:; 640,000000|m3 640,000
3 Element Nawierzchnie betonowe - posadzka skateparku
3.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ___334,000000]
RAZEM:: 334,000000|m2 334,000
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
3.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazdl|dallz[]5-cm gigbokosci - do 35em
i 334,000000
RAZEM:; 334,000000|m2 334,000
3.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z krulzyw, ttucz'h 0-31,5mm, warltwa dolna, grubos$¢ warltwy po zage zcz(niu 15-cm -
kruszywo 31,5/63
‘ 331,600000
RAZEM:: 331,600000/m2 331,600
34
‘ 331,600000
RAZEM:: 331,600000/m2 331,600
3.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z krurzyw, ttucz'h, warltwa goérna, dodat'k za kazdy dallzy 1-cm grubosci - do 15cm krulzywo
0/31,5
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 331,600000
RAZEM:; 331,600000|m2 331,600
3.6 |KNR 231/308/1 |Nawilrzchnil b tonow!, warltwa grubosci 12-cm, zatarta na gladko, z dylatacjami, biton C20/25, |
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 331,600000
RAZEM:; 331,600000|m2 331,600
3.7 |KNR 231/308/2 |Nawilrzchnidbltonow(], dodat’k za kazdy dal’zy 1-cm-do15¢cem |
‘ 331,600000
RAZEM:; 331,600000|m2 331,600
3.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
() EAMM ]
' ' 4,100000
4,100000 |t 4,100
4 |Element Urzadzenia zelbetowe skateparku
4.1 |Kalkulacja Montaz, transport, budowa - Quarter pipe + Mini quarter, beton C30/37 W8
indywidualna | ]
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777 f 1,000000
1,000000|kpl 1,000
4.2 |Kalkulacja
indywidualna | ]
Wyliczenie iloscirobOt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,000000
RAZEM 1,000000 |kpl 1,000
4.3 |Kalkulacja Montaz, transport, budowa - Funbox ze schodami, beton C30/37 W8
indywidualna | ]
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1,000000
RAZEM 1,000000|kpl 1,000
4.4 |Kalkulacja Montaz, transport, budowa - Quarter pipe + Bank ramp, beton C30/37 W8
indywiduana |
' 1,000000
1,000000|kpl 1,000
4.5 |Kalkulacja Montaz, transport, budowa - Porecz prosta, stal galwanizowana
indywidyana |
' 1,000000
1,000000|kpl 1,000
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