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1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: SCHODY TERENOWE

1.2. ADRES: UL.M.CURIE -SKLODOWSKIEJ, DZIALKA NR 266/7,

OBREB 6 KAMIENNA GORA

1.3.INWESTOR: GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA

PL. GRUNWALDZKI 1, 58-400 KAMIENNA GORA

1.4. JEDNOSTKA: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapinska

UL. R.ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

1.5. PROJEKTOWAL :

czes¢ architektoniczna
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

czes¢ konstrukcyjna
mgr inz. Natalia Kisiel .
nr upr.DOS/0004/PBKb/16; DOS/BO/0349/16

2. DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE

2.1. POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 1500,00 m*
2.2. POWIERZCHNIA ISTNIEJACYCH SCHODOW 59,00 m*
2.3. POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH SCHODOW 32,00 m*
2.4, POWIERZCHNIA PROJ. TERENOW ZIELONYCH 27,00 m*
3. DANE OGOLNE

3.1. Stan istniej gcy

Na terenie objetym opracowaniem (dz.nr 266/7) znajdujg sie schody
terenowe szer. 6,60m, potozone na skarpie w ciggu komunikacyjnym, tgczgcym
ul. T. Kosciuszki z ul. M.Curie-Sktodowskiej. W poblizu schodéw znajdujg sie
dwa jednokondygnacyjne obiekty murowane ze stropodachem ptaskim krytym
papa. Po obu stronach murkéw oporowych schodéw sg po dwa stupy
o$wietleniowe i skrzynka elektryczna. Stan techniczny schodow bardzo zly.



3.2.

Omawiany teren posiada ubogg szate roslinng z krzewami. Wysokosci
terenu w granicach opracowania zréznicowane — max. wysoko$¢ skarpy
3,19m.

Teren potozony jest przy ul. M. Curie-Sktodowskiej (dz.nr 240).

Rodzaj uzytku gruntowego — Bp.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z koniecznoscig przebudowy schodow zostata
wydana Decyzja nr 3/2018/CP, ustalajgca lokalizacje celu publicznego z dnia
27 kwietnia 2018r.

Zato zenia programowo-funkcjonalne

Projekt zaktada demontaz istniejgcych schodoéw terenowych: stopni i
podjazdu dla wbézkéw. Nastepnie zostang centralnie wykonane nowe schody
dwubiegowe szer.3,5m w konstrukcji betonowej z murkami oporowymi,
wyposazone w podjazd dla wozkow dzieciecych i stalowe balustrady. Po
wykonaniu nowych schodéw nalezy zdemontowac istniejgce murki oporowe
wraz z balustradami i wykonac skarpe ,uzupetniajgcg” od strony zewnetrznej
nowych murkow. Skarpe wzmocni¢ i obsadzi¢ roslinnoscig okrywowg-trawg. Po
wykonaniu catosci prac odtworzy¢ istniejgce chodniki.

4. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano betonowe murki oporowe stanowigce konstrukcje
schodow terenowych. Murki zaprojektowano jako monolityczne, wylewane z
betonu C16/20 i zbrojone konstrukcyjnie stalg AllIN (zbrojenie gtdwne #12 oraz
strzemiona #8). Poziom posadowienia murkow ($cian fundamentowych) min.
100cm ppt. Przed wykonaniem murkéw oporowych nalezy wstepnie
uksztattowac¢ skarpe. Do uzupetnien skarpy nalezy stosowac¢ grunty budowlane
dopuszczone do budowy nasypow, niewysadzinowe, Podloze przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z konstrukcjg schodow nalezy zagesci¢. W
razie potrzeby nalezy wymieni¢ rOwniez grunt w poziomie posadowienia. Po
wykonaniu odpowiedniego deskowania i zbrojenia wyla¢ murki oporowe, a
nastepnie wykonac¢ podkiad betonowy, o gr. min. 10cm pod stopnie schoddw,
wylewany wraz z podjazdem dla wézkow. Plyte betonowg pod stopnie zazbroi¢
konstrukcyjnie siatkg Q524. Z ptyty ,wyciggna¢” zbrojenie podjazdu dla wdzkow
(#8, stal AllIN). Catos¢ wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

UWAGA: W zwigzku z tym, ze elementy zelbetowe takie jak: Scianki
oporowe oraz podjazd dla wézkéw sg elementami czesciowo widocznymi
(odkrytymi), nie podlegajgcymi dalszej obrobce wykonczeniowej, nalezy zwrocié
szczegllng uwage na jako$¢ wykonania ich powierzchni, tj. zastosowaé
deskowania - szalunki pozwalajgce uzyska¢ mozliwie najbardziej gtadkg
powierzchnie.



5.

5.1.

5.2.

5.3.

ROBOTY BUDOWLANE

Stopnie schodéw

Projekt zaklada wykonanie stopni schodéw z typowych elementéw
betonowych (typowych stopni) o wym. 80x35x14,5cm w kolorze szarym |,
barwionych w masie z oryginalnym, chropowatym rysunkiem trawertynu.
Elementy odporne na warunki atmosferyczne nalezy utozyé z zachowaniem
odstepu miedzy nimi i ze spadkiem. Fugi pionowe powinny mie¢ min.10mm,
natomiast szerokos¢ spoin poziomych to 5-10cm. Fugi poziome stuzg do
tworzenia wysokosci stopnia, uwzglednieniu spadku oraz wyréwnaniu
ewentualnych réznic w wysokosci poszczegollnych schoddéw. Poszczegdlne
stopnie powinny zachodzi¢ na siebie okoto 2cm. Stopnie utozy¢ na warstwie
betonu min.10cm zbrojonego siatkg, utozonej na skarpie, zabezpieczonej
geowidkning, zgodnie z czescig konstrukcyjng opracowania.

UWAGA: Przed zabudowaniem produktu wykonac ich impregnacje.

ILOSC STOPNI SCHODOWYCH (do przyciecia i zamontowania) — 68 szt.
Spocznik

Pomiedzy dwoma biegami schodow przewidziano wykonanie spocznika z
typowych elementow betonowych (typowych piyt) o wym. 80x20x4-5cm w
kolorze szarym , barwionych w masie z oryginalnym, chropowatym rysunkiem
trawertynu. Elementy odporne na warunki atmosferyczne nalezy utozy¢ na
mokro z zachowaniem odstepu miedzy nimi (7-15mm). Piyty utozy¢ ze
spadkiem min.1,5% na warstwie zaprawy klejowej (klej klasy C251lubC252),
jako fuge zastosowac uszczelniacze cementowe. Plyty ulozy¢ na warstwie
betonu min.10cm zbrojonego siatkg, utozonej na skarpie, zabezpieczonej
geowidkning, zgodnie z czescig konstrukcyjng opracowania.

UWAGA: Przed zabudowaniem produktu wykonac ich impregnacje.

ILOSC PLYT SPOCZNIKOWYCH(do przyciecia i zamontowania) — 23 szt.

Balustrada

Na projektowanych murkach oporowych z betonu zamontowac balustrade
na stupkach z rur stalowych nierdzewnych (lub ocynkownych) @50mm. Stupki
do murkéw przyspawa¢ do wczesniej zamontowanych kotew. Po wylaniu
betonu i wyréwnaniu jego powierzchni nalezy umiesci¢ w nim stalowe kotwy w
ilosci i rozstawie zgodnym z rysunkami. Balustrade nalezy pomalowac¢ farbg
chlorokauczukowg w kolorze 9006.

UWAGA: Powierzchnia betonu powinna by¢ réwna, wypoziomowana i
gltadka. Po stwardnieniu betonu mozna przystgpi¢ do montazu balustrady. Do
jej uzytkowania mozna przystgpi¢ dopiero po osiggnieciu przez beton petnej
wytrzymatosci (min. 28dni).



6. SZATA ROSLINNA

Po wykonaniu skarp w miejscu zdemontowanych schodéw i ich
wzmocnieniu poprzez watowanie, wysia¢ trawe typu ,Wembley”, odmiana do
bardzo intensywnego uzytkowania, z nawozeniem oraz odchwaszczaniem w
okresie pielegnacji. W pierwszy okresie po posadzeniu szczegdlnie wazne jest,
aby gleba wokét roslin byta wolna od chwastow, pozniej najwieksze znaczenie
ma ciecie oraz nawozenie i podlewanie. Trawniki nalezy kosi¢ od poczatku
marca do konca pazdziernika, w przypadku cieptej i dtugiej jesieni okres ten
nalezy wydluzy¢ do potowy listopada. W okresie letnim kosi¢ dwa razy w
tygodniu (w okresach przedtuzajgcej sie suszy raz w tygodniu), wiosng i jesienig
raz w tygodniu. Nie wolno pozostawiaC¢ skoszonej trawy na trawniku. Latem
podlewac trawnik po 7 dniach suszy, wiosng po 10 dniach suszy, w ilosciach
min.13mm/m2(12,51), a po tygodniowej suszy 26mm/m2(25I). Na poczatku
sezonu wegetacyjnego uzupetni¢ nalezy zapasy azotu. Zielen w ciggu roku
nalezy poddawac¢ statym zabiegom pielegnacyjnym, nalezy regularnie
podlewac, nawozi¢ i pieli¢ chwasty.

Po wykonaniu catosci prac zamontowac obrzeza trawnikowe, wydzielajgce
cze$¢ trawiastg od pozostatych czesci. Obrzeza trawnikowe (chodnikowe) o
wym. 80x300x1000mm ustawi¢ na tawach z betonu B-7,5 20x10cm, kolor
czerwony.

7. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY

JEST OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABY TKOW ORAZ
CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE N MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie jest i nie podlega

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ ACEGO SIEW
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODR EBNYMI

Nie przewiduje sie.
10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBO T
BUDOWLANYCH



Nie ma.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE POD WZGLEDEM:

11.1. Zapotrzebowania i jako s$ci wody oraz ilo $ci, jakos$ci i sposobu
odprowadzenia s$ciekow

Nie przewiduje sie.

11.2. Emisji zanieczyszcze n gazowych, pytowych
Nie przewiduje sie.

11.3. Rodzajuiilo $ci wytwarzanych odpadow

Odpady bytowe w ilosciach i rodzaju nie majgcych negatywnego wptywu na
Srodowisko.

11.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, w szczegolno $ci
jonizuj gcego, pola elektromagnetycznego i innych zakibce A, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasi egu ich oddziatywania

Nie przewiduje sie.

11.5. Wplyw obiektu na istniej gcy drzewostan, powierzchni € ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan i nie
pogorszy warunkéw wodnych dziatek sgsiednich.

12. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Przy planowanej inwestycji uwzgledniono interesy oséb trzecich w zakresie
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, dostepu do Swiatta dziennego, poziomu hatasu,
wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania oraz nie pogarszania standardéw
jakosci gleby.

13.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana przebudowa schodéw obszarem oddzialywania obejmie tylko
dziatke nr 266/7, obreb 6 Kamienna Gora , nalezgca do Inwestora.



14.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE _WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

* Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét nalezy wykonaé z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

* Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty.

e Ustali¢ sposéb betonowania, frontu robdt i stanowisk roboczych na podstawie projektu
technicznego

« Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczeg6towo zapoznac¢ sie z warunkami pozwolenia na
budowe, dokumentacjg techniczng -projektowg, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp.
zawartymi w czesci formalno-prawne;j

» Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowa¢ oszalowanie wykopow ( $cianki
zabezpieczajgce). Okresli¢ miejsca skladowania materiatéw budowlanych i miejsca zwatek.

* W razie potrzeby kontaktowa¢ sie z projektantem wyszczeg6lnionym w decyzji o pozwoleniu na
budowe

» Zabezpieczyé budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas trwania prac).

« Ustali¢ sposéb i kolejno$¢ wykonywania robét oraz stanowisk roboczych na podstawie projektu
budowlanego. Sporzadzi¢ plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

e Oznakowac¢ i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

» Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz przy robotach budowlanych wchodzacych w
zakres prac.

* Wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobiste;.

« Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz po uprzednim
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

* Przy odbiorze poszczego6lnych etapéw prac budowlanych stosowac¢ sie do wytycznych zawartych
w warunkach technicznych wykonania i odbioru odnosnych robot.

Nie dopuszcza sie nieistotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego objetego projektem zagospodarowania terenu.

Opracowat:

mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

) mgr inz. Natalia Kisiel
nr upr. DOS/0004/PBKb/16; DOS/BO/0349/16



