SCHODY TERENOWE PRZY UL. SKLODOWSKIEJ W KAMIENNEJ G ORZE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét d la zadania: Przebudowa schodéw przy ul. Sklodowskie  j
w Kamiennej Gorze, poto zonych w Kamiennej Gérze przy ul. M. Curie-Sktodowsk iej, dz. nr 266/7, Obr eb nr
0006.

WSTEP:

1. Ustalenia ogdline.

1.1. Wprowadzenie.

1.2. Podstawa opracowania.

1.3. Wymagania ogolne dotyczgce realizacji robot.

1.4. Wymagania ogolne wynikajace z Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna.

1.6. Zmiany rozwigzali projektowych i materiatowych.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania.
1.8. Zakres prac, ktére obejmujg poszczegblne pozycje przedmiaru.

1.9. Odbidér robét budowlanych

STB. 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE ELEMENTOW BUDOWLANYCH — STR 13;
STB. 01.02.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ZELBETOWYCH — STR 15;
STB. 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY - STR 21;

STB. 01.04.00 ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE — STR 36;

STB. 01.05.00 NAWIERZCHNIE - STR 40;

STB. 01.06.00 ELEMENTY ULIC — STR 44;

STB. 01.07.00 ZIELEN — STR 47;

STB. 01.07.01 ZALOZENIE ZIELENI — TRAWNIKI — STR 47;

STB. 01.07.02 PIELEGNACJA ZIELENI — STR 51.
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WSTEP

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych da zadania: Przebudowa schodéw przy ul.
Sktodowskiej w Kamiennej Gorze, poto  zonych w Kamiennej Gorze przy ul. M. Curie-Sktodowsk iej, dz. nr 266/7,
Obreb nr 0006, okresla wymagania w zakresie:

» wiasciwosci materiatow;

» sposobu i jakosci wykonania robdét;

» oceny prawidtowosci wykonania robét oraz préby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:

» projektu budowlanego — architektura i konstrukcja,

» przedmiaréw robat;

» kosztorysu inwestorskiego,

1.2. WYMAGANIA OGOLNE (ST)

1.2.1. WSTEP

1.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
obiektach budowlanych.

1.2.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.2.1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla rob6t objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Okre slenia podstawowe

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury.

1.3.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. robotach budowlanyc h — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.3.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.6. prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.3.7. pozwoleniu na budow e — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie na budowe wraz z zatgczonym szkicem,
wewnetrzny dziennik budowy, protokoty  odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
— takze dziennik montazu.

1.3.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét.
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1.3.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.11. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.3.13. organie samorz gdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pbzniejszymi zmianami).

1.3.14. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.3.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.3.16. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.
1.3.17. materiatach — nalezy prze to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.18. odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostalty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.19. poleceniu inspektora nadzoru  — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.20. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.
1.3.21. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.3.22. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.3.23. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Ogoélne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze przekaze dokumentacje projektowg i SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis i czes¢ graficzng, oraz dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6lnych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje techniczna:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g techniczn i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,, Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji technicznej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST i
maja wplyw na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciw pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz pojazdach (srodkach transportowych).

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji oraz innych elementéw budynku w obrebie przestrzeni w ktérej
prowadzone sg roboty budowlane, a w szczegdélnosci: wewnetrznych instalacji (c.0.), okien PCV, szaf wbudowanych,
paneli $ciennych oraz parapetow.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrznych
i elementéw budynku.

1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy.

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
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przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.
Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.

Materialy budowlane powinny posiada¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlkasciwos¢ do robét i bylty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

UWAGA !I!

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg wytacznie okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw ) pod warunkiem ;

1. spetnienia tych samych whasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie mat. wykonczeniowych .

2. przedstawienia zamiennych rozwigzah na pi$mie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania )

3. uzyskania akceptacji inspektora nadzoru.
3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz 3ace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg techniczng, wymaganiami SST i PZJ, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i w SST, a takze w normach i w
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawca nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru,
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych elementéw
robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatdow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu pobierania prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja techniczng i SST.

W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/1998),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/1998).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

6.8.1. Wewnetrzny dziennik budowy

Wewnetrzny dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie wewnetrznego dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwaig technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do wewnetrznego dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy teren budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do wewnetrznego dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do wewnetrznego dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do wewnetrznego dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.9. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprocz dziennika budowy i dokumentéw laboratoryjnych zalicza sie:

a) zgtoszenie na budowe ,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego. )

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR — ach oraz KNNR — ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji technicznej i kosztorysowe;.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiér rob6t zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng i SST.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  ncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robaét,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wewnetrzny dziennik budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ2J),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci dla robét wycenionych ofertowa jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie bedzie obejmowac:

» Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

» Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw oraz organizacji ruchu nie wystgpig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie dachu i strychu

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1040 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z p6zn. zm.).
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» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, 1, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga h prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB 01.01.00. ROZBIORKI | DEMONTAZ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych
elementéw budowlanych oraz sposobu postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbiérek i demontazy. Rozdziat
ten obejmuje nastepujgce elementy, ktére podlegajg rozbiérkom i demontazom w czesci lub w catosci:

» demontaz ist. stalowych balustrad,

» demontaz ist. betonowych murkéw oporowych,

» demontaz ist. betonowych podjazdéw dla wozkow,

» demontaz granitowych stopni ist schodéw ,

Wszystkie elementy i materiaty pochodzgce z rozbiérek i demontazy zostang ocenione przez komisje Zamawiajgcego
pod wzgledem dalszej przydatnosci do uzycia i wykorzystania. W zaleznosci od stanu technicznego elementy i
materialy pochodzace z rozbiérek i demontazy mogg by¢ zaklasyfikowane do nastepujacych grup:

» materiaty nadajgce sie do powtérnego uzycia lub wbudowania;

» materiaty nie nadajgce sie do powtdérnego uzycia lub wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materialdw pochodzgcych z rozbiérki wg rodzaju materiatu i
grupy. Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokona oceny wartosci technicznej i uzytkowej materiatdw
pochodzacych z rozbiérek lub demontazy i sporzadzi z tych czynnosci protokét przeklasyfikowania materiatow.
Materialy zaklasyfikowane do grupy materialdw nie nadajgcych sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania zostang
pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce) (wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na
sktadowisko odpadéw, do skupu ziomu itp. Wybrakowane materiaty, ktére sg surowcami wtérnymi (ztom, drewno,
gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiajgcego. Srodki finansowe uzyskane z ich sprzedazy
powinny wptyng¢ na konto Zamawiajgcego. Pozostale wybrakowane materialty Wykonawca powinien wywiez¢é na
sktadowisko odpadéw. Koszty sktadowania odpadéw ponosi Wykonawca.

Materialy zaklasyfikowane do grupy materiatdbw nadajacych sie do dalszego uzycia lub wbudowania komisja
dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materialy zostang podzielone na cze$¢, ktéra zostanie wbudowana w
remontowany obiekt oraz czes¢, ktéra nie moze byé wbudowana w remontowany obiekt. Materialy stanowigce czesé,
ktéra zostanie powtérnie wbudowana w remontowany obiekt zostang przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim
dokumentem przekazania (ilosciowo - wartosciowym). Natomiast materialy stanowigce czes¢, ktéra nie zostanie
wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do wskazanego magazynu
Zamawiajgcego. Dokumenty potwierdzajgce podziat materiatdw z rozbidrki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz
przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiajgcego lub sprzedazy stanowig podstawe do rozliczenia robét
rozbiérkowych i demontazy. Rozliczenie rob6t rozbiérkowych i demontazowych jest warunkiem koniecznym do
rozpoczecia czynnosci odbiorowych zwigzanych z odbiorem korncowym obiektu.

1.1. ROZBIORKI

1.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych réznych elementéw
z cegly i elementéw betonowych. Sposéb postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbiérek i demontazu zostat
opisany we wstepie rozdziatu "Rozbiérki i demontaze elementéw budowlanych”.

1.1.2. MATERIAL

W wyniku rozbidrek uzyskane zostang nastepujgce materiaty:
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- gruz betonowy,

- gruz z zaprawy cementowej,

- gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem,
- ksztaltowniki i prety stalowe,

- piasek i pospoétka z roznego rodzaju podsypek,

- granitowe bloki,

- rézne materiaty bitumiczne,

- inne.
1.1.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZ BIOREK

Rozbioérki réznych elementéw zewnetrznych nalezy wykonaé sposobem recznym. W czasie wykonywania rozbiorek
nalezy przestrzega¢ warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy skiadowa¢ osobno z zadbac aby nie ulegt
zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy rozdrobni¢ na bryty nie wieksze niz 10 cm (maksymalny
wymiar).

1.2.4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Odbidr robot rozbidérkowych obejmuije:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubior ochronny, narzedzia, sprzet,
znajomos¢ technologii rozbiérki i warunkéw BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzgcych z rozbiérki wg rodzaju materiatu i grupy oraz okreslenie ich ilosci,
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materialdw pochodzacych z rozbiérki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzgcych z rozbiorki.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB 01.02.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zbrojarskich
(konstrukciji z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1 .1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, fgczenie oraz montaz)

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

» roboty budowlane przy wykonywaniu robdt zbrojarskich nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych rob6t zbrojarskich.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PNB- 03264:2002 Konstrukcje
betonowe, Zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN -89/H-06250 Roboty betonowe i
zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00
~Vymagania og6lne" pkt.1 .5

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt.2

2.3 Prety zbrojarskie ze stali A-IlIN powinna odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania
Stal zbrojeniowa. Gatunki

2.4. Drut okr agty powinna odpowiada¢ normie PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego
przeznaczenia

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdéw lub pretéw prostych w wigzkach powinny miec
zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretdw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak
wytwércy, srednice minimalna znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;j.

2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-1l1l powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie dwa

zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce réwnolegle do podiuznej osi preta. Miedzy tymi
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zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta
z jednej strony pod kagtem a= 60°, a z drugiej strony pod katem 360°-a = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. Siatki
powinny by¢ wykonane z pretow z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod katem 90°, o
rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiaréw i potgczonych za pomocag elektrycznego zgrzewania
punktowego (garbowego). Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego
powinny by¢ produkowane na skfad. Siatki typowe nalezy wykonywa¢ wedtug indywidualnych zamowien. Dilugosé tych
siatek nie moze by¢ wieksza niz 12 m. a szerokos¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretow
poprzecznych w siatkach typowych w odlegtosciach ustalonych przez zamawiajacego. Siatki standardowe i typowe
powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zakladach wyposazonych w automatyczne zgrzewarki. Do
zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane plaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe. Ptaskie
szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji z betonu powinny byé wykonywane
ze stalowych pretdw prostych krzyzujgcych sie pod katem 90°, potagczonych za pomocga elektrycznego zgrzewania
punktowego (garbowego) w miejscach stykOw. Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywa¢ z plaskich
szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych pretéw stalowych potgczonych za pomoca. Elektrycznego zgrzewania

punktowego (garbowego) lub spawania elektrycznego tukowego.

Nazwy wiasne materiatow podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj g tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b gadz lepszych od parametrow materiatow

podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania og6lne" pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi urzgdzeniami - gietarkami. Prostowarkami, nozycami
stanowigcymi wyposazenie zbrojami. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujgce powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materialy mogg byé przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne. pkt.5

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed rozpoczeciem robo6t zbrojarskich nalezy dokonaé¢ odbioru deskowania

5.3 Przy wykonywaniu robdét zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN -89/H-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych
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a) Oczyszczanie pretéw zbrojeniowych

» Prety stalowe, przed ich uzyciem do wkiadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczyszczen

» Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we whasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej korozji.

> Prety stalowe uzyte do wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

b) Prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych

» W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy. miejsca zamocowania pretéw oraz trase z
obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

» Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

» przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,

przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.

vV V V V

Kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny by¢ ogrodzone.

» Przy cieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

» w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim

» ciecie pretéw o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

» przy mechanicznym przecinaniu pretow', chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tngcych
jest zabronione.

c¢) Giecie pretéw zbrojeniowych

Przy gieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujagcych zasad:

» (giecie pretéw o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

» prety o srednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wylgcznie za pomocg urzgdzen mechanicznych, giecie
pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na gorgco i przy
zachowaniu szczegotowych wytycznych dla tego rodzaju dokumentacji technicznej robét zbrojarskich.

» zakladanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych na mechanicznej gietarce
dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

5.3.2. Montaz zbrojenia:

a) Ogolne zasady montazu:

1. Ustawianie lub ukifadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow
zapewniajgcych kolejnosé rob6t, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzehn wytworczych i
montazowych

3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w spos6b zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen

podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej
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5. Prety, siatki i szkielety nalezy ukiada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata warto$ciom
podanym w projekcie lub w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej

b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow:

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

2. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w deskowaniu pod
warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie rob6t zbrojarskich.

4. kaczenie poszczeglinych pretéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym powyzej

¢) Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich:

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywa¢ dokiladnie wedtug rysunkéw
roboczych elementéw.

Poszczegdlne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem.

2. przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na usytuowanie pretow
nosnych i rozdzielczych w spos6b zapewniajgcy projektowang wysokos$¢ uzytkowa plyty d. obrdcenie siatki, czyli
zmiana potozenia pretéw rozdzielczych i gtéwnych, moze bowiem spowodowa¢ zmniejszenie nosnosci elementu oraz
znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach siatek.

3. Na dtugosci stykéw i na dtugosci zakotwienia siatek i szkieletow ptaskich powinien znajdowaé sie co najmniej jeden
pret poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 " Wymagania ogélne" pkt. 6

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje:

ogledziny

badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem.

vV V V VYV V

sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych zakladach
centralnych,

» badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli ponizej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojeni a

okreslenie wymiaru wartos¢ odchyiki

Od wymiardw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych:
a) w diugosci elementu +10mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementéw
przy wymiarze do 1 m +5mm

przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm

W rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i strzemion:
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a) przy srednicy 20 mm +10mm
b) przy $rednicy 20 mm +0,5d
W potozeniu odgieé pretéw +0,2d
w grubosci warstwy otulajacej +10mm
W potozeniu potaczen (stykéw) pretéw +25mm

6.3. Warunki badan stali i innych materiatbw powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach Panstwowych, a w
przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogélne. pkt. 7

7 .2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robo6t nalezy wykonywa¢ w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielko $ci obmiarowe rob6t zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Odbioér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich.

8.3. Roboty uznaje si @ za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg. pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowania PN -89fH-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. odbiér deskowan i rusztowan,

d. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktéorym powinny by¢é podane numery rysunkéw
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentéw siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajgcym zbrojenie
do zabetonowania powinny byé¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogélne” pkt.9

9.2. Podstaw g rozliczenia finansowego. bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -72/8-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-8-03264:2002 Konstrukcje betonowe. zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
P N-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowe

YV V.V V V V V VYV V

PN-1S0 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowe - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB 01.03.00. BETON KONSTRUKCYJNY

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t betonowych
(zelbetowych).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

» schody na gruncie z betonu C16/20.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t zelbetowe z betonu C20/25 i B-20 nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t Zzelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

— procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacije
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. Aprobaty techniczne i instrukcije.

— ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych rob6t zelbetowe.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu robdt betonowych (zelbetowych) nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-06270
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00
~Vymagania ogélne" pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00.,Wymagania
ogolne. pkt.2

2.2 Drewno na deskowania i rusztowania,

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robo6t ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi* i PN-75/D-96000 ,Tarcica
iglasta ogdlnego przeznaczenia".

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN'75/B-96000. Sklejka na deskowania
powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001 :19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania."

2.4 Beton konstrukcyjny C 16/20 dostarczony z wytwé  rni.

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w projekcie. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K-3.

Srednica kruszywa nie moze byé wieksza niz 16 mm.
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Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w ilosciach i na warunkach podanych
w Aprobatach Technicznych.

Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betondéw wykonywanych na budowie w warunkach
poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

Nazwy wlasne materiatow podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj g tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatow
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 . ,Wymagania ogoélne" pkt.3

3.3 Sprzet do wykonania rob6t  zelbetowych

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z
zalozong technologia. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemOw rusztowan i deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukcji.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania. Dob6r srodkow
transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystenciji
oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.0000 ,Wymagania ogolne" pkt.4

4.2 Rusztowania i deskowania

Zastosowane materialy mogg byé przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu Transport poziomy elementow
Sposéb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki transportu
powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie
oraz klatki przestrzenne powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementéw skfadanych. Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatlcone lub
wygiete. Podnoszone elementy powinny by¢é zabezpieczone przed odksztalceniem, na przyktad przez zastosowanie
podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

Skladowanie elementdéw rusztowan stalowych. Elementy nalezy uklada¢ na podkltadach drewnianych dla
zabezpieczenia od zetkniecia z ziemiag, zalania wodg i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy
uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowaé¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy
elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowaé
odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementéw. Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na
diuzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole elementéw, zwracajgc szczegdélnie uwage na
zabezpieczenie przed korozjg. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow
jakie narzuca dostawca systemu.

4.3 Transport betonu
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Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowaé jej segregacji, zmian konsystencji i skiadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie moze by¢ diuzszy niz:

60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt.5
5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed rozpoczeciem robo6t zelbetowych nalezy :

» dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt

technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowacé
termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.3 Przy wykonywaniu rob6t  zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan BN-
70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne og6lne projektowania i wykonania”. Przykladowe wymiary
elementéw deskowan stropow zelbetowych pokazano w zalgczonej ponizej tabeli STK3.1. Wykonanie deskowan
powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan
pod wplywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i
zZwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan,
projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie
normy. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej Masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania. sposobu zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowah powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna
stosowac¢ deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubos$¢ zapewniajac im nieodksztalcalnosé. tby srub i nitéw powinny byé zagtebione. Klamry
lub inne urzadzenia fgczace powinny zapewni¢ sztywne pofgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usunigcia bez
zniszczeh betonu.

Deskowania winny by¢ chronione przed rdza tluszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢
pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie
powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem. Sruby, prety, $ciggi w deskowaniach powinny byé wykonane
ze stali w ten sposéb, by ich cze$¢ pozostajgca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25

mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1 :2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
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usuwac wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod kgtem 45° za pomocg listwy trojkgtnej o boku 15 do 25 mm. Listwy
te musza by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m powinny byé
wykonane ze strzalkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie
moze by¢é mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile
przewiduje to projekt). Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Dokumentacji Projektowej i przed
wypetnieniem masg sprawdzone, aby wykluczaly mozliwosé¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetieniem ich masg betonowg powinny byc¢
obficie zlewane woda. W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosé zetkniecia stalowego
elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytgczone.
W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji mogg
dotyka¢ przewoddéw elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie
przewodow z konstrukcjg. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukciji
rusztowania. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej
wysokosci 0.15m.

Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikbw nie powinna by¢ mniejsza od 0.60 m. Wykonanie rusztowan i
deskowan systemowych nalezy wykonaé¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowej i piel egnacja betonu

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:

1.Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowos¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

» wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

» wykonanie zbrojenia,

» przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace
kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd., gotowos¢ sprzetu i urzadzen do
betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkdéw
rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i scian.

3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatbw powinny byé powleczone $rodkiem
uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie

deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
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5. Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.

6. Woda pozostata w zagitebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogélnych zasad:

1. Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej nie powinna
przekraczaé¢ 3.0 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm. lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, moga
by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub
cieklej betonowanie stupdéw od géry moze sie odbywac z wysokosci nie przekraczajgcej 3.0 m.

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy stosowaé
rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.

Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajgca na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy
ukfadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie
zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajgcej mieszanki.

4. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:

» w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

» szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowag powinny by¢ okreslone wytrzymaloscig i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

» w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

» W czasie deszczu ukitadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwlocznie chroniona przed woda
opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadia nadmierna ilos¢ wody powodujgca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usung¢.

» w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

5. Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym
powinny by¢ podane:

» data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

» wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowe;.
» Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i
terminy badan.

» temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zaqgeszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzeh mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance

betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
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3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i poiciekiej lub
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz
1.5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna
by¢ wigksza od diugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci).

Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

7. Zakres i sposOb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukciji,
mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukciji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto plastycznej:
wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ dla konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 hajmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne
malej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz Zzelbetowych o normalnym zbrojeniu i
o wymiarach 0,2-0,8 m,

Wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podiozy, stropéw, ptyt itp.:
ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na
odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢é warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢
wieksza niz:

» 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

» 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na
uzycie wibratoréw wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

» dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

» fatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

» duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

>

tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych.
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» mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedokladnosci potozenia elementéw i montazu
zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gleboko$é 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej; w konstrukcjach masywnych

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien byc¢
podany w projekcie wykonywania robaot.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce ulozenia w sposéb ciggly przy maksymalnym
zmechanizowaniu transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratoréw wgtebnych pojedynczych lub
zespotu (wibratoréw na wspoélnej ramie). Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomoca
wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami. Gorna powierzchnia
poszczegoélnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno byé¢ przeprowadzone dopiero po
zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sgsiednich temperatury ustalonej w projekcie
wykonania robot.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzgdzenia wywotujgce obcigzenia dynamiczne powinno by¢ wykonane
bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ ukiadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratorow przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢
uktadana bez przerwy i tylko jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone. jezeli
tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robét. a sam przebieg ukfadania
mieszanki zostat szczeg6towo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia. warunkéw atmosferycznych.
whasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikéw.

Ukfadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach:

1. Slupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajgc 5 m przy zageszczaniu .mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajgcej wysokosci
kondygnaciji lub 3m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak rowniez o dowolnym
przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o
wysokosci nie wiekszej niz 2m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg

wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

27

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 01.03.00



SCHODY TERENOWE PRZY UL. SKLODOWSKIEJ W KAMIENNEJ G ORZE

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci wykonania
przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno byé przyjete zgodnie z
wymaganiami w g).

5. Dolna czes¢ stupa lub $ciany powinna by¢é wypetniona na wysokosé 15 cm mieszankg betonowg przeznaczong do
betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach:

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1-2
godz. od chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i pitytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggébw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie
niezaleznie od piyt.

Przerwy w betonowaniu:

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych

konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

N

. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

» w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

» w slupach - w ptaszczyznach strop6w, belek i podciggow,

» w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta;

przy betonowaniu plyt w kierunku réwnoleglym do podciagu dopuszcza sie przerwe roboczg w $rodkowej czesci
przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie piyta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w
zasadzie pod katem ok. 45°, W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta
do osi tych elementéw, a w ptytach i scianach - do ich powierzchni.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardnialego betonu luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.

5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy
mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byé ustalony przez nadzér techniczny
(laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wtasciwosci cementu i
innych czynnikow wplywajgcych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas
trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.
8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu slizgowym konieczne
jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa,
az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu:
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Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia powinny:

» zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno - wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa
wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie,

» chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wpltywami pogarszajgcymi jego jakosé w
konstrukgciji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

7 dni - przy stosowaniu cementdéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, przy
temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz., w dzien i co najmniej jeden
raz w nocy, a w nastepne om co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku
godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.
3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.

4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg byé powlekane srodkami blonotwdérczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny
odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w 24 godz., od chwili posmarowania nimi betonu,
utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i stwardnialego oraz nie
ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu, srodek blonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaé glebiej w swiezy
beton niz na 1 mm i nie powinien wywotywac¢ korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczeg6lnie ptyngcymi, powinien byé chroniony przed
ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Rozbiérka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjgé¢ dla betonéw
mostowych nastepujgce czasy rozformowania:

» 3dnialbo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,

» 6dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian

Usuniecie krgzyn, rusztowan i podp6r podtrzymujgcych deskowanie moze byé rozpoczete nie wczesniej niz po
uptywie:

» 7 dnilub R 15 20 MPa dla piyt o rozpietosci do 3.0 m,
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» 14 dnilub R 1525 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz Scianek

» 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw nosnych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzyma/os¢ betonu. Gdy
nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyjg¢ do
podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:

a) 1.5 - dla temperatury $redniej tsr = +10°C

b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,

c) 3.0 - dla temperatury sredniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem choddéw
wytrzymatosci co najmniej R 15 - 15 Mpa

Temperature $rednig dobowg oblicza¢ ze wzoru

o _ 7+13+2t21
tsr =

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego usunigcia
wiekszej liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych,
kolejnos¢ usuwania podpor okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robét. Terminy
rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wg PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogoélne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowa  n i rusztowa i stosowanych przy wykonaniu konstrukciji

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka od
wymiaréw
projektowych [mm]
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania | w odlegtosci miedzy
teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan
a) na | m dlugosci do +25
b) na cafe przesto nie wiecej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:
a) na | m szerokosci nie wiecej niz +5
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz
- w fundamentach +20
- w $cianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujgcych stropy monolityczne +10
- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami +10
- w belkach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:
a) w fundamentach +15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego i przesuwnego nie wiecej niz
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami scian +10
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy +5*
sprawdzaniu fatg o dtugosci 2 m)
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu: +3
a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5
b) na calg ptaszczyzne +15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +20
Odchylenie w wymiarach plyt desek przestawnych w diugosci i szerokosci ptyt (tarcz) +8
dolm +2
1 do 3m +4
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3do5m +6
ponad 5 m +10
- grubosci dwéch sasiednich desek nie struganych +2
- grubosci dwdch sgsiednich desek struganych +0,5
- W rozmieszczeniu otworéw na elementy tgczgce piyty +2
* Odchyiki ujemne niedopuszczalne

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o dostarczeniu
betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetieniu innych parametréw, ktérych badanie wynika z
normy. W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy
PN-88/B-06250 "Beton zwykty":

Konsystencja mieszanki betonowe]

Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie
sprawdzanie konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze $rodka
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystenciji
spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyé: +20% wartosci
wskaznika Ve-Be, cm wg metody stozka opadowego.

a) Wytrzymalos¢ betonu na sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymalosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie kontroli
jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

> | prébke na 100 zarobow.

> | probke na 50 m3.

> | probke na zmiane roboczg

» 3 prébki na dobe,

» 6 probek na partie betonu.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych

150x150x150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ brane serie prébek w
ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu. dla kazdej
klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu
ptyty. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotem pobrania
podpisanego przez obie strony.

Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny byé wyposazone w tabliczki z
podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika rob6t, gwarantujgcymi ich autentycznosé. Probki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie
po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250

b) Nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu ukfadania
i zageszczania.

c) Odpornos¢ na dziatanie mrozu
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Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania skltadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu
oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100
mm. Probki przechowywa¢ nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-88/B-
06250. W metodzie przy$pieszonej badanie przeprowadza sie na 6 prébkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki bada n betonu iinnych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robdt nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczeg6linych rodzajow konstrukcji
betonowych (fundamenty, wience, wylewki, stropy). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak
rusztowania i deskowania.

7.3 Wielko $ci obmiarowe robo6t zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogoélne. pkt.8

8.2. Odbiér podio za nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot zelbetowych.

8.3. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -88/B-6250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. odbiér deskowan i rusztowan,

d. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

e. prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonanej konstrukciji

Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na
danej budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczgce danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych inwentaryzowanych
powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym
réwnorzednym dowodem.

3.Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno byé dokonywane

przy dostawie tych materialbw na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze deskowania powinna by¢
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dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatdw lub elementéw
wystawionych przez producentéw.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

przekroje i rozstawy stojakéw (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),szczelnos¢
deskowania, wartos$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana, prawidtowo$¢ wykonania deskowania w
poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen, powleczenie deskowania preparatami
zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu, sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

5. Dopuszcza sie hastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na | m - 2 mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na I m wysokosci 1,5 mm,

¢) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci -15,0 mm,

d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci -10,0 mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych belek -
2,5mm,

O odchyiki od rozpietosci projektowanych:

> belki lub ptyty bez zebrowej + 15 mm,

> plyty w przykryciach zebrowych + 10 mm. Odchyiki osi $cian i stup6w od projektowanego ich potozenia powstate
przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usungé¢ na wyzszych kondygnacjach

Odbiér konstrukciji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

» rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w czasie budowy, a przy
zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzane) i dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

protokoéty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,

protokéty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajgcych,

protokéty z odbioru fundamentéw i ich podioza,

YV V.V V V V V VY

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wpltyw na
udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

Niezaleznie od powyzszych dokumentdw, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia winna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie: prawidlowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnos¢ z projektem otwordw i kanaldw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢é ustawienia czesci
zabetonowanych prawidtowosé wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidiowosé potozenia budowli w planie i jej
rzednych wysokosciowych itp.;

sprawdzenie powinno byé wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,
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1) jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie dokladnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod badan, prawidtowos¢ wykonania robét
zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.:

2) Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
byta wieksza niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1 %.
Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3) Zbrojenie gtéwne nie powinno byé odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementdéw lub
konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poto zenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych +20
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla stupéw i innych +50

elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia do projektowanego pochylenia:

a. na 1 m wysokosci 5
b. na calg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c. w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujgcych 15

stropy monolityczne
d. w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub przestawnym. 1/500 wysokos$¢ budowli, lecz

nie wiecej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzne. 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m z

wyjatkiem powierzchni podporowych:

a. powierzchni bocznych i spodnich +4
b. powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 5

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne. pkt.9

9.2. Podstaw g rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

» PN -72/8-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

> B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i Projektowania.

» PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i

okreslenie srodowisk.
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YV V.V V V VYV V

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdine zasady ochrony
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez SZWU walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na gorgco

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jako$ci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtbwne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych Ogdlne

wymagania i badania oraz eksploatacja.

>

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania

oraz eksploatacja.

>
>
>

V V. V V V V V V V VY

PN-7B/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogb6lne wymagania i badania

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M/82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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ST8 01.04.00. ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét kowalsko — $lusarskich (balustrady
zewnetrzne).

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
11

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.

» Osadzenie balustrad zewnetrznych.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

» roboty budowlane przy wykonywaniu robdt $Slusarsko kowalskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem montazu robo6t slusarsko kowalskich $lusarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, .jak, kiedy, gdzie i kto ? wykonuje i kontroluje poszczego6lne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe montowanych elementéw $lusarsko kowalskich,

1.5.0g6Ine wymagania dotycz gce robot

przy wykonywaniu montazu elementow $lusarsko - kowalskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
65/8841-11 Roboty $lusarskie - kowalskie w budownictwie Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg. ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Og6Ine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00,"Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materia/éw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w ST 00.00.00. Wymagania
ogolne pkt.2

» balustrada zewnetrzna z rur stalowych @ 50 nierdzewnych ocynkowanych.

Nazwy wlasne materiatow podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj 3 tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatow
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogolne. pkt.3

3.2. Sprzet do monta zu elementéw $lusarsko - kowalskich

Wykonawca przystepujgcy do montazu elementéw $lusarsko - kowalskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie elementéw  $lusarko - kowalskich

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport elementéw $lusarsko - kowalskich nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.5

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢

» rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw

» wymiary gotowego wyrobu

» prawidlowos¢ wykonanych potgczenh

5.3 Montaz slusarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

. sprawdzenie miejsc mocowania Slusarki

. sprawdzenie wymiaréw na budowie

. prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu $lusarki w wytworni

. zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

. wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

. wykonanie otworéw kotwigcych

. montaz i kotwienie Slusarki

. haprawy drobnych uszkodzen powtoki

© 0 N o 0o~ W N PP

. Usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje s$lusarsko kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwérni dysponujgcej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcja $lusarsko - kowalskie powinna by¢ zabezpieczona w wytworni powtokg antykorozyjng poprzez
ocynkowanie.

Konstrukcja slusarsko - kowalskie przed wysylka z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w
obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w
wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ w sposéb zapewniajgcy statecznosé poszczegoélnych elementdéw i catosci w
kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwr6ci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.
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Stupy balustrady nalezy zamocowac¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajagcy przeniesienie obcigzen wymaganych
w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec
oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie mogg byé widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg byé¢ dostepne do odkrecenia dla 0séb
postronnych.

5.4. Wytyczne monta zu na budowie

5.4.1. Czynnosci przygotowawcze.

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie i sporzadzi¢ rysunki.

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce balustrade, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowanie jej elementdw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji architektonicznej nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

5.4.2. Montaz elementéw.

Balustrady nalezy zamocowa¢ do murkéw oporowych za pomocg systemowych elementdéw kotwigcych lub stalowych
marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe.

5.5. Nadz6r nad monta zem konstrukcji.

Montaz balustrady powinien odbywa¢ sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby
przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac¢ sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgcg wykaz elementéw,
podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podioza oraz wskazOowki dotyczgce kolejnosci
montazu poszczegdlinych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i
zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru,
projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ wykonanych
elementow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogélne” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét materia/6w na elementy kowalsko $lusarskie powinien by¢ zgodny z BN -
65/8841-11 Roboty $Slusarskie .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegoblnosci powinny by¢ oceniane:

1.wymiary i wymagania jakosciowe

2. wykonczenie powierzchni,

. zabezpieczenie antykorozyjne i wykonane malowanie

. rodzajow, liczb i wielkosci okué¢ oraz ich zamocowan i dziatania

. prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

. prawidtowos¢ potgczen konstrukcyjnych

~N O O AW

. prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych
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6.2.2. Warunki badan elementdw $lusarsko kowalskich i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 .OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie $lusarki oblicz sie w metrach biezacych balustrad zewnetrznych.

7.3 Wielkosci obmiarowe $lusarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogdélne. pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty $Slusarskie budowlane
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) prawidtowos$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlane;j

d) doktadnos¢ uszczelnienia

e) prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzagdzen zamykajgcych

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogolne" pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

» PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
» PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

» BN- 75/1076-02, Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych
i zeliwnych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 r.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST" Wymagania ogélne".

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB 01.05.00. NAWIERZCHNIE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

» nawierzchni z ptyt betonowych

» schody z typowych stopni betonowych.

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. Aprobaty techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni

1.5 0gdblne wymagania dotycz ace robot

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -74/S-96017. Drogi samochodowe.
Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Og6Ine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne. pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczagce materia/6w, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 .Wymagania
ogolne. pkt.2

a) pityta betonowa o wym. 80x20x4-5cm

b) stopien schodowy o wym. 80x35x14,5cm

c) klej klasy C251lubC252

d) uszczelniacz cementowy.

Nazwy wlasne materiatow podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj 3 tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatow
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 , ,Wymagania ogoélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot
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spycharka gasienicowa 74 kW (100KM)
walec statyczny gtadki
ubijaki

réwniarka

vV V V VYV V

ubijak spalinowy

> pita do ciecia ptytek

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00.Wymagania ogélne. pkt.4

4.2. Transport

Transport musi sie odbywa¢ w sposo6b chronigcy materiat przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdIne" pkt.5

5.2. przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-74/S-96017 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych i betonowych.

PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.

5.2.1.Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne profilowanie
wykonac¢ recznie

5.2.2.Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usung¢ bioto i grunt, nastepnie
sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane rzedne podioza.

5.2.3. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez walowanie.

5.2.4. Wzmocnienie skarpy

Po zageszczeniu nalezy wzmocni¢ skarpe poprzez utozenie geowidkniny.

5.2.5. Wykonanie warstwy betonu gr. 10 cm, sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza.

5.2.6. Wykonanie warstwy zaprawy klejowej

5.2.7.Wykonanie nawierzchni z ptyt i stopni betonowych :

oczyszczenie, wyréwnanie i zageszczenie dna koryta

utozenie nawierzchni z ptyt betonowych z ubiciem recznym

wymiana popekanych piyt przy ubijaniu

sprawdzenie spadkow poprzecznych i réwnosci nawierzchni

wypetnienie spoin uszczelniaczem cementowym.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogoélne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materia/6w nawierzchniowych powinien byé zgodny zasadami podanych w
normie PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

6.2.2. Warunki badan materiatéw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogélne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni.

7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 . Wymagania ogolne. pkt.

8.2. Odbidr podioza najezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej i
betonowej

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni

d. pomiar nieréwnosci poprzecznej nawierzchni

e. pomiar szerokosci warstw

f. pomiar spadkéw poprzecznych

g. kontrola stanu zewnetrznego warstw

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne. pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

» PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

» PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

» PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek gruntu

PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe —Nawierzchnie drogowe -Podziat, nazwy, okreslenia

PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podziat nazwy, okreslenia

YV V V V

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

» BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

» PN-S-96015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

» PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

» Aprobata techniczna na kostke betonowa
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga h prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB 01.06.00. ELEMENTY ULIC

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S1) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw ulic.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

a) ustawienie obrzeza

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa. Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

» roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw ulic nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem elementéw ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych elementéw ulic

1.5 0gblne wymagania dotycz ace robot

przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -80/6775-03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw. Krawezniki i obrzeza.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Og6Ine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00 Wymagania ogoéline pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materia/6w, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00. Wymagania
ogolne pkt 2

» piasek

» beton 8-15

» obrzeze

» cement portlandzki

Nazwy wlasne materiatow podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj g tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b adz lepszych od parametrow materiatow
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprz et do wykonania robot"
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Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowkéw pod obrzeza mogg by¢é wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogélne" pkt. 4

4.3. Transport

Transport cementu musi sie odbywa¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i zanieczyszczeniem
Transport kruszywa musi sie odbywa¢ srodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST00.00.00. ,Wymagania ogoéine. pkt.5

5.2. Przy robotach elementéw ulic nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -80/6775-03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

5.2.1. Wytyczenie odcinkow

5.2.3.Wykonanie rowkow

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

5.2.6. Ustawienie obrzezy

5.2.7. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan elementéw ulic powinien by¢ zgodny zasadami podanymi w normie PN-
87/S02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

W szczegoblnosci powinny by¢ oceniane:

wlasciwosci zastosowanych materiatdw

6.2.2. Warunki badan materiatdw na elementy ulic powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogoélne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Dlugos¢ kraweznikdw i obrzezy oblicz sie w metrach biezgcych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano ST 00.00.00 . Wymagania ogolne" pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie

pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki
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8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementéw ulic

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. prawidtowos¢ wykonania elementéw ulic

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne pkt 9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

» PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

» PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntow

» PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB.01.23.00.ZIELEN

STB. 01.23.01 ZALO ZENIE ZIELENI — TRAWNIKI, NASADZENIA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z zatozeniem trawnikow

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:

a) roboty zwigzane z zalozeniem trawnikow.

wykonanie skarp w miejscu zdemontowanych schodéw,

wzmochnienie skarpy poprze watowanie,

rozscielenie warstwy humusu gr. 20 cm,

przygotowanie gleby pod trawniki,

wyréwnanie i zwatowanie ziemi,

siew trawy,

V V.V V V V V

nakrycie za pomoca kolczatek,

> walowanie zasiewu.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

przez wykonywanie trawnikéw nalezy rozumieé wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem rob6t zwigzanych z
zalozeniem trawnikow zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane.

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢ ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, ustalenia projektowe -
ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe
zalozonych trawnikow

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét
ogrodniczych oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB
1977 w zakresie wykonania ,malej architektury ogrodowej".

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

OgobIne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
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~SVymagania Ogolne” pkt. 2

2.2. Ziemia urodzajna:

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce cechy:

» ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2m wysokosci

» ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Gotowa mieszanka traw - uniwersalna.

2.4. Nawozy mineralne.

Nazwy wlasne materiatow podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj 3 tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b adz lepszych od parametrow materiatow
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.3

3.3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujagcy do wykonania nasadzen, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z drobnego
sprzetu ogrodniczego oraz $srodkow transportowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport

Transport materialdbw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogolne" pkt.5

5.2. przy robotach z wigzanych z wykonaniem trawnikdw nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,malej architektury ogrodowej".

Wykonanie robot

Trawniki wymagajg trwate spulchnienie na gtebokos¢ 15-25cm.

Rozscieli¢ 20cm warstwe zyznej gleby.

Doda¢ kompost, torf lub obornik.

Odczyn gleby powinien by¢ lekko kwasny.

Trawe wysiewa¢ w kwietniu lub sierpniu-wrzesniu.

Powierzchnia gleby musi by¢ doktadnie wyréwnana i zwatowana lekkim watem oraz plytko zagrabiona

Trawe wysiewaé w pogode bezwietrzng, gdy wilgotnos¢ powietrza i gleby jest umiarkowana.

Wysiane trawy nalezy nakry¢é za pomocg kolczatek, a nastepnie uwatowac.
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Trawniki nalezy wykonaé po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i krzewow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00" ,Wymagania ogélne” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do siewu polega¢ bedzie na sprawdzeniu:

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

6.2.1. Warunki badan materiatbw na trawnik powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,,,Wymagania ogélne™ pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Trawniki oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanego trawnika

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.3.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz
Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie
wykonania ,malej architektury ogrodowej".

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowos$é wykonanych trawnikéw:

» przygotowanego podioza pod zasiew

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

prawidtowosci roztozenia nasion

odpowiednich terminéw sadzenia

YV V V V V

prawidtowego watowania

» zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru - robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB.1977-w zakresie wykonania ,malej

architektury ogrodowej”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga h prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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STB. 01.07.02. PIELEGNACJA ZIELENI | NASADZE N

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z pielegnacja zieleni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac

a) roboty zwigzane z pielegnacja zieleni

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

> roboty pielegnacyjne przy wykonywaniu pielegnacji zieleni nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z
wykonaniem robét zwigzanych z pielegnacja zieleni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto?" wykonuje i kontroluje poszczegoélne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét
ogrodniczych, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977
w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIAL Y

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00. Wymagania
ogolne pkt 2

2.2 Nawozy mineralne.

2.3 Materialy pomocnicze i narzedzia w asortymencie i ilosci niezbednej do pielegnaciji.

Nazwy wiasne materiatow podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj g tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowa € inne materialy o parametrach réwnowa znych b gdz lepszych od parametrow materiatow
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.3

3.4. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania pielegnacji, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z drobnego
sprzetu ogrodniczego

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.4

4.2. Transport.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 5

5.2. Przy robotach pielegnacyjnych nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane
MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej".

Wykonanie robot.

Pielegnacja trawnikow.

- Koszenie trawy - pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie 10cm. Utrzyma¢ wysokos¢ ciecia 3-4cm od

ziemi. Po koszeniu trawe wygrabi¢ i podlac.

- Podlewanie - czeste i obfite podlewanie.

- Odchwaszczanie - chwasty nalezy usuwaé¢ po wzejsciu trawy za pomoca s$rodkéw chwastobéjczych Ilub
mechanicznie.

- Nawozenie

- Przewietrzanie i watowanie - po pierwszym skoszeniu oraz na wiosne przed rozpoczeciem wegetacii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola robét w zakresie pielegnacji trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego watowania

- zasilania nawozami mineralnymi

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdéine” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Pielegnacje trawnika oblicza sie w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielegnacje nasadzen.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej a uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze
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Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych oraz
Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie
wykonania ,matej architektury ogrodowe”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. pielegnacja trawnikow

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej
architektury ogrodowej ,,

» PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

» PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do odpowiedzialno $ci za

spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do u  zywanych opatentowanych urz gdzen lub metod.
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