remont dachu zespét szkot

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00056A3D)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Remont dachu budynku Zespotu Szkét w Kamiennej Gorze
1 Grupa OBROBKI BLACHARSKIE
1.1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z PCV nie nadajgcych sie do uzytku wraz z uchwytami
...................................................................................................................................................................................... . 28,400000
RAZEM:: 155,400000|m 155,400
11.2 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacychsiedouzytku
. 99,000000
11,000000
RAZEM:: 110,000000/m 110,000
1.1.3 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw, komindw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
: 4,260000
125,846000m2 125,846
1.14
po 1,409000
1,409000|m3 1,409
1.1.5 |KNR 401/108/8 |Wywéz odpadéw samochodami samowytadowczymi, dodatek za kazdy nastgpny 1km |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,409000
1,409000|m3 1,409
1.2 Element Wymiana obrébek blacharskich okapu, murkéw i wymiana rynien
1.2.1 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod obrébke gzymsu okapowego
Q02UBTBIZ | oo s
Wyliczenie 108 Ci rOD Ot
gzymsokapowy . H806+123)2°0.5 . 62,900000]
RAZEM:: 62,900000|m2 62,900
122 |KNRW Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu do 25'cm
202/515/1 (1)
...................................................................................................................................................................................... . 4,260000
: 57,176000|m2 57,176
1.2.3 |KNRW Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
202/515/2 (1)
...................................................................................................................................................................................... . 72,964000
RAZEM:: 72,964000|m2 72,964
1.2.4 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi*18°cm, blacha cynkowo-tytanowa
202/522/2(2) |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: __ 155,400000,m 155,400
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.25 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi"15°cm, blacha cynkowo-tytanowa
202/529/2 (2)
facznik do sali B e . 11,000000
RAZEM:: 110,000000/m 110,000
1.26 |KNRW Osadnik deszczowy Fi*150"'mm, uszczelnienie folig aluminiowag
2 2 2 () | e
Yl CZenie oS TOD Ot e
O - . 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,000
2 Grupa POKRYCIE DACHU
2.1 Element Remont kominéw i murku ogniowego
2.1.1 |KNR 401/350/1  |Rozebranie kominéw wentylacyjnych z cegly ponad dachem .
Y liCZenie oS FOD Ot e
1,34%0,4670,8% 1,972480
: 0,685440
2,657920|m3 2,658
2.1.2 |KNR202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 z cegty klinkierowej - kominy
wentylacyjne z wylotami bocznymi
T israaso
0,685440
2,657920|m3 2,658
2.1.3 |KNR202/219/5 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci ptyty 7°'cm
1,680000
5,580000|m2 5,580
2.1.4 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
............................. cementowo-wapienne; - sciany boczne murku
ylCzenie 08 C FO Ot e
budynekglowny  i@7.8+0451203 22,5000
RAZEM:: 22,950000|m2 22,950
2.1.5 |KNR401/725/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton; - sciany boczne murku ogniowego
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,950000
22,950000|m2 22,950
2.1.6  |KNR401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, zelbetowe czapki kominowe - nakrywa murku ogniowego
L 24,192000
RAZEM:: 24,192000|m2 24,192
2.1.7 |KNR401/311/1 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych, zaprawa cem-wap, grubos¢ 1 cegty - miejscowe naprawy
muru po rozbidrce nakryw zelbetowych
2,903040
2,903040|m3 2,903
2.1.8 |KNR202/219/5 |Nakrywy $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci ptyty 7°'cm, zelbetowe
BT B 24192000
RAZEM:: 24,192000|m2 24,192
2.1.9 |KNR217/152/2 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200°'mm, - gotowe wywietrzaki grawitacyjne na przewody wentylacyjne
1) z PCV $r. 160mm
o AR=0,955 M =1,000 S=1,000
ylCzenie 08 FO Ot e
budynekglowny 28 e ____28,000000
RAZEM:: 28,000000|szt 28,000
2.1.10 |KNR401/108/5_|Wywoz odpadéw samochodami samowyladowczymido 1°km, zutylizacia
Wyliczenie ilosci robot:
e s a0 72 G500 U apioao
RAZEM:: 4,810440/m3 4,810
2.1.11 |KNR 401/108/8 |Wywoz odpadéw samochodami samowyladowczymi, dodatek za kazdy nastepny 1km
Wyliczenie floscirobot:
...................................................................................................................................................................................... 4,810000
4,810000/m3 4,810
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
22 Element Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej z przygotowaniem podtoza
221 |KNR401/515/2 |Zerwanie i uzupetnienie pokrycia 2 warstwami papy asfaltowej dachéw betonowych - w strefie okapowej o
szer. 1,0m
.................................................................... 127,800000
facznikdosali M . 28400000
RAZEM:: 156,200000m2 156,200
2.2.2 |KNR 22/528/1 |Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej, przygotowanie podtoza
(Sciecie pecherzy i nieréwnosci, uzupetnienia i wyréwnanie podtoza, smarowanie roztworem do
gruntowania)
budynekgtowny 90 672,980000
tacznik do sali ; : 119,280000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  792,260000 m2 792,260
2.2.3 |KNR 22/528/2 |Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej, krycie papa termozgrzewalng
gr. 5,2mm z montazem kominkéw wentylacyjnych
ylCzenie 08 FO Ot e
budynekglowny 0 B067133 672,980000
119,280000
RAZEM:: 792,260000/m2 792,260
2.24 |KNR 22/529/3 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 5,2mm , wtazy dachowe - obrébki katowe z
..... zastosowaniem metalowych listew dociskowych
N lCZenie 08 TG e
wyh . 8,800000
RAZEM:: 8,800000|mb 8,800
225 |KNR 22/529/4 |Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 5,2mm, mur ogniowy,styk ze $cianag, pasem
papy szerokosci 30°cm - Sciany pionowe i obrébki kgtowe z zastosowaniem izoklinéw i metalowych listew
dociskowych
na styku ze $ciang murka ogniowego -  i(37,8+0,45)*2
UGy MK G Oy e 76,500000
faeznikdosali B e 16,640000
93,140000|mb 93,140
226 |KNR22/529/6 |Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 5,2mm, obrébki kominéw, z zastosowaniem
izoklinow i metalowejlistwy dociskowej
"""" 8,560000
30,060000{mb 30,060
227
: 3,124000
3,124000|m3 3,124
228
: 3,124000
3,124000|m3 3,124
23 Element Remont instalacji odgromowej
2.3.1 |Kalkulacja Remont, odtworzenie instalacji odgromowej na dachu
wlaspna |
~792,000000
792,000000|m2 792,000
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