Remont dachu budynku Zespotu Szkét przy ul. LubagjskiKamiennej Gorze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt/Zadanie: REMONT DACHU BUDYNKU ZESPOtU
SZKOL PRZY ul. LUBAWSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE

Adres: 58-400 Kamienna Goéra, ul. Lubawska 8

Inwestor: Gmina Miejska Kamienna Gora
Pl .Grunwaldzki 1, 58 — 400 Kamienna Gora

Wspdlny Stownik Zamoéwien ( CPV 2008)

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ konstrukcji dachowych oraz podobnych robét

na podstawie:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw 2004 Nr 202 poz. 2072)
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ZAWARTOSC STWIOR

ST 0.0.0 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 1.0.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI

ST 1.0.2. OBROBKI BLACHARSKIE

ST 1.0.3. POKRYCIA DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA, OBROBKI Z PAPY
ST 1.0.4. TYNKI ZEWNETRZNE

ST 1.0.5. ROBOTY MUROWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 0.0.0
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ogolnobudowlanych, zwigzanych z remontem dachu budynku Zespolu Szkét przy ul. Lubawskiej w
Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot ogolnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ogélnobudowlanych wymienionych w
punkcie 1.1., tacznie z:

— rozbidrki starego pokrycia z papy asfaltowej

—  rozbidrki komindw z cegty

— murowanie kominéw z cegty klinkierowej

— wymiana tynkéw murkéw ogniowych

- wykonanie obrébek blacharskich okapéw i innych elementow dachowych z blachy cynkowo-
tytanowej,

— wykonanie nowego pokrycia stropodachu z zastosowaniem papy zgrzewalnej jednokrotnego
krycia na istniejgcej papie, po wykonaniu niezbednych napraw wraz z obrébkami kominéw
ogniomuréw i innych elementéw dachowych,

— wykonaniem obrébek katowych z papy termozgrzewalnej kominéw, wywiewek i innych
elementéw dachowych z obrébek papy z zastosowaniem izoklinéw styropianowych i metalowych
listew dociskowych

— demontaz starej i ponowny montaz instalacji odgromowej na dachu,

— montaz wywietrzakéw dachowych

Roboty towarzysz ace:

— naprawy, uzupetnienia tynkéw elewac;ji (ciany ponad dachem)

- wywo0z materiatow z demontazu.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czedcig rysunkowg (dokumentacjg techniczna), przekazang

przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robét zasadniczych oraz pomocniczych

1.4. Wykaz robot obj etych ST z podziatem na grupy, klasy i kategorie wed  tug Wspolnego Stownika
Zamowie n (CPV) :

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ konstrukcji dachowych oraz podobnych rob6t

1.5. Okre$lenia podstawowe
- Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak

jak zostat podany w Ofercie, obliczony od Daty rozpoczecia

- Data rozpoczecia - data rozpoczecia Rob6t okreslona w Umowie

- Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt wykonawczy
oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

— Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot
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— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowe;j.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

- Komisja — komisja odbiorowa, ktoérg powotuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu robot do odbioru

- Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

- Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca zatrudnia
na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych
pracownikow Wykonawcy a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji

Robat.

— Personel Zamawiajgcego — Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy
Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego do wiadomosci
Wykonawcy

— Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowej

— Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorkg
obiektow istniejgcych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi

— Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

— Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

- Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub osoéb).

— Zamawiajgcy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajgcy w Umowie.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg techniczna,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdét,

wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz
Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatow, do chwili odbioru koncowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty,
urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu
budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajgcego opis i
rysunki oraz przedmiaru robot

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw rob6t wigczajac w to
urzadzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzet biurowy.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umiesci w
miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tresé¢ i forma
bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, osSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki,
niezbedne do ochrony robo6t, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
wynagrodzenie umowne.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegolny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym sposobem realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robo6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

1.6.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bedgcych ich
wlascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci whasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych
na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej,
sg uwzglednione w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét, za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdét,
od daty rozpoczecia rob6t do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru koncowego
robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a
Wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia
od Inspektora.

1.6.10. Stosowanie si e do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Ponadto w sposo6b ciggty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Do wykonania robét Wykonawca moze uzy¢ tylko materialy posiadajgce dokumenty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

2.1. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wkasciwosci do Robdt i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym
przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
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Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikacji i dokumentaciji
technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory,
koparki, spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowsg.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzonych za zgodnosé z
oryginatem, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane
przepisami odrebnymi ). Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci i
warunkow wyszczegolnionych w Umowie, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
wykonywania Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okreslonym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujagcymi w Polsce normami oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych Robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z Dokumentacija techniczng lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na
whasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymaga¢ tego bedzie
Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é wykonania.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i czesci Rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki
zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegOty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony spos6b wykonywania
Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogoblng opisujaca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot
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— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

— sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczeg6lnych elementow
robét

— sposo6b i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét

b) czes¢ szczegobtowa opisujacya dla kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

— metode magazynowania materiatéw

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

— spos6b i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych elementow
robét

— sposoéb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli jakosci robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci rob6t, zgodnej z warunkami
umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
jakosci materiatow u zrédta ich wytwarzania i musi byé mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST, na podstawie wynikdw badan
dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét, bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby,
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatlgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw rob6t przebieg rob6t, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia
Inspektora Nadzoru
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t oraz dane dotyczgce jakosci
materiatow
— wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
— inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy.

6.5.2. Dokumenty po $wiadczaj gce jako $¢ wbudowanych materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw oraz orzeczenia o jakosci materiatéw, bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t i winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- plan BIOZ
— protokoty przekazania terenu budowy
— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
— protokoty z narad i ustalen
— korespondencje na budowie
— protokoty sprawdzen

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja techniczna,
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Diugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda mierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST, wlasciwe dla danych robo6t, nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m
jako dtlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét strona 9



Remont dachu budynku Zespotu Szkét przy ul. LubagjskiKamiennej Gorze

llosci ktére majg byé obmierzane wagowo bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonane w sposGb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotagczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— odbiorowi czesciowemu
— odbiorowi koncowemu
— odbiorowi w trakcie trwania gwarancji

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ko Acowy

8.4.1. Zasady odbioru ko ncowego

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i
ST. W toku odbioru kohcowego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioroéw robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko Acowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy

— recepty i ustalenia technologiczne

— dzienniki budowy (oryginaty)

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST

- protokoéty badan, sprawdzen

- dokumenty poswiadczajgce jako$¢ wbudowanych materiatdw
W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robat.
Zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr w trakcie trwania gwaranciji

Odbior w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym

okreslonym w umowie.

Wynagrodzenie za wykonanie poszczegélnych elementéw obmiarowych obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogolnych zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401
)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )

Rozporzgdzenia MZiOS z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej

Projekt budowlano i wykonawczy remontu elewacji Ratusza wraz z montazem dzwigu osobowego w
Kamiennej Gorze

Przedmiar robot

Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentéw.

Swiadectwa dopuszczenia materialtéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne
upowaznione instytucje.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT

STNR 1.0.1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegOtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych, zwigzanych z remontem dachu budynku Zespotu Szkot przy ul. Lubawskiej w Kamiennej
Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét zwigzanych z remontem dachu
budynku Sali sportowej przy ul. Kosciuszki w Kamiennej Gorze i obejmuja:

— rozbiorki pokry¢ dachowych z papy

— rozbidrki obrébek blacharskich

— odbicie tynkow

—  rozbiorki muréw i kominow
Zakres robo6t obejmuje ponadto wywo6z elementdéw rozbidrkowych na wysypisko oraz przygotowanie i
demontaz pomostéw roboczych niezbednych do wykonania rob6t rozbiérkowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci ST 0.0.0.- Wymagania ogdlne .

1.5 Ogdble wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
- acetylen techn.
- baleigl..
- deskiigl. 19-45 mm
- stemple
- gwozdzie
- klamry cies.
- tlen techn.
- mat. pomocn.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg i usunieciem gruzu stosowac nastepujgcy sprzet:
- samochdéd. samowytadowczy do 5t
- zestaw spawalniczo gazowy oraz specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie bedg
niekorzystnie wptywaé na istniejgcg konstrukcje budynku,
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. Transport

Gruz i inne elementy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako
materiat budowlany. Elementy wyposazenia wnetrz wywies¢ w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw i ruchu drogowego. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ST
0.0.0.- Wymagania ogélne.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejgcego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy
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przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie
jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno byé uzgodnione przez
Zamawiajacego z odpowiednimi wtadzami.

6. Kontrola jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ST 0.0.0.- Wymagania ogoélne. Sprawdzenia jakosci
robdt polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidérek, usunigcia gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc
rozebranych.

Poszczegolne etapy wykonania robot rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ST 0.0.0.- Wymagania ogéine.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ST 0.0.0.- Wymagania ogolne.

Poszczegolne etapy wykonania rob6t rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptatnos¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okreslonym w umowie.

10. Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czes$¢ | Roboty
ogoélnobudowlane ITB wydanie lll.

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT

STNR 1.0.2
OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania obrébek blacharskich
przy zadaniu zwigzanym z remontem dachu budynku Zespotu Szkét przy ul. Lubawskiej w Kamiennej
Gorze.

1.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie

- obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 -0,7 mm okapdéw, murkéw ogniowych,
kominow,

- montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 -0,7 mm, montaz rur deszczowych z
osadnikiem

1.3. Okre $lenia podstawowe

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdIne"
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
sporzgdzonymi przedmiarami.

1.4. Wymagania dotycz gce Robot

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

Oznakowanie materialdw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na opakowaniach termin
przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.
Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:
- kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;
- blacha tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60mm do obrébek blacharskich;
- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grub. g=0,60mm
- listwy dociskowe z blachy tytanowo-cynkowej lub aluminiowe przy obrébkach z papy;
- inne materialy pomocnicze i montazowe.

3. Sprzet

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$é
materiatléw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachoéwka. Wykonawca winien
stosowaé odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

nozyce do blachy, miotki, wkretaki, lutownice, wiertarki do metalu, drewna i udarowe, gietarki do blach,
drabiny i inny sprzet niezbedny do realizacji robot.

4. Transport

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochd6d dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robét, zawartym w projekcie organizacji Robat.
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5.  Wykonanie robot
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

5.2. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w
sposOb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Obroébki koszy, nalezy wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej 0,6 mm.

Zamocowanie wykonuje sie wzdtuz pokrytych tat podporowych poza obszarami odwodnienia w odstepach
max. 20cm, antykorozyjnymi elementami mocujgcymi. Przy wykonaniu tgczenia kosza na zaktadke w
poprzek, nalezy spodnig wtdknine, ktéra zabezpiecza kosz od surowej powierzchni deskowania, usung¢ na
dtugos¢ min. 10cm.

Elementy okapu

Obrobki okapoéw - pas nadrynnowy wykona¢ pasem z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm jak na
przedstawionych przyktadowo rysunkach.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na element wykoriczeniowy. Wszelkie
uszczelnienia stykéw z elementami wykonanymi z materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonaé¢ z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych.

1. rynna stalowa 15cm

2. pas nadrynnowy

3. hak rynnowy

4. Pas podrynnowy z obrébkg gzymsu

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6-0,7 mm 150, 120 i 200 mm i
rury spustowe o $red. 150, 120, 100 mm. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu). Spadki nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym W PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-94701 :1999 i PN-B-94702:1999

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty rynnowe
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(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny powijmy by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blach i sktadany w elementy
wielocztonowe,
b) 1gczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej
dhugosci.,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury, spustowe powinny byé¢:
a) a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane
w elementy wieloczionowe,
b) 1gczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacych, a w zlgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
d) leje spustowe — zhiorniczki 40x30x30 cm w miejscach tgczenia rynien z rurami spustowymi,

Uwaga przed zamontowaniem rur deszczowych nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przykanalikéw deszczowych, w
przypadku braku drozno$ci nalezy je oczy$ci¢. Jezeli przykanalik okaze sie niedrozny z powodu wad
konstrukcyjnych, zuzycia materialu, zapadlin bedzie podlegal odrebnej wycenie w uzgodnieniu z
inwestorem.

5.4. Kontrola jako $ci

Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomow i
pionéw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien i montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci
robot blacharskich.
Kontrola wykonania podktadéw pod obrébki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proces6w oraz wysuniecia poza
projektowang ptaszczyzne Sciany.
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
montazowych,
b) w odniesieniu do whasciwosci catosci wykonanych obrébek blacharskich wraz systemem rynnowym
(kontrola kohcowa) - po zakonczeniu prac.

6. Zasady obmiaru
0golne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogoine"
6.1. Szczegdtowe zasady obmiaru robot

6.1.1. Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) z
doktadnoscig do 0,10 m*. Powierzchnie wykonanych obrébek blacharskich oblicza sie wedlug powierzchni
figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce obrdbki. W zakresie wykonanych obrébek
blacharskich sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z jej przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem
i uszczelnieniem jako kompletna obrébka.

6.1.2. Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach (m) z doktadno$cig do 0,50 m, w dlugos¢ wykonanych
rynien i rur spustowych. W jednostke obmiarowg sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z
przygotowaniem, wykonaniem, umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletne urzgdzenie do
odprowadzania wod opadowych.

6.1.3. Rury deszczowe z osadnikiem deszczowym oblicz sie w kompletach (kpl) z doktadnoscig do 1
kompletu. W jednostke obmiarowg sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z odkopaniem istniejgcych
rur deszczowych, przygotowaniem do montazu, wykonaniem montazu, umocowaniem i uszczelnieniem
jako kompletna rura deszczowa z osadnikiem oraz sprawdzeniem i udroznieniem przykanalika.

6.2. Jednostka obmiaru
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Ogoblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"
Jednostkg obmiarowg robét jest:

« (m®) - obrébki blacharskie,

e (M) - rynny i rury spustowe,

e (kpl) —rewizje i rury deszczowe.

7. Odbior

Ogblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8. Podstawa ptatno $ci
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania og6ine"
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonach rob6t ustalonych na podstawie ceny jednostkowej lub ceny
zryczattowanej, okreslonej w ofercie wykonawcy. Jednostka obmiarowa obejmuje komplet rob6t w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- wykonanie rob4t montazowych,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru rob6t

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B- 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
STNR 1.0.3
POKRYCIA DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA, OBROBKI Z PAPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania Szczegétowe odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét krycia dachu papg termozgrzewalng, ktére zwigzane sg z remontem
dachu budynku Zespotu Szkét przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Goérze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych SST

— ulozenie nowego pokrycia stropodachu z zastosowaniem papy zgrzewalnej jednokrotnego krycia
na istniejgcej papie po wykonaniu niezbednych napraw wraz z obrébkami kominéw ogniomurow i
innych elementow dachowych,

- wykonaniem katowych z papy z papy termozgrzewalnej attyk, komindw, wywiewek i innych
elementow dachowych z zastosowaniem izoklindw styropianowych i metalowych listew
dociskowych,

— uzupelnienia tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach zewnetrznych

- montaz wywietrzakow dachowych.

Roboty towarzyszace:
— demontaz starej i montaz nowej instalacji odgromowej na dachu,
- wywdz materiatdw z demontazu.

Roboty tymczasowe:
— uporzadkowanie placu budowy.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz agce Robét
Patrz ST 00.00.

1.5. Okre $lenia podstawowe
Patrz ST 00.00.

2. MATERIALY
Patrz ST 00.00.

2.1. Minimalne wymagania odno $nie materiatow

Materialy zastosowane w robotach winny by¢ fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z przeznaczeniem dla
ktérego zostaty wyprodukowane a wykonawstwo odpowiada¢ zasadom sztuki budowlane;.

W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia swoje
wlasne katalogi lub katalogi swoich dostawcow. Za wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfiko ~ wana

Grubos$c¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnista — 5,2mm + 0,2mm

Warstwa powlokowa — asfalt modyfikowany elastomerami SBS

Osnowa — wtoknina poliestrowa o gramaturze min. 250g/m2
Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna

Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego

Wodoszczelnosé — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze =100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze <-25°C

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajgca:
— kierunek wzdtuz — 2900 N/50mm
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Klasyfikacja ogniowa (reakcja na ogien) — KLASA E
Szerokos¢ zaktadki 6 - 8 cm

2.1.2. Izokliny i listwy dekarskie dociskowe (wyko  nhczeniowe) .

Izokliny styropianowe laminowane papg wg wytycznych producenta danego gatunku papy.
Metalowe (aluminium, cynk) listwy dociskowe uszczelniajgce newralgiczne miejsca wokét komina (styk z
murem) i stanowigce estetyczne wykonczenie prac dekarskich - wg wytycznych producenta

2.1.3. Obrébki przy kominach, swietlikach, ogniomurach

Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6-07 mm i papy termozgrzewalnej z zastosowaniem

izoklindw i listew dociskowych.
OBROBKI PRZY KOMINACH

7T Uszczelniacz dekarski

/" ———Obrébka blacharska (metalowa listwa dociskowa)

Klin styropianowy laminowany papa
Papa podkladowa

Papa nawierzchniowa

Papa podkladowa

— Preparat gruntujacy
Podioze betonowe

OBROBKI PRZY OGNIMURACH, ATTYKACH itp.

It _——Obrébka blacharska

Klin styropianowy laminowany papq
Papa podktadowa

Papa nawierzc hniowa

Papa podktadowa

L ——Ppreparat gruntujacy
Podioze betonowe

2.1.5. Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej

Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej wg wytycznych producenta danego gatunku papy.
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3. SPRZET
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem

— maly palnik do obrébek dekarskich

- palnik gazowy dwu lub szescio dyszowy z wezem

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan

— szpachelka

- ndéz do ciecia papy

— watek dociskowy z silikonowg rgczkg

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.
Do ocieplenia stropodachu stosowa¢ agregat do wtryskiwania granulatu z weilny specjalnie
skonstruowanego do tego celu.
Dekarze i pomocnicy pracujgcy na dachu winni by¢ wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki szer.
250mm do poruszania sie po pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub
sznurka.

4, TRANSPORT
Patrz ST 00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do krycia papa nalezy sprawdzi¢, czy w miejscach, gdzie jest przewidziane
mocowanie obrobek blacharskich, hakéw, rynnowych, instalacji odgromowej itp. sg osadzone kofki i klocki.
Istniejace pokrycie nalezy oczysci¢ z kurzu oraz innych zanieczyszczen. Fatdy pap lub pecherze nacig¢,
odpowietrzyé, osuszyé palnikiem i przykleic. W celu umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod starego
pokrycia, zaleca sie wykonanie otworow w starym pokryciu, az do warstwy zawilgoconej. W przypadku
rozlegtych uszkodzen starych pap nalezy je wycig¢ az do podtoza, po czym wklei¢ faty z nowej papy.

Przed przystgpieniem do ukladania papy termozgrzewalnej zapoznac sie z stanem dachu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy obsadzenia
wpustéw dachowych, wielkosé spadkéw dachu, ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowaé
potozenie poszczegdblnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace przy uzyciu papy asfaltowej zgrzewalnej modyfikowanej SBS mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0 st. C

Przy pochyleniu dachu do 10% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegle do okapu przy wiekszych spadkach
pasami prostopadtymi do okapu.

Przed ulozeniem pape nalezy rozwing¢, przymierzyé i ewentualnie przycigé w miejscach gdzie bedzie
zgrzewana. Nastepnie po przymiarce zwinaé jg z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym
wczesniej pasie papy (w ktorym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢
szpachelkg w celu wtopienia posypki na calej szeroko$ci zaktadu (12-15cm).

Miarg jakos$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na calej diugosci zgrzewu.
Arkusze papy nalezy faczyé z sobag na zaklad podiuzny 8cm, poprzeczny 12-15cm. Zakilady powinny by¢
wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystekujgcych w okolicy
wiatrow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
W zakresie robét pokrycia dachu papg termozgrzewalng:

1. Sprawdzeniu podlega jakosc¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.

2. Rownos¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na facie dlugosci 2,0m. szczelina nie jest
wieksza niz 5mm. Szczelina nie moze powstaé w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi
elementami podtoza

3. Prawidtowos$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

4. Prawidtowosci wyklejenia papa elementéw pionowych tgczacych sie z dachem i przechodzgcych
przez dach: 8 nalezy je wyklei¢ papg na wysokos¢é minimum 15cm od poziomu gérnej warstwy
pokrycia dachu.

5. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac
jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczeg6lnie narazonych na zatrzymanie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to
nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

6. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem papy.

7. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
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8.

Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywac¢ po minimum 24 godz. od
chwili utozenia papy.

7. OBMIAR ROBOT
Patrz ST 00.00.

8. ODBIOR ROBOT

1.
2.

3.

4.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek dekarsko 8 blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢é w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony
komisyjnie.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Patrz ST 00.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.03.47.401).

PN674/B624622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN6B627620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN6B627621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej

PN680/B610240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
STNR 1.0.4
TYNKI ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych, ktére zwigzane sg z remontem dachu budynku Zespotu Szkét przy ul.
Lubawskiej w Kamiennej Gérze.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie zewnetrznych tynkéw
pocienionych w zakresie:

— odbicie starych i zluszczonych tynkéw w tym opukanie wszystkich powierzchni w celu wykrycia

odparzen,

— wykonanie naprawy tynkoéw w miejscu odparzonych i brakujgcych

- zmycie powierzchni tynkow istniejgcych w celu oczyszczenia z kurzu i brudu,

— wykonanie gruntowania powierzchni emulsjg ,UNIGRUNT"

— wykonanie tynku mineralnego

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

1.5. Dokumentacja robét tynkowych
Dokumentacje rob6t tynkowych stanowig :
— projekt budowlany lub opis przedmiotu zaméwienia.

Tynki nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonania tynkdw pocienionych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanag przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6éw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska , albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— — okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 lub aprobat technicznych.
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2.2.2. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki pocienione oraz ewentualnego
wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte”.

2.2.3. Masy wyréwnawcze i haprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.2.3.
Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do rob6t tynkowych Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete
na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych
Wszystkie wyroby do rob6t tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogoine

3.2. Sprz et do wykonywania robdt tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$cé
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine”

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Wyroby do robét tynkowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wym  aga nia ogoine”

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkitady
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy od zakohczenia stanu surowego.

Bez specjalnych sSrodkéw zabezpieczajagcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdbw oraz podfoza tynku jest nie nizsza niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych
przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej
nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢é gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w
warunkach zimowych.

Bez specjalnych oston ograniczajgcych wpltyw czynnikdw atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne
powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze przekracza¢
80%.

Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowaé minimalny
czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylaciji, nie krotszy niz
3 tygodnie, o ile wskazéwki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;.
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5.3. Wymagania dotycz gce podito zy pod tynki
Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad, na ktéry
naktada sie wyprawe .
Tynki pocienione mozna wykonywac¢ na podtozach:

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chiongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podioza nalezy skué lub
zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami,
olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajgc odpowiednimi preparatami odtluszczajgcymi albo
stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usungé warstwe pylacg oraz odpyli¢
powierzchnie .

5.4. Wykonanie tynkow

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentaciji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

Tynki pocienione moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujace typy tynkow
pocienionych:

— cyklinowane — wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu (okolo 24 h) cykling zebatg o wysokosci zeb6w odpowiadajgcej wymiarom
najgrubszego ziarna,

— zacierane — wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy do uzyskania gtadkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien w ksztalcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,

- wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Grubos¢ tynkow pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a taks e warunkéw nakladania masy
tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogdlnych:

— mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentacji projektowe; i
szczegOtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowac¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi
we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany
jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

- nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac réwnomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac¢ siatke,

- naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach zewnetrznych naciecia tynku sg
niedozwolone

- nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,

- przed calkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonac jego przeciecia, az do podioza, w
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i
przeschnieciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masag
elastyczna,

— Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
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5.5. Wymagania dotycz ace tynkow

5.5.1.

Przyczepnosé tynku do podioza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podiozem powinna
zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-
04500. Wzajemna przyczepnos$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg
kwadracikowania powinna dawaé¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niS przyczepnos$¢ catego
tynku do podtoza.

5.5.2.

Odpornos¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania
kwadracikéw przy badaniu miotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

5.5.3.

Mrozoodpornosé tynkéw. Tynki zewnetrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. prébki wykonane z zaprawy
przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywa¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie
mrozu wg PN-85/B-04500.

5.5.4.

Grubos¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+8 mm — z tym, ze dla tynkoéw jednowarstwowych grubos¢ ta
powinna wynosi¢ 2+4 mm, a dla wielowarstwowych 3+8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubos$é kazdej
z warstw powinna sie zawiera¢ w granicach 1+3 mm.

5.5.5.

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgca z
techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitow
podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢ Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynku roztwordw soli przenikajgcych z podioza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladéw oraz wykwity
plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw
pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalaé na ich renowacje
bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.6.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentaciji projektowe;j.

Dopuszczalne odchyiki — jak dla tynkoéw wewnetrznych kat. 111 wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce z
techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych
dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych
dla tych prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.7.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroza
oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg . Gzymsy i
podokienniki zewnetrzne powinny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosem. Tynki na
stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i
szczego6towe] specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t tynkowych
Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatlow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.

Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysylce materiatéw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
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technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczeg6towej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2.

Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene

f)  wygladu i prébe zwilzania,

g) chtonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

h) obecnos$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

i) zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu Swieze podkiady z
tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowe)) i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej.

6.3.1. Opis badan

6.3.1.1.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzaé metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak
gluchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy
wykonaé na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’'go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a
co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem s$wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

6.3.1.2.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.3.1.3.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

6.3.1.4.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niS 5000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2 c¢m lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstonie te podioze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢é wykonany przymiarem
z dokfadnoscia do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy
przyjmowaé warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycigc¢ jeden dodatkowy otwor.

6.3.1.5.

Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadkosé
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatlanie opaddéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac w sposob nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow;
préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.3.1.6.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.

6.3.1.7.
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Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podanow ST  ,Wymagania ogélne”

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynk6w wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi sciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupow i innych elementow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okiadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

7.3. W szczegobtowej specyfikacji technicznej tynkéw szlachetnych, opracowanej dla konkretnego podmiotu
zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegoétowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t tynkowych

W szczeg6lnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdt tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdziatu 08 i 09
KNR 2-02 lub rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymag  ania ogéine”

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

8.3. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami umowy stanowi ostateczng ocene
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz 3ace podstawy rozliczenia robot podano w ST Wymagania ogolne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1.Normy
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych (tom |, czesé 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
STNR 1.0.5
ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murarskich, zwigzanych z remontem dachu budynku Zespotu Szkét przy ul. Lubawskiej w Kamiennej
Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w czasie remontu
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmujg przebudowe, rozbiorke lub wznoszenie konstrukcji murowych z
ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementéw z betonu kruszywowego lub betonéw lekkich.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Bloczki z betonu komdrkowego — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego wg BN-
90/6745-01

1.4.2. Cegta ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegta wypalana z
gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008

1.4.3. Cegta dziurawka — cegta drgzona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,

1.4.4. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci $redniej na $Sciskanie, w MPa, wg
obowigzujgcych norm przedmiotowych,

1.4.5. Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

1.4.6. Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu

konstrukcji murowych,

1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych
spoinach wspornych,

1.4.9. Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do

przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji,

1.4.10. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0.0 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 0.0.0 ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw
murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN- 88/B-
30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno

2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc. Woda do zapraw powinna byé ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie
powinna wydzielaé¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w skiad kazdej zaprawy powinien byé kwarcowy lub ze skat twardych,
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czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z
normg PN-79/B-06711.

2.3. Elementy murowe

2.3.1. Wymagania ogélne

Odbiér techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien byé przeprowadzany w wytwdrni. Na
budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej
partii materialu w celu zbadania, czy cechy ogodlne elementéw odpowiadajg warunkom okreslonym dla
poszczegodlnych gatunkéw materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dofgczone
powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Cegte i pustaki uktada sie w przylegajgce do siebie stosy lub skladuje na paletach na wyréwnanym i
odwodnionym terenie.

2.3.2. Cegta budowlana petna, klinkierowa kl. 150

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze ceglty na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ klasy oznaczonej na cegltach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej
marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty peinej wynoszg odpowiednio: + 7mm dla diugo$ci, £ 5mm dla
szerokosci, £ 4mm dla grubosci.

2.3.2. Cegta dziurawka

Cegta drgzona wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze cegty na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej
marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly
petnej wynoszg odpowiednio: £ 6mm dla diugosci, + 4mm dla szerokosci, + 3mm dla grubosci.

2.3.3. Bloczki z betonu komérkowego
Bloczki i piytki z autoklawizowanego betonu komérkowego powinny odpowiadaé wymogom normy BN-
90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny byé przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynno$ci
zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem i skladowaniem elementéw powinny byé przeprowadzane
ostroznie ze wzgledu na ich kruchosé.

2.4. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnosé do podioza oraz
odpowiednie wihasciwosci techniczne. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

2.4. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia muréw nalezy stosowac siatki lub prety wygiete w ksztalcie wezyka z walcéwki o srednicach
55 + 8 mm ze stali las A-0 i A-l o wilasciwosciach okre$lonych w PN-82/H-93215 i wytrzymato$ci
okreslonych w PN-84/B-03264 lub z drutéw o srednicach 3 + 8 mm o wlasciwosciach okreslonych w PN-
67/M-80026 (tylko druty gote i szare i z potyskiem), przyjmujac wytrzymatosé obliczeniowg drutéw réwng
210 MPa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak takze przy wykonywaniu
czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprz et do rob6t murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, motek murarski, fopata
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa
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- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski
- katowniki murarskie,

- betoniarka do wytwarzania zapraw,

- miot pneumatyczny,

4. TRANSPORT

Zasady transportu materiatow podano w ST 0.0.0 ,Wymagania ogéine”

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczgce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 0.0.0 ,Wymagania ogélne”

5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci
by zaprawa mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo —
wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa
powinna by¢ fatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.3. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegélnosci do mocno obcigzonych murdéw i cienkich $cian dzialowych oraz muréw
pozostajgcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych nabierajg wltasciwosci
wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i
przyspieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z instrukcjami
i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej
masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé sie bedzie recznie czy
mechanicznie, nalezy najpierw wymiesza¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catosé wymiesza¢ do
chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatkow uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy
przyjmowaé w zalezno$ci od przeznaczenia.

5.5. Wykonywanie muréw

5.5.1. Ogolne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo -—
kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajgcych
do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje Inspektor/Kierownik
projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym omoéwionym w p. 2.2.
Cegta oraz elementy ukiadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ wodg. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem. Kotwie, $ciggi,
belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie cementowe;.

Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta
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5.5.2. Mury z cegly petnej ( odbudowa kominow)

W murach zwyktych grubos$é spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17 mm i
mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i
ciensze niz5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosé 5 — 10 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m2
lub mniejszym, przenoszgcych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchyiki spoin nalezy zmniejszyé o
potowe. Nie wolno zastepowaé catych cegiet potdbwkami w filarach i stupach. Potéwki i ceglty utamkowe
mogg by¢é stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania prawidtowego
rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowa¢ zgodnie z postanowieniami projektu. Odchyiki w
grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wierc, pot i jednej cegly nie mogg przekracza¢ wielkosci
dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do danego muru.

5.5.3. Mury z cegty dziurawki ( zamurowania)

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peinej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng
cegte peing. Do wykonywania muréw nie wolno stosowaé¢ cegty dziurawki tylko jednego rodzaju (podtuznej
lub poprzecznej) i pozostawia¢ w licach muréw widocznych otwordw przelotowych cegiet.

W przypadku opierania belek stalowych lub Zzelbetowych na murach z cegty dziurawki ostatnie trzy warstwy
cegiet pod podporami belek powinny byé wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej
marki co najmniej 1,5.

5.5.4. Scianki dziatowe z cegly petnej i dziurawki

Scianki dziatowe o grubosci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3, przy
czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian
nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego — réwniez i w powierzchni oscieznicy
przylegajgcej sciany. Przesuniecie spoin w poszczegoélnych warstwach %2 cegty.

Scianki grubosci ¥ cegly muruje sie na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej. Cegly uklada sie
samymi wozOwkami z przesunigciem spoin co ¥ cegly. Potaczenia $Scianki ze $cianami nosnymi powinny
by¢ wykonane na strzepia zazebione. Scianki grubosci % cegly wymagajg oparcia albo na $ciance
wyprowadzonej z nizszej kondygnacji, albo na specjalnie zatozonej belce lub wykonanym w stropie zebrze.

5.5.5 Wykonywanie muréw z bloczku z betonu komérkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy sprawdzi¢ czy
gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w
dokumentaciji. Wilgotnos$é bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna byé¢ wieksza niz 20%. Sciany z
bloczkéw nalezy murowa¢ na zaprawach lekkich. Mogg byé stosowane réwniez zaprawy cementowo —
wapienne. Bloczki nalezy uktadaé z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci
15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢
wigksze niz + 3mm. Przed ulozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢é woda, aby beton
komarkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedlug zasad
wigzania pospolitego, stosujac przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu $cian. W tym samym murze
konstrukcyjnym nalezy stosowa¢ bloczki z betonu komérkowego jednakowej odmiany i klasy.

5.6. Drobne roboty murarskie

5.6.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia
oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie oscieznic
drewnianych w $cianach dzialowych nalezy wykonywaé¢ za pomocg listew trapezowych lub tréjkgtnych
przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegty lub ptyty, z ktérych muruje sie scianke, powinny
by¢ wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki oscieznicy powinny byc
zamocowane do $cianki za pomocag kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koncem do
o$cieznicy, a drugim korncem wpuszczonych w spoine pozioma muru na gtebokos¢ ok. 20 cm. Szeroko$¢
odcieznicy drewnianej osadzonej w sSciance dzialowej o grubosci ¥4 lub Y2 cegty powinna byé o 3 cm
wieksza od grubosci Scianki.

Zewnetrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny byé oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny Scianek
surowych o 2,5 cm, a potgczenie oscieznicy z samg sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil
oscieznicy byt catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawg. Odlegtosé miedzy czotem $cianki dziatlowej a
blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawg o marce nie
nizszej niz 3.
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Przy osadzaniu oscieznic metalowych w sciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué gniazda na wasy
kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowa¢ oscieznice silnie w murze.

5.6.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly petnej klasy co najmniej 7,5 lub
przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy
warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej marki co
najmniej 3. Na murach z cegty dziurawki lub pustakow belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomoca
wiencow lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢é omurowane cegta utozong na
zaprawie cementowe;j.

5.6.3. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikbw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wykué w osciezach niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwnaé¢ zaprawg mur podokienny, dajgc mu maly spadek do srodka pomieszczenia, a
nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku
podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach
€0 najmniej 1,0 m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach
nalezy wykonywac¢ na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0.0 ,Wymagania ogolne” .

Mury z cegly i pustakéw oraz elementéw z betonu komdrkowego i lekkiego powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszymi warunkow
technicznych wykonania robét.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementéw z betonu
komorkowego.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)
Z drobnowymiarowych
Lp. Rodzaje odchylek Z cegly, pustakow ceramicznych El)er;néerrll;ov\\flvegoz betonu
: Mury nie
Mury spoinowane ;
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw: na diugosci 1
1 . ; 2 3 6 4
m na calej powierzchni $ciany|
. . 10 20 -
pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni
krawedzi
2 |na wysokosci 1 m na wysokosci | 3 6 3
kondygnacji na catej wysokosci 6 10 6
Sciany 20 30 15
Odchylenia  przecinajgcych  sig
powierzchni  muru  od katal
3 przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego) na diugosci
: 2 3 6 10
1 m na catej dtugo$ci Sciany i i 30

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0.0.0 ,Wymagania ogolne” .

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Przy odbiorze ilosciowym obowigzujg nastepujgce zasady obmiaru muréw:

1. llos¢ wykonywanych robdt murowych oblicza sie wg pomiar6éw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych
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2. Mury z cegly znormalizowanej grubosci jednej cegty i wiecej oblicza sie wg ich objetosci w m3, mury
ciensze w m2 powierzchni.
3. Mury z cegly nie znormalizowanej, pustakéw, blokéw oblicza sie w m3.
4. Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.
5. Stupy i kolumny obmierza sie w m3.
6. Dlugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych. Dlugosé scian wielobocznych,
zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie zewnetrznym
sciany
7. Wysokos¢ muréw w $cianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu. W podziemiu wysokosé $ciany przyjmuje sie od wierzchu fundamentu do wierzchu
stropu przyziemia.
8. Z obmiaru muréw odlicza sie:
a) objetosé otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek na liczniki
elektryczne i gazowe — o objetosci ponad 0,05 m3,
b) objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci ponad 0,01 m3,
Cc) objetosé szczelin powietrznych w $sciankach szczelinowych z pustakéw.
9. Nie odlicza sie z objetosci muru:
a) nadprozy i przesklepien ptaskich z cegty i prefabrykatow,
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych
d) przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
10. Powierzchnie otworéw mierzy sie w nastepujacy sposob:
a) otwory bez wegarkdéw — w Swietle muréw,
b) otwory z wegarkami — w Swietle wegarkéw,
c) otwory w ktérych obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru — w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0.0.0 ,Wymagania
ogolne” .

8.2. Odbidr techniczny robét
Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania.
Odbiér robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych,
ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). W szczeg6lnosci podlega sprawdzeniu:

a) zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,

b) grubosé muru,

c) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

d) pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

e) poziomosé warstw cegiet,

f) grubosc¢ spoin i ich wypetnienie,

g) zgodnosc¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami projektu.

8.3. Odbidr ilo sciowy muréw
Zasady odbioru ilosciowego muréw podano w pkt. 7.2 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdine
Ptatnos¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okreslonym w umowie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
c) transportu na teren budowy,
d) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST- 0.0.0
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w ofercie. Zamawiajacy
moze uzna¢ za wiasciwa, dogodng lub pokrewna forme rozliczen i pfatnosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.
3.

No o s

8.

9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)
PN-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B—30000. Cement portlandzki.

PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

10. PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
11. PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.
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