Przedmiar robot — ul. K.K. Baczynskiego

L.p.

Zakres robot.

Jednostka
Miary:

llosé:

Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych (o0 wysokosci panela do 123 cm)
na stupkach stalowych o przekroju zamknietym (kwadratowym lub prostokgtnym)
w rozstawie osiowym stupkéw 2,55 m, obsadzonych w mieszance betonowej w
gruncie.

(Szczegotowy zakres robot obejmuje:

1). Wytyczenie trasy nowego ogrodzenia z rozmieszczeniem 2 furtek.

2). Wykopanie dotéw pod stupki.

3). Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie stupkéw stalowych. 4).
Zamontowanie kompletnych obejm (startowych, naroznych oraz posrednich) do
paneli ogrodzeniowych.

5). Montaz paneli ogrodzeniowych.)

UWAGA: Panel nie moze posiadac ostrych wystajacych ponad poziomy drut
koncowek pionowych pretéow (ciete na gtadko na rowni z géra poziomego
preta).
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Montaz skrzydta furtki — na ramie z profilu zamknietego, wypetnienie panelowe w
standardzie. Furtka mocowana na stupie stalowym z zawiasami regulowanymi.
Furtke nalezy dostarczy¢ wraz z klamka, zamkiem i kompletem kluczy.

szt.

Prace porzgdkowe wzdtuz ogrodzenie polegajace na uzupetnienie i wyrbwnanie
przylegtego terenu.

m2
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