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ZIF.271.29.2.2016

Sprawa:

Wykonawcy
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego

odpowiedzi na zapytania w postepowaniu przetargowym na wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
zadania inwestycyjnego pn.:,Przebudowa i termomodernizacja budynku gtéwnego Centrum Kultury przy ul.

Kosciuszki 4 w Kamiennej Gérze”

Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zgtoszone na zebraniu

Wykonawcow oraz inne, ktéore wptynety do Zamawiajgcego na pismie pytania:

1.

Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ Zamawiajacy na realizacje zadania?

Zamawiajacy na realizacje zadania zamierza przeznaczy¢ 6 300 000,00 zt.

Czy wszystkie witraze sg do odtworzenia?

Tak, wszystkie witraze sg do odtworzenia.

Prosze o informacje czy oferta ma obejmowac wyposazenie, jezeli tak prosze wymienic jakie i w jakich
pomieszczeniach?

Oferta ma obejmowac wyposazenie obiektu w:

- urzadzenia i armature sanitarng w pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych,

- kompletne systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektrycznie,
alarmowe, antywtamaniowe, monitoringu, SAP (ostrzegania o pozarze) oraz teletechniczne wraz ze wszystkimi
urzadzeniami i osprzetem pozwalajgcymi na uzytkowanie tych systemow zgodnie z przeznaczeniem,

- urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne (urzadzenia klimatyzacyjne dotyczg pomieszczen klimatyzowanych)
- osprzet elektryczny (wiaczniki, gniazda) — wszystkie pomieszczenia,

- urzadzenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, (oprawy oswietleniowe, skrzynki, tablice rozdzielcze,
sterowniki, regulatory ) — dotyczy wszystkich pomieszczen,

- scena i wyposazenie sceny w sali teatralnej (konstrukcja sceny wraz z obudowg, kurtyna, konstrukcja widowni
wraz z obudowg bez foteli/siedzisk, state elementy oswietlenia podstawowego i scenicznego),

- elementy zaciemniajgce na oknach — w sali teatralnej i widowiskowej. W sali widowiskowej istniejgce rolety z
napedem elektrycznym nalezy zachowaé, a na pozostatych oknach, ktére znajdg sie w sali widowiskowej po
przebudowie, zastosowad rozwigzania analogiczne,

- antresola i punkt informacyjny w sali gtéwnej biblioteki,

- winda,

- platforma dla niepetnosprawnych.

Czy wymiana lub przebudowa sceny w sali widowiskowej jest objeta przetargiem?

Zadanie nie obejmuje wymiany lub przebudowy sceny w sali widowiskowe;j.
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Czy parkiet na posadzkach nalezy pozostawi¢, wymieni¢, czy moie przyja¢c dowolne inne rozwigzanie
posadzki?

Dopuszcza sie inne rozwigzania zaakceptowane przez Zamawiajacego na etapie projektu zgodnie z pkt. 2.5
Wymagania dotyczace wykonczenia, Posadzki (str. 17) Programu funkcjonalno-uzytkowego dla przebudowy
budynku Centrum Kultury w Kamiennej Gorze.

Parkiety nalezy bezwzglednie zachowaé w pomieszczeniach nr MCK201, MCK 202, MCK206.

Czy elementy zdobienia sufitow (np. rozety, fasety itp.) nalezy odtworzy¢ czy remontujac mozna wykona¢
sufity bez tych zdobien?

Zdobienia sufitdw s elementami podlegajgcymi ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi nalezy te elementy zachowac, a ich renowacje wykonac¢ zgodnie z zatozeniami programu
konserwatorskiego przy zastosowaniu ogdélnodostepnych technologii.

Czy chodnik przy scianie frontowej budynku jest na gwarancji? — jezeli tak to jaki okres pozostat do konca
gwarangcji?

Chodnik przy $cianie frontowe] objety jest gwarancjg na wykonane roboty drogowe. Gwarancja obowigzuje do
11.10.2022 .

Projektujac instalacje nalezy uwzgledni¢ kolejne etapy inwestycji (realizowane w przysztosci). W zwigzku z
powyiszym prosze o wytyczne (zatozenia wstepne) na zapotrzebowania w media przysztych etapow.

Zamawiajacy nie posiada danych na temat docelowych szacunkéw zapotrzebowania na media oddzielnie dla
skrzydet bocznych budynku. Wykonawca winien przeanalizowac zatozenia programowe dotyczace skrzydta
bocznego (przedszkole) oraz stan istniejgcy dla skrzydta z funkcjg mieszkalng, rozpoznac sposdb ich zasilania w
stanie istniejgcym oraz po przebudowie i na tej podstawie oszacowa wstepnie zapotrzebowanie na
poszczegdlne media. W przypadku kiedy zajdzie konieczno$¢ budowy nowego przytacza dla zapewnienia
okreslonych warunkéw dostawy medidw, po stronie Wykonawcy bedzie uzyskanie nowych warunkéw od
gestoréw sieci oraz budowa nowych przytgczy.

Aktualne moce zamoéwione dla budynku Centrum Kultury wraz ze skrzydtami bocznymi, wedtug wiedzy
Zamawiajgcego:

Zamdwiona moc elektryczna:

- Centrum Kultury | - 3 kW

- Centrum Kultury Il - 21 kW

- Centrum Kultury Il — 21 kW

- Centrum Kultury Il — 4 kW

- Przedszkole Publiczne nr 2 — 40 kW

- Biblioteka Publiczna — 21 kW

Zamdwiona moc cieplna:

- Centrum Kultury - 0,255 MW

- Miejska Biblioteka Publiczna — 0,025 MW

Jaki zakres prac nalezy wykona¢ na poddaszu?

Zamawiajacy nie przewiduje adaptacji pomieszczen poddasza. Zakres prac na poddaszu zwigzany jest z
termomodernizacjg obiektu.
Wykonawca ma mozliwos¢ wykorzystania czesSci pomieszczen na pomieszczenia techniczne.

W SIWZ zapisano, ze po stronie wykonawcy jest zatatwienie odstepstw od warunkéw technicznych. Co w
przypadku jezeli na niektore elementy takiego odstepstwa nie dostaniemy ze wzgledu na obowigzujace

przepisy.
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Wykonawca winien przyjgé takie rozwigzania, ktére zapewnia uzyskanie odstepstw od obowigzujgcych
warunkow technicznych, w przypadku kiedy nie ma mozliwosci ich spetnienia.

Czy przylegajace do inwestycji sgsiednie budynki nalezg do miasta czy sg wtasnoscig prywatna? Czy bedzie
mozliwo$é wejscia na sgsiednie posesje w odpowiednim terminie i czy w zwigzku z tym zostanie naliczona
jakas optata przez strone trzecia?

Zgodnie z zatagczong mapa:

- dz. nr 865, 238/7, 234/9, 238/9 obr. 6 m. Kamienna Gdra stanowig wtasno$¢ Gminy Miejskiej Kamienna Géra -
Zamawiajacy zapewni nieodptatny dostep do obiektu Centrum Kultury poprzez te nieruchomosci;

- dz. nr 278 obr. 6 m. Kamienna Goéra ul. Kosciuszki to droga powiatowa (Powiat Kamiennogdrski) — warunki
wejscia w teren dziatki oraz optaty za zajecie pasa drogowego nalezy uzgodni¢ z wtascicielem, do uzyskania
kosztem i staraniem Wykonawcy;

- dz. nr 235, 238/2, 237/1 obr. 6 m. Kamienna Géra — nieruchomosci prywatne, wejscie w teren za zgodg i na
warunkach poszczegdlnych wtascicieli — do uzyskania kosztem i staraniem Wykonawcy.

Czy ,,plac wewnetrzny” obok budynku bedzie w cato$ci oddany do dyspozycji wykonawcy?

Istniejgcy , plac wewnetrzny” na dziatce nr 865 zostanie oddany do dyspozycji wykonawcy w czesci z uwagi na
koniecznos¢ zapewnienia bezkolizyjnego dojscia uzytkownikéw skrzydet bocznych kompleksu, w ktérych sie
mieszczg lokale mieszkalne, Miejska Biblioteka Publiczna, Przedszkole Publiczne nr 2, Polski Zwigzek Emerytow,
Rencistow i Inwalidow”, Klub Sportowy RELAX.

Wykonawca uwzgledniajgc te wymogi winien przedstawic i uzgodni¢ z Zamawiajgcym propozycje zajecia ,,placu
wewnetrznego”.

Zamawiajagcy wymaga aby zamdwienie byto wykonane do 30 listopada 2017 r. Czy w ramach zaméwienia
wykonawca ma w tym terminie takze wykonac wszystkie czynnosci zwigzane z pozwoleniem na uzytkowanie,
(badania, pomiary, opinie strazackie, kominiarskie itp.) czy wykonawca ma tylko wykonac roboty budowlane
tak jak to ujeto w umowie & 8 pkt 5.

Wykonawca w terminie do 30 listopada 2017 r. winien wykonaé roboty budowlane oraz przekaza¢ kompletny
operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w SIWZ Czes¢ Ill. Istotne postanowienia umowy §9 pkt 2.2 umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy nie bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Strop nad ostatnig kondygnacja uzytkowa: czy docieplenie stropu ograniczy¢ sie ma do utozenia docieplenia
na stropie, ewentualnie docieplenia potaci dachowej, czy Wykonawca jest zobowigzany do utozenia izolacji w
przestrzeni stropu z jednoczesnym zabezpieczeniem ppoz elementéw konstrukcyjnych?

Sposdb izolacji termicznej stropdow zostat opisany w Programie funkcjonalno-uzytkowym dla zadania:
,Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury w Kamiennej Gdérze przy ul. Tadeusza Kosciuszki 4” — 2.3
Wymagania dotyczace prac budowlanych (str. 14).

Czy Zamawiajacy udostepni posiadane umowy na dostawe mediéw (prad, wod-kan, c.o. etc.)?

Zamawiajacy w razie potrzeby udostepni wytonionemu w przetargu Wykonawcy posiadane umowy na dostawe
medidw.

Czy Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z wykonania drenazu?

Zamawiajacy nie dopuszcza rezygnacji z wykonania drenazu.

W zwigzku z brakiem zapewnienia mediow i brakiem uzgodnien dotyczgcych odstepstw dla poszczegdinych
funkcji i catego obiektu czy przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji lub ograniczenia funkcji przewidywanych w
programie uzytkowym a bedacych pochodng mozliwych do uzyskania zapewnien i uzgodnien instytucji
zewnetrznych otrzymanych na etapie projektowania? Jezeli tak to na jakich zasadach.
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Nie przewiduje sie rezygnacji lub ograniczenia funkcji przewidzianych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Czy w przypadku koniecznosci wykonania elementéw dodatkowych, nie przewidzianych w PFU, a bedacych
nastepstwem przeprowadzonych badan czy odkrywek przewiduje sie mozliwosc zwiekszenia naktadéw na ich
realizacje i na jakich warunkach. W dokumentacji przetargowej brakuje oceny stanu technicznego obiektu i
jego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.

Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno-uzytkowego na etapie wykonania projektu budowlanego
Wykonawca winien przeprowadzi¢ konieczne odkrywki i obliczenia elementéw konstrukcyjnych, majgce na celu
okreslenie ich stanu technicznego oraz spetnienie wymagan wzgledem planowanego zakresu prac oraz
przewidzianych w budynku funkcji. Projekt powinien zawierac orzeczenia oraz rozwigzania techniczne dotyczgce
rodzaju, zakresu i lokalizacji koniecznych napraw, wzmocnien wynikajagcych z przeprowadzonej oceny czy
obliczen.

Wobec powyzszego nie przewiduje sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia dla Wykonawcy w przypadku
wykonania dodatkowych prac bedgcych nastepstwem sytuacji opisanych powyzej.

Cena oferty powinna obejmowac najszerszy mozliwy zakres prac.
Jak bedzie wygladata procedura uzgadniania i zatwierdzania projektu przez inwestora.

Procedura uzgadniania i zatwierdzania projektu zostata opisana w SIWZ Czesc Ill. Istotne postanowienia umowy

(§314).

Co w przypadku niezawinionego przez wykonawce braku mozliwosci uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowe oraz zabezpieczenia utrzymania funkcji obiektédw powigzanych z obiektem planowanym do
modernizacji w terminie ( luty 2017, czerwiec 2017) przewidzianym na rozpoczecie i kontynuacje prac.

Zamawiajacy nie przewiduje braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe. Na etapie projektowania nalezy przyja¢ takie rozwigzania, ktére umozliwig uzyskanie pozwolenia.

Co do zabezpieczenia utrzymania funkcji obiektow powigzanych z budynkiem giéwnym np. instalacjami
wewnetrznymi tj. c.o., wod-kan, elektryczna, gazowa nalezy przyjac¢ takie rozwigzania realizacyjne, ktére
zapewnig mozliwos¢ korzystania z mediow w okresie realizacji prac przez wykonawce.

Nie mniej jednak Wykonawca musi pamieta¢ o tym, ze przyjete rozwigzania projektowe winny zabezpieczac
mozliwosc rozbudowy instalacji w kierunku skrzydta bocznego realizowang w kolejnym etapie inwestycyjnym.

Prosimy o okreslenie wytycznych ilosciowych i jakosciowych dotyczacych potrzeb technologicznych kazdej
funkgcji uzytkowej.

Wymagania dla kazdej funkcji uzytkowej okreslajg stosowne przepisy i normy budowlane.
Czy zamawiajacy dysponuje odpowiednig iloscig miejsc postojowych w odniesieniu do planowanej funkgji.

Wymodg dysponowania odpowiednig iloscig miejsc postojowych okreslajg miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. W tym przypadku wymagania odnosnie dysponowania odpowiednig ilo$cig miejsc postojowych
dotyczg nowo realizowanej zabudowy i nie majg zastosowania do przedmiotu zamdwienia.

Prosze o podanie kwoty jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje przedmiotu zamdwienia.
Odpowiedz jak na pytanie nr 1.

Zgodnie z SIWZ Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca udzielit gwarancje o dtugosci od 5 do 10 lat na catos¢
przedmiotu zamowienia. W kryteriach oceny ofert promuje sie udzielenie jak najdtuiszej gwarancji.
Gwarancje na 5 lat lub wiecej na roboty ogélnobudowlane takie jak np. roboty tynkarskie, izolacje czy pokrycia
dachowe s3a standardem rynkowym. Dla urzadzen i wyposazenia standardowe gwarancje sg krétsze i wynoszg
zwykle 2 lub 3 lata. W niektorych przypadkach mozliwe jest wykupienie wydtuzenia gwarancji
warunkowanego najczesciej dodatkowym zawarciem przez uzytkownika ptatnej umowy serwisowej. Jednak
wielokrotnie uzyskanie od dostawcy lub producenta gwarancji dtuzszej niz standardowa nie jest mozliwe na
zadnych warunkach. Oznacza to konieczno$¢ wymiany lub naprawy elementéw przez wykonawce poza
gwarancjg producenta i uwzglednienia tych kosztow z gory w ofercie. Czy Zamawiajacy rozpoznat wysokos¢
kosztow przedtuzania gwarancji i zabezpieczyt w budzecie inwestycji sSrodki na ten cel? Prosze o wyjasnienie.
Zamawiajacy dokonat w tym zakresie stosownych zmian w tresci SIWZ.
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Prosze o zmiane zapisOw w umowie §15 oraz karcie gwarancyjnej, dotyczacych dtugosci gwarancji na
urzadzenia i wyposazenie. Prosze o ustalenie dtugosci gwarancji i okresu serwisowania zamontowanych
urzadzen i wyposazenia zgodnie z dtugoscig standardowych gwarancji udzielanych przez producentéw i
dostawcow.

Zamawiajacy dokonat w tym zakresie stosownych zmian w tresci SIWZ.

Zgodnie z kartg gwarancyjng pkt 12 ,jesli z tytutu gwarancji Gwarant dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad”. Prosze o wyjasnienie,
czy termin ,biegnacy na nowo” ma dotyczy¢ wytacznie rzeczy naprawianej lub wymienianej, czy catego
przedmiotu zaméwienia?

Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Cywilnego (art. 581).

Jakie s3 kryteria na podstawie ktorych dokonana przez gwaranta naprawa bedzie uznana za istotng lub
nieistotna? Prosze o sprecyzowanie.
Odpowiedz jak na pytanie nr 26.

Zgodnie z SIWZ w zakres zamdwienia wchodzi wykonanie projektéow aranzacji wnetrz i wyposazenia. W
dokumentacji przetargowej brak wytycznych, czy chodzi tylko o aranzacje funkcjonalng ogélnie wskazujaca
rodzaj i umiejscowienie wyposazenia na rzutach, czy chodzi o aranzacje szczegétowa z doktadnym doborem
ilosci i typow (producent, model, wzér, specyfikacja techniczna) mebli, urzadzen, sprzetéw i innego
wyposazenia. Prosze o wyjasnienie.

W ramach zamdwienia nalezy wykonac aranzacje funkcjonalng wskazujgcg rodzaj i umiejscowienie wyposazenia
na rzutach oraz zawierajgcg rysunki poglagdowe okreslajgce i opisujace kolorystyke i rodzaj zastosowanych
materiatéw, wymiary, rodzaj i lokalizacje oswietlenia oraz wizualizacje pomieszczen.

W SIWZ brak jednoznacznych wskazan, czy wykonanie projektéow aranzacji i wyposazenia wnetrz dotyczy
wszystkich pomieszczenn w budynku gtéwnym, czy tylko niektérych wybranych. Prosze o uszczegétowienie
wytycznych.

Wykonanie projektow aranzacji wnetrz dotyczy wybranych pomieszczen (informacja ta zamieszczona jest w
SIWZ cz. IV Przedmiot zamdwienia) tj. pomieszczen biblioteki, sali teatralnej, sali widowiskowej oraz innych, w
ktérych znajdujg sie elementy chronione i do ktérych bedg przenoszone elementy chronione, gtéwnej klatki
schodowej i holu na | pietrze.

Czy dostawa i montaz mebli, urzadzen, sprzetédw i innego wyposazenia przyjetego w projektach aranzacji
wnetrz wchodzi w zakres zamoéwienia? Prosze o uszczegotowienie wytycznych.
Odpowiedz jak na pytanie nr 3.

W SIWZ brak wytycznych do projektu, precyzujacych wymagania dotyczace ilosci i rodzaju elementéw

wyposazenia scenicznego (technologii teatralnej) w sali teatralnej. Prosze o uszczegétowienie danych.

Nalezy przewidzieé i zaprojektowaé wykonanie:

- instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, zlokalizowanych réwniez w konstrukcji sceny (koryta kablowe i
gniazda wtykowe umozliwiajgce podtgczenie urzadzen i dekoracji)

- instalacji oswietleniowej,

- instalacji nagtosnieniowe] bez urzadzen,

- kurtyny niepalne z zawiesiami i mocowaniem.

Czy budowa sceny w sali teatralnej wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia? Prosze o wyjasnienie.
Budowa sali teatralnej wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia.

Prosze o sprecyzowanie wytycznych funkcjonalnych dotyczacych nowej sceny w sali teatralne;j.

Wedtug ponizszych wytycznych:

Sala teatralno-kinowa wyposazona w scene w formie podestu wyniesionego ponad poziom podtogi (ok. 80cm)
o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przeciwpozarowo z podtogg z materiatéw niepalnych; kurtyna niepalna z
kulisami wydzielonymi kotarami z montazem, ekran kinowy zamontowany na $cianie za kulisami, wejscie na
podest sceniczny schodami z poziomu podtogi, widownia na max. 50 oséb o konstrukcji schodkowe] (pod
konstrukcjg schodkowag widowni mozliwe wydzielenie pomieszczen magazynowych), stanowisko operatora
dzwieku i swiatta (dopuszcza sie stanowisko niezabudowane na lub obok widowni), elementy zaciemniajgce
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okna, kompletne state systemy oswietlenia podstawowego i scenicznego.

Czy dostawa i montaz elementéw wyposazenia scenicznego w sali teatralnej wchodzi w zakres przedmiotu
zamoOwienia? Prosze o wyjasnienie.
Tak, zgodnie z opisem jak w odpowiedzi na pytanie nr 33.

Podczas wizji lokalnej w dniu 16.11 stwierdziliSmy, ze w przestrzeni pomieszczenia poddasza nieuzytkowego,
w ktérym planowana jest sala teatralna, znajduje sie duza ilo$¢ elementéow konstrukcyjnych drewnianej
wiezby dachowej (stupy, zastrzaty, miecze, kleszcze itp.), ktére w znaczacy sposob ograniczajg uzytecznosé
tego pomieszczenia. W SIWZ brak wytycznych dotyczacych aranzacji przestrzeni tego pomieszczenia. Naszym
zdaniem, dla uzyskania wtasciwych cech uzytkowych planowanej sali teatralnej, wtasciwa bytaby catkowita
rozbiorka dachu nad pomieszczeniem i wykonanie nowej konstrukcji, pozbawionej elementéw
ograniczajacych przestrzenh wewnetrzna. Prosze o sprecyzowanie wytycznych.

Nie przewiduje sie budowy nowego dachu; istniejgcg konstrukcje wiezby nalezy pozostawi¢ — dopuszcza sie
zastosowanie wzmocnien umozliwiajgcych np. likwidacje mieczy, zastrzatow oraz obudowe elementéw
konstrukcji i potaci dachu od wewnatrz.

Poniewaz zaktada sie widownie na max 50 osdb, mozna bedzie j3 zlokalizowac w przestrzeni, w ktorej nie ma
elementdw ograniczajgcych widocznosc lub ich ilo$¢ i powierzchnia przystaniania jest mato znaczaca.

Wytyczne odno$nie aranzacji sali zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 33.

Czy przy obliczaniu budzetu inwestycji Zamawiajacy uwzglednit wykonanie nowej konstrukcji dachu nad
planowang salg teatralng, czy tez pozostawienie istniejacej konstrukcji wiezby bez zmian. Prosze o
wyjasnienie.

W budzecie inwestycji nie uwzgledniono budowy nowej konstrukcji dachu; istniejgcg konstrukcje nalezy
pozostawic; jesli ocena stanu technicznego wskaze konieczno$¢ wykonania napraw lub wzmocnien, nalezy
uwzglednié te prace w cenie oferty.

Podczas wizji lokalnej stwierdzilismy w pomieszczeniu poddasza, w ktérym planowana jest sala teatralna,
istnienie stropu drewnianego pomiedzy drugim i pierwszym pietrem. Zgodnie z informacja podang przez
przedstawicieli Zamawiajacego pomieszczenia przedszkola na pierwszym pietrze, pod salg teatralng zostang
przekazane wykonawcy dopiero w sierpniu 2017 r. W sytuacji, w ktérej prawdopodobna jest koniecznos¢
wymiany istniejacego stropu drewnianego na nowy strop masywny, wykonanie wszystkich prac do konca
listopada 2017 wydaje sie nierealne. Jakie zmiany w harmonogramie udostepniania frontu prac lub
zakonczenia robdt przewiduje Zamawiajacy, tak aby wykonawca miat realng mozliwo$é wykonania zadania.
Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy nie przewiduje zmian w harmonogramie udostepnienia frontu prac.

Podczas wizji lokalnej wykonawcéw wprowadzono m.in. na lll pietro (poziom 5) w sSrodkowej czesci budynku
gtéwnego, gdzie znajdujg sie pomieszczenia uzytkowe, komunikacja i poddasze nieuzytkowe. W SIWZ brak
jakichkolwiek wytycznych dotyczacych wymaganych prac na tej kondygnacji. W PFU brak rysunkéw tej
kondygnacji. Prosze o uszczegétowienie wytycznych i udostepnienie rysunkéw PFU.

Zakres prac planowanych do wykonania na poddaszu (lll pietro, poziom 5) obejmuje jedynie prace zwigzane z
termomodernizacjg budynku. Nie przewiduje sie adaptacji i zadnych nowych funkcji uzytkowych. Dopuszcza sie
wykorzystanie pomieszczen poddasza na pomieszczenia techniczne.

Podczas wizji lokalnej stwierdzili§my istnienie stropu drewnianego w pomieszczeniu planowanej sali
teatralnej. Zachowanie podiég pozwala przypuszczag, ze stropy drewniane istniejg rowniez w innych czesciach
budynku i ze moze by¢ konieczna ich wymiana na nowe stropy masywne. Prosze Zamawiajacego o
udostepnienie wiedzy posiadanej na temat umiejscowienia i stanu stropéw drewnianych w obiekcie.
Zgodnie z posiadang wiedzg, stropy drewniane zlokalizowane sg nad pomieszczeniami pietra | oraz Il; stan
stropdéw do rozpoznania w trakcie prac projektowych. Po wykonaniu miejscowej odkrywki stropu w przysztej Sali
teatralnej stwierdzono, ze jest to strop drewniany z podtogg z desek o nastepujgcym uktadzie:

- strop belkowy ze Slepa podtogg i podsufitka drewniang z wypetnieniem sypkim,

- belki gtéwne drewniane o wym. 23/23cm w rozstawie 80cm,

- belki gtdwne oparte na scianach i na podciggach ztozonych z 4 stalowych dwuteownikéw h=450mm.
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W SIWZ brak wytycznych do projektu, precyzujacych wymagania dotyczace ilosci i rodzaju elementéw
wyposazenia scenicznego w gtdwnej sali widowiskowej. Prosze o uszczegotowienie danych.
Wyposazenie gtéwnej sali widowiskowej nie jest objete zakresem zamédwienia.

Czy dostawa i montaz elementow wyposazenia scenicznego w gtownej sali widowiskowej wchodzi w zakres
przedmiotu zamoéwienia? Prosze o wyjasnienie.
Nie wchodzi w zakresie zamdwienia.

Czy w zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi rozbidrka istniejacej i budowa nowej sceny w sali gtéwnej?
Prosze o wyjasnienie.
Nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcej i budowy nowej sceny w sali widowiskowej;

W SIWZ brak wytycznych dotyczacych wymagan funkcjonalnych dla projektowanej sceny w sali gtéwnej
widowiskowej. Prosze o uszczegétowienie danych.
Odpowiedz jak na pytanie nr 42.

W SIWZ brak wytycznych do projektu, precyzujacych wymagania dotyczace ilosci i rodzaju elementow
wyposazenia w pomieszczeniu operatora sali gitéwnej widowiskowej. Prosze o uszczegétowienie danych.
W obecnym pomieszczeniu operatora znajdujg sie urzgdzenia sterujgce oswietleniem i nagtosnieniem sali
widowiskowej; po przebudowie sali widowiskowej pomieszczenie to zostanie zlikwidowane i nalezy przewidzie¢
jego inng lokalizacje; nadal bedzie to miejsce sterowania oswietleniem, nagtosnieniem, kurtyng i pozostatym
wyposazeniem scenicznym, wyposazonym w stosowne urzgdzenia i pulpity sterujgce.

Czy dostawa i montaz elementéw wyposazenia pomieszczenia operatora sali widowiskowej wchodzi w zakres
przedmiotu zamoéwienia? Prosze o wyjasnienie.
Tak, jest to przedmiotem zamodwienia.

W SIWZ brak wytycznych do projektu, precyzujacych wymagania dotyczace ilosci i rodzaju elementéw
wyposazenia w sali klubu muzycznego. Prosze o uszczegétowienie danych.

Nie przewiduje sie zadnego dodatkowego wyposazenia pomieszczen klubu muzycznego poza podstawowymi
instalacjami i urzgdzeniami sanitarnymi, grzewczymi i elektrycznymi.

Czy dostawa i montaz elementéw wyposazenia w sali klubu muzycznego wchodzi w zakres przedmiotu
zamowienia? Prosze o wyjasnienie.

Nie przewiduje sie zadnego dodatkowego wyposazenia pomieszczen klubu muzycznego poza podstawowymi
instalacjami i urzgdzeniami sanitarnymi, grzewczymi i elektrycznymi.

W SIWZ brak wytycznych do projektu, precyzujacych wymagania dotyczace ilosci i rodzaju elementéw
wyposazenia punktu informacyjnego w bibliotece. Prosze o uszczegétowienie danych.

Przewiduje sie ze punkt informacyjny petnit bedzie funkcje punktu obstugi klienta; dopuszcza sie wykonanie go
jako miejsca ograniczonego np. zabudowa meblowa z ladg, otwartego na sale gtéwng biblioteki; zabudowa
powinna mie¢ potki i szafki do przechowywania np. kartotek i innych podrecznych dokumentéw; punkt
informacyjny ma posiada¢ mozliwos$¢ podtaczenia urzadzen elektrycznych i komputerowych (w tym podejscia
sieci teletechnicznych); projekt punktu informacyjnego jest elementem projektu aranzacji pomieszczen
biblioteki.

Czy dostawa i montaz elementdw wyposaienia punktu informacyjnego w bibliotece wchodzi w zakres
przedmiotu zamoéwienia? Prosze o wyjasnienie.

Dostawa i montaz wyposazenia punktu informacyjnego opisanego w odpowiedzi na pytanie nr 48 jest w zakresie
przedmiotu zaméwienia.

W SIWZ brak wytycznych do projektu, precyzujacych wymagania dotyczace ilosci i rodzaju elementow
wyposazenia biblioteki, archiwum, dziatu gromadzenia, czytelni. Prosze o uszczegétowienie danych.
Przedmiotem zamdwienia jest m.in. wykonanie projektu aranzacji biblioteki. Wymaga sie by projekt aranzacji
biblioteki obejmowat gtdwng sale z punktem informacyjnym i antresolg oraz pomieszczenia komunikacji
(pomieszczenia MP101, MP102, MP106, MP108, MP109 na rzucie parteru — zatacznik graficzny do PFU) i okreslit
ilos$¢, rodzaj i rozmieszczenie elementdw wyposazenia biblioteki (regaty i meble do przechowywania i ekspozycji
zasobdw, stoty, biurka, miejsca do siedzenia, miejsca do czytania, miejsca do przeglgdania zasobéw cyfrowych
itp.), wykonczenie i kolorystyke $cian i sufitdw, rodzaj i rozmieszczenie oswietlenia itp. Ksiegozbior biblioteki
obecnie jest oceniony na 50 tys. tomow.
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Czy dostawa i montaz elementéw wyposazenia biblioteki, archiwum, dziatu gromadzenia, czytelni wchodzi w
zakres przedmiotu zamowienia? Prosze o wyjasnienie.

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz wyposazenia biblioteki w zakresie elementéw punktu
informacyjnego i wbudowanej antresoli. Pozostate wyposazenie winno znalez¢ sie w projekcie aranzacji.

W SIWZ brak wytycznych do projektu, precyzujacych wymagania dotyczace ilosci i rodzaju elementow
wyposazenia dziatu komputerowego w czytelni. Prosze o uszczegétowienie danych.
Do ustalenia na etapie projektu aranzacji wnetrza.

Czy dostawa i montaz elementdw wyposaienia dziatu komputerowego w czytelni wchodzi w zakres
przedmiotu zamoéwienia? Prosze o wyjasnienie.
Wyposazenie dziatu komputerowego nie jest przedmiotem zamédwienia.

Jaka jest wymagana powierzchnia projektowanej nowej antresoli w czytelni? Prosze o wyjasnienie.
Projektowana antresola powinna mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg minimum ustawienie jednostronnych regatéw
na ksigzki i wygodne przejscie dla jednej osoby; na rzucie parteru (zatgcznik graficzny w PFU) przedstawiono
propozycje lokalizacji antresoli.

Jaka bedzie funkcja uzytkowa antresoli projektowanej w czytelni. Prosze o wyjasnienie.
Projektowana antresola ma by¢ elementem dekoracyjnym i miejscem gromadzenia zasobdw ksigzkowych. Jej
wymiary powinny umozliwi¢ ustawienie jednostronnych regatéw na ksigzki i wygodne przejscie dla jednej osoby.

W SIWZ brak wytycznych do projektu, precyzujacych wymagania dotyczace ilosci i rodzaju elementow
wyposazenia sali tanecznej. Prosze o uszczegétowienie danych.

Nie przewiduje sie dodatkowego wyposazenia Sali tanecznej za wyjgtkiem wbudowanych instalacji oraz osprzetu
i opraw oswietleniowych.

Czy dostawa i montaz elementéw wyposazenia sali tanecznej wchodzi w zakres przedmiotu zamdéwienia?
Prosze o wyjasnienie.
Dostawa i montaz elementdéw Sali tanecznej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamdwienia.

W SIWZ brak wytycznych do projektu, precyzujacych wymagania dotyczace ilosci i rodzaju elementow
wyposazenia kuchni, zmywalni, magazynu zaplecza kuchni. Prosze o uszczegétowienie danych.

W zakresie wymienionych funkcji nalezy zaprojektowac i wykona¢ konieczne instalacje sanitarne i elektryczne
dla przysztego montazu niezbednych urzgdzen kuchni, zmywalni i zaplecza przy zatozeniu, ze praca w kuchni
polegac bedzie na podgrzaniu i ostatecznym przygotowaniu dostarczonych z zewnatrz gotowych juz potraw i
napojow ale serwowanych na naczyniach nie jednorazowych. Urzadzenia np. zlewy, umywalki, kuchenki,
taborety grzewcze, stoty dobrac na etapie projektu.

Czy dostawa i montaz elementéw wyposazenia kuchni, zmywalni, magazynu zaplecza kuchni wchodzi w zakres
przedmiotu zamoéwienia? Prosze o wyjasnienie.

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje dostawy i montazu elementéw wyposazenia kuchni tj. meble, kuchenka,
stoty za wyjagtkiem urzadzen i armatury sanitarnej.

Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze zgodnie z SIWZ w zakres zamowienia nie wchodzi wykonanie projektu
zagospodarowania terenu?
Tak, projekt zagospodarowania terenu nie jest przedmiotem zamdwienia.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ize zgodnie z SIWZ w zakres zamdwienia nie wchodzi wykonanie roboét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu?
Tak, wykonanie robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nie jest przedmiotem zamowienia.

Zgodnie z PFU nalezy wykonaé przebudowe ze zmiang rzednej nawierzchni przejazdu bramowego. W SIWZ
brak wytycznych dotyczacych sposobu nawigzania zmienionej rzednej przejazdu do rzednych istniejacego
chodnika od strony ulicy oraz nawierzchni dziedzirnca wewnetrznego. Prosze o wyjasnienie.

Wykonanie robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nie jest przedmiotem zamodwienia.

W PFU zamieszczono ogdlne informacje o mozliwosci demontazu w pomieszczeniach nieeksponowanych
elementéw wystroju objetych ochrona konserwatorska (lampy, drzwi z osciezami, boazerie) i przeniesieniu
ich po rewitalizacji do pomieszczen reprezentacyjnych. Prosze o jednoznaczne wyspecyfikowanie rodzaju i
ilosci elementéw do przeniesienia oraz wskazanie ich umiejscowienia przed i po przeniesieniu.

Elementy podlegajgce ochronie wyszczegdlnione sg w dostepnych kartach adresowych. Ich pierwotna lokalizacja
zostata dodatkowo przedstawiona na rysunku oznaczonym 3A_1-1, stanowigce] zatgcznik do niniejszej
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odpowiedzi. Miejsca ich docelowego wbudowania nalezy okreslic w projekcie prac konserwatorskich i
ewentualnie w projekcie aranzacji wnetrz.

Zgodnie z PFU nalezy wykonac izolacje pozioma scian fundamentowych metodg iniekcji. Czy wymog dotyczy
wytacznie Scian zewnetrznych, czy rowniez wewnetrznych? Prosze o wyjasnienie.
Wymoég dotyczy scian zewnetrznych.

Zgodnie z PFU na $cianie budynku giéwnego na granicy stref pozarowych, ktéra przebiega wzdtuz sciany
taczacej budynek przedszkola i budynek gtéwny nalezy wymieni¢ okna na nowe o odpornosci ogniowej EI60.
Czy okna te nalezy wykonac jako otwierane, czy state? Prosze o wyjasnienie.

Wskazane okna nalezy zaprojektowac i wykonac jako otwierane.

Czy juz wymienione okna na I p. na elewac;ji potudniowej od strony dziedzifica w pasie sgsiadujgcym z elewacja
przedszkola posiadaja wymagana odpornosé ogniowa EI60, czy tez nalezy je wymieni¢ na nowe o takiej
odpornosci? Prosze o wyjasnienie.

Istniejgce okna nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej, nalezy je wymieni¢ na nowe o odpornosci EI60.

Podczas wizji lokalnej stwierdzilismy, ze wymienione okna w sali widowiskowej wyposaiono w rolety
wewnetrzne. W SIWZ brak wytycznych na temat ewentualnego wyposazenia okien w innych pomieszczeniach
w rolety oraz wytycznych co do rodzaju rolet lub zaluzji. Prosze o uszczegétowienie wytycznych.

W podobne rolety nalezy wyposazy¢ okna, ktére znajdg sie w sali widowiskowej po jej przebudowie (wydtuzeniu)
oraz okna w projektowanej sali teatralnej. W innych pomieszczeniach nie przewiduje sie montazu rolet.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze witraze znajdujace sie¢ w oknach i naswietlach gtéownej klatki schodowej
nalezy poddaé¢ odrestaurowaniu i uzupetnieniu brakujacych fragmentow, a nastepnie zamontowaé¢ w
wymienianych oknach ze szkleniem termoizolacyjnym? Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy potwierdza, ze istniejgce witraze w oknach i naswietlach nalezy podda¢ odrestaurowaniu i
uzupetnieniu brakujacych fragmentéw a w przypadku okien w Scianach zewnetrznych zamontowac je w oknach
ze szktem termoizolacyjnym.

Czy witraze nalezy odrestaurowac lub odtworzy¢ wytgcznie w oknach w gtéwnej klatce schodowej, czy réwniez
w innych pomieszczeniach? Prosze o uszczegétowienie wytycznych.

Odpowiedz jak na pytanie nr 2.

Podczas wizji lokalnej stwierdziliSmy, ze w sali gtdwnej widowiskowej zamontowano wspétczesny systemowy
sufit podwieszony. Czy w projekcie aranzacji pomieszczenia nalezy przewidzie¢ nadal sufit tego typu, czy
tradycyjny sufit tynkowany z ewentualnymi elementami wystroju sztukatorskiego? Prosze o uszczegétowienie
wytycznych.

Dopuszcza sie kontynuacje istniejgcego sufitu na czesci rozbudowanej.

Podczas wizji lokalnej stwierdzili§my istnienie na sufitach w szeregu pomieszczen wystroju sztukatorskiego w
réznym stopniu zachowania. Prosze o uszczegétowienie wytycznych, w ktérych pomieszczeniach wystroj
sztukatorski nalezy odrestaurowac i uzupetnic, w ktérych pomieszczeniach nalezy wykonac tynki zwykte bez
wystroju, w ktérych nalezy wprowadzic¢ sufity podwieszone itp.

Zdobienia sufitdow s elementami podlegajgcymi ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi nalezy te elementy zachowa¢, a ich renowacje wykona¢ zgodnie z zatozeniami programu
konserwatorskiego.

Podczas wizji lokalnej stwierdzilismy istnienie w szeregu pomieszczen posadzek z klepek drewnianych.
Naszym zdaniem, ze wzgledu na zly stan techniczny, wszystkie te posadzki kwalifikuja sie do rozbioérki. Czy
zgodnie z SIWZ wszystkie rozebrane posadzki z klepek drewnianych nalezy wymieni¢ na posadzki z wyktadzin
homogenicznych? Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz jak na pytanie nr 5.

W opisie elementéw objetych ochrong konserwatorskg wskazane s szafy wbudowane w sali nr 16 i 20, sejf
w sali nr 21, obudowa kominka w sali nr 21, boazerie w sali nr 16. Do wymienionych pomieszczen nie
wprowadzono wykonawcow podczas wizji lokalnej w dniu 16.11. Numeracja pomieszczen w opisie
elementow jest niespdjna zarowno z numeracjg pomieszczen na rysunkach inwentaryzacji, jak i rysunkach
PFU, co uniemozliwia jednoznaczng identyfikacje umiejscowienia wskazanych obiektow. Prosze o
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uszczegotowienie wytycznych dotyczacych ilosci i umiejscowienia (wg numeracji pomieszczen w PFU)
wszystkich szaf wbudowanych, sejfow, obudéw kominkéw, boazerii i innych elementéw tego rodzaju,
objetych ochrong konserwatorska i przeznaczonych do odrestaurowania.

Odpowiedz jak na pytanie nr 63.

Czy rzedne istniejgcej kanalizacji deszczowej pozwolg na grawitacyjne odprowadzenie wody z projektowanej
instalacji drenazowej wokoét budynku? Prosze o wyjasnienie.

Do sprawdzenia na etapie projektowania staraniem Wykonawcy, dopuszcza sie wykonanie drenazu z
pompowym odprowadzeniem wody.

Na parterze gtéwnej klatki schodowej znajduje sie skrzynka z gléwnym zaworem gazowym. Czy nalezy
przewidzie¢ likwidacje skrzynki i zaworu? Prosze o uszczegotowienie wytycznych.
Do sprawdzenia i rozpoznania przez Wykonawce na etapie projektowania.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze nowe pokrycie dachowe nalezy wykonac z tupka syntetycznego?
Nowe pokrycia dachowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisem pkt. 2.3. Wymagania dotyczgce prac budowlanych
Programu funkcjonalno-uzytkowego dla termomodernizacji budynku Centrum Kultury.

Czy na bocznej klatce schodowej nalezy przewidzie¢ podwyiszenie istniejacej balustrady schodowej, czy
wykonanie nowej o wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Prosze o uszczegétowienie wytycznych.
Przy projektowaniu i realizacji prac dotyczgcych przebudowy nalezy kierowaé sie warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac budynki.

Czy na gitownej klatce schodowej nalezy przewidzie¢ pozostawienie istniejacej balustrady bez zmian,
podwyiszenie, czy wykonanie nowej o wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami. Prosze o
uszczegotowienie wytycznych.

Poniewaz klatka schodowa jest elementem chronionym w budynku; zgodnie z wytycznymi Konserwatora
Zabytkdéw nalezy wykonac jej renowacje. Rozwigzania techniczne dotyczace balustrady nalezy przyja¢ w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej na podstawie ekspertyzy ppoz oraz programu prac konserwatorskich.

Podczas wizji lokalnej stwierdzilismy brak skrzydet drzwiowych w drzwiach wejsciowych z gtéwnej klatki
schodowej do holu Il pietra. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu tych skrzydet? Czy Zamawiajacy posiada
dokumentacje obrazujaca wyglad tych skrzydet drzwiowych? Prosze o wyjasnienie.

Zamawiajacy nie posiada tych skrzydet drzwiowych ani dokumentacji obrazujgcej ich wyglad. Skrzydta drzwiowe
nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow uzyskanymi staraniem Wykonawcy.

Zgodnie z PFU nalezy przewidzie¢ drzwi wydzielajace klatki schodowe o odpornosci ogniowej EI30. Czy drzwi
historyczne prowadzace z gtéwnej klatki schodowej do holu na I i Il pietrze nalezy wymieni¢ na wspodtczesne
kopie o odpornosci ogniowej EI30? Prosze o uszczegétowienie wytycznych dotyczacych sposobu zapewnienia
oddzielenia pozarowego.

Poprzez odpowiednie dziatania projektantéw i rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej a takze
poszukiwanie rozwigzan zastepczych i odstepstw uzgodnionych z Komendantem Strazy Pozarnej nalezy
zaprojektowac i wykonaé przegrody wydzielajgce klatke schodowg w sposdb umozliwiajgcy zachowanie
zabytkowych elementéw. Czynnosci te bedg wymagac réwniez uzgodnien z Konserwatorem Zabytkéw.

Nad drzwiami prowadzacymi z giownej klatki schodowej do holu na I i Il pietrze znajduja sie historyczne
naswietla szklone witrazami. Nie istnieja techniczne mozliwosci zapewnienia odpornosci ogniowej min. EI60
bez wykonania nowych naswietli. Prosze o uszczegétowienie wytycznych dotyczacych sposobu zapewnienia
oddzielenia pozarowego.

Odpowiedz jak na pytanie nr 80.

W scianie oddzielajacej gtowng klatke schodowg i hole na I i Il pietrze znajdujg sie duze okna tukowe, szklone
witrazami. Nie istniejg techniczne mozliwosci zapewnienia odpornosci ogniowej min. EI60 bez wykonania
nowych okien. Prosze o uszczegétowienie wytycznych dotyczacych sposobu zapewnienia oddzielenia
pozarowego.

Odpowiedz jak na pytanie nr 80.



83. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z PFU okna w gtéwnej klatce schodowej nalezy wymienic¢ na nowe o
wspoétczynniku U=0,9 W/m?K, szklone historycznymi witrazami. Prosze o uszczegétowienie wytycznych
dotyczacych sposobu zapewnienia wymaganej termoizolacyjnosci tych okien.

Okna w gtéwnej klatce schodowej nalezy wymienié na nowe o wspétczynniku U=0,9 W/m?K.
Sposéb montazu witrazy w nowych oknach do rozwigzania przez Wykonawce.

84. Czy ze wzgledu na istniejacy wystrdj sztukatorski i portale kamienne, sciany i sklepienie w przejezdzie
bramowym nalezy pozostawic¢ bez docieplenia? Prosze o uscislenie wytycznych.
Wymienione elementy nalezy odrestaurowaé. Sciany pozostawi¢ bez docieplenia.

Z powazaniem

Z up. Burmistrza
Miasta Kamiennej Géry
Zastepca Burmistrza
/-/ Kazimierz Kawa
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