
  

Kamienna Góra: Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza przy 

Placu Grunwaldzkim 1 w Kamiennej Górze  

Numer ogłoszenia: 55720 - 2009; data zamieszczenia:  10.03.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miejska Kamienna Góra , Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, woj. 

dolnośląskie, tel. 075 6455124. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kamiennagora.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza 

przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kamiennej Górze. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ratusza w Kamiennej Górze przy pl. Grunwaldzkim 1 

realizowana w ramach zadania pn. Remont budynku Ratusza w Kamiennej Górze. Inwestor: Gmina 

Miejska Kamienna Góra Obiekt: Ratusz Miejski Lokalizacja: Kamienna Góra pl. Grunwaldzki 1 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, dotyczące wymiany istniejącej stolarki okiennej drewnianej 

w budynku Ratusza w Kamiennej Górze przy pl. Grunwaldzkim 1, na okna z drewna klejonego 

trójwarstwowo, jednoramowe szklone szybą zespoloną. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Projekt 

budowlany, decyzję pozwolenia na budowę nr 65/2004 z 26.04.2004 r. oraz decyzję pozwolenia na 

prowadzenie prac przy zabytku nr 23/04 z 29.01.2004 r. oraz dodatkowe uzgodnienia konserwatora 

zabytków z dnia 2 lutego 2009 r. i 4 marca 2009 r. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: - wykucie 

z muru starych okien drewnianych; - wykucie parapetów drewnianych wewnętrznych; - rozbiórka parapetów 

zewnętrznych, blaszanych (okna od podwórza); - wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki; - 

ostroŜny demontaŜ i ponowny montaŜ (po osadzeniu nowych okien) drewnianych boazerii na ościeŜach 

otworów okiennych; - wykonanie i montaŜ okien drewnianych, jednoramowych szklonych szkłem 

zespolonym wraz z nawiewnikami oraz drzwi wg zestawienia stolarki okiennej - załącznik nr 3 do opisu 
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przedmiotu zamówienia. OKNA JEDNORAMOWE to rozwiązanie zamienne w stosunku rozwiązań 

projektowych - uzgodnione z Konserwatorem zabytków; - demontaŜ okien na sali witraŜowej wraz ze 

skrzydłami, w których umieszczone są witraŜe; - wykonanie i montaŜ nowych okien z szybą zespoloną 

wzmocnioną (zabezpieczenie witraŜy przed uszkodzeniem) w sali witraŜowej wraz z przygotowanie 

skrzydeł okiennych do ponownego osadzenia (przełoŜenia) witraŜy - UWAGA! PrzełoŜenie witraŜy oraz ich 

konserwacja nie mieszczą się w zakresie niniejszego zamówienia; - w sali witraŜowej skrzydła z witraŜami 

winny być mocowane do ram okiennych za pomocą zawiasów i zamków; - demontaŜ ścianki oszklonej w 

ścianie zewnętrznej na II piętrze i montaŜ nowej ścianki z drewna klejonego z oknami jednoramowymi 

szklonymi szkłem zespolonym; - wykonanie i montaŜ na II piętrze dodatkowej ścianki oszklonej z drewna 

klejonego z oknami jednoramowymi szklonymi szkłem zespolonym; - montaŜ parapetów wewnętrznych z 

drewna klejonego w kolorze brązowym gr. 30 mm i zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej; - naprawa 

uszkodzonych tynków ościeŜy z malowaniem i miejscowe zamurowania otworów lub ich części; - 

zamurowanie otworów, uzupełnienie tynków po zamurowanych otworach. Stolarka okienna oraz drzwiowa 

będzie wykonana w kolorze brązowym, z widocznym rysunkiem drewna. Odcień (zabarwienie) ustalony 

zostanie z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą. Parametry techniczne wymagane dla okien: - 

średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby nie więcej niŜ U=1,1W/m2K - UWAGA! Zmiana w 

stosunku do Projektu budowlanego; - współczynnik dźwiękochłonności Rw>33dB; - kaŜda szyba grubości 4 

mm, z przestrzenią powietrzną (szyba zespolona), - ościeŜnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych z drewna 

klejonego trójwarstwowo, gwarantujące odpowiednią sztywność w płaszczyźnie okna, okna drewniane w 

systemie DJ-68; - współczynnik infiltracji powietrza a=0,3 - UWAGA! Zmiana w stosunku do Projektu 

budowlanego, - szprosy w kwaterach górnych okien oraz w oknach gęsto kwaterowanych obustronne 

(zewnętrzne i wewnętrzne), naklejane, szerokością i profilem nawiązujące do istniejących; - okna 

wyposaŜone w nawiewniki okienne ciśnieniowe, montowane w górnej części skrzydła okiennego w kolorze 

ramy okiennej; - okucia obwiedniowe, pozwalające uzyskać wielopunktowy docisk skrzydła do ościeŜnicy, 

zapewniające łatwą i szybką regulację z mikrorozszczelnieniem i podstawowym zabezpieczeniem 

przeciwwywaŜeniowym; - mocowanie okien zgodnie z atestem ITB; - klamki w kolorze drewna; - okapnik 

przyszybowy aluminiowy w kolorze ramy; - okapnik zewnętrzny dolnej części ramy aluminiowy w kolorze 

ramy. Uwagi dotyczące wykonania robót: - zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków układ, podziały 

stolarki okiennej i drzwiowej pozostają bez zmian ze względu na konieczność zachowania walorów 

historycznych i zabytkowych obiektu; - podczas prowadzenia prac naleŜy zachować szczególną ostroŜność 

przy elementach kamieniarki zewnętrznej; - okna dwudzielne ze słupkiem ruchomym; Zamawiający 

wymaga następujących schematów otwierania okien: a. dla okien jednodzielnych z kwaterami u góry: 

górna kwatera rozwierana, dolna rozwierano-uchylna, b. dla okien dwudzielnych z kwaterami u góry: 

wszystkie górne kwatery rozwierane, dolne kwatery: jedna kwatera rozwierana, jedna rozwierano - uchylna, 

c. dla okien trójdzielnych z kwaterami u góry: wszystkie górne kwatery rozwierane, dolne skrajne kwatery 

rozwierano - uchylne, wewnętrzna kwatera rozwierana, d. dla okien w całości zakwaterowanych: 
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rozwierano - uchylne, UWAGA! Kierunek otwierania kwater ustalony zostanie z wyłoniony w drodze 

niniejszego postępowania Wykonawcą; - szyby we wszystkich pomieszczeniach WC - koloru mlecznego; 

UWAGA! Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i montaŜu okien w pomieszczeniach WC w ciągu 

1 m-ca od podpisania umowy (powyŜsze podyktowanej jest tym, Ŝe budynku Ratusza prowadzone będą 

równocześnie prace związane z remontem sanitariatów); - otwory do zamurowania w poziomie piwnic od 

podwórka: 50 cm × 50 cm - 1 szt., 15 cm × 20 cm - 2 szt., 25 cm × 25 cm - 1 szt., 110 cm × 125 cm - 1 szt.; 

- otwory wentylacyjne o wymiarach 20 cm × 20 cm (2 szt.) naleŜy wyposaŜyć w wentylatory higrosterowane 

o wydajności 50 m3/h; - okna o szer. 146 cm obmurować i otynkować do szerokości nowego okna 75 cm 

(schemat O4) - 3 szt.; - kraty z okien o wymiarach 146 cm × 125 cm - 3 szt. zdemontować; - drzwi do byłej 

kotłowni o wymiarach 110 cm × 152 cm obmurować i otynkować do wymiaru nowego okna o wymiarach 95 

cm × 135 cm; - okno w pokoju 312 o istniejących wymiarach 230 cm × 151 cm obmurować i otynkować do 

otworu okna 92 cm × 151 cm; - pozostałe okna, naleŜy wymienić na takie same pod względem formy i 

wyglądu jak okna istniejące; - oryginalne witraŜe znajdujące się w restauracji Ratuszowa naleŜy 

zdemontować i przekazać do dyspozycji Zamawiającego; okna zdemontowane z całego Ratusza naleŜy 

wywieźć i zutylizować; - szczegółowe informacje dotyczące ilości nawiewników w oknach naleŜy przyjąć 

zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej; UWAGA! Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy wziąć 

pod uwagę następujące uwarunkowania: - Roboty prowadzone będą w budynku pod ruchem tzn. urząd 

miasta przyjmował będzie interesantów w sposób ciągły, Wykonawca musi tak zorganizować prace aby 

przebiegały one sprawnie i nie utrudniały pracy urzędu; - Wykonawca zobowiązany będzie informować o 

terminie prowadzenia robót w poszczególnych pomieszczeniach z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem; 

- Prace winny być zorganizowane w taki sposób, aby otwory po zdemontowanych oknach uzupełnione 

zostały nową stolarką w tym samym dniu; - Wykonawca przystępując do prac w danym pomieszczeniu 

winien być tak przygotowany, aby w jak najkrótszym czasie dokonać wymiany wszystkich okien bez 

względu na ich rodzaj (opuszczając dane pomieszczenie nie naleŜy do niego ponownie wracać) Na 

wykonaną i zamontowaną stolarkę Wykonawca winien udzielić gwarancji wynoszącej minimum 36 

miesięcy. Okres gwarancji zacznie swój bieg od momentu dokonania bezusterkowego odbioru robót. 

UWAGA: Przed ostatecznym wykonaniem stolarki okiennej wg zestawienia stolarki, naleŜy sprawdzić na 

budowie wymiary wszystkich otworów w przegrodach budowlanych oraz odwzorować dokładnie szczegóły 

dekoracyjne ram okiennych (frezowania ram, stopki i głowice słupków, fryzy ślemienia).. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.07.2009. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców ubiegajacych się o udzielenie 

niniejszego zamówienia wniesienia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia 

do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. Posiadają 

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, a w szczególności: a) wykonali naleŜycie w ciągu ostatnich 5 lat przed 

wszczęciem niniejszego postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była wymiana lub montaŜ okien 

drewnianych w obiektach kubaturowych, o wartości nie mniejszej niŜ 200 tys. zł brutto (w przypadku 

Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego 

kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), b) dysponują osobami, które 

posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stosownie do przepisów Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) i 

zakresu niniejszego zamówienia, w tym: - kierownikiem budowy. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 Ustawy. Zamawiający, na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę dokumentów, 

dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie 

chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą..  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  W celu potwierdzenia spełniania 

warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i 

dokumentów: 1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu . 2. Aktualny 

odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. 

Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem 

wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
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stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. 4. Opinie dotyczące jakości robót, wystawione przez 

zamawiających te roboty. 5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 

wykonywanych przez nie czynności wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie przez nie 

uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 5. 

Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.kamiennagora.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta Plac 

Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy 

Zewnętrznych (pok. 308). 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  31.03.2009 

godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra Sekretariat (pok. 209). 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: do 29.04.2009. 
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