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1. WSTEP

1.1. Podstawa formalna

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie Biura Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego
JINTERPROJEKT” Dariusz Rusnak z siedzibg przy ul. Kaczawskiej 13, Dziwiszow.

Teren badan obejmowat pas drogowy ul. Sciegiennego, drogi wewnetrznej taczacej
ul. Ksiecia Bolka z ul. Watbrzyska oraz drogi wewnetrznej od ul. Warynskiego w Kamiennej Gorze. Na
wykonanie badan uzyskano uprzednio zgode wtadajacego przedmiotowg dziatka.

Wykonane badania geologiczne pozwolity na rozpoznanie warstw geotechnicznych, okre$lenie

ich parametrow fizyko — mechanicznych, ustalenie gteboko$ci zwierciadta wéd gruntowych.

1.2. Cel i zakres
Celem opracowania jest ustalenie i przedstawienie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza oraz
okre$lenia rodzaju i grubosci warstw konstrukcyjnych dla projektowanych inwestycji w Kamiennej Gorze

na podstawie materiatow archiwalnych oraz badan wtasnych wykonawcy.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA
Teren przewidziany do przebudowy drogi potozony jest w miejscowosci Kamienna Gora i
obejmuje przebudowe ul. Sciegiennego, drogi wew. taczacej ul. Ksiecia Bolka z ul. Watbrzyska oraz drogi
wew. od ul. Warynskiego.
Lokalizacje wykonanych sondowan rdzeniowych, stan zagospodarowania oraz uzbrojenia

naziemnego, podziemnego przedstawiono na zataczniku 1.

3. WYKONANE PRACE | BADANIA

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, co do lokalizacji i ilosci otworéw w celu realizacji zadania
geologicznego wytyczono, a nastepnie wykonano 8 sondowan rdzeniowych RKS o gtebokosci od 2,0m
ppt (otw. 1,2,3,4,6,7,8) do 3,0m ppt (otw. 5). Lacznie przewiercono 17,0 mb (zat. 2). W trakcie robét
badawczych na biezaco prowadzono ocene makroskopowg gruntow, ich klasyfikacje oraz obserwacje
zawilgocenia podfoza.

Prace polowe oraz interpretacje wynikow wykonat zespot geologow: mgr Piotr Bohdanowicz
Nrupr. VIl - 1347, mgr inz. Agnieszka Pierzchata.

Po zakonczeniu tych prac — otwory zlikwidowano przez zasypanie i zageszczenie gruntu.
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4. WARUNKI WODNE

W trakcie badan polowych wystepowania ciggtego poziomu wod gruntowych stwierdzono jedynie
w otworach 1 i 2 wykonanych w pasie ulicy Sciegiennego. Po uptywie godziny od zakoriczenia wiercen
zwierciadto wdd  gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci  1,00m ppt (otw. 1,2)
Nie wyklucza sie, ze intensywnos¢ i poziom wdd gruntowych w omawianych obszarze moze
podlegac okresowym wahaniom w zalezno$ci od intensywno$ci opadéw atmosferycznych lub wiosennych

roztopow.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Przebadane podioze jest mato zréznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie wykonanych

badan. Biorgc pod uwage litologie oraz parametry geotechniczne wydzielono nastepujace warstwy (zat.
2)

Nawierzchnie ulicy Sciegiennego stanowi warstwa grysu 0/63,0 o migzszosci 0,20m (otw.1,2), ktéra
utozona jest na nasypie niekontrolowanym. W przypadku drogi wew. od ul. Warynskiego nawierzchnie
stanowi asfalt 0 migzszo$¢i 0,05m (otw.3) zalegajacy na warstwie kruszywa 0/31,5. Konstrukcje drogi
wew. taczacej ul. Ksiecia Bolka z ul. Watbrzyskg buduje niesort o migzszo$ci od 0,10m (otw.6) do
0,25m(otw.4) ktory utozony jest na nasypie niekontrolowanym. W otworze nr 5 wykonanym poza pasem

drogowym nawiercono glebe o migzszosci od 0,10m.

Warstwe | buduje nasyp niekontrolowany zawierajacy w swoim sktadzie grunty mineralne tj. piasek
gliniasty, namut gliniasty w postaci gliny pylastej oraz gline pylastg i gling piaszczystg przemieszane z
glebg, gruzem ceglanym, szlakg, zwirem oraz kamieniami. Grunty tej warstwy nawiercono we wszystkich
otworach, ktére maksymalnie zalegajg do gtebokosci 3,0m ppt (otw. 5). Ze wzgledu na zmiennos¢
parametrow geotechnicznych zaréwno w profilu pionowym jak i poziomym oraz zawarto$¢ materii
organicznej warstwe nr | potraktowano jako nieno$na.

Ze wzgledu na zawarto$¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu
niekontrolowanego nalezy zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Pomimo dobrych warunkéw

wodnych grunty te kwalifikujg sie do grupy no$nosci podioza G4 (nasypy niekontrolowane). Pod
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wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowac do 4 kategorii j. grunty Srednio

urabialne.

Warstwa Il to namuty gliniaste wyksztatcone w postaci gliny pylastej. Grunty tej warstwy nawiercono w
otworze nr 2 (ul. Sciegiennego) w stanie plastycznym w przedziale gtebokoéciowym od 1,0 m p.p.tdo 1,8
m p.p.t. Ze wzgledu na zawarto$¢ materii organicznej warstwe nr |l potraktowano jako nieno$na. Warstwa
namutu gliniastego nie nadaje sie jako podtoze pod warstwy konstrukcyjne i nalezy jg w cato$ci wymienic.
W otworze tym do gtebokosci 2,00m stwierdzono zaleganie zwiru gliniastego w stanie plastycznym o
1L=0,28.

Warstwa llla to gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, ktére nawiercono w otworach nr 1,3 i 4. Utwory te
zalegaja w stanie twardoplastycznym o $rednim I.= 0,18 dla ktérego Wn = 11,60%, y(™ = 21,58 kN/m3, kat
tarcia @, = 15,10° natomiast spéjnos¢ c,=18,60 kPa. W otworze nr 1 grunty tej warstwy zalegajg w stanie
plastycznym o I.= 0,35 dla ktérego Wn( = 18,60%, y™ = 20,40 kN/m3, kat tarcia ®, = 12,10° natomiast
spojnos¢ cy= 11,20 kPa.

Ze wzgledu na zawartos¢ procentowq frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty warstwy Il nalezy
zakwalifikowac jako bardzo wysadzinowe. Pomimo dobrych warunkow wodnych grunty te kwalifikujg sie
do grupy nosnosci podioza G4. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty Srednio urabialne.

Warstwa lllb wyksztatcona jest w postaci gliny pylastej. Grunty tej warstwy nawiercono w otworach nr
6,7,8 (droga wew. faczaca ul. Ksiecia Bolka z ul. Watbrzyska). Grunty tej warstwy zalegajg w stanie
twardoplastycznym o $rednim I.= 0,11 dla ktérych Wn( = 18,20%, y®™ =20,79 kN/m3, kat tarcia @, =
16,10° natomiast spdjnos¢ cy= 20,10 kPa Grupa konsolidacji C.

Ze wzgledu na zawartos¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Z uwagi na dobre/przecigtne warunki wodne grunty te
kwalifikujg sie do grupy nosnoéci podioza G4. Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty te nalezy

zakwalifikowa¢ do 4 kategorii tj. grunty Srednio urabialne.

Warstwa IV to wietrzelina skat podtoza wyksztatcona w postaci gliny pylastej, ktore zalegajq w stanie
twardoplastycznym o $rednim 1.=0,03 dla ktérego Wn = 17,30%, y™ = 21,09 kN/m3, kat tarcia @y = 17,90°
natomiast spojnos$¢ ¢,=31,50 kPa. Grunty tej warstwy z gtebokoscig przechodza w spekang, zwietrzatg
skate litg SM 0 Rc<3,0 MPa.
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Ze wzgledu na zawartos¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Z uwagi na dobre/przecigtne warunki wodne grunty te
kwalifikujg sie do grupy nosnosci podioza G4. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy
nalezy zakwalifikowa¢ do 5 kategorii tj. grunty trudno urabialne. Z gteboko$cig grunty tej warstwy

przechodzg w skaty tatwo urabialne kategorii 6.

Otwory wykonane w jezdni celem okreslenia warstw konstrukcyjnych:

UL. Sciegiennego

Otw.1

0,00 - 0,20 - Grys 0/20,0

0,20 - 1,00 - Nasyp niebudowlany (szlaka + gleba)
1,00 - 2,00 - Glina piaszczysta z domieszka zwiru

Otw.2

0,00 - 0,20 - Grys 0/20,0

0,20 - 1,00 - Nasyp niebudowlany (szlaka + gleba+zwir)
1,00 - 1,80 - Namut gliniasty (glina pylasta)

1,80 - 2,00 - Zwir gliniasty

Ul. Warynskiego

Otw.3

0,00 - 0,05 asfalt

0,05 - 0,20 - Kruszywo 0/31,5

0,20 - 1,00 - Nasyp niebudowlany (gleba+gruz ceglany+kamien)

1,00 - 1,70 - Nasyp niebudowlany (glina+gruz ceglany+kamien+gleba)
1,70 - 2,00 - glina piaszczysta z domieszka zwiru

Ul. Watbrzyska - Ks. Bolka

Otw.4

0,00 - 0,25 - Niesort 0/63,0

0,25 - 0,70 - Nasyp niebudowlany (namut gliniasty(glina pylasta)+piasek Sredni))
0,70 - 1,00 - Nasyp niebudowlany (glina piaszczysta)

1,00 - 1,60 - Glina piaszczysta

1,60 - 2,00 - Wietrzelina gliniasta (glina pylasta przewarstwiona weglem kamiennym)

Otw.6

0,00 - 0,10 - Niesort 0/31,5

0,10 - 0,30 - Nasyp niebudowlany (szlaka+gleba+kamien)
0,30 - 1,00 - Glina pylasta

1,00 - 2,00 - Wietrzelina gliniasta (glina pylasta)
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Otw.7

0,00 - 0,20 - Niesort 0/31,5

0,20 - 0,50 - Nasyp niebudowlany (piasek gliniasty+gruz ceglany+glina+kamien)
0,50 - 1,00 - Glina pylasta

1,00 - 2,00 - Wietrzelina gliniasta (glina pylasta na pograniczu pytu)

Otw.8

0,00 - 0,15 - Kruszywo 0/63,0

0,15 - 0,40 - Nasyp niebudowlany (gleba+glina+kamien)
0,40 - 2,00 - Glina pylasta

6. WNIOSKI

1. Przeprowadzone badania geotechniczne miaty na celu rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych
w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji. Warunki gruntowo-wodne sg generalnie proste.

2. Na podstawie o$miu otworéw wykonanych w rejonie projektowanej przebudowy ulic ul.
Sciegiennego, drogi wewnetrznej taczacej ul. Ksiecia Bolka z ul. Watbrzyska oraz drogi
wewnetrznej od ul. Warynskiego w Kamiennej Gorze wykazano, ze wystepujace w podtozu grunty
rodzime wyksztatcone sg w postaci namutu gliniastego (warstwa I1) ,glin piaszczystych i glin
pylastych (warstwa Illa, Illb) oraz wietrzeliny skat podtoza wyksztatconej w gliny pylastej (warstwa
IV). Z gtebokoscig grunty warstwy IV przechodza w spekang, zwietrzatg skate litg SM.

3. Grunty warstwy llla, Illb, IV pod wzgledem grupy no$nosci podtoza zaliczono do kategorii G4,

4. Zalegajace w strefie przypowierzchniowej nasypy niekontrolowane warstwy | ze wzgledu na
zmienno$¢ parametréw geotechnicznych zardwno w profilu pionowym jak i poziomym nie nadajg
sie jako podtoze pod warstwy konstrukcyjne. Grunty nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na
zawarto$¢ procentowq frakcji 0,02 mm oraz 0,075 zakwalifikowano do grupy nos$nosci podtoza
G4. Z tego tez wzgledu podioze w rozpatrywanym rejonie bedzie wymagato odpowiedniego
wzmocnienia.

5. Grunty organiczne, ktore nawiercono w otworze nr 2 ze wzgledu na zawarto$¢ materii organiczne;
potraktowano jako nieno$ne. Warstwa namutu gliniastego nie nadaje sie¢ do posadowienia warstw
konstrukcyjnych i nalezy jg w cato$ci wymienic.

6. Grunty warstwy llla, lllb i IV sg podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu wymagaty bedg
szczegolnej ochrony w trakcie wykonywania robdt ziemnych. Odstonigte grunty nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opadéw atmosferycznych.

7. W trakcie badan polowych wystepowania ciggtego poziomu wéd gruntowych stwierdzono w 2
wykonanych otworach (otw.1,2) wykonanych w pasie ulicy Sciegiennego. Po uptywie godziny od
zakonczenia wiercen zwierciadto wod gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci 1,00m ppt
(otw.1,2)

— GECMETR 8
R Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR w Szczawnie Zdroju



Nie wyklucza sig, ze intensywnos¢ i poziom wdd gruntowych w omawianych obszarze moze
podlega¢ okresowym wahaniom w zalezno$ci od intensywnosci opadow atmosferycznych lub
wiosennych roztopow.

8. Nawierzchnie ulicy Sciegiennego stanowi warstwa grysu 0/63,0 o migzszosci 0,20m (otw.1,2),
ktéra utozona jest na nasypie niekontrolowanym. W przypadku drogi wew. od ul. Warynskiego
nawierzchnie stanowi asfalt o migzszo$¢i 0,05m (otw.3) zalegajacy na warstwie kruszywa 0/31,5.
Konstrukcje drogi wew. taczacej ul. Ksiecia Bolka z ul. Watbrzyska buduje niesort o migzszosci od
0,10m (otw.6) do 0,25m(otw.4) ktéry utozony jest na nasypie niekontrolowanym. W otworze nr 5

wykonanym poza pasem drogowym nawiercono glebe o migzszosci od 0,10m.

Spis zatacznikow:

1a-1c. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000
2. Karty otwordw w skali 1:50
3. Objasnienia symboli i znakow
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