PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1

z chodnikiem obustronnym
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Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa $cieralna betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 1,5/2 <4,0 MPa - 30 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 2 20%- 20 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

z chodnikiem jednostronnym

SZCZEGOL "A"
KRAWEZNIK BETONOWY 30*15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3
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Warstwa $cieralna betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,
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SZCZEGOL "C"
KRAWEZNIK BETONOWY 30*15 cm

skala 1:20

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 1,5/2 <4,0 MPa - 30 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,
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humusowanie gr. 10 cm

Warstwa $cieralna betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 1,5/2 <4,0 MPa - 30 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 2 20%- 20 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

OBRZEZE BETONOWE 30*8 cm

SZCZEGOL "B"

KRAWEZNIK BETONOWY 22*15 cm

1. Kraweznik betonowy 15x30 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
3. tawa betonowa z betonu C 12/15.

4. Obrzeze betonowe 8x30 cm.

5. Kraweznik betonowy 15x22 cm.
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