
jezdnia

2%

Warstwa ścieralna betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

z chodnikiem obustronnym

2.50

5.00

2.50

chodnik

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm

2%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

o CBR ≥ 20%- 20 cm

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

przechyłki wg

planu syt.

przechyłki wg

planu syt.

SZCZEGÓŁ "B"

1.50

2%

2%

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

SZCZEGÓŁ "A"

±6%

+6% w nasypie

-6% w wykopie

±6%

jezdnia

2%

Warstwa ścieralna betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2

z chodnikiem jednostronnym

2.50

5.00

2.50

chodnik

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm

2%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej

o CBR ≥ 20%- 20 cm

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

przechyłki wg

planu syt.

przechyłki wg

planu syt.

1.50

2%

pobocze

min. 0.75

SZCZEGÓŁ "C"

±6%

+6% w nasypie

-6% w wykopie

±6%

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

humusowanie gr. 10 cm

humusowanie gr. 10 cm

PODŁOŻE G4

PODŁOŻE G4

Warstwa ścieralna betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3

zarys przez miejsca postojowe przy krawędzi jezdni

5.00

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm

2%

Krawężnik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

PODŁOŻE G4

2%

5.00

miejsca postojowe

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

SZCZEGÓŁ "D"

skala 1:20

KRAWĘŻNIK BETONOWY 30*15 cm

SZCZEGÓŁ "A"

3

15 15

1
2

3
0

1
2

33

2%

1

2

3

2%

1

15

skala 1:20

OBRZEŻE BETONOWE 30*8 cm

SZCZEGÓŁ "B"

2%

5
5

1
0

28

8

6%

skala 1:20

KRAWĘŻNIK BETONOWY 30*15 cm

SZCZEGÓŁ "C"

3

15 15

1
2

3
0

1
2

33

2%

1

2

3

15

±6%

skala 1:20

KRAWĘŻNIK BETONOWY 22*15 cm

SZCZEGÓŁ "D"

Opis warstw:

1. Krawężnik betonowy 15x30 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.

3. Ława betonowa z betonu C 12/15.

4. Obrzeże betonowe 8x30 cm.

5. Krawężnik betonowy 15x22 cm.

2%

2%

chodnik

1.50

±6%

+6% w nasypie

-6% w wykopie

jezdnia

Projekt budowlany

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:50 D.1

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnień

Projektant

Imię i nazwisko

mgr inż. Dariusz Rusnak

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 12/96/ZG do projektowania

Sprawdzający

Opracował mgr inż. Andrzej Konopka

mgr inż. Andrzej Szewczyk

Nr LBS/0002/POOD/06

do projektowaniabez ograniczeń

w specjalności drogowej

Data opracowania

z dnia 23.03.2017r.

20/III/2017

LIPIEC  2017

Umowa nr

Przebudowa drogi gminnej w ul. Ściegiennego

do budynków spółdzielni mieszkaniowej LAS w Kamiennej Górze


