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Opis techniczny Przebudowa drogi w ul. Sciegiennego do budynkéw spétdzielni mieszkaniowej LAS w Kamiennej Gérze

OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Przebudowy drogi w ul. Sciegiennego
do budynkéw spétdzielni mieszkaniowej LAS w Kamiennej Gorze

1. Podstawa opracowania.
=  Umowa nr 20/111/2017 z dnia 23.03.2017r.zawarta z Gming Kamienna Gora.

= Mapa zasadnicza do celdow projektowych wykonana przez GEO-SPOT Biuro Geodezji Krzysztof
Krzeszowski ze Strzegomia.
= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

=  QOpinia geotechniczna wykonane przez firme Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR A. Pierzchata
Brudka ze Szczawna Zdrdj.

= Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Kamienna Géra.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

= Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka istniejgcej drogi gminnej nr 115059D stanowigcej ciag

ul. Sciegiennego w Kamiennej Gérze. W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej nawierzchni drogi,
chodnikow, miejsc postojowych, zjazddw i przytaczy kanalizacji deszczowej. Powyzisze zmiany wptyng na
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu, poprawia i podniosg komfort zycia okolicznych mieszkancow.

3. Dane techniczne.

3.1. Przebudowa drogi.
Przyjeto nastepujace parametry techniczne przebudowywane;j ulicy:

= droga gminna wewnetrzna - klasa ,,D”,
= predko$¢ projektowa -30 km/h,

= szeroko$¢ jezdni -5.00 m,

= szeroko$¢ chodnikéw -1.50 m,

= kategoria ruchu - KR2,

= obcigzenie - 100 kN/os.

3.2. Budowa przytaczy kanalizacji deszczowe;j.

Przykanaliki odprowadzajgce wody deszczowe z terenu projektowanej drogi o tgcznej dtugosci L=155,50 m
wykonane bedg z rur PVC-U SN 8, o srednicy DN160. Na przytgczach kanalizacji deszczowej zaprojektowano
wpusty deszczowe — 3 szt. Przykanaliki wigczone do istniejgcej studni przelotowej DN1200 na kanale
D300mm.
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4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
4.1. Przebudowa drogi.

Planuje sie przebudowe odcinka drogi gminnej publicznej na dtugosci 150,5m stanowigcej cigg ul.
Sciegiennego w obrebie budynkéw spétdzielni mieszkaniowej LAS. Zaplanowano jezdnie o szerokosci 5.00m
z obustronnym a dalej jednostronnym chodnikiem o szerokosci 1.50m. Planowany chodnik prawostronny
bedzie dowigzany do chodnika istniejgcego usytuowanego poza pasem drogowym na dziatce spoétdzielni
mieszkaniowej. Na koncu przebudowywanej drogi zaprojektowano krétki odcinek prostopadty do niej;
stuzy¢ on bedzie do zawracania oraz z przysztosci stanowi¢ bedzie fragment docelowego dalszego przebiegu
ulicy. W ramach inwestycji planuje sie budowe miejsc postojowych i przebudowe zjazdéw.

Niweleta drogi zostata nieznacznie skorygowana w stosunku do stanu istniejgcego i posiada spadek od
i=0,3% do i=2,2% z tukami pionowymi o wartos$ciach R=500 i R=300m. Wody opadowe z przebudowywanej
drogi beda przechwytywane do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;j.

Jezdnia bedzie posiada¢ przekrdj jednostronny o spadku i=2%. Spadek poprzeczny chodnikéw i miejsc
postojowych bedzie wynosit i=2% w kierunku jezdni.

Jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznikéw betonowych o przekroju 15x30cm montowanych
pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Kraweznik powinien by¢ wyniesiony ponad
krawedZ nawierzchni 12 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na zjazdach oraz wzdtuz miejsc
postojowych kraweznik powinien wystawac 3 cm; tutaj nalezy stosowac krawezniki najazdowe 15x22 cm
oraz krawezniki przejSciowe 15x22/30 cm. Na tukach na skrzyzowaniach i zjazdach nalezy stosowat
krawezniki tukowe o wartosci promieni podanych w projekcie. Chodnik beda ograniczone obrzezami
betonowymi 8x30 cm, montowanymi na tawie betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi).

Na istniejgcym przepuscie zaplanowano wykonanie gzymsu zelbetowego umozliwiajgcego montaz
balustrady ochronnej. Przewiduje sie rowniez przebudowe istniejgcego ogrodzenia wzdtuz placu zabaw.
Przewiduje sie tez regulacje wszystkich wtazéw i obuddéw studni urzadzen podziemnych, witazy zniszczone
nalezy wymienic¢ na nowe.

4.2. Budowa kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano przytgcza kanalizacji deszczowej odprowadzajagce wody opadowe i roztopowe z
projektowanych wpustéw deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez wpiecie do
istniejgcej studzienki deszczowej DN1200 zlokalizowanej w wezle SDist.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu.

5.1. Przebudowa drogi.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzié, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. W obrebie istniejgcej drogi do gtebokosci 1.0 m p.p.t. znajduje sie nasyp
niebudowlany zawierajgcy w swoim skfadzie glebe oraz szlake. W koncowym odcinku drogi zalega
dodatkowo namut gliniasty. Gtebiej zalegajg generalnie warstwy gliny piaszczystej lub zwiru gliniastego.
Wode gruntowa stwierdzono na gtebokosci 1.0 m p.p.t. W wyniku analizy parametréow podtoza nalezy
stwierdzi¢, ze w obrebie przebudowywanej drogi wystepuje podifoze bardzo wysadzinowe typu G4.
Warstwa namutu gliniastego nie nadaje sie do posadowien bezposrednich.

W porozumieniu z Zamawiajagcym ustalono, ze na obu ulicach zostanie zaprojektowana konstrukcja
nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR2. Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni.
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Jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

e 4 cm— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 8 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/ < 4,0 MPa,

Zjazdy oraz miejsce postojowe o nawierzchni z kostki betonowej:

e 8 cm —kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/ < 4,0 MPa,

Miejsca postojowe przy jezdni:

e 8 cm —kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/ < 4,0 MPa,

Chodniki:

e 8 cm - kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,
e 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Zakoriczenia zjazdow (tzw. tapacze bfota):

e 16 cm —kostka granitowa z rozbidrki,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 13 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/ < 4,0 MPa,

W obrebie jezdni na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni nalezy uzyska¢ nastepujgce
parametry w zakresie zageszczenia: E;225MPa; na poziomie wykonanej warstwy mrozoochronnej z
mieszanki zwigzanej cementem nalezy uzyskac nastepujgce parametry w zakresie zageszczenia: E;280MPa;
na poziomie wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej nalezy uzyskac
E,>130MPa (przy czym stosunek E,/E1<2,2). Nalezy bezwzglednie wymieni¢ warstwe namutu gliniastego w
kofncowym odcinku drogi i zastgpi¢ jg gruntem niewysadzinowym o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
k>8m/dobe.

Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z STWiORB opracowanymi do projektu.
Skropienie pod warstwy bitumiczne wykonaé w ilo$ci podanych w STWiORB.

W obrebie wtaczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dtugosci ostatniego 1 m nalezy wykonad
tylko warstwe $cieralng grubosci 4 cm i wigzgcy grubosci 8 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzgcej w stosunku do korica warstwy Scieralnej
powinno wynosi¢ ~0.5 m.
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5.2. Budowa kanalizacji deszczowej.

Dane techniczne kanalizacji deszczowej

Gtebokosc posadowienia kanatow.

Gtebokos¢ posadowienia nowoprojektowanych kanatéw deszczowych dostosowana zostata do gtebokosci
istniejgcego odbiornika, tj. istniejgcej studzienki kanalizacyjne DN1200 zlokalizowanej na dziatce: nr 242/3,
zabudowanej na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej o Srednicy DN200. Zaprojektowane posadowienia,
gtebokosci, spadki kanatow oraz kolizje z istniejgcym uzbrojeniem zostaty przedstawione na rysunku - Profil
podtuzny kanalizacji deszczowe;.

Materiat rurociggéw

Sie¢ zaprojektowano rur PVC-U litych o sztywnosci obwodowej SN8 tgczonych na uszczelke. taczna dtugosé
zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej wg Srednic wynosi:

- DN160, PVC-U, SN8 — L = 45,00 m.

Studnie kanalizacyjne

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] zostanie wtgczona do istniejgcej juz studzienki kanalizacyjnej
zabudowanej na istniejgcym kanale deszczowym o S$rednicy DN200. Liczba istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych objetych opracowaniem projektowym:

- DN1200, betonowa — 1 szt.

Wpusty deszczowe.

Studnie projektuje sie betonowe o srednicy 500mm. Studnie wpustéw ulicznych wykona¢ jako osadnikowe
z pierscieniem odcigzajgcym oraz kratg prostokatng zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D400. Stosowac
wpusty z mozliwoscig regulacji pokrywy i dostosowane do poziomu kraweznika oraz z samoczynng blokada
kraty i pokrywy.

Otwory dla przykanalikdw powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiadac
zamontowane przejscie szczelne odpowiednie dla projektowanych rur tj. PCV-U, DN160 z osadnikami.

llos$¢ zaprojektowanych studni betonowych:

- DN500, betonowe — 3 szt.

Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod przewody wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-02.
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy wasko
przestrzenne o $cianach prostych. Wykopy zabezpieczy¢ obudowami z rozparciem brzegowym za pomoca
ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie
warstwowe) lub pionowego deskowania $cian wykopu za pomocy lekkich profili, dyli. Rozstaw rozpdr nie
powinien by¢ mniejszy niz 2,5 m ze wzgledu na dtugosc stosowanych rur.

Wykopy wykonane jako sciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przez obudowanie (odeskowanie) elementami
drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawac¢ 10 cm nad powierzchnie terenu.

Przy gruntach bardzo sypkich nalezy na catej dtugosci wykopu zastosowac deskowanie petne. W gruntach
nawodnionych w wykopach o gtebokosci do 3 m stosuje sie deskowanie petne od poziomu wody gruntowej.
Jesli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo $cisliwe (muty, torfy) o matej grubosci, nalezy je
usunac i miejsce to wypetnic piaskiem. Przy wiekszej grubosci warstwy stabej nalezy stosowac indywidualne
rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy odktadac na jedng strone, na taka odlegtos¢, by bez wzgledu na jego
gtebokos¢ pozostat wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m. Drugg strone nalezy zostawi¢ jako droge
dostarczania materiatéw do budowy kanatu. Od chwili rozpoczecia robdt ziemnych az do chwili ich
zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie i zatopienia go.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

- dlarzednych dna+3cm

- dla szerokosci+ 5 cm.
Po wyznaczeniu trasy i krawedzi wykopu nalezy ustawié¢ zastawy uliczne i znaki ostrzegawcze o
prowadzonych robotach przy ulicy.

Uktadanie rur w wykopie

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykonaé¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy
wykonaé w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzié¢
czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do wykopu rury
nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za pomoca lin. Nie wolno wrzuca¢ rur
wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury ukfadaé nalezy od najnizszego punktu w kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do
kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gére kanatu.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowaé srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejow i smardw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta
gtebokosci wcisku bosego korica w kielich i technologii taczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w
ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

Zasypywanie utozonego kanatu

Zasypywanie wykona¢ nalezy recznie z doktadnym ubijaniem zasypki warstwg grubosci ok. 15 cm.
Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywac¢ réwnoczesnie po obu stronach kanatu, aby zapobiec jego
ewentualnemu przesuwaniu sie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, $wiezo uszczelnione styki
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Warstwy zasypki ubija¢ nalezy recznie za pomocg drewnianych ubijakéw o ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Szczegdlnie
starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokét rury i podbudowy kanatu. Do zasypywania kanatu nalezy
uzywac gruntow sypkich. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntéw zamarznietych, spoistych jak gliny lub
ity oraz gruntéw zawierajacych kamienie, korzenie . Reszte zasypki nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 20
cm. Warstwy ubijaé ubijakami o ciezarze ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu gruntow sypkich mozna stosowac
polewanie wodg w ilosci odpowiedniej do wilgotnosci gruntu wzietego na zasypke. Jednoczesnie z
zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy. Przy zwalnianiu rozpdér nalezy
mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

Odbidr robét — kanalizacja deszczowa
Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbiér czesciowy ulegajgcych zakryciu elementéw
kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawi¢ niezbedne dokumenty zgodne z normg PN-
92/B-10735. Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przykanaliki deszczowe, mozna wykonywac réwnolegle z odcinkami gtéwnymi lub po ich catkowitym
zakonczeniu, w zaleznosci od decyzji podjetej przez Inwestora. W czasie wykonania odbioru czes$ciowego
odcinka kanatu nalezy go podda¢ prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania proby nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

= wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne, dostepne;

= odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami;

= dokfadnie wykonana osypka;

= wszelkie odgatezienia przewodu winny by¢ zamkniete;
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= profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze odbywac sie
nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki;

= w czasie wykonywania préby nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,
- napetnianie powinno odbywac sie od punktu najnizszego do najwyzszego,
- temperatura wody nie moze przekraczaé + 200 C.

= prébe wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz w/w normga. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢ odbiér koricowy, w tym takze prdbe na infiltracje.

5.3. Zabezpieczenie kabli energetycznych

Zgodnie z uzgodnieniem nr TD/0OJG/OMD/LB/8/2017/81 z dnia 04.05.2017 nalezy sprawdzi¢ normatywne
gtebokosci utozenia istniejgcych linii kablowych 0,7-0,8m. Kable w miejscu przebudowy drogi nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o $rednicy 110 HDPE-D 110 koloru niebieskiego (kable nn) oraz o
$rednicy 160 HDPE-D 160 koloru czerwonego (kable SN). Przy istniejgcych kablach nalezy utozy¢ rury
gruboscienne zapasowe HDPE160. Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
nalezy wykonywac pod nadzorem stuzb energetycznych.

5.4. Zabezpieczenie kabli i studni teletechnicznych

Na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym znajdujg sie sieci telekomunikacyjne ORANGE S.A.
Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowej polegaé bedzie na utozeniu rur dwudzielnych A-125PS.
W tym celu nalezy odkopac istniejgca kanalizacje teletechniczng w sposéb delikatny bez jej naruszania oraz
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi A-125PSna catej dtugosci projektowanego uktadu drogowego.

6. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkow ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

- Nie zachodzi konieczno$¢ wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej lub lesnej.

- Zachodzi koniecznos¢ wycinki jednego drzewa rosngcego w pasie drogowym ze wzgledu na zachowanie
wymagane] przepisami skrajni drogi — jest ono w ztym stanie fitosanitarnym.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dziennej.

Opracowat:

Dariusz Rusnak
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