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Opis techniczny Przebudowa drogi wewnetrznej tqgczqcej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyskq w Kamiennej Gorze

OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Przebudowy drogi wewnetrznej taczace;j
ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyska w Kamiennej Gérze”

1. Podstawa opracowania.
=  Umowa nr 22/111/2017 z dnia 23.03.2017r.zawarta z Gming Kamienna Gora.

= Mapa zasadnicza do celdow projektowych wykonana przez GEO-SPOT Biuro Geodezji Krzysztof
Krzeszowski ze Strzegomia.
= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

=  QOpinia geotechniczna wykonane przez firme Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR A. Pierzchata
Brudka ze Szczawna Zdrdj.

= Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Burmistrza Miasta Kamienna Godra.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

= Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej taczacej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyska

w Kamiennej Gérze. W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej nawierzchni drogi, chodnikéw, miejsc
postojowych, kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego oraz likwidacje kolizji z sieciami energetycznymi
i kablami teletechnicznymi. Powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu, poprawia
dojazd do cmentarza komunalnego i podniosg komfort zycia okolicznych mieszkancow.

3. Dane techniczne.
3.1. Przebudowa drogi.
Przyjeto nastepujace parametry techniczne przebudowywane;j ulicy:

= droga gminna wewnetrzna - klasa ,,D”,

= predko$¢ projektowa -30 km/h,

= szerokosc jezdni - 5.00 m(w obrebie DW 367 — 6.00m),
= szerokos¢ chodnikdéw -2.00 m

= kategoria ruchu - KR2,

= obcigzenie - 100 kN/os.

3.2. Budowa kanalizacji deszczowe;.

Kanaty odprowadzajgce wody deszczowe z terenu projektowanej drogi o tacznej dtugosci L=184,50 m
wykonane bedg z rur PVC-U SN 8, o srednicy DN160, DN200 oraz DN250. Na kanalizacji deszczowej
zaprojektowano wpusty deszczowe — 9 szt., studzienki betonowe DN1000 — 8 szt., studzienke z tworzywa
sztucznego DN425 — 1 szt. oraz studzienke betonowg DN1500 — 1 szt.
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3.3. Budowa oswietlenia ulicznego.
Projektowane oswietlenie drogi zasilane bedzie z istniejgcej sieci oswietleniowej. Planuje sie wykonanie
stupdéw stalowych ustawianych na fundamencie prefabrykowanym oraz oprawy ze zrédtami swiatta LED.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
4.1. Przebudowa drogi.

Planuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej na dtugosci 239m na odcinku od skrzyzowania z ul.
Watbrzyska stanowigcy cigg drogi wojewddzkiej nr 367 do wysokosci skrzyzowania z ul. Ksiecia Bolka I, przy
czym sam obszar skrzyzowania z tg ulicg posiada nawierzchnie w dobrym stanie technicznym i nie jest
objety opracowaniem. W obrebie zjazdu na droge wojewddzky zaplanowano jezdnie o szerokosci 6.00m a
dalej o szerokosci 5.00m z obustronnym a dalej jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2.00m i 1.50m.
Planowane chodniki bedg dowigzane do chodnika istniejgcego w ciggu drogi wojewddzkiej oraz do chodnika
przy skrzyzowaniu z ul. Ksiecia Bolka |. Przeciecia krawedzi zjazdu na droge wojewddzkg wyokraglono
tukami o promieniu R=8m. W ramach inwestycji planuje sie budowe miejsc postojowych i przebudowe
wszystkich zjazdéw.

Niweleta drogi wewnetrznej zostata nieznacznie skorygowana w stosunku do stanu istniejgcego, zwtaszcza
na przetamaniu terenowym w km ~0+160 i posiada spadek od i=1,7% do i=9.45% z fukami pionowymi o
wartosciach R=200 i R=350m. Wody opadowe z przebudowywanej drogi bedy przechwytywane do
projektowanych wpustow deszczowych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Jezdnia bedzie posiada¢ przekrdj daszkowy lub jednostronny o spadku i=2%. Zmiany pochylenia
poprzecznego pokazano w czesci rysunkowej. Spadek poprzeczny chodnikéw bedzie wynosit i=2% w
kierunku jezdni.

Jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznikéw betonowych o przekroju 15x30cm montowanych
pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Kraweznik powinien by¢ wyniesiony ponad
krawedz nawierzchni 12 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na zjazdach kraweznik powinien
wystawa¢ 5 cm; tutaj nalezy stosowac krawezniki najazdowe 15x22 cm oraz krawezniki przejSciowe
15x22/30 cm. Na tukach na skrzyzowaniach i zjazdach nalezy stosowaé krawezniki tukowe o wartosci
promieni podanych w projekcie. Chodnik bedg ograniczone obrzezami betonowymi 8x30 cm, montowanymi
na tawie betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi).

Przewiduje sie regulacje wszystkich wtazow i obuddéw studni urzadzen podziemnych, wtazy zniszczone
nalezy wymienic¢ na nowe.

Na odcinku od km 0+019 do km 0+050 po stronie lewej przewidziano ustawienie matego muru oporowego z
gabionéw o dtugosci 31m i wysokosci 1.50m zabezpieczajgcego istniejgcg skarpe za projektowanym
chodnikiem.

4.2. Budowa kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe i roztopowe za posrednictwem
projektowanych wpustéw deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez wpiecie do
istniejgcej studzienki deszczowej DN1200 zlokalizowanej w wezle SDist oraz do istniejgce] sieci kanalizacji
deszczowej o Srednicy DN500, na ktdrej zostanie zabudowana studzienka kanalizacyjna DN1500 w wezle
SDs.
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4.3. Budowa oswietlenia ulicznego.

Oswietlenie drogi zasilane bedzie z istniejgcej sieci oswietleniowej w ramach istniejgcej mocy
oswietleniowej. Zasilanie o$wietlenia nalezy wykonaé z obwodu oswietleniowego ul. Ksiecia Bolka z lampy
zaznaczonej na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

4.4. Likwidacja kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi.
Projekt przewiduje wykonanie likwidacji kolizji z sieciami energetycznymi i kablami teletechnicznymi. Zakres
robot wykonano zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez operatoréw tych sieci.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu.
5.1. Przebudowa drogi.
Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzié, ze warunki gruntowe

przedstawiajg sie nastepujgco. W obrebie istniejgcej drogi wewnetrznej znajduje sie nasyp niebudowlany
zawierajgcy w swoim skfadzie glebe, gruz, ceglany, gline pylastg oraz szlake. Gtebiej zalegajg generalnie
warstwy gliny pylastej i gliny piaszczystej. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono. W
wyniku analizy parametrow podtoza nalezy stwierdzi¢, ze w obrebie przebudowywanej drogi wystepuje
podtoze bardzo wysadzinowe typu G4.

W porozumieniu z Zamawiajagcym ustalono, Zze na obu ulicach zostanie zaprojektowana konstrukcja
nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR2. Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

e 4 cm— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 115),

e 8cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/, £ 4,0 MPa,

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:

e 8 cm —kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/, £ 4,0 MPa,

Miejsca postojowe przy jezdni:

e 8 cm —kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 19 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/, £ 4,0 MPa,

Miejsca postojowe na dziatce nr 211/4 oraz dojazd do tych miejsc:

e 8 cm —kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/, £ 4,0 MPa,

e 30 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Chodniki:

e 8 cm — kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,
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e 20 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Zakonczenia zjazdow (tzw. tapacze bfota):

e 16 cm —kostka granitowa z rozbiorki,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 13 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/, £ 4,0 MPa,

W obrebie jezdni na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni nalezy uzyskaé nastepujace
parametry w zakresie zageszczenia: E;>25MPa; na poziomie wykonanej warstwy mrozoochronnej z
mieszanki zwigzanej cementem nalezy uzyskaé nastepujgce parametry w zakresie zageszczenia: E;280MPa;
na poziomie wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej nalezy uzyskaé
E,>130MPa (przy czym stosunek E»/E1<2,2).

Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z STWiIORB opracowanymi do projektu.
Skropienie pod warstwy bitumiczne wykona¢ w ilosci podanych w STWiORB.

W obrebie wigczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dtugosci ostatniego 1 m nalezy wykonac
tylko warstwe $cieralng grubosci 4 cm i wigzgcg grubosci 8 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzgcej w stosunku do korica warstwy Scieralnej
powinno wynosi¢ ~0.5 m.

Przewidziano wykonanie humusowania gr. 10cm z obsianiem mieszankg traw niskich na wszystkich
powierzchniach pasa drogowego oraz dziatek nr 211/4, 211/5i 211/6.

5.2. Budowa kanalizacji deszczowe;.

Dane techniczne kanalizacji deszczowej

Gtebokos¢ posadowienia kanatéw.

Gtebokos¢ posadowienia nowoprojektowanych kanatéw deszczowych dostosowana zostata do gtebokosci
istniejgcego odbiornika, tj. istniejgcej studzienki kanalizacyjne DN1200, zlokalizowanej na dziatce: nr 885,
zabudowanej na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej o Srednicy DN200 mm. Zaprojektowane
posadowienia, gtebokosci, spadki kanatdw oraz kolizje z istniejagcym uzbrojeniem zostaty przedstawione na
rysunku 2 - Profil podtuzny kanalizacji deszczowej.

Materiat rurociggéw

Sie¢ zaprojektowano z rur PVC-U litych o sztywnosci obwodowej SN8 tgczonych na uszczelke.
taczna dtugosé zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej wg srednic wynosi:

- DN160, PVC-U, SN8 — L = 15,00 m.

- DN200, PVC-U, SN8 — L =109,50 m

- DN250, PVC-U, SN8 — L =60,00 m

Studnie kanalizacyjne

Studnie projektuje sie betonowe o srednicy 1000 mm. Na trasie projektowane] kanalizacji zaprojektowano
studnie betonowe przeptywowe, oraz potgczeniowe. Studnie wykonac z prefabrykatéw betonowych betonu
o wytrzymatosci min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50)
taczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kréécami. Studnia DN1000
musi posiadac fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu ciezkiego. W studni stosowa¢ wtaz klasy D400,
2 lub 4 otworowe, zeliwny z wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych, osadzone w sposdb
uniemozliwiajgcy przesuwanie sie. Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
124:2000. Studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu
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podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny byc
przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw -
klasa D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac pierscier odcigzajgcy
przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta
danego systemu.

Na sieci kanalizacji deszczowe]j zaprojektowano studzienke z tworzywa sztucznego DN425 w ilosci 1 szt. w
wezle SD4. Posadowienie studzienek dokonaé na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi
montazu podanymi przez producenta.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] zostanie wigczona do istniejgcej juz studzienki kanalizacyjnej
DN1200,zabudowanej na istniejgcym kanale deszczowym w wezZle SDist o Srednicy DN200 oraz do
nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej w wezle SD8 o srednicy DN1500, ktéra zostanie zabudowana
na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej o sSrednicy DN500.

Ilos¢ zaprojektowanych studzienek betonowych:

- DN1000, betonowa —8 szt.

- DN1500, betonowa — 1 szt.

Ilos¢ zaprojektowanych studzienek betonowych:

- DNA425, tworzywo sztuczne —1 szt.

Ilos¢ istniejgcych studzienek kanalizacyjnych objetych opracowaniem projektowym:

- DN1200, betonowa — 1 szt.

Wpusty deszczowe.

Studnie projektuje sie betonowe o srednicy 500mm. Studnie wpustéw ulicznych wykonac jako osadnikowe z
pierscieniem odcigzajgcym oraz kratg prostokatng zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D400. Stosowac
wpusty z mozliwoscia regulacji pokrywy i dostosowane do poziomu kraweznika oraz z samoczynng blokada
kraty i pokrywy. Otwory dla przykanalikdw powinny by¢ przygotowane warunkach fabrycznych i powinny
posiada¢ zamontowane przejscie szczelne odpowiednie dla projektowanych rur tj. PCV-U, DN160 z
osadnikami.

Ilos¢ zaprojektowanych studni betonowych:

- DN500, betonowe — 10 szt.

Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod przewody wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-02.
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy wasko
przestrzenne o $cianach prostych. Wykopy zabezpieczy¢ obudowami z rozparciem brzegowym za pomoca
ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie
warstwowe) lub pionowego deskowania $cian wykopu za pomocy lekkich profili, dyli. Rozstaw rozpdr nie
powinien by¢ mniejszy niz 2,5 m ze wzgledu na dtugosc stosowanych rur.

Wykopy wykonane jako sciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przez obudowanie (odeskowanie) elementami
drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawa¢ 10 cm nad powierzchnie terenu.

Przy gruntach bardzo sypkich nalezy na catej dtugosci wykopu zastosowac deskowanie petne. W gruntach
nawodnionych w wykopach o gtebokosci do 3 m stosuje sie deskowanie petne od poziomu wody gruntowej.
Jesli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo $cisliwe (muty, torfy) o matej grubosci, nalezy je
usunac i miejsce to wypetnic piaskiem. Przy wiekszej grubosci warstwy stabej nalezy stosowac indywidualne
rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy odktadac na jedng strone, na taka odlegtos¢, by bez wzgledu na jego
gtebokos¢ pozostat wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m. Drugg strone nalezy zostawic jako droge
dostarczania materiatéw do budowy kanatu. Od chwili rozpoczecia robét ziemnych az do chwili ich
zakoniczenia nie wolno dopuscié do zbierania sie wody w wykopie i zatopienia go.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

- dlarzednych dna+3cm

- dla szerokosci+ 5 cm.
Po wyznaczeniu trasy i krawedzi wykopu nalezy ustawié¢ zastawy uliczne i znaki ostrzegawcze o
prowadzonych robotach przy ulicy.

Uktadanie rur w wykopie

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykonaé¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy
wykonaé w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzié¢
czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do wykopu rury
nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za pomoca lin. Nie wolno wrzuca¢ rur
wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury ukfadaé nalezy od najnizszego punktu w kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do
kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gére kanatu.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowaé srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejow i smardw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta
gtebokosci wcisku bosego korica w kielich i technologii taczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w
ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

Zasypywanie utozonego kanatu

Zasypywanie wykona¢ nalezy recznie z doktadnym ubijaniem zasypki warstwg grubosci ok. 15 cm.
Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywac¢ réwnoczesnie po obu stronach kanatu, aby zapobiec jego
ewentualnemu przesuwaniu sie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, $wiezo uszczelnione styki
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Warstwy zasypki ubija¢ nalezy recznie za pomocg drewnianych ubijakéw o ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Szczegdlnie
starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokét rury i podbudowy kanatu. Do zasypywania kanatu nalezy
uzywac gruntow sypkich. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntéw zamarznietych, spoistych jak gliny lub
ity oraz gruntéw zawierajacych kamienie, korzenie . Reszte zasypki nalezy wykonaé warstwami o grubosci 20
cm. Warstwy ubijaé ubijakami o ciezarze ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu gruntow sypkich mozna stosowac
polewanie wodg w ilosci odpowiedniej do wilgotnosci gruntu wzietego na zasypke. Jednoczesnie z
zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy. Przy zwalnianiu rozpdér nalezy
mozliwie unika¢ wstrzagséw w otaczajgcym gruncie.

Odbidr robét — kanalizacja deszczowa
Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbiér czesciowy ulegajgcych zakryciu elementéw
kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawi¢ niezbedne dokumenty zgodne z normg PN-
92/B-10735. Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przykanaliki deszczowe, mozna wykonywac réwnolegle z odcinkami gtéwnymi lub po ich catkowitym
zakonczeniu, w zaleznosci od decyzji podjetej przez Inwestora. W czasie wykonania odbioru czes$ciowego
odcinka kanatu nalezy go podda¢ prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania préby nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

= wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne, dostepne;

= odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami;

= dokfadnie wykonana osypka;

= wszelkie odgatezienia przewodu winny by¢ zamkniete;

Projekt architektoniczno-budowlany 86




Opis techniczny Przebudowa drogi wewnetrznej tqgczqcej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyskq w Kamiennej Gorze

= profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze odbywac sie
nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki;

= w czasie wykonywania préby nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,
- napetnianie powinno odbywac sie od punktu najnizszego do najwyzszego,
- temperatura wody nie moze przekraczaé + 200 C.

= prébe wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz w/w normga. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢ odbiér koricowy, w tym takze prdbe na infiltracje.

5.3. Budowa oswietlenia ulicznego.
Zasilanie oswietlenia nalezy wykonaé z obwodu oswietleniowego ul. Ksiecia Bolka z lampy zaznaczonej na
Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Realizowany poziom oswietlenia

- jezdnia: klasa MES5,

- chodniki: minimalnie klasa S4 (5Ix / 11x),
- parking: 5Ix / 0,25.

Oprawy oswietleniowe.
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15°
(montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

e wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

e zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
e oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajacy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
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e rodzaj zrodta swiatta — LED

e minimalny strumien swietlny zrédet swiatta — 7000Im

e zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym
laboratorium

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Stupy oswietleniowe

Stupy stalowe szesciokatne na fundamencie prefabrykowanym F-100/200. Dla spetnienia kryteriow

os$wietlenia przewidziano wysokos$¢ stupdw 6m z wysiegnikiem 1m o kacie nachylenia 5° (Wysokosé

montazu oprawy ok. 7m).

W stupie zastosowaé, jako zabezpieczenie opraw, wkiadke topikowa matogabarytowg 2A. Nalezy

zabudowac tabliczki bezpiecznikowe typu zamknietego (np.1ZK). W stupie od tabliczki zaciskowej do oprawy

nalezy zastosowac przewdd YDYzo3x2,5mm?2.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych (oprawy

wykonane w Il klasie ochronnosci, natomiast jako ochrone dodatkowg sieci oswietleniowej zastosowano

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykonaé prace polegajgce na:

e Utozeniu kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm?.

e  Budowie stupow oswietleniowych. Dla spetnienia kryteriéw oswietlenia przewidziano wysokos¢ stupow
6m z wysiegnikiem 1,0m o kacie nachylenia 5°.

e  Zabudowie opraw oswietleniowych z panelem Ledowym o mocy 55W 24 Led 700mA.

e W stupie zastosowaé, jako zabezpieczenie opraw, wktadke topikowg matogabarytowg 2A. Nalezy
zabudowac tabliczki bezpiecznikowe typu zamknietego (np.1ZK). W stupie od tabliczki zaciskowej do
oprawy nalezy zastosowa¢ przewdd YDYzo3x2,5mm?.

e  Stupy nalezy wyposazy¢ w opis uzgodniony z Inwestorem

e Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych
(oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci, natomiast jako ochrone dodatkowg sieci o$wietleniowe;j
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Opis wykonania linii kablowych nn

Kable nalezy prowadzié¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscu zblizen do innych sieci
oraz w poblizu drzew i krzewdéw nalezy wszystkie prace prowadzi¢ recznie. Przy wykonywaniu prac
ziemnych w razie odkrycia istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy powiadomi¢, po utozeniu kabla
oswietleniowego, przed zakryciem, wtasciwych gestoréw sieci .Kabel uktada¢d linig falistg z zapasem 1-3%
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dtugosci wykopu w rurze ochronnej HDPE 75 pod drogami nalezy kabel uktadac¢ w rurze grubosciennej HDPE
110/6,3. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody za pomocg koszulek termokurczliwych.
Linie kablowe niskiego napiecia nalezy wykona¢ w rowie kablowym na gtebokosci min.0,5 m pod
chodnikami oraz min. 0,8 pod drogami, na podsypce z piasku i przysypa¢ réwniez warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie nalezy zasypac¢ warstwg gruntu o grubosci 15-25 cm, nastepnie przykry¢ folig
oznacznikowa koloru niebieskiego na catej dtugosci. Poszczegélne warstwy ziemi nalezy doktadnie ubijac.
Kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10 m.
Na kablu w latarni z ktdrej sg zasilone zamocowa¢ opaski z trwatymi opisami typu i relacji linii kablowej. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z innymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi zachowaé odlegtosci
zgodne z norma N SEP E-004.

Uwagi dodatkowe

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r., nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.) oraz z ustawg z dnia 27.03.2003 r. o
planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) oraz aktami wykonawczymi
dotyczgcymi ww. ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowaé zachowujac wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w catosci, szczegdlnych norm branzowych
elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczagcym zachowania odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach .

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robdt zanikowych przed zakryciem.
Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

Nalezy stosowac typy urzadzen przedstawione w projekcie badz réwnowazine, parametry techniczne
zaproponowanych typéw urzgdzen nie mogg by¢ gorsze od podanych

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac pod nadzorem wtascicieli
danych sieci, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien.

5.4. Usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczng

Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowang droga zaprojektowano zgodnie z Warunkami
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OJG/OME/K/WT/SK/9/2017 z dnia 25.05.2017 oraz
uzgodnieniem nr TD/0JG/OMD/2017-05-04/10079/WTK.

Linia kablowa

Zaprojektowano przebudowe odcinka linii kablowej obwdd JGJ37252/1, kolidujgcego z projektowang

inwestycjg oraz zabezpieczenie kabla nn pod projektowanymi miejscami parkingowymi rurg dwudzielng o

przekroju 110. Odcinek linii kablowej YAKY 4x120mm?2 oraz ztacze kablowe ZK-6 kolidujgce z projektowang

drogg nalezy przebudowad poza obreb jezdni w zwigzku z tym zaprojektowano:

e nowy odcinek linii kablowej YAKXS 4x120mm2 od ztgcza ZK-1 poprzez ztgcze ZK-6 w nowej lokalizacji do
ztgcza przy budynku znajdujgcego sie na dz.nr 42/17 .

e wymiane zfgcza ZK-6 i usytuowanie go poza obrebem jezdni;

Ze wzgledu na zmiane typu przebiegu linii nalezy:

e projektowane ztgcze posadowi¢ poza obrebem projektowanej drogi;

e ufozy¢ kabel poza projektowang drogg w rurze ostonowej RHDPEk-F110 koloru niebieskiego. Do
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budowy nowego odcinka linii kablowej zgodnie z warunkami nalezy zastosowac kable typu YAKXS
4x120mm?2;
e przepig¢ obwody istniejgce z kolidujgcego ztacza do ztgcza projektowanego .

Opis wykonania sieci kablowych nn

Wykop pod kable wykona¢ na gtebokos¢ 0,8m, w wykopie wykona¢ 0,10m podsypke z piasku, na ktoérg
utozy¢ rury ostonowe typu RHDPEk-F110. Do rur ostonowych wciggna¢ kable typu YAKXS 4x120 mm?2. Kable
uktada¢ z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, potrzebnym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Rury zasypa¢ 0,10m piasku a nastepnie 0,25m warstwg gruntu rodzimego. Na catej dtugosci i szerokosci
wykopu utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypac warstwg gruntu rodzimego. Kable powinny
by¢ zaopatrzone na catej swej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 5
m. Na oznacznikach nalezy umieszczaé trwate napisy zawierajgce: typ i przekrdj kabla, napiecie
znamionowe, relacje kabla, rok utozenia kabla, identyfikator wtasciciela kabla. Na poczatku i korcu linii
kablowej nN nalezy pozostawi¢ rezerwe w postaci petli. Przy ukfadaniu kabla mozna go zgina¢ tylko w
przypadkach koniecznych przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20 -
krotna zewnetrzna srednica dla kabli o izolacji polietylenowej i polwinitowej o liczbie zyt nie przekraczajacej
4. Przy przejsciach pod drogami i wjazdami kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg gruboscienng sztywng kolorze
niebieskim wychodzgcg co najmniej 0,5m poza obreb wjazdu lub drogi. Cato$é robdt wykonaé zgodnie z
normg N-SEP-E-004.

Przy zblizeniach i na skrzyzowaniach proj. linii kablowej z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy
zachowac odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004.

Odbior obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywa¢ wg obowigzujgcych przepiséw i norm, zasad
ogolnych i instrukcji producentédw. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac atest lub deklaracje zgodnosci.
Do odbioru koricowego nalezy przedstawié Swiadectwa jakosci elementdw i materiatdw oraz komplet
protokotéw pomiarowych.

5.5. Usuniecie kolizji z siecig teletechniczng

Na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym znajdujg sie sieci telekomunikacyjne, kolidujace z
planowang inwestycjg. Dotyczy to sieci telekomunikacyjnych nastepujacych operatorow: ORANGE S.A. i
NETIA S.A. Wystgpiono do operatoréw o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe sieci. Celem
niniejszego opracowania jest taka przebudowa istniejgcych sieci telekomunikacyjnych, aby wyeliminowadé
kolizje z planowang budowg uktadu drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Stan projektowany sieci telekomunikacyjnych

W oparciu o wydane przez operatorow warunki techniczne nalezy istniejgcq kanalizacje kablowg, ktdra
znajduje sie w zakresie planowanych robét, przebudowac poza zakres kolizji. Przebudowa polega¢ bedzie na
zabezpieczeniu oraz przebudowie poza obszar kolizji sieci telekomunikacyjnej.

Uzgodnienia

Projekt w zakresie trasy budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej dla potrzeb przebudowy
istniejgcych sieci ORANGE S.A. zostat uzgodniony w ramach wydanych warunkéw technicznych — pismo
TTIDWA-WB.2112-49258/UZG/17/MJ z dnia 02.08.2017r.
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Projekt w zakresie trasy budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej dla potrzeb przebudowy
istniejgcych sieci NETIA S.A. zostat uzgodniony w ramach wydanych warunkéw technicznych — pismo
E/WA/17/07/01/PT z dnia 21.07.2017.

Uwaga: Nalezy bezwzglednie zastosowaé sie do warunkéw podanych w wyzej wymienionych
uzgodnieniach.

Zakres rzeczowy robot

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych ORANGE S.A.

Wszystkie kolizje sieci teletechnicznej ORANGE S.A. z projektowana infrastrukturg nalezy wykonac zgodnie z
zatwierdzonym projektem. Zakres rzeczowy obejmuje:

e Likwidacja 2 szt. studni kablowych oraz przetozenie stupka kablowego.
e Budowa réwnolegtego alternatywnego ciggu kanalizacji 1-otworowej.
e Budowa dwdch studni kablowych.

e Przebudowa istniejgcych kabli miedzianych.

e Budowa przytagcza RHDPE fi 40

e Odkopanie i przesuniecie kanalizacji 2-otworowej

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych NETIA S.A.

e Likwidacja studni kablowe;j.

e Odkopanie i przesuniecie kanalizacji 4-otworowej.

e Budowa studni kablowe;.

e Zabezpieczenie kanalizacji rurami ostonowymi A-125PS

e Wycofanie oraz ponowne zaciggniecie kabla ZxOTKtsd 72J

e Wykonanie ztgcza na kablu 72 J

Czesc techniczna

Wytyczne przebudowy sieci ORANGE S.A.

Trase projektowanej przebudowy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Ponadto nalezy
postugiwac sie planem sytuacyjnym ze zbiorczym uzbrojeniem pokazanym w Projekcie Zagospodarowania
Terenu. Kanalizacje kablowg nalezy budowaé zgodnie ze schematem i wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich normach oraz zgodnie z warunkami, podanymi w uzgodnieniach.

Przebudowa kanalizacji i kabli

W zwigzku z przebudowa ul. Ksiecia Bolka, nalezy przebudowac istniejgcg kanalizacje kablowg wraz z
kablami. W pierwszej kolejnosci nalezy odkopaé i przesung¢ odcinek kanalizacji o tacznej dtugosci 17,7m.
przy skrzyzowaniu ul. Ksiecia Bolka z ul. Watbrzyska.

Kolejno przy ul. Ksiecia Bolka nalezy nabudowaé dwie studnie kablowe SKO-2g na istniejgcym ciggu
kanalizacji ORANGE. Pomiedzy nowymi studniami wybudowac alternatywny ciagg kanalizacji z rury DVK fi
110 dtugosci 70,0m., w ktdrym nalezy zabudowac¢ kabla miedziane zgodnie ze schematem przetgczania RYS
4. Od nowo wybudowanej studni nalezy wybudowac nowe przytacze z rury RHDPE fi 40 do budynku nr. 16
dtugosci 12,0m. Przy studni SK-1 przenies¢ stupek kablowy w nowg lokalizacje

Po zabudowaniu kabli miedzianych w nowy cigg kanalizacji nalezy wycigc¢ istniejgce kable miedziane i
wykona¢ ztgcza z zabudowanymi kablami réwnolegtymi wprowadzonymi w nowy cigg kanalizacji. Istniejgcy
cigg kanalizacji przy studni SK-1 przenies¢ do studni SK-3. Wykona¢ ztgcza przelotowa na kablach i
odtworzy¢ stan zastaty potgczen w stupku kablowym.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z przebudowg linii kablowych i po ich zmontowaniu na kablach nalezy
wykonaé pomiary sprawdzajace prawidtowosé potaczen, oraz pomiary parametréw elektrycznych tgczy:
Pomiary ciggtosci Zyt w kablach, pomiary elektryczne prgdem statym, pomiar ciggfosci ekranu.
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Pomiary elektryczne pragdem statym powinny spetnia¢ wymogi Norm Zaktadowych: ZN-96/TPSA-027 i ZN
96/TPSA-029. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw pomiarowych i przedstawié przy odbiorze koricowym
zadania. Wszelkie prace nalezy przed rozpoczeciem skoordynowac z przedstawicielami ORANGE S.A.
wskazanym w uzgodnienie projektu.

Wytyczne przebudowy sieci NETIA S.A.

Przebudowa kanalizacji i kabli

W zwigzku z przebudowa drogi nalezy przebudowad istniejacg kanalizacje kablowag wraz z kablami. W
pierwszej kolejnosci nalezy wybudowaé studnie SKO-2g dwudziatowg w nowej lokalizacji. Kolejno nalezy
odkopac i przesung¢ odcinek kanalizacji o tgcznej dtugosci 42,5m. przy skrzyzowaniu ul. Ksiecia Bolka z ul.
Watbrzyskg w istniejgcym rurociggu znajduja sie dwa kable $wiattowodowe. Po wprowadzeniu kanalizacji w
nowa trase nalezy utozy¢ gérny korpus studni i zaprawic gardta studni oraz zdemontowac i zutylizowac stara
studnie.

Kolejno przy ul. Ksiecia Bolka nalezy zabezpieczy¢ odcinek rurociggu teletechnicznego 4-otworowego rurami
dwudzielnymi A-125PS o tgcznej dtugosci 43,0m.

W tym celu nalezy odkopac istniejgcg kanalizacje teletechniczng w sposdb delikatny bez jej naruszania oraz
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi A-125PS na catej dtugosci projektowanego uktadu drogowego. Wzdtuz ul.
Ksiecia Bolka w kanalizacji ORANGE jest zabudowany kabel S3$wiattowodowy Z-XOTKtsd 72J
R.JKO06.PO001(A1-72). Kabel dtugosci 430,0m nalezy wypig¢ ze ztacza wycofa¢ oraz przetozy¢é w nowo
wybudowany odcinek kanalizacji teletechnicznej ORANGE zgodnie z Rys 5 . schemat NETIA. Wykona¢
pomiary sprawdzajgce zgodnie z wymogami NETIA S.A.

6. Dane charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkow ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanej i nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowe;j.

- Nie zachodzi konieczno$¢ wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej lub lesnej.

- Zachodzi koniecznosé¢ wycinki trzech drzew rosngcych w pasie drogowym ze wzgledu na zachowanie
wymaganej przepisami skrajni drogi.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robot w porze dziennej.

Opracowat:

Dariusz Rusnak
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