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CZESC OPISOWA

do projektu ,,Przebudowy drogi wewnetrznej taczace;j

ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyskg w Kamiennej Gérze”

1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej drogi wewnetrznej tgczacej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyska w
Kamiennej Gorze stanowigcej cigg drogi wewnetrznej (niepublicznej). W ramach inwestycji planuje sie
budowe nowej nawierzchni drogi, chodnikdw, miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej i oswietlenia
ulicznego oraz likwidacje kolizji z sieciami energetycznymi i kablami teletechnicznymi. Powyzsze zmiany
wptyng na zwiekszenie bezpieczerstwa ruchu, poprawiag dojazd do cmentarza komunalnego i podniosg
komfort zycia okolicznych mieszkaricow.

2. Podstawowe dane obiektu

Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: droga, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ oswietleniowa, kable energetyczne i
telekomunikacyjne. Kategoria obiektu: kat. XXV, XXVI.

Kategoria geotechniczna gruntu

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Obszar oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie ma na celu przebudowe drogi, budowe chodnika, kanalizacji deszczowej i oswietlenia
ulicznego oraz likwidacje kolizji z sieciami energetycznymi i kablami teletechnicznymi.

Wszystkie te elementy bedg wykonane m. in. dla potrzeb obstugi dziatek przylegajacych do pasa
drogowego. Po zakonczeniu budowy nie wystgpig niedogodnosci oddziatywujgce na tereny sgsiednie, nie
zajete dla celéw budowlanych, jak i tez nie wystgpig ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek. Wszelkie potencjalne niedogodnosci zwigzane z realizacjg inwestycji i
jej funkcjonowaniem, jak i tez korzysci sg akceptowane przez wszystkich zainteresowanych wiascicieli
gruntow i budynkéw. W tej sytuacji obszar oddziatywania jest tozsamy z obszarem realizacji.

Obszar ten bedzie zamykat sie w dziatkach nr: 142/3, 143, 178/1, 211/4, 211/5, 211/6 - obreb 0007 —
Kamienna Gora w zakresie pokazanym na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu” oraz dodatkowo na
dziatce nr 26/1 obreb 0007 — Kamienna Gdra stanowigcej pas drogi wojewddzkiej nr 367.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.).

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga planowana do przebudowy posiada w stanie istniejgcym nawierzchnie szutrowga o nieuregulowane;j
szerokosci bez chodnikéw, z krétkimi odcinkami rowéw drogowych. W obrebie zjazdu na drogg wojewddzka
nr 367 wystepuje chodnik z kostki betonowej wzdtuz drogi wojewddzkiej o szerokos¢ ~2.0 m oddzielony od
jezdni obnizonym kraweznikiem. Jezdnia drogi wojewddzkiej jest w dobrym stanie technicznym; posiada
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nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ~6,5 m. Koncowy odcinek od strony ul. Ksiecia Bolka | posiada
nawierzchnie bitumiczng w dobrym stanie technicznym z jednostronnym chodnikiem. Droga wewnetrzna
posiada wyrazny spadek podtuzny w kierunku drogi wojewddzkiej i w czesci koricowej w kierunku ul. Ksiecia
Bolka I.

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je sieci wodociggowe,
gazowe, cieplne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne i telekomunikacyjne (w tym
napowietrzne).

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzié, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. W obrebie istniejgcej drogi wewnetrznej znajduje sie nasyp niebudowlany
zawierajgcy w swoim skfadzie glebe, gruz, ceglany, gline pylastg oraz szlake. Gtebiej zalegajg generalnie
warstwy gliny pylastej i gliny piaszczystej. Wody gruntowe] do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono. W
wyniku analizy parametrow podtoza nalezy stwierdzi¢, ze w obrebie przebudowywanej drogi wystepuje
podtoze bardzo wysadzinowe typu G4.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej na dtugosci 239m na odcinku od skrzyzowania z ul.
Watbrzyska stanowigcg cigg drogi wojewddzkiej nr 367 do wysokosci skrzyzowania z ul. Ksiecia Bolka I, przy
czym sam obszar skrzyzowania z tg ulicg posiada nawierzchnie w dobrym stanie technicznym i nie jest
objety opracowaniem. W ramach inwestycji planuje sie budowe chodnikéw, miejsc postojowych i
przebudowe wszystkich zjazdéw. Dla potrzeb odwodnienia ulicy zaplanowano budowe sieci kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wéd do istniejgcych sieci kanalizacji deszczowych oraz budowe oswietlenia
ulicznego.

Szczegdty rozwigzan projektowych opisano w projekcie architektoniczno — budowlanym.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki i wielkosci robdt.

Roboty drogowe

- powierzchnia bitumiczna jezdni i zjazdéw 1.545 m?,
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej 485 m?,
- powierzchnia zjazddw z kostki betonowej 184 m?,
- powierzchnia miejsc postojowych 384 m?,
Kanalizacja deszczowa

- kanat z rur PVC ® 200-250 mm 170 m,
- studnie wpustéw deszczowych 9 szt.,
- studnie przelotowe 10 szt.,
Oswietlenie uliczne

- linia kablowa oswietleniowa 383 m

- stupy oswietleniowe 11 szt.
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6. Dodatkowe informacje.

6.1. Dane o ochronie zabytkéw.
Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska. W obrebie
inwestycji nie ma obiektéw przyrodniczych podlegajacych ochronie.

6.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gornicze;.
Przebudowywane ulice nie znajdujg sie na terenie wystepowania szkéd goérniczych.

6.3. Dane o przewidywanych zagrozeniach na srodowisko oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkow ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanej i nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowe;j.

- Nie zachodzi koniecznos¢ wytgczenia gruntow z produkcji rolnej lub lesne;j.

- Zachodzi koniecznos¢ wycinki trzech drzew rosngcych w pasie drogowym ze wzgledu na zachowanie
wymaganej przepisami skrajni drogi.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdét zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dziennej.

6.4. Zgodnos¢ projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi
wewnetrznej wraz z techniczng i oswietleniem drogowym oraz dla budowy miejsc parkingowych wraz z
techniczng i oswietleniem drogowym — obie wydane przez Burmistrza Miasta Kamienna Goéra.

Rozwigzania projektowe sg zgodne z ustaleniami powyzszych decyzji i nie naruszajg ich postanowien.

6.5. Dodatkowe informacje

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar. Najblizszy
taki obszar stanowi Obszar Specjalnej Ochrony Sudety Watbrzysko-Kamiennogoérskie (kod obszaru:
PLB020010) i potozony jest w odlegtosci 2,0 km. Planowane rozwigzania projektowe nie oddziatywajg
réowniez na ten obszar.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji nie wystepuje tez transgraniczne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, poniewaz przebudowa drogi o dtugosci ponizej 1 km zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie kwalifikuje sie zaréwno jako planowane przedsiewziecie moggce
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko jak i jako planowane przedsiewziecie moggce zawsze
znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Projektowany zakres robdt miesci sie w obszarze pasa drogowego.

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je sieci wodociggowe,
gazowe, cieplne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne i telekomunikacyjne (w tym
napowietrzne). W rejonie urzadzen obcych nalezy zachowaé szczegdlng ostroinosé, a roboty ziemne
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wykonaé recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badz to mozliwosci
wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przestrzegaé ustalen i wymogow
zawartych w pismach uzgadniajacych projekt.

Opracowat :

Dariusz Rusnak
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