PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1

z chodnikiem obustronnym

5.00 (lokalnie 6.00)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3

zarys przez miejsca postojowe przy krawedzi jezdni

jezdnia 5.00
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Warstwa $cieralna betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C 90/3 - 20 cm z kruszywem C 90/3 - 19 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm

cementem C 1,5/2 <4,0 MPa - 30 cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

tawa betonowa z betonu C 12/15,
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 4
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Obrzeze betonowe 8x30 cm, Warstwa $cieralna betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15, Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
z kruszywem C 90/3 - 20 cm niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
cementem C 1,5/2 <4,0 MPa - 30 cm 0 CBR = 20%- 20 cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15,
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humusowanie gr. 10 cm
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KRAWEZNIK BETONOWY 30*15 cm
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fawa z kruszywa gr. 20 cm

Warstwa $cieralna betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

skala 1:20
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Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Saczek kamienny 40x60 cm owinigty
geowtdkning i przysypany kryszywem
wyprowadzony do wpustu WD-5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 1,5/2 <4,0 MPa - 30 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 2 20%- 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR 220%- 20 cm
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KRAWEZNIK BETONOWY 22*15 cm
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KRAWEZNIK BETONOWY 30*15 cm
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OBRZEZE BETONOWE 30*8 cm
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Opis warstw:

1. Kraweznik betonowy 15x30 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
3. Lawa betonowa z betonu C 12/15.

4. Obrzeze betonowe 8x30 cm.

5. Kraweznik betonowy 15x22 cm.
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Przebudowa drogi wewnetrznej tgczacej
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