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My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt wykonawczy dla zadania: ,Przebudowa drogi gminnej w
ul. Sciegiennego do budynkéw spétdzielni mieszkaniowej LAS w Kamiennej Gérze” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodny z
umowg i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Przebudowy drogi w ul. Sciegiennego
do budynkéw spétdzielni mieszkaniowej LAS w Kamiennej Gorze

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania.
=  Umowa nr 20/111/2017 z dnia 23.03.2017r.zawarta z Gming Kamienna Gora.

= Mapa zasadnicza do celdow projektowych wykonana przez GEO-SPOT Biuro Geodezji Krzysztof
Krzeszowski ze Strzegomia.
= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

=  Opinia geotechniczna wykonane przez firme Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR A. Pierzchata
Brudka ze Szczawna Zdrdj.

= Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Kamienna Géra.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

= Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka istniejgcej drogi gminnej nr 115059D stanowigcej ciag

ul. Sciegiennego w Kamiennej Gérze. W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej nawierzchni drogi,
chodnikow, miejsc postojowych, zjazddw i przytaczy kanalizacji deszczowej. Powyzsze zmiany wptyng na
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu, poprawig i podniosg komfort zycia okolicznych mieszkancow.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Droga planowana do przebudowy posiada w stanie istniejgcym nawierzchnie z ptyt betonowych lub

szutrowg o nieuregulowanej szerokosci w bardzo ztym stanie technicznym. Poza pasem drogowym na
dziatce spétdzielni mieszkaniowej przebiega chodnik.

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je sieci wodociggowe,
gazowe, cieplne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne i telekomunikacyjne. Droge przecina ciek
melioracji szczegétowej, ktéry w przesztosci zostat wybudowany dla potrzeb zaopatrzenia w wode zaktadéw
przemystowych. W obrebie drogi znajduje sie przepust o do$é nietypowej konstrukcji — czesciowo jest to
przepust kamienny fukowy a czesciowo zelbetowy posadowiony na belkach stalowych. Ogdélny stan
przepustu ocenia sie jako dobry.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzié, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. W obrebie istniejgcej drogi do gtebokosci 1.0 m p.p.t. znajduje sie nasyp
niebudowlany zawierajgcy w swoim sktadzie glebe oraz szlake. W koricowym odcinku drogi zalega
dodatkowo namut gliniasty. Glebiej zalegajg generalnie warstwy gliny piaszczystej lub zwiru gliniastego.
Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 1.0 m p.p.t. W wyniku analizy parametréw podtoza nalezy
stwierdzi¢, ze w obrebie przebudowywanej drogi wystepuje podifoze bardzo wysadzinowe typu G4.
Warstwa namutu gliniastego nie nadaje sie do posadowien bezposrednich.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechniczne;.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Dane techniczne.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne przebudowywanej ulicy:

= droga gminna wewnetrzna - klasa ,D”,
= predko$¢ projektowa - 30 km/h,

= szerokosc jezdni -5.00 m,

= szeroko$¢ chodnikéw -1.50 m,

=  kategoria ruchu - KR2,

= obcigzenie - 100 kN/os.

4.2. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosSciowe.

Planuje sie przebudowe odcinka drogi gminnej publicznej na dtugosci 150,5m stanowigcej cigg ul.
Sciegiennego w obrebie budynkéw spétdzielni mieszkaniowej LAS. Zaplanowano jezdnie o szerokosci 5.00m
z obustronnym a dalej jednostronnym chodnikiem o szerokosci 1.50m. Planowany chodnik prawostronny
bedzie dowigzany do chodnika istniejgcego usytuowanego poza pasem drogowym na dziatce spoétdzielni
mieszkaniowej. Na koncu przebudowywanej drogi zaprojektowano krétki odcinek prostopadty do niej;
stuzy¢ on bedzie do zawracania oraz z przysztosci stanowié¢ bedzie fragment docelowego dalszego przebiegu
ulicy. W ramach inwestycji planuje sie budowe miejsc postojowych i przebudowe zjazdéw.

Niweleta drogi zostata nieznacznie skorygowana w stosunku do stanu istniejgcego i posiada spadek od
i=0,3% do i=2,2% z tukami pionowymi o wartos$ciach R=500 i R=300m. Wody opadowe z przebudowywanej
drogi beda przechwytywane do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;j.

Jezdnia bedzie posiada¢ przekrdj jednostronny o spadku i=2%. Spadek poprzeczny chodnikéw i miejsc
postojowych bedzie wynosit i=2% w kierunku jezdni.

Jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznikdéw betonowych o przekroju 15x30cm montowanych
pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Kraweznik powinien by¢ wyniesiony ponad
krawedZ nawierzchni 12 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na zjazdach oraz wzdtuz miejsc
postojowych kraweznik powinien wystawac 3 cm; tutaj nalezy stosowac krawezniki najazdowe 15x22 cm
oraz krawezniki przejSciowe 15x22/30 cm. Na tukach na skrzyzowaniach i zjazdach nalezy stosowat
krawezniki tukowe o wartosci promieni podanych w projekcie. Na dtugosci miejsc postojowych wzdtuz
krawedzi jezdni przewidziano wykonanie Scieku przykraweznikowego z jednego rzedu kostki betonowe;j
uktadanej na wspdlnej tawie z kraweznikiem. Chodnik beda ograniczone obrzezami betonowymi 8x30 cm,
montowanymi na tawie betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi).

Na istniejgcym przepuscie zaplanowano wykonanie gzymsu zelbetowego z betonu C25/30 umozliwiajgcego
montaz bariery ochronnej zgodnie ze szczegétem konstrukcyjnym w czesci rysunkowej. Przed wykonaniem
gzymsu istniejgcy dwuteownik stalowy nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie 3-warstwowym zestawem
epoksydowo-poliuretanowym o grubosci catkowitej 250 um.

Przewiduje sie réwniez przebudowe istniejgcego ogrodzenia wzdiuz placu zabaw. Ogrodzenie nalezy
wykonaé z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej H~1.20m, grubos¢ drutu 4mm, stupki stalowe
ocynkowane i powlekane. Stupki nalezy osadzi¢ w cokotach z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x80 cm
(BxSxH).

Przewiduje sie tez regulacje wszystkich wtazéw i obuddéw studni urzadzen podziemnych, witazy zniszczone
nalezy wymieni¢ na nowe.

Zgodnie z uzgodnieniem nr TD/0OJG/OMD/LB/8/2017/81 z dnia 04.05.2017 nalezy sprawdzi¢ normatywne
gtebokosci utozenia istniejgcych linii kablowych 0,7-0,8m. Kable w miejscu przebudowy drogi nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o $rednicy 110 HDPE-D 110 koloru niebieskiego (kable nn) oraz o
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Srednicy 160 HDPE-D 160 koloru czerwonego (kable SN). Przy istniejacych kablach nalezy utozy¢ rury
gruboscienne zapasowe HDPE160. Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem stuzb energetycznych.

Na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym znajdujg sie sieci telekomunikacyjne ORANGE S.A.
Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowej polega¢ bedzie na utozeniu rur dwudzielnych A-125PS.
W tym celu nalezy odkopac istniejgcg kanalizacje teletechniczng w sposdb delikatny bez jej naruszania oraz
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi A-125PSna catej dtugosci projektowanego uktadu drogowego.

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie wykonanych badan podfoza gruntowego mozna stwierdzié, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. W obrebie istniejgcej drogi do gtebokosci 1.0 m p.p.t. znajduje sie nasyp
niebudowlany zawierajgcy w swoim skfadzie glebe oraz szlake. W koncowym odcinku drogi zalega
dodatkowo namut gliniasty. Gtebiej zalegajg generalnie warstwy gliny piaszczystej lub zwiru gliniastego.
Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 1.0 m p.p.t. W wyniku analizy parametrow podtoza nalezy
stwierdzi¢, ze w obrebie przebudowywanej drogi wystepuje poditoze bardzo wysadzinowe typu GA4.
Warstwa namutu gliniastego nie nadaje sie do posadowien bezposrednich.

W porozumieniu z Zamawiajagcym ustalono, ze na obu ulicach zostanie zaprojektowana konstrukcja
nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR2. Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

e 4 cm— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 8 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/ < 4,0 MPa,

Zjazdy oraz miejsce postojowe o nawierzchni z kostki betonowej:

e 8 cm —kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/ < 4,0 MPa,

Miejsca postojowe przy jezdni:

e 8 cm —kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/ < 4,0 MPa,

Chodniki:

e 8 cm - kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,
e 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Zakoriczenia zjazdow (tzw. tapacze bfota):
e 16 cm —kostka granitowa z rozbidrki,

Projekt wykonawczy — branza drogowa 4




Opis techniczny Przebudowa drogi w ul. Sciegiennego do budynkéw spétdzielni mieszkaniowej LAS w Kamiennej Gérze

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 13 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,
e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 15/, £ 4,0 MPa,

W obrebie jezdni na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni nalezy uzyskaé nastepujace
parametry w zakresie zageszczenia: E;>25MPa; na poziomie wykonanej warstwy mrozoochronnej z
mieszanki zwigzanej cementem nalezy uzyskaé nastepujgce parametry w zakresie zageszczenia: E;280MPa;
na poziomie wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej nalezy uzyskaé
E;>130MPa (przy czym stosunek E,/E1<2,2). Nalezy bezwzglednie wymieni¢ warstwe namutu gliniastego w
kocowym odcinku drogi i zastgpi¢ jg gruntem niewysadzinowym o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
k>8m/dobe.

Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z STWiIORB opracowanymi do projektu.
Skropienie pod warstwy bitumiczne wykona¢ w ilosci podanych w STWiORB.

W obrebie wigczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dtugosci ostatniego 1 m nalezy wykonac
tylko warstwe $cieralng grubosci 4 cm i wigzgcg grubosci 8 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzgcej w stosunku do korica warstwy Scieralnej
powinno wynosi¢ ~0.5 m.

4.4. Wycinka drzew.

Przyjete rozwigzania projektowe przewidujg wycinke jednego drzewa rosngcego w pasie drogowym; jest to
wierzba o obwodzie 455 cm w wiekszosci obumarta. Dodatkowo w obrebie planowanego miejsca
postojowego dla osoby niepetnosprawnej przy budynku nr 22 zachodzi koniecznos¢ wycinki krzewdéw o
powierzchni 20 m? z gatunku ligustr i thuja.

5. Dodatkowe informacje.

Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska. W obrebie
inwestycji nie ma obiektéw przyrodniczych podlegajgcych ochronie.
Przebudowywane ulice nie znajdujg sie na terenie wystepowania szkéd goérniczych.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkow ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

- Nie zachodzi koniecznos¢ wytgczenia gruntow z produkcji rolnej lub lesne;j.

- Zachodzi koniecznos¢ wycinki jednego drzewa rosngcego w pasie drogowym ze wzgledu na zachowanie
wymaganej przepisami skrajni drogi — jest ono w ztym stanie fitosanitarnym.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dziennej.

Teren objety inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla
przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi
wraz z infrastrukturg techniczng wydang przez Burmistrza Miasta Kamienna Géra.

Rozwigzania projektowe sg zgodne z ustaleniami przedmiotowej decyzji i nie naruszajg jej postanowien.
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Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji nie wystepuje tez transgraniczne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko.

Koncowy odcinek przebudowywanej drogi potozony jest w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Na
wykonanie robét w tym rejonie uzyskano stosowng decyzje zwalniajaca.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, poniewaz przebudowa drogi o dtugosci ponizej 1 km zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie kwalifikuje sie zaréwno jako planowane przedsiewziecie moggce
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko jak i jako planowane przedsiewziecie moggace zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowany zakres robdt miesci sie w obszarze pasa drogowego oraz na dziatkach bedacych wtasnoscia
Zamawiajacego.

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowia je sieci wodociggowe,
gazowe, cieplne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne i telekomunikacyjne. W rejonie urzadzen
obcych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, a roboty ziemne wykonac recznie z uwagi na mozliwosé
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego
uzbrojenia podziemnego.

Nalezy przestrzegad ustalen i wymogow zawartych w pismach uzgadniajgcych projekt.

Nad istniejacq siecig cieplng nalezy uzyska¢ minimalne przykrycia okresSlone w uzgodnieniu z Tauron
Ciepto. W przypadku stwierdzenie braku takiej mozliwosci na budowie nalezy skontaktowad sie z
projektantem.

Opracowat:

Dariusz Rusnak
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