GD.6630.1.28.2017
Kamienna Gora, dnia 05.10.2017 r.

Starosta Kamiennogorski

Wydzial Geodezji

ul. Sienkiewicza 6a, pokdj nr 407, 58-400 Kamienna Gdra
tel. 75 645 01 35, fax. 75 645 01 11

email: justyna hadala@kamienna-gora.pl

PROTOKOL NR 28/2017
z narady koordynacyjnej przeprowadzone;j
w dniu 05.10.2017 r.

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Gorze ( Wydzial Geodezji, ul. Sienkiewicza 6a ) / za pomoca
$rodkow komunikacji elektronicznej

Przedmiotem narady koordynacyjnej byto: przylacze kanalizacji deszczowej w miejscowosci Kamienna Gora, obreb
3, na dz. nr 242/3.

Whnioskodaweg jest: Biuro Projektéw 1 Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego ,INTERPROJEKT”

Dariusz Rusnak, Dziwiszéw, ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Géra
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Justyna Had_ala

Od: Brzostowski Leszek <Leszek.Brzostowski@tauron-dystrybucja.pl>
Wystano: 5 pazdziernika 2017 12:31
Do: Justyna Hadata

Zalgcznik Nl venen., ; .:.Tdo

........................
..........

DW: Borycki Tomasz n U‘\' y
Temat: Opinie na NK 05.10.2017 ‘\-\f\ W, M L 901G

\

\
z dnia

Witam!

W nawiazaniu do zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej w dn. 05.10.2017 r., przesytam opinie do PZT:

27/2017 - sie¢ kanalizacji deszczowej w Kamiennej Gérze ul. Waryriskiego, na dz. nr 189/32, 885 obreb 6;

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pod nastepujacymi warunkami:

L.

W miejscach zblizeri i skrzyzowar projektowanej kanalizacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych linii
kablowych nN zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na istniejace kable nN bedace w kolizji z projektowana kanalizacjg nalezy zaprojektowa¢ i zatozy¢, dwudzielne rury ostonowe
o $érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, wychodzace 0,5 m poza projektowang o$ obiektu liniowego.

Doktadne potozenie istniejacych linii kablowych nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego). ‘

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2,0
m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych ni.

Wszelkie prace w poblizu i na istniejagcych urzadzeniach energetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegdinych érodkéw ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu Jelenia Gora
(kontakt Pan Jacek Kobak tel. 75 889 1631).

O nadzér stuib energetycznych nalezy wystapi¢ pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Gora ul.
Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez rozpoczeciem robdt budowlanych. 4

Do pisma nalezy zatgczy¢ mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz prosze powotaé sie na date oraz numer uzgodnienia
na narade koordynacying.

Informuje ponadto, ze do pisma o nadzor stuzb energetycznych podczas prac, dla miejsc gdzie wystepuja skrzyzowania
projektowanej sieci z liniami kablowymi nN, z uwagi na koniecznoé¢ wykonywania gtebokich wykopdw, nalezy przedstawic
do uzgodnienia rozwigzanie zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

28/2017 — przytacze kanalizacji deszczowej w Kamiennej Gorze na dz. nr 242/3, obreb 3;

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pod nastepujacymi warunkami:

1.

W miejscu skrzyzowania i przebiegu linii kablowych nN i SN w projektowanej drodze nalezy zachowa¢é normatywne gtebokosci
utozenia istniejacych linii kablowych nN i SN zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku braku mozliwosci spefnienia ww. wymagan, dla kolidujacych urzgdzen nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja
5.A. Oddziat w Jeleniej Gdrze z wnioskiem o okreslenie technicznych warunkéw usuniecia kolizji i zatgczy¢ do niego propozycje
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych.

Na istniejace kable elektroenergetyczne zlokalizowane w drodze, nalezy zaprojektowac i zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe
o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego (dla kabli nN) i o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego (dla kabli
SN), wychodzace 0,5 m poza krawgdz drogi.

Doktadne pofozenie istniejacych linii kablowych nalezy ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego).

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robodt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2,0
m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli nN i SN. .
Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych urzadzeniach energetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gérze nalezy wykonywac z zachowaniem szezegblnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
Regionu Jelenia Géra (kontakt Pan Jacek Kobak tel. 75 889 1631), a nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robét zanikowych.

O ww. nadzér nalezy wystapi¢ pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze Region Jelenia Gora ul.
Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez rozpoczeciem robét budowlanych.

Do pisma nalezy zatgczy¢ mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz prosze powofac sie na date i numer uzgodnienia na

narade koordynacying.
W] NSP Eg( TOR
mgr Justypa Hadafa
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8.

Informuje ponadto, ze do pisma o nadzdr stuzb energetycznych podczas prac, dla miejsc gdzie wystepujg skrzyzowania
projektowanej sieci z liniami kablowymi, z uwagi na koniecznos¢ wykonywania gtebokich wykopdéw, nalezy przedstawic do
uzgodnienia rozwiazanie zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

29/2017 — sie¢ energetyczna w laniszowie na dz. nr 173, 145/2, 146, 86, 144/3, 91, 94/4, 140/3, 94/3, 97, 139/2.

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pod nastepujgcymi warunkami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej napowietrznej sieci oswietleniowej oraz lamp nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci od przewoddw istniejgcych linii nN zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. W miejscach zblizen projektowanych lamp oswietleniowej nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych linii
kablowych nN zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zachowac¢ minimalng odlegtosc 1,0 m projektowanych lamp oswietleniowej od istniejgcych linii kablowych nN.

3. Doktadne potozenie istniejgcych linii kablowych nalezy ustali¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego).

4. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2,0
m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych nN.

5. Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. -nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegdlnych $rodkdw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu Jelenia Géra
(kontakt Pan Jacek Kobak tel. 75 889 1631).

6. Z uwagi na wystepujgce skrzyzowania/zblizenia planowanej inwestycji z napowietrznymi liniami nN i SN, nalezy przy

: prowadzeniu robét stosowad bezpieczne metody pracy | zachowujac szczegdine srodki ostroznosci.
7. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
e 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
e 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacg sie¢ (kontakt jw.). Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniei
uzycia diwignic, liczac odlegtosé od najdalej wysunietej czeSci maszyny do skrajnego przewodu.

8. O nadzdr stuzb energetycznych nalezy wystgpi¢ pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Gdra ul.
Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez rozpoczeciem robdt budowlanych.

9. Do pisma naleiy zataczyé mape ze wskazanym miejscem do nadzoru craz prosze powclac sie na date oraz numer uzgodnienia
na narade koordynacyina. -

pozdrawiam

Leszek Brzostowski
Starszy specjalista ds. uzgodnien branzowych
Wydziat Dokumentacji

o

TAURON

DYSTRYBLEC A

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze

ul. W

.Pola 47, 58-500 Jelenia Gora
tel. +48 757 530 650
Leszek.Brzostowski@tauron-dystrybucia.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw

NIP: 6110202860, REGON: 230179216 INSPEKTO R

Kapitat zaktadowy (wpfacony): 511 925 759,22 zt

Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa - Srddmiescia
XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

mgr Justina Hadafa

pod numerem KRS: 0000073321
www.tauron-dystrybucja.pl
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Justyna Hadata

Od: Jawornicki Marek - Hurt <Marek.Jawornicki@orange.com>

Wyslano: 2 pazdziernika 2017 12:08

Do: Justyna Hadata

Temat: 28/2017 — przytacze kanalizacji deszczowej w Kamiennej Gérze na dz. nr 242/3,
obreb 3

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

° w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzagdzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864

oraz normga zakltadowg ZN-15/0PL-004

e w miejscach skrzyzowan i zblized z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi
pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

° w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska, Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze w Wroctaw, ul. Diuga 60, 58-309 Wathrzych, adres mailowy:

EiSI Paszportyzacia Wroclaw@aorange.com;

e przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpic z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
e kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdr wtascicielski, bedzie

traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Marek Jawornicki, Gltéwny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
Tel.: +48 74 840 10 80, Kom.: +48 510 044 775 2/

Orange Polska, Dtuga 60, 58-309 Watbrzych Zatgcznik nr........ i
www.grange.pl
’?ﬂ@lﬁ 3 WOW M l@\ﬁ ......

From: Justyna Hadata [mailto:justyna.hadala@kamienna-gora.pl] z dma@bi@l{)ﬂi 4.
Sent: Monday, October 02, 2017 11:55 AM

To: 'Brzostowski Leszek'; 'Olszewski Krzysztof'; tomasz.trzaska@wroclaw.psgaz.pl; Jawornicki Marek - Hurt; 'Krystian
Wateha'; 'Jacek Jacel'; grzegorz.odzimek@tauron-cieplo.pl; 'Sikorski Dariusz'

Subject: Narada koordynacyjna 05.10.2017 r. :

Dzieri dobry, - i

w zataczeniu przesytam materiafy na narade koordynacyjng w dniu 05.10.2017 r. (czwartek) na ktorej bedq
rozpatrywane nastepujgce projekty: INSP E KT OR

27/2017 - sie¢ kanalizacji deszczowej w Kamiennej Gorze, na dz. nr 189/32, 885 obreb 6;  mgr Justyng’Hadata
28/2017 — przytacze kanalizacji deszczowej w Kamiennej Gorze na dz. nr 242/3, obreb 3;
29/2017 - sie¢ energetyczna w Janiszowie na dz. nr 173, 145/2, 146, 86, 144/3, 91, 94/4, 140/3, 94/3 97, 139/2.

Prosze o dokonanie uzgodnien nie poiniej niz do godziny 14.30 w dniu narady.

Pozdrawiam



J ustzna Hadata

Od: Olszewski Krzysztof <Krzysztof.Olszewski2@psgaz.pl>

Wystano: 4 pazdziernika 2017 10:16

Do: Justyna Hadata

DW: Trzaska Tomasz

Temat: FW: Narada koordynacyjna 05.10.2017 r. - PSG, Oddziat Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu

Zalgczniki: Projekt - Janiszéw.pdf; Zawiadomienie.pdf; Projekt 27 - ul Warynskiego.jpg; Projekt

28 - ul. Sciegiennego.jpg; pismo 7945-2017.pdf

Witam,

W nawigzaniu do ponizszego pisma oraz narady koordynacyjnej znak GD.6630.2.18.2017, ktéra odbedzie sie w
dniu 6.10.2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Gorze informuje jak nizej:

e 27/2017 — sie¢ kanalizacji deszczowej w Kamiennej Gérze, na dz. nr 189/32, 885 obreb 6;
- opiniuje pozytywnie, w zalaczeniu pismo PSG-WS500/DT/GIWALINK/ 7945 /2017 z dnia
04.10.2017r.

e 28/2017 — przytacze kanalizacji deszczowej w Kamiennej Gérze na dz. nr 242/3, obreb 3;
— Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu, Gazownia w Walbrzychu - nie wnosi uwag, sieé
gazowa poza zakresem planowanych prac.

e 29/2017 — siec energetyczna w Janiszowie na dz. nr 173, 145/2, 146, 86, 144/3, 91, 94/4, 140/3, 94/3,
97, 139/2.
— PSG, Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu, Gazownia w Watbrzychu — nie wnosi uwag,
sie¢ gazowa poza zakresem planowanych prac.

Z powazaniem 6
Zatgcznik nr........07... —— do

Krzysztof Olszewski w @_\ O‘(D\; Wy m kmqﬂf

St. Specjalista ds. Technicznyeh —  WMANMRI M AN
G ia w Watb h <
azownia w Watbrzychu ; dnia@% iw _ ID\%_.

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu

Gazownia w Watbrzychu

tel. 074 84 27 254, faks 074 846 93 41, kom. 693-784-866
adres korespondencyjny

Gazownia w Watbrzychu

ul. Gtogowska 1, 58-302 Watbrzych

WWW,QSQ&Z.Q[ ul. Bi 1 WsKI1egT

con08PAL BV 7 2GODNOS?

OV an

e I N; i"gF!”lE QTO R:

)

Dane rejestrowe: I
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul.M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa mgr JustynayHadata
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KR

Dbaj o $rodowisko. Nie drukuj tego maila.

From: Justyna Hadata [mailto:justyna.hadala@kamienna-gora.pl]

Sent: Monday, October 2, 2017 11:55 AM

To: 'Brzostowski Leszek' <Leszek.Brzostowski@tauron-dystrybucja.pl>; Olszewski Krzysztof
<Krzysztof.Olszewski2 @psgaz.pl>; Trzaska Tomasz <Tomasz.Trzaska @psgaz.p!>; Marek.Jawornicki@orange.com;
'Krystian Wateha' <krissO0@02.pl>; 'Jacek Jacel' <j.jacel@mpwik.kamiennagora.pl>; grzegorz.odzimek@tauron-

1
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QOrange Polska S.A.

Domena Hurt BPINBK "INTERPROJEKT"
Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T ul. Kaczawska 13
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw 58-508 Dziwiszow

Adres do korespondencii:
ul. Diuga 60, 58-309 Waltbrzych
tel.: 74 840 10 80; fax: 74 842 63 90

Wroctaw, 10 maja 2017r.

Numer pisma:  TTIDWA-WB.2110-28208/17/MJ
Temat: uzgodnienie trasy przebudowy drogi gminnej w migjscowosci Kamienna Gora, ul. Sciegiennego do budynkoéw spdidzielni
mieszkaniowej "LAS", dz. 180/1, 182/1, 242/3, 247/11. Inwestor: Gmina Kamienna Gara.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy trasg przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kamienna Géra, ul. Sciegiennego do
budynkéw spdidzielni mieszkaniowe] "LAS", dz. 180/1, 182/1, 242/3, 247/11. Przy realizacji procesu budowy
wymagane jest spelnienie nastgpujgcych uwarunkowan, ktére sg integraing czescig uzgodnienia:

15

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sa na stronie:  www.orange.pl/wniosekonadzor.  Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zglaszane crganom scigania. Zgltoszenie/Wniosek ¢ nadzdr wiascicielski mozna
przestac¢ ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowadé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Wroctaw

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

W miejscach nowych ciggéw jezdnych na istniejacych kablach i kanalizacji teletechniczne] zastosowad rury
ostonowe dwudzielne. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac
zgodnie z normami i przepisemi obowigzujgcymi w  budownictwie facznosci recznie | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obsiugi Technicznej
Klienta we Wroctawiu;

Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obsfugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru. Istniejgca sieé¢ teletechniczng

Orang:2 Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al, Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc.» prowvadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszaw
XII Vi, dziat Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 00C0010681; REGON 012100784, NIP 528-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zaktadc ey wynoszacym 3,937,072.437 zlotych,



eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem
pomaranczowym;

4, W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istnigjacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowane] niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kabli doziemnych i kanalizacji teletechniczne). Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajgey stan istnigjgey;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia pracownikow! sprawujagcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzdr nad
realizowanymi pracami;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej;

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w  wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkéw ckreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami, wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosc roszczeri ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych poiskich;

9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg akiuainego cennika w kwocie 57,00 zt + VAT.
Naleznodc nalezy uregulowad w terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odrebng
korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 2-Wroctaw otrzymat do celdw
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z ppwazaniem

Marek Jawornicki
Glowny Specjalista ds. Zasobodw Infrastruktury Wroctaw

Zatacznik: 1 kpl, plandw sytuacyjnych.
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Adres do korespondencji: 1007954076 \ \
TAURON Dystrybucja S.A. ’ TF;@“U L%@ N
| U s | N

Oddaziat w Jelenigj Gérze

ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Gora

tel. +48 75 889 12 00 DYSTRYBUCJA
fax: +48 7575243 70

jeleniagora@tauron-dystrybucja.pl

Jelenia Gora 2017-05-04
Sygnatura: TD/OJG/OMD/2017-05-04/1007953496/

DBTE0D2 - - BPiNBK ,,INTERPROJEKT”
Dariusz Rusnak
ul. Kaczawska 13
58-508 Dziwisz6w

UB nr TD/OJG/OMD/LB/8/2017/81
Dotyczy: uzgodnienia projektowanej przebudowy drogi wewnetrznej od ul. Sciegiennego do budynkéw
spotdzielni LAS w m. Kamienna Goéra

Odpowiadajgc na Pana wniosek w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi wewnetrznej od
ul. Sciegiennego informuje, ze uzgadniam przedtozony PZT z nastepujgcymi uwagami:

1. Na zatgczonej mapie geodezyjnych wskazano w odrebnych kolorach przebiegi istnigjgcych linii
kablowych nN i SN, ktére sg zlokalizowane w obrebie projektowanej inwestycji.

2. W miejscu skrzyzowania i przebiegu ww. linii kablowych w projektowanej drodze nalezy zachowaé
normatywne gtebokosci utozenia istniejgcych linii kablowych nN i SN zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

3. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla kolidujacych urzgdzen nalezy
wystgpic do Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze z wnioskiem o okreslenie
technicznych warunkéw usunigcia kolizji i zalgczy¢ do niego propozycje przebudowy urzgdzen
elektroenergetycznych.

4. Na istniejgce kable elektroenergetyczne zlokalizowane w drodze, nalezy zaprojektowaé i zatozyé
dwudzielne rury ostonowe o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego (kable nN) i o $rednicy
minimum 160 mm koloru czerwonego (kable SN), wychodzace 0,5 m poza krawedz drogi.

5. Dokiadne potozenie istniejgcych linii kablowych nalezy ustalic za pomocg przekopéw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

6. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od ziokalizowanych przekopem kontrolnym kabli nN i SN.

7. Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych wiasnosci TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych
$rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu Jelenia Goéra (kontakt Pan
Jacek Kobak tel. 75 889 1631), a nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robét zanikowych.

8. O ww. nadzor nalezy wystgpi¢ pisemnie na adres; TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jelenigj
Gorze Region Jelenia Géra ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem robdt budowlanych.

Do pisma nalezy zatgczy¢ mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz prosze powofaé sie na
date i numer uzgodnienia.

Waznoé¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Za wykonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z aktualnym cennikiem.
Faktura zostanie przestana odrebnie.

powazanigm
TAURON Dy5strybucja S.A.
Sprawe prowadzi: Oddziat w Jefeniej Gorze
Leszek Brzostowski tel. 75 75 30 650 Wydzigt Dpkumentaciji

leszek.brzostowski@tauron-dystrybucja.pl Starszy Specjalist dnien Branzowych

Zataczniki: i
Mapa geodezyjna z PZT — szt. 1 Leszek Brzostowski
Do wiadomosci:

® Adresat,
2. ala.

TAURON Dystrybucja S.A

ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
tel.: +48 12 261 10 00 Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax: +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

kontaki@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zaktadowy (wptacony): 511 925 759,22 zi www.tauron-dystrybucja.pl
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# TAURON

Katowice, dn. 24.08.2017 r. Biuro Projektéw i Nadzoru
Budownictwa Komunikacyjnego

INTERPROJEKT Dariusz Rusnak

Ul. Kaczawska 13

58-508 Jelenia Goéra, Dziwiszéw

TC/KP/PN-U/LW/938/08/17

Dotyczy: Uzgodnienia branzoweao i warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejaceqgo cieptociagu
w rejonie ul. Sciegiennego, ul. Ksiecia Bolka | i Warviiskiego w Kamiennej Gérze.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak l.dz. 3/18/2017 z dnia 28.07.2017 oraz zlecenie z dnia
17.08.2017 przesylamy mape z naniesionymi trasami sieci cieplnych eksploatowanych przez
TAURON Ciepto sp. z o.0. Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu uzgadniamy pod
wzgledem eksploatacyjnym. W zakresie zabezpieczenia istniejgcych cieplociggow informujemy, ze

A) Odnoénie drog, parkingow

W przypadku modernizacii lub niwelacji wysokosciowej terenu pod drogg lub parkingiem, minimalne
przykrycie sieci cieptowniczej (glebokos¢ zalegania pod nawierzchnig terenu) mierzone od wierzchu
rury ostonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur preizolowanych) powinno wynosié:

- minimum 0,6 m dla ruchu samochodéw osobowych maks. do 3,5 t

- minimum 0,8 m dla ruchu samochodowego ciezarowego

z uwzglednieniem konstrukcyjnych, niezbednych wymagan wytrzymato$ciowych zaréwno dia sieci
cieplowniczej (kanatu cieplowniczego) jak i dla nawierzchni drogi.

W przypadku braku w/w minimalnego przykrycia nad istniejacg siecig cieptownicza, halezy wykonac
projekt zabezpieczenia cieplociggu i uzgodnié z TAURON Ciepto sp. z 0.0. przed rozpoczeciem robot.

Miejsca parkingowe oraz drogi polozone bezposrednio nad istniejgcy siecig cieplowniczg nalezy
wykona¢ z rozbieralnej nawierzchni.

Ponadto inwestor i wtasciciel nieruchomosci z planowymi miejscami parkingowymi:

» Zzapewnig pracownikom TAURON Cieplo sp. z 0.0. nieodpfatny i swobodny dostep do sieci
cieptowniczych i komor znajdujacych sig na przedmiotowej nieruchomosci, w celach zwigzanych z
biezgca eksploatacjg i utrzymaniem urzadzen cieptowniczych oraz usuwaniem awarii.

+ zawiadomia TAURON Ciepto sp. z 0.0. wszelkich dostrzezonych awariach sieci cieptowniczej
potozonych na przedmiotowej nieruchomosci.

¢ umoZliwig przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych w trybie pilnym bez potrzeby
uzyskania potwierdzenia zgody, ktére przekraczajg zakres zwyklej eksploatacji sieci i wymagaé
bedg zajecia czesci miejsc postojowych

* ponoszg odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody wynikajace z umiejscowienia parkingu
na sieciach cieptowniczych.

B) Chodniki

a. W przypadku wykonywania chodnikéw przeznaczonych wylgcznie dla ruchu pieszego nad
sieciami cieptowniczymi kanatowymi badz preizolowanymi zabezpieczenia nie sg wymagane o
ile odleglos¢ od géry kanatu (dla sieci wykonanej w technologii tradycyjnej kanatowej) lub
wierzchu rury ostonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur preizolowanych), a spodnig
warstwg wykonywanej nawierzchni wynosi minimum 0,5 m.

b. W przypadku braku zachowania w/w minimalnego przykrycia nad istniejgcg  siecig
cieptownicza, nalezy wykona¢ projekt zabezpieczenia cieptociggu i uzgodni¢ z TAURON
Ciepto sp. z 0.0. przed rozpoczeciem rob6t.



>
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c. Miejsca chodnikéw pofozone bezposrednio nad istniejacg siecig cieplowniczg wykonaé¢ z
elementéw rozbieralnych.

C) Odnosnie pozostatych uwarunkowar

Doktadne potozenie naniesionej sieci cieplnej nalezy ustali¢ przy pomocy urzadzer lokalizacyjnych lub
wykonaé przekopy kontrolne w terenie.

Nie wyrazamy zgody na lokalizacje obiektow ani zadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) na sieci
cieptowniczej, a ich zblizenia nalezy uzgodni¢ z Sekcja Uzgodnien naszej spotki.

Projektowang infrastrukture techniczng uzgadniamy pod wzgledem eksploatacyjnym.

Przy projektowaniu zblizen i skrzyzowari kabli elektroenergetycznych z sieciami cieptowniczymi,
zaleca sig¢ stosowa¢ norme SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Przed przystgpieniem do infrastruktury technicznej (skrzyzowania z siecig cieplowniczg), wykonawca
ma obowigzek zleci¢ pisemnie TAURON Cieplo sp. z 0.0. ulica Grazynskiego 49 Katowice, Biuro
Planowania i Nadzoru Przesylu (tel. +48 32 605 61 54) z tygodniowym wyprzedzeniem, zamiar
prowadzenia prac w celu ustalenia dozoru technicznego ze strony TAURON Ciepto sp. z 0.0.

Prace ziemne w rejonie sieci cieplowniczych nalezy prowadzi¢ recznie pod dorywczym nadzorem
naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odleglosciowych oraz skutecznym zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen na czas prowadzenia prac.

Prace ziemne zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia w miejscu skrzyzowania z cieptociggiem
nalezy prowadzi¢ bez naruszenia zageszczonej podsypki piaskowej, wymaganej dla prawidtowej
pracy sieci cieptowniczych w technologii rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zageszczonej
podsypki piaskowej nalezy przywrécié jg do stanu pierwotnego.

Teren w poblizu sieci cieplnych musi by¢ udostepniony w trybie pilnym na kazde zyczenie naszej
spotki, zwigzane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi badz awaryjnymi

Wykonywanie robét ziemnych w poblizu sieci cieptowniczej nalezy zleci¢ pisemnie z tygodniowym
wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.

Odpowiedzialno$¢ za powstate ewentualne uszkodzenia urzgdzer ponosi osoba kierujgca pracami i
zostang one usuniete na koszt inwestora.

Inwestor nie bedzie dochodzit zadnych odszkodowan z tytutu poniesionych szkdd powstatych w
trakcie prac remontowych badz awaryjnych na sieci cieptownicze;j.

Koszty niniejszego uzgodnienia branzowego, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepto sp. z 0.0. ponosi
podmiot, kidry zwrdcit si¢ o jego opracowanie. Koszty powinny zostaé pokryte w wysokosci i z godnie
z dyspozycjg zawartg w fakturze — otrzymang oddzielng korespondencja.

Waznos$¢ uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.

t czymy wyrazy szacunku

Zatgeznik:
- plan sytuacyjny AURON

Kopia:

1 x ZW Kamienna Goéra
1 x PN-U, afa

Autor pisma:

tukasz Walendowski
Tel. Kom. 516 110 379

TAURON Ciepto sp.z o.0. NIP: 954 273 20 17, REGON: 242734832

ul. Grazyfiskiego 49 Kapitat zaktadowy (wptacony): 1.104.348.500,00 zi
40-126 Katowice Rejestracja: Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
tel. +48 32 6638399 Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +4832 663 83 13 pod numerem KRS: 0000396345

e
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# TAURON

Clepto

Biuro Projektéw i Nadzoru
Budownictwa Komunikacyjnego
INTERPROJEKT Dariusz Rusnak

Ul. Kaczawska 13
58-508 Jelenia Gora, Dziwiszéw

Katowice, dn. 30.08.2017 r

TC/KP/PN-U/LW/938a/08/17

dot: Warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejacego cieplociagu w rejonie ul.

Sciegiennego, ul. Ksiecia Bolka | i Warynskiego w Kamiennej Gérze.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak .dz. 3/18/2/2017 z dnia 28.08.2017 informujemy, ze
proponowang nawierzchnie asfaltowa uzgadniamy pozytywnie pod warunkiem zachowania
minimalnego przykrycia sieci cieptowniczej tj. 0,6 m dla ruchu samochodéw osobowych
maks. Do 3,5 t lub 0,8 m dia ruchu samochodowego cigzarowego. z uwzglednieniem
konstrukcyjnych, niezbednych wymagan wytrzymatosciowych zaréwno dla sieci
cieptowniczej (kanatu cieptowniczego) jak i dla nawierzchni drogi.

W przypadku braku w/w minimainego przykrycia nad istniejaca siecig cieplownicza, nalezy
wykonac projekt zabezpieczenia cieptociggu i uzgodni¢ z TAURON Cieplo sp. z o.0. przed

rozpoczeciem robot.
Jednoczesnie informujemy, Ze pozostate warunki techniczne zawarte w uzgodnieniu

branzowym L.dz. TC/KP/PN-U/AW/938/08/2017 z dnia 28.08.2017 zachowujg waznosé.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Ciepto Sp.z0.0.

Oyrektor
partamentu Przesviu ds, Opacaeyjryeh
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STAROSTA
KAMIENNOCORSPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka ewidencyjna
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Udziat

/1

1/1

Dziatka
180/1

dr

1/1

Dziatka
181

Wp
Miynowka
24013
Bi
Wp

Udziat

1/1

1/1

Dziatka
18211

Br-PslV

z dnia; 13-04-2017

020701_1, Kamienna Géra - miasto

P. ew. Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wtasciciela lub wiadajacego/gospodarujacego

I  GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
Data nabycia prawa: nieznany
Data uptywu prawa: nie stosuje sig
I  BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GORA
Siedziba: 58-400 KAMIENNA GORA, PL. GRUNWALDZKI 1

Pow. Adres KW Jedn. rej.
0.5594 KAMIENNA GORA - MIASTO, JG1K/0002 G.72
' PIOTRA SCIEGIENNEGO 0665/4
0.5594

I  SKARB PANSTWA
Data nabycia prawa: nieznany
Data uptywu prawa: nie stosuje sie
I  STAROSTA POWIATU KAMIENNOGORSKIEGO
Siedziba: KAMIENNA GORA, WEADYSLAWA BRONIEWSKIEGO 15

Pow. Adres KW Jedn. rej.

0.1191 KAMIENNA GORA - MIASTO, JG1K/0001 G.93
1847/8

0.1191

0.0081 KAMIENNA GORA - MIASTO, JG1K/0001 G.93
1847/8

0.0033

0.0048

P. ew. Nazwisko i imig (nazwa) oraz adres (siedziba) wiasciciela lub wiadajgcego/gospodarujacego

I GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
Data nabycia prawa: nieznany
Data uptywu prawa: nie stosuje sie
I  BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GORA
Siedziba: 58-400 KAMIENNA GORA, PL. GRUNWALDZKI 1

Pow. Adres KW Jedn. rej.
0.0141 KAMIENNA GORA - MIASTO, JG1K/0002 G.97
PIOTRA SCIEGIENNEGO 13 0665/4
0.0141
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Znak sprawy: GD.6642.1.341.2017

238/14 0.0181 KAMIENNA GORA - MIASTO, JG1K/0001 G.97

0139/5
Bi 0.0181
Dziatek 2 Pow. gruntéw razem: 0.0322
Udziat P. ew. Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wladajacego/gospodarujacego
111 I GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA

Siedziba: 58-400 KAMIENNA GORA, PL. GRUNWALDZKI 1
Data nabycia prawa: nieznany
Data uptywu prawa: nie stosuje si¢
1/1 I  BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GORA
Siedziba: 58-400 KAMIENNA GORA, PL. GRUNWALDZKI |

Dziatka Pow. Adres Kw Jedn. rej.
24213 0.0919 KAMIENNA GORA - MIASTO, JG1K/0001 G.214
0138/8
dr 0.0919

Dziatek 1 Pow. gruntéw razem: 0.0919

Udziat P. ew. Nazwisko i imie (nazwa) oraz adres (siedziba) wlasciciela lub wiladajacego/gospodarujacego

111 I  SKARBPANSTWA
Data nabycia prawa: nieznany
Data uptywu prawa: nie stosuje sig
1711 I  GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
Siedziba: 58-400 KAMIENNA GORA, PL. GRUNWALDZKI 1
Data nabycia prawa: 2005-01-18
Data uplywu prawa: 2089-12-05

Dziatka Pow. Adres KW Jedn. rej.
247/11 0.0823 KAMIENNA GORA - MIASTO, JG1K/0001 G.347
PIOTRA SCIEGIENNEGO 4460/2
dr 0.0823

Dziatek 1 Pow. gruntéw razem: 0.0823

Strona: 2 z 2



Kamienna Gora, 10 kwietnia 2017 r.

PELNOMOCNICTWO NR |- /2017

Gmina Miejska Kamienna Géra z siedzibg w Kamienne] Gorze przy Placu
Grunwaldzkim 1 reprezentowana przez:

Krzysztofa Swigtka — Burmistrza Miasta

na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 98 i 99, § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 86 i 87 § 2
Kodeksu postgepowania cywilnego i art. 33 Kodeksu postepowania
administracyjnego,

udziela petnomocnictwa
Panu Dariuszowi Rusnakowi

przedstawicielowi firmy Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego
JINTERPROJEKT" z siedzibg przy ul. Kaczawskiej 13, Dziwiszow, 58-508 Jelenia
Gora, dowystgpowania w imieniu Gminy przed wszelkimi organami
administracyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami w celu
uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, opinii, zatwierdzen, decyzji oraz
pozwolen wynikajacych z ustawy Prawo budowlane w sprawach zwigzanych
z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania:

— Przebudowa drogi gminnej w ul. Sciegiennego do budynkéw spoétdzielni

mieszkaniowej LAS w Kamiennej Gérze,

stosownie do umowy nr 20/111/2017 z 23 marca 2017 roku.
Niniejsze pethomocnictwo jest wazne do 31 sierpnia 2017 roku.
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