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Przewidzieć ułozenie zapasowych 3 rur

ochronnych grubościennych HDPE160,l=3x8m

Przewidzieć ułozenie zapasowych 2 rur

ochronnych grubościennych HDPE160,l=2x7m
Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą dwudzielną

Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji ORANGE

rurą osłonową dwudzielną A-125PS

L=13,0m

Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji ORANGE

rurą osłonową dwudzielną A-125PS

L=17,0m

Początek przebudowy drogi

km 0+000,00
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ZIL, L=17.50,
S=3.50
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2%2%

Przebudowa ogrodzenia L=26m

Koniec przebudowy drogi

km 0+150,51
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PŁK: 0+002.61

R=20.000

PŁK: 0+032.18
R=25.004

PŁK: 0+069.73

R=50.000

KŁK: 0+015.23
L=16.945

KŁK: 0+045.28

L=24.447

KŁK: 0+080.60

L=70.048

Gzyms żelbetowy na przepuście

+ bariera ochronna U-12b L=10m

rzędna nawierzchni

443,12

rzędna nawierzchni

443,57

profilowanie

gruntem nasypowym

profilowanie

gruntem nasypowym
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Umowa nr

Przebudowa drogi gminnej w ul. Ściegiennego

do budynków spółdzielni mieszkaniowej LAS w Kamiennej Górze

BRANŻA DROGOWA

Przebudowa / budowa nawierzchni zjazdów / miejsc postojowych z kostki betonowej

Budowa nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi / zjazdów

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

Granice działek

Drzewa do wycinki

Zabezpieczenie kabli energetycznych pod jezdnią rurami dwudzielnymi:
-  dla kabli SN- rura Ø160
-  dla kabli nn-rura Ø110

Przebudowa nawierzchni zjazdów z kostki granitowej

1:500

D.1

Projekt wykonawczy

PLAN SYTUACYJNY - BRANŻA DROGOWA

Projektowany krawężnik drogowy wystający +12cm

Projektowany krawężnik drogowy wystający +3cm

Projektowany krawężnik drogowy wtopiony na zero

Projektowane obrzeże chodnikowe betonowe

Sieć kanalizacyjna deszczowa

Studzienka kanalizacyjna

Wpust deszczowy

KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowany ściek przykrawężnikowy


