ul. Ksiecia Bolka, Kamienna Géra

Wysokos$¢ stupdw: h=7m / wysiegnik dt. 1m / nachylenie 5°.

Obliczenia dla projektowanego o$wietlenia wykonano dla konkretnego produktu dostepnego na rynku. Nazwy
wiasne uzyte w obliczeniach dla oswietlenia majg za zadanie doprecyzowaé przedstawione rozwigzania
projektowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych, pod warunkiem ze bedg one posiadac takie
same parametry techniczne i nie gorsze parametry jakosciowe.
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Edytor
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faks
e-Mail

ul. Ksiecia Bolka, Kamienna Géra / Lista opraw

9 llos¢ SCHREDER AMPERA MINI /5139 /24 LEDS

700mA NW / 356702
Numer artykutu: )
Strumien $wietlny (Oprawa): 5900 Im :

Strumien $wietlny (Lampy): 7012 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 74 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
1-0.64 m N
L L L | -
0.00 32.00m (@)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI /5139 /24 LEDS 700mA NW / 356702
Strumien swietlny (Oprawa): 5900 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 7012 Im przy 70°: 531 cd/kim
MOC opraw: 550 W prZy 80:: 166 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.90 cd/kim o
OdStQp slupa: 32.000 m W'kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’kel.t z dc?lna linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1 ) 7.000 m z.alnstalowanym i gt’)tovlvym do 'uzytku oswmtletuu:

y o AN _ ) Zadna moc os$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  7.037 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.210 m o$wietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.4.
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Ulica 1 / Wyniki szczego6towe
5.00 m
—>
Jn
=7
—>
0.00
[l 1 1 1 -1 50
0.00 32.00m
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokosé¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.61 0.62 0.62 1M 0.85
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.50 20.35 > 0.40 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

e DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.07.2017

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX]

8.06
27.50

v

Emin [1x]
1.68
2 1.50

v
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

10 10 ' 5.00m
15 : ! '
: 10 5’\ 10 15
~ 15 : . - _
20 10 / 10 20
A - [
0.00
0.00 32.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 272

Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.50 2.65 20 0.279 0.135
il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 2/ Dane planowania
Profil ulicy
Parking (Szerokos¢: 5.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(3)
Fy
(1)
— ¥
L [l 'l i -1 34 m H
0.00 37.00m @)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI /5139 /24 LEDS 700mA NW / 356702
Strumien swietlny (Oprawa): 5900 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 7012 Im przy 70°: 531 cd/kim
Moc opraW 550 W przy 80: 166 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’vrkZngo k ) ?'90 Cd/k'T s doma e o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?vdStef SiU pa: . 1): 370880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
yso °§‘,3 montaZL'J (, ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.037 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.910 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D 4.

il
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19.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 / Wyniki szczego6towe

T10.00m
15.00
@
—>
10.00
¢ @ ] 1
[l 1 1 1 -200
0.00 37.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 37.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.60 0.52 13 0.87
Wartosci zadane wedtug klasy: =>0.50 >0.35 >0.40 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
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Strona 9



ul. Ksiecia Bolka, Kamienna Goéra

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 37.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Parking

Dtugosé: 37.000 m, Szerokosé¢: 5.000 m
Siatka: 13 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Parking.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux

19.07.2017

Ulica 2 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E. [Ix]
7.35 1.02
>5.00 >1.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,.i [X]
6.50 3.52

2 5.00 2 1.00
v v

il
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19.07.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

10 / \ 10 T500m
15 10 5 5 10 15
15 5 ' 15
20 (I % ¥ d
4 ! 0.00
0.00 37.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

8.20 2.08 19 0.254 0.107
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