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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA + CZESC RYSUNKOWA + UZGODNIENIA

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt wykonawczy dla zadania: ,Przebudowa drogi
wewnetrznej taczacej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyskg w Kamiennej Gorze” zostata sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodna z umowg i
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant branzy mgr inz. Dariusz Nr 12/96/ZG do projektowania bez ograniczen w 29-06-2017

drogowej Rusnak specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej B

Sprawdzajgcy branzy | mgrinz. Andrzej Nr LBS/0002/POOD/06 do projektowania bez 29-06-2017

drogowej Szewczyk ograniczen w drogowej B

Umowa: Nr 22/111/2017 z dnia 23.03.2017r. Nr egz.

JELENIA GORA czerwiec 2017r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Przebudowy drogi wewnetrznej taczace;j
ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyskg w Kamiennej Gérze”

BRANZA DROGOWA

[y

. Podstawa opracowania.

=  Umowa nr 22/111/2017 z dnia 23.03.2017r.zawarta z Gming Kamienna Godra.

= Mapa zasadnicza do celdow projektowych wykonana przez GEO-SPOT Biuro Geodezji Krzysztof
Krzeszowski ze Strzegomia.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

= QOpinia geotechniczna wykonane przez firme Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR A. Pierzchata
Brudka ze Szczawna Zdrdj.

= Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Burmistrza Miasta Kamienna Godra.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

= Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

2. Zakres i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej taczacej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyska

w Kamiennej Gérze. W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej nawierzchni drogi, chodnikéw, miejsc
postojowych, kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego oraz likwidacje kolizji z sieciami energetycznymi
i kablami teletechnicznymi. Powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu, poprawig
dojazd do cmentarza komunalnego i podniosg komfort zycia okolicznych mieszkaricéw.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Droga planowana do przebudowy posiada w stanie istniejgcym nawierzchnie szutrowg o nieuregulowanej
szerokosci bez chodnikéw, z krétkimi odcinkami rowéw drogowych. W obrebie zjazdu na drogg wojewddzka
nr 367 wystepuje chodnik z kostki betonowej wzdtuz drogi wojewddzkiej o szeroko$¢ ~2.0 m oddzielony od
jezdni obnizonym kraweznikiem. Jezdnia drogi wojewddzkiej jest w dobrym stanie technicznym; posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ~6,5 m. Koncowy odcinek od strony ul. Ksiecia Bolka | posiada
nawierzchnie bitumiczng w dobrym stanie technicznym z jednostronnym chodnikiem. Droga wewnetrzna
posiada wyrazny spadek podtuzny w kierunku drogi wojewddzkiej i w czesci koricowej w kierunku ul. Ksiecia
Bolka I.

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowia je sieci wodociggowe,
gazowe, cieplne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne i telekomunikacyjne (w tym
napowietrzne).

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzié, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. W obrebie istniejgcej drogi wewnetrznej znajduje sie nasyp niebudowlany
zawierajgcy w swoim sktadzie glebe, gruz, ceglany, gline pylasta oraz szlake. Gtebiej zalegajg generalnie
warstwy gliny pylastej i gliny piaszczystej. Wody gruntowe] do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono. W
wyniku analizy parametrow podtoza nalezy stwierdzi¢, ze w obrebie przebudowywanej drogi wystepuje
podfoze bardzo wysadzinowe typu G4.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechniczne;.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Dane techniczne.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne przebudowywane;j ulicy:

= droga gminna wewnetrzna - klasa ,,D”,

= predko$¢ projektowa -30 km/h,

= szerokosc jezdni - 5.00 m(w obrebie DW 367 — 6.00m),
= szerokos¢ chodnikéw -2.00 m

=  kategoria ruchu - KR2,

= obcigzenie - 100 kN/os.

4.2. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe.

Planuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej na dtugosci 239m na odcinku od skrzyzowania z ul.
Watbrzyska stanowigcg cigg drogi wojewddzkiej nr 367 do wysokosci skrzyzowania z ul. Ksiecia Bolka I, przy
czym sam obszar skrzyzowania z tg ulicg posiada nawierzchnie w dobrym stanie technicznym i nie jest
objety opracowaniem. W obrebie zjazdu na droge wojewddzka zaplanowano jezdnie o szerokosci 6.00m a
dalej o szerokosci 5.00m z obustronnym a dalej jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2.00m i 1.50m.
Planowane chodniki bedg dowigzane do chodnika istniejgcego w ciggu drogi wojewddzkiej oraz do chodnika
przy skrzyzowaniu z ul. Ksiecia Bolka I. Przeciecia krawedzi zjazdu na droge wojewddzkg wyokraglono
tukami o promieniu R=8m. W ramach inwestycji planuje sie budowe miejsc postojowych i przebudowe
wszystkich zjazddow.

Niweleta drogi wewnetrznej zostata nieznacznie skorygowana w stosunku do stanu istniejgcego, zwtaszcza
na przetamaniu terenowych w km ~0+160 i posiada spadek od i=1,7% do i=9.45% z tukami pionowymi o
wartosciach R=200 i R=350m. Wody opadowe z przebudowywanej drogi bedg przechwytywane do
projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do projektowane] kanalizacji deszczowe;j.

Jezdnia bedzie posiada¢ przekréj daszkowy lub jednostronny o spadku i=2%. Zmiany pochylenia
poprzecznego pokazano w czesci rysunkowej. Spadek poprzeczny chodnikéw bedzie wynosit i=2% w
kierunku jezdni.

Jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznikdw betonowych o przekroju 15x30cm montowanych
pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Kraweznik powinien by¢ wyniesiony ponad
krawedZ nawierzchni 12 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi). Na zjazdach kraweznik powinien
wystawa¢ 5 cm; tutaj nalezy stosowac krawezniki najazdowe 15x22 cm oraz krawezniki przejsciowe
15x22/30 cm. Na tukach na skrzyzowaniach i zjazdach nalezy stosowaé krawezniki tukowe o wartosci
promieni podanych w projekcie. Chodnik bedg ograniczone obrzezami betonowymi 8x30 cm, montowanymi
na tawie betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi).

Na odcinku od km 0+019 do km 0+050 po stronie lewej przewidziano ustawienie matego muru oporowego z
gabionéw o dtugosci 31m i wysokosci 1.50m zabezpieczajgcego istniejgcq skarpe za projektowanym
chodnikiem. Przewidziano ustawienie koszy prostokatnych o wysokosci 0.50 m i szerokos$ci 1.00 m. Nie
stawia sie wymagan w zakresie diugosci koszy, jednak przy dtugosci koszy powyzej 1 m nalezy stosowac
stezenia poprzeczne. Nalezy stosowac kosze z siatek zgrzewanych o srednicy drutu nie mniejszej niz 3,5 mm
oraz zgodniej z zaleceniami producenta. Nalezy stosowaé jako zabezpieczenie siatek powtoke ze stopu
cynkowo — aluminiowego; zabezpieczenia takie powinny posiada¢ wszystkie elementy koszy. Do
wypetnienia koszy nalezy uzy¢ kamienia granitowego o frakcji 100-300mm. Szczegdty ustali¢ z inwestorem;
zaleca sie wykonanie odcinka prébnego.

Przewiduje sie regulacje wszystkich wtazéw i obuddéw studni urzadzen podziemnych, wtazy zniszczone
nalezy wymieni¢ na nowe.

Projekt wykonawczy 3




Opis techniczny Przebudowa drogi wewnetrznej tqgczqcej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyskq w Kamiennej Gorze

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzié, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. W obrebie istniejgcej drogi wewnetrznej znajduje sie nasyp niebudowlany
zawierajgcy w swoim skfadzie glebe, gruz, ceglany, gline pylastg oraz szlake. Gtebiej zalegajg generalnie
warstwy gliny pylastej i gliny piaszczystej. Wody gruntowe] do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono. W
wyniku analizy parametréw podtoza nalezy stwierdzi¢, ze w obrebie przebudowywanej drogi wystepuje
podtoze bardzo wysadzinowe typu G4.

W porozumieniu z Zamawiajacym ustalono, Zze na obu ulicach zostanie zaprojektowana konstrukcja
nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR2. Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

e 4 cm— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 8 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,

e 30 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 £ 4,0 MPa,

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej:

e 8 cm —kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,

e 30 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 £ 4,0 MPa,

Miejsca postojowe przy jezdni:

e 8 cm —kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 19 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,

e 30 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 £ 4,0 MPa,

Miejsca postojowe na dziatce nr 211/4 oraz dojazd do tych miejsc:

e 8 cm —kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,

e 30 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 £ 4,0 MPa,

e 30 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

Chodniki:

e 8 cm — kostka betonowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20%,

Zakoriczenia zjazddw (tzw. tapacze bfota):

e 16 cm —kostka granitowa z rozbiorki,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 13 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,

W obrebie jezdni na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni nalezy uzyskaé¢ nastepujace
parametry w zakresie zageszczenia: E;>225MPa; na poziomie wykonanej warstwy ulepszonego podtoza z
mieszanki zwigzanej cementem nalezy uzyskaé nastepujgce parametry w zakresie zageszczenia: E;>280MPa;
na poziomie wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej nalezy uzyskaé
E;>130MPa (przy czym stosunek E»/E1<2,2).
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Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z STWiORB opracowanymi do projektu.
Skropienie pod warstwy bitumiczne wykonaé w ilosci podanych w STWiORB.

W obrebie wtaczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dtugosci ostatniego 1 m nalezy wykonac
tylko warstwe $cieralng grubosci 4 cm i wigzgcg grubosci 8 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzgcej w stosunku do kornca warstwy Scieralnej
powinno wynosi¢ ~0.5 m.

Przewidziano wykonanie humusowania gr. 10cm z obsianiem mieszankg traw niskich na wszystkich
powierzchniach pasa drogowego oraz dziatek nr 211/4, 211/5i 211/6.

4.4. Wycinka drzew.

Przyjete rozwigzania projektowe przewidujg wycinke trzech drzew wg ponizszej tabeli.

nr
drzewa gatunek $rednica | obwdd
1 klon zwyczajny 28 88
2 jesion zwyczajny 76 239
3 12 38
3 11 35
3 klon zwyczajny - 14 44
3 siedem odgatezien na 10 31
3 jednym pniu 15 47
3 12 38
3 13 41

4. Dodatkowe informacje.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obszar inwestycji
nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na trasie nie ma obiektéw przyrodniczych podlegajgcych ochronie.
Inwestycja nie znajdujg sie tez na terenie wystepowania szkdd gérniczych.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkow ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanej i nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowe;j.

- Nie zachodzi koniecznos¢ wytgczenia gruntdw z produkcji rolnej lub lesne;j.

- Zachodzi koniecznos¢ wycinki trzech drzew rosngcych w pasie drogowym ze wzgledu na zachowanie
wymagane] przepisami skrajni drogi.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dziennej.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji nie wystepuje tez transgraniczne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, poniewaz przebudowa drogi o dtugosci ponizej 1 km zgodnie z rozporzadzeniem
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Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie kwalifikuje sie zaréwno jako planowane przedsiewziecie moggce
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko jak i jako planowane przedsiewziecie mogace zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowany zakres robdt miesci sie w obszarze pasa drogowego.

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je sieci wodociggowe,
gazowe, cieplne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne i telekomunikacyjne (w tym
napowietrzne). W rejonie urzadzen obcych nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé¢, a roboty ziemne
wykonaé recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badz to mozliwosci
wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy przestrzegac ustalen i wymogow zawartych w pismach uzgadniajgcych projekt.

Nad istniejacy siecig cieplng nalezy uzyska¢ minimalne przykrycia okresSlone w uzgodnieniu z Tauron
Ciepto. W przypadku stwierdzenie braku takiej mozliwosci na budowie nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

Opracowat:

Dariusz Rusnak
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