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OBIEKT:
Przebudowa drogi wewnetrznej tgczacej
ul. Ksiecia Bolka | z ul. Waltbrzyska w Kamiennej Gorze

POLOZENIE INWESTYCJI:
obreb 0007 Kamienna Géra, dziatki nr: 142/3, 143, 178/1, 211/4, 211/5, 211/6, 26/1

INWESTOR:
Gmina Kamienna Gora
Plac Grunwaldzki 1, 58 — 400 Kamienna Goéra
BRANZA: elektryczna
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA + CZESC RYSUNKOWA + UZGODNIENIA

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt wykonawczy dla zadania: ,Przebudowa drogi
wewnetrznej taczacej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyskg w Kamiennej Gorze” zostata sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodna z umowg i
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

i 5 in Nr 158/DOS/10 do projekt. bez ograniczeh w specjaln.
Projektant b.ranZy mgr inz. Magdalena instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 29-06-2017
elektrycznej Koziowska-Oglaza elektrycznych i elektroenergetycznych

i 5 ins i Nr 137/01/DUW do projekt. bez ograniczen w specjaln.

SpraWdzaJa,Cy branzy Inz. Boguml% . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 29-06-2017
elektrycznej Koztowski elektrycznych i elektroenergetycznych
Umowa: Nr 22/111/2017 z dnia 23.03.2017r. Nr egz.

JELENIA GORA czerwiec 2017r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Przebudowy drogi wewnetrznej taczacej
ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyska w Kamiennej Gorze”
BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Oswietlenie uliczne

Zasilanie oswietlenia nalezy wykonaé z obwodu oswietleniowego ul. Ksiecia Bolka z lampy zaznaczonej na

Projekcie Zagospodarowania Terenu.

1.1. Realizowany poziom oswietlenia

- jezdnia: klasa MES5,
- chodniki: minimalnie klasa S4 (5Ix / 11x),
- parking: 5Ix / 0,25.

1.2. Oprawy oswietleniowe.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15°
(montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$é komory optycznej — IP66

szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet Swiatta — 7000Im

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym
laboratorium

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKLADOWE WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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5.3. Stupy oswietleniowe

Stupy stalowe szesciokatne na fundamencie prefabrykowanym F-100/200. Dla spetnienia kryteriow

oswietlenia przewidziano wysokos¢ stupdw 6m z wysiegnikiem 1m o kacie nachylenia 5° (Wysokos$é

montazu oprawy ok. 7m).

W stupie zastosowaé, jako zabezpieczenie opraw, wkiadke topikowa matogabarytowa 2A. Nalezy

zabudowac tabliczki bezpiecznikowe typu zamknietego (np.IZK). W stupie od tabliczki zaciskowej do oprawy

nalezy zastosowac przewdd YDYzo3x2,5mm?2.

Jako ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych (oprawy

wykonane w Il klasie ochronnosci, natomiast jako ochrone dodatkowg sieci oswietleniowej zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykonaé prace polegajgce na:

Utozeniu kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x25mm?.

Budowie stupow oswietleniowych. Dla spetnienia kryteridw oswietlenia przewidziano wysokos¢ stupdow
6m z wysiegnikiem 1,0m o kacie nachylenia 5°.

Zabudowie opraw oswietleniowych z panelem Ledowym o mocy 55W 24 Led 700mA.

W stupie zastosowac, jako zabezpieczenie opraw, wkfadke topikowa matogabarytowag 2A. Nalezy
zabudowac tabliczki bezpiecznikowe typu zamknietego (np.IZK). W stupie od tabliczki zaciskowej do
oprawy nalezy zastosowac¢ przewdd YDYzo3x2,5mm?.
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e  Stupy nalezy wyposazy¢ w opis uzgodniony z Inwestorem

e Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych
(oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci, natomiast jako ochrone dodatkowg sieci o$wietleniowej
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

1.4. Opis wykonania linii kablowych nn

Kable nalezy prowadzié¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscu zblizen do innych sieci
oraz w poblizu drzew i krzewdéw nalezy wszystkie prace prowadzi¢ recznie. Przy wykonywaniu prac
ziemnych w razie odkrycia istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy powiadomi¢, po utozeniu kabla
oswietleniowego, przed zakryciem, wtasciwych gestoréw sieci .Kabel ukfadaéd linig falistg z zapasem 1-3%
dtugosci wykopu w rurze ochronnej HDPE 75 pod drogami nalezy kabel uktada¢ w rurze grubos$ciennej HDPE
110/6,3. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody za pomocg koszulek termokurczliwych.
Linie kablowe niskiego napiecia nalezy wykonaé w rowie kablowym na gtebokosci min.0,5 m pod
chodnikami oraz min. 0,8 pod drogami, na podsypce z piasku i przysypa¢ réwniez warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie nalezy zasypac warstwg gruntu o grubosci 15-25 cm, nastepnie przykryé folig
oznacznikowg koloru niebieskiego na catej dtugosci. Poszczegdlne warstwy ziemi nalezy doktadnie ubijac.
Kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10 m.
Na kablu w latarni z ktdrej sg zasilone zamocowac opaski z trwatymi opisami typu i relacji linii kablowe;j. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z innymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi zachowa¢ odlegtosci
zgodne z normg N SEP E-004.

2. Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej

Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowang droga zaprojektowano zgodnie z Warunkami
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OJG/OME/K/WT/SK/9/2017 z dnia 25.05.2017 oraz
uzgodnieniem nr TD/0JG/OMD/2017-05-04/10079/WTK.

2.1. Linia kablowa

Zaprojektowano przebudowe odcinka linii kablowej obwdd JGJ37252/1, kolidujgcego z projektowang

inwestycjg oraz zabezpieczenie kabla nn pod projektowanymi miejscami parkingowymi rurg dwudzielng o

przekroju 110. Odcinek linii kablowej YAKY 4x120mm?2 oraz ztacze kablowe ZK-6 kolidujgce z projektowang

drogg nalezy przebudowac poza obreb jezdni w zwigzku z tym zaprojektowano:

e nowy odcinek linii kablowej YAKXS 4x120mm2 od ztgcza ZK-1 poprzez ztgcze ZK-6 w nowej lokalizacji do
ztgcza przy budynku znajdujgcego sie na dz.nr 42/17 .

e wymiane zfgcza ZK-6 i usytuowanie go poza obrebem jezdni;

Ze wzgledu na zmiane typu przebiegu linii nalezy:

e projektowane ztgcze posadowié poza obrebem projektowane] drogi;

e utozy¢ kabel poza projektowang drogg w rurze ostonowej RHDPEk-F110 koloru niebieskiego. Do
budowy nowego odcinka linii kablowej zgodnie z warunkami nalezy zastosowaé kable typu YAKXS
4x120mm?2;

e przepigc¢ obwody istniejace z kolidujgcego ztgcza do ztgcza projektowanego .

2.2. Opis wykonania sieci kablowych nn

Wykop pod kable wykona¢ na gtebokos¢ 0,8m, w wykopie wykona¢ 0,10m podsypke z piasku, na ktéra
utozy¢ rury ostonowe typu RHDPEk-F110. Do rur ostonowych wciggna¢ kable typu YAKXS 4x120 mm2. Kable
uktadac z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, potrzebnym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Rury zasypaé 0,10m piasku a nastepnie 0,25m warstwg gruntu rodzimego. Na catej dtugosci i szerokosci
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wykopu utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypac¢ warstwg gruntu rodzimego. Kable powinny
by¢ zaopatrzone na catej swej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 5
m. Na oznacznikach nalezy umieszcza¢ trwate napisy zawierajgce: typ i przekrdj kabla, napiecie
znamionowe, relacje kabla, rok utozenia kabla, identyfikator wtasciciela kabla. Na poczatku i korcu linii
kablowej nN nalezy pozostawi¢ rezerwe w postaci petli. Przy ukfadaniu kabla mozna go zginac tylko w
przypadkach koniecznych przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20 -
krotna zewnetrzna srednica dla kabli o izolacji polietylenowej i polwinitowej o liczbie zyt nie przekraczajacej
4. Przy przejsciach pod drogami i wjazdami kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg grubos$cienng sztywng kolorze
niebieskim wychodzgcg co najmniej 0,5m poza obreb wjazdu lub drogi. Cato$é robdt wykonaé zgodnie z
normg N-SEP-E-004.

Przy zblizeniach i na skrzyzowaniach proj. linii kablowej z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy
zachowac odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004.

3. Odbior obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywa¢ wg obowigzujgcych przepiséw i norm, zasad
ogolnych i instrukcji producentéw. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac atest lub deklaracje zgodnosci.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawié Swiadectwa jakosci elementdéw i materiatow oraz komplet
protokotéw pomiarowych.

4. Uwagi dodatkowe

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r., nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.) oraz z ustawg z dnia 27.03.2003 r. o
planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) oraz aktami wykonawczymi
dotyczgcymi ww. ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowaé zachowujgc wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” w catosci, szczegdlnych norm branzowych
elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczgcym zachowania odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach .

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej robét zanikowych przed zakryciem.
Inwentaryzacje geodezyjng nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce.

Nalezy stosowaé typy urzadzen przedstawione w projekcie bgdz réwnowazine, parametry techniczne
zaproponowanych typow urzgdzen nie mogg by¢ gorsze od podanych

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli
danych sieci, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien.
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