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OPIS TECHNICZNY
do projektu ,,Przebudowy drogi wewnetrznej tgczacej
ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyska w Kamiennej Gérze”
BRANZA INSTALACYJNA

1. Podstawa opracowania
1.1.Podstawa formalna

- Umowa z inwestorem

- Obowigzujgce przepis i normy

1.2. Podstawa materialno-prawna:
- normy i przepisy branzowe,
- aktualna mapa do celow projektowych,
- wypis i mapa ewidencji gruntow,
- literatura fachowa.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w
ramach zadania pod nazwg ,Przebudowa drogi wewnetrznej taczacej ul. Ksiecia Bolka |
z ul. Watbrzyskg w Kamiennej Gorze”.
Projekt obejmuje zaprojektowanie odwodnienia projektowanego odcinka drogi
wewnetrznej poprzez kanalizacje deszczowg o Srednicach DN160; DN200 oraz DN250,
PCV o tacznej dtugosci L=184,50 m, oraz wpustdéw ulicznych szt. 9. Zaprojektowano
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej
o Srednicach DN200 w wezle SDist oraz do kanalizacji DN500 w wezle SD8.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia z drogi wewnetrznej tgczacej
ul. Ksiecia Bolka z ul. Watbrzyskg w Kamiennej Gorze, okreslenie $rednic, materiatow,
podanie warunkow wykonania i montazu infrastruktury wraz z towarzyszgcymi im
obiektami tj. studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne. Zaprojektowany system
odwodnienia drogi zapewni odprowadzenie sciekdw deszczowych w sposob wilasciwy i
kontrolowany.

4. Dane techniczne

Rura PCV-U, SN8, DN160 - 15,00 m
Rura PCV-U, SN8, DN200 - | 109,50 m
Rura PCV-U, SN8, DN250 - 60,00 m
Razem: 184,50 m
Studnie betonowe DN1000 - 8 szt.
Studnie z tworzywa sztucznego DN425 - 1 szt.
Studnie betonowe DN500 + zeliwna kratka -

. . . - 9 szt.
Sciekowa i osadnikiem

5. Sposob odprowadzenia sciekéw

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano kanalizacje deszczowg
odprowadzajgcg wody opadowe i roztopowe za posrednictwem projektowanych wpustéw
deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez wpiecie do istniejgcej
studzienki deszczowej DN1200 zlokalizowanej na dziatce w wezle SDist oraz do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN500, na ktérej zostanie zabudowana studzienka

Projekt wykonawczy — branza instalacyjna — kanalizacja deszczowa 2




Opis techniczny Przebudowa drogi wewnetrznej tgczacej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyska w Kamiennej Goérze

kanalizacyjna DN1500 w weZle SD8. Kanaty odprowadzajgce wody deszczowe z terenu
projektowanej drogi o tgcznej dtugosci L=184,50 m wykonane bedg z rur PVC-U SN 8, o
Srednicy DN160, DN200 oraz DN250. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty
deszczowe — 9 szt., studzienki betonowe DN1000 — 8 szt., studzienke z tworzywa
sztucznego DN425 — 1 szt. oraz studzienke betonowg DN1500 — 1 szt.

6. Dane techniczne kanalizacji deszczowej
6.1. Gtebokos¢ posadowienia kanatow.

Gtebokos¢ posadowienia nowoprojektowanych kanatéw deszczowych dostosowana
zostata do gtebokosci istniejgcego odbiornika, tj. istniejgcej studzienki kanalizacyjne
DN1200, zlokalizowanej na dziatce: nr 885, zabudowanej na istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej o srednicy DN200 mm. Zaprojektowane posadowienia, gtebokosci, spadki
kanatdw oraz kolizje z istniejgcym uzbrojeniem zostaty przedstawione na rysunku 2 - Profil
podtuzny kanalizacji deszczowej.

6.2. Materiat rurociggow
Sie¢ zaprojektowano z rur PVC-U litych o sztywnosci obwodowej SN8 tgczonych na
uszczelke.
taczna diugosc¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej wg srednic wynosi:
- DN160, PVC-U, SN8 - L = 15,00 m.
- DN200, PVC-U, SN8 - L =109,50 m
- DN250, PVC-U, SN8 - L =60,00 m

6.3. Studnie kanalizacyjne

Studnie projektuje sie betonowe o $rednicy 1000 mm. Na trasie projektowane;j
kanalizacji zaprojektowano studnie betonowe przeptywowe, oraz potgczeniowe.

Studnie wykona¢ z prefabrykatow betonowych betonu o wytrzymatosci min. C30/37,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50) tgczonych na
uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kro¢cami.

Studnia DN1000 musi posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie Zzeliwne typu
ciezkiego. W studni stosowac wtaz klasy D400, 2 lub 4 otworowe, zeliwny z wypetnieniem
betonowym, bez czesci ruchomych, osadzone w sposob uniemozliwiajgcy przesuwanie
sie. Zastosowane wiazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi
montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane w pasie
drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i
dynamicznych pochodzgcych od ruchu pojazdéw - klasa D400. W tym celu powinny by¢
wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajgcy przystosowany do
przenoszenia obcigzen, ktory nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
danego systemu.

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienke z tworzywa sztucznego
DN425 w ilosci 1 szt. w wezle SD4.

Posadowienie studzienek dokona¢ na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie
z wytycznymi montazu podanymi przez producenta.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wigczona do istniejgcej juz
studzienki kanalizacyjnej DN1200,zabudowanej na istniejgcym kanale deszczowym w
wezle SDist o srednicy DN200 oraz do nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej w
wezle SD8 o srednicy DN1500, ktora zostanie zabudowana na istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej o Srednicy DN50O.
llos¢ zaprojektowanych studzienek betonowych:

- DN1000, betonowa -8 szt.
- DN1500, betonowa — 1 szt.
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llos§¢ zaprojektowanych studzienek betonowych:

- DN425, tworzywo sztuczne —1 szt.

lloé¢ istniejgcych studzienek kanalizacyjnych objetych opracowaniem projektowym:
- DN1200, betonowa — 1 szt.

6.4. Wpusty deszczowe.

Studnie projektuje sie betonowe o $rednicy 500mm. Studnie wpustéw ulicznych
wykona¢ jako osadnikowe z pierscieniem odcigzajgcym oraz kratg prostokatng zeliwng
uchylng z zatrzaskiem klasy D400. Stosowa¢ wpusty z mozliwoscig regulacji pokrywy i
dostosowane do poziomu kraweznika oraz z samoczynng blokada kraty i pokrywy.

Otwory dla przykanalikéw powinny by¢ przygotowane warunkach fabrycznych i
powinny posiada¢ zamontowane przejscie szczelne odpowiednie dla projektowanych rur tj.
PCV-U, DN160 z osadnikami.
llos§¢ zaprojektowanych studni betonowych:

- DN500, betonowe — 10 szt.

7. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowe;j
BN-62/8836-02. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie.
Projektuje sie wykopy wagsko przestrzenne o Scianach prostych. Wykopy zabezpieczy¢
obudowami z rozparciem brzegowym za pomocg ptyt przenosnych lub przesuwnych
wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie warstwowe) lub
pionowego deskowania scian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli. Rozstaw rozpér nie
powinien by¢ mniejszy niz 2,5 m ze wzgledu na dtugo$¢ stosowanych rur.

Wykopy wykonane jako $ciany pionowe nalezy zabezpieczyé przez obudowanie
(odeskowanie) elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawa¢ 10 cm
nad powierzchnie terenu.

Przy gruntach bardzo sypkich nalezy na catej dlugosci wykopu zastosowac
deskowanie petne. W gruntach nawodnionych w wykopach o gtebokosci do 3 m stosuje
sie deskowanie petne od poziomu wody gruntowe;.

Jesli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i fatwo Scisliwe (muty, torfy) o matej
grubosci, nalezy je usungc¢ i miejsce to wypetnic piaskiem. Przy wiekszej grubosci warstwy
stabej nalezy stosowaé indywidualne rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy odktada¢ na
jedng strone, na takg odlegtos¢, by bez wzgledu na jego gtebokos¢ pozostat wolny pas
terenu o szerokosci min. 0,6 m. Drugg strone nalezy zostawi¢ jako droge dostarczania
materiatbw do budowy kanatu. Od chwili rozpoczecia robot ziemnych az do chwili ich
zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie i zatopienia go.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

- dlarzednych dna + 3 cm

- dla szerokosci + 5 cm.

Po wyznaczeniu trasy i krawedzi wykopu nalezy ustawi¢ zastawy uliczne i znaki
ostrzegawcze o prowadzonych robotach przy ulicy.

8. Uktadanie rur w wykopie

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaly uszkodzenia podczas
transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.
Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszczac powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub
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za pomoca lin. Nie wolno wrzucac rur wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury
uktada¢ nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu.
Przy ukfadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi
kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gére kanatu.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac¢ srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejéw i smarow jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegac
okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i technologii
tgczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

9. Zasypywanie utozonego kanatu

Zasypywanie wykona¢ nalezy recznie z doktadnym ubijaniem zasypki warstwg
grubosci ok. 15 cm. Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywac¢ réwnoczesnie po obu
stronach kanatu, aby zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu sie. Zasypywanie nalezy
wykonac ostroznie, $wiezo uszczelnione styki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Warstwy zasypki ubijaC nalezy recznie za pomocg drewnianych ubijakow o ciezarze
2,5 - 3,5 kg. Szczegodlnie starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokoét rury i podbudowy
kanatu. Do zasypywania kanatu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich. Niedopuszczalne jest
stosowanie gruntow zamarznietych, spoistych jak gliny lub ity oraz gruntéw zawierajgcych
kamienie, korzenie . Reszte zasypki nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm.
Warstwy ubija¢ ubijakami o ciezarze ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu gruntow sypkich
mozna stosowac polewanie wodg w ilosci odpowiedniej do wilgotnosci gruntu wzietego na
zasypke. Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
obudowy. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym
gruncie.

10.0dbiér roboét — kanalizacja deszczowa

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbior czesciowy ulegajacych
zakryciu elementéw kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawic
niezbedne dokumenty zgodne z normg PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody
Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przykanaliki deszczowe, mozna wykonywac rownolegle z odcinkami gtownymi lub po
ich catkowitym zakonczeniu, w zaleznosci od decyzji podjetej przez Inwestora. W czasie
wykonania odbioru czesciowego odcinka kanatu nalezy go podda¢ probie szczelnoSci.

Przed przystgpieniem do wykonywania préby nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

= wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne, dostepne;

= odcinek przewodu na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed

przemieszczeniami;

= doktadnie wykonana osypka;

= wszelkie odgatezienia przewodu winny by¢ zamkniete;

= profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze

odbywac sie nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki;
= w czasie wykonywania préby nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,
- napetnianie powinno odbywac¢ sie od punktu najnizszego do najwyzszego,
- temperatura wody nie moze przekracza¢ + 200 C.

= probe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz w/w normga. Przed
oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbidr kohcowy, w tym
takze probe na infiltracje.

11.Uwagi dotyczace ochrony srodowiska
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Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
nie nalezy ani do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
ani do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe oraz podziemne. Zastosowane materiaty i urzgdzenia kanalizacyjne sg
szczelne, wykonywane z materiatéw nietoksycznych i nie stanowig zagrozenia sanitarnego
dla rejonu projektowanej inwestyciji.

Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robot prowadzone pod nadzorem
inwestora nie spowoduje degradacji Srodowiska naturalnego.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

12.Wytyczne BHP
Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami

bezpiecznej pracy i rozsgdku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach

prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i
eksploatacji urzgdzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa
wrzesien 1989 r.

13.Uwagi koncowe

Aby zapewni¢ wtasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac
montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie rob6t  wykonawcy
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty
ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. | i Il ze
szczegollnym uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatdbw i urzadzen oraz
polskich norm, nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii,
poszczegolne odbiory dokonac przy wspoétudziale uzytkownikow terenu, sieci, urzadzen,;

UWAGA !!!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem
faktycznym oraz za szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robét
budowlano-montazowych do treSci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu
projektowym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA
Z PROJEKTANTEM

14.Informacja BIOZ

a) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢
realizacji poszczegdélnych obiektéw:

W zakres robét zwigzanych wchodza:
e Wykopy pod rurociagi;
e Montaz sieci kanalizacji deszczowej;

Projekt wykonawczy — branza instalacyjna — kanalizacja deszczowa 6




Opis techniczny Przebudowa drogi wewnetrznej tgczacej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyska w Kamiennej Goérze

Montaz studzienek;

Montaz wpustow ulicznych;

Wykonanie wigczenia do istniejgcej studni;
Zasypywanie wykopow;

Przywrdcenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego;
Wykonanie wtgczen na istniejgcej sieci.

Kolejnos¢ realizacji zamierzeh budowlanych wg harmonogramu sporzgadzonego przez

b)

c)

d)
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Wykonawce

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne;

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejgce uzbrojenie podziemne - kable elektryczne, telekomunikacyjne, siec
kanalizacji sanitarnej, sie¢c wodociggowa;

stupy oswietleniowe i energetyczne;

ruch pojazdéw na istniejgcych drogach

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia:

w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéw technicznych  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sasiedztwie
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw o0sob trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe regulujg zapisy
specyfikacji technicznych),

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.




