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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Przebudowy drogi wewnetrznej tagczacej
ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyska w Kamiennej Gérze”

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

1 Dane ogodlne

1.1 Charakterystyka inwestycji i przedmiot opracowania
Podstawowym zamierzeniem inwestycyjnym jest Przebudowa drogi wewnetrznej tgczacej ul.
Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyskg w Kamiennej Goérze. Na terenie objetym zamierzeniem
inwestycyjnym znajdujg sie sieci telekomunikacyjne, kolidujgce z planowang inwestycjg. Dotyczy to
sieci telekomunikacyjnych nastepujgcych operatorow:

e ORANGE S.A..

e NETIAS.A.
Wystgpiono do operatorow o wydanie warunkoéw technicznych na przebudowe sieci.
W ramach budowy i przebudowy zewnetrznych sieci telekomunikacyjnych wykonuje sie
nastepujace projekty:

1. Projekt przebudowy zewnetrznych sieci telekomunikacyjnych ORANGE S.A. i NETIA S.A.

Celem niniejszego opracowania jest taka przebudowa istniejgcych sieci telekomunikacyjnych, aby
wyeliminowac¢ kolizje z planowang budowg uktadu drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
Projekt przebudowy zewnetrznych sieci telekomunikacyjnych ORANGE S.A i NETIA S.A.

1.2 Inwestor

Inwestorem obiektu jest :

Gmina Kamienna Goéra

Plac Grunwaldzki 1, 58 — 400 Kamienna Goéra

1.3 Stan istniejacy sieci telekomunikacyjnych.

1. Na odcinku ulicy tagczgcej ul. Ksiecia Bolka | z ul. Watbrzyskg w Kamiennej Gorze planuje sie
przebudowe ciggow pieszych jak i jezdnych

2. Na trasie planowanej przebudowy znajduje sie kanalizacja telekomunikacyjna ORANGE S.A.
oraz NETIA S.A. wraz z kablami telekomunikacyjnymi.

1.4 Podstawa opracowania

1. Wystgpienie do ORANGE S.A. oraz NETIA S.A. o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe sieci telekomunikacyjnych.

2. Warunki techniczne wydane przez ORANGE S.A. na przebudowe sieci w obrebie planowanej
inwestycji, wydane pismem TTIDWA-WR.2112-28209/TWP/17/MJ z dnia 10.05.2017r. —
zatgcznik nr 1 oraz TTIDWA-WR.2112-28224/TWP/17/MJ z dnia 10.05.2017r. — zatgcznik nr 2.

3. Warunki techniczne wydane przez NETIA S.A. na przebudowe sieci w obrebie planowane;j
inwestycji, wydane pismem E/S/17/0931/PT z dnia 08.05.2017r. — zatgcznik nr 3.

4. Dane inwentaryzacyjne, otrzymane od uzytkownika sieci.

5. Uzgodnienia szczegétowe z ORANGE S.A. oraz NETIA S.A. w oparciu o otrzymane warunki
techniczne na wykonanie przebudowy sieci telekomunikacyjnych.
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6. Wizja lokalna w terenie.

Aktualna mapa do celéw projektowych.

8. Uzgodnienia z branzami projektujgcymi inne uzbrojenie podziemne na terenie przedmiotowej
inwestyciji.

9. Aktualnie obowigzujgce przepisy, zarzgdzenia branzowe, normy polskie oraz normy ORANGE
S.A. i NETIA S.A.

N

1.5 Stan projektowany sieci telekomunikacyjnych

W oparciu o wydane przez operatoréw warunki techniczne nalezy istniejgcg kanalizacje kablowa,
ktéra znajduje sie w zakresie planowanych robét, przebudowac poza zakres kolizji.

Przebudowa polegaC bedzie na zabezpieczeniu oraz przebudowie poza obszar kolizji sieci
telekomunikacyjne;j.

1.6 Projekty zwigzane
W sktad projektu wielobranzowego w zakresie sieci zewnetrznych w przedmiotowym obszarze
wchodzg projekty branzowe:

— branzy drogowej,

— branzy elektroenergetycznej,

— branzy instalacyjnej wod-kan.,

— branzy telekomunikacyjne;j
W trakcie wykonywania robot ziemnych zwigzanych z budowg kanalizacji telefonicznej wykonawca
zobowigzany jest postugiwac¢ sie dodatkowo ww. projektami branzowymi oraz zbiorczg plansza
koordynacyjng uzbrojenia podziemnego i naziemnego i zastosowa¢ sie do podanych tam
domiarow szczegotowych.

1.7 Uzgodnienia

1. Niniejszy projekt w zakresie trasy budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej dla potrzeb
przebudowy istniejgcych sieci ORANGE S.A. zostat uzgodniony w ramach wydanych
warunkow technicznych — pismo TTIDWA-WB.2112-49258/UZG/17/MJ z dnia 02.08.2017r.

2. Niniejszy projekt w zakresie trasy budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej dla potrzeb
przebudowy istniejgcych sieci NETIA S.A. zostat uzgodniony w ramach wydanych warunkéw
technicznych — pismo E/WA/17/07/01/PT z dnia 21.07.2017

Uwaga: Nalezy bezwzglednie zastosowa¢ sie do warunkéw podanych w wyzej
wymienionych uzgodnieniach.

Niniejszy projekt zostanie uzgodniony w ZUDP w ramach uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia
terenu oraz bedzie wykonany w oparciu o ,pozwolenie na budowe”, zwigzane z catym
zamierzeniem inwestycyjnym.

1.8 Zakres rzeczowy robét
1.8.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych ORANGE S.A..
Wszystkie kolizje sieci teletechnicznej ORANGE S.A. z projektowana infrastrukturg nalezy
wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem. Zakres rzeczowy obejmuje:
1.1 Kolizja 1 Ksiecia Bolka:
e Likwidacja 2 szt. studni kablowych oraz przetozenie stupka kablowego.
e Budowa réwnolegtego alternatywnego ciggu kanalizacji 1-otworowe.
e Budowa dwoch studni kablowych.
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e Przebudowa istniejgcych kabli miedzianych.
e Budowa przytgcza RHDPE fi 40
¢ Odkopanie i przesuniecie kanalizacji 2-otworowej
1.8.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych NETIA S.A.
1.1 Kolizja 1 Ksiecia Bolka:
o Likwidacja studni kablowej.
o Odkopanie i przesuniecie kanalizacji 4-otworowe;j.
e Budowa studni kablowe;j.
e Zabezpieczenie kanalizacji rurami ostonowymi A-125PS
o \Wycofanie oraz ponowne zaciggniecie kabla ZxOTKtsd 72J
e Wykonanie ztgcza na kablu 72 J

2 Czesé¢ techniczna

21 Wytyczne przebudowy sieci ORANGE S.A.

Trase projektowanej przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym kolizji rysunek 1, 243. Ponadto
nalezy postugiwac sie planem sytuacyjnym ze zbiorczym uzbrojeniem pokazanym w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Kanalizacje kablowg nalezy budowac¢ zgodnie ze schematem i
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich normach (patrz punkt 5) oraz zgodnie z warunkami,
podanymi w uzgodnieniach (zatgcznik).
KOLIZJA 1 -Rys 1 - ulica Ksiecia Bolka

Przebudowa kanalizacji i kabli

W zwigzku z przebudowa ul. Ksiecia Bolka, nalezy przebudowaé istniejacg kanalizacje
kablowg wraz z kablami.

W pierwszej kolejnosci nalezy odkopac i przesungé odcinek kanalizacji o fgcznej dtugosci
17,7m. przy skrzyzowaniu ul. Ksiecia Bolka z ul. Watbrzyska.

Kolejno przy ul. Ksiecia Bolka nalezy nabudowac¢ dwie studnie kablowe SKO-2g na
istniejgcym ciggu kanalizacji ORANGE. Pomiedzy nowymi studniami wybudowa¢ alternatywny cigg
kanalizacji z rury DVK fi 110 dtugosci 70,0m., w ktérym nalezy zabudowa¢ kabla miedziane
zgodnie ze schematem przetgczania RYS 4. Od nowo wybudowanej studni nalezy wybudowaé
nowe przytgcze z rury RHDPE fi 40 do budynku nr. 16 dtugosci 12,0m. Przy studni SK-1 przenies¢
stupek kablowy w nowa lokalizacje
Po zabudowaniu kabli miedzianych w nowy cigg kanalizacji nalezy wycigé istniejgce kable
miedziane i wykona¢ ztgcza z zabudowanymi kablami réwnolegtymi wprowadzonymi w nowy ciag
kanalizacji. Istniejgcy cigg kanalizacji przy studni SK-1 przenie$¢ do studni SK-3. Wykonac¢ ztgcza
przelotowa na kablach i odtworzy¢ stan zastaty potgczen w stupku kablowym.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg linii kablowych i po ich zmontowaniu na
kablach nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce prawidtowos¢ potgczen, oraz pomiary parametrow
elektrycznych fgczy:

Pomiary ciggtosci zyt w kablach, pomiary elektryczne pradem statym, pomiar ciggtosci
ekranu.

Pomiary elektryczne prgdem statym powinny spetnia¢ wymogi Norm Zaktadowych: ZN-
96/TPSA-027 i ZN 96/TPSA-029. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw pomiarowych i
przedstawi¢ przy odbiorze kohcowym zadania. Wszelkie prace nalezy przed rozpoczeciem
skoordynowac z przedstawicielami ORANGE S.A. wskazanym w uzgodnienie projektu.
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2.2 Wytyczne przebudowy sieci NETIA S.A.
KOLIZJA 1 -Rys 1 -ulica Ksiecia Bolka
Przebudowa kanalizacji i kabli

W zwigzku z przebudowa ul. Ksiecia Bolka, nalezy przebudowac istniejgcg kanalizacje
kablowg wraz z kablami. W pierwszej kolejnosci nalezy wybudowac¢ studnie SKO-2g dwudziatowg
w nowej lokalizacji. Kolejno nalezy odkopac i przesungé odcinek kanalizacji o tgcznej dtugosci
42,5m. przy skrzyzowaniu ul. Ksiecia Bolka z ul. Watbrzyskg w istniejgcym rurociggu znajdujg sie
dwa kable swiattowodowe. Po wprowadzeniu kanalizacji w nowg trase nalezy utozy¢ gorny korpus
studni i zaprawi¢ gardta studni oraz zdemontowac i zutylizowac stara studnie.

Kolejno przy ul. Ksiecia Bolka nalezy zabezpieczyé odcinek rurociggu teletechnicznego 4-
otworowego rurami dwudzielnymi A-125PS o fgcznej dtugosci 43,0m.

W tym celu nalezy odkopa¢ istniejacg kanalizacje teletechniczng w sposob delikatny bez jej
naruszania oraz zabezpieczy¢ rurami ostonowymi A-125PS na calej dtugosci projektowanego
uktadu drogowego. Wzdtuz ul. Ksiecia Bolka w kanalizacji ORANGE jest zabudowany kabel
Swiattowodowy Z-XOTKtsd 72J R.JK006.POO001(A1-72). Kabel dtugoéci 430,0m nalezy wypig¢ ze
ztgcza wycofac oraz przetozy¢é w nowo wybudowany odcinek kanalizacji teletechnicznej ORANGE
zgodnie z Rys 5 . schemat NETIA. Wykona¢ pomiary sprawdzajgce zgodnie z wymogami NETIA
S.A.

2.3. Uwagi technologiczno-organizacyjne

1. Projektowane rozwigzania techniczne w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnych
zaktadajg wytgcznie odtworzenie istniejgcej na odcinkach kolizyjnych infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem jej dotychczasowej konfiguracji sieciowej. Zaprojektowane
urzadzenia i sieci sg integralng czescig przebudowywanych linii i powinny zosta¢ przekazane
nieodptatnie na wlasnos¢ uzytkownika

2. Budowe kanalizacji kablowej oraz przebudowe kabli powinna dokonac firma specjalizujgca sie
w budownictwem telekomunikacyjnym oraz powinna by¢ zaakceptowana przez operatora .

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z operatorem etapowanie zakresu prac oraz
czasokres ich wykonywania, a ponadto potwierdzi¢ aktualno$¢ i zakres zastosowanych
rozwigzan projektowych.

4. Ze wzgledu na przebudowe istniejgcych ciggdéw kanalizacji kablowej oraz znaczne nasycenie
terenu (w granicach opracowania) innymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy
wszystkie wykopy i prace ziemne w strefach ochronnych wszelkich rodzajow infrastruktury
podziemnego uzbrojenia terenu wykonywaé wylgcznie sposobem recznym, aby nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

5. W pierwszej kolejnosci nalezy odkry¢ miejsca, gdzie budowana kanalizacja kablowa bedzie
krzyzowata sie z innymi obiektami uzbrojenia terenowego, a to w celu unikniecia
przypadkowego uszkodzenia tych obiektéw w trakcie wykonywania wiasciwych wykopdw.
Roboty przy odstanianiu takich obiektéw powinny by¢é wykonywane recznie, tylko przy uzyciu
topat, a w okresie zimowym — po sztucznym ogrzaniu ziemi. W razie potrzeby oraz w
przypadku watpliwosci prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym uzytkownikow
urzadzen. W czasie wykonywania wykopdw napotkane w nich rurociagi, kable i mufy nalezy
podwiesi¢. Podwieszenie kabli i muf nalezy wykona¢ wg wskazan uzytkownika, a na kablu
energetycznym dodatkowo umiesci¢ tablice ostrzegajgca przed porazeniem.

6. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni jezdni do gérnej powierzchni rur wynosito 0,7 m.

7. W przypadku napotkania nieprzewidzianej i niezinwentaryzowanej struktury podziemnej w
obrebie wykopdéw nalezy przerwac roboty w tym miejscu i w pierwszym rzedzie ustali¢ zakres
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kolizji z prowadzonymi pracami. Po stwierdzeniu zakresu kolizji nalezy wykonaé odpowiednie
zabezpieczenia w miejscu skrzyzowania lub zblizenia.

8. W razie stwierdzenia gazu w wykopie lub kanalizacji kablowej, nalezy natychmiast opuscié¢
zagrozone miejsce, zabezpieczy¢ barierami i zgtosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym
gazownictwa. Prace mozna podjgé dopiero po usunieciu przyczyn awarii i stwierdzeniu, ze
gazu juz nie ma.

9. Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej polega¢ bedzie na wciggnieciu odcinka kabla w
kanalizacji kablowej, po czym tak wykonana wstawka zostanie wtgczona do linii macierzystej w
krancowej studni kanalizacji kablowej (na czynnym kablu podstawowym).

10. W czasie wykonywania prac w kanalizacji kablowej zachowa¢ ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢
znajdujgcych sie w niej kabli.

11. Wszystkie prace przy przebudowie telekomunikacyjnych linii kablowych powinny byé
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a zwtaszcza wymogami norm
polskich i branzowych, oraz warunkéw technicznych, przy scistym zachowaniu zasad BHP w
budownictwie telekomunikacyjnym.

12. Nad pracami kablowymi zapewni¢ nadzor wiasciciela sieci .

13. Stosowag¢ sie do zalecen podanych w uzgodnieniu projektu przez operatora sieci.

2.4. Uwagi organizacyjne
Projektowane rozwigzania techniczne zaktadajg wytgcznie odtworzenie istniejgcej na odcinkach
kolizyjnych infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem jej dotychczasowej konfiguraciji
sieciowej.
Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej odbywac sie moze przy obowigzkowym zapewnieniu
Scistego przestrzegania dwoch podstawowych warunkow:

— zachowania istniejgcych parametrow eksploatacyjnych (linia kablowa i urzadzenia
telekomunikacyjne po przebudowie nie mogg posiada¢ nizszych parametrow
teletransmisyjnych niz przed przebudowg), wobec czego wykonawca, przed
przystgpieniem do przetgczania, powinien uzyska¢ od uzytkownika linii kablowej wyniki
ich ostatnich pomiaréw okresowych, w przypadku ich braku przeprowadzi¢ takie pomiary,
a uzytkownikowi zleci¢ nadzér nad prowadzonymi pracami,

— wykonania przebudowy bez przerw eksploatacyjnych w sieci lub w sposéb uzgodniony z
wiascicielem sieci.

Spetnienie tych warunkdéw w zakresie kabli miedzianych moze nastgpic¢ poprzez:

— ufozenie réwnolegte w kanalizacji kablowej przebudowywanego odcinka kabla (wstawka
kablowa) o identycznych parametrach techniczno — eksploatacyjnych, jak kabel w linii
istniejgcej,

— dokonanie przetgczen na nowy odcinek kabla (wstawka kablowa) metodg wykonania
ztgczy rownolegtych, co sprowadza do minimum przerwy w funkcjonowaniu tgcznosci.

W zakresie kabli $wiattowodowych dopuszcza sie uzycie do przebudowy kabli istniejgcych pod
warunkiem skrécenia do minimum czasookresu ich wytgczenia.

Uwaga:

Harmonogram i sposéb przebudowy kanalizacji kablowej i kabli i czasokres ich wykonania
uzgodnié protokolarnie z wtascicielami sieci zapewniajac z ich strony nadzér nad pracami.
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3. Wykonawca i odbior robét
a. Uwagi ogéine
1. Firma wykonujgca prace objete niniejszym projektem powinna posiada¢ uprawnienia do
wykonywania robét telekomunikacyjnych i by¢ zaakceptowana przez Operatora.
2. Odbioru koncowego robdét objetych niniejszym projektem dokona Operator telekomunikacyjny
b. Uwagi dla wykonawcy
1. Stosowaé sie do wszystkich wymagan podanych w_warunkach technicznych
Operatorow.
2. Przebudowe i budowe sieci telekomunikacyjnych nalezy wykonaé po dokonaniu niwelacji
terenu iinnych robotach wymagajgcych gtebokich wykopow.
3. Przed przebudowg sieci telekomunikacyjnych nalezy wykonaé przekopy poprzeczne w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia.
4. Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i instrukcjami branzowymi.
5. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy.
6. Po zakohczeniu prac ziemnych nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng wybudowanej
kanalizacji teletechniczne;j.
7. Przebudowe kabli mozna wykonac¢ tylko za zgodg i pod nadzorem witasciciela sieci .
8. Roboty teletechniczne wykona¢ z zachowaniem ciggtosci tgcznosci na istniejgcych kablach
miedzianych i zminimalizowaniu przerw w tgcznosci na kablach swiattowodowych.
9. Roboty wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami i podanymi wyzej Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
10. Wszelkie zmiany w trakcie robot uzgadnia¢ na roboczo z inspektorem nadzoru i wtascicielem
sieci.
11. Zdemontowang kanalizacje kablowg i kable nalezy zutylizowad.
12. Na budowie nalezy stosowa¢ materialy spetniajace art. 10 prawa budowlanego.
4. Roboty do wykonania
4.1.1 Przebudowa sieci kablowej ORANGE S.A.
Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢
1 Budowa kanalizacji 1-otworowe;j. m 70,0
2 Budowa studni kablowych SKO-2g Szt. 2
3 Likwidacja studni kablowej SKO-2g Szt. 2
4 Przeniesienie stupka kablowego Szt. 1
5 Budowa przytgcza RHDPE fi 40 M 12,0
6 Montaz kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 150m
7 Montaz ztgczy przelotowych XAGA — 75/300 Szt. 4
4.1.2 Przebudowa sieci kablowej NETIA S.A.
Lp. | Wyszczegodlnienie :ednostk llosé
1 Odkopanie i przeniesienie kanalizacji 4-otworowej DVK-fi 110 m 42,5
2 Budowa studni kablowych SKO-2g Szt. 1
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Lp. | Wyszczegodlnienie :ednostk llosé
3 Likwidacja studni kablowej SKO-2g Szt. 1
4 Odkopanie i zabezpieczenie istniejgcej rurociggu rurg A-125PS m 43,0
5 Wycofanie oraz ponowne wciggniecie kabla ZxOTKtsd 72J m 430,0 m
4.2 Zestawienie materiatow
4.2.1 Przebudowa oraz zabezpieczenie sieci ORANGE.
Lp. Wyszczegédlnienie Jednostka llosé
1 | Studnia kablowa SKO-2g Kpl. 2
2 | RuraDVKfi 110 m 70,0
3 | Rura RHDPE fi 40 m 12,0
4 | Kabel X-ZTKMXpw 25x4x0,5 m 150,0
5 | Mufa XAGA 75/300 Kpl. 4
4.2.2 Przebudowa oraz zabezpieczenie sieci NETIA.
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 | Studnia kablowa SKO-2g Kpl. 1
Rura dwudzielna AROT A-125PS m 160,0
Komplet uszczelnien do mufy Swiattowodowej FIST GCO2-BDC Kpl. 1
Ostonki spawow Szt 72

4.3 Utylizacja odpadow
Przewiduje sie wytworzenie i utylizacje odpadéw

llos¢ odpadow

Lp | Kod odpadéw Rodzaj odpadow megagram (tona)

Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiérek studni

1 1rotot telekomunikacyjnych

1,2

Tworzywa sztuczne - telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

2 170203 wykonana z rur PCV i HDPE

0,6

Ziemia z wykopow pod budowe telekomunikacyjnej
5 170503 kanalizacji kablowej, studni kablowych oraz demontazu 91
istniejgcej kanalizaciji kablowej i kabli doziemnych

4.4 Uwagi dotyczace zastosowanych materiatéw i urzadzen
Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
07.07.1994 - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiadaé
deklaracje zgodnosci CE i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy, powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
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Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowe;j
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowe;.
W tym przypadku wymaga sie ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty i
urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzoér autorski. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatow lub urzadzen wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej,
koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

5 Przepisy zwigzane
5.1 Stosowane normy i zarzadzenia

e Wszelkie wykonywane prace oraz wykorzystane materialty muszg by¢é zgodne =z
odpowiednimi przepisami i normami polskimi, branzowymi oraz wymaganiami technicznymi
ORANGE S.A. — podanymi w normach ORANGE S.A.

e Skrzyzowania i zblizenia z czynnymi gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
TK202 wraz z pozniejszymi zmianami oraz zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra tgcznosci z
dn. 02.09.1997 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ linie i urzgdzenia
telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia sie
lub skrzyzowania (Monitor Polski Nr 59 poz. 567 z 1997r.) wraz z pdzniejszymi zmianami
oraz zgodnie z innymi obowigzujgcymi w tym zakresie aktami prawnymi, a takze zgodnie z
polskg normg PN-91/M-34501 i normami ZN-96/TP S.A.-004 i ZN-96/TP S.A.-012.

o Wszystkie zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normg
PN-76/E-05125, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

o Wszystkie prace wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219 poz. 1864).

5.2 Wymagania techniczne dla sieci zewnetrznych.
5.2.1 Polskie Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi o
izolacji papierowej i powtoce otowianej.

4, PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo powietrznej i powtoce otowianej.

5. PN-B-19301 Prefabrykaty = budowlane  z  autoklawizowanego betonu
komérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

6. PN-B-19304 Prefabrykaty = budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

7. PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacii.

5.2.2 Normy Branzowe

1. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
3. BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych

4, BN-69/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania.
5. BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy Zeliwne.
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N

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.

BN-70/3233-11
BN-74/3233-19
BN-73/3238-08

BN-87/6774-04
BN-72/8932-01
BN-76/8984-09

BN-65/8984-11
BN-78/8984-12
BN-89/8984-18

BN-84/9378-35
ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-005
ZN-96/TP S.A.-011

ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016

ZN-96/TP S.A.-017

ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023

ZN-96/TP S.A.-024
ZN-96/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026

ZN-96/TP S.A.-027
ZN-96/TP S.A.-029
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-032

ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-036

Naprezniki do drutow i lin nosnych.

Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowania.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogodlne wymagania i
badania.

Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Ztgcza.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogélne wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Gtowice.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i
badania.

Rury kanalizacji wtérnej i
Wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Uszczelki kohcow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania. Uwaga: na pisemne
zgdanie zarzgdzajgcego siecig kablowg dopuszcza @ sie
wykorzystanie prefabrykowanych studni wg nieaktualnej normy z 73
roku.

Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce etylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmochnione.

tgczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

Urzadzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

rurociggu kablowego (RHDPE).
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39. ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

40. ZN-96/TP S.A.-020 Zigczki rur kanalizacji kablowej Wymagania i badania.

41. ZN-96/TP S.A.-021  Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

5.2.3 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

2. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2000.106.1126(U)) z pézniejszymi
Zmianami.

4, Warunki Techniczne Wymagania Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych, wyd.
COBO - 1997r.

5. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

6 Wplyw inwestycji na srodowisko

Roboty objete niniejszym projektem nie majg wptywu na srodowisko. W czasie wykopow w poblizu
drzew nalezy chroni¢ system korzeniowy drzew przed uszkodzeniem i wysuszeniem.

Wytworzone odpady (patrz punkt. 4.5) nalezy wywies¢ i podda¢ utylizaciji.

7 Informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia przy

wykonywaniu sieci teletechnicznych.

7.1 Dane ogdlne

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem sieci teletechnicznej moze by¢ zatrudniony pracownik,
ktory:

e posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazanh lekarskich
oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn i urzadzen o napedzie silnikowym wymaga posiadania
uprawnien wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjna.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalaciji
i urzgdzeh podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie
rob6t ziemnych w  bezposrednim  sgsiedztwie sieci energetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopoéw poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to
nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
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Sprzet ochrony osobistej pracownikédw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Stosowanie niezbednych $rodkow
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

7.2 Informacje do BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnych w zwigzku
z budowg Centrum Kultury im. Watbrzyskich Gérnikéw, Al. Wyzwolenia w Watbrzychu:
§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzgdzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”
- przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z kablami,
- zabezpieczenie kabli elektrycznych rurami ochronnymi na skrzyzowaniu z projektowang
kanalizacjg kablowa,
- demontaz istniejgcych kabli telefonicznych,
- demontaz istniejgcej kanalizacji kablowej.
§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
- istniejgca kanalizacja kablowa do przebudowy,
- istniejgca kanalizacja kablowa wraz z kablami do demontazu.
§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”
- istniejgce kable energetyczne w ziemi,
- istniejgca sie¢ gazociggowa.
§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzgdzenia - ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagroZzenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”
- zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym od istniejgcych kabli elektrycznych w czasie
wykonywania wykopow,
- zagrozenie osunigcia sie ziemi w trakcie wykonywania wykopdéw pod studnie kablowe i pod
kanalizacje kablowa,
- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym w czasie prac montazowych i ukfadania
nowych instalacji oraz prac rozruchowych nowych instalacji,
- zagrozenie zatrucia gazem od nieszczelnych rurociggdw gazowych przy wykonywaniu
wykopow i podczas pracy w studniach kablowych.
§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”
- osoby dopuszczajgce do pracy i kierujgce pracg omowig sposoby wykonania robét.
§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen”
- wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi,
- wylgczy¢ napiecie na elektrycznych kablach ziemnych w trakcie wykonywania wykopdw i
prac demontazowych,
- ustali¢ procedury: odtgczenia kabli i urzgdzen elektrycznych spod napiecia, powiadamiania
o odtgczeniu napiecia, powiadamiania o mozliwosci ponownego zatgczenia zasilania,
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- okresli¢ sposoby ewakuacji wytyczonymi trasami do pobliskich traktéw komunikacyjnych
stanowigcych droge ewakuacyjng,

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej,

- przed wejsciem do studni kablowej zbadaé czujnikiem, czy nie ma gazu, a pracownikdéw
wyposazy¢ jak do pracy w zbiornikach.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz). Opracowany plan bezpieczeinstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem
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