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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Inwestycja obejmuje przebudowe odcinka istniejgcej drogi gminnej nr 115059D stanowigcej ciag ul.
Sciegiennego w Kamiennej Gérze. W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej nawierzchni drogi,

chodnikéw, miejsc postojowych, zjazddw i przytgczy kanalizacji deszczowe;j.

Podstawowe wielkosci robét przedstawiaja sie nastepujaco:

Wykop mechaniczny w gruncie kat. Ill z transportem na odktad Wykonawcy 1814 m3,
Nasyp z gruntu kat. Il z transportem z dokopu Wykonawcy 786 m3,
Wykonanie konstrukcji drogi z BA dla kategori ruchu KR2 936 m?,
Wykonanie konstrukcji miejsc postojowych i zjazdéw z kostki betonowej 476 m?,
Wykonanie konstrukcji chodnika z kostki betonowej 181 m?,
Utozenie kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem 566 m,

Szczegbtowy opis prowadzenia robdét zamieszczono w dokumentacji technicznej.

Przyjeto nastepujgce zatozenia do przedmiaru:

grunt kategorii Il i Ill suchy oraz lokalnie nawodniony,

wywodz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do
wbudowania w nasyp,

dowdz gruntu na nasyp z dokopu Wykonawcy.



PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Przebudowa ul. Sciegiennego w Kamiennej Gérze

Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Jednost o
Lp T j ) llos¢
specyfikacji rozliczeniowych ka
2 3 5
x | D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X
1.1 | D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym km 0,151
12 | D.01.02.01 lg/ln(-*‘,ichamczne $cinanie drzew o $rednicy powyzej 65 cm z karczowaniem ozt 1
. Wywoz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu
13 JW- 0,88+2,62=3,5 mp mp 3.5
14 w. Wywoz dtuzyc na skladowisko Zamawiajacego mp 0.8
0,8 mp
. Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia gestego (60%) z
1.5 jw. L . . . o ha 0,002
odwiezieniem gatezi na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg odpadu
16 | D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm ($rednio) 2 70
70 m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z
1.7 jw. wypetnieniem spoin piaskiem m2 347
347 m2
18 w. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2 52
52 m2
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiorka tawy
1.9 jw betonowej m 42
12+12+12+6=42 m
1.10 jw Rozebranie obrzezy betonowych 30x8 cm m 14
12+2=14 m
1.1 jw Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 2
112 jw Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych w cokotach m 26
z betonu
Odwiezienie gruzu z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy z zatadowaniem,
1.13 jw. wytadowaniem i utylizacjg odpadow m3 67
70*0,08+347*0,15+52*0,08+42*0,15*0,30+42*0,06+14*0,08*0,30=66,6 m3
114! D.01.03.02 Wykonanie rur ostonowych dwudzielnych HDPE-D110mm na kablach m 62
energetycznych nn
. Wykonanie rur ostonowych dwudzielnych HDPE-D160mm na kablach
1.15 jw. m 57
energetycznych SN
1.16 jw. Utozenie zapasowych ochronnych grubosciennych HDPE160mm m 38
. Zabezpieczenie kanalizacji w istniejgcym wykopie, grunt kategorii IV,
1.17 jw. . m 30
przepust rurg dwudzielng 120mm
Regulacja studzienek urzadzen podziemnych betonem C16/20 3
1.18| D.01.03.07 9*0.10=0.9 m3 m 0,9
x | D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Uwaga!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywdz na odktad w catosci. Ze
wzgledu na istniejgca infrastrukture techniczng przyjeto, ze roboty ziemne bedg wykonane sposobem recznym i
mechanicznym w proporcji 30/70%

Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. 11l z transportem

2.1 | D.02.01.01 |urobku na odkfad wykonawcy wraz z utylizacjg m 676
(170+7+115+674)*0,7 = 676 m3
Roboty ziemne reczne w gruntach kat. 11l z transportem urobku na odkfad
2.2 jw. wykonawcy wraz z utylizacjg m? 290
(170+7+115+674)*0,3 = 290 m3
Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem na sktadowisko
23 jw. Wykonawcy (grunt i humus z dokopu) m® 848
112+674+62= 848 m3
Mechaniczne wykonanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il 3
2.4 | D.02.03.01 (112+674)"0,7= 550 m2 m 550
25 w. Reczne wykonanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il m3 236

(112+674)*0,3= 236 m2




Reczne plantowanie poboczy i skarp w gruncie kat. Il

2.6 jw. 622 m2 622
x | D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
4.1 | D.04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il 1814
949+376+100+90+0,45*262+181 = 1814 m2
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR 2
4.2 | D.04.02.02 |20% gr. 20cm 181
181 m2
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzane;j
4.3 | D.04.05.01 |cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 30cm (warstwa uktadana z betoniarki) 1633
949+376+100+90+0,45*262 = 1633 m2
Oczyszczenie warstw niebitumicznych
44 | D.04.03.01 1312+100+90+181=1683 m2 1683
. Oczyszczenie warstw bitumicznych
4.5 jw. 936 m2 936
. Skropienie warstw niebitumicznych
4.6 jw. 936 m2 936
. Skropienie warstw bitumicznych
4.7 jw. 936 m2 936
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
4.8 | D.04.04.02 |C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm 485
chodniki: 181 m2
Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z
4.9 jw. kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 13 cm 90
90 m2
Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z
4.10 jw. kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm 100
100 m2
Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z
4.1 jw. kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm 1312
949-80%0,16+376=1312 m2
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej cm na podsypce cementowo —
5.1 | D.05.03.01 |piaskowej 1:4 gr. 3 cm na jezdni 90
50+18+22=90 m2
Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
5.2 | D.05.03.05b [0/16 mm (AC 16W) 936
949-80%0,16=936 m2
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
5.3 | D.05.03.13 [0/11 mm (AC 11S) 936
949-80%0,16=936 m2
Wykonanie nawierzchni zjazdow i miejsc postojowych z kostki betonowej
5.4 | D.05.03.23 |gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm 476
476 m2
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
55 jw. cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm 181
181 m2
x | D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X
Humusowanie poboczy w-wa gr. 10 cm z obsianiem trawg (dowéz humusu
6.1 | D.06.01.01 |z dokopu ujety w poz. 2.3) 622
622 m2
X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X
Wykonanie ogrodzenia z paneli z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej
7.1 | D.07.06.01 v ) . 26
H~1.20m, grubos¢ drutu 4mm, stupki stalowe ocynkowane i powlekane
7.2 jw. Wykonanie cokotéw do osadzenia stupkéw ogrodzenia jw. z betonu C12/15 1,4
7.3 | D.07.06.02 [Montaz barier ochronnych U-12b 10
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X
Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo
8.1 | D.08.01.01 |—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem 342

342 m




Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15 z oporem — kraweznik tukowy o

8.2 JW- matym promieniu (R<15 m) 26
26 m
Utozenie kraweznika betonowego ,obnizonego - najazdowego” 15 x 22 cm
8.3 jw. na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 165
165 m
Utozenie kraweznika betonowego ,obnizonego - najazdowego” 15 x 22 cm
. na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15
8.4 jw. L S 20
kraweznik tukowy o matym promieniu (R<15 m)
26 m
Utozenie kraweznika betonowego ,przejsciowego” 15 x 20/30 cm na
8.5 jw. podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 13
13m
Ustawienie obrzeza betonowego 30x8 cm na fawie z betonu C 12/15 z
8.6 | D.08.03.01 |oporem 120
120 m
Utozenie Sciekéw z jednego rzedu kostki granitowej 16x16x16 cm na
8.7 | D.08.05.06a podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu C12/15 80
X 10.00.00 |ROBOTY ROZNE X
10.1| D.10.01.01 |Oczyszczenie i malowanie farbg antykorozyjng elementéw stalowych 6
102| D.10.01.02 Wykonanie zwienczenia muru oporowego z betonu C25/30 zbrojonego 14

pretami @12mm co 15 cm (stal klasy A 1l N)




FORMULARZ OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

Przebudowa ul. Sciegiennego w Kamiennej Gorze

Lp POZijla wg Wyszczegc.JInlen.le elementow Jednost llos¢ | Cena jedn. Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych ka
2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X X
1.1 | D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie pagérkowatym km 0,151
1.2 | D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy powyzej 65 cm z karczowaniem pni szt. 1
1.3 jw. Wywoz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu mp 3,5
1.4 jw. Wywdz dtuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego mp 0,8
. Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia ggstego (60%) z odwiezieniem|
1.5 jw. . A . L ha 0,002
gatezi na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg odpadu
1.6 | D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm ($rednio) m2 70
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z 2
1.7 jw o L m 347
wypetnieniem spoin piaskiem
1.8 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2 52
19 w. Rozebran!e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérkg fawy m 42
betonowej
1.10 jw. Rozebranie obrzezy betonowych 30x8 cm m 14
1.1 jw. Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 2
112 w. Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych w cokotach z m 26
betonu
Odwiezienie gruzu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy z zatadowaniem, 3
1.13 jw o o . m 67
wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
114 D.01.03.02 Wykonanie rur ostonowych dwudzielnych HDPE-D110mm na kablach m 62
energetycznych nn
115 w. Woykonanie rur ostonowych dwudzielnych HDPE-D160mm na kablach m 57
energetycznych SN
1.16 jw. Utozenie zapasowych ochronnych grubosciennych HDPE160mm m 38
. Zabezpieczenie kanalizacji w istniejgcym wykopie, grunt kategorii IV,
1.17 jw. ) m 30
przepust rurg dwudzielng 120mm
1.18 | D.01.03.07 |Regulacja studzienek urzadzen podziemnych betonem C16/20 m3 0,9
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Uwagal!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywoz na odktad w catosci. Ze wzgledu na istniejacg infrastrukture
techniczng przyjeto, ze roboty ziemne bedg wykonane sposobem rgcznym i mechanicznym w proporcji 30/70%

21 | D.02.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywan.e w.gruntach kat. Il z transportem m3 676
urobku na odktad wykonawcy wraz z utylizacjg
. Roboty ziemne rgczne w gruntach kat. lll z transportem urobku na odktad 3
22 jw. o m 290
wykonawcy wraz z utylizacjg
23 W Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem na sktadowisko 3 848
’ w. Wykonawcy (grunt i humus z dokopu) m
2.4 | D.02.03.01 |Mechaniczne wykonanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il m3 550
2.5 jw. Reczne wykonanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. Il m3 236
2.6 jw. Reczne plantowanie poboczy i skarp w gruncie kat. Il m2 622
Razem roboty ziemne:
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
41 | Dos01.01 Mechanlczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjng m2 1814
nawierzchni, grunt kat. Il
42 | D04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR= 20% m2 181
gr. 20cm
43 | D04.05.01 Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej m2 1633

cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 30cm (warstwa uktadana z betoniarki)

4.4 | D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 1683




45 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych 936
4.6 jw. Skropienie warstw niebitumicznych 936
4.7 jw. Skropienie warstw bitumicznych 936
48 | Do04.04s.02 Wykonan.le p.odt.)udowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ( 485
90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm
4.9 W Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 90
: w. C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 13 cm
4.10 W Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 100
’ w. C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
4.11 W Wykonanie podbudowy zasadzniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 1312
: w. C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
51 | D.05.03.01 Wykonan!e nawierzchni z !(OStkI. kamiennej cm na podsypce cementowo — 20
piaskowej 1:4 gr. 3 cm na jezdni
Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
5.2 | D.05.03.05b 0/16 mm (AC 16W) 936
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
5.3 | D.05.03.13 0/11 mm (AC 11S) 936
54 | D.0503.23 Wykonanie nawierzchni zjazdéw i mlejsc ppstOJowych z kostki betonowej gr. 476
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3cm
. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
5.5 jw. - L 181
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem nawierzchnie:
X D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
61 | D.06.01.01 Humusovyanle poboczy w-wa gr. 10 cm z obsianiem trawa (dow6z humusu z 622
dokopu ujety w poz. 2.3)
Razem roboty wykonczeniowe:
X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
Wykonanie ogrodzenia z paneli z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej
7.1 | D.07.06.01 v ) . 26
H~1.20m, grubo$¢ drutu 4mm, stupki stalowe ocynkowane i powlekane
7.2 jw. Wykonanie cokotéw do osadzenia stupkéw ogrodzenia jw. z betonu C12/15 1,4
7.3 | D.07.06.02 |Montaz barier ochronnych U-12b 10
Razem urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 | D.08.01.01 Utgzenle krawe;nlkg betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo 342
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem
Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo
8.2 jw. —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15 z oporem — kraweznik tukowy o 26
matym promieniu (R<15 m)
8.3 W Utozenie kraweznika betonowego ,0bnizonego - najazdowego” 15 x 22 cm n4g 165
’ Iw. podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15
Utozenie kraweznika betonowego ,0obnizonego - najazdowego” 15 x 22 cm n4g
8.4 jw. podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 kraweznik 20
tukowy o matym promieniu (R<15 m)
85 W UtozZenie kraweznika betonowego ,przejsciowego” 15 x 20/30 cm na 13
’ w. podsypce cementowo —piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15
86 | D.08.03.01 Ustawienie obrzeza betonowego 30x8 cm na fawie z betonu C 12/15 z 120
oporem
Utozenie $Sciekdw z jednego rzedu kostki granitowej 16x16x16 cm na
8.7 | D.08.05.06a podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i tawie betonowej z betonu C12/15 80
Razem elementy ulic:
X 10.00.00 [ROBOTY ROZNE X X
10.1| D.10.01.01 |Oczyszczenie i malowanie farbg antykorozyjng elementéw stalowych 6
Wykonanie zwienczenia muru oporowego z betonu C25/30 zbrojonego
1021 D.10.01.02 pretami 12mm co 15 cm (stal klasy A 11l N) 14
Razem roboty rézne:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto




