BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA 58-500 Jelenia Gora
KOMUNIKACYJNEGO ,,INTERPRROJEKT" - Dziwiszéw ul. Kaczawska 13
DARIUSZ RUSNIAK

PRZEDMIAR ROBOT + FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wsp6lnego Stownika Zamoéwie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. SCIEGIENNEGO
ADRES INWESTYCJI Kamienna Gora, ul. Sciegiennego

INWESTOR : Gmina Kamienna Goéra

ADRES INWESTORA @ 58-400 Kamienna Gora Plac Grunwaldzki 1

BRANZA : budowlano-sanitarne

DATA OPRACOWANIA . lipiec 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2017
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KAMIENNA GORA-Sciegiennego-KD-2017

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJADESZCZOWA
11 Roboty ziemne-wykopy
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0113-08
1|analogia-
adaptacja
(36+6)*0,001 km 0,042
RAZEM 0,042
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
1 wytadowczymi
(1,35+1,1)/2*10*1 m3 12,250
(1,1+1)/2*26*1 m3 27,300
(1,35+2,4)/2*6*1 m3 11,250
RAZEM 50,800
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1./0310-0501 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wycia-
1 giem recznymkat. 111-1V; gteboko$¢ do 3.0 m-wyréwnanie dna wykopu oraz od-
krywanie istniejgcego uzbrojenia -zatozona 20% wykopéw mechanicznych
50,8*0,2 m3 10,160
RAZEM 10,160
4|KNR-W 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
1 kat. lll-IV
Krotnos¢ = 18
50,8 m3 50,800
RAZEM 50,800
5/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
1|analogia-
adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6/KSNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o $r. 110 mm szt.
d.1./2303-02
1|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|\KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 i typ lekki;
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi |m?2
d.1./0314-04 (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka
1|analogia-
adaptacja
(10*1,1*2)+(6*1,9*2) m?2 44,800
RAZEM 44,800
1.2 Roboty monta zowe( koleltory z przyta czami deszczowymi)
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -podsypka i obsypka kana- |m3
d.1./1411-04 tow- piach uwzgledniono w petnej wymianie gruntu
2|analogia-
adaptacja
(42*(0,15+0,16+0,3*1))-(0,16*0,16*3,14/4*42) m3 24,776
RAZEM 24,776
10/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe 0 §r.500 mm z osadnikiem z syfonem- |szt.
d.1./1424-02 montowane na podtozu z betonu-wpyst deszczowy
2|analogia-
adaptacja
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11/KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm kl. S m
d.1./1308-02
2
42 m 42,000
RAZEM 42,000
12|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160-250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
2|analogia-
adaptacja
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
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KAMIENNA GORA-Sciegiennego-KD-2017

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1.3 Roboty ziemne-zasypki
13/KNNR 1 Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3|2.11.4. 9911- |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00)+piach z dowozem
analogia-
adaptacja
50,8-24,776-(0,5*0,5*3,14/4*4,3) m3 25,180
RAZEM 25,180
1.4 Czynno $ci towarzysz ace
14 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Projekt tymczasowej organizacji ruch, oznakowanie rob6t drogowych kpl
d.1.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.59 Nr seryjny: 8700




KAMIENNA GORA-Sciegiennego-KD-2017

FORMULARZ OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis Jedn llosé Cena jedn. Warto $¢
.obm.
1 KANALIZACJADESZCZOWA
11 Roboty ziemne-wykopy
1/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,042
d.1./0113-08
1|analogia-adap-
tacja
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 50,800
d.1./08 tyzki 0.60 m3 w gr.kat. l1I-IV z transportem urobku na odlegto$¢
1 do 1 km samochodami samowytadowczymi
3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod|m3 10,160
d.1./0310-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydoby-
1 ciem urobku fopatg lub wyciagiem recznymkat. 11I-1V; gtebokosé
do 3.0 m-wyréwnanie dna wykopu oraz odkrywanie istniejgcego
uzbrojenia -zatozona 20% wykopéw mechanicznych
4/ KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 50,800
d.1./0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-1V
Krotno$¢ = 18
5/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko-  |kpl. 2,000
d.1.|01 munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
1|analogia-adap-
tacja
6/KSNR 4 2303- |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o $r.  |szt. 2,000
d.1.|02 110 mm
1|analogia-adap-
tacja
7/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-  |kpl. 2,000
d.1./06 komunikacyjnych i typ lekki;
1
8/KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami |m2 44,800
d.1./0314-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. l1I-1V wraz
1|analogia-adap- |z rozbiérka
tacja
Razem dziat: Roboty ziemne-wykopy
1.2 Roboty monta zowe( koleltory z przyta czami deszczowymi)
9/KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -podsypka i |m3 24,776
d.1.|04 obsypka kanatéw- piach uwzglgedniono w petnej wymianie grun-
2|analogia-adap- |tu
tacja
10|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt. 3,000
d.1./02 kiem z syfonem-montowane na podtozu z betonu-wpyst de-
2|analogia-adap- |Szczowy
tacja
11/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm kl. S |m 42,000
d.1./02
2
12|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej odc. -1 1,000
d.1./03 160-250 mm préb.
2|analogia-adap-
tacja
Razem dziat: Roboty monta Zzowe( koleltory z przyta czami deszczowymi)
1.3 Roboty ziemne-zasypki
13/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, |m3 25,180
d.1./01 z.0.2.11.4.  {rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3/9911-03 mechanicznym spycharkami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym
analogia-adap- |30 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)+
tacja piach z dowozem
Razem dziat: Roboty ziemne-zasypki
1.4 Czynno $ci towarzysz ace
14 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000
d.1.|analiza indywi-
4|dualna
15 Projekt tymczasowej organizacji ruch, oznakowanie robét dro- | kpl 1,000
d.1.|analiza indywi- |gowych
4|dualna

Razem dziat: Czynno $ci towarzysz ace

Razem dziatt KANALIZACJA DESZCZOWA
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