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KAMIENNA GORA-KSIECIA BOLKA I-KD-2017

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJADESZCZOWA
11 Roboty ziemne-wykopy
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0113-08
analogia-
adaptacja
(28+109,5+60)*0,001 km 0,198
RAZEM 0,198
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-08 gr.kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2,41+1,51)/2*104,7 m3 205,212
(1,63+1,03)/2*36,3 m3 48,279
(2,41+1,61)/2*7,6 m3 15,276
(2+1,13)/2*5,6 m3 8,764
(2+1,04)/2*3,9 m3 5,928
(1,06+1,27)/2*46 m3 53,590
poszezenia |(2*1*2,5*1)+(1,5+0,75*1,6*8) m3 16,100
na studnie
RAZEM 353,149
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1/0310-0501 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznymkat. l11-1V; gtebokos¢ do 3.0 m-wyréwnanie dna wykopu oraz od-
krywanie istniejacego uzbrojenia -zatozona 20% wykopdw mechanicznych
353,149*0,2 m3 70,630
RAZEM 70,630
4|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. -V
Krotnos¢ = 18
824,733 m3 824,733
RAZEM 824,733
5/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i |kpl.
d.1.1)/0527-01 przytaczy sanitarnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
analogia-
adaptacja
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
6/KSNR 4 Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o $r. 110 mm szt.
d.1.12303-02
analogia-
adaptacja
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
7|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1)/0527-06 i przytaczy sanitarnych typ lekki;
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl.
d.1.1|0529-01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl.
d.1.1|0529-06
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
10|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi |m?2
d.1.1/0314-04 (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg
analogia-
adaptacja
(28+109,5+60)*1,7*2 m?2 671,500
RAZEM 671,500
1.2 Roboty monta zowe( koleltory z przyta czami deszczowymi)
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -podsypka i obsypka kana- |m3
d.1.2|/1411-04 tow- piach uwzgledniono w petnej wymianie gruntu
analogia-
adaptacja
(60*(0,15+0,25+0,3*1))-(0,25*0,25*3,14/4*60) m3 39,056
(109,5*(0,15+0,20+0,3*1))-(0,20*0,20*3,14/4*109,5) m3 67,737
(28*(0,15+0,16+0,3*1))-(0,16*0,16*3,14/4*28) m3 16,517
RAZEM 123,310
12 Whpiecie kanalizacji w istniejaca studnie betonowa, kpl
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.1.2/1413-05 glebokosci 3m-nabudowa na istniejacym kolektorze-gt.2,5 m
analogia-
adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.1.2/1413-06 kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
analogia-
adaptacja
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-01 gtebokosci do 1,5m
analogia-
adaptacja
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
16/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 27000 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.1.2/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-9 [0.5m] -9,000
stud.
RAZEM -9,000
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.1.2|1413-01 gtebokosci do 2,0m
analogia-
adaptacja
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.1.2|1413-02 kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
-10 [0.5m] -10,000
stud.
RAZEM -10,000
19/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 400-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.1.2|1417-02 kopowg
analogia-
adaptacja
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem z syfonem-  |szt.
d.1.2|1424-02 montowane na podtozu z betonu-wpyst deszczowy
analogia-
adaptacja
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 250 mm kl. S m
d.1.2/1308-04
60 m 60,000
RAZEM 60,000
22|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm kI.S m
d.1.2/1308-03
109,5 m 109,500
RAZEM 109,500
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm kl. S m
d.1.2/1308-02
28 m 28,000
RAZEM 28,000
24|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160-250 mm odc. -1
d.1.2/1610-03 prob.
analogia-
adaptacja
5 odc. -1 5,000
préb.
RAZEM 5,000
1.3 Roboty ziemne-zasypki
25|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |ms3
d.1.3/0214-01 z.0. |p6éw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.11.4. (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
9911-03 geszczenia Js=1.00)+piach z dowozem
analogia-
adaptacja
351,149 m3 351,149
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
minus -123,31-(1*1,7*1,7*3,14/4*2,5)-(8*1,2*1,2*3,14/4*1,6)-(1*0,415*0,415*3,14/4* |m3 -143,667
studnie i 1,6)
podioza
RAZEM 207,482
14 Czynno $ci towarzysz ace
26 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27 Projekt tymczasowej organizacji ruch, oznakowanie robét drogowych kpl
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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FORMULARZ OFERTOWY

tacja

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn. Warto $¢é
n.
obm.
1 KANALIZACJADESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne-wykopy
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km (28+109,5+
d.1./0113-08 60)*0,001 =
1|analogia-adap- 0,198
tacja
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 353,149
d.1./08 tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢
1 do 1 km samochodami samowytadowczymi
3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m m3 353,149*0,2
d.1./0310-0501 pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wy- =70,630
1 dobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. 11I-1V; gle-
bokos$¢ do 3.0 m-wyréwnanie dna wykopu oraz odkrywanie ist-
niejacego uzbrojenia -zatlozona 20% wykopéw mechanicznych
4/KNR-W 2-01 Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 824,733
d.1./0210-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. Ill-IV
Krotnos¢ = 18
5/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko-  |kpl. 10
d.1.01 munikacyjnych i przylaczy sanitarnych typ lekki; element o roz-
1|analogia-adap- |pietoscido 4 m
tacja
6|KSNR 4 2303-02 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych, rura ostonowa o ér.  |szt. 8
d.1./analogia-adap- |110 mm
lltacja
7/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl. 10
d.1./06 komunikacyjnych i przytaczy sanitarnych typ lekki;
1
8/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw kpl. 7
d.1.|01
1
9|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 7
d.1.|06
1
10|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami |m2 (28+109,5+
d.1./0314-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-IV wraz 60)*1,7*2 =
1|analogia-adap- |z rozbidrka 671,500
tacja
Razem dziat: Roboty ziemne-wykopy
1.2 Roboty monta zowe( koleltory z przyta czami deszczowymi)
11/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypkai |m3 123,310
d.1.|04 obsypka kanatéw- piach uwzglgdniono w petnej wymianie grun-
2|analogia-adap- |tu
tacja
12 Whpiecie kanalizacji w istniejaca studnie betonowa, kpl 1
d.1.|analiza indywi-
2|dualna
13/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w goto- |stud. 1
d.1./05 wym wykopie o gtebokosci 3m-nabudowa na istniejgcym kolek-
2|analogia-adap- |torze-gt.2,5 m
tacja
14/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w goto- |[0.5 -1
d.1./06 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2|analogia-adap- stud.
tacja
15/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud. 3
d.1.01 wym wykopie o gtebokosci do 1,5m
2|analogia-adap-
tacja
16/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |[0.5 -9
d.1./02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2 stud.
17|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud. 5
d.1.01 wym wykopie o gtebokosci do 2,0m
2|analogia-adap-
tacja
18/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w goto- |[0.5 -10
d.1./02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
2 stud.
19|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400-425 mm - za- szt. 1
d.1./02 mkniecie rurg teleskopowg
2|analogia-adap-
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FORMULARZ OFERTOWY

d.1.|analiza indywi-

4|dualna

gowych

Lp. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn. Warto $¢é
n.
obm.
20|/KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt. 10
d.1./02 kiem z syfonem-montowane na podtozu z betonu-wpyst de-
2|analogia-adap- |szczowy
tacja
21|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mmkl. S |m 60
d.1./04
2
22|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm kl.S  |m 109,5
d.1.|03
2
23|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mmkl. S |m 28
d.1.|02
2
24|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. - 5
d.1.|03 160-250 mm 1
2|analogia-adap- préb.
tacja
Razem dziat: Roboty monta zowe( koleltory z przyta czami deszczowymi)
1.3 Roboty ziemne-zasypki
25|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punktowych, |m3 207,482
d.1./01 z.0.2.11.4. rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3/9911-03 mechanicznym spycharkami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym
analogia-adap- |30 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)+
tacja piach z dowozem
Razem dzial: Roboty ziemne-zasypki
1.4 Czynno $ci towarzysz ace
26 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
d.1.|analiza indywi-
4|dualna
27 Projekt tymczasowej organizacji ruch, oznakowanie rob6t dro-  |kpl 1

Razem dziat: Czynno $ci towarzysz ace

Razem dziat KANALIZACJADESZCZOWA
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