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Remont mostu drogowego w zakresie przystosowania ob iektu na ktadk e pieszojezdn g z mozliwo $cig przejazdu pojazdu samochodowe-
go o masie catkowitej do 20 ton (200 kN)
BRANZA MOSTOWA

ll. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

[1.1. Zakres przewidywanych robot

Przedmiotem opracowania sg przewidywane roboty budowlane zwigzane z przywrdoceniem
sprawnosci technicznej mostu drogowego. Ze wzgledu na rozlegtosc¢ i wielkos¢ uszkodzen korozyj-
nych konstrukcji stalowej przewidziano ograniczenie sposobu uzytkowania obiektu do funkcji kladki
dla pieszych z mozliwoscig przejazdu pojazdéw samochodowych o masie catkowitej nie przekracza-
jgcej 200 kN (20 ton).

II.2. Opis stanu istniej gcego

Obiekt zlokalizowany jest w Kamiennej Gorze w ciggu ul. Okrzei. Przekraczang przeszkoda
jest rzeka Bobr. Obiekt ma charakter staty.

Nie jest znana data powstania obiektu i nie zachowala sie Zadna wiarygodna dokumentacija
archiwalna.

Nie jest znana data jego powstania. Nie zachowata sie réwniez dokumentacja archiwalna bu-
dowy lub przebudowy obiektu.

Glowng konstrukcjg nosng przesta mostu sg dzwigary stalowe z wspoétpracujgcym stalowym
pomostem uksztattowanym w formie blach cylindrycznych. Obiekt posiada pierwotnie nawierzchnie
kamienng z granitowej kostki brukowej, na ktérej wbudowana jest obecnie nawierzchnia bitumiczna.

Most nie jest wpisana do rejestru zabytkOw i nie jest usytuowany w obszarze ochrony kon-
serwatorskiej uktadu urbanistycznego dla miasta Kamienna Gora.

11.3. Opis projektowaneqgo zakresu robot

Projektowany zakres remontu obiektu przywréci jego sprawnos$c techniczng i umoZliwi dalsze
bezpieczne uzytkowanie jako kfadka pieszojezdna z moZliwoscig przejazdu pojazdéw samochodo-
wych o masie catkowitej nie przekraczajgcej 20 ton (200 kN). Umozliwi to przywrdcenie obstugi ko-
munikacyjnej (dojazdu) do zabudowar mieszkalnych na lewym brzegu rzeki Bébr.

Zakres remontu obejmuje wymiane trwale i nieodwracalnie uszkodzonych elementéw kon-
strukcyjnych przesta i remoncie uszkodzonych podpér. Nie ulega zmianie usytuowanie obiektu,
schemat statyczny przesta, dtugosc obiektu i inne parametry techniczne budowli. Przewidziano zasto-
sowanie innych wyrobow budowlanych (o lepszych parametrach) niz uzyto w stanie pierwotnym.

Podobnie jak w stanie pierwotnym konstrukcje nosng przesta mostu stanowic¢ bedg dwa sta-
lowe dzwigary blachownicowe. Roboty budowlane polega¢ bedg na wymianie trwale uszkodzonego
stalowego pomostu i uszkodzonych przez korozje elementéw dzwigaréw gtéwnych, wzmocnieniu
ptaszczem ZzZelbetowym poprzecznic oraz dodatkowo przewidujg wykonanie robét konserwacyjno-
naprawczych podpo6r (przyczotkdw).
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Przewdd prowadzgcy wode wA40, ktérego wiascicielem jest Inwestor zostanie przetozony w
remontowany pomost obiektu.

Zasadnicze parametry techniczno-uzytkowe obiektu mostowego po przeprowadzeniu projek-
towanego zakresu remontu:

- nosnosci uzytkowa obiektu - obcigzenie ttumem pieszych wg PN-85/S-10030 400 kg/m?,
z mozliwoscig przejazdu pojazdu samochodowego kl. D o masie catkowitej do 200 kN (20 ton),
- dlugosc catkowita mostu mierzona tgcznie ze skrzydetkami L. =16,0 m,
- dlugosc catkowita konstrukcji nosnej przesta L, =15,000 m,
- rozpietosc teoretyczna (obliczeniowa) przesta L, =14,600 m,
- rozpieto$c¢ mierzone w $wietle podpoér na wysokosci niszy podtozyskowej L, = 13,950 m,
- szerokos¢ catkowita przeset B = 4,200 m,
- szerokoSc jezdni B; = 3,500 m,
- szerokos¢ chodnika dla pieszych ben =1,00 m,
- Swiatto pionowe pod mostem h, = 3,00-3,10 m,
- wysokos¢ konstrukcyjna przesta h, = 1,320 m,
- wysokosc¢ dzwigarow gtownych w przesle h, =1,320 m,
- wysokos$c¢ dzwigarow gtéwnych nad podporami hy' = 1,310 m,
- liczba dzwigarow gtéwnych n =2,
- liczba przeset m =1,
- liczba podp6r m, = 2,
- kat skrzyzowania mostu z przeszkodg a=90°

Ogodlne dane dotyczgce zastosowanych wyrobow budowlanych:
— beton konstrukcji wzmacniajgcej poprzecznice i $cianek zwirowych B40 W8 F150 (C35/45);
— stal zbrojeniowa miekka A-IIIN (np. RB500W) i A-I (np. St3SX-b);
— stal pretow gladkich krociakow gwintowanych S355JR;
— stal konstrukcyjna rur — wypetnienie balustrad S235JRH;

— stal konstrukcyjna elementéw dzwigarow gtéwnych i poprzecznic S235JR;
— egzotyczne drewno konstrukcyjne LH D60 ,bongossi-azobe " o f=140 MPa.

Zakres robot remontowych przewiduje w kolejnosci technologiczney:

« wykonanie przekopow kontrolnych w miejscach prowadzonych robét ziemnych i zabezpiecze-
nie sieci podwieszonych do obiektu na czas wykonywanych robot;

* W pierwszym etapie wbudowanie tymczasowej ktadki dla pieszych na okres wykonywania ro-
bot;

» rozebranie istniejgcych warstw nawierzchni na przesle mostu i dojazdach (w niezbednym za-
kresie przy przyczétkach);

* usuniecie betonu wypetnienia w zagtebieniach blach cylindrycznych;

e wstepne oczyszczenie strumieniowo-S$cierne konstrukcji stalowej i scian przyczotkow;

« wymianie uszkodzonych kgtownikéw pasowych i naktadek paséw dolnych dzwigaréw gtow-
nych (roboty te wykonac nalezy szczegdlnie ostroznie stosujgc tymczasowe - technologiczne
podparcie dzwigarow gtéwnych);

« wykonanie zelbetowych wzmochier poprzecznic;
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rozebranie istniejgcych kamiennych Scianek zwirowych (zaplecznych);

wykonanie tymczasowego przetozenia sieci (przewoddéw podwieszonych lub przebiegajgcych
przez przesto);

doczyszczenie konstrukcji stalowej dzwigarow gtébwnych do stopnia czysto$ci minimum Sa2%: i
pokrycie zestawem powtok malarskich, spoinowanie i roboty naprawcze przyczotkéw;
wbudowanie prefabrykatow stalowych podtuznic wraz z drewnianymi przektadkami i montaz
drewnianej dyliny poktadu przesta;

wykonanie zelbetowych scianek zwirowych (zaplecznych) i przetozenie przewodu wodociggo-
wego w przesto;

wykonanie zasypek i rekonstrukcja nawierzchni przy przyczotkach z wykorzystaniem kamien-
nej kostki z rozbidrki.
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Ill. 45200000-9. ,Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii
Igdowej i wodnej”.
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