IV. PRZEDMIAR ROBOT

(remont mostu drogowego w Ci

Przedmiar rob6t dla "Remontu mostu drogowego w km 0+130 ul. Okrzei w Kamiennej Gérze"

agu ul. Okrzei - obiekt nr 08)

- Numer
Lp. Kod po;ycu Specyfikacji Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczeniailo  $ci jednostek miary dla pozycji przedmiarowe;j Jednostka miary
przedmiaru . )
Technicznej
Nazwa llosé
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie i kameralne (odtworzenie i wyznaczenie trasy,
1 M06/01 D.01.01.01 |punktéw wysokosciowych, pomiary w trakcie realizacji i powykonawcze). km 0,04
L=35m.
D.05.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Nawierzchnia z kamiennej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 i kruszywie
2 MO06/70 D.08.02.07 [tamanym na dojazdach do mostu (facznie z regulacjg kamiennych kraweznikéw, lezgcymi m? 47
kraweznikami betonowymi i regulacjg pokryw i gtowic studzienek). F = 47,0 m?.
M.11.00.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE
Wyko od $cianki zwirowe i sieci podziemne wraz z tymczasowym umochieniem, nasypy,
3| M06/13 | M.11.01.01 | Y oPYPOdscian ! sieetp ymezasouy g APy m® 45
korytowanie dojazd6éw do obiektu, towarzyszace roboty ziemne. V=18+27 = 45 m”.
4 MO06/14 M.11.01.04 |Zasypki za $ciankami zwirowymi przyczétkéw wraz z zageszczeniem. V = 10 m>. m?® 10
ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozbiorka istniejacej nawierzchni, bet. wypetnienia pomostu, elementéw stalowych pomostu i
dzwigaréw gtéwnych, chodnika dla pieszych z utylizacjg i wywiezieniem gruzu oraz ztomu na m® 41,5
5 MO06/15 M.20.02.10 odlegtosé do 10 km.
tacznie okoto V =41,5m% G =8,381. t 8,4
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M.12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
M06/20 M.12.01.00 |Stal zbrojeniowa
Zbrojenie betonu stalg klasy A-IIIN, gatunek np. RB500W/BSt500S dla catego obiektu.
6 MO06/21 M.12.01.02 G = 1214,8+480,5= 1695,3 kg. kg 1695,3
M.13.00.00 ROBOTY BETONIARSKIE
M06/30 M.13.01.00 |Beton konstrukcyjny
Beton konstrukcyjny wzmocnienia poprzecznic i $cianek zwirowych klasy B40 F150 W8 w
7 MO06/31 M.13.01.03 |elementach o grubosci < 60 cm tgcznie z deskowaniem i rusztowaniami. V = 4,23+3,36=7,59 m?3 7.6
m°,
M06/30 M.13.02.00 |Beton niekonstrukcyjny
8 MO06/35 M.13.02.01 |Beton wyréwnawczy B10 pod $cianka zwirowa tacznie z deskowaniem. V = 0,52 m®, m?® 0,5
M.15.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
Powtokowe izolacje bitumiczne (modyfikowane zywicami) nanoszone na powierzchnie betonu
9 MO06/40 D.15.01.00 [$cianek zwirowych (zaplecznych) stykajace sie z gruntem. m? 13,1
F=2x(0,48+0,25+0,70)x4,00+4x(0,77x0,30+0,70x0,275)= 13,1 m®.
M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych. Podwyzszona balustrada rurowa. Przebudowa
10 MO06/85 D.07.06.02 istniejgcej balustrady na murach brzegowych. Przedmiar: L=2,30+2x3,00+2,30 = 10,6 m. m 10,60
M.14.00.00 KONSTRUKCJA STALOWA M.20.03.00 ELEMENTY DREWNIANE
Konstrukcja stalowa podtuznic, elementy balustrad, naprawa dzwigaréw gtéwnych i tozysk
11 M06/91 M.14.01.02 |tacznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym stali czarnej (za pomocg metalizacji ogniowej i/lub t 11,19
zestawu powtok malarskich). G = 893+9324+229+748 = 11194 kg.
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M.20.03.00 ELEMENTY DREWNIANE

Drewniane elementy pomostu (poktad i przektadki na podtuznicach), drewniane elementy
12 MO06/92 M.20.03.01 |balustrad, facznie ze stalowymi tgcznikami ze stali nierdzewnej (wszystkie elementy z drewna m?e 6,90

egzotycznego bongossi). V = 6,57+ 0,33 = 6,90 m?3.

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

Drenaz pionowy scianek zwirowych (zaplecznych) przyczotkow wraz z zabezpieczeniem. F =
13| MO06/108 | M.20.01.03 131 2p w wych (zap yeh) przy P m? 13,1
,1 m°.
Uzupetnienie ubytkéw oblicéwki z granitu podpér grubosci 15-25 cm, mocowana na kotwach
14 | MO06/111 | M.20.03.11 |ze stali nierdzewnej. Oczyszczenie i spoinowanie muru kamiennego przyczotkéw. F = 2x16,2 = m? 32,4
32,4 m’
Przelozenie linii wodociggowej wA40 i wbudowanie w pomost remontowanego mostu. L =
15| MO06/001 | D.01.03.05 m 21,00

1,00+15,70+4,30 =21 m.

Whbudowanie oznakowania pionowego przed wjazdami na most (2 stupki fi. 50 mm, 2 tablice fi
16 | MO06/002 | D.07.02.01 N , N , szt. 4
800 mm typu B-Il generacji, 2 tablice typu T-Il generacji). Przedmiar: szt. = 4.

Whbudowanie, utrzymanie, demontaz i transport tymczasowej stalowo-drewnianej kfadki dla

pieszych szeroko$ci uzytkowej 1, 20 m i dlugosci catkowitej ~16,5 m. szt. 1

17| MO06/000
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