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1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna ST-0 ,Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowsg i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej
Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w ST obejmujg przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania bylej przychodni zdrowia, i dotyczg
nastepujacych robot:

a) przygotowania terenu pod budowe (CPV: 45100000-8),

b) wznoszenia obiektu (CPV: 45200000-9),

¢) instalacji budowlanych (CPV: 45300000-0),

d) robot wykonczeniowych (CPV: 45400000-1).

1.3.2. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

a) Przygotowanie terenu pod budowe i przytgczenie obiektu do sieci:

ST-1 ROBOTY ZIEMNE

b) Budowa obiektu:

ST-2 ROBOTY FUNDAMENTOWE

ST-3 ROBOTY MUROWE

ST-4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
ST-5 DACH. POKRYCIE

ST-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

ST-7 ELEWACJE

ST-8 DZWIG WINDY, OBUDOWA SZYBU
ST-9 DRENAZ, IZOLACJA PRZECIWWODNA
ST-16 ZIELEN, MALA ARCHITEKTURA

c) Instalacje:

ST-10 INSTALACJE SANITARNE

ST-11 INSTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
ST-12 INSTALACJE C.O.

ST-13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST-14 INSTALACJA ODGROMOWA

1.3.3. Lokalizacja robét

Teren inwestycji, jest to teren zagospodarowany, przylegty bezposrednio do drogi powiatowej (ul. T. Kosciuszki) oraz do drogi
gminnej (ul. Stoneczna). Na teren dziatki prowadzg dwa zjazdy z w/w drdég. Na terenie przed budynkiem istnieje plac
manewrowo-postojowy wraz z doj$ciami i dojazdami utwardzony kostkg betonowa. Od strony zachodniej i pdétnocnej
nawierzchnia utwardzona jest ptytami betonowymi. Teren jest w petni uzbrojony.

1.3.4. Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty prowadzone w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania bylej przychodni, majg umozliwi¢ normalne
funkcjonowanie miasta kamienna Goéra w rejonie objetym dziatlaniami. Przy ustalaniu kolejnosci realizacji rob6t nalezy
uwzgledni¢ harmonogram robét wynikajacy z zatozen dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy — Gmina Miejska Kamienna Gora z siedzibg przy placu Grunwaldzkim 1, 58-400 kamienna Géra.

1.4.2. Wykonawca — wykonawca robét budowlanych, wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji robét, petnigca samodzielng funkcje techniczng w rozumieniu Ustawy Prawo
budowlane i bedaca cztonkiem wtasciwej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.4. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do jego reprezentowania podczas realizacji robot
budowlanych, petnigca samodzielng funkcje techniczng w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane i bedaca czionkiem
whasciwej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

1.45. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, materiaty uzyte do wykonania robét
powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.7.  Projekt budowlany - dokumentacja techniczna opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z
pézn. zm.).

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu budowlanego, na podstawie ktérego
wydano decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.9. Nadz6r autorski - nadzor prowadzony przez Projektanta na zlecenie i zgdanie Zamawiajgcego; petni identyczne
funkcje jak Inspektor nadzoru

1.4.10. Dokumentacja projektowa — dokumentacja sktadajaca sie z:
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- projektu budowlanego autorstwa mgra inz. arch. Marka Stachowicza,
- przedmiaru robét,
- informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét, zataczona do dokumentéw przetargowych, zawierajgca wyciagi z
Projektu budowlanego, przedmiar robét, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja, ktérg Wykonawca ma obowigzek opracowac po zakonczeniu robot
budowlanych.

1.4.13. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.4.14. Polecenia Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione
w umowie jako tworzace czes¢ Terenu budowy.

1.4.16. Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

1.4.17. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniony od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych
wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.18. Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze
wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczna.

1.4.19. Znak budowlany — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu lub
aprobata techniczna.

1.5. Ogdéine wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekazuje Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej oraz jeden
komplet ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz whascicieli
terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(whascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkdéw, na jakich zostaty wydane pozwolenia:
na budowe i na jakich uzgodniono Dokumentacje projektowg nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (projekt zmiany organizacji
ruchu, zajecie pasa drogowego, itp.).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
a) Dokumentacja projektowa bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu), ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po
podpisaniu umowy, zawiera:
- Projekt budowlany zawierajacy branze: architektoniczng, konstrukcyjna, instalacyjna i zagospodarowania terenu,
- Informacje dotyczacqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) Przetargowa dokumentacja projektowa zawiera:
- Wyciag projektu budowlanego zawierajacy branze: architektoniczna, konstrukcyjng, instalacyjng i zagospodarowania
terenu,
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Przedmiar robét,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
c) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce po zakonczeniu robét w ramach ceny umownej:
- dokumentacja techniczna zawierajgca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji rob6t (jezeli
takowe wystapia),
- uzupetniajgce Specyfikacje Techniczne ,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- protokoty pomiaréw geodezyjnych,
- protokoty badan laboratoryjnych,
- protokoty pomiaréw / odbioréw sieci elektrycznej, gazowej, instalacji c.o., wod — kan,
- protokoty pomiaréw / odbioréw kanalizacji deszczowej i sanitarnej a takze przytacza wodociggowego,
- protokoty odbioréw kominiarskich,
- protokoty odbioru urzadzenia dzwigowego przez Urzad Dozoru Technicznego,
- uzgodniony z wkasciwym zarzadcg drog projekt zmiany organizacji ruchu po zakonczeniu robét budowlanych,
- instrukcja obstugi i eksploatacji obiektu,
- inne niezbedne wynikie podczas realizacji obiektu.
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ w cenie umownej. Powyzsza lista nie jest wyczerpujaca i
stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan wykonawcy w ramach Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki
lub Specyfikacje Techniczne niezbedne do wtasciwego wykonania robét na wtasny koszt w 4-rech egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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d) Dokumentacja, ktérg Wykonawca zobowigzany jest opracowaé przed rozpoczeciem robot:
- projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
- projekt organizacji i harmonogram robot,
- projekt zaplecza technicznego budowy,
- plan BIOZ,
- inne wymagane odrebnie w kazdej z ST.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesc

umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

calej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych

dokumentéw.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i

dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego

przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peilni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub ST, i wplynie to na

niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na

koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim

zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia

projektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne niezbedne $rodki do zapewnienia

bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych oraz ochrony rob6t. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inspektorem

nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych

tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot Terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych;
- $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo

przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia

materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi

przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty

pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich stuzb bedacych administratorami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca powiadomi wszystkich administratoréw sieci o planowanym
rozpoczeciu robét nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczehnstwa i higieny pracy. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
przedmiot robot lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe (porzadkowe) nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na Terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajagcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecehA Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Wykonawcg ustalg wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysoko$é kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10. Ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2006r.: Dz. U. Nr 156, poz.1118, z p6zn. zm.). i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$é
materiatow.

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji.

Wykonawca przedstawi raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane transportem materiatow
na Teren budowy.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg sktadowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw na
Terenie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Dokumentacji projektowej.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi na danym terenie.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robaét,

c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
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obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru,
usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-technologicznych przy
wykonaniu robét objetych Umowa.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej z
zasobéw geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Gérze i poréwnanie jej z rysunkiem zagospodarowania terenu z
Projektu budowlanego w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w istniejacym uzbrojeniu terenu.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesc ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét ,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Projekt Programu zapewnienia jakos$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru najp6zniej w terminie 7
dni od dnia podpisania umowy.
Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu zapewnienia jakosci nalezy ujgé w cenie umownej.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Rob6t
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania
/ pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wlasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt a) i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja projektowg i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugos$¢ pomnozona przez
$redni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér ostateczny robat,

- odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Przebieg odbioru powinien zosta¢ odnotowany w Dzienniku budowy.

8.3. Odbiér ostateczny rob6t

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego rohot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych

robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rohoét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki budowy i Ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ewentualnie PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- protokoty odbioru siei i instalacji elektrycznej, gazowej, c.o., wod — kan, itp.

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- instrukcje eksploatacyjne zainstalowanych w obiekcie urzadzen.

- Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3. Odbiodr ostateczny robdét.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace réwniez
koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na
Terenie budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty ogélne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzaciji lub zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe
sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, os$wietlenie placu budowy, zastepcze zrodia ciepta do
ogrzewania obiektdw i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne
tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i
miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot objetych poszczegoélnymi pozycjami przedmiaru,

- koszty badan jakosci materiatéw, rob6t i prob odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach Technicznych,

- koszty ubezpieczeh majatkowych budowy,

- koszty uporzadkowania Terenu budowy po wykonaniu robaét,

- optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy , ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym przedmiarze robo6t jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych
ta pozycjg kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy, Dokumentacji projektowej i wymagan zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.
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9.3. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu docelowej organizacji ruchu po
zakonczeniu robo6t i oddaniu obiektu do uzytkowania.

10. Przepisy zwi azane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na akty prawne, Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak

gdyby tam one wystepowaly. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce
aktualizacje.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie Polskich Norm jest

dobrowolne.

Ze wzgledu na specyfike robét ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST, a

takze te zawarte w niniejszym punkcie, bedag dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg

projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru, wymogami montazu, transportu, magazynowania,
itp. podanymi przez Producentéw oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen i zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm i przepiséw:

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z p6zn. zm.)

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23
stycznia 2003 r.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,

- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm),

- Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718,
2003r.

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747,
2001r.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.
U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992 r., z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia
do Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995, nr 8, poz. 38) z pézn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)
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1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania robét
ziemnych przy fundamentach windy, schodéw i $mietnika, zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania byltej
przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robét przy wykonywaniu robot ziemnych przy
fundamentach windy, schodéw i $mietnika, zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia
przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gérze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych przy fundamentach windy, schodéw i
Smietnika, zwigzanych z przebudowsg i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w
Kamiennej Goérze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 2.1. Materiaty do wykonania robot nalezy
stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania robét sa:

- grunt rodzimy pochodzacy z wykopow,

- bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-64-mm,
- drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple,
- gwozdzie budowlane okragte gote,

- klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U,

- pale szalunkowe stalowe giete na zimno,

- paliki drewniane o 0 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

- paliki drewniane o 0 50-80 mm i dlugosci okoto 0,30 m,
- prety stalowe o 012 mm i dtugosci 30 cm,

- inne materiaty pomocnicze.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét geodezyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét geodezyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- teodolity,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki,

- inny sprzet pomocniczy.

3.3. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu kotowym,

- samochdéd samowytadowczy,

- topaty, sztychéwki, itp.

- Inny sprzet pomocniczy.

4. Transport

Gmina Miejska Kamienna Goéra: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy
ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze

16



4.1. Wymagania ogdlne

Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci brygad roboczych zatrudnionych przy
wykonywaniu robot ziemnych.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Urobek nalezy umiesci¢é réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwatl na biezaco i na wkasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
Zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

4.2. Transport gruntow

Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci brygad roboczych zatrudnionych przy
wykonywaniu robot ziemnych.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.5.

5.2. Oczyszczenie terenu

Wszelkie obiekty i urzgdzenia stanowigce przeszkode, znajdujace sie na powierzchni terenu lub w gruncie nalezy usunaé¢ przed
rozpoczeciem robdt. Funkcjonujgce kanaly instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne, itp.) nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu z odpowiednimi wiadzami. Istniejace fundamenty
nalezy rozebra¢ tak, aby nie kolidowaty z nowo projektowanymi. W przypadku napotkania obiektow podziemnych lub
materialéw nie przewidzianych w Dokumentacji projektowej, takich jak: urzadzenia i przewody instalacyjne, kanaty, dreny,
roboty nalezy przerwaé¢ do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania z Inspektorem nadzoru. W przypadku odkrycia
wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw i innych pozostatlosci wojennych nalezy przerwaé¢ roboty, zawiadomié
odpowiednie wtadze administracyjne a miejsca okry¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

5.3. Roboty geodezyjne

Przed przystapieniem do robét ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowac:

a) wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy, nowej lub uzupetnionej roboczej osnowy realizacyjnej (jesli
istniejaca nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian), dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego
elementow,

b) wytyczenie punktéw gtownych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman itp.,
w zakresie umozliwiajagcym wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i elementéw konstrukcji obiektu (np. $cian
konstrukcyjnych),

c) wyznaczenie punktéw wysokosciowych (reperow), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowej.

Doktadno$é pomiaréw geodezyjnych powinna byé dostosowana do wymagan realizacyjnych obiektu w poszczegdlnych

etapach czy fragmentach.

Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu. Nalezy je umieszczaé poza granicami projektowanego

obiektu, a rzedne ich okres$la¢ z doktadnoscig do 0,5cm. Repery powinny byé wyznaczone na trwatym elemencie

wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swego potozenia, i chronione przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

W trakcie robét ziemnych roboty geodezyjne obejmuja;

a) wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkéw, pozioméw oraz nachylenia skarp,

b) wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych, robét zanikajacych Ilub
podlegajacych zakryciu oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje (pomiar
inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonac¢, zanim stanie sie ona niedostepna).

Wyznaczenie konturu wykopu powinno sie odby¢ w sposéb nastepujacy:

a) wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkéw, poziomoéw,

b) wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych, robét zanikajacych lub podlegajacych za-
kryciu oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje (pomiar inwentaryzacyjny budowli
lub jej czesci nalezy wykonaé, zanim stanie sie ona niedostepna).

c) Wyznaczenie konturu wykopu powinno sie odbyé w sposéb nastepujacy:

d) zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za pomoca palika z uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu,

€) wyznaczenie za pomoca palikow punktow przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnia terenu.

f) szablony wyznaczajgce pochylenie skarp powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu; szablony nalezy przedtuzac
stopniowo w giab wykopu.

Wytyczenie fundamentéw budynku powinno sie odby¢ w sposob nastepujacy:

a) krawedzie wykopu i zasadnicze linie budynku powinny byé wyznaczone na tawach ciesielskich trwale umocowanych poza
obszarem robét ziemnych.

Gmina Miejska Kamienna Goéra: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy

ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze 17



5.4. Odwodnienie terenu

Cieki ptynace przez teren rob6t powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we wtasnym

zakresie i na wkasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru) jeszcze przed przystgpieniem do rob6t podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowdw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym
odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od rodzaju gruntu,
mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopdw.

d) dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac¢ wspotczynniki filtracji:

- piaski drobne: - do 2,0 m/d,
- piaski Srednie i grube: - 7,7 do 10,0 m/d,
- pospotki i zwiry: - 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie waéd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w caltym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w
rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Wszystkie systemy odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych rob6t ziemnych niezaleznie od tego, czy
zostaty one tam wyszczegO6lnione czy nie. Wyklucza sie dodatkowe roszczenia wykonawcy z tego tytutu.

5.5. Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadtem wody grunt owej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda stanowi wstepng faze robot
nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie
przeprowadza sie wéwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od
rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W
gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krétko
przed przystapieniem do rob6t fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli
uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.6. Wykopy

Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robét i mozliwie
szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiscie po wykonaniu przewidzianych w projekcie systeméw odwodnienia, izolaciji
przeciwwilgociowych, inwentaryzacji geodezyjnej, odbioru itp.).

Sciany wykopOw nalezy tak ksztattowac lub obudowywac, aby nie nastgpito obsunigcie sie gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢
wszystkie oddzialywania i wptywy, ktére moglyby naruszaé stateczno$é¢ gruntu. Sciany wykopu nie powinny by¢ podkopywane.
Sposéb zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustali¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i wymiaréw wykopu w planie,
przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania wykopu (tymczasowy, staty), warunkéw miejscowych.
Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnych krawedzi wykopéw, nalezy uksztattowac podtuzne pasy o szerokosci co najmniej
0,60m, na ktérych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne przeszkody.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé wykopy do glebokosci mniejszej od projektowanej co
najmniej o 20-60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona warstwa powinna byé usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentow recznie nie naruszajac struktury grunty znajdujgcego sie bezposrednio w
poziomie posadowienia.

Wymiary wykopow w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w wykopach obudowanych nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na scianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz
0,80m.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad przewidziany do
zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Skladowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest
dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostala obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu.

Odktady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2
+ 5%. Zaleca sie zasypywac¢ wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiatl zasypki nie powinien by¢
zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatéw). Wykop nalezy
zasypywac warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie
spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje
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sie przewod lub rurociag, to uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia lub przemieszczenia
przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej).

5.7. Odspajanie gruntéw skalistych
5.6.1. Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych mozna przeprowadzaé:
a) miotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami.
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:

- gtebokos¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom dna wykopu,

- nie odbywat sie ruch maszyn i $srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu umozliwiatlo uzycie $rodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek,

zgarniarek, réwniarek itp.).

Mechaniczny sposéb odspajania gruntu powinien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych rob6t ziemnych niezaleznie od
tego, czy zostat on tam wyszczegoélniony czy nie. Wyklucza sie dodatkowe roszczenia wykonawcy z tego tytutu.
5.6.2. Odspajanie gruntéw za pomocg materiatow wybuchowych
Na prowadzenie robot z uzyciem materialtdw wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode wiasciwych instytuciji, wynikajaca z
obowiazujacych przepiséw (np. okregowego urzedu gorniczego). O zamiarze prowadzenia prac strzalowych Wykonawca
powinien kazdorazowo zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i uzyska¢ na to jego zgode. Wykonawca bedzie prowadzit ksiege
kontroli materiatdbw wybuchowych, rejestrujac przychody i rozchody tych materialtdw. Odspajanie gruntéw za pomocag
materiatébw wybuchowych moze by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzatowego).
Na terenie rob6t materiaty wybuchowe moga by¢ przetrzymywane w podrecznych sktadach, nie dtuzej niz w okresie jednej
zmiany.
Przed przystgpieniem do prac strzatlowych Wykonawca ma obowigzek okresli¢ i odpowiednio oznakowa¢ strefe zagrozenia.
Wykonawca musi zadba¢, poprzez podjecie niezbednych czynnosci zabezpieczajacych o to, aby prace strzatlowe nie
spowodowaly zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, jak rowniez uszkodzen obiektéw, urzgdzen oraz srodowiska naturalnego.
Otwory strzatlowe, ich rozmieszczenie, $rednice, kierunek i gtebokos¢ powinny byé dostosowane do przebiegu uwarstwienia
skaly i jej szczelinowatosci, w sposéb zgodny z praktyka i zasadami prowadzenia prac strzalowych. W skale spekanej mozna
umieszcza¢ materiat wybuchowy bezposrednio w szczelinach.
Jesli Wykonawca nie zamierza dokonaé odstrzatu bezposrednio po wywierceniu otworu, to powinien otwor zabezpieczyé przed
nawilgoceniem przez zamkniecie go korkiem (np. z papieru).
Wielkosci tadunkéw powinny byé ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich wzoréw. Materiat wybuchowy
mozna zatadowa¢ do otworéw po sprawdzeniu, ze zostaly nalezycie wykonane, oczyszczone i osuszone. Otwory trudne do
osuszenia, przy strzelaniu materialem wrazliwym na dziatanie wilgoci, winny by¢ zaladowane do wysokosci stupa wody
nabojami odpowiednio izolowanymi, np. przez powleczenie bitumem lub parafing. Rozmieszczenie tadunkéw w otworze
strzatowym, spos6b zatozenia naboju udarowego ze sptonka, lontem, zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia
tadunkéw, powinny by¢ dostosowane do postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyka. Dla niezawodnosci
odstrzelenia otworu, zaleca sie wprowadza¢ do naboju dwa zapalniki potgczone réwnolegle.
W robotach strzatowych, prowadzonych w sasiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i miejsca zatozenia tadunkéw
wybuchowych nalezy dobra¢ tak, aby nie ostabi¢ masywu skaly ponizej projektowanej linii skarp i dna wykopu.

5.8. Nasypy (przestrzenie pomi edzy fundamentami)

Poszczegdlne warstwy powinny mie¢ jednakowg migzszos$¢ (grubosé) oraz zageszczenie réwnomierne na catej szerokosci na-
sypu i powinny by¢ uktadane poziomo. Kazda warstwa musi by¢ poddana procedurze odbioru czes$ciowego. Nastepna, wyzej
potozona warstwa moze by¢ ukladana dopiero po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej,
potwierdzonego w trakcie odbioru. Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu sie wody w gigb nasypu przez wykonanie np. rowow
bocznych, oddzielonych od podnéza skarpy ochronng odsadzkg gruntu, oraz przez odpowiednie uksztattowanie podtoza.

Jako materiat na nasyp nie nalezy stosowac¢ gruntéw peczniejgcych i rozpuszczalnych w wodzie, itéw i glin zwiezitych o granicy
ptynnosci w; powyzej 65%, gruntéw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie, gruntéw zanieczyszczonych (zawierajacych
odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew, $nieg, 16d lub torf, itp.), gruntéw zamarznietych.

Sposo6b zageszczenia nalezy ustala¢ dla kazdej strefy nasypu lub warstwy, w zaleznosci od przeznaczenia nasypu i wymagan
co do jego zachowania. W celu opracowania wtasciwej procedury zageszczania (migzszo$é warstwy, liczba przejazdow
sprzetu) i ustalenia kryteriéw kontroli nalezy wykonywaé prébne zageszczanie z uzyciem materiatu oraz sprzetu, ktéry ma byé
zastosowany w hasypie. Migzszos¢ warstw nasypu nalezy ustalaé w zaleznosci od rodzaju materialu, od wymaganego
zageszczenia oraz od rodzaju sprzetu zageszczajgcego. Migzszos¢ warstwy przy zageszczaniu recznym nie powinna byé
wieksza niz 15 cm. Migzszo$¢ warstw nasypu przy zageszczaniu mechanicznym i liczbe przejazdéw maszyny zageszczajacej
mozna wstepnie ustala¢ na podstawie danych z Tabeli nr 1.

Tabelanr1
‘ ‘ Rodzaj gruntu
| Rodzaj maszyn i ) ) —
‘ zageszczajacych ‘ niespoiste ‘ spoiste ‘ gruboziarniste
| S ohm)  n hm) | n h(m) n
‘ Zageszczarki wibracyjne ‘ 0,3-0,6 ‘ 4-8 ‘ - ‘ - ‘ 0,3-0,6 4-8

Nasypy nalezy zageszczac od zewnatrz ku srodkowi. Materiaty, a szczegolnie grunty spoiste, nalezy zageszcza¢ bezposrednio
po utozeniu warstwy.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno byé wykonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub
nawilgocenie gruntu. Czas pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczenia warstwy gruntu spoistego a utozeniem warstwy
nastepnej powinien byé¢ jak najkrotszy.
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Gdy ten warunek nie moze by¢ spetniony, zageszczong warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywami
atmosferycznymi.
W czasie opaddw atmosferycznych zageszczanie gruntéw nalezy przerwac.

5.9. Zakres wykonywanych robét

a) pomiary przy wykopach fundamentowych,

b) roboty ziemne koparkami podsiebiernymi,

c) roboty ziemne prowadzone recznie,

d) przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjami odwadniajgcymi,
e) ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow,

f) plantowanie dna wykopow,

g) wykonanie nasypow (wewnatrz fundamentéw),

h) zageszczenie nasypow wewnatrz fundamentow,

i) inne prace pomocnicze niezbedne do wlasciwego wykonania rob6t ziemnych,
i) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,
k) transport urobku.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2. Badania gruntéw w wykopie

Grunty w wykopach nalezy badaé¢ gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z
przewidywanymi w Dokumentacji projektowej. W celu potwierdzenia warunkéw gruntowych nalezy wezwa¢ uprawnionego
geologa.

6.3. Kontrola wykonania wykopéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania wykopow z projektem i wymaganiami normy, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi ha
stateczno$é $cian (skarpy, obudowa) wykopow, prawidtowos$é ich odwodnienia oraz doktadno$¢ wykonania (usytuowanie,
wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie struktury gruntu w dnie wykopu, itp.).

6.4. Kontrola wykonania nasypow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania nasypOw z projektem i wymaganiami normy, a przede wszystkim: jako$¢ materiatow
wbudowanych w nasyp i ich przydatnos¢é do wykonania nasypu, prawidtowo$¢ rozmieszczenia poszczegoélnych gruntéw w
nasypie, prawidtowo$é wykonania poszczegélnych warstw gruntu (jako$¢ i doktadno$¢ zageszczenia) oraz odwodnienie
poszczegoélnych warstw, doktadno$¢ wykonania nasypu.

6.5. Kontrola zag eszczenia nasypow

Zageszczenie gruntu nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

Warto$¢é maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej nalezy oznacza¢ metoda | i Il
wedtug PN-88/B-04481.

Zakres i czestos¢ kontroli jakosci uktadanego gruntu oraz zageszczenia nasypu powinny zaleze¢ od rodzaju i wkasciwosci
materiatlu oraz od przeznaczenla funkcji i rozmiaréw nasypu. Czesto$¢ testowania zageszczenia nasypu nie powinna by¢
mniejsza niz: 1 test na 1000m® objetosci nasypu oraz 3 testy w kazdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niz 1 test
na 500 m2 jednorodnej warstwy. Czestosc testowania zageszczenla zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz: 3 testy na 500m?*
objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 1 test co 30m dtugosci $ciany konstrukcji oraz 50 m dtugosci wykopu dla przewoddw.

6.6. Zakres i termin przeprowadzania kontroli
Sprawdzenia kontrolne powinny byé przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢é oceny stanu, jakosci i
prawidtowosci wykonania robo6t przy odbiorze koncowym.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m?® jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Odbidr materiatow

Odbior materiatow przeznaczonych do wykonania robdt ziemnych powinien by¢é dokonany na podstawie wynikow
rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czesci, a najpézniej przed ich wbudowaniem.
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8.3. Odbidr cz esciowy robot

Odbiér czesciowy robot powinien byé przeprowadzony w przypadku robot ulegajacych zakryciu (np. przygotowanie terenu,
podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntdw w nasypie, urzadzenia
odwadniajace znajdujace sie w nasypie, itp.) przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot, uniemozliwiajacej w
terminach pézniejszych dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych. Odbioru nalezy dokona¢ na podstawie wynikéw
odpowiednich badan i kontroli.

8.4. Odbiér ko ncowy robét

Odbidr koncowy robét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢é dokonywany na podstawie
Dokumentacji projektowej, protokotdw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu wykonanych rob6t. W razie gdy to
bedzie konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane dodatkowe badania.

8.5. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory cze$ciowe robét oraz odbior koncowy wykazujg, ze zostaty spetnione
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgacej normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostalty dokonane
poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér kofncowy robot jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a
nastepnie wykonac ponownie.

Odbiér wykopéw oraz podtozy, ktorych rzeczywiste warunki wodnogruntowe réznig sie od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej roznicy zaréwno w projekcie robét ziemnych, jak i w projekcie
konstrukgciji, ktéra ma by¢ posadowiona w ocenianym podfozu, i przedstawieniu oceny skutkow zmian dla robét lub konstrukciji.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane
PN-B06050:1999
PN-B-02479:1998

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

PN-86/B-02480
PN-B-02481:1998
PN-81/B-03020
PN-74/B-04452
PN-88/B-04481
PN-B-10736:1999

PN-91/B-06716
PN-B-11111: 1996
PN-B-11113: 1996
PN-EN-932-1:1999
PN-B-0248

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek.

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatow,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,
ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

Gmina Miejska Kamienna Goéra:
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ST-2 ROBOTY FUNDAMENTOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-2

ROBOTY FUNDAMENTOWE

Gmina Miejska Kamienna Goéra: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy
ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze

22



1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét fundamentowych zwigzanych z przebudowg i
zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robét przy wykonywaniu robdét fundamentowych z
przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania robét
fundamentowych, zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w
Kamiennej Gorze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6ine

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w ST-0 Wymagania ogdine, pkt. 2.1. Materialy do wykonania robét nalezy
stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa;:
- beton B15* .chudy beton”(C12/15) 2,
- beton B20 (C16/20),
- bloczki M-6 klasy 10Mpa,
- stal A-0 (STOS) @6mm,
- stal A-1ll (34GS) @12mm,
- deski sosnowe, swierkowe lub jodtowe o gr. 25mm jednostronnie strugane - klasy 1V, lub deskowanie systemowe,
- gwozdzie budowlane okragte,
- Abizol R+P,
- papa asfaltowa,
- inne materiaty pomocnicze.

2.3. Wymagania dla betonu
Sktad betonu musi by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych w Dokumentacji projektowej a sam
beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN-206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow do betonu:
uplastyczniajacych, op6zniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow
do pielegnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium, potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w
ktérych zastosowano domieszke.
2.3.1. Cement
Rodzaje cementu: dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
a) Wymagania dotyczace skiadu cementu: Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem

Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartosc¢ alkaliow do 0,6%

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawartos¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%

! Oznaczenie wytrzymatosci gwarantowanej betonu na $ciskanie wg PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
rojektowanie

Oznaczenie wytrzymatosci charakterystycznej betonu na $ciskanie wg PN-EN-206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos$¢
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b) Opakowanie: cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwaérni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce

grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do

plombowania i wsypow i wysypow.

c) Swiadectwo jakosci cementu: kazda partia wysyltanego cementu powinna byé¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu: kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu: cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom
wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

-dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed

Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do

betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej

tatwe rozréznienie.

2.3.2. Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie: Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze

niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg

PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—-2 mm.

2.4. Wymagania dla stali zbrojeniowej

Prety stali zbrojeniowej muszg odpowiadac okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz muszg spetnia¢ wymagania norm PN-
1ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie i PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2
Gatunek stali Srednica preta Granica plastycz- | Wytrzymato$¢ na Wydtuzenie Zginanie
nosci rozcigganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
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W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
a) wady powierzchniowe:

- powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla
walcéwki i pretéw gtadkich; jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm — miekki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom, jakim majg stuzy¢.

2.5. Wymagania dla bloczkéw M6
Wiasciwosci bloczkéw betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej, normach
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

2.6. Wymagania dla zaprawy cementowej

Sktad zapraw musi by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych w Dokumentacji projektowej, normach
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. W przypadku produkcji zapraw na Terenie
budowy (w betoniarce) jej recepture nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5TC.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do zapraw:
uplastyczniajgcych, opézniajacych lub przyspieszajacych wigzanie, uszczelniajacych i przeciwmrozowych.

Wszystkie domieszki do zapraw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium, potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez zaprawy,
w ktorych zastosowano domieszke.

2.7. Wymagania dla deskowania

W przypadku zastosowania deskowania z desek zaleca sie aby szerokos$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie
byta wigksza niz 150mm.

W przypadku zastosowania deskowania systemowego (np. stalowego) nalezy postepowaé zgodnie z instrukcja opracowang
przez producenta deskowania. W przypadku zastosowania deskowania systemowego nalezy uzywac¢ srodka antyadhezyjnego,
ktéry uniemozliwi przywieranie betonu do powierzchni deskowania.

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6ine

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét zelbetowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t fundamentowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- wytworni  stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwoérnia powinna by¢é wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w
stosunku do masy poszczegolnych skladnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- betoniarki samochodowej,

- taczek, pojemnikéw z uchylnym dnem, wiader, itp.,

- wibratoréw pograzalnych (butawowych),

- pompy do podawania mieszanki betonowej,

- gietarki, nozyce do ciecia stali,

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robo6t fundamentowych.

3.3. Sprzet do rob6t murowych
- zuraw do roztadunku palet,
- betoniarki wolnospadowej,
- wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,
- taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,
- kielnie, pace,
- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t murowych.

3.4. Wymagania dla d zwigéw
Uzyty do roztadunku sprzet dzwigowy powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

Gmina Miejska Kamienna Goéra: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy

ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze 25



a) posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanej ptyty stropowej wraz z
osprzetem (zawiesia, chwytaki, itp.),

b) posiadaé wysieg wiekszy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanej ptyty stropowej,

c) posiada¢ wysoko$¢ podnoszenia tadunku wyzszg co najmniej o 1,0m od goérnej krawedzi najwyzej montowanej plyty
stropowe;.

Wszystkie urzadzenia dzwigowe muszg mie¢ odpowiednie i aktualne zaswiadczenia Urzedu Dozoru Technicznego.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.4. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4.2. Transport betonu

Wydajnos¢ srodkow transportowych dostarczajgcych beton na Teren budowy powinna by¢ dostosowana do wydajnosci brygad
roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t fundamentowych.

Podczas transportu mieszanki betonowej nie mozna dopusci¢ do segregacji skladnikdéw, przekroczenia czasu poczatku
wigzania cementu i do zwiekszenia ilosci wody w mieszance przez deszcz. Maksymalny czas transportu betonu towarowego
samochodami nie powinien przekracza¢ czasu poczatku wigzania cementu, tj. 60 minut od zakonczenia mieszania.

Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmienié wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji Inspektora nadzoru.

4.3. Transport stali zbrojeniowe;j
Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i
podtuznym.

4.4. Transport bloczkéw
Bloczki betonowe nalezy dostarcza¢ na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg lub tasmami
stalowymi.

4.5. Transport zaprawy

Wydajnos¢ srodkdéw transportowych dostarczajgcych zaprawe na Teren budowy powinna by¢ dostosowana do wydajnosci
brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t murowych.

Podczas transportu zaprawy nie mozna dopusci¢ do segregaciji sktadnikéw, przekroczenia czasu poczatku wigzania cementu i
do zwiekszenia ilosci wody w mieszance przez deszcz.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.5.

5.2. Podto ze pod fundamenty

Podloze gruntowe, na ktérym majg by¢ posadowione fundamenty, powinno by¢ odebrane zgodnie z ST-1 Roboty ziemne. W
dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntdow w celu sprawdzenia, czy rzeczywiscie whtasciwosci podtoza
nie sa gorsze (np. mniejsza no$nos¢ lub wieksza podatnos¢) od przyjetych w Dokumentacji projektowej. Odbiér podtoza
powinien byé przeprowadzony przez uprawnionego geologa bezposrednio przed przystgpieniem do robét fundamentowych i
potwierdzony wpisem do Dziennika budowy. Grunty o zbyt malej nosnosci (np. grunty stabe) lub uszkodzone (np. przez
naruszenie naturalnej struktury wskutek ,przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urzgdzen odwadniajacych
lub ich niewtasciwego dziatania), zalegajace w dnie wykopu, powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wymienione albo
wzmocnione zgodnie z Dokumentacjg projektowa. W zwigzku z tym tawy fundamentowe nalezy wykona¢ na warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (klasy C8/10, dawne oznaczenie B10) o konsystencji wilgotnej. Grubos$¢ warstwy chudego betonu
powinna by¢ réwna co najmniej 6¢cm.

5.3. Deskowania

5.3.1. Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz zgodno$é wymiaréw z
rysunkami Dokumentaciji projektowej.

Deskowanie nalezy ustawia¢ w taki spos6b aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw
fundamentow.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przeniesc
obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania
deskowan i szalunkéw nalezy oceni¢ na podstawie ich stanu technicznego. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o
zniszczonej powierzchni.

5.3.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej
powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé¢ réwniez wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem plyty deskowania systemowego majg by¢ pokryte srodkiem antyadhezyjnym. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.3.3. Rozbieranie deskowan
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Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg lub do czasu zezwolenia na
pismie przez Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania,
przed osiggnieciem w/w wytrzymatosci, jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie moga zostaé w
momencie zasypywania wykopow.

5.4. Zbrojenie

5.4.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno byé¢ sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.4.2. Ukladanie zbrojenia

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktéw korozji (rdzy), kurzu i innych zanieczyszczen.
Stosowane prety proste nie powinny mie¢ miejscowych wykrzywien przekraczajacych 4mm. Ciecie i giecie pretow powinno byé
wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie, a takze wszelkie marki stalowe i uchwyty przewidziane w Dokumentacji projektowej do wbetonowania, nalezy
uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i
przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretdw betonem nalezy stosowac¢ wktadki
lub podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w
sztywny szkielet, przygotowany poza deskowaniem i gotowy umieszczony w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem
powinno by¢ skontrolowane i odebranie przez Inspektora nadzoru.

5.5. Betonowanie
5.5.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy za zgoda Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium lub przez producenta mieszanki betonowe;.
Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé
przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez niego.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement,
domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki
atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania — chyba, ze Inspektor
nadzoru zaleci inaczej:

- projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosic tyle, ile okreslono w Dokumentacji projektowej, chyba, ze

Inspektor nadzoru zaleci inaczej,
- maksymalny stosunek w/c nie moze przekroczy¢ 0.65 w proporcjach wagowych, chyba ze Inspektor nadzoru wyda inne
pisemne instrukcje,

- minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 260 kg,
5.5.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w
celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.
Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Rozmieszczenie zbrojenia
powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.
Mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregaciji lub utraty
sktadnikéw, rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa oraz przemieszczania sie zbrojenia. Uktada¢ nalezy
w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450mm. rozpoczynajac od miejsca najnizszego. Wysokos¢ swobodnego zrzucania
mieszanki nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.
5.5.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza sie za zgodg Inspektora nadzoru. Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich
efektow koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
Minimalna $rednica przewodu ttocznego 10 mm. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora
nadzoru nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymieni¢. Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodow aluminiowych.
5.5.4. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw pograzalnych (butawowych). Wibrowanie powinno odbywaé¢ sie
nieprzerwanie po utozeniu kazdej partii mieszanki, az do praktycznego ustania wydzielania sie powietrza i nie powinno
spowodowaé segregacji mieszanki. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10mm nalezy wibrowa¢ wibratorami o czestotliwosci
okoto 6000l/min i amplitudzie okoto 0,1mm; mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40mm) — wibratorami o
czestotliwosciach okoto 2000 I/min i amplitudzie 0,3-0,6mm. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwosé obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg
osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ jednolity
wyglad. Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i
-20% jej wartosci.
5.5.5. Ukladanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opézniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu
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i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktadaé w oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukltada¢ mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton
zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.5.6. Laczenie ze starym betonem

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ spoin roboczych, poprzez wykonanie catosci
elementu konstrukcyjnego jednym betonowaniem.

Jesli z niezaleznych przyczyn bedzie to niemozliwe powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia
kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokryé srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny spetniaé pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
Inspektora nadzoru. Wymaga sie od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego, czy sg eksponowane czy nie, powinny by¢é naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego punktu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode
Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystagpieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia
zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng
zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci
skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen od producenta $rodka i przed przystgpieniem do prac
przedstawi¢ je Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

5.5.8. Prace wykonhczeniowe

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki betonu majg
by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady
po deskowaniu.

Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zagtebiehn nalezy je natychmiast wypeié¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac¢, zagesci¢ i ponownie poddac
pracom wykonczeniowym.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego
wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, $srodkéw i materialtébw metalowych oraz
innych $rodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.6. Pielegnacja i ochrona betonu
Pielegnacje i ochrone twardniejacego betonu nalezy rozpocza¢ zaraz po zageszczeniu betonu. Pielegnacja betonu ma polegac
na przeciwdziataniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek dziatania stohca i wiatru.
Czynnosci, jakie nalezy wykonywa¢ w ramach pielegnaciji betonu to:

- spryskiwanie woda,

- oktadanie nawilzonym materiatem,

- przekrywanie folia,

- przekrywanie matami stomianymi,
Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczaé po 24 godz. od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi
+15%T i wi ecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3 godz. w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych
dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest mniejsza niz +5C, betonu nie polewa sie.
Ochrona betonu przed nadmierng iloscig wody (woda deszczowa) powinna trwac cztery dni od dnia utozenia w deskowani.
Swiezo ulozong mieszanke betonowa nalezy réwniez chronié przed wstrzqsaml oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin
od zakonczenia betonowania, gdy temperatura nie spadta ponizej +10°C. W przypadku nizszej temperatury okres ochrony
betonu przed wstrzasami nalezy przediuzy¢ do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatosci na $ciskanie.

5.7. Rozdeskowanie

Obcigzenie zabetonowanych fundamentéw przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36mm) i
deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem ze
odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiagnie wytrzymato$¢
wymagang wedtug Dokumentacji projektowej. Wytrzymatosc¢ te nalezy sprawdza¢ na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w fundamentach.

Boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungé po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw.

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod nadzorem technicznym.

5.8. Wznoszenie $cian fundamentowych
Uktad wznoszonych muréw powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania, tj. spoiny w dwéch nastepujacych po sobie
warstwach poziomych powinny sie mija¢ o co najmniej 6cm. Mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci,
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a $ciany podiuzne i poprzeczne powinny byé wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub
zakotwieniem.
Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie przed utozeniem powinny byé zwilzone woda.

5.9. Izolacje fundamentow

5.9.1. Izolacja pozioma fundamentow

Izolacje nalezy wykona¢ jako podwdjng z warstw papy na lepiku asfaltowym, w tym jedna warstwa z papy na osnowie z wtdkna
szklanego lub jednostronnie aluminiowej, utozong na ptaszczyznie zagruntowanej. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢
jednolitg ciggta powtoke, przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie
zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych (dziurawych,
podartych itp.) materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. taczna grubosé warstw lepiku, uktadanego na podkiad i na materiat
rolowy powinna wynosi¢ 1-1,5mm. Zaklady podtuzne i poprzeczne kazdej warstwy powinny by¢ nie mniejsze niz 10cm.

W przypadkach stosowania lepikébw na zimno nalezy smarowa¢ podktad i spodnig powierzchnie przyklejonego materiatu
rolowego. Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materialtdw i narzedzi bezposrednio na utozonej warstwie izolacji jest
niedopuszczalne. Zatamania warstwy izolacji powinny by¢ zabezpieczone dodatkowymi warstwami papy.

5.9.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych

Izolacje nalezy wykona¢ z warstw papy utozonej na ptaszczyznie zagruntowanej Abizolem 2xR+P. Warstwa izolacji powinna
stanowi¢ jednolitg cigglta powtoke, przylegajacg do powierzchni podktadu. Wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan,
pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych (dziurawych, podartych itp.) materiatdw rolowych jest
niedopuszczalne.

5.10. Zakres wykonywanych robét

a) wykonanie podktadu z chudego betonu,

b) deskowanie taw fundamentowych,

C) przygotowanie i montaz zbrojenia,

d) transport, przygotowanie betonu,

e) betonowanie fundamentow,

f) pielegnacja betonu,

g) rozdeskowanie fundamentéw,

h) transport bloczkéw,

i) transport, przygotowanie zaprawy,

j) wykonanie muréw,

k) wykonanie wincéw w poziomie ,zero”

1) wykonanie izolacji poziomej,

m) wykonanie izolacji pionowej,

n) inne prace pomocnicze niezbedne do wtasciwego wykonania robét fundamentowych,
0) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,
p) wywdz gruzu.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Wymagania og6ine
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2. Kontrola deskowania
Przed przystapieniem do betonowania fundamentow nalezy przeprowadzi¢ kontrole deskowania. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe deskowan podano w Tabeli nr 3.

Tabelanr3

Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchytka [mm]

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przeciecia sie:

a) na calg wysokos¢ fundamentu +20
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia, nie wiecej niz: +15
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian deskowania + 5 (odchytki ujemne

niedopuszczalne)

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy | +3
sprawdzaniu tatg dugosci 2m)

Odchylenia w dtugosci elementow +20
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w grubosciach dwoch sgsiednich desek niestruganych +2
Odchylenia w grubosciach dwdch sgsiednich desek struganych +0,5

Odbiér deskowania i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku budowy.

6.3. Kontrola stali zbrojeniowej

6.3.1. Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawierac:
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- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej

klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i
gatunkow.

6.3.2. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

6.4. Kontrola uto zenia zbrojenia

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
obowigzujacych norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosé otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztaczy, dtugosé zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu
podano w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
W rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion +10 mm
W potozeniu odgie¢ pretow j +2¢
W grubosci warstwy otulajace +10 mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25 mm

Odbhiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku budowy.

6.5. Kontrola mieszanki betonowe;j
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztaltcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normag PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$é na prébkach wycietych z konstrukciji.
Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukc;ji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane

Gmina Miejska Kamienna Goéra: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy

ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze 30



aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250 okresla Tabela nr 4.

Tabelanr4
Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czestosé
badania
Badania 1) Badanie cementu - czasu wigzania - [PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw statos$¢ objetosci - obecnosci grudek - |[PN-EN 196-6 PN-EN dostarczonej partii
betonu wytrzymatosci 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa - sktadu PN-EN 933-1 PN-EN jw.
ziarnowego - ksztaltu ziaren - 933-3 PN-EN 933-9
zawarto$ci pytéw -  zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen -  wilgotnosci PN-EN 1097-6
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
j-w. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 i
Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
j-w. Konsystencja jow. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na zmiane
roboczg
j.w. Zawarto$¢ powietrza j.w. j.W.
Badanie 1) Wytrzymatos¢ na $ciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu prébkach kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymalos$¢ na Sciskanie - badania |PN-B-06261 PN-B- W przypadkach
nieniszczace 06262 technicznie uzasadnionych
j-w. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000
m° betonu
j-w. 4) Mrozoodpornosé j-w. j-w.
j-w. 5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

6.6. Tolerancja wykonania
6.6.1. Wymagania ogolne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementdéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
- zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
- innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie, tgcznie z
okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukciji.
Doktadno$é pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych. Odchylenia poziome
usytuowania podpor i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny
przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
6.6.2. System odniesienia
Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.6.3. Fundamenty (tawy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
- £10 mm przy klasie tolerancji N1,
-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
- £ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
- £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.7. Kontrola wykonania izolacji z materiatéw rolowych
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac stosowanie
wiasciwych materiatéw, liczbe warstw i wielko$¢ zakltadéw oraz doktadnos¢ sklejenia poszczegoélnych warstw.

6.8. Kontrola wykonania przej $€ rur przez warstwy izolacji
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania przej$¢ rur przez warstwy izolacji nalezy przeprowadza¢ w trakcie ich wykonywania,
kontrolujac stosowanie wlasciwych materiatéw, sposob potaczen, zamocowania tulei.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekréj, m2, m, t, szt.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Odbiér podto za

Odbiér poditoza powinien by¢ dokonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania fundamentow, aby w okresie miedzy
odbiorem podioza a wykonaniem fundamentéw nie moégt sie zmieni¢ stan gruntdéw w poditozu (np. wskutek zawilgocenia
opadami atmosferycznymi). Odbioru podtoza nalezy dokonywaé przed utozeniem chudego betonu. Odbiér chudego betonu
przeprowadza sie dodatkowo po jego utozeniu.

Odbioru podtoza nalezy dokonywaé¢ komisyjnie z udzialem uprawnionego geologa i Inspektora nadzoru. Protokét odbioru
podtoza powinien zawiera¢ wyniki badan podioza. Przy sprawdzaniu stanéw gruntdw w podiozu mozna stosowac
makroskopowe metody badan. Gdy whasciwosci gruntow nie odpowiadajg warunkom zawartym w Dokumentacji projektowej,
nalezy wykona¢ badania laboratoryjne.

8.3. Odbidr deskowa n

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania deskowan powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem, ze pozwolg one na sprawdzenie wymaganej
zgodnosci z Dokumentacjg projektowa. Odbidr powinien by¢ potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy.

8.4. Odbiér zbrojenia

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodnos¢ z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej powinno
by¢ dokonane przed rozpoczeciem betonowania i powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw pretéw, ich potozenia, miejsc
potaczen (zaktaddéw), mocowania skrzyzowan pretéw oraz stabilizacji pretow zbrojenia zapobiegajacej ich przesunieciu w
czasie betonowania. Odbior powinien by¢ potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy.

8.5. Odbiér robét fundamentowych (betonowych)

Do rob6t fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno byé stwierdzone zapisem w
Dzienniku budowy. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, nie nalezy rozpoczyna¢ robét fundamentowych do czasu ich
wyjasnienia przez Inspektora nadzoru. W ciggu calego czasu trwania robét fundamentowych nalezy sprawdzac¢ stan
odwodnienia podtoza.

W czasie odbioru fundamentéw nalezy sprawdzac: zgodnos$¢ ich usytuowania w planie i poziom posadowienia zgodnie z
Dokumentacjg projektowa, prawidtowo$é wykonania robot betonowych i izolacyjnych. Odbiér tych robot powinien byé
dokonywany sukcesywnie.

Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiaréw, jezeli nie zostaly one okreslone w projekcie, obowigzujg warunki
podane dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

8.6. Odbiér zasypki fundamentéw
Odbioru zasypki wykopu fundamentowego nalezy dokonywa¢ na podstawie badan jej zageszczenia podczas tych robét oraz
sporzadzanych protokotéw z odbioru rob6t zanikajacych, zgodnie z ST-1 Roboty ziemne.

8.7. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory cze$ciowe robét oraz odbior koncowy wykazujg, ze zostaty spetnione
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowe]j i w obowigzujacej normie, to wykonane roboty fundamentowe nalezy uznac¢
za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostalty dokonane
poprawki doprowadzajace stan rob6t fundamentowych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robét jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a
nastepnie wykonac ponownie.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 9.
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10. Przepisy zwi azane
PN-B-03264:2002
PN-EN-206-1:2003
PN-81/B-03020
PN-76/B-03001
PN-89/H-84023.06
PN-B-03150/01

PN-B-01100
PN-EN 197-1
BN-88/6731-08
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-69 B-10260

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne projektowanie.
Materiaty.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

Cement. Transport i przechowywanie

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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ST-3 ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-3

ROBOTY MUROWE
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1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t murowych zwigzanych z przebudowa i zmiang
sposobu uzytkowania bylej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robét przy wykonywaniu robét murowych zwigzanych z
przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t murowych zwigzanych z przebudowa i zmiang
sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 2.1. Materiaty do wykonania robét nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa:
- bloczki gazobetonowe odmiany 500 gr. 12 i 24cm,
- cegta silikatowa klasy 20,
- zaprawa cieptochronna,
- zaprawa cementowo-wapienna M5,
- nadproza prefabrykowane typu L19,
- bednarka
- inne materialy pomocnicze.

2.3. Wymagania dla bloczkéw gazobetonowych

Wiasciwosci bloczkéw gazobetonowych powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej, normach
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

Bloczki gazobetonowe dostarczane s na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed
niekorzystnym dziataniem czynnikow atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie bloczkéw na budowie nawet przez
dluzszy czas — nie nalezy jej zrywaé bez potrzeby. W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy sukcesywne
rozpakowywac palety i wyjmowac z nich tyle bloczkéw, aby mogly byé wmurowane w ciagu jednego dnia pracy. Bloczki, ktére
nie zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folig. Folia uzyskana z rozpakowania palet moze by¢ stosowana do
zabezpieczania wznoszonych $cian przed dziataniem opadow.

2.4. Wymagania dla cegly petnej

Wiasciwosci cegly peilnej powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej, normach

przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

2.4.1. Wymagania dla cegty budowlanej petnej klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

b) masa 3,3-4,0 kg

c) cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

d) dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg
grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10% cegiet badanych,

e) nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f)  wytrzymatosé na sciskanie 10,0 MPa.

g) gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.

h) wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK.

i) odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15C i odmra zania — brak uszkodzen po badaniu.

j) odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.

2.4.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) wymiary jak poz. 2.4.1,

b) masa 4,0-4,5 kg.

c) dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

d) nasigkliwosé nie powinna by¢ wieksza od 16%.

e) wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

f) odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa.
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g) odpornos$é na uderzenie powinna byé taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.4.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

d) wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.4.2.

e) przewiduje sie mozliwos$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.5. Wymagania dla cegty silikatowej

Wiasciwosci cegly silikatowej powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej oraz normie PN-B-
12066:1998 Woyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy (zmiany Az1:1999, AZ2:2000). Wytrzymatosc
charakterystyczna mury wykonanego z cegly silikatowej klasy wytrzymatosci 20MPa, powinna wynosi¢ co najmniej 6,3MPa.
Dopuszczalna nasigkliwo$¢ wagowa nie moze przekraczac¢ 16%.

2.6. Wymagania dla zapraw cieptochronnych

Zaprawa cieptochronna dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu
przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje sie do pojemnika z woda, w proporcjach jak podaje producent na
opakowaniu, i dokfadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Po wymieszaniu
zaprawe odstawia sie na 3 minuty i nastepnie ponownie miesza.

2.7. Wymagania dla zaprawy cementowo — wapiennej

Sklad zapraw musi by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wlasciwosci okreslonych w Dokumentacji projektowej, normach
przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. W przypadku produkcji zapraw na Terenie
budowy (w betoniarce) jej recepture nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do zapraw:
uplastyczniajacych, op6zniajacych lub przyspieszajacych wigzanie, uszczelniajacych i przeciwmrozowych.

Wszystkie domieszki do zapraw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium, potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez zaprawy,
w ktérych zastosowano domieszke.

2.8. Wymagania dla belek prefabrykowanych L-19
Charakterystyka belek:

- wysokos¢é 19 cm

- szerokosc¢ 9cm

- grubos¢ 6 cm
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa i odpowiadaé¢ normie PN-EN 845-2:2004.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dlugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3
mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢: do 5 mm

- dtugos$é¢: do 30 mm
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- ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej belek winna by¢ ,B”.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do rob6t murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

a) zuraw do roztadunku palet,

b) rusztowania,

c) betoniarki wolnospadowej,

d) wiertarki z mieszadiem do mieszania zaprawy,

e) taczek, pojemnikéw na zaprawe, wiader, itp.,

f) kielnie, pace,

g) innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robét murowych.

3.3. Wymagania dla d zwigéw

Uzyty do roztadunku sprzet dzwigowy powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

a) posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanej ptyty stropowej wraz z
osprzetem (zawiesia, chwytaki, itp.),

b) posiadaé wysieg wiekszy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanej ptyty stropowej,

c) posiada¢ wysoko$¢ podnoszenia tadunku wyzszg co najmniej o 1,0m od goérnej krawedzi najwyzej montowanej plyty
stropowe;.

Wszystkie urzadzenia dzwigowe muszg mie¢ odpowiednie i aktualne zaswiadczenia Urzedu Dozoru Technicznego.

3.4. Wymagania dla rusztowa n
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w Dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:
- uzytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
- date przekazania rusztowania do uzytkowania;
- opornos¢ uziomu;
- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢é umieszczona tablica okreslajaca:
- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
- mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;
- mie¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;
- zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;
- mie¢ porecz ochronna;
- mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i mie¢ instalacje piorunochronna.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefa niebezpieczna. W innym
przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno byé wytaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
sg zabronione:
- jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosc¢;
- W czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
- W czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Zabronione jest pozostawianie materiatbw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.4. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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4.2. Transport bloczkéw gazobetonowych i cegly silikatow ej
Bloczki gazobetonowe i cegte silikatowg nalezy dostarcza¢ na Teren budowy na paletach zabezpieczonych folig
termokurczliwg lub tasmami stalowymi.

4.3. Transport cegly petnej

Cegta petna moze by¢ transportowana luzem w stosach lub pryzmach przewyzszajgcych wysokos$¢ burty samochodu pod
warunkiem zastosowania opinek eliminujgcych mozliwosé wypadniecia wyrobu podczas transportu (opinki moga by¢ z tasmy
metalowej, gumowej, itp.). Podczas transportu $ciany boczne s$rodka transportu nalezy wytozy¢é materiatem wysciotkowym
zabezpieczajacym cegly przed uszkodzeniem.

4.4. Transport zaprawy cieptochronne;j
Zaprawa cieptochronna dostarczana jest na Teren budowy w workach ztozonych na paletach.

4.5. Transport zaprawy

Wydajnos$¢ srodkéw transportowych dostarczajacych zaprawe na Teren budowy powinna byé dostosowana do wydajnosci
brygad roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t murowych.

Podczas transportu zaprawy nie mozna dopusci¢ do segregacji sktadnikow, przekroczenia czasu poczatku wigzania cementu i
do zwiekszenia ilosci wody w mieszance przez deszcz.

4.6. Transport nadpro 2y prefabrykowanych L-19

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Belki nalezy sktadowaé¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5
dtugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw
nie wieksza od 5.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.5.

5.2. Wznoszenie muréw (z bloczkéw betonowych, z cegly si likatowej)

Uktad wznoszonych muréw powinien odpowiadac¢ zasadom prawidtowego wigzania, tj. spoiny w dwéch nastgpujacych po sobie
warstwach poziomych powinny sie mija¢ o co najmniej 6cm. Scianki dzialowe powinny by¢ murowane w taki sposob, aby w
kolejnych poziomych warstwach muru spoiny pionowe byly przesuniete o p6t dlugosci bloczka.

Mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢é wykonywane
jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie przed utozeniem powinny byé zwilzone woda.

W $cianach z bloczkéw gazobetonowych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych
oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych.

Przy murowaniu z bloczkéw gazobetonowych w strefach podokiennych nalezy umieszcza¢ zbrojenie poziome uktadane w
najwyzszej spoinie. Mozna stosowac prety ze stali zebrowanej o srednicy 2@6(8)mm. Zbrojenie to nalezy przedtuza¢ co
najmniej 0,5m poza krawedz otwordw; przy filarach o matej szeroko$ci mozna stosowac zbrojenie ciggte lub taczone na zaktad.
W przypadku stosowania pretdw ze stali zebrowanej nalezy wykonac¢ rylcem odpowiednie rowki, w ktére po ich wypetnieniu
zaprawa cementowa umieszcza sig prety i muruje nastepng warstwe.

Scianek dziatowych nie wolno murowac¢ na styk ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeline szerokosci ok. 10-15mm, aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom $cianki spowodowanym ugieciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu $cianki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piankg montazowa lub innym materiatem elastycznym.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.

5.3. Uktadanie nadpro zy prefabrykowanych L-19

Konce nadprozy powinny by¢ utozone poziomo na warstwie zaprawy o grubosci 10mm. Marka zaprawy powinna byc¢
jednakowa z marka zaprawy uzytej do murowania. Dlugos¢ oparcia kazdego konca nadproza na murze nie powinna by¢
mniejsza niz 9cm.

5.4. Wznoszenie kominéw i przewodéw wentylacyjnych

Przewody nalezy wykona¢ z cegty petnej. Przestrzenie miedzy ksztalttkami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-gliniang 1:3.
Przewody moga byé odgiete od pionu pod katem 60° (ha wigczeniu).

Przewody moga by¢ odgiete od pionu pod katem 60°. Dodatkowo przy zmianie kierunku przewodu — nalezy wykonaé
hermetyczna rewizje. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczyé przed uderzeniem kuli
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z pretéw lub blachy stalowej. Dlugos$é przewodu biegnacego w kierunku
odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadnosci wykonania
nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru.

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte pelnymi powierzchniami cegiet nastepnej warstwy. W
powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli na to pozwalaja warunki, powinny
sie znajdowa¢ tylko w naroznikach przewodéw. Cegly stanowigce przegrody pomiedzy poszczeg6lnymi przewodami powinny
by¢ jednym kohcem osadzone w prostopadle do nich potozonych $ciankach zewnetrznych. Wszystkie spoiny w murach z
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przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

W kominach wentylacyjnych powinny byé wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych
otworéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. Dodatkowo w miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ przewody wentylacyjne z rur Spiro, wigczajac je do
przewodéw murowanych.

5.5. Wykonanie przebi ¢ otworéw

Zgodnie z dokumentacja projektowa, nalezy w miejscach wskazanych w dokumentacji wykonaé¢ przebicia dodatkowych
otworow drzwiowych i okiennych. Wykonanie tych przebi¢ nalezy rozpoczaé¢ od osadzenia nadprozy w spos6b zgodny z
niniejszg ST, a nastepnie mozna przystapi¢ do wybijania pod nimi otworéw.

5.6. Zakres wykonywanych robét

a) transport bloczkéw, cegiet, wraz z ich roztadunkiem,

b) transport, przygotowanie zaprawy,

c) wykonanie muréw,

d) ustawienie rusztowan,

e) ulozenie nadprozy,

f) wybicia otworéw okiennych i drzwiowych,

g) inne prace pomocnicze niezbedne do wlasciwego wykonania rob6t murowych,
h) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,
i) wywdz gruzu.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2. Kontrola materiatow

Sprawdzenia materiatdw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie przedtozonych dokumentow.
Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwos¢,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wtasciwego doboru sktadnikow zaprawy cementowo — wapiennej, dostarczanej z wytwaérni, i
jej marki, nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

6.3. Kontrola zgodno $ci obrysu i gtdwnych wymiaréw

Sprawdzenie prawidlowosci nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie muréw z Dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac¢ tasma stalowg z
podziatkg centymetrowa, za$ grubos$ci muréw i wymiary otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.4. Kontrola prawidtowo $ci wi gzania muréw, uto zenia nadpro zy
Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw i utozenia nadprozy nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw poprzez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

6.5. Kontrola grubo $ci spoin i ich wypetnienie

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich ukonczeniu. W
przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwos¢, czy grubosé spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Grubosci spoin poziomych i pionowych z zaprawy cieptochronnej a takze ich dopuszczalne odchytki powinny byé zgodne z
wytycznymi producenta zaprawy.

Grubos$¢ spoin poziomych i pionowych z zaprawy cementowo — wapiennej powinna wynosi¢ odpowiednio 12 i 10mm.
Dopuszczalne odchyiki to odpowiednio (-2, +5) i (-5, +5)mm.

6.6. Kontrola réwno $ci powierzchni i prostoliniowo  $ci kraw edzi muru

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie do powierzchni
muru i do krawedzi taty kontrolnej dlugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.

Dopuszczalne odchytki dla muréw z bloczkéw gazobetonowych i cegiet, przedstawia Tabela nr 5.

Tabelanr5
Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw <4mm/m
Odchylenie krawedzi od linii prostej < 3 mm/m i nie wiecej niz
jednona2m
Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi §cian  na wysokosci 1m sciany <3mm
grubych (> 24cm)
na wysokosci 1 kondygnaciji <6mm
na catej wysokosci $ciany < 15mm
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Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi §cian  na wysokosci 1m sciany < 6mm
wypetniajacych szkielet oraz Scianek dzialowych

na wysokosci 1 kondygnaciji <10mm
Odchylenie gérnych powierzchni kazdej warstwy elementéw od kierunku poziomego < 2mm/m i nie wiecej niz 30mm
na catej dlugosci sciany
Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni od kata prostego < 10mm/m i nie wiecej niz

30mm na calej dtugosci $ciany

W zakresie wykonania szybu windy, pierwszenstwo w zakresie dopuszczalnych odchytek maja wytyczne dostawcy samego
urzadzenia dzwigowego.

6.7. Kontrola wykonania przewodéw spalinowych i wentylac yjnych

6.7.1. Sprawdzenie droznosci przewodoéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych.
6.7.2. Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sie réwnoczesnie ze sprawdzeniem droznosci oraz
przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z Dokumentacjg projektowa.

6.7.3. Sprawdzenie kierunku przewodoéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z
przewodami (kierunek przewodu widoczny z uktadu cegiet).

6.7.4. Sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu
w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5mm.

6.7.5. Sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocag dwoch listew wilozonych do sasiednich otworéw
kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowg z doktadnoscig do 5mm.

6.7.6. Sprawdzenie wigzania cegiet przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami oraz obserwacje
wnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

6.7.7. Sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacije lica
muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;j.

6.7.8. Sprawdzenie szczelnosci przewoddw przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub $wiecy dymnej przez wsuniecie do wlotu
sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie - przez zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz
wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie
nalezy w przewod ten wpusci¢ obcigzony na koncu bialy sznur lub tasme i powtorzy¢ prébe kopcenia, a nastepnie wydobyé¢
sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu.

6.7.9. Sprawdzenie wyposazenia otworoéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, probe
zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka.

6.7.10. Sprawdzanie wlotébw do przewoddw przeprowadza sie przez dokladne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z
Dokumentacjg projektowa.

6.7.11. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podigczeniem urzadzen przeprowadza sie za pomoca tuczywa lub palnika
przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w
kierunku wlotu.

6.7.12. Sprawdzenie prawidlowosci ciggu po podigczeniu urzadzen przeprowadza sie przez prébne palenie i stwierdzenie
prawidtowego spalania sie materiatu opatowego.

Z odbioru przewodéw wentylacyjnych i spalinowych musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany miedzy innymi przez
kominiarza uprawnionego do odbioru w/w przewodow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj, m?,m, szt., t.

8. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior koncowy wykazuja, ze zostaty spetnione
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty murowe nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaly dokonane po-
prawki doprowadzajace stan robdt murowych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robét jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a
nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Wymagania og6ine
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.
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10. Przepisy zwi azane
PN-68/B-10020
PN-68/B-10024

PN-B-12050:1996
PN-EN 845-2:2004
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259
PN-89/B-10425

PN-M-47900
PN-B-03163

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego betonu
komdérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

Wyroby budowlane ceramiczne.

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes$é 2: Nadproza

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

Rusztowania stojace metalowe robocze

Konstrukcje drewniane. Rusztowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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ST-4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-4

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
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1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét betonowych i zelbetowych zwigzanych z
przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robét przy wykonywaniu robét betonowych i zelbetowych
zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Ko$ciuszki 6 w Kamiennej Goérze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania robét
betonowych i zelbetowych, zwigzanych z przebudowsg i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T.
Kosciuszki 6 w Kamiennej Goérze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6ine

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w ST-0 Wymagania ogdine, pkt. 2.1. Materialy do wykonania robét nalezy
stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania rob6t sa:
- beton B15> .chudy beton”(C12/15) 4
- beton B20 (C16/20),
- stal A-0 (STOS) @6mm,
- stal A-1ll (34GS) @12mm,
- bloczki betonowe M6,
- zaprawa cementowa,
- deski sosnowe, Swierkowe lub jodtowe o gr. 25mm jednostronnie strugane - klasy 1V, lub deskowanie systemowe,
- gwozdzie budowlane okragte,
- inne materialy pomocnicze.

2.3. Wymagania dla betonu
Sklad betonu musi by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wtasciwosci okreslonych w Dokumentacji projektowej a sam
beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN-206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$e.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajgcych, opézniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw
do pielegnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium, potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametroéw oraz pozostatych wymagan przez betony w
ktérych zastosowano domieszke.
2.3.1. Cement
Rodzaje cementu: dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
a) Wymagania dotyczace skltadu cementu: Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:
- zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
b) Opakowanie: cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢é umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:

3 Oznaczenie wytrzymatosci gwarantowanej betonu na $ciskanie wg PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Oznaczenie wytrzymatosci charakterystycznej betonu na $ciskanie wg PN-EN-206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos$¢
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- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce

grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do

plombowania i wsypow i wysypow.

c) Swiadectwo jakosci cementu: kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu: kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacije
Inspektora nadzoru.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu: cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

f) Magazynowanie i okres skiadowania: Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

-dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed

Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do

betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej

tatwe rozréznienie.

2.3.2. Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie: Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze

niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.4. Wymagania dla stali zbrojeniowej

Prety stali zbrojeniowej muszg odpowiada¢ okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz muszg spetnia¢ wymagania norm PN-
1ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie i PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w Tabeli nr 6.

Tabelanr 6
Gatunek stali Srednica preta Granica plastycz- | Wytrzymatos¢é na Wydtuzenie Zginanie
nosci rozcigganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6—-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
a) wady powierzchniowe:
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- powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan.

- na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla
walcowki i pretow gtadkich; jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm — miekki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom, jakim majg stuzy¢.

2.5. Wymagania dla deskowania

W przypadku zastosowania deskowania z desek zaleca sie aby szerokos$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie
byta wieksza niz 150mm.

W przypadku zastosowania deskowania systemowego (np. stalowego) nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg opracowang
przez producenta deskowania. W przypadku zastosowania deskowania systemowego nalezy uzywa¢ srodka antyadhezyjnego,
ktoéry uniemozliwi przywieranie betonu do powierzchni deskowania.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét zelbetowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t fundamentowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdérnia powinna byé wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w
stosunku do masy poszczegdlinych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- betoniarki samochodowej,

- taczek, pojemnikéw z uchylnym dnem, wiader, itp.,

- wibratoréw pograzalnych (butawowych),

- pompy do podawania mieszanki betonowej,

- gietarki, nozyce do ciecia stali,

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robét fundamentowych.

3.3. Wymagania dla d zwigéw

Uzyty do roztadunku sprzet dzwigowy powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

a) posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanej ptyty stropowej wraz z
osprzetem (zawiesia, chwytaki, itp.),

b) posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanej plyty stropowej,

c) posiada¢ wysokos¢ podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej o 1,0m od gornej krawedzi najwyzej montowanej plyty
stropowe;.

Wszystkie urzadzenia dzwigowe muszg mie¢ odpowiednie i aktualne zaswiadczenia Urzedu Dozoru Technicznego.

3.4. Wymagania dla rusztowa n

Rusztowania stalowe zinwentaryzowane (do wielokrotnego uzycia) lub indywidualne (do jednorazowego uzycia) powinny byc¢
wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg producenta oraz sztukg budowlana.

Wytrzymato$¢ elementéw konstrukcyjnych rusztowan a takze poszczegdllnych urzadzeh pomocniczych powinna by¢
dostosowana do przenoszonych obcigzen z uwzglednieniem odpowiednich wspétczynnikow obliczeniowych. Wszystkie
rusztowania i urzgdzenia pomocnicze przenoszace jakiekolwiek obcigzenia powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki z podanymi
wartosciami udzwigu lub obcigzenia.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.4. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4.2. Transport betonu

Wydajnos¢ srodkéw transportowych dostarczajgcych beton na Teren budowy powinna by¢ dostosowana do wydajnosci brygad
roboczych zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t fundamentowych.

Podczas transportu mieszanki betonowej nie mozna dopusci¢ do segregacji sktadnikéw, przekroczenia czasu poczatku
wigzania cementu i do zwiekszenia ilosci wody w mieszance przez deszcz. Maksymalny czas transportu betonu towarowego
samochodami nie powinien przekracza¢ czasu poczatku wigzania cementu, tj. 60 minut od zakonczenia mieszania.

Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmienié wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji Inspektora nadzoru.

4.3. Transport stali zbrojeniowe;j
Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i
podtuznym.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.5.

5.2. Deskowania

5.2.1. Wykonanie deskowan

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz zgodno$é wymiarow z
rysunkami Dokumentaciji projektowej.

Deskowanie nalezy ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw
fundamentow.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przeniesc
obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Mozliwos¢é ponownego wykorzystania
deskowan i szalunkéw nalezy oceni¢ na podstawie ich stanu technicznego. Nie wolno powtérnie uzywac¢ deskowan o
zniszczonej powierzchni.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej
powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeh
powierzchniowych.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ réwniez wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem ptyty deskowania systemowego majg by¢ pokryte srodkiem antyadhezyjnym. Srodek ten nie powinien
zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg lub do czasu zezwolenia na
pismie przez Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania,
przed osiggnieciem w/w wytrzymatosci, jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie moga zosta¢ w
momencie zasypywania wykopow.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno byé sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Ukladanie zbrojenia

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktéw korozji (rdzy), kurzu i innych zanieczyszczen.
Stosowane prety proste nie powinny mie¢ miejscowych wykrzywien przekraczajacych 4mm. Ciecie i giecie pretow powinno by¢
wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie, a takze wszelkie marki stalowe i uchwyty przewidziane w Dokumentacji projektowej do wbetonowania, nalezy
uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢é ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i
przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem nalezy stosowa¢ wktadki
lub podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w
sztywny szkielet, przygotowany poza deskowaniem i gotowy umieszczony w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem
powinno by¢ skontrolowane i odebranie przez Inspektora nadzoru.

5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy za zgoda Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium lub przez producenta mieszanki betonowe;.
Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢
przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez niego.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement,
domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki
atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytwaérni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania — chyba, ze Inspektor
nadzoru zaleci inaczej:

- projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosic tyle, ile okreslono w Dokumentacji projektowej, chyba, ze

Inspektor nadzoru zaleci inaczej,
- maksymalny stosunek w/c nie moze przekroczy¢ 0.65 w proporcjach wagowych, chyba ze Inspektor nadzoru wyda inne
pisemne instrukcje,

- minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 260 kg,
5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w
celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementéw majacych sie znajdowaé w betonie.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Rozmieszczenie zbrojenia
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powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

Mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregaciji lub utraty
sktadnikéw, rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa oraz przemieszczania sie zbrojenia. Uktada¢ nalezy
w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450mm. rozpoczynajac od miejsca najnizszego. Wysokos¢ swobodnego zrzucania
mieszanki nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie za zgodg Inspektora nadzoru. Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich
efektow koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Minimalna $rednica przewodu ttocznego 10 mm. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora
nadzoru nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymieni¢. Do betonowania nie wolno uzywaé przewodow aluminiowych.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw pograzalnych (butawowych). Wibrowanie powinno odbywaé¢ sie
nieprzerwanie po utozeniu kazdej partii mieszanki, az do praktycznego ustania wydzielania sie powietrza i nie powinno
spowodowaé segregacji mieszanki. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10mm nalezy wibrowa¢ wibratorami o czestotliwosci
okoto 6000l/min i amplitudzie okoto 0,1mm; mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40mm) — wibratorami o
czestotliwosciach okoto 2000 I/min i amplitudzie 0,3-0,6mm. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwosé obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg
osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ jednolity
wyglad. Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i
-20% jej wartosci.

5.4.5. Ukladanie beton6w przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opézniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu
i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktada¢ w oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton
Zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem

Wykonawca powinien tak organizowaé¢ roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ spoin roboczych, poprzez wykonanie catosci
elementu konstrukcyjnego jednym betonowaniem.

Jesli z niezaleznych przyczyn bedzie to niemozliwe powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia
kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
Inspektora nadzoru. Wymaga sie od producenta $rodkéw wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego, czy sg eksponowane czy nie, powinny byé naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego punktu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode
Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia
zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng
zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci
skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatéw
nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien uzyskaé¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen od producenta $rodka i przed przystgpieniem do prac
przedstawi¢ je Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

5.4.8. Prace wykonczeniowe

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupeti¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki betonu maja
by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady
po deskowaniu.

Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwna¢, zagesci¢ i ponownie poddaé
pracom wykonczeniowym.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego
wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikalidw, srodkéw i materiatdw metalowych oraz
innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.5. Pielegnacja i ochrona betonu
Pielegnacje i ochrone twardniejacego betonu nalezy rozpocza¢ zaraz po zageszczeniu betonu. Pielegnacja betonu ma polegac
na przeciwdziataniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek dziatania stonca i wiatru.
Czynnosci, jakie nalezy wykonywa¢ w ramach pielegnacji betonu to:
- spryskiwanie woda,
- oktadanie nawilzonym materiatem,
- przekrywanie folia,
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- przekrywanie matami stomianymi,
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczaé po 24 godz. od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi
+ 15T i wi ecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 godz. w dzienh i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych
dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest mniejsza niz +5C, betonu nie polewa sie.
Ochrona betonu przed nadmierng iloscig wody (woda deszczowa) powinna trwac cztery dni od dnia utozenia w deskowani.
Swiezo utozong mieszanke betonowa nalezy réwniez chronié przed wstrzqsaml oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin
od zakonczenia betonowania, gdy temperatura nie spadta ponizej +10°C. W przypadku nizszej temperatury okres ochrony
betonu przed wstrzasami nalezy przediuzy¢ do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatosci na $ciskanie.

5.6. Rozdeskowanie

Obcigzenie zabetonowanych fundamentéw przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36mm) i
deskowanie dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem ze
odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiagnie wytrzymato$¢
wymagang wedtug Dokumentacji projektowej. Wytrzymatosc¢ te nalezy sprawdzac¢ na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w fundamentach.

Boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungé po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw.

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod nadzorem technicznym.

5.7. Zakres wykonywanych robét

a) deskowanie konstrukcji (wience, trzpienie, nadproza wylewane na mokro, gzymsy betonowe, fundamenty nowego
Smietnika, inne elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe),

b) przygotowanie i montaz zbrojenia,

c) transport, przygotowanie betonu,

d) betonowanie konstrukciji,

e) pielegnacja betonu,

f) rozdeskowanie konstrukgciji,

g) inne prace pomocnicze niezbedne do wlasciwego wykonania robo6t betonowych i zelbetowych,

h) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,

i)  wywdz gruzu.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Wymagania og6ine
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2. Kontrola deskowania
Przed przystgpieniem do betonowania fundamentow nalezy przeprowadzi¢ kontrole deskowania. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe deskowan podano w Tabeli nr 7.

Tabelanr7

Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchytka [mm]

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przeciecia sie:

a) na calg wysokos¢ elementu +20
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia, nie wiecej niz: +15
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian deskowania + 5 (odchytki ujemne

niedopuszczalne)

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy | +3
sprawdzaniu tatg dugosci 2m)

Odchylenia w dtugosci elementéw +20
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w grubosciach dwoch sgsiednich desek niestruganych +2
Odchylenia w grubosciach dwdch sgsiednich desek struganych +0,5

Odbiér deskowania i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku budowy.

6.3. Kontrola stali zbrojeniowej
6.3.1. Odbidr stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
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Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchyitki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej

klasy stali w normach pahstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i
gatunkow.

6.3.2. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

6.4. Kontrola uto zenia zbrojenia

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
obowigzujacych norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosé otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztaczy, dtugosé zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu
podano w Tabeli nr 8.

Tabela nr 8
Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
W rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion +10 mm
W potozeniu odgie¢ pretow j +2¢
W grubosci warstwy otulajace +10 mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25 mm

Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku budowy.

6.5. Kontrola mieszanki betonowe;j
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie poézniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normag PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$é na prébkach wycietych z konstrukciji.
Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukc;ji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250 okresla Tabela nr 9.

Tabela nr 9
Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czestosé
badania
Badania 1) Badanie cementu - czasu wigzania - [PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikéw statos$¢ objetosci - obecnosci grudek - |[PN-EN 196-6 PN-EN dostarczonej partii
betonu wytrzymatosci 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa - sktadu PN-EN 933-1 PN-EN jw.
ziarnowego - ksztaltu ziaren - 933-3 PN-EN 933-9
zawarto$ci pytéw -  zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen -  wilgotnosci PN-EN 1097-6
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
j-w. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 i
Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
j-w. Konsystencja jow. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na zmiane
roboczg
j.w. Zawarto$¢ powietrza j.w. j.W.
Badanie 1) Wytrzymatosc¢ na $ciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu prébkach kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymalos$¢ na Sciskanie - badania |PN-B-06261 PN-B- W przypadkach
nieniszczace 06262 technicznie uzasadnionych
j-w. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000
m° betonu
j-w. 4) Mrozoodpornosé j-w. j-w.
j-w. 5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

6.6. Tolerancja wykonania
6.6.1. Wymagania ogolne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementdéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

- zmian wartosci odchyleh dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

- innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie, tgcznie z

okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukciji.
Doktadno$é pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych. Odchylenia poziome
usytuowania podpor i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny
przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
6.6.2. System odniesienia
Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.6.3. Stupy
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie
powinno by¢ wieksze niz:

- +£10 mm przy klasie tolerancji N1,

- £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do stupdw i $cian
sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

- +15 mm przy klasie tolerancji N1,

- +£10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie
powinny by¢ wieksze niz:

- + h/300 przy klasie tolerancji N1,

- £ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
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- +10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
- £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
6.6.4. Belki i ptyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
- +£10 mm przy klasie tolerancji N1,
- £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno byé wieksze niz:
- £1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
- £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
- +15 mm przy klasie tolerancji N1,
- +£10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
- +£10 mm przy klasie tolerancji N1,
-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigeksze niz:
- +15 mm przy klasie tolerancji N1,
- £10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
- +£15 mm przy klasie tolerancji N1,
- +£10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno
by¢ wieksze niz:
-£20 mm przy H< 20 m,
- +0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
- +0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.
6.6.5. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
- £10 mm przy klasie tolerancji N1,
-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
- £10 mm przy klasie tolerancji N1,
-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
- -10 mm przy klasie tolerancji N1,
- -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potagczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:
- -10 mm przy klasie tolerancji N1,
- -5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.6.6. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:
- 7 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
- 15 mm przy klasie tolerancji N1,
- 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny byc¢
wieksze niz:
- 5mm przy klasie tolerancji N1,
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:
- 6mm przy klasie tolerancji N1,
- 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nos¢ (odchylenie odobrysu) w ptaszczyznie
nie powinno by¢ wieksze niz:
- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
- 4 mm przy klasie tolerancji N1,
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.6.7. Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno byé wieksze niz:
- +£10 mm przy klasie tolerancji N1,
- £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekréj, m2, m, t, szt.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Odbidr deskowa n

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania deskowan powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem, ze pozwolg one na sprawdzenie wymaganej
zgodnosci z Dokumentacjg projektowa. Odbidér powinien by¢ potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy.

8.3. Odbiér zbrojenia

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodnos¢ z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej powinno
by¢ dokonane przed rozpoczeciem betonowania i powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw pretéw, ich potozenia, miejsc
potaczen (zaktaddéw), mocowania skrzyzowan pretéw oraz stabilizacji pretow zbrojenia zapobiegajacej ich przesunieciu w
czasie betonowania. Odbior powinien by¢ potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy.

8.4. Odbidr robét betonowych i zelbetowych

W czasie odbioru konstrukcji nalezy sprawdzaé: zgodnos$¢ ich usytuowania w planie i poziomy zgodnie z Dokumentacjg
projektowa, prawidtowos$¢ wykonania robot betonowych. Odbiér tych robot powinien byé dokonywany sukcesywnie.

Przy odbiorze konstrukcji w zakresie tolerancji wymiaréw, jezeli nie zostaty one okreslone w projekcie, obowigzuja warunki
podane dla danego rodzaju robét budowlanych.

8.5. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior koncowy wykazuja, ze zostaty spetnione
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujacej normie, to wykonane roboty betonowe i zelbetowe nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajgce stan robot betonowych i zelbetowych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy
robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a
nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN-206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne projektowanie.
Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatdw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t pokrycia dachu, zwigzanych z przebudows i
zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robét przy wykonywaniu robét pokrycia dachu,
zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni przy ul. T. Ko$ciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t pokrycia dachu, zwigzanych z przebudowg i
zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 2.1. Materiaty do wykonania robét nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa:

- system TERMOPIAN do krycia dachu pianka poliuretanowa,

- blacha cynkowo — tytanowa (rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie),

- niezbedne akcesoria do montazu rynien, rur (haki, ztaczki, itp.),

- papa termozgrzewalna,

- inne materialy pomocnicze.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Na opakowaniach materialéw stosowanych do wykonywania robét dekarskich powinien sie znajdowac¢ termin przydatnosci do
stosowania.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

2.3. Wymagania dla blach cynkowo - tytanowej
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do
0,55 mm. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.4. Wymagania dla systemu TERMOPIAN
Wszystkie materiatu uzyte do wykonani natrysku, musza by¢ zgodne z instrukcjg podawang przez producenta oarz Aprobatg
Techniczng AT-15-2340/2004. Podstawowe parametry techniczne:

Tabela Nr10
Warto $¢ Jednostka
Gestos¢ pozorna 60 kg/m3
Odpornos¢ cieplna wg DIN 53424 164 °C
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 0,34 MPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,022 W/mK
Zawarto$¢ komorek zamknietych 97 %
Chtonnos¢ wody po 24 h 1.4 %
Palnos¢ wg DIN 4102 B2
Palnos$¢ wg PN-B-02872 NRO
2.5. Wymagania dla pap
2.5.1. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
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Papa asfaltowa na tekturze sklada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-
89/B-27617 a w szczegolnosci dotycza;
- Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;
- Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
- Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsza niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;
- Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
- Wymiary papy w rolce: dlugos¢: 20 m (£ 0,20 mm), 40 m (x 0,40 mm), 60 m (£ 0,60 mm); szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110
cm (£ 1cm).

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6ine

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét dekarskich i ociepleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot dekarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- wycigg mechaniczny,

- nozyce do ciecia blachy, miotek,

- gietarka,

- szlifierka katowa,

- wiertarka elektryczna ze sprzegtem,

- pion,

- poziomica,

- butla z gazem propan-butan z palnikiem,

- zestaw do natryskiwania pianki w systemie TERMOPIAN,

- samochod dostawczy,

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t dekarskich i ociepleniowych.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogdélne, pkt.4. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2. System TERMPIAN
Transport materialtéw systemu TERMOPIAN musi sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg Techniczng AT-15-
2340/2004

4.3. Blacha cynkowo-tytanowa

Transport blachy powinien odbywac¢ sie w arkuszach o wymiarach maksymalnych 1000x2000mm, uktadanych w pozycji lezacej
jeden na drugim. Zabrania sie transportu arkuszy w sposéb mogoty powodowaé trwale uszkodzenia w postaci pekniec,
zataman, itp.

4.4. Transport papy
Pape nalezy transportowac¢ w rulonach w pozycji stojacej, zabezpieczajac przed przewréceniem i uszkodzeniem (przerwaniem,
peknieciem, przebiciem) w czasie transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.5.

5.2. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z arkuszy blach o wymiarach 1000x2000mm. Obrébki blacharskie powinny by¢
utozone na uprzednio przygotowanych podiozach z odpowiednimi spadkami. Arkusze powinny by¢ tgczone na rabek
pojedynczy stojacy o szerokosci 15+-30mm. Obrobki blacharskie okapowe powinny by¢ zakonczone zebem okapowym
(kapinosem) zakrytym z bokéw blachg odgieta ku dotowi i powinien byé oblutowany.

5.3. Rynny i rury spustowe

5.3.1. Wymagania ogolne

Rynny nie powinny wystawaé poza ptaszczyzne, ktora stanowi przedtuzenie dachu; w przeciwnym wypadku beda one stanowié¢
jedyne oparcie dla zalegajgcego na dachu $niegu.

Rynny powinny wystawa¢ poza zakonczenie potaci dachowej mniej wiecej potowe swej szerokosci w taki sposob, aby
sptywajaca woda zawsze trafiata do rynny.

5.3.2. Wykonanie rynien
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Rynny z blachy cynkowo — tytanowej powinny by¢ wykonywane z arkuszy blach o wymiarach 1000x2000 mm grubosci 0,6—
0,7mm i tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm lutowany. Brzegi rynien powinny by¢ zawiniete do srodka. Dopuszcza sie
zawiniecie przedniego zwoju na zewnatrz.

Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny byc¢
odgiete do $rodka na szerokosci 5*7 mm. Potgczenie denka z rynng powinno byé lutowane obustronnie. Wpusty rynnowe
powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub w sztu¢ce. Brzegi wpustu taczone z rynng powinny by¢ odgiete na szerokosci 5*7 mm.
Wpusty powinny byé¢ przylutowane do rynien.

5.3.3. Rury spustowe

Rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej powinny by¢é wykonywane z arkuszy blach o wymiarach 1000x2000 mm grubosci
0,6-0,7mm. Powinny byé wykonywane pojedynczymi cztonami, rownymi dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy dwu-
trzy- i czteroczionowe.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢: 20 mm przy dtugosci rur spustowych do 10 m oraz 30 mm przy
dtugosci rur spustowych wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na dtugosci 2 m nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

Ztacza pionowe nalezy wykonywaé¢ na zaktady szerokosci 20 mm i lutowaé na catej dlugosci. Ztacza poziome rur spustowych
nalezy wykonywac¢ na zaklady szerokosci 30 mm i lutowaé na catej dtugosci lub na zaktady szerokosci 80 mm bez lutowania.
W dolnej czesci kazdego cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu cztonu na szerokos$é¢ zaktadu.

Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110°* 130° Cz esci rur spustowych omijajace wyskoki na
elewacji nalezy wykonywa¢ z odcinkéw dtugosci 50 *100 mm, liczac wzdluz osi zalamania. Poszczeg6lne odcinki rur
spustowych nalezy taczy¢ za pomoca odgie¢ i lutowania.

5.3.4. Montaz uchwytow

Miedzy noskami, a takze spodami uchwytow (pierwszym, a najdalej potozonym) nalezy rozciagna¢ dwa kawatki sznurka; ma to
na celu ustawienie jednolitego spadu na wszystkich uchwytach. Wielko$¢ spadu w kierunku leja spustowego powinna wynosic¢
0,5-2,0%.

Zaleca sie montowa¢ uchwyty pod rynny z ptaskownika o przekroju co najmniej 5x25mm, co 50cm z uwagi na mozliwosé
wystagpienia obfitych opadéw $niegu. W przypadku, gdy rozstaw krokiem jest wiekszy od podanego wyzej nalezy zastosowaé
tate nakrokwiowa.

Rury spustowe nalezy mocowac¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze w koncach i pod kolankami. Uchwyty nalezy
umocowac w sposob trwaly przez wbicie w spoiny muru. Pionowe ztgcza rur nie powinny by¢ odwrécone do lica $ciany.

Na rurach nad uchwytami powinny byé¢ przylutowane obraczki wykonane z blachy. Szerokos$¢ obraczek powinna byé 30-40mm.
Brzegi obraczek nalezy podwing¢ na szerokos$é 4-6 mm.

5.4. Pokrycie z papy

5.4.1. Podloze

Niniejsze wymagania dotyczg naprawy istniejgcego podtoza, ktéra jest niezbedna przed wykonaniem docieplenia dachu w
systemie TERMOPIAN.

Podtozem jest istniejace pokrycie papowe, utozone na podktadzie betonowym na stropodachu. Uszkodzone pokrycie nalezy
zerwac, podioze betonowe jezeli bedzie tego wymagato uzupetnic, i utozyc nowe warstwy papy wg wymagan opisany ponizej.
5.4.2. Wymagania ogolne

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapié:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczeg6towymi dla
danego rodzaju podioza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z
wyjatkiem robot, ktére ze wzgleddw technologicznych powinny byé wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po
jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, a ponadto:

- pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 C,

- na pofaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uklada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci
powyzej 20% - pasami prostopadiymi do okapu,

- przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane mechanicznie.

- szerokos$¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z
kierunkiem spadku potaci,

- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy
kryciu dwuwarstwowym o 1/2szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokosci arkusza,

- w pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie
szklanej lub widkninie poliestrowej,

- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym,

- papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio na
podtozu termoizolacyjnym,

- w miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac pod
pierwszg warstwg pokrycia dodatkowg warstwe papy,

-w przypadku przyklejania pap do podtoza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podioza betonowego mozna stosowac
do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne,

- temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160 € do 180 <€ dla lepiku asfaltowego i
od 120 € do 130 T dla lepiku jak wy zej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu,

- przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé odparowania rozpuszczalnikbw zawartych w
warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi
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od -30 min w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga -10 C. Przy
temperaturze ponizej 10 € zabrania si e wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

- pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem,

- papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18 T, a nastepnie
rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na
dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie
dotyczy to przypadkéw, gdy muszag by¢é smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy,

- wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem promieniowania
stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego
krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako
powltoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna,

- krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy,

- pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na poditozach betonowych lub
z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z plyt izolacji termicznej,
styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno
jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej,

- na podiozach z plyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac¢ pape o zwiekszonej wytrzymatosci
na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajgca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie techniczne;.

5.4.3. Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z
podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20%.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwéch jej warstw metodg zgrzewania,
tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni pltyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowag nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podioza watkiem o
dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.5. Pokrycie dachowe TERMOPIAN

TERMOPIAN to pokrycie dachowe wykonywane za pomocg wielowarstwowego hydrodynamicznego natrysku sztywnej pianki
poliuretanowej (pianka PUR) z lakierowaniem farbg UV stanowigce bezspoinowe, ostateczne pokrycie, uszczelnienie i izolacje
termiczng (docieplenie) dachow.

TERMOPIAN nalezy natryskiwa¢ na goraco (temperatura skltadnikow powyzej 55° C), na suche i oczyszczone podio ze, przy
zastosowaniu specjalistycznego wielokomponentowego, wysokocisnieniowego (cisnienie powyzej 100 atmosfer) agregatu.
Materiat moze by¢ dostarczany do miejsca wbudowania wezami o dtugosci nie wiekszej niz 120m. Natrysk powinna wykonywac
specjalistyczna brygada przeszkolona i dopuszczona przez producenta systemu do wykonywania tego typu prac.

5.6. Zakres wykonywanych robét

a) Demontaz istniejgcych obrobek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych,

b) wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych,

¢) wykonanie pokrycia dachu z papy (naprawa istniejgcego wraz z naprawg podtoza pod nig),
d) wykonanie pokrycia dachu (ocieplenia) za pomoca systemu TERMOPIAN,

e) inne prace pomocnicze niezbedne do wlasciwego wykonania rob6t pokrycia dachu,

f) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,

g) transport gruzu.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2. Kontrola obrébek blacharskich
Kontrola obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania potaczen, mocowan do podtoza, kierunkéw
spadkow, itp.

6.3. Kontrola wykonania pokrycia z papy

Sprawdzanie przyklejenia papy do podioza lub poprzedniej warstwy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Miejsca
nasuwajgce watpliwos¢ co do prawidtowosci przyklejenia nalezy badaé przez dokonanie w pokryciu dwéch rownolegtych nacie¢
na gtebokosé warstwy o dlugosci okoto 5 cm i odrywanie paska papy o szerokosci nie wiekszej niz 5 cm. Odrywanie powinno
nastgpi¢ w warstwie papy a nie w lepiku.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia nalezy sprawdza¢ w gitéwnie w miejscach narazonych na
zatrzymywanie sie wody (zatamania, miejsca styku ze $cian, itp.).

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy sprawdzaé bezposrednio po obfitym opadzie deszczu; sprawdzenie to mozna
réwniez wykonaé poprzez podanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 minut i
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obserwowanie, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy
zaciekdéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich odnalezienie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

6.4. Kontrola rynien i rur spustowych

Kontrola rynien polega na stwierdzeniu poprawnosci wykonania uchwytéw, denek, wpustow rynnowych oraz potaczen
poszczegodlnych odcinkéw rynien. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy rynny nie maja dziur i peknie¢ oraz czy maja prawidtowe
spadki (np. poprzez nalanie wody do rynien).

Kontrola rur spustowych polega na stwierdzeniu poprawnos$ci wykonania potgczen w szwach poziomych i pionowych, mocowan
rur w uchwytach, brak odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego, a takze, jak w przypadku rynien, brak dziur i
pekniec.

Pionowos¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5mm.

6.5. Kontrola uto Zenia systemu TERMOPIAN
Kontrole nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Aprobate Techniczng AT-15-2340/2004.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj, m?,m, kg, szt.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe rob6t oraz odbiér koncowy wykazuja, ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty pokrycia
dachu a takze jego docieplenie nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét dekarskich i dociepleniowych dachu do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbior koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujga brak zgodnos$ci z wymaganiami, nalezy
rozebra¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Wymagania og6ine
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wykonczeniowych, zwigzanych z przebudowa i
zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu robét wykonczeniowych,
zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Ko$ciuszki 6 w Kamiennej Goérze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wykonczeniowych, zwigzanych z przebudowa i
zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 2.1. Materiaty do wykonania robét nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa:
- drzwi wewnetrzne ptycinowe petne,
- drzwi zewnetrzne petne, drewniane jednoskrzydtowe z ociepleniem, wyposazone okucia antywltamaniowe i podwéjny
zamek z blokadg
- okna z ksztattownikéw PCV Ideal 2000 w kolorze biatym, okucia antywtamaniowe, przeszklone szybami U=1,1 W/m2K,
- witryny wewnetrzne z ksztattownikow PCV Ideal 2000 w kolorze biatym, okucia antywtamaniowe, przeszklone szybami U=1,1
W/m2K,
- luksfery,
- nawiewniki z dodatkowg regulacjg z poziomu podtogi o wydajnosci 25m3/h,
- wentylatory wywiewne typu EDM,
- rury typu Aluflex,
- parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,75mm powlekane w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym,
- parapety z PCV wewnetrzne,
- o$cieznice stalowe drzwiowe,
- pianka poliuretanowa,
- kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej,
- masa uszczelniajgca silikonowa,
- listwa wykon. z PCW rozmiar 7-8 mm,
- piyta styropianowa 10 cm,
- ptyta styropianowa 5 cm,
- siatka zbrojeniowa posadzkowa oczka 15 x 15 cm, drut 3 mm,
- katownik stalowy 40x40x5-mm,
- klej winylowy emulsyjny do wyktadzin PVC,
- ptytki "Gres" mrozoodporne, antyposlizgowe R12 w klasie 1V $cieralnosci,
- ptytki ceramiczne $cienne,
- zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych - wewnetrzna,
- zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych - zewnetrzna,
- sucha zaprawa do spoinowania, waska (2-5-mm), szara,
- wapno gaszone (ciasto wapienne),
- gips budowlany zwykly,
- farba emulsyjna nawierzchniowa,
- farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych,
- szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjne;j,
- beton z dodatkiem fibermeshu,
- zaprawa cementowo — wapienna,
- zaprawa cementowa,
- piyty gipsowo — kartonowe (Nida Lafarge Ogien),
- metalowe ksztattowniku CD i UT do montazu ptyt g-k wraz z z wkretami,
- ksztattowniki aluminiowe lub drewniane do mocowania ptyt g-k,
- gwozdzie lub blachowkrety,

Gmina Miejska Kamienna Goéra: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy

ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze 60



- wyktadzina PCV (Tarkett)

- farby natryskowe,

- listwy wykonczeniowe,

- inne materialy pomocnicze.

2.3. Wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej

Okna PCV o schematach otwierania jak w Dokumentacji projektowej, jednoramowe, wyposazone w zestawy szyb zespolonych
niskoemisyjnych U<1,1W/m2K.

Okna muszg by¢ wyposazone w okucia obwiedniowe na obydwu skrzydtach. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé
wyposazony w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Okna majg by¢ w kolorze biatym.

Drzwi ptytowe muszg odpowiada¢ przyjetym w Dokumentacji projektowej

2.4. Wymagania dla tynkéw cementowo-wapiennych
Skltad zaprawy tynkarskiej musi by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wiasciwosci okreslonych w Dokumentacji
projektowej a sama zaprawa musi spetnia¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, Tynki zwykie, Wymagania i
badania przy odbiorze.
2.4.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.
2.4.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale zy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do zapraw.
Wszystkie domieszki do zapraw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium, potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez zaprawy,
w ktorych zastosowano domieszke.

2.5. Wymagania dla betonu
Beton do wykonywania podktadéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w ST-4Roboty betonowe i Zzelbetowe.

2.6. Wymagania dla farb
Kolor docelowy uzytych do malowania farb musi by¢ wczes$niej uzgodniony z Inwestorem.
2.6.1. Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wodd s$ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.6.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z
3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.6.3. Spoiwa bezwodne
Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy
panstwowej.
Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych
zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy
panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.6.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.6.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania - parametry:
- wydajnosé — 6-10 m2/dm3,
- max. czas schniecia — 24 h.
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna — parametry:
- wydajnosé — 15-16 m2/dm3,
- max. czas schniecia — 8 h.
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania, bialty — parametry:
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty do rozcienczania wyrobéw
chlorokauczukowych.
2.6.6. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna — parametry:
- wydajnosé — 6—10 m2/dm3,
- max. czas schniecia — 24 h.
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97 — parametry:
- wydajnosé — 4,5-5 m2/dm3,
- czas schniecia — 24 h.
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata — parametry:
- wydajnosé¢ — 5-6 m2/dma3,
- max. czas schniecia — 24 h.
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara — parametry:
- wydajnosé — 6—-8 m2/dm3,
- czas schniecia — 24 h.
Lakier bitumiczno-epoksydowy — parametry:
- wydajnosé — 1,2-1,5 m2/dm3,
- czas schniecia — 12 h.
2.6.7. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002 — parametry:
- wydajnosé¢ — 6—8 m2/dma3,
- czas schniecia — 12 h.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002 — parametry:
- wydajnosé — 6—-10 m2/dma3.
2.6.8. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$é umowna: min. 60
- gestosé: max. 1,6 g/lcm3
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20T i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2
godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
- grubos¢ — 100-120 [Jm
- przyczepnos$¢ do podioza — 1 stopien,
- elastycznosc¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
- twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia powtoki
- odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5C.
2.6.9. Farby natryskowe
Wymagania dla tapety natryskowe;j:
- Powloka odporna na Scieranie, zmywalna (8 000 cykli zmywania wg normy ASTM)
- Trwata, niezmienna barwa
- Spoiwo: zywice akrylowe
- Rozpuszczalnik: woda
- Gestos¢ przy 20C: 1,15+/-0,05
- Wyglad suchej powtoki: aksamitny mat
- Wydajnos¢ 3-5 m2/l
2.6.10. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy przestrzega¢ ponizszych uwag:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

Gmina Miejska Kamienna Goéra: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy

ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze 62



- na chfonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Wymagania dla terakoty i greséw
Barwa terakoty oraz jej wzor musi by¢ uzgodniona z Inwestorem.
2.7.1. Wiasciwosci terakoty:
- barwa: wg wzorca producenta uzgodniona z Inwestorem,
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa
- $cieralnosé nie wiecej niz 1,5mm,
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%,
- tugoodpornos$c¢ nie mniej niz 90%,
- dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
dtugosc i szerokos¢: 1,5 mm
grubosé: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
2.7.2. Wtasciwosci dI gresow:
- twardos$¢ wg skali Mahsa: 8
- 8cieralnosé: V klasa scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
2.7.3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
2.7.4. Materialy pomocnicze
Do mocowania pltytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. Do wypetnienia spoin stosowac
zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.8. Wymagania dla ptytek ceramicznych
Plytki musza odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. Barwa ptytek oraz ich wzér musi byé
uzgodniona z Inwestorem. Ptytki muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160C,

- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz: 80% (dla gatunku I) i 75% (dla gatunku I1).

2.9. Wymagania dla materiatbw pomocniczych do piytek
Do mocowania ptytek mozna stosowaé¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej,
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.10. Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych
Piyty gipsowo —kartonowe muszg spetnia¢é wymagania zawarte w normach PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 (Tabela nr
11).

Tabelanr 11
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Rodzaje Opis
Lp. Wihasciwosci badan
GKB GKF GKEBI GKFI wg
1 2 3 4 5 ] 7
1 || Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikaw | krawedzi 42
2 Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton powinien byé zigczony z rdzeniem gipsowym w taki sposab, aby 43
gipsowego przy odrywaniu reka rwal sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia
gruboseé 95105 125105 125105 125205 4.4
1265+05 15+0,5 15+ 05 15+05
1505 =18+0,5
3 [ Wymiary, mm =18+05
szerokosé 500 0%; 900 0 ; 12000%; 12500 ;
dlugosé | (od 2 000 do 4 000) *0., |
| 4 || Prostopadiosé, mm H =5 | 45
Masa 1m2, kg 9.5 mm =95 - -
L bosci
plyty 0 grubosel 5 5 m <125 od 10,5 do 13 <125 od 10,5 do 13
5 46
15,0 mm | <15 || od1zders | =15 | odi3dets |
=18,0 mm H =18 ” od 14,5 do 18 H - H - |
| & |wilgotnose, % | <10 | a7
o prostopadle do
U.glec:le, mm o kierunku
a) plyty o grubosci || yiokien kartonu
9.5 mm
i odleglasci podpér || rownolegle do
d =380 mm kierunku
widkien kartonu
prostopadle do
b) phyty o grubosci klgranu =038
12 5 mm widkien kartonu
o .- . 438
: o_dl_egiosu:l podpar réwnolagle do
d=500 mm kierunku =10
widkien kartonu
7
prostopadle do
c) ptyty o grubosci k'e"r“_”k” <08
15.0 mm wiokien kartonu
i o_dlegloéci podpdr réwnolegle do
d=600 mm kierunku 1,0
wiokien kartonu
prostopadle do
d) phyty o gruboéci k'e"r“_”k”
= 18.0 mm wiokien kartonu
i odleglosci d = 40 48
I odlegloscid = rownolegle do
n kierunku
wiokien kartonu

2.11. Wymagania dla podiug PCV (Tarkett)

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy utozy¢ podtogi z wyktadziny PCV (firmy Takett). Dopuscza sie
zmiane technologii wykonania w/w podlug na réwnowazna, wytacznie za zgoda Projektanta, Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego. Wszystkie materialy uzyte do wykonania podiug muszg by¢ jednorodne i zgodne z technologig jednego
producenta. Nie dopuszcza sie mieszania materiatdw nie stanowigcych kompletnego systemu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych stolarki okiennej i drzwiowe;j
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t montazowych stolarki okiennej i drzwiowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
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- poziomica,

- Srubokret, diuto,

- miotek, noz,

- wiertarka,

- pianka montazowa,

3.3. Sprzet do robét tynkarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét tynkarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- betoniarka wolnospadowa,

- agregat tynkarski,

- wiadro plastikowe,

- typowe narzedzia do robét tynkarskich (pace, kielnie, itp.),

- inne materialy pomocnicze.

3.4. Sprzet do rob6t malarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot malarskich powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- wiertarka z mieszadtem,

- wiadra plastikowe,

- typowe narzedzia do rob6t malarskich: watki, pedzle,

- inne materialy pomocnicze.

3.5. Sprzet do robét oktadzinowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét oktadzinowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- pion,

- poziomica,

- wiadro, paca zebata, kielnia, szpachla gumowa, mtotek gumowy,

- szczypce do glazury, przyrzad do ciecia ptytek, kamienia,

- wiertarka z mieszadtem,

- inne materialy pomocnicze.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania og6lne, pkt.4. Transport powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Transport materiatbw powinien odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2. Transport stolarki okiennej i drzwiowej

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Przestrzenie zatadowcze s$rodkéw transportowych powinny byé czyste. Plaszczyzny $cian i podidg nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementéow mogacych powodowaé uszkodzenie elementow.

Okna i drzwi nalezy ustawiaé w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktdérych
elementy okué zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ skrzydta
okiennego. Wszystkie nalezy zabezpieczy¢ sciggami.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzeh grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4.3. Transport materiatdbw malarskich
Produkty tynkarskie nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

4.4, Transport materiatéw tynkarskich

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport ptytek ceramicznych
Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do
transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
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materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Skltadowanie materiatdw podiogowych na budowie musi byéw pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

4.6. Transport terakoty i greséw

4.6.1. Pakowanie

Plytki pakowane w pudfa tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 plytek. Na opakowaniu umieszcza sie nazwe i adres Producenta,
nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo tlukgcych sie
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

4.6.2. Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢ materialem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
tlukacych.

4.6.3. Sktadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.7. Transport piyt gipsowo-kartonowych

Transport piyt gipsowo — kartonowych powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi. Plyty powinny byé przewozone i
sktadowane jedna na drugiej w pozycji poziomej (lezacej) ptasko na podtozu. Podloze powinno byé réwne tak, aby nie
doprowadzi¢ do deformacji piyt, a co za tym idzie do ich uszkodzenia.

4.8. Transport wyktadziny podtogowej (Tarkett)
Transport materiatbw do wykonania wykladziny podtogowej PCV (Tarkett), musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta i
dostawcy systemu do wykonania podtogi.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.5.

5.2. Roboty monta zowe stolarki okiennej i drzwiowej

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapienie do robét zwigzanych z montazem nowej stolarki, nalezy zdemontowac istniejgca i dokona¢ przemurowan
otworow — zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Osadzenie stolarki okiennej

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi i poziom podpory. Framuga powinna mie¢ wymiary wieksze o 1-
2 cm od wymiaréw stolarki okiennej, co pozwoli na precyzyjny montaz stolarki i zapewni niezbedng przestrzen dla dylatacji. W
przypadku stolarki drzwiowej wymiary te powinny byé wieksze tak aby mozliwe byto wypetnienie przestrzeni zaprawg pomiedzy
oscieznicg a murem.

Po wlozeniu stolarki w otwér nalezy stabilizowa¢ jg za pomoca klinbw. Komplet stolarki ma zwykle zabezpieczenia na
skrzydtach i oscieznicy, zabezpieczajace przed deformacjg okna podczas montazu. Nie nalezy ich zdejmowaé przed
zakohczeniem montazu.

Po okresleniu wtasciwej pozycji stolarki nalezy zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia (zacementowania) kotw mocujacych i
wykué otwor w $cianie. Zaczepy mocujace nalezy przykreci¢ na oscieznice kierujac ich konce na zewnatrz muru. Nastepnie
nalezy lekko przekrecac¢, az zakotwiczg sie w murze.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w Tabeli nr
12.

Tabela nr 12
Wymiary zewn etrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowa h

wysoko §¢ szeroko $¢ zamocowa h w nadpro zu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Materiat uszczelniajacy (kit lub pianke) uktada¢ na powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna czes$é oscieznicy.
Wiasciwg pozycje utozenia okna nalezy zabezpieczy¢ na czas montazu klinami.

Zaczepy cementuje sie zaprawg murarska lub cementem szybkowigzacym. Aby zwiekszyé wytrzymatos¢ nalezy dodac¢ do
zaprawy rozdrobniong cegte lub ttuczen. W przypadku okien szczeline pomiedzy framuga a oscieznicg nalezy wypetni¢ pianka,
montazowg (nalezy zabezpieczy¢ okno tasmag malarska przed zabrudzeniem). Po 24 godzinach obciaé nozem nadmiar
rozprezonej, zastygtej pianki.

Spojenie okna z framuga nalezy uszczelni¢é masg silikonowg lub akrylowg. Przed tynkowaniem nalezy usung¢ kliny
montazowe.

Po wypetnieniu przestrzeni miedzy framuga a oscieznicg zaprawg (w przypadku drzwi) powierzchnie nalezy wygtadzi¢ i
przygotowaé do tynkowania.

Z uwagi na duzy wybor producentéw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy powyzsze wymagania dostosowa¢ do wymagan
montazowych stawianych przez producenta. O ewentualnych rozbieznosciach nalezy poinformowaé¢ Inspektora nadzoru.
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Podokienniki wewnetrzne nalezy zamontowa¢ z PCV, zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,75mm powlekane w
kolorze blachodachowki.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$é wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla jak dla robét murowych.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych
sprawdzi¢ ustawienie zawias6w kotwionych w o$ciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich podaje Tabela nr 13.

Tabela nr 13
. , Warto $€ luzu i odchytek
Miejsca luzow ) .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.2.4. Okna z luksferéw
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, nalezy osadzi¢ w otworach okiennych luksfery. Kazda spoina musi by¢
zbrojona pretem dla zapewnienia sztywnosci.

5.3. Roboty tynkarskie (tynk cementowo — wapienny)
5.3.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapienie do rob6t zwigzanych z wykonaniem nowych tynkéw, nalezy w pierwszej kolejnosci dokonac¢ skucia starych
spekanych fragmentdw, niezwigzanych z podtozem — zgodnie z dokumentacjg projektowa. Kwalifikacji zakresu skucia
istniejgcych tynkéw dokonuje Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajacym.
5.3.2. Wymagania ogolne
Przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice okienne i drzwiowe, jesli nie nalezg one do
tzw. stolarki konfekcjonowane;j.
Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku, marka zaprawy do wykonania
tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci poditoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwos¢ narazania na
wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy
przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw dwu- i trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i
gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych).
Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegoélne
warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.
Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5T i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0C. Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigeciem przez zastanianie
ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem a w przypadku prowadzenia robot
tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania
zaprawy (tj. w cigagu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.
5.3.3. Podioze
Mury z bloczkéw i ptytek z autoklawizowanych betonéw komoérkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i
naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami betonu komoérkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach
reperowanych. W okresie letnim lub w przypadkach nadmiernego wysuszenia nalezy przed tynkowaniem podioze zwilzyé
woda.
Mur ceglany przeznaczony do otynkowania powinien by¢ wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. nie zapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10-15mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystgpieniem do
tynkowania wyskrobac je na te gtebokos¢ albo zastosowac inne $rodki zapewniajace trwalg przyczepnosé tynku do podioza.
Przed tynkowaniem stropow ceglanych nalezy usunaé¢ wyciekta ze spoin, zwisajaca zaprawe. Dolne stopki belek stalowych
powinny by¢ osiatkowane. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancji ttustych oraz zmy¢ woda.
5.3.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej
Zaprawa tynkarska powinna by¢ przygotowywana mechanicznie (np. w betoniarce) — sktad i recepture nalezy przedstawié
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
5.3.5. Wykonywanie tynkéw
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome. Krawedzie przeciecia sie
ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny
by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w Dokumentacji projektowe;.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz piecach itp. powinny byé
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm,
przechodzacej przez catg grubosé tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete paskiem juty, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypeti¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykonaé
obrébke blacharskg w przypadku tynkéw zewnetrznych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, np. wykonczone na ostro,
zaokraglone lub zukosowane.
Wyglad powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw zaprawy, sposobu wykonania oraz stopnia wygtadzenia
tynku podano w Tabeli nr 14.

Tabela nr 14
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Liczba warstw Sposob wykonania > Wyglad powierzchni ® Kategoria | Odmiana
tynku tynku
Tynki Narzut uzyskany przez rownomierne Nieréwna, z widocznymi 0 Tynki
jednowarstwowe |obrzucenie powierzchni podioza poszczegdlnymi rzutami z kielni i surowe
zaprawg, mozliwymi niewielkimi przeswitami
podioza
Jw. ale wyréwnane kielnig, Bez przeswitéw podtoza -wigksze I
zgrubienie wyréwnane
Jw. ale po narzuceniu $ciggane paca Z grubsza wyréwnana la
Tynki Obrzutka + narzut wyréwnany od reki, a |Rowna ale szorstka Il Tynki
dwuwarstwowe |nastepnie jednolicie zatarty na ostro pospolite
Tynki Obrzutka + narzut + gtadz jednolicie Rowna i gtadka m
tréjwarstwowe  |gtadko zatarta
Obrzutka + narzut doktadnie wyrownany |ROwna i bardzo gtadka \% Tynki
wedtug paséw lub listew + gtadz doborowe
starannie wygtadzona packa drewniang
lub metalowg
Jw. - z tym, Ze gladZ po zwigzaniu Réwna, bardzo gtadka, matowa, IVF
zostaje pociagnieta rzadka thustg bez widocznych ziarenek piasku
zaprawg a nastepnie starannie zatarta
packa obtozong filcem
Jak tynki dwuwarstwowe + gtadz Réwna, bardzo gtadka z IVw Tynki
wykonana po dostatecznym stezeniu potyskiem, o ciemnym wypalane
zaprawy narzutu przez zacieranie packg |zabarwieniu
metalowg z jednoczesnym
posypywaniem zacieranej powierzchni
mieszaning cementu i piasku
przesianego przez sito o przeswicie 0,25
mm, a w koncowym etapie pracy -
samym cementem i skraplaniem
powierzchni wodg

5.4. Roboty malarskie

5.4.1. Wymagania ogolne

Wiasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona powloka malarska,
tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (podtoza niewsigkliwe nie wymagajg gruntowania) oraz ewentualnym
uprzednim zafluatowaniem.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5C (z zastrze zeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0C) i nie wyzszej niz 22C - z tym, ze do nakladania powtoki malarskiej
najkorzystniejszymi sg temperatury 12 + 18<C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkéw podczas intensywnego dziatania
promieni stonecznych na malowang powierzchnie. Na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywaé¢ powtok malarskich podczas
opadow atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz. (tj. okoto 4°wg skali Beauforta).

Podczas malowania wewnatrz pomieszczeh okna powinny byé zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

5.4.2. Podioze

Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg
wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni, przy czym w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie
zaprawy gipsowe;.

Nie dopuszcza sie malowania tynkow (z wyjatkiem tynkéw zawierajacych gips) przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania.
Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane (nie dotyczy to malowania farbami wapiennymi i cementowymi). W
uzasadnianych przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami wodnymi tynkéw niedostatecznie skarbonizowanych, po
uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,
tluszcze itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy, rdza) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢ pominiowane albo powleczone bezminiowg farbg rdzochronng
na pyle cynkowym. Po uptywie co najmniej 28 dni od chwili wykonania tynkéw nalezy je pobiatkowaé dwukrotnie mleczkiem
wapiennym.

5.4.3. Podkiad

Powierzchnia podtoza pokryta podktadem (zagruntowana) powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé prébie na wsigkliwos$¢ oraz nie

5 W przypadku tynkowania mechanicznego wymagania dotyczace wygladu powierzchni tynkéw nie ulegaja zmianie

Tynki nie przewidziane pod malowanie powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowa i o tym samym natezeniu bez smug i plam. Wymaganie to nie dotyczy
tynkéw surowych.
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powinna wykazywac przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny byé widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza sie niewielkie réznice w odcieniach barwy, smugi, plamy i nieznaczne $lady
pedzla.
Przy podktadzie pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko wystepowanie nieréwnomiernego odcienia barwy podktadu,
natomiast niedopuszczalne sa $lady pedzin, smugi i wyrazne plamy.
5.4.4. Malowanie
Powtoki powinny réwnomiernie, bez przeswitdw, pokrywa¢ podioze lub podktad, nie wykazujac odpryskéw, spekan,
nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz powinna by¢ jednolita,
bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu (nie dotyczy powtok jednowarstwowych
przeznaczonych do powtérnego malowania przy malowaniu uproszczonym).
Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie przy malowaniu
elewacji niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, najwiekszy wymiar takiej plamy
nie powinien jednak przekracza¢ 20 cm.
W zaleznosci od wymaganej jakosci wykonania linie styku odmiennych barw powlok moga wykazywaé¢ odchylenia liczone od
przyjetej teoretycznie linii zmiany barw:

-do3mmnalmido4 mm na calej dlugosci linii zmiany barw - w przypadku malowania uproszczonego,

-do 2 mmnalmido3 mm na calej dtugosci linii zmiany barw - w przypadku malowania zwyktego,

-do 1 mmnalmido2mm na calej dlugosci linii zmiany barw - w przypadku malowania doborowego.
Wymalowane paski i fryzy powinny mie¢ jednakowa szeroko$é na calej swojej dtugosci, przy czym w zaleznosci od jakosci
wykonania dopuszcza sie odchyiki od teoretycznej szerokosci:

- do 2 mm na catej dlugosci w przypadku malowania uproszczonego,

- do 1 mm na catej dlugosci w przypadku malowania zwyktego,
natomiast w przypadku malowania doborowego odchytek nie dopuszcza sie.
Powtoki powinny wytrzymywaé prébe na przyczepnos$¢ oraz byé odporne na wycieranie i wsigkliwo$é. Wymaganie to nie
dotyczy przyczepnosci powtok z farb wapiennych i cementowych.
Powtoki z farb kazeinowych i krzemianowych powinny by¢ odporne na zmywanie wodg a z farb emulsyjnych — na zmywanie
wodg z mydtem.
Przykra won powtoki i zawarto$¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia sg niedopuszczalne.
Z uwagi na duzy wybor producentéw farb nalezy powyzsze wymagania dostosowa¢ do wymagan wykonania robot malarskich
stawianych przez producenta. O ewentualnych rozbieznosciach nalezy poinformowac¢ Inspektora nadzoru.
5.4.5. Ukladanie farby natryskowej
Miejsca wskazane w dokumentacji projektowej (lamperie), nalezy malowa¢ farbg natryskowag Dialcolor — w kolorze i strukturze
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacym. Z uwagi na szerokg dostepnos¢ tego typu farb oraz
réznego rodzaju obostrzenia w zakresie technologii nakladanych przez kazdego z producentow, nie podaje sie w tym miejscu
szczegl6lnych wymagan technologicznych, poza jednym, ze wszystkie zastosowane sktadniki muszg stanowi¢ kompletny
system jednego z producentow.

5.5. Oktadziny z ptytek $ciennych
5.5.1. Wymagania ogolne
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- roboty instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, elektryczne itd.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji (np. préba na cisnienie), przed montazem osprzetu (bialy montaz) i armatury oswietleniowej, lecz z
pozostawieniem koncéwek przewodédw umozliwiajacych obrobienie gniazd i potagczen oktadzing,

- roboty budowlane wykonczeniowe (bez robét malarskich), wraz z osadzeniem o$cieznic (bez opasek), robotami
posadzkowymi razem z cokolikiem (z wyjatkiem podtdg drewnianych) oraz ustawieniem statych piecéw i trzonéw
kuchennych.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtlowosé powierzchni i krawedzi podioza. Podczas wykonywania robot oktadzinowych
temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5C; temperatura ta powinna by ¢ utrzymana przez 10 dni po wykonaniu
oktadziny w przypadku uktadania na zaprawie, a przez co najmniej 5 dni przy okladzinie przyklejane;.

5.5.2. Dobér i przygotowanie ptytek

Plytki przeznaczone do uktadania powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, rodzajow, odcieni barwy i ewentualnie
rysunku strony licowej oraz gatunkéw tak, aby byla zapewniona mozliwo$¢ doboru jednakowych ptytek dla poszczegdlnych
pomieszczen.

W przypadku gdy na krawedziach ptytek wystepujg nieréwnosci powstate z zaciekdw szkliwa, nalezy je przeszlifowa¢ bez
uszkodzenia strony licowe;j.

5.5.3. Przygotowanie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodg i wymieszanie reczne lub
mechaniczne. Nalezy stosowac¢ $cisle okreslong przez producenta proporcje wody do zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem
pozostawi¢ mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac.
Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ réwnomiernie na $ciane gtadka strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po
powierzchni pacg zebata.

5.5.4. Ukladanie ptytek

Uktadanie ptytek powinno by¢ rozpoczynane od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na $cianie licowanej lub od krawedzi
cokotu, wedtug ktorej beda uktadane plytki. W przypadku uktadania oktadziny na klej nalezy go rozprowadzi¢ po powierzchni
podtoza warstwg grubosci okoto 2 mm na takiej przestrzeni, aby wykonanie fragmentu okfadziny mogto nastgpi¢ w ciggu 15-20
minut.

Plytki powinny byé utozone warstwami poziomymi szczelnie na styk albo ze spoing o szerokosci okoto 2 mm. Dopuszczalna
szerokos¢ szczeliny miedzy ptytkami uktadanymi na styk nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm, a przy ukladaniu ze spoing - 2
+0,5 mm.
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Przy oktadzinie wykonanej na styk nalezy w odstepach nie wiekszych niz co 3 m pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci
2-3mm.

W przypadku uktadania oktadziny z pozostawieniem spoin, nadmiar kleju powinny by¢ ze spoin usuniete przed ich stezeniem.
Przy dopasowywaniu ptytek w naroznikach lub przy obrabianiu rur, otworéw dylatacji itp. dopuszcza sie przecinanie lub
przycinanie plytek.

W narozach scian (wewnetrznych i zewnetrznych) nalezy stosowac listwy wykonczeniowe z PCV.

Piytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty ukiad wzajemnie prostopadtych linii prostych, przy czym
dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni okladziny od pfaszczyzny (lub od powierzchni nie bedacej ptaszczyzng stosownie do wymagan
Dokumentacji projektowej) nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm/m.

Ulozona oktadzina powinna byé calg powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem warstwy wigzacej, tj warstwy
kleju.

5.5.5. Spoinowanie ptytek

W przypadku piytek uktadanych ze spoing po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia ich przyklejania mozna przystgpi¢ do
wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami przy uzyciu zaprawy do fugowania. Po przygotowaniu zaprawy w sposéb
identyczny jak klej, zaprawe nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma — nadmiar
zaprawy zbiera¢ paca i ponownie wprowadzaé w spoiny.

Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) nalezy wstepnie zmy¢ powierzchnie w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej
wylicowania z powierzchnig ptytek. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) nalezy wyczysci¢ pozostatosci z zaprawy.
Potaczenia pomiedzy $ciang a posadzka nalezy wypelnic masa silikonowa. Nadmiar silikonu zebra¢ odpowiednio
uksztattowanym zbierakiem, nadajgc wtasciwy ksztatt spoinie.

Z uwagi na duzy wyboér producentéw plytek nalezy powyzsze wymagania dostosowa¢ do wymagan wykonania rob6t stawianych
przez producenta. O ewentualnych rozbieznosciach nalezy poinformowac Inspektora nadzoru.

5.6. Posadzki betonowe
5.6.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpienie do robét zwigzanych z wykonaniem nowych posadzek, nalezy dokonania napraw istniejacych, badz skucia
istniejgcych — zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej.
5.6.2. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace posadzek betonowych sg identyczne jak dla robét betonowych.
5.6.3. Wykonanie posadzek
Posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedlug wymagan Dokumentacii
projektowej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wloskowate.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 3mm w przypadku posadzek
wykonanych z zaprawy cementowej oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu.
Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno byé wieksze niz +5mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki i nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w Dokumentacji projektowej spadku.
Posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podkiadu i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.
Grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z betonu nie mniej niz 30mm. W
przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej, grubos$¢ dolnej warstwy powinna wynosi¢ okoto 20mm,
a gornej okoto 15mm, przy czym grubosc¢ tgczna obu warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30mm. Dodatkowo grubos$¢ powinna
spetnia¢ grubos¢ okreslong w Dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe powinny byé wykonane w odlegtosciach nie przekraczajacych wartosci podanych w
Tabeli nr 15. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12mm. Szczeliny powinny byé wypetnione
odpowiednim materiatem trwale plastycznym. Szczeliny moga byé zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym
odpowiednim materialem.

Tabela nr 15

Miejsce wykonania Podkiady Najwieksze wymiary

posadzki powierzchni m* diugosci boku
prostokata m

Dowolne Konstrukcja lub podkiad betonowy zwigzany z nie ogranicza si¢
konstrukcja stropu (np. strop zebrowy). Swieza
powierzchnia betonu

Dowolne jw. Stwardniata powierzchnia betonu 25 5,5
Dowolne Podktad betonowy na przektadce z piasku i 25 5,5
papy na konstrukcji zelbetowej !
Na otwartym powietrzu Podktad betonowy na podtozu gruntowym ° 5 3
W pomieszczeniach jw. 10 4
zamknietych
W podziemiach itp. jw. 30 6

pomieszczeniach z
niewielkimi wahaniami
temperatury

5.6.4. Wymagania dodatkowe
Zgodnie z Dokumentacjg projektowg poszczegolne typy podtdg przewiduja pomiedzy warstwami betonu posadzki styropian
FS20 (gr.2cm) i folie PE. Nalezy je umieszcza¢ w przekrojach w takim uktadzie, jak jest wskazane w Dokumentacji

Szczelina przeciwskurczowa powinna: lsyykonana réwniew podktadzie
Szczelina przeciwskurczowa powinna: lsyykonana réwniew podktadzie
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projektowe;.

5.7. Uktadanie ptytek podtogowych (terakoty)
5.7.1. Podkiad
Podktady pod posadzke powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi w
Dokumentacji projektowej, o powierzchni czystej i szorstkiej.
Doktadnosé wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu
podkiadu nie wykazywata odchyleh wiekszych niz 5mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na
calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku zatlozonego w projekcie spadku.
Wytrzymatos$¢ na sciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki.
5.7.2. Ukladanie posadzki
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm przy wykonaniu posadzki z
ptytek gatunku pierwszego i 3mm przy plytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od
poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
Spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosé¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzyé¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynaosi¢ wiecej niz:

- 2mm na 1 metr i 3mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki - dla ptytek gatunku pierwszego,

- 3mm na 1 metr i 5mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego.
Grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna byé wieksza niz 1mm przy plytkach gatunku pierwszego i 2mm przy ptytkach
gatunku drugiego i trzeciego.
Dopuszcza sie spoiny o grubosciach przekraczajgcych wyzej ustalone nie wiecej niz o 0,5mm:

- dla gatunku pierwszego - najwyzej 5 spoin na 1m? posadzki,

- dla gatunku drugiego i trzeciego - najwyzej 10 spoin na im? posadzki.
Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawa do fugowania tak jak ptytki ceramiczne $cienne.
Powierzchnia posadzki powinna byé czysta. W miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokosci co najmniej 100mm. Cokoly powinny byé trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku dwdch odmiennych
posadzek posadzki te powinny by¢ odgraniczone za pomoca ptaskownika stalowego lub innym odpowiednim materiatem.
Z uwagi na duzy wybor producentow ptytek nalezy powyzsze wymagania dostosowa¢ do wymagan wykonania robot stawianych
przez producenta. O ewentualnych rozbieznosciach nalezy poinformowac Inspektora nadzoru.

5.8. Zabudowa z piyt gipsowo — kartonowych
5.8.1. Wymagania ogolne
Wykonywanie suchych tynkéw moze by¢ rozpoczete w pomieszczeniach dopiero po:
- zakonczeniu wykonywanych na mokro robdt tynkarskich na tych powierzchniach $cian i sufitow, ktére nie beda wytozone
ptytami suchego tynku oraz po wykonaniu podtozy pod posadzki,
- osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, szaf Sciennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek,
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp.)
oraz po sprawdzeniu szczelnosci przewodéw, ale przed zalozeniem armatury oswietleniowej
(wytaczniki, kinkiety itd.).
Wykonywanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ przy temperaturze w pomieszczeniu nie nizszej niz 15C i wilgotno $ci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 60% z tym, ze oktadziny bez spoinowania mocowane na gwozdzie albo wkrety moga by¢
osadzane juz przy temperaturze nie nizszej niz 5C.
5.8.2. Przygotowanie podtoza
Sciany, sufity oraz elementy konstrukgji, na ktérych maja byé¢ wykonane suche tynki, powinny stanowi¢ podioze sztywne i o
réwnej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podiozy od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno by¢ wieksze niz
3mm na 1m i 10mm na catej dlugosci lub szerokosci (wysokosci) danej sciany lub sufitu. Odchylenie $cian od pionu na
wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajgce czesci scian
nalezy skué.
Odchylenie sufitbw od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na 1m i 6mm na calej powierzchni sufitu, ograniczonej
$cianami, belkami itp.
Sciany i sufity przed utozeniem suchych tynkéw powinny byé oczyszczone z kurzu, naciekéw zaprawy i innych zanieczyszczen.
Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha.
5.8.3. Wyznaczenie siatki stykow ptyt i powierzchni podktadu (ptaszczyzny oporowej)
Siatke stykow plyt tynkowych nalezy wyznaczy¢ za pomoca naciagnietego sznura, pionu i kagtownika murarskiego na podstawie
rysunkéw roboczych skorygowanych wg wymiaréw rzeczywistych.
Potozenie powierzchni podkitadu, do ktérego przylegajg ptyty i ktéry stanowi dla nich ptaszczyzne oporowg nalezy wyznaczyc¢
przez osadzanie osiowo na liniach wyznaczonej siatki stykow piyt tat (listew) drewnianych badz aluminiowych odpowiedniej
grubosci tak, aby gérne powierzchnie bylty ze sobg doktadnie zlicowane.
Ruszt stalowy nalezy wykonac z profili 27x60mm.
5.8.4. Ciecie ptyt
Piyty tynkowe gipsowe moga by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowg o srednicy 150 - 200 mm poruszanej z szybkoscig
okoto 2700 obr/min lub recznie pitg stolarskg tzw. rozptatnicg albo ostrym nozem. Powstajgce po przecieciu krawedzie piyt
powinny by¢ bez szczerb.
5.8.5. Mocowanie piyt
Plyty gipsowe nalezy mocowa¢ do profili aluminiowych za pomoca wkretéw, np. samogwintujgcych. Rozstaw wkretéw powinien
by¢ nie wiekszy niz 30cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10+-15mm. tebki gwozdzi lub wkretéw powinny
by¢ tak docisniete, aby wgtebialy sie w licowe powierzchnie plyt, ale nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie moga go
nieco wgniata¢ w gips. tebki elementdw mocujacych nalezy zagruntowac¢ farbg olejng i zaszpachlowaé olejng szpachléwka.
Rozstaw osiowy fat i listew podano w Tabeli nr 16.
Tabela nr 16
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Rodzaj Grubosé Maksymalny rozstaw osiowy tat, cm
oktadziny ptyty mm
w kierunku w kierunku
prostopadiym do réwnolegtym do
dtugosci piyt diugosci piyt
Scienna 9lub 10 50 90,120 (45,40)
9
Sufitowa 40 90, 60
Scienna 13 60 90,120 (45,60)
10
Sufitowa 50 90, 120

5.8.6. Wykonywanie spoin

Piyty z krawedziami sptaszczonymi nalezy szpachlowaé zwykla masa szpachlowg z uzyciem tasmy zbrojacej. Piyty z
krawedziami p6étokragtymi nalezy szpachlowaé wzmocniong wtdknami szklanymi masg bez uzycia tasmy zbrojace;.
Wypetnianie spoin w plytach gipsowo-kartonowych nalezy rozpoczaé od naktadania masy metalowa szpachelkg poprzecznie
do linii styku ptyt. Mase wciskaé jak najgtebiej w szczeline. Gdy masa odrobine podeschnie nalezy naklei¢ na potaczenie
siatkowg tasme zbrojacg. Naklejong tasme nalezy pokry¢é masa szpachlowag. Na koniec nalezy wszystkie potaczenia
zaszpachlowa¢ gtadzig gipsowa i wyréwnaé, jezeli zajdzie potrzeba, drobnoziarnistym papierem $ciernym. Zaszpachlowaé
nalezy réwniez tby wkretéw.

5.8.7. Wykonywanie izolacji termicznej

Pomiedzy ptyty nalezy umiesci¢ izolacje termiczng z welny mineralnej, gr. 7cm.

5.9. Podtoga z wyktadziny PCV

5.9.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym bedzie uktadana podtoga musi byé odpowiednio przygotowana. Wierzchnia warstwa podtoza betonowego
musi by¢ zatarta na gtadko. Dodatkowo nalezy wykona¢ dylatacje w postaci pél o wymiarach 6 x 6 m.

Wilgotnos¢ poditoza betonowego w momencie uktadania warstw wykonczeniowych podtogi nie moze przekracza¢ 3%.

Przed uktadaniem wierzchnich warstw wykonczeniowych podtogi nalezy podktad betonowy oczysci¢ z brudu, kurzu, itp.
czynnikdw powodujacych nieréwnosci podtoza. Rowniez wszelkie nieréwnosci powierzchni powinny byé wyréwnane.

5.9.2. Uktadanie warstw podtogi

Podtoge nalezy ukiada¢ zgodnie z wytycznymi producenta wykladziny, przestrzegajac $cisle rezimu technologicznego
wykonywania robot.

5.9.3. Warunki w pomieszczeniu w czasie wykonywania podtogi

W czasie robét zwigzanych z uktadaniem podtogi w danym pomieszczeniu jak i w pomieszczeniach obok nie wolno wykonywac
zadnych prac powodujacych pylenie.

W pomieszczeniu stolarka okienna i drzwiowa musi by¢ szczelna. Do pomieszczenia, w ktdrym wykonywane beda prace
musza by¢ doprowadzone media.

Temperatura pomieszczenia w czasie montazu musi wynosi¢ minimum 150C, wilgotno$é powietrza 40+55%.

Nie wolno dogrzewa¢ pomieszczenia ogrzewaniem na gaz propan — butan.

5.10. zakres wykonywanych robét

a) dostarczenie materiatow na Teren budowy,

b) demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej,

c) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
d) dopasowanie i wyregulowanie stolarki,

e) wymurowanie luksferow w otworach okiennych,

f) ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich,

g) skucie istniejacych tynkdw (w zakresie wskazanym przez Inspektora nadzoru),

h) przygotowanie zaprawy tynkarskiej,

i) zagruntowanie podioza,

j) ulozenie tynkdéw zwyklych cementowo — wapiennych kat. I,

k) zagruntowanie tynkéw mleczkiem wapiennym,

I) wykonanie $cianek dzialowych z piyt gipsowo — kartonowych,

m) przygotowanie do malowania podtoza,

n) malowanie pomieszczen wraz z przygotowaniem podioza,

0) naprawa posadzek betonowych istniejacych, badz ich skucie (zgodnie z dokumentacjg projektowa)
p) utozenie ptytek ceramicznych na klej na $cianach wraz z ich spoinowaniem,

q) przygotowanie i utozenie warstw podtdg,

r) ulozenie terakoty wewnatrz pomieszczen (podtogi, schody, itd.), a takze na zewnatrz — wraz z jej spoinowaniem,
s) dostawa i utozenie wyktadziny PCV (Tarkett),

o Liczby podane nawiasach odnosza si¢ do przypadku, gdy nie ma tacenia w kierunku prostopadtym do dtugos$ci piyt. Liczby pierwsze tak w nawiasach, jak i po za nim
dotyczg plyt o szerokosci 90 cm, a drugie - piyt o szerokosci 120 cm
Liczby podane nawiasach odnosza sig do przypadku, gdy nie ma tacenia w kierunku prostopadtym do dtugosci piyt. Liczby pierwsze tak w nawiasach, jak i po za
nim dotycza piyt o szerokosci 90 cm, a drugie - plyt 0 szerokos$ci 120 cm
Gmina Miejska Kamienna Goéra: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy 72
ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze




t) inne prace pomocnicze niezbedne do wtasciwego wykonania robét wykonczeniowych,
u) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,
V) wywOz gruzu.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Wymagania og6ine
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t monta zowych stolarki okiennej i drzwiowej
Kontroli podlega:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

6.3. Kontrola rob6t tynkarskich

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie badanie na przyczepnos¢ do
podioza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbior
ostateczny powinien by¢ dokonany nie pézniej niz przed uptywem roku od ukonczenia rob6t tynkowych. Badania techniczne
przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5C.

6.3.1. Kontrola materiatéw

Sprawdzenia materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie przedtozonych dokumentow.
Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwos¢,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wiasciwego doboru skladnikéw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne tynku.

6.3.2. Kontrola podiozy

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioréw czesciowych.

6.3.3. Kontrola przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé za pomocg opukiwania (np. lekkim mtotkiem). Po odgtosie
nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez od niego odstaje (dzwiek gtuchy).

6.3.4. Kontrola grubosci tynku

W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy wycigé¢ otwory kontrolne o $rednicy okoto 30mm w
taki spos6b aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z pozostatosci zaprawy.
Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 1mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

Grubosci tynku w zaleznosci od kategorii podano w Tabeli nr 17.

Tabela nr 17
Kategoria tynku Podtoze lub podktad Grubosé tynku mm Dopuszczalne
odchytki mm
0 cegta, beton, drobnowymiarowe elementy 12 -6 +
lila ceramiczne i betonowe 10 4
Il jak wyzej oraz plyty widrkowo-cementowe itp. 15 -5 +
siatka stalowa lub druciano-ceramiczna, 20 3
otrzcinowanie
1, IV, IVFi IVw podioze gipsowe i gipsobetonowe 12 -4 +
cegta, beton, drobnowymiarowe elementy 18 2
ceramiczne i betonowe, ptyty wiérkowo-
cementowe itp.
siatka stalowa lub druciano-ceramiczna, 23
otrzcinowanie

6.3.5. Kontrola odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni
tynku i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz pomiaru wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
tynku z doktadnoscig do 1mm.

W przypadku tynkéw wewnetrznych dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie moga dla poszczegolnych kategorii
tynkow przekracza¢ wielkosci podanych w Tabeli nr 11.

Tabela nr 11
Kategoria | Odchylenia powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

tynku tynku od ptaszczyzny i przecinajacych sie

odchylenie krawedzi od linii ptaszczyzn od kata

prostej przewidzianego w

dokumentaciji
pionowego | poziomego
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|
0 nie podlegajg sprawdzeniu
I

la

Il nie wieksze niz 4mm na nie wieksze niz 3mm nie wieksze niz4mm na 1mi |nie wigksze niz
catej dlugosci faty na lm ogoétem nie wiecej niz 10mm  [4mm na 1m
kontrolnej 2m na catej powierzchni

ograniczonej przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.)

1" nie wieksze niz 3mm i w nie wieksze niz 2mm na |nie wigksze niz3mm na 1mi |nie wieksze niz
liczbie nie wigkszej niz 3 na 1m i ogétem nie wiecej |ogdtem nie wiecej niz 6mm 3mm na 1m
catej dlugosci taty kontrolnej niz 4mm w na catej powierzchni
2m pomieszczeniach do ograniczonej przegrodami

3,5m wysokosci oraz nie |pionowymi (Sciany, belki itp.)
wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

v nie wieksze niz 2mm i w nie wieksze niz 1,5mm |nie wigksze niz2mm na Imi |nie wieksze niz 2m

i liczbie nie wiekszej niz 2 na na 1m i og6tem nie ogotem nie wiecej niz 3mm na 1m

IVw calej dlugosci taty kontrolnej 2 |wiecej niz 3mm w na catej powierzchni

m pomieszczeniach do ograniczonej przegrodami
3,5m wysokosci oraz nie |pionowymi (Sciany, belki itp.)
wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci
Dla tynkéw zewnetrznych kategorii Il + 1V dopuszcza sie odchylenie od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi nie wieksze niz

10mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz do 30mm na catej wysokosci budynku. Pozostate wymagania - jak w Tabeli nr 3.
6.3.6. Kontrola nieréwnosci

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. $lady wygtadzania
kielnig lub zacierania packa) dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i giebokosci do 1mm oraz dtugosci do 5¢cm
w liczbie maksymalnie 3 sztuk na 10m? powierzchni otynkowane;j.

Wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych czgstek wapna,
gliny itp. sg niedopuszczalne.

6.4. Kontrola robét malarskich

Badania nalezy przeprowadzaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza ponizej
65%. Powtoki zewnetrzne nalezy bada¢ podczas pogody bezdeszczowe).

6.4.1. Kontrola podiozy

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonywaé¢ przez spryskanie powierzchni podktadu kilku kroplami wody. W przypadku gdy
wymagana jest mata wsigkliwosc¢, ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpié nie wczesniej niz po 3 sek.
Sprawdzenie wyschniecia podkltadéw nalezy przeprowadzi¢ przez mocne przycisniecie reka do badanej powierzchni tamponu z
waty grubosci okoto 5cm. Powierzchnie podkiadu przyjmuje sie za wyschnieta, jesli po odjeciu po kilku sekundach tamponu
wiékna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

6.4.2. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich nalezy wykona¢ przez wzrokowe stwierdzenie réwnomiernosci
roztozenia farby, jednolitosci natezenia barwy, braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu,
braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajacych ptatkdw powtoki, wgtebien w miejscach wbicia gwozdzi,
braku plam, smug, zaciekéw, widocznych $ladéw pedzla itp. niedopuszczalnych usterek.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z ustalonym wzorem nalezy wykona¢ przez poréwnanie w rozproszonym sSwietle
zabarwienia wyschnietej powtoki z barwag wzorca. Wzorzec dla powlok naktadanych bez podktadu wyréwnawczego na tynki
powinien by¢ wykonany na tekturze lub papierze o powierzchni chropowatej w stopniu mozliwie zblizonym do faktury podtoza.
6.4.3. Sprawdzenie przyczepnosci

Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonac przez probe odrywania ostrym narzedziem (np. nozem) powtoki od podioza, a w
przypadku istnienia podktadu wyréwnawczego - od tego podktadu. Powtoka ma dostateczng przyczepnosé, jesli jej oderwanie
jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podtoza lub podktadu wyréwnawczego.

6.4.4. Sprawdzenie odpornosci na wycieranie

Sprawdzenie odpornosci na wycieranie (tarcie na sucho) nalezy przeprowadzi¢ przez pieciokrotne lekkie przetarcie skrawkiem
miekkiej tkaniny bawetnianej wybranego miejsca powtoki. Barwa tkaniny powinna rézni¢ sie od barwy powtoki. Na powtoce nie
powinno by¢ widocznych zmian, dopuszcza sie tylko nieznaczne $lady pigmentu na tkaninie.

6.4.5. Sprawdzenie odpornosci ha zmywanie woda z mydtem

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie wybranego miejsca
powtoki mokrg namydlong szczotka do rak z twardej szczeciny, a nastepnie sptukanie powierzchni za pomocg miekkiego
pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz
jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miala jednakowg barwe, bez widocznych plam, smug lub rys. Na
powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w miejscu zmywanym.

6.5. Kontrola uto zenia piytek $ciennych

6.5.1. Sprawdzenie materiatu
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Sprawdzenie materiatu powinno polegaé na poréwnaniu wizualnym czy ptytki nie maja peknie¢, odpryskéw, wad fabrycznych a
takZze czy posiadajg jednakowy odcien i wzor. Nalezy stosowaé wyroby z tej samej partii produkcyjnej.

6.5.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek i przebiegu stykéw lub spoin

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin nalezy przeprowadzaé przez naciagniecie cienkiego
sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na cala ich dlugo$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig
do 1mm.

Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomicg zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przytlozenie do wypoziomowanego sznura (drutu) katownika
murarskiego i przez pomiar odchylen z doktadnoscig do 1mm.

6.5.3. Sprawdzenie szerokos$ci spoin

Sprawdzenie stykéw oraz szerokosci spoin i prawidlowego ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin
zewnetrznych, a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 0,5mm.

6.6. Kontrola wykonania posadzek

6.6.1. Sprawdzenie réwnosci i spoziomowania powierzchni

Sprawdzenie réwnosci i spoziomowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty kontrolnej diugosci 2m,
przyktadajgc w réznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm. Przy sprawdzaniu odchylen od poziomu nalezy dodatkowo postugiwaé sie
poziomnicg

6.6.2. Sprawdzenie przylegania do podkiadu

Sprawdzenie przylegania do podkladu nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nieprzylegania posadzki do podkiadu.

6.6.3. Sprawdzenie grubosci posadzki

W dowolnie wybranych miejscach posadzki nalezy wycia¢ trzy otwory kwadratowe o wielkosci bokéw nie przekraczajacych
10cm i zmierzy¢ grubo$é posadzki z doktadnoscig do 1mm. Za wynik sprawdzenia grubosci nalezy przyjaé s$rednig
arytmetyczng pomiaru w trzech otworach. Na kazde 100m? posadzki nalezy przeprowadzi¢ co najmniej jedno sprawdzenie.
6.6.4. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz za pomocg pomiaru.

6.7. Kontrola uto Zenia piytek podtogowych (terakoty)

6.7.1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni.

Prawidtowe utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
Dokumentac;ji projektowej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej diugosci 2m,
przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy tatg a powierzchnig
posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosci do 1mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ atg i poziomnicg

6.7.2. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin

Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci i dokona¢ pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1mm.

6.7.3. Sprawdzenie zwigzania posadzki z podkiadem

Nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem
niezwigzania posadzki z podktadem.

6.7.4. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m?
nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg doktadnoscig do 0,5mm.

6.7.5. Sprawdzenie wykonhczenia posadzki

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.8. Kontrola wykonania zabudowy z piyt gipsowo-kartonow ych

Kontrole nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej dlugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu miedzy tag tatg a powierzchnig
suchego tynku z doktadnoscig do 0,5mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego Dokumentacjg projektowg kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami
suchych tynkéw nalezy, po sprawdzeniu prawidtowos$ci powierzchni, przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim (w a
przypadku katéw réznych od 90° - k gtownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), tatg kontrolng i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegtosci 1m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wielkosci ustalonych w Tabeli

nr 18.

Tabela nr 18
Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni suchego pionowego poziomego przecinajacych sie
tynku od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentaciji

nie wieksze niz 2mm iw |nie wieksze niz 1,5mm na 1m i ogdétem [nie wieksze niz 2mm na 1m [nie wieksza niz 2mm
liczbie nie wiekszej niz 2 [nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach |i ogétem nie wiecej niz

na catej dtugosci taty do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni,
kontrolnej m 4mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m |ograniczonej $cianami,
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| |Wysokoéci |be|kami itp. |

6.9. Kontrola wykonania podtug z wyktadziny PCV
Sprawdzenie poprawnosci wykonania podtogi nalezy przeprowadzac¢ poprzez ogledziny zewnetrzne a takze wedtug wytycznych
producenta i dokumentami odniesienia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj, m?,m, kg, szt.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe rob6t oraz odbiér koncowy wykazuja, ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty
wykonczeniowe nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat wynik negatywny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t wykonczeniowych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robo6t jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacja projektowg i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnos$ci z wymaganiami, nalezy
rozebra¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane

PN-71/B-04500
PN-65/B-10101
PN-65/B-14502
PN-65/B-14503
PN-B-10109:1998
PN-B-10106:1997
PN-70/B-10100
PN-69/B-10280
PN-69/B-10285
PN-88/B-10085/A2
PN-61/B-12032
PN-58/B-14061
PN-75 B-10121
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175
PN-80/M-02138.
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Zaprawy budowlane wapienne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
Stolarka budowlana okienna i drzwiowa. Wymagania i badania

Ptytki kamionkowe podtogowe (terakotowe)

Ptytki posadzkowe lastrykowe

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szklo ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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ST-7 ELEWACJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-7

ELEWACJE
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1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét elewacyjnych zwigzanych z przebudowa i zmiang
sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu robét elewacyjnych zwigzanych
z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét elewacyjnych zwigzanych z przebudowa i zmiang
sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 2.1. Materiaty do wykonania robét nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa:
- preparat gruntujacy Atlas Uni Grunt,
- zaprawa klejgca do styropianu - Atlas Stopter K-20,
- styropian samo gasnacy gr. 10cm, M20, A= 0,039
- styropian ekstrudowany gr. 8cm,
- kotki do mocowania styropianu polipropylenowe,
- siatka z wtékna szklanego,
- listwy naroznikowe ochronne,
- podktadowa masa tynkarska ATLAS SILKON ANX,
- tynk silikonowy ATLAS SILKON N i R,
- tynk mozaikowy ATLAS DEKO M,
- farba silikatowa kolorowa - ATLAS ARKOL S,
- inne materialty pomocnicze.

2.3. Wymagania dla produktéw firmy Atlas

Materiatéw nie wolno taczy¢ z innymi materiatami innych producentéw. Nie wolno réwniez ich rozciencza¢ ani zageszczac —
chyba, ze wskazujg na to wytyczne producenta.

Bezposrednio przed uzyciem masy tynkarskie nalezy przemiesza¢ celem wyréwnania konsystenciji.

Produkty nalezy chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci
do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6ine

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do rob6t elewacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét elewacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- rusztowania (drewniane, przygotowywane na budowie lub systemowe),

- wiertarki z mieszadtem,

- wiadra, kielnie, pace, miotki itp.,

- pedzle, waltki do malowania,

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robot elewacyjnych.

3.3. Wymagania dla rusztowa n

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
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przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiérll rusztowania potwierdza sie wpisem w Dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:
- uzytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;
- date przekazania rusztowania do uzytkowania;
- opornos¢ uziomu;
- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
- mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;
- mie¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;
- zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
- zapewnia¢ mozliwo$¢é wykonywania rob6t w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;
- mie¢ porecz ochronna;
- mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronna.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefa niebezpieczna. W innym
przypadku, przed rozpoczeciem roboét, napiecie w liniach napowietrznych powinno byé wytaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
sg zabronione:
- jezeli o zmroku nie zapewniono os$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢;
- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
- w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Zabronione jest pozostawianie materiatbw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow roboczych po
zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.4. Transport powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Transport materiatbw musi by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w ST. 2.7 Roboty wykonczeniowe.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.5.

5.2. Przygotowanie podto za

Podtoze, na ktérym bedzie mocowana izolacja termiczna musi byé uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno
zwigzanych fragmentéw muru itp. czynnikdw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Rowniez wszelkie nieréwnosci
powierzchni powinny by¢é wyréwnane, np. poprzez uzupetnienie tynku lub skucie starego (wedtug Dokumentacji projektowej).
Powinno ono charakteryzowaé¢ sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwg
styropianu.

Podtoze nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji przez zagruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.

5.3. Przyklejanie styropianu

Przed mocowaniem plyt styropianowych dolng krawedz ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ przez zamontowanie profili cokotowych
(ksztattowniki dobierane przekrojem do grubosci styropianu). Muszg one by¢ zamocowane kotkami rozporowymi.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20. Przygotowanie kleju
polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci
mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji (bez grudek). Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10
minutach i ponownym przemieszaniu.

Zaprawe nalezy nanosi¢ po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3-4 cm i kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm, tak aby po
docisnieciu zaprawa pokrywata co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku rownych poditozy, zaprawe mozna naktadaé
na plyty paca o zebach 12 mm. Plyty termoizolacyjne nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, od profilu cokotowego az pod
gzyms czy okap dachu, z zachowaniem przewigzania stykéw pionowych. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwlocznie
przytozy¢ do $ciany i docisng¢ uderzeniem dtugiej pacy, tak aby znalazta sie w jednej ptaszczyznie z sgsiednimi ptytami. Jesli
zaprawa zostanie wycisnieta poza obrys plyty, trzeba jg zebraé. Plyt swiezo przyklejonych nie wolno poruszaé, gdyz
spowoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jesli ptyta nie zostata dobrze przyklejona, to nalezy jg oderwac, zebraé¢ zaprawe
klejaca, po czym uzywajac Swiezej zaprawy przyklei¢ ja ponownie. Nie nalezy wypetnia¢ zaprawg szczelin miedzy ptytami, ani
szpachlowa¢ uskokéw miedzy ptaszczyznami ptyt. Po zakonczeniu mocowania piyt, szczeliny wieksze niz 2 mm i miejsca
trudno dostepne, np. przy balustradach, nalezy wypetni¢é pianka poliuretanowa. Pianka zwieksza swojg objetos¢ przy
wyrastaniu i dlatego nalezy jg powierzchniowo wprowadza¢ miedzy piyty, a nie gieboko pod ich spéd. Nadmiar pianki, po jej
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stwardnieniu, trzeba $cigé nozem. Przestrzenie te réwniez mozna wypetnié¢ przy pomocy trwale elastycznej masy — najlepiej
akrylowej. Po ok. 2-3 dniach, w zaleznosci od warunkéw pogodowych, od zamocowania plyt styropianowych, catg ich
powierzchnie zaleca sie wyréwnaé poprzez przetarcie pacg obtozong grubym papierem $ciernym. Jest to szczeg6lnie wazne,
gdy styropian przez dtuzej niz dwa tygodnie byt narazony na bezposrednie oddziatywanie stonca i zzotkt.

Grubosé warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podioza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.

5.4. Kotkowanie styropianu

Kotkowanie ptyt styropianowych nalezy wykonywa¢ przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci
8 szt/m2. Nalezy osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie styropianu i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o0 1 mm ponad powierzchnie a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Jako gtadz, w kt6rg zostanie zatopiona siatka nalezy uzy¢ kleju ATLAS STOPTER K-20. Wykonywanie warstwy zbrojonej
mozna rozpoczaé po ok. 3 dniach od naklejenia ptyt, w pierwszej kolejnosci w miejscach wymagajacych dwoch warstw siatki
(min. otwory okienne, drzwiowe, itp.). Nalezy tam wklei¢ ukosne faty siatki o wymiarach nie mniejszych niz 35 x 20 cm.
Zapobiegnie to powstawaniu ukosnych peknieé rozwijajacych sie od narozy. Réwniez cokotowa czes¢ budynku powinna by¢
zazbrojona podwojng warstwg siatki, co najmniej do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Zabezpieczenia wymagajg rowniez
naroza budynku. Przy narozach drzwiowych oraz budynkéw (na wysokosci do 2 metrow) nalezy stosowa¢ aluminiowe
katowniki fabrycznie oklejone pasem siatki. Dodatkowe wzmocnienia, po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy, nalezy pokryc
zasadniczg warstwg siatki. Zaprawe nalezy naktada¢ od géry budynku przy pomocy pacy metalowej, warstwg grubosci ok. 2
mm, pasmem szerokosci ok. 1,10 m. Na $wiezg zaprawe natychmiast nalezy natozy¢ odpowiednio docieta siatka z wiokna
szklanego. Nalezy jg wciska¢é paca w zaprawe: najpierw na $rodku szerokosci siatki, a potem ukosnie ku jej brzegom.
Nastepnie nalezy nanies¢ drugg warstwa zaprawy grubosci ok. 1 mm, w celu catkowitego przykrycia siatki. Przy nakladaniu tej
warstwy, powierzchnie zaprawy nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢. taczna grubos$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 3-5 mm.
Siatka musi by¢ wklejona bez sfatdowan, a sgsiednie pasy powinny by¢ taczone w pionie i poziomie na zaktady wynoszace od
5 do 10 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno réwniez wykonywac¢ warstwy
zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Nastepnego dnia, uwazajac na zaprawe warstwy zbrojonej, ktéra nie jest jeszcze zbyt mocna, nalezy uzywajac papieru
Sciernego zeszlifowa¢ slady po pacy i ewentualnie uzupetni¢ zaprawg drobne ubytki.

5.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Nie wczesniej niz po 2 dniach od zakonczenia prac zwigzanych z utozeniem warstwy zbrojonej siatkg, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

Mase ATLAS SILKON ANX nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu (réwnomiernie na catej powierzchni) przy pomocy
watka lub pedzla. Nie nalezy naklada¢ masy w temperaturze ponizej +5C. Tynkowanie powierzchni mo zna rozpocza¢ po
catkowitym wyschnieciu masy, tj. po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia.

5.7. Naktadanie warstw tynku

Podloze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢

przyczepnos¢, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku.

Tynki: silikonowy ATLAS SILKON N i mozaikowy ATLAS DEKO M, nalezy naklada¢ na przygotowane podioze w postaci

réwnomiernej warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy

Sciggnac¢ z powrotem do wiadra i przemieszaé. Powstatg powierzchnie nalezy fakturowac:

= ruchami okreznymi uzywajac pacy z tworzywa sztucznego — w przypadku tynku silikonowego ATLAS SILKON N,

= stale w tym samym kierunku przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej — w przypadku tynku mozaikowego ATLAS
DEKO M (niejednorodna faktura oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac réznice w odcieniu jej koloru).

Czas otwarty pracy (pomiedzy natozeniem masy a zatarciem) zalezy od chionnosci podtoza, temperatury otoczenia i

konsystencji masy.

Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w

jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy nakltada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajac

do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej (w przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne).

Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac, na przyktad w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi,

na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed

bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza,

temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i

temperatury okoto +5C czas wi gzania tynku moze by¢é wydtuzony. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania

prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5C do +25<T.

Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw silikonowych, nalezy na jedng

powierzchnie nakiadac tynk o tej samej dacie produkgciji.

W przypadku zmiany kolorystyki elewacji przyjetej w Dokumentacji projektowej, nalezy unika¢ uzywania koloréw ciemnych, o

wspotczynniku odbicia $wiatta rozproszonego mniejszym niz 20%. Udziat tynkdw w takich kolorach nie powinien przekracza¢

10% powierzchni elewacji.

Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowsg datg produkcji.

5.8. Zakres wykonywanych robét

a) ustawienie rusztowania,

b) przygotowanie podtoza

c) przyklejenie warstwy termoizolacji (styropian),
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d) ulozenie warstwy termoizolacji (styropian ekstradowany ponizej poziomu terenu),
e) kotkowanie warstwy styropianu,

f) wykonanie warstwy zbrojonej siatkg wraz z zabezpieczeniem naroznikéw,

g) wykonanie podkfadu tynkarskiego,

h) wykonanie tynkéw,

i) demontaz rusztowan,

j) inne prace pomocnicze niezbedne do wtasciwego wykonania robét elewacyjnych,
k) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,

) wywdz gruzu.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Wymagania og6ine

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 6.

Wszystkie proby i kontrole nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ST 2.6 Roboty wykonczeniowe.

6.2. Kontrola materiatow

Sprawdzenia materialtdw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie przedtozonych dokumentow.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwose,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wlasciwego doboru skladnikéw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne tynku.

6.3. Kontrola podto zy
Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioréw czesciowych.

6.4. Kontrola przyczepno $ci tynku do podio za
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé za pomocg opukiwania (np. lekkim miotkiem). Po odgtosie
nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez od niego odstaje (dzwiek gtuchy).

6.5. Kontrola grubo $ci tynku

W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy wycig¢ otwory kontrolne o srednicy okoto 30mm w
taki spos6b aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z pozostatosci zaprawy.
Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 1mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowaé warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

6.6. Kontrola odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzn y

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca przyktadania do powierzchni
tynku i do krawedzi taty kontrolnej dlugosci 2 m oraz pomiaru wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
tynku z doktadnoscig do 1 mm. Dopuszczalne odchyiki na wysokosci jednej kondygnacji to 10mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj, m?, m, kg, szt., I.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbidr koncowy wykazuja, ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty elewacyjne
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat wynik negatywny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét elewacyjnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robo6t jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnos$ci z wymaganiami, nalezy
rozebraé¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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PN-B-10106:1997
PN-70/B-10100
PN-91/B-10102
PN-71/B-04500
PN-65/B-10101
PN-65/B-14502
PN-65/B-14503
PN-B-10109:1998
PN-B-10106:1997
PN-70/B-10100
PN-69/B-10280
PN-69/B-10285
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Zaprawy budowlane wapienne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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ST-8 DZWIG WINDY, OBUDOWA SZYBU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-8

DZWIG WINDY, OBUDOWA SZYBU
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1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z dzwigiem windy i obudowag szybu,
zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Ko$ciuszki 6 w Kamiennej Goérze.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robét zwigzanych z dzwigiem windy i obudowg szybu,
zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Ko$ciuszki 6 w Kamiennej Goérze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z dzwigiem windy i obudowag szybu,
zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Ko$ciuszki 6 w Kamiennej Goérze.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 2.1. Materiaty do wykonania robét nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

Wszystkie uzyte do wykonania szybu windy materialy zostaty okreslone w poprzednich ST odnoszacych sie do poszczegdlnych
robot (ziemnych, konstrukcji zelbetowych, drewnianych, izolacyjnych, elewacyjnych, itp.)

2.2. Wymagania dla d zwigu
2.1. Dzwig hydrauliczny

- Producent - GMV Sweden AB

- Typ - osobowy GLF MRL MC 630

- Udzwig - 630 kg

- Predkos¢ -0,6 m/s

- llos¢ przyst. -4

- llos¢ dojs¢ -4

-Hp -8,00m

- Kabina - przelotowa o wymiarach 1100 x 1400 x 2170 mm

- Drzwi szybowe - 900 x 2000 mm automatyczne teleskopowe

- Drzwi kabinowe- 900 x 2000 mm automatyczne teleskopowe

- Sterowanie - SEA — Setronik 1

- Naped - hydrauliczny

- Zasilanie - prad trojfazowy 3 x 380/400 V 50 Hz + 5%, pojedyncza faza 220/230 V 50 Hz + 5%
- Moc silnika - 9,5 kW

- Temperatura - od 50 do 400 C

- llo$¢ startéw - 70/h

- Maszynownia — w szafie, typ D

- Wymagane parametry szybu:

- Szyb - 1550 x 1900 mm (minimalne wymiary wewnetrzne)

- Podszyhie - 1100 mm

- Nadszybie - 3500 mm

2.2. Wykonanie dzwigu

- Kabina wykonana z paneli w kolorze bez U 1305

- Szkielet kabiny stal w kolorze szarym

- Cokét przypodtogowy nierdzewny INOX

- Lustro 1/2 wysokosci kabiny — $ciana boczna

- Porecz okragta chromowana $rednicy 30mm

- Podtoga guma czarna

- Oswietlenie jarzeniowe posrednie

- Panel sterowania ze stali nierdzewnej zamocowany w $cianie bocznej wyposazony w: przyciski z opisem Braille’a
- Kolumna naprzeciw panelu dyspozycji nierdzewna INOX

- Pietrowskazywacz w kabinie w panelu dyspozyciji

- Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym w kasecie dyspozycji

- Oswietlenie awaryjne 2h po zaniku zasilania

- Kasety wezwan z blachy nierdzewnej

- Drzwi szybowe i kabinowe stal nierdzewna INOX

- Dzwig wyposazony w ukfad awaryjnego zjazdu po zaniku zasilania i otwarcia drzwi.

Gmina Miejska Kamienna Goéra: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy

ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze 85



- Interfon kabina maszynownia z mozliwoscig podtaczenia do linii telefonicznej zewnetrznej. W telefonie musi by¢ koniecznos$¢
zakodowania trzech kolejnych numeréw do stuzb konserwatorskich i ratowniczych.

2.3. Wymagania dla paneli $ciennych BALEXMETAL

Do obudowy szybu windy nalezy zastosowaé panele scienne firmy BALEXMETAL.

2.3.1.Materiat i powtoki

Materiat:

Stal S250GD+2275, S280GD+2275 (PN-EN 1326:2005):

- stal o podwyzszonej granicy plastycznosci

- grubosci blach: 0,50; 0,60; 0,70 mm

- powlekana powtokami organicznymi i metalicznymi

Powtoki:

- Z275, AZ180 + Poliester SP 25 - oktadzina organiczna o grubosci 25 pm, stosowana na elewacjach zewnetrznych budynkéw.
Odporna na zmiany temperatury i oddziatywanie czynnikow atmosferycznych. Dobra odpornosé korozyjna.

- Z275, AZ150 + Poliester SP 15 - oktadzina organiczna o grubosci 15 pm, stosowana we wnetrzach budynkow.

2.3.2. Odpornosé korozyjna

Powtoki:

Poliester SP 25 - moze by¢ eksploatowany w srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2, C3.
Poliester SP 35 MAT - moze by¢ eksploatowany w srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2, C3.
Poliester SP 15 oraz 2275, AZ150 bez powtok organicznych - moze by¢ eksploatowany w srodowiskach o kategorii
korozyjnosci C1, C2.

Kategorie korozyjnosci oraz przyktady typowych srodowisk wg PN-EN 1S012944-2:

Kategoria korozyjnosci C2.

- na zewnatrz - atmosfery w matym stopniu zanieczyszczone np. tereny wiejskie

Kategoria korozyjnosci C3.

- na zewnatrz - atmosfery miejskie i przemystowe, o srendim zanieczyszczeniu tlenkiem siarki (1V)

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.4. Transport powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.5.

5.2. Wykonywanie elementéw konstrukcji szybu windy

Panele scienne PS zabezpieczone sg przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig ochronng, ktéra jest naktadana na
oktadziny w trakcie procesu produkcyjnego. Folie ochronng z oktadzin zewnetrznych nalezy usuna¢ najpézniej w terminie 1
miesigca od wyprodukowania paneli. Pozwoli to na unikniecie trwatego zwigzania folii z lakierem ochronnym blachy i
zabrudzenia lakieru podczas zdejmowania folii. Do ciecia paneli sciennych nalezy stosowac pilarki o drobno - zebnych
brzeszczotach, a do obrébek blacharskich - nozyce reczne.

Nie wolno uzywa¢ szlifierek katowych i innych narzedzi wytwarzajgcych wysokag temperature w trakcie ciecia — moze to
doprowadzi¢ do uszkodzenia powtok antykorozyjnych blach. Podczas uktadania paneli $ciennych zalecane jest
zastosowanie napinania paneli w/g rysunku ponizej tak, by uzyskaé menisk wypukty na licu panela.

W przypadku zastosowania innego typu podkonstrukcji zaleca sie uwzglednienie mozliwosci regulacji podkonstrukcji na
budowie, by tworzyta ona ptaszczyzne.

Pominiecie mozliwosci regulacji moze by¢ przyczyna niejednolitych refleksdw $wietlnych na licu paneli $ciennych. Podczas
projektowania nalezy przeanalizowaé kwestie rozszerzalnosci termicznej stali biorac pod uwage usytuowanie elewacji
wzgledem stron $wiata, dtugos¢ paneli, grubos$¢ blachy, a co za tym idzie przewidzie¢, jesli to konieczne, powiekszenie
czesci otworow, w ktdrych mocowany bedzie PS do podpor. Szczegdlnie nalezy na to zwrdci¢ uwage, gdy nosnosé
potaczenia wynika ze $ciecia wkreta, a nie docisku do $cianki otworu, w przypadku blach grubszych - 0,60; 0,70 mm lub
dtugich paneli sciennych.

5.3. Monta z urz adzenia d zwigowego

Dokumentacja projektowa przewiduje montaz urzadzenia dzwigowego firmy GMV Sweden AB. W celu wiasciwej pracy
urzadzenia i p6zniejszej whasciwej jego eksploatacji, nalezy zleci¢ montaz producentowi urzadzenia.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne dla urzadzenia dzwigowego, spetniajgce co najmniej takie same parametry jak
opisane w punkcie 2.2

5.4. Zakres wykonywanych robét

a) Roboty przygotowawcze,

b) montaz urzgdzenia dzwigowego,

¢) wykonanie obudowy szybu windy wg kompletnego systemu,
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d) wywdéz gruzu,
e) inne prace pomocnicze niezbedne do wlasciwego wykonania robot elewacyjnych,
f) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Wymagania og6ine

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6. Poszczegolne roboty musza odpowiadaé
jakosci okreslonej w odpowiednich ST.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m*, m? m, kg, szt.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior koncowy wykazuja, ze zostaly
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty zwigzane z
szybem windy i montazem urzgdzenia dzwigowego nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t konstrukcyjnych i montazowych szybu windy do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbidr korncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy
rozebrac¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane

Normy przywotane w poszczegoélnych Specyfikacjach Technicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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ST-9 DRENAZ, IZOLACJA PRZECIWWODNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-9

DRENAZ, IZOLACJA PRZECIWWODNA
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1. wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania robét
drenarskich i izolacji przeciwwodnych, zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bylej przychodni zdrowia przy
ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu rob6t drenarskich i izolacji
przeciwwodnych, zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w
Kamiennej Gorze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét drenarskich i izolacji przeciwwodnych, zwigzanych
z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 2.1. Materialy do wykonania robét nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjq projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatéw do rob6t drenarskich

Materiatami do wykonania robét sa:

- rury drenarskie z PVC @80mm owiniete geowtdkning filtracyjno-separacyjng Secutex GRK3 150 g/mm2

- tasma klejaca, ztaczki drenarskie,

- studnie KWH Pipe WEHO o s$rednicy 1000 mm z kominem z rury gtadkiej WEHOLITE ze stopniami ztazowymi, z dnem z piyty
PE,

- Studzienki rewizyjne Pipelife o $rednicy 400 mm z kinetami przelotowymi,

- Rurociag ttoczny zaprojektowano z rury KWH Pipe PE100 $rednicy @ 50 mm i grubosci $cianki 3 mm

- mieszanka zwirowa o granulacji 2-5cm (bez ostrych krawedzi, zwir ptukany),

- rury kielichowe gtadkie PVC Pipelife o srednicy @ 160 mm i grubosci $cianki 3,2 mm (SN = 2 kM/m2),

- pompe Wilo TMW 32/8,

- inne materiaty pomocnicze.

2.4.1. Wymagania dla rur PVC-U:

Rury kanalizacyjne PVC muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401.

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukltadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skltadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podkiadach drewnianych nalezy ukiada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Wymagania dla rur drenarskich:

Rury drenarskie musza by¢ zgodne z Aprobatami Technicznymi AT/98-02-0501-01 oraz AT/2003-04-0499.
- materiat: PVC-U,

- $rednica wewnetrzna 80mm,

- wielko$é otworu 2,5x5mm,

- waga 0346kg,

- ostona z wiékniny syntetycznej.

2.4.3. Wymagania dla systemu studzienek rewizyjnych @315mm:

Studzienki rewizyjne @315mm muszg by¢ zgodne z normg PN-B-10729:1999,
- Srednica wewnetrzna komina 315mm,

- $rednice poditgczanych rur kanalizacyjnych PVC-U: 110-400mm,

- kineta o wbudowanym spadku 1,5%,

- klasa obcigzen: A15-D400 (wg PN-EN 124:2000)

2.3. Wymagania dla produktéw firmy Atlas (WODER S)
Materiatéw nie wolno taczy¢ z innymi materiatami innych producentéw. Nie wolno réwniez ich rozcienczaé ani zageszczaé —
chyba, ze wskazujg na to wytyczne producenta.
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Bezposrednio przed uzyciem masy tynkarskie nalezy przemiesza¢ celem wyréwnania konsystenciji.
Produkty nalezy chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci
do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét drenarskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét drenarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- samochaod skrzyniowy,

- pita do ciecia rur,

- tasma klejaca,

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robét drenarskich.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.4. Transport powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku
$rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobOw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.5.

W celu ochrony wykopow przed niekontrolowanym naptywem wdd pochodzacych z opadéw atmosferycznych powierzchnia
otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi odptyw wody poza teren robot.

5.2. Drenaz
Projektowany drenaz opaskowy ma za zadanie odcigé naptyw wod gruntowych o charakterze saczeniowym, wystepujacych w
warstwie nasypow do gtebokosci okoto 2,5 m ponizej poziomu terenu. Przejete przez drenaz opaskowy wody gruntowe
odprowadzone zostang do kanalizacji deszczowej.
Projektowany drenaz opaskowy wod gruntowych wraz z ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej ma sie skltada¢ z
nastepujacych elementow:

- drenazu opaskowego z rur perforowanych w obsypce ze zwiru wraz ze studzienkami drenazowymi z osadnikami,

- studni pompowni,

- kabla zasilajgcego pompe w pompowni (zasilanego z rozdzielni w budynku Inwestora) i sterowaniem pompa,

- rurociggu ttocznego z przepompowni do studzienki rozprezne;j,

- studzienki rozpreznej,

- kolektora odprowadzajacego wody drenazowe do kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi.
Drenaz nalezy wykona¢ w wykopie o minimalnej szerokosci dna 50 cm i spadku podtuznym 1%. Drenaz nalezy wykona¢ z rury
perforowanej bez ostony filtracyjnej PVC Pipelife srednicy 80 mm. Rury perforowane nalezy uktada¢ w obsypce ze zwiru o
uziarnieniu 5 + 20 mm zabezpieczonego geowtdkning filtracyjno-separacyjng Secutex GRK3 150 g/mm?2.
Na rurociggu drenarskim nalezy wykona¢ studzienki drenarskie z osadnikiem Pipelife srednicy 400 mm i pojemnosci osadnika
70 litréw, wyprowadzonych do poziomu terenu i przykrytych wiazem zeliwnym.
Wody gruntowe z drenazu kierowane bedg do studni pompowni. Studnie pompowni zaprojektowano jako wtazowg KWH Pipe
WEHO o s$rednicy 1000 mm z kominem z rury gtadkie] WEHOLITE ze stopniami ztazowymi, z dnem z piyty PE i wysokoscig
komory pompy 150 cm. Studzienka zamknieta wlazem zeliwnym statym w plycie zelbetowej.
W studni nalezy wykona¢ wlot rury drenazowej Pipelife 80 mm z uszczelkg i kr6écem wlotowym oraz wylot rury ttocznej KWH
Pipe PE100 $rednicy f 32 mm i grubosci scianki 2,4 mm. Wylot rury ttoczne ze $ciany studni nalezy wykonac¢ jako szczelny
metoda zgrzewania. W studni pompowni nalezy zainstalowa¢ pompe Wilo TMW 32/8.
Woda gruntowa z drenazu bedzie pompowana ze studni pompowni do studzienki rozpreznej rurociggiem ttocznym. Rurocigg
ttoczny zaprojektowano z rury KWH Pipe PE100 $rednicy @ 50 mm i grubosci scianki 3 mm. Studzienka rozprezna Pipelife o
$rednicy 400 mm z kinetg przelotowg (nalezy zaslepi¢ wlot) o $rednicy wlotu i wylotu 160 mm (dla rur kielichowych PVC
Pipelife) . Rura trzonowa PVC z rurg teleskopowg w wlazem zeliwnym.
Kolektor odprowadzajacy wody drenazowe do kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi. Kolektor
odprowadzajacy wody gruntowe z drenazu ze studni rozpreznej do komory kolektora kanalizacji deszczowej zaprojektowano z

Gmina Miejska Kamienna Goéra: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy

ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze 90



rur kielichowych gtadkich PVC Pipelife o $rednicy @ 160 mm i grubosci $cianki 3,2 mm (SN = 2 kM/m2). Rury kielichowe
nalezy uktada¢ na dnie rowu na podsypce piaskowej 5 cm ze spadkiem podiuznym 1%. Na kolektorze nalezy wykonac
studzienki rewizyjne bez osadnikdéw — za wyjatkiem studzienki przy komorze na kolektorze kanalizacji deszczowej f 1200, ktérg
nalezy wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci 100 cm (w miejscach zalaman trasy kolektora i na dilugim odcinku prostym).
Studzienki rewizyjne Pipelife o srednicy 400 mm z kinetami przelotowymi dla rur kielichowych Pipelife PVC @ 160 mm. Rury
trzonowe PVC z rurg teleskopowg w wlazami zeliwnymi.

5.3. Izolacja WODER S

5.3.1. Przygotowanie podtoza:

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabié¢
przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.
Nieréwnosci podtoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy ATLAS WODER S (1+3mm),
nalezy korygowa¢ uzywajgc materiatdw zalecanych do tego typu prac, na przyktad: ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS,
podkiadu ATLAS TEN 10 itp. Nadmierng chtonnos¢ podioza nalezy zredukowac, stosujac emulsje gruntujacg ATLAS UNI-
GRUNT. Swiezo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, moga byé¢ uszczelniane po ich catkowitym wyschnieciu, nie
wczesniej jednak niz po uptywie 14 dni od czasu ich wykonania.

5.3.2. Przygotowanie zaprawy

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,25 | wody na
1 kg suchej zaprawy przy nanoszeniu pacag lub 0,35 | wody na 1 kg suchej zaprawy przy nanoszeniu pedzlem) i wymieszanie,
az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadlem.
Zaprawa nadaje sie do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godzin.5.3.3. Nanoszenie folii
ATLAS WODER S

Zaprawe ATLAS WODER S naktadamy na uszczelniang powierzchnie co najmniej w dwoch warstwach. Pierwszg warstwe
zawsze nanosi sie pedzlem, kolejne zas przy pomocy pedzla lub pacg stalowa. Do natozenia drugiej warstwy mozna przystapié¢
w momencie kiedy pierwsza juz stwardniata, ale pozostaje jeszcze wilgotna. Powstata po zwigzaniu powtoke (po okoto 24
godzinach) nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez naniesienie na nig tynku, posadzki lub
oktadziny. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod cisnieniem. ATLAS
WODER S stosuje sie do uszczelniania powierzchniowego, natomiast w przypadku uszczelniania narozy pomieszczen,
krawedzi potaczen scian i podktadéw podtogowych, przejs¢ rur instalacyjnych przerw dylatacyjnych zaleca sie stosowac¢ system
ATLAS WODER E.

5.4. Zakres wykonywanych robét

a) Wykonanie robét ziemnych (zgodnie z odpowiednig ST),

b) Wykonanie kompletnej instalacji drenarskiej,

c) Wykonanie izolacji kompletnej izolacji przeciwwodnej,

d) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
e) zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem gruntu,

f) transport urobku.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2. Badania gruntéw w wykopie

Grunty w wykopach nalezy badaé¢ gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z
przewidywanymi w Dokumentacji projektowej. W celu potwierdzenia warunkéw gruntowych nalezy wezwa¢ uprawnionego
geologa.

6.3. Kontrola wykonania wykopéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania wykopow z projektem i wymaganiami normy, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi ha
stateczno$é $cian (skarpy, obudowa) wykopow, prawidtowos$é ich odwodnienia oraz doktadno$¢ wykonania (usytuowanie,
wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie struktury gruntu w dnie wykopu, itp.).

6.4. Kontrola wykonania systemu drena  Zu
6.4.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanatéw,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie wykonanych izolaciji.
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6.4.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigeksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz
0,97.

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do £5 mm.

6.5. Kontrola wykonania podto  za pod izolacj e
Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioréw czesciowych.

6.6. Kontrola materiatéw do izolacji

Sprawdzenia materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przy odbiorze na podstawie przedtozonych dokumentow.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwos¢,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadkach watpliwych co do wiasciwego doboru skladnikdw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne izolacji.

6.7. Zakres i termin przeprowadzania kontroli
Sprawdzenia kontrolne powinny byé przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢é oceny stanu, jakosci i
prawidtowosci wykonania robo6t przy odbiorze koAcowym.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj, m?, m, szt.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior koncowy wykazuja, ze zostaty spetnione
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty drenarskich nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajace stan robot drenarskich do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robot jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a
nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane

PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodocigagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1401 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigekczonego poli (clorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji
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PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

Katalog budownictwa: KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
oraz inne obowiagzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentdéw dla zastosowanych materiatéw nie przytoczone w liscie
powyzej,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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ST-10 INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét instalacyjnych kanalizacji sanitarnej, zwigzanych z
przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu robot instalacyjnych zwigzanych
z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét instalacyjnych kanalizacji sanitarnej, zwigzanych z
przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 2.1. Materiaty do wykonania rob6t nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania robét sa:
- rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm,
- uchwyty do rur PVC 160-mm,
- uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm,
- zawor napowietrzny kanalizacyjny 110-mm,
- uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm,
- rura wywiewna PVC 110 mm,
- rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110-mm,
- ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm,
- rury PVC przepustowe 110-mm,
- uchwyty do rur PVC 110-mm,
- uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm,
- rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 50-mm
- ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm,
- rury PVC przepustowe 50-mm,
- uchwyty do rur Fi-50-mm,
- uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50-mm,
- zlewozmywaki z blachy stalowej na szafce,
- umywalki porcelanowe,
- wspornik do umywalki porcelanowej,
- syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego,
- brodzik natryskowy akrylowy, wzmocniony piankg poliuretanowa, kwadratowy,
- spust do brodzikéw natryskowych,
- miska ustepowa porcelanowa typ 501 gatunek I, z odprowadzeniem wewnetrznym,
- rura sptuczna PVC z kolankiem,
- wywietrzak dachowy DN110,
- inne materialty pomocnicze.

2.3. Wymagania dla rur PCV
Rury kanalizacyjne PVC muszg byé¢ zgodne z PN-85/C-89205.

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6ine

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdine

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.4. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw.
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5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.5.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.2.1. Prowadzenie przewodéw

Przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych do pionu prowadzié¢ po $cianie lub w bruzdzie $ciany. Przewody odptywowe z
natryskow wykona¢ w posadzce, pod stropem lub w wersji nadstropowej. W przypadku uktadania pionéw w bruzdzie sciany
zaleca sie izolacje przewodu PVC folig budowlang lub innym podobnym materiatem. Obowigzkowo zaizolowa¢ nalezy kielichy
taczace rury i ksztattki. Minimalne spadki przewoddw odprowadzajgcych scieki z przyboréw sanitarnych: 2,0%.

5.2.2. Mocowanie przewodow

Przewody mocowa¢ nalezy do $ciany za pomocag uchwytéw z tworzywa sztucznego. Kompensacja przewodow rozwigzac
nalezy poprzez pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichach. Przy prowadzeniu rurociggu po Scianie lub stropie
(natynkowo) odlegtos$¢ rurociagu od powierzchni sciany powinna wynosi¢ 3cm. Maksymalny rozstaw pomiedzy uchwytami dla
rur PVC o $rednicy @50, @ 75, @110 wynosi 1,0m. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami
zimnej, cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC
od przewodéw cieplnych powinna wynosié 0,1m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegto$é ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczna. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez w tych przypadkach, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki przewodu z PVC powyzej +45<T.

5.2.3. Polaczenia rur

Rury i ksztaltki taczy¢ nalezy ze soba za pomocg kielichéw przez wcisk. Przewody z kielichami powinny by¢ ukladane
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu $ciekéw.

5.2.4. Armatura kanalizacyjna

U podstawy pionoéw nalezy zamontowaé czyszczaki rewizyjne o $rednicach jak piony. Piony zaopatrzy¢ w wywietrzaki dachowe
wyprowadzony ponad dach budynku, a takze zaopatrzy¢ w zawor napowietrzajacy, wyprowadzony min. 10cm od najwyzszego
wpiecia przewodu odptywowego z przyboru sanitarnego (zalecany montaz zaworu: ok. 2m nad posadzka). Zawor ten ulokowac
we wnece Sciany, wneke przykry¢ typowa kratkg wentylacyjna.

5.2.5. Montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia (miski ustepowe, umywalki, brodziki, itp.) nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami producentéw.

5.3. Zakres wykonywanych robét

a) dostawa materiatéw na Teren budowy,

b) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

c) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

d) przecinanie rur,

e) zatozenie tulei ochronnych,

f) ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

g) wykonanie potaczen,

h) montaz umywalek, ustepéw, brodzikéw natryskowych,

i) inne prace pomocnicze niezbedne do wtasciwego wykonania robét instalacji kanalizacyjnych,
j) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Wymagania og6ine
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania instalacji kanalizacji sanitarne j

6.2.1. Szczegbtowy przeglad instalacji

Szczegdlowy przeglad instalacji polega na sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne lub za pomoca prostych narzedzi i
przyrzadow, czy sg spetnione wymagania w zakresie:

- zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg techniczna; nalezy przy tym szczeg6lnie uwzglednié: rodzaje, wymiary, trasy
i spadki przewoddw instalacji kanalizacyjnej, typy, wielkosci i rozmieszczenie zasadniczych elementéw funkcjonalnych i
regulacyjnych, wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji cieptochronnych i zabezpieczen przeciwkorozyjnych, inne
specjalne wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej,

- zgodnosci zastosowania materiatéw i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami w zakresie
zabezpieczenia przed korozja,

- jakosci wykonania robdt montazowych, zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
usytuowania, spadkéw, potgczen, kompensacji i mocowania przewodow, przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,
izolacji cieplnych,

- wysokosci ustawienia i dostepu do armatury i przyboréw sanitarnych,

- szczelnosci i prawidtowosci dziatania armatury i przyboréw sanitarnych.

6.2.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnych

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowaé podczas przeptywu
wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze nalezy powyzej kolana taczacego
pion z poziomem napehié catkowicie wodg i podda¢ obserwaciji.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
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Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m, mz, kg, szt.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior korncowy wykazuja, ze zostaly
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujacej normie, to wykonane roboty instalacyjne
kanalizacji sanitarnej nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t instalacyjnych kanalizacji sanitarnej do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koncowy robo6t jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy
rozebrac¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspélne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne
PN-81/B-10700.04 Przewody wody zimnej z PVC wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej z PVC

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco okreslonego stosowania”.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

Wymagania techniczne COBRI INSTAL

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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1. wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét instalacyjnych wody zimnej i cieptej, zwigzanych z
przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu roboét instalacyjnych wody
zimnej i cieplej, zwigzanych z przebudowsg i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w
Kamiennej Goérze.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét instalacyjnych wody zimnej i cieptej, zwigzanych z
przebudowsg i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gérze.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 2.1. Materialy do wykonania robét nalezy
stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji wodociggowej, muszg posiada¢ pozytywng ocene sanitarno-higieniczng do
stosowania do wody pitnej, wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa:
- przewody PE wraz z niezbednymi tacznikami, przejscidwkami, itp.
- rury stalowe ostonowe,
- otulina Thermaflex gr. 4 i 13mm,
- elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody firmy ARISTON o pojemnosci 150L, 80L, 30L
- inne materialty pomocnicze.

2.3. Wymagania dla rur PE
Do wykonania sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001.

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6ine

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoine

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.4. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.5.

5.2. Instalacja wodoci agowa z rur PE

5.2.1. Prowadzenie przewodow

Instalacja wody zimnej dla budynku zasilana bedzie z istniejgcego przylacza wodociggowego. Na wejsciu instalacji do budynku
nalezy zastosowa¢ uktad pomiarowy (wodomierz), zgodnie z warunkami okreslonymi przez dostawce wody.

Wewnetrzng instalacje wody cieptej i zimnej nalezy wykona¢ z rur Wirsbo-PEX (polietylen sieciowany) tgczonych za pomoca
ztgczek samozaciskowych Wirsbo Q&E Master z zastosowaniem ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego PSU.

W miejscach potaczen baterii i zaworéw czerpalnych nalezy przewidzie¢ zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do
uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowa¢ tasme lub paste teflonowa. Przewody rozprowadzajgce i piony nalezy
zaizolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej THERMAFLEX (dla wody zimnej gr. 4mm, dla wody cieptej gr. 13 mm).
Podejscia do urzadzen uktadaé w bruzdach sciennych i w warstwie izolacji pod posadzka, w karbowanych rurach ostonowych
tzw. ,,peszlu”. Dla odciecia piondéw i poszczegdlnych fragmentdw instalacji zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe. Dostep do
zaworéw nalezy zapewni¢ poprzez drzwiczki rewizyjne.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych o odpowiednio wiekszej $rednicy, przy czym, w tych
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miejscach nie wykonywac¢ potaczen. Przestrzeh pomiedzy tuleja, a przewodem wypetnic¢ kitem plastycznym.

Na rurociggach wody cieptej nalezy wykona¢ kompensacje naturalne zgodnie z architekturg budynku i U-ksztaltowe. Przewody
wody zimnej nie wymagajg kompensaciji.

Po catkowitym zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ ja probie cisnieniowej, wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5
wyzsza od cis$nienia roboczego, lecz nie mniejsza od 0,9 MPa. Instalacje cieptej wody poddac¢ dwukrotnej prébie szczelnosci t;j.
wypelni¢é wodg o temp 550C i ci$nieniu 0,6 MPa. Po pomys$inie zakofAczonych prébach ci$nieniowych instalacje nalezy
przeptuka¢ aby usunaé zanieczyszczenia montazowe.

Instalacje wodociagowg nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji wynosi 24h. Po usunieciu wody zawierajacej czynniki dezynfekujace, nalezy
ponownie dokona¢ przeptukania instalaciji.

5.2.2. Podigczenie armatury czerpalnej

Przewiduje sie podiaczenie nowych punktéw czerpalnych do istniejacych pionéw wodnych. Do przylaczenia armatury nalezy
stosowac taczniki specjalne (przejsciowe) PE/stal posiadajace z jednej strony gwint dla potaczenia z armaturg lub baterig (tzw.
kolana nascienne do podtgczenia armatury czerpalnej sciennej ze specjalnymi uchwytami do zamocowania do $ciany).

W przypadku zastosowania armatury stojacej, nalezy zastosowaé¢ odpowiednie taczniki specjalne zamontowane przy punkcie
czerpalnym, na wysokosci ok. 30-40cm nad posadzka. Z armaturg stojaca taczyé poprzez przewody elastyczne z kurkami
odcinajgcymi.

5.3. Instalacja p.po z.

W budynku przewidziano hydranty wewnetrzne HP-25 mm z wezem pétsztywnym typ HW-25 N-20 firmy GRAS, ktére nalezy
zamontowac w szafkach natynkowych i wnekowych o wymiarach szerokosci/wysokosci/ gtebokosci-740/840/270mm.

Instalacje i podejscie do hydrantu wewnetrznego HP-25 wykona¢ przewodem stalowym ocynkowanym taczonym za pomocg
tacznikéw z Zeliwa ciagliwego z gwintem rurowym lub przewodami z PP, prowadzonego pod tynkiem lub obudowane ptytami
ognioodpornymi. Zawor hydrantowy zamontowa¢ na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi w atestowanej szafce hydrantowe;.
Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu.

5.4. Przygotowanie cieptej wody u  zytkowej

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej odbywac¢ sie bedzie w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach wody firmy
ARISTON o pojemnosci 150L, 80L, 30L, umieszczonych w pomieszczeniach sanitarnych. Przed wtaczeniem do podgrzewacza
wody zimnej i cieptej nalezy przewidzie¢ odcinek przewodu stalowego lub miedzianego dtugosci ok. 1,0m. Na doprowadzeniu
wody zimnej do podgrzewacza, tuz przy podgrzewaczu, nalezy zamontowaé zawor bezpieczenstwa membranowy. Przed
zaworem bezpieczenstwa nalezy zamontowaé zawdr zwrotny DN15. Na przewodach doprowadzajacych wode zimng do
podgrzewacza oraz na przewodzie instalacji wody cieptej z podgrzewacza zamontowac¢ réwniez zawory odcinajace.

5.5. Zakres wykonywanych robét

a) dostawa materiatéw na Teren budowy,

b) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

c) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

d) przecinanie rur,

e) zatozenie tulei ochronnych,

f) ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

g) wykonanie potaczen.

h) montaz armatury,

i) montaz urzgdzen do przygotowania c.w.u.,

j) inne prace pomocnicze niezbedne do wtasciwego wykonania robot instalacji wodociagowych,
k) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,
I) regulacja dziatania instalacji.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Wymagania og6ine
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania instalacji wody zimnej i cieptej

6.2.1. Szczegotowy przeglad instalacji

Szczegdlowy przeglad instalacji polega na sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne lub za pomoca prostych narzedzi i
przyrzadow, czy sg spetnione wymagania w zakresie:

- zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacja techniczna; nalezy przy tym szczeg6lnie uwzglednié: zrédia zasilania,
systemy i strefowanie instalacji wodociggowych, rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewoddw instalacji wodociagowych i
kanalizacyjnych, typy, wielkosci i rozmieszczenie zasadniczych elementéw funkcjonalnych i regulacyjnych, wykonanie
przewidzianych w projekcie izolacji cieptochronnych i zabezpieczen przeciwkorozyjnych, inne specjalne wymagania
okreslone w Dokumentacji projektowej,

- zgodnosci zastosowania materiatéw i wyrobéw gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami w zakresie
zabezpieczenia przed korozja,

- zgodnosci zabudowy wodomierzy,

- jakosci wykonania robdt montazowych, zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
usytuowania, spadkéw, potgaczen, kompensacji i mocowania przewodow, przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,
izolacji cieplnych,

- wysokosci ustawienia i dostepu do armatury i przyboréw sanitarnych,

- szczelnosci i prawidtowosci dziatania armatury i przyboréw sanitarnych.

6.2.2. Badania i uruchomienie instalacji
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Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddéw, musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-
93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0C.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekédw ani roszenia.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci —
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

6.2.3. Badanie temperatury cieptej wody

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy
poddac okoto 15% ogélnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m, mz, kg, szt.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior korncowy wykazuja, ze zostaly
spetnione wymagania okreslone w Dokumentaciji projektowej i w obowigzujacej normie, to wykonane roboty instalacji wody
zimnej i cieplej nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robo6t instalacji wody zimnej i cieptej do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koncowy roboét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy
rozebrac¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspélne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne

PN-EN 1074-1do05:2002Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

PN-EN 681-1i2 :2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych.

PN-EN 12201-1-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace  systemow zewnetrznych iich czesci
sktadowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatdw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, COBRTI INSTAL,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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1. wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t instalacji c.o., zwigzanych z przebudowa i zmiang
sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robét przy wykonywaniu robét instalacji c.o0. zwigzanych
z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t instalacji ¢.0. zwigzanych z przebudowg i zmiang
sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 2.1. Materiaty do wykonania rob6t nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa:
- przewody miedziane @ 15x1, 18x1, 22x1, 28x1,5, 35x1,5, 42x1,5 mm,
- otulina Thermaflex 24,
- grzejniki typu C 22 z wbudowang wkiadkg zaworu termostatycznego z regulacjg wstepna,
- odpowietrzniki automatyczne dn15,
- zawory odcinajgce kulowe
- inne materiaty pomocnicze.

2.3. Wymagania dla rur miedzianych
Rury miedziane muszg by¢ zgodne z Polskg Norma nr PN-002/1/2001 (PN-EN 1057:1999):
- rury ciggnione bez szwu z miedzi odtlenionej fosforanem, gatunek Cu-DHP,
- rury w stanie rekrystalizowanym,
- wymiary ($rednica x gr. $cianki) [mm] — 15x1, 18x1, 22x1, 28x1,5, 35x1,5, 42x1,5 mm
- dopuszczalne ci$nienie robocze [MPa] od 12,7 (rury 15x1) do 4,4 (rury 54x2)

2.4. Wymagania dla grzejnikéw
Grzejniki ptytowe typu 22/C muszg spetniaé nastepujace wymagania:
- grzejniki gteboko ttoczone z blachy niskoweglowej FePO1
- ci$nienie maks. [bar] : robocze-10, prébne po zainstalowaniu-12,
- temperatura maks. 110 0C
Zawory termostatyczne /gtowice RTD-N/ musza spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- materiat: mosigdz
- maks. temp. robocza [0C]: +120
- regulacja temp. w pomieszczeniu [0C]: od +6 do +26
- maks. cisnienie robocze [MPa]: 1
- Kvs [m3/h]: 0,65 -7,4

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6ine

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robot instalacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t izolacyjnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- urzgdzenia zgrzewcze,

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robo6t izolacyjnych.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne
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Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.4. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.5.

W budynku zostata zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania niskotemperaturowa 75/65°C.

5.2. Zrédio ciepla

Jako zrédio ciepta przewiduje sie wezet cieplny bezposredni przeptywowy, bez automatyki regulacyjnej o parametrach
zasilania : zima: 95/700C, lato: 70-75/550C — zgodnie z dokumentacjg projektowg. W pomieszczeniu wezta nalezy umiesci¢
studzienke schtadzajaca, zlew.

Nalezy zastosowaé¢ odpowiednig armature, zawory odcinajgce kulowe, regulacyjne, termometry, manometry. W obrebie wezta
przewody instalacji c.0. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Usytuowanie rur pod
przejsciami na wysokosci 2,0 m. Elementy urzadzeh z rur musza byé zaizolowane termicznie. Armatura winna byc¢
pomalowana farbg olejng i oznakowana zgodnie PN-70/H-02170.

Elementy metalowe urzadzenh wezta nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowaé farbg krzemionkowo-cynkowg KORSIL 92 Naw 7320-
111-50 zgodnie z instrukcjg KOR-3A oraz ,,, Wytycznych zabezpieczenia powierzchni rurociggéw s.c. farbg Korsil 92 NaW-
OBRC-SPEC”. armatura winna by¢ pomalowana farba olejna.

Instalacje wezla cieplnego nalezy podda¢ prob6m na szczelnosé i wytrzymatos$é przy cisnieniach:

-po stronie wody sieciowej — 2,0Mpa

-po stronie wody instalacyjnej — 0,6 MPa

5.3. Przewody

Nalezy montowaé¢ przewody miedziane tgczone przez lutowanie. Przewody te prowadzi¢ po Scianie, podwieszajgc do stropu, w
bruzdzie $ciany lub w posadzce. W przypadku prowadzenia w bruzdzie i w posadzce przewody zaizolowac¢ otuling thermaflex
gr. 20mm. Do mocowania przewodéw do $cian nalezy zastosowaé uchwyty z tworzywa sztucznego lub uchwyty metalowe z
miekka wkiladka (np. gumowa). Punkty state i przesuwne montowa¢ w odlegtosciach zaleznych od $rednicy danej rury
(wyznaczonych przez producenta) w spos6b umozliwiajacy samokompensacje przewodow.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych
wzdluzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic
materialem plastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodow.

Na styku elementéw stalowych instalacji i przewoddéw miedzianych stosowaé przekfadki izolujace.

5.4. Grzejniki

Dobrano do poszczegélnych pomieszczeh grzejniki ptytowe typu PURMO C (,RETTIG") z zasilaniem bocznym. Przy
grzejnikach na gatazkach zasilajacych nalezy zamontowa¢ zawory podwdjnej regulacji typ RTD-N ,DANFOSS”. Na gatgzkach
powrotnych grzejnikow nalezy zamontowaé zawory odcinajace ze spustem typu RLV (,DANFOSS”). W zaleznosci od potrzeb
zastosowac zawory proste lub katowe. Grzejniki mocowa¢ na wspornikach do scian. W przypadku niemoznosci montazu do
$cian grzejniki ustawia¢ na stojakach.

5.5. Odpowietrzenie instalaciji c.o.
Jako odpowietrzenie przewidziano odpowietrzniki automatyczne dnl5 na wszystkich pionach c.o. Ponadto nalezy zamontowaé
na wszystkich grzejnikach odpowietrzenie indywidualne.

5.6. Armatura odcinaj aca
Nalezy przewidzie¢ zawory odcinajace kulowe zamontowane w zaznaczonych na rysunkach w Dokumentacji projektowej
miejscach. Zawory te powinny by¢ wykonane z brazu, mosigdzu lub miedzi — nie stosowa¢ zawordéw stalowych.

5.7. Zakres wykonywanych rob6t

a) demontaz istniejgcej instalacji c.o. i zrodta ciepta,

b) montaz nowych przewoddw,

¢) wykonanie izolacji rur otulinami,

d) montaz grzejnikow,

€) montaz zaworow termostatycznych, odcinajacych, odpowietrzajacych,

f) montaz kompletnego wezla cieplnego — zgodnie z dokumentacjg projektowa,

g) inne prace pomocnicze niezbedne do wlasciwego wykonania robot instalaciji c.o.,
h) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,
i) transport urobku z Terenu Budowy,

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Wymagania og6ine
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania instalacji c.o.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy dokonaé préby ,na zimno” na ci$nienie robocze + 0,2MPa. Nastepnie przeprowadzi¢ prébe
.nNa goraco”. Instalacje nalezy przeptukaé. Po wykonaniu prob nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji. Dopiero po
pozytywnym wyniku préb instalacji mozna przystapi¢ do zakrywania bruzd i kanatow.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m, mz, kg, szt.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior korncowy wykazuja, ze zostaly
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujacej normie, to wykonane roboty instalacji c.o.
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw
dat wynik negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét instalacji c.0. do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacja projektowg i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnos$ci z wymaganiami, nalezy
rozebra¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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1. wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét instalacji elektrycznej, zwigzanych z przebudowa i
zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu instalacji elektrycznej,
zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Ko$ciuszki 6 w Kamiennej Goérze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét instalacji elektrycznej, zwigzanych z przebudowa i
zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 2.1. Materiaty do wykonania rob6t nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania robét sa:

Z uwagi na duzy zakres materiatéw, a szczegolnie réznego rodzaju opraw oswietleniowych - nie podaje sie w tym punktcie
wykazu. Wszystkie rodzaje materiatow, a takze typy i modele sg wyszczegolnione w Dokumentacji projektowe; i
przedmiarze robot.

2.3. Wymagania dotycz ace uzytych materiatéw

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaércy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do rob6t instalacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t izolacyjnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- Srubokrety, zarabiarki do kabli, noze, itp.,

- miotki, przecinaki, haczyki do mocowania przewodéw lub klej topliwy wraz z pistoletem termicznym, itp.

- inne narzedzia pomocnych przy prowadzeniu robét instalacyjnych.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.4. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaé¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wkasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialtdbw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.5.
Instalacje wewnetrzna przewidziana w uktadzie TN-S.

5.2. Trasowanie
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta idostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych
i pionowych.

5.3. Monta z konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalaciji,
powinny byé zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byé chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
- przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sie wyziewow,
- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Monta z sprz etu, osprz etu i opraw o $wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do
stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych
z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy swiecznikowych.

5.6. Podej scie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury ikanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowaé podej$cia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe lub
odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonywagé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalac;ji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé¢ przewodami utozonymi
na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Laczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych igczenia przewodéw nalezy dokonywac¢ w sprzecie iosprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub Inspektorem nadzoru.

Przewody muszag byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg
oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajacy
przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zylty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeh mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Demonta z instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz instalacji wraz z osprzetem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzyé¢ ubytki tynkéw.

5.9. Zakres wykonywanych robét
- demontaz istniejacego ztgcza kablowego ZK-1a, montaz wezta kablowego WK-4, wypiecie i ponowne wpiecie kabli nn,
- wykonanie zasilania rozdzielnicy RG NN, wraz z jej montazem
- wykonanie zasilania rozdzielnic pietrowych i wydzielonych wraz z ich montazem
- wykonanie instalacji oswietleniowej i 1 fazowych gniazd
- wtyczkowych ogélnego zastosowania
- wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- wykonanie instalacji o$wietlenia zewnetrznego,
- wykonanie instalacji telefonicznej,
- wykonanie instalacji telewizyjnej,
- wykonanie instalacji oddymiania,
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- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej, potaczen wyréwnawczych
- wykonanie instalacji piorunochronnej,

- pomiary instalacji elektrycznych,

- wyw0z gruzu.

- demontaz instalacji i urzgdzen elektrycznych.

5.9.1. Wykonanie zasilania, wraz z montazem tablic rozdzielczych i Giéwnego Wytacznika Pradu.

Po prawej stronie gtéwnych drzwi wejsciowych, zainstalowaé we wnece Gtéwny Wytacznik Pradu. Kabel zasilajacy, istniejaca
rozdzielnice RG, wycofa¢ i wprowadzi¢ do Gtéwnego Wytacznika. Istniejgacg rozdzielnice zdemontowaé, w jej miejsce zabudowaé
rozdzielnice R1. Wykona¢ potaczenie R1 z Gtéwnym Wytgcznikiem- przewdd YDY5*10, w bruzdzie p/t, na poddaszu, w $ciankach
dziatowych rigips.

M, zainstalowa¢ rozdzielnice R2 i R3, wykona¢ potgczenia R2 i R3 z R1. Przewody zasilajace — YDY5*6, w bruzdach parteru i w
stropie poddasza — weze Peschla. Wykona¢ potaczenia przewodéw YDY5*10 i 5*6 w R1,R2,R3 i w Gtownym Wyigczniku Pradu.
Wyposazenie rozdzielnic, zgodnie ze schematami ideowymi.

5.9.2. Wykonanie instalacji oswietleniowej i 1 fazowych gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietleniowe.

Instalacje oswietleniowe parteru i poddasza, wykonac jako pf/t, p/t w rurkach PCV, oraz uktadane w $ciankach regips i w stropie, w
wezach Peschla. Oprawy o$wietleniowe parteru, oprawy Swietldwkowe, plafoniery , zroda $wiatta swietldwki, i Swietldwki
energooszczedne w plafonierach, i w oprawach zewnetrznych, sterowanych Czujnikiem Ruchu i Zmierzchowym Czujnikiem
Ruchu. Oprawy poddasza, nas tropie, $cianach i stropie skosnym, plafoniery , zrodta $wiatta $wietléwki energooszczedne.
Osprzet p/t zwykly, w pomieszczeniach WC bryzgoszczelny.

Obwody os$wietleniowe, ciaggéw komunikacyjnych, zataczane wytacznikami schodowymi, przyciskami dzwonkowymi z
wykorzystaniem przekaznikéw bistabilnych , montowanych w puszkach koncowych- parter. W wydzielonych pomieszczeniach
parteru, oprawy $wietléwkowe z elektroinwerterami - 2 h czas podtrzymania $wiecenia przy zaniku zasilania. Z obwodéw
oswietleniowych, zasilane 1 fazowe wentylatory wyciggowe.

Instalacje 1 fazowych gniazd wtyczkowych.

Instalacje 1 fazowych gniazd wtykowych ogdlnego zastosowania, oraz wydzielone obwody gw1f — zasilanie bojleréw elektrycznych,
domofonu, gwlf wezta cieplnego.

5.9.3. Wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

Na ciggach komunikacyjnych parteru, klatki schodowej i poddasza, zamontowaé¢ oprawy o$wietlenia EWAKUACYJINEGO.
Oprawy $wietldbwkowe, z elektroinwerterami- 2 h czas podtrzymania $wiecenia przy zaniku zasilania, zasilanie z obwodow
os$wietleniowych.

5.9.4. Wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego.

Na placu zabaw, ustawi¢ dwa stupy parkowe z oprawami- $wietléwki energooszczedne. Zasilanie stupéw kablem ziemnym w
rurze Arotta, z istniejacego stupa oswietlenia zewnetrznego. Razem z kablem uktadanym w ziemi, uktada¢ drut ocynkowany FeZn.
5.9.5. Wykonanie instalacji domofonowe;.

Przy drzwiach wejsciowych parteru, zabudowa¢ we wnece, kasete domofonowa- 5 odbiorcéw. W okreslonych pomieszczeniach
parteru i poddasza, zabudowac¢ zestawy stuchawkowe- parter 2 stuchawki, poddasze 3 stuchawki. Zasilanie kasety z R1, przewody
taczeniowe p/t i w $ciankach rigips, w stropie —w wezach Peschla.

5.9.6. Wykonanie instalacji telefoniczne;.

W sktad wewnetrznej instalacji telefonicznej , wchodza przewody dwu niezaleznych operatoréw, skrzynki pietrowe. Przewody
uktada¢ pod tynkiem i w rurkach RSV na i pod tynkiem . Przewody telewizji kablowej w rurkach RSV p/t. Miejsca prowadzenia
przewodéw telefonicznych i telewizji kablowej- pomieszczenia piwnicy, klatka schodowa, pomieszczenia | |l pietra. W
wydzielonych pomieszczeniach zestawy przytgczeniowe - gniazdko telefoniczne + gniazdo TV.

5.9.7. Wykonanie instalacji oddymiania.

W skiad instalacji oddymiania wchodzg: centrala oddymiajagca COD, klapa oddymiajaca z sitownikiem srubowym. Sterowanie pracg
klapy automatyczne — przyciski ROP, sterowanie klapa dla potrzeb przewietrzania, przyciskami LT.

5.9.8. Wykonanie instalacji ochrony od porazen, potaczenia wyréwnawcze.

Pod R1, zaprojektowano GSU- Gléwng Szyne Uziemiajaca, Potgczenie GSU: z PE w rozdzielnicach, z istniejacym uziomem oraz
z barierkami klatki schodowe;j.

5.9.9. Wykonanie instalacji piorunochronne.

Dla budynku dawnej przychodni, zaprojektowano instalacje piorunochronna, uziom otokowy, zwody poziome niskie nie naprezne
zlacza probiercze w skrzynkach ztacz probierczych.

5.9.10. Pomiary instalacji elektrycznych.

Pomiary odbiorowe, dotyczg instalacji i urzadzen elektrycznych, zewnetrznych i wewnetrznych.

5.9.11. Wywdzka gruzu.

Miejsce sktadowania gruzu i utylizacja odpadéw, w uzgodnieniu z pozostatymi branzami.

5.9.12. Demontaz instalacji i urzadzen elektrycznych.

Istniejace instalacje elektryczne w pomieszczeniach piwnicy, | i Il pietra zdemontowaé, dotyczy to réwniez instalacji
piorunochronnej- zwody poziome i pionowe, uziom otokowy, przewody odprowadzajace i zigcza probiercze.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Wymagania og6ine
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktorych
zostaly wykonane, na podstawie atestéw, protokétéw odbioru albo innych dokumentéw.

6.2.2. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy sprawdzi¢, czy kable sg utozone zgodnie z Dokumentacjg
projektowa (schematami).
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6.2.3. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie
przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczeg6lne zyly nie majg przerw oraz jesli

poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.2.4. Badania odbiorcze instalacji

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji.
6.2.5. Proby montazowe

Po zakoniczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych

nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedanc;ji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien,
- miary natezenia os$wietlenia,
- pomiary geodezyjne powykonawcze.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m, szt, kg.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior korncowy wykazuja, ze zostaly
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty instalacji

elektrycznej wewnetrznych nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robo6t instalacyjnych elektrycznych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany

odbiér koncowy roboét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy

rozebrac¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364- 4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona

atmosferycznymi.
PN-IEC 60364-4- 45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

zapewnienia
zapewnienia

zapewnienia
przepieciami

zapewnienia

zapewnienia

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-481:1994

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5- 51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodow.
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PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 604455-54:1999
PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 12464-1:2004
PN-EN-

PN-76/E-90301

PN-EN 12464-1:2004.
PN-86/E-05003.01.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tagczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.
Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
Stosowanie potaczen wyréwnawczych.

Kable elektroenergetyczne isygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatdw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

Gmina Miejska Kamienna Goéra:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy

ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze 111



ST-14 INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-14

INSTALACJA ODGROMOWA
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1. wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét instalacji odgromowej, zwigzanych z przebudowsg i
zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gérze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu robét instalacji odgromowej,
zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Goérze.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét instalacji odgromowej, zwigzanych z przebudowsg i
zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gérze.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 2.1. Materialy do wykonania robét nalezy
stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami do wykonania robét sa:
- pret ocynkowany Fe @8mm
- bednarka ocynkowana St0S 40x3-mm
- prety stalowe okragte ocynk. @8 mm
- wsporniki naciggowe
- zlgczki przelotowe kabtgkowe naprezajace K-426
- zlgcza uniwersalne
- $ruby rzymskie,
- inne materialy pomocnicze.

2.3. Czesci skltadowe urz adzenia piorunochronnego

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane mozliwie z jednego metalu. W przypadku zastosowania
przewoddw z réznych metali i mozliwosci wystgpienia korozji na stykach tych metali, nalezy stosowa¢ podkfadki bimetalowe.
Czesci nadziemne urzadzenia piorunochronnego nalezy wykonaé¢ z wyrobow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez
ocynkowanie. Przewody odprowadzajgce stykajace sie z ziemig nalezy wykonywac z preta ocynkowanego.

2.4. Uziomy

W przypadku duzej agresywnosci gruntu (np. przeciekanie do gruntu $ciekéw przemystowych), zaleca sie wykonywanie
uzioméw sztucznych z zastosowaniem dodatkowych przewodzacych powtok ochronnych (np. ocynkowanie) lub z
wykorzystaniem materiatéw antykorozyjnych.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét instalacji odgromowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- szlifierka katowa,

- nozyce do ciecia blachy,

- wkretarka akumulatorowa,

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robét instalacji odgromowe;.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.4. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.5.
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Elementy przewodzace stanowigce czesci urzadzenia piorunochronnego powinny mie¢ zapewniong ciggtos¢é potaczen
wykonanych jako roztgczne. Jako potaczenia roziaczne moga by¢ stosowane potgczenia srubowe, zaciskowe oraz inne
réwnowazne.

5.2. Zwody poziome niskie
Uktadanie zwod6w poziomych na dachu nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
- przy nachyleniu dachéw ponad 30°jeden z przewodow siatki zwoddw nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu,
- zamocowanie zwodow powinno by¢ trwate, przy czym odlegto$¢ zwodu od pokrycia dachu nie moze by¢ mniejsza niz 2cm,
- zwody nizszej czesci obiektu nalezy przytaczy¢ do przewoddw odprowadzajacych czesci wyzszej, zachowujac whasciwg,
liczbe zwodow w czesci nizszej,
- wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu (kominy, itp.) nalezy wyposazy¢ w
zwody i potaczy¢ z siatkg zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu,
- nalezy unika¢ prowadzenia zwoddéw nad wylotami kominéw.

5.3. Przewody odprowadzaj ace
Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszczaé réwnomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od réwnomiernego
rozmieszczenia nie powinno przekracza¢ 20%. Liczba przewoddéw odprowadzajacych w obiekcie nie powinna by¢ mniejsza niz
dwa.
Przewody odprowadzajace nalezy uktadac¢ na zewnetrznych $cianach obiektu na wspornikach w odlegtosci co najmniej 2cm od
$ciany przy zachowaniu odstepéw miedzy wspornikami nie wiekszych niz 1,5m, mocowa¢ za pomocg $rub naciggowych
zgodnie albo uktada¢é w zatynkowanych bruzdach $cian zewnetrznych. Dopuszcza sie instalowanie przewodéw
odprowadzajacych w inny spos6b gwarantujacy zachowanie odlegtosci od $ciany i pewno$¢ zamocowania nie gorsza niz na
uchwytach.
Przewody odprowadzajace sztuczne nalezy uktada¢ po mozliwie najkrotszej trasie miedzy zwodem a uziemieniem, przy czym
odlegtos¢ przewodu od wejsé do budynku i ogrodzen metalowych, przylegajacych do drég publicznych nie powinna by¢
mniejsza niz 2m.
Jezeli nie mozna zapewni¢ wymaganego odstepu od wejs¢ do budynku, przewdd odprowadzajacy nalezy umiescié¢ w rurze lub
rurach winidurowych o tacznej grubosci scianki nie mniejszej niz 5mm, do gtebokosci 0,5m w ziemi i do wysokosci 2,0m nad
ziemia.
Dopuszcza sie odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 2m w przypadku wej$¢ uzytkowanych sporadycznie (np. wjazd
do indywidualnego garazu).
Odlegtos¢ przewodu od $cian budynku wykonanych z materiatéw tatwo zapalnych nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m.
Zatamania i zagiecia na przewodzie powinny by¢ zgodne normg PN-86/E-05003/01 jezeli konstrukcja obiektu uniemozliwia
prowadzenie przewodu po trasie prostej.
Minimalna liczba przewodéw odprowadzajacych powinna by¢ ustalona w zaleznosci od dtugosci obwodu obiektu.
W przypadku niestosowania przewodéw odprowadzajacych na jednej ze $cian obiektu minimalna liczba przewodéw powinna
by¢ ustalona w zaleznosci od dtugosci obwodu obiektu zmniejszonego o dlugos$¢ boku, na ktérym przewody odprowadzajgce
sg instalowane.
Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
- wszystkie przewody odprowadzajace nalezy potaczyé¢ od gory ze zwodami, a od dotu z uziomami lub przewodami
uziemiajacymi,
- potaczenia przewodéw odprowadzajgcych nalezy wykona¢ za pomoca przewodow uziemiajacych z zaciskami probierczymi;
zaciski probiercze nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia,
- jezeli oprocz uziomoéw fundamentowych stosuje sie dodatkowo uziomy sztuczne, nalezy przytaczy¢ je do przewodu
odprowadzajacego za pomoca $rubowych zaciskow probierczych,
- nie nalezy stosowac¢ przewodu uziemiajgcego miedzy przewodem odprowadzajgcym a uziomem fundamentowym, jezeli
spetniony jest warunek ciggtosci potaczen wg normy,
- zacisk probierczy powinien mie¢ dwie sruby o gwincie co najmniej M6 lub jedng srube o gwincie M10,
- jako ztgcza elementéw urzadzenia piorunochronnego zaleca sie stosowac ztgcza stalowe zabezpieczone przed korozjg
przez ocynkowanie; potaczenia srubowe nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed korozjg np. smarem,
- w przypadku taczenia przewodéw z réznych metali i mozliwosci wystgpienia korozji na stykach tych metali, nalezy stosowac¢
podkfadki bimetalowe.

5.4. Uziemienia

Zaleca sie, aby dlugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego nie przekraczata 35m dla rezystancji gruntu p < 500 Q * m i 60m dla
rezystancji wiekszej niz 500 Q * m.

W przypadku wiekszych diugosci uziomoéw rezystancje uziomu naturalnego, z wyjatkiem uziomu fundamentowego, nalezy
obliczy¢é mnozac zmierzonag rezystancje przez wspoétczynnik 2.

Uziomy sztuczne nalezy uktada¢ zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- nalezy stosowaé¢ uziomy otokowe,

- uziomy poziome nalezy uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od zewnetrznej
krawedzi fundamentéw, ograniczajgc do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwami nie przepuszczajacymi wody
opadowej i w poblizu urzgdzen wysuszajgcych grunt,

- uziomy mozna uktada¢ obok fundamentu budynku z zachowanie warunku zawartego powyzej,

- uktady promieniowe uziomoéw poziomych moga sktadac sie z kilku uziomoéw prostoliniowych (promieni) rozmieszczonych w
ten sposéb, aby kat miedzy nimi nie byt mniejszy, niz 60°,

- uziomy promieniowe nalezy wykonywac¢ w takich przypadkach, gdy przy zastosowaniu uziomu poziomego pojedynczego nie
mozna 0siggna¢ wymaganej rezystancji uziemienia przez powiekszenie dtugosci uziomu pionowego (np. w trudnych
warunkach pograzania),

- rowy, w ktorych uktada sie uziomy nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru,
zuzlu lub gruzu,
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- uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposéb, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na gtebokosci nie
mniejszej niz 3m, najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz
0,5m pod powierzchnig gruntu.

Przewody uziemiajace nalezy prowadzi¢ od przewoddéw odprowadzajacych do uziomOw najkrétszg droga spetniajac
nastepujace wymagania:

- czes$¢ nadziemng przewodéw uziemiajacych uktadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu budowlanego nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5m nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi; w przypadku
tasmy lub preta o srednicy co najmniej 8mm, nie wymaga sie ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi; ochrone
przewodéw uziemiajgcych moze stanowic stalowy katownik, ceownik lub inny ksztattownik; przewody nieostoniete nalezy
umocowac do podtoza za pomocg uchwytow rozmieszczonych w odstepach wiekszych niz 1m;

- przewody uziemiajgace nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do
wysokosci 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi.

Potaczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonaé przez spawanie lub zaprasowywanie. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie tgczenie elementéw znajdujgcych sie w ziemi za pomocag $rub. Wszystkie potaczenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja.

5.5. Wysokie obiekty s asiaduj ace

Do obiektéw wysokich wymagajacych uwzglednienia nalezg drzewa wyzsze od chronionego obiektu o gateziach zblizajgcych
sie do niego na odlegto$¢ mniejszg niz 5m. Galtezie te nalezy obcig¢ od strony obiektu na catej jego wysokosci tak, aby miedzy
obcietymi galeziami a obiektem byta zachowana odlegtos¢ nie mniejsza niz 5m.

W przypadku zajscia potrzeby przycinania drzew nalezy postepowaé zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

5.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ST-1.

5.7. Zakres wykonywanych robét

a) montaz zwodow,

b) montaz przewoddw odprowadzajacych,

C) montaz zacisku probierczego,

d) montaz przewoddw uziemiajacych,

e) wykonanie wykopéw (zgodnie z odpowiednig ST),

f) wykonanie uzioméw (otokow),

g) zasypanie wykopow gruntem rodzimym,

h) inne prace pomocnicze niezbedne do wtasciwego wykonania robét instalaciji c.o.,
i) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,
i) wywdz gruzu.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Wymagania og6ine
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 6.

6.2. Kontrola urz gdzenia piorunochronnego

6.2.1. Ogledziny czesci nadziemnej

Ogledziny czesci nadziemnej polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami normy rozmieszczenia poszczegdélnych
elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i rodzajow potaczen elementéw sztucznych.

6.2.2. Sprawdzenie ciggtosci potaczen

Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z
jednej strony do zwodow, z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

6.2.3. Pomiar rezystancji uziemienia

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczng.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m, m?, kg, szt.

8. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbidr koncowy wykazuja, ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty instalacji
odgromowej nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréow dat wynik negatywny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét instalacyjnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robo6t jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnos$ci z wymaganiami, nalezy
rozebra¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine
PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatdw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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ST-15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-15

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu (ciggéw
komunikacyjnych), zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6
w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t zagospodarowania terenu (ciggow
komunikacyjnych), zwigzanego zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T.
Kosciuszki 6 w Kamiennej Goérze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zagospodarowania terenu (ciggéw
komunikacyjnych), zwigzanego zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T.
Kosciuszki 6 w Kamiennej Goérze.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 2.1. Materiaty do wykonania robét nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania robét sa:

- niesort kamienny wg PN-11112;1996,

- beton B15,

- betonowa kostka brukowa szarego gr. 10cm,

- betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm,

- krawezniki betonowe 100 x 30 x 15cm,

- obrzeza betonowe 100 x 30 x 8cm

- 2wir lub piasek do wykonania taw,

- cement do stabilizacji kruszywa,

- cement do podsypki i zapraw,

- piasek do podsypki i zapraw,

- system odwodnienia liniowego z elementéw systemowych (np.: typu ACO DRAIN MULTILINE V200 G z korytek z
polimerobetonu ze spadkiem dna 0,5 % uloSonych na tawie betonowej z B25 z rusztem z Seliwa sferoidalnego dla
obcigSenia C250),

- inne materiaty pomocnicze,

2.3. Wymagania dla piasku
Piasek powinien odpowiada¢ PN-B-11113.

2.4. Wymagania dla kruszyw warstwy odcinaj  gcej
Kruszywo do wykonania warstwy odcinajacej powinno spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis
—=2<
dgs >
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
d
Uu=—2s>5
10
gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

2.1. Wymagania dla kruszyw warstwy podbudowy
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2.5.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanymi na Rysunku 1.

Frakcje
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8ok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Pozostaje na sicie, %

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy ukiadanej jednorazowo.
2.5.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Tablicy 19.

Tablica 19.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa famane L
Lp. Wyszczegdlnienie 2uzel Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc-niczg zasad- pomoc- zasad- | pomoc-nicza
nicza nicza nicza nicza

1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 0,075 mm,| od 2 do | od 2 dd od2do od 2 od 2 do 10| od 2 dd PN-B-06714
% (m/m) 10 12 10 do 12 12 -15 [3]

2 Zawarté¢ nadziarna, % (m/m),| PN-B-06714
nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wécej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,

%(m/m), nie wgcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 Wskanik piaskowy po picio-krotnym
zagsszczeniu metagl lub 11 wg PN-B- od 30do| 0od30 do70 od30do od30do B _ BN-64/8931
04481, % 70 70 70 -01 [26]

6 Scieralngé w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wgcej niz
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 petnej
liczby obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50

PN-B-06714
-42[12]
30 40 30 35 30 35
7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie wecej niz PN-B-06714
2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej nz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy kcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 PN-B-06714
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-39 [11]
10 Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu
na SQ, %(m/m), nie wicej niz 1 1 1 1 2 4 PN_zBé?S]YM
11 Wskanik nasnosci Wnos mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniud = 1,00
b) przy Zagszczeniué > 1,03 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
120 - 120 - 120 - [21]
2.5. Wymagania dla betonu
Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Tabeli nr 20.
Tabela nr 20
Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa Min 20MPa PN-S-96013
3 Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wiecej niz: 5 PN-B-06250
4 Mrozoodporno$é, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: |5 PN-S-96014

2.6. Wymagania dla kostki

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy

Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku

wystarczajgcych ustalen, powinna mieé¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z

ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dlugos¢ i szerokosé + 3,0 mm,
— grubosc¢ +5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50”,
- 35 MPa, dla klasy ,35",
3) mrozoodpornos$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metoda zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:
- prébki nie powinny wykazywaé pekniec¢ i zarysowan powierzchni licowych,
— taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé¢ wieksze niz 20%,
4) nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementow
powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w Tabeli nr 21.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tabela nr 21.
Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii o _ )
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej
kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg
- naloty wapienne .
niedopuszczalne
dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkos¢ (dlugos¢ i szerokose)
30 mm x 10 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielkos¢ (dlugosé i gteboko$¢)
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[ [ 20 mm x 6 mm

2.7. Wymagania dla kraw eznikéw

Wymiary kraweznikdéw betonowych wynosza 100 x 30 x 15cm. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdéw betonowych
wynoszg jak dla obrzezy. Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

2.8. Wymagania dla obrze za betonowego

Wymiary obrzezy chodnikowych winny wynosi¢ 30 x 8 x 100cm. Za zgoda Inspektora nadzoru moga byé dopuszczone obrzeza
o wymiarach 20 (25) x 8 x 100. Inspektor nadzoru dokona réwniez dopuszczenia materialdw pochodzacych z rozbiérki.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy wynosza:

- dla dlugosci — 8mm

- dla szerokosci i wysokosci — 3mm.

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste.

2.9. Wymagania dla materiatébw na podsypk e i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowag powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.10. System odwodnienia ACO DRAIN MULTILINE V200 G

Wymagania dla systemu ACO DRAIN MULTILINE V200 G, musza byé zgodne z wymaganiami producenta. Dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne do powyzszego systemu, pod warunkiem zaakceptowania zmiany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Projektanta i Zamawiajacego.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zagospodarowania terenu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- samochodéw samowytadowczych,

- samochodéw dostawczych,

- koparek podsiebiernych,

- wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

- walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.4. Transport powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4.2. Transport kruszywa i piasku

Kruszywa i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu (oddzielnie) w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Jezeli kruszywo lub piasek przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to Wykonawca robd4t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.3. Transport kostki betonowej

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.
0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina
tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.4. Transport kraw eznikéw i obrze zy
Krawezniki betonowe i obrzeza mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe i obrzeza
uktadac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki (obrzeza) powinny
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by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Krawezniki betonowe (obrzeza) mogag byé przechowywane na skladowiskach otwartych. Krawezniki betonowe (obrzeza)
nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosc
min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

4.5. Transport materiatéw systemu odwodnienia ACO DRAIN MULTILINE V200 G
Transport materiatbw musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta systemu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.5.

5.2. Korytowanie
Koryto dopuszcza sie wykonywaé mechanicznie pod warunkiem zachowani szczegélnej ostroznosci i uwagi na sieci podziemne
znajdujace sie na terenie. Roboty ziemne w sgsiedztwie obiektow nalezy wykonywac¢ wylacznie recznie.

5.3. Warstwa ods gczajaca

5.4.1. Przygotowanie podtoza

Warstwa odcinajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z Dokumentacjg projektowa, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10m.

5.4.2. Wbudowanie i zageszczanie piasku

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, recznie, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego piasku powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢
projektowana.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w
kierunku $rodka. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla ptyt wibracyjnych warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ubijakami
mechanicznymi.

W przypadku gdy sie okaze, ze po wykonaniu korytowania grunt rodzimy jest stabej wytrzymatosci nalezy warstwe odsaczajaca
wykona¢ z kruszywa.

5.4.3. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni po wykonanej warstwie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego

5.5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna byé¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg projektowa lub wedhtug
zalecen Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych ST. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10m.

5.5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziarn ttucznia. Grubos$¢ warstwy podbudowy okresla Dokumentacja projektowa.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Dopuszcza sie
takze reczne rozscielenie kruszywa. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie podbudowy powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego
0 nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m? w miejscach niedostepnych dla walca. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe
kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Nastepnie warstwa powinna byé przywatlowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.5.3. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

5.6.1. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-piaskowg. Wymagania dla materiatow
stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026. Grubos¢ podsypki powinna wynosié
3 cm. Wspétczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢
na $ciskanie R7 = 10 MPa, Rog = 14 MPa.

5.6.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢
ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Kierunek spadku nawierzchni (podjazdu) powinien by¢ daszkowy w kierunku od osi drogi (chodnika) do kraweznika.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.6. Betonowe obrze za chodnikowe

5.7.1. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.7.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢é na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig goérnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Na zatamaniach niwelety lub tukach obrzeza winny by¢ dociete pitg spalinowa.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypeni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.7. Kraw ezniki betonowe z wykonaniem faw

5.8.1. Wykonanie faw

Wykonanie faw powinno by¢é zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami odpowiednich ST, przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.8.2. Ustawienie kraweznikdw betonowych

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami Dokumentaciji projektowej, a w
przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ 12cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana, niesortem kamiennym, starannie ubitym. Na zalamaniach niwelety oraz tukach krawezniki
winny by¢ dociete pitg spalinowa. Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Kraweznik nalezy uktadaé¢ w taki sposéb, aby $cieta krawedz kraweznika znajdowata sie
od strony gruntu a nie od strony kostki.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci lcm. Spoiny nalezy wypetnié zwirem, piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawag cementowo-piaskowg stosuje sie
wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i
zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.8. Wykonanie odwodnienia ACO DRAIN MULTILINE V200 G

Montaz odwodnienia musi odbywa¢ sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Odwodnienie linowe wilaczone ma by¢ do istniejacego kolektora deszczowego poprzez zabudowanie studni deszczowe,.
Studnia wykonana bedzie z PE i mie¢ srednice 425mm. Studnie wyposazone beda w pierscienie odcigzajace oraz wlazy
zeliwne wentylowane z wkitadka gumowg i wypetnieniem z betonem klasy B125 posiadajace blokade. Odwodnienie liniowe
ustawione bedzie na fawie betonowej o szerokosci 65cm i grubosci 25cm.

5.9. Zakres wykonywanych robét

a) prace pomiarowe,

b) korytowanie mechaniczne podioza,
c) korytowanie reczne podtoza,
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d) dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstw odsaczajacej ,
e) wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

f) zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

g) roziozenie kruszywa,

h) zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

i) utrzymanie podbudowy w czasie robét,

i) wykonanie podsypki,

k) wykonanie odwodnienia w kompletnym systemie,

1) utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

m) wykonanie koryta pod tawe,

n) wykonanie szalunku,

0) wykonanie fawy,

p) wykonanie podsypki,

q) ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

r) ulozenie obrzezy trawnikowych,

s) wypetnienie spoin kraweznikéw (obrzezy) zaprawa,

t) zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika niesortem kamiennym i ubicie,

u) inne prace pomocnicze niezbedne do wlasciwego wykonania robot instalaciji c.o.,
v) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,
w) transport urobku,

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 6.

6.2. Badania warstwy ods gczajacej i podbudowy z kruszywa

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone
wp. 2.3.

6.2.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odcinajacej i
podbudowy z kruszywa podaje Tabela nr 22.

Tabela nr 22

Lp. Wys_zcz,egc')lnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy W 3 punktach wskazanych przez Inzyniera
2 Rownos¢ podtuzna
3 Rownos¢ poprzeczna
4 Spadki poprzeczne
5 Rzedne wysokosciowe
6 Uksztattowanie osi w planie
7 Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -0 cm.

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢é 3 metrowa tatg. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
Grubosé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gteboko$é co najmniej 10cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$é kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé¢ wedtlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.3. Badania uto zenia kostki betonowej
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6.4.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna. Kostki pochodzace z rozbiérki chodnika powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi ST. Dopuszczalne
tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta: £ 1 cm,

— szerokosci koryta: + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci z Dokumentacjg projektowa wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 50m? utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 20mb chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fata 4m nie powinien
przekraczaé¢ 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 20m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 50m? chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 20m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4. Badania uto zenia kraw eznikéw betonowych

6.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materialdbw przeznaczonych do ustawienia

kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Do akceptacji Inspektorowi

Wykonawca przedstawi takze mozliwos$¢ ponownego wbudowania kraweznikow pochodzacych z rozbidérki.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z niniejszg ST. Pomiary dtugosci i gtebokosci

uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-

B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm przy uzyciu suwmiarki oraz

przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami ST. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie

przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie

wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w niniejszej ST.

6.6.2. Badania w czasie robét

Sprawdzenie koryta pod tawe: nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla

szerokosci wykopu wynosi + 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne ST.

Sprawdzenie taw: Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg projektowa.

b) profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowana niweletg, dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ £ 1cm na kazde 100m tawy.

c) wymiary taw: wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m fawy, tolerancje
wymiaréw wynosza: dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej, dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

d) réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100m fawy, trzymetrowej
taty,

e) przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1cm,

f) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku: dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekraczaé¢ + 2 cm na kazde 100m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1cm na kazde 100m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac
1lcm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6.5. Badania ufo zenia systemu odwodnienia

Kontroli nalezy dokona¢ w oparciu o zgodno$¢ z wymaganiami producenta, w szczegolnosci:

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zaloSonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
— wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoSa z kruszywa
— mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatoSenia przewodéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utoSenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

- wynosié wiecej niS: 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niS 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioSa nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoSa nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utoSonego kolektora od osi

— przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

- odchylenie spadku utoSonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczag -
- 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy
- zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

— powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej, m?, t.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbior koncowy wykazuja, ze zostaty spetnione
wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujacej normie, to wykonane roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaly dokonane po-
prawki doprowadzajgce stan robo6t zagospodarowania terenu do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy
robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a
nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 9.

10. przepisy zwi azane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN-206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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ST-16 ZIELEN, MALA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-16

ZIELEN, MAt A ARCHITEKTURA
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1. wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania robét
uksztattowania terenu (zieleni) i zwigzanych z mata architekturg, zwigzanych z przebudowsg i zmiang sposobu uzytkowania
bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t uksztattowania terenu (zieleni) i zwigzanych z mata
architekturg, zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w
Kamiennej Gorze.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét uksztattowania terenu (zieleni) i zwigzanych z
mata architektura, zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania bytej przychodni zdrowia przy ul. T. Kosciuszki 6 w
Kamiennej Goérze.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi hormami i
ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6ine

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 2.1. Materialy do wykonania robét nalezy
stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyr6b uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni
Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieler w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat ro slinny sadzeniowy

2.3.1. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkoéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wykonawca zastosuje nastepujaca mieszanke traw:

- Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 42%,
- Kostrzewa czerwona roztogowa (Festula rubra) 20%,
- Mietlica pospolita roztogowa (Agrostis vulgaris var. stolonifera) 20%,
- Zycica trwata (Lorium pernenne) 18%,

2.5. Elementy matej architektury

Zgodnie z dokumentacja projektowa, nalezy zamontowa¢ tawki i stojak na rowery. Ksztatt, kolor i wykonczenie muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem.

Wszystkie elementy muszg by¢ dopuszczone do uzytkowania.

Do zamontowania tawek i stojaka, nalezy stosowac beton B20"! Lchudy beton”(C16/20) 12

1 Oznaczenie wytrzymatosci gwarantowanej betonu na $ciskanie wg PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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3. Sprzet

3.1. Wymagania og6ine

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet budowlany powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.4. Transport powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze n
Transport materiatbw do zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt.5.

5.2. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu (nasypy, plantowanie, itp.) nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednig ST.

5.3. Wykonanie trawnikéw
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw
0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania trawnikéw do czasu ukonczenia robot i przejecia przez Zamawiajacego obiektu
do uzytkowania (koszenie, pielegnacja, itp.).

5.4. Wykonanie dotéw pod tawki i stojak

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doty pod tawki i stojak powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o
20cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos$¢ od 0,8 do 1,2m.

Przed wykonaniem dotéw pod fawki i stojak, nalezy w pierwszej kolejnosci rozplanowac ich lokalizacje, ktéra musi by¢ zgodna
z wskazang w dokumentacji projektowej.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod tawki i stojak

Stupki tawek muszg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeti¢ otwdr mieszanka betonowa odpowiadajacag wymaganiom niniejszej ST. Do
czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac (np.
napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6. Zakres wykonywanych robét
a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowodz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,

12 Oznaczenie wytrzymatosci charakterystycznej betonu na $ciskanie wg PN-EN-206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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b) zaktadanie trawnikéw - wysiew,

c) pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie,

d) wykonanie fundamentéw do montazu fawek i stojaka,

e) montaz fawek i stojaka,

f) inne prace pomocnicze niezbedne do wlasciwego wykonania trawnikow,

g) wykonanie wszystkich pomiaréw, odbioréw i kontroli wymaganych specyfikacja,
h) transport urobku.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2. Kontrola trawnikdw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:
- zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z odpowiednig ST,
- poprawnos$¢ ustawienia stupkow,
- prawidtowos$¢ montazu paneli ogrodzeniowych,

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj, m?, m, t., szt.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe rob6t oraz odbidr koncowy wykazuja, ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujgcej normie, to wykonane uksztattowania
terenu (zieleni) nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréow dat wynik negatywny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt uksztattowania terenu (zieleni) i matej architektury do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy
rozebrac¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10. Przepisy zwi azane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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