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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OgWynagania dotycce wykonania
oswietlenia parkowego w parku przy ul. Kmuszki w Kamiennej Gorze

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i konyrakigveleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ( ST ) datymowadzenie robét zazanych z wykonaniem

oswietlenia parkowego w parku przy ul. Kouszki w Kamiennej Gorze
i obejmup:
- zakup materiatéw

transport materiatdbw na miejsce wbudowania

wykonanie ¢cznych wykopow liniowych pod ligikablowg nn

utozenie kabli w wykopach wraz z rurami ochronnymi

utozenie uziomow

zabudowanie szafkiswietleniowe;j

monta stupow parkowych i opraw

badaniai pomiary

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami i
definicjami podanymi w wymaganiach ogélnymi oraz aktualnymi katalogami i pazeipi

1.5. 0Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jg&kavykonania oraz za zgodftoz dokumentacja

projektowa ST oraz uzgodnieniami i poleceniamiyniera.
Przy robotach liniowych natg speint nastpujace warunki :
- zgtost z wyprzedzeniem fakt przygienia do robot we wkgiwym Rejonie Energetycznym lub Wdzie w
celu ustalenia zakresu i czasu robét. Uzgodnienia czasu i termigceeatyspod ruchu ,
- uziemie linii, przygotowania miejsc pracy, wydania pol&écea pra¢ i zorganizowania nadzoru w
wykonawstwie linii kablowych , przy stosowaniu rozman typowych dla w/w robot , natg wykorzysta
informacje zawarte w albumach katalogowych.
- ustalt z wikadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia rebéélu ograniczenia strat i zakidce
lokalnych odnénie :

a/ . ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow

c/. niedopuszczenie dogimego zajmowania terenu i ustalenia minimum szkéd.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawoateriaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidyjosiadanie
zaswiadczenia o jaki lub atestu, powinny léyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materiatami stosowanymi przy budowie linii kablowej :s

- kabel YKXS 3x6 m@ 1 kV

- kabel YKXS 3x4 m@ 1 kV

- folia kalandrowana koloru niebieskiego, gr. 0.5 mm, szer. 30cm
- drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8
- rura AROT DVK 50



szafka éwietleniowa SO z zegarem astronomicznym
- stupy gwietlenia parkowego

2.2. Ustoje i fundamenty

Nalery stosowa fundamenty typowe - prefabrykowane fundamenty typowe do zastosowanych stupow
oswietlenia parkowego . Fundamenty powinny zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntow i
wod zgodnie z zatznikiem do PN-75/E-05100 .

2.3 Kable

Przy budowie linii kablowych nalg stosowa kable zalecana do stosowania z zaktadem energetycznym
oraz zgodne z dokumentagrojektows. Begbny z kablami naley przechowywé w pomieszczeniach
pokrytych dachem, na utwardzonym padio

2.4. Piasek
Ze wzgkdu na uktadanie projektowanego kabla w wykopie w rurze ochronnej na calej trasie nie
przewiduje s¢ wysypywania warstw piasku w wykonanym wykopie kablowym.

2.5. Folia

Folie nalezy stosowé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zalesaagowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o g&gbod 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o gejui
znamionowym do 1 kV naky stosowa foli¢ koloru niebieskiego. Szerokofolii powinna by taka, aby
przykrywata utagone kable, lecz nie gsza n¥ 20 cm.

Folia powinna spetnéawymagania BN-68/6353-03 .

2.6. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny byykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrgczneg
Rury wywane na przepusty powinnydbglostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wretrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchng, dla utatwienia przesuwaniazdiabli.
Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PGk&glaicy
wewrgtrznej nie mniejszej nil00 mm dla kabli do 1 kV Rury stalowe powinny odpowéaggmaganiom
normy PN-80/H-74219 , a rury PCW normy PN-80/89205 .
Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jakpieey wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéetuspwz

Roboty powinny b§ wykonywane ¢cznie lub przy ayciu sprzty mechanicznego Przy mechanicznym
wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponévgarawnym technicznie sgtem przewidzianym w
naktadach rzeczowych kosztorysu .

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przysgpujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakasé robot:
- spawarki transformatorowej,
- zagszczarki wibracyjnej spalinowej,



- zestawwswidrow do wiercenia poziomego otworow dpl5 cm,
- wciagarki mechanicznej z nagem elektrycznym od 5 do 10 t.,
- zespotu pgdotworczego tréjfazowego, przewwego 20 kVA.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaijqarowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrg/mi w
dokumentacji projektowe.

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wygworc

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca zgtosi z wyprzedzeniem wdecielowi parku o wejciu na budow i jednoczénie przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwdglajacy wszystkie warunki w jakich dola
wykonywane roboty .

5.2. Zakres robot.
Zakres robot obejmuje :
sprawdzenie zgoddoi lokalizacji stupow éwietleniowych z Projektem Budowlanym
reczne wykonanie wykopow dla rowu kablowego
uktadanie kabli w rurach ochronnych w rowie
utozenie uziomu w wykopie kablowym
zabudowanie stupéwswietleniowych i opraw
zabudowanie szafeléwietleniowych

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zatlazonej jakdci wykonywanych roboét przy
budowie linii kablowej. Kable i ugglzenia elektryczne powinny posigdeest fabryczny lubwiadectwo
jakaosci producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
Kontroli i badaniu w trakcie robot podlegaj
ustawienie szafekswietleniowych
uziemienie przed zasypaniem
wiasciwe zamocowanie rury i kabla na stupia linii napowietrznej
gtebokas¢ zakopania kabla
ustawienie stupéwdwvietleniowych

6.3. Badania i pomiary pomonta zowe.

Po zakaczeniu robot wykonalub sprawdz

jakos¢ i kompletnd¢ wykonywanych robot

wyniki pomiarGw oporngci uziemie

pomiary rezystancji izolacji i egtosci zyt

pomiar skuteczriei ochrony przeciwpotaniowej

Pomiar wyhcznikdéw r@nicowoprdowych
Wszystkie wyniki bad@i pomiarow oraz atesty winny bylolaczone do odbioru
technicznego wykonywanych robét .



7. Obmiar robot

Obmiaru robét dokortanalery w oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikie w czasie budowy, akceptowane przeziera.

Jednostk obmiarowy dla linii kablowej jest metr. Obmiar robot polega na éleru stanu faktycznego ,
zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistycidlonateriatdw wbudowanych.

8. Odbiodr robot
Przy przekazywaniu kablowej liniswietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca
zobowgzany jest dostarczyZamawiagcemu nasfpujace dokumenty:
- projektows dokumentag powykonawcaz,
- geodezyjn dokumentag powykonawcaz,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robot zanikagych,

8.1. Odbidr robot ulegapcych zakryciu

Odbiorom robot ulegagym zakryciu podlegajnastpujace roboty :

- stan dotu i jaké&t ustawienia fundamentu przed ustawieniem stupa
utozenie kabli przed zasypaniem
uziemienie przed zasypaniem wykonanie pomiaréw geodezyjnych i
inwentaryzacyjnych prze uprawnigednostk geodezyja .

8.2. Zasady odbioru kaxcowego robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentacja Projelto®T, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne .

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Szczegotowe warunki ptatrei

Szczegotowe warunki ptatda obejmuj :

- zakup i transport materiatow niezlmych do wykonania robot
wykopy wraz zasypaniem dla kabla i fundamentéw stupow
uktadanie kabla na stupie i w wykopie
badania i pomiary

10. NORMY | PRZEPISY

10.1. Normy

Przy pracach zwranych z wykonaniem kablowej linikwietlenia drogowego natg zachowa zasady
zgodne z noran N SEP — E-004 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projekéowani
budowa” oraz PN — EN 13201 s@ietlenie drog”

Opracowat :



