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SPIS SPECYFIKACJI

Nr

L.
p. | specyfikacj Tytut / CPV Strona
1. ST-0-01 | Wymagania ogdlne. [ CPV — 45000000-7] 2
Przygotowanie terenu pod budowe. 24
2. | ST-RZ-01 | Roboty ziemne. [ CPV — 45100000-8 |
Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow do odprowadzania $ciekow.
3. | ST-RK-01 |Drenaz. Kanalizacja— przewody i studnie 38
kanalizacyjne.
[ CPV — 45 232 452-5 i 45 232 440-8 ]
Roboty budowlane. Mata architektura. 64
4. | ST-MA-O1 |[cpv - 45215400-1]
Roboty drogowe — drogi dojazdowe,
5. | ST-D-01 |[cpv-45233124-4] 86
Roboty budowlane — zielen,
6. | ST-z-01 Y 126

[ CPV — 45112714-3]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0O-01

Wymagania Ogolne.

[ CPV — 45000000-7]
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t opisanych w projekcie budowlanym dla projektowanego terenu parku w Kamiennej Gérze z
obiektami:

e Uklad komunikacyjny — $ciezki,

* Plac zabaw,

» Boisko wielofunkcyjne,

» Tereny zieleni urzadzonej,

» Kanalizacja deszczowa,

» OSwietlenie i instalacje elektryczne,

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi
uzupetnienie projektu budowlanego. Zawiera zbiér wymagan okreslajacych standard i jako$¢ wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobdw i materiatéw budowlanych oraz spos6b oceny wykonania robo6t
budowlanych.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST.

1.3.1 Zakres rob6t do wykonania.
Zakres robot do wykonania zostat szczegoétowo opisany w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.
Wszelkie roboty i czynno$ci dodatkowe opisano w niniejszej specyfikacji.

Skrétowa charakterystyka robét.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE :

PLYTA - o wymiarach ptyty 30,0x20,0m oraz wymiarach w liniach boiskach 26,0x14,0m.
Zakfada sie jako dominujaca funkcje koszykowke, jako druga — siatkowka.

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

OBRZEZA BOISKA | PLACU ZABAW .
Projektowane obrzeza wokot urzadzen — wg. zalgczonych rysunkéw, projektuje sie wykonac¢ z kostki
granitowej lub alternatywnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych

OGRODZENIE
Stupy naro zne oraz przy bramie wjazdowej i furtce: wysokos$¢ 4,0m oraz 2,2;

profil 100x100x3, ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem) - osadzone w podtozu w
fundamentach punktowych wykonanych z betonu B 20 ,wymiar fundamentoéw: 50x50x120; kolor ciemna
zielen.

Stupy "przelotowe™: wysokos¢ 4 m ; profil 80x80x3, ocynkowane, osadzone w podtozu w fundamentach
punktowych wykonanych z betonu B 20, wymiar fundamentow: 50x50x120, malowane jak wyze;.

Poprzeczki usztywniaj ace biegnace po obwodzie ogrodzenia na wysokosc¢ 4,0 oraz 2,2m; profil 50x30x3,
ocynkowane, malowane jak wyze;j.

Odciagi stupéw naro znych mocowanych pod katem 45 stopni na wysokosci 2 lub 3 m, profil 80x80x3 mm,
ocynkowane, malowane jak wyzej, kolor ciemna zielen.

Siatka stalowa ocynkowana, zabezpieczona otulina PCV, rozmiar oczka: 40x40 mm, drut f 3 mm . Kolor
ciemna zielen.

- Cztery linki naciggowe do siatki: stalowe, ocynkowane, zabezpieczone otuling PCV, drut f 3,5 mm kolor -
ciemna zielen.

Furtka na ogrodzeniu bocznym. Wysokos¢ 2.2 m, szerokos$é 1,0 m. Wykonana z profilu 50x50x3 mm z
wypetnieniem z siatki,
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Brama wjazdowa dwuskrzydiowa montowana w ogrodzeniu bocznym. Wysokos¢: 2,2 m; szeroko$¢ 2,5m
m, wykonana z profilu 50x50x3 mm z wypetnieniem z siatki

- po obwodzie boiska projektuje sie opaske z kostki granitowej 10,0x10,0cm — 8 rzedéw;

Elementy stalowe ogrodzenia malowane farbami chlorokauczukowymi.

PLAC ZABAW :
NAWIERZCHNIE

Plac zabaw stanowi wydzielona przestrzen o wymiarach 29,0mx20,0m w sklad, ktérej wchodzg nawierzchnie:

» Elastyczna — bezpieczna nawierzchnia — gumowy granulat wylewana, jednolita, min. gr. 45mm, w
kolorach zielonym i bragzowo-czerwonym;

OGRODZENIE

Plac zabaw proponuje ogrodzi¢ tradycyjnym w formie i materiale (ptot drewniany) o wysokosci 1,2m,
materiaty:

esztachety 9x2x120cm z drzewa $wierkowego (sosnowego itp.) mocowane na wkrety;
faty do mocowania sztachet 4x8x250cm z drzewa jak wyzej

«stupki stalowe z rur 1% cala, ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem); osadzone w podtozu
w fundamentach punktowych wykonanych z betonu B 15 ,wymiar fundamentéw: 30x30x110

Ptot proponuje sie pomalowaé np. w fantazyjne wzory — kolory teczy; lub jeden dowolny ,wesoty” kolor ze
wzgledu na rodzaj powierzchni ktérg wydziela¢ bedzie projektowane ogrodzenie;

Na plac zabaw bedg wejscia — furtki dwuskrzydiowe o szerokosci 1,2m (2x60,0cm) z materiatow jak wyzej;
WYPOSAZENIE

Na placu zlokalizowane beda urzgdzenia do rekreacji dzieciecej zgodnie z zestawieniem i rys. nr ZT4
(opisano i zaproponowano urzadzenia firmy NOVUM, jednak istnieje dowolno$¢ w wyborze urzgdzen)
- sprezynowiec skuter szt.1

- sprezynowiec konikszt.1

- urzgdzenie przeniesione z istniejgcego placu zabaw — do wspinania sie z oponami szt.1

- urzgdzenie przeniesione z istniejgcego placu zabaw — zestaw zrecznosciowyszt.1

- hustawka podwojnaszt.1

- hustawka wazkaszt.2

- kompleks sprawnosciowyszt.1

- zestaw zabawowyszt.1

- lokomotywa z wagonemszt.1

- piaskownica wydzielona palisadg drewniang o wysokosci 0,4m z elementéw o przekroju @18,0cm
Scie zki

Przyjeto, ze $ciezki mogq stuzy¢ do ruchu rowerowego.

Szerokos¢ sciezek w granicach 1,5- 1,8m,

Obramowanie :

— obrzeza chodnikowe betonowe

Pochylenie poprzeczne 3%, pochylenie podtuzne nie przekracza 5%.

Nawierzchnie trawiaste.

Trawniki , zakres robét:

- wykonanie dwukrotnej orki glebogryzarkg przyczepna,

- jednokrotne zageszczenie podioza walcem gtadkim,

- dostarczenie i roz$cielenie ziemi urodzajnej,

- wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka,

Pozostale elementy wyposa zenia ternu zieleni miejskiej.

tawki — szt. 32, w swoim ksztalcie — modernistyczne — stalowej konstrukcji rurowej na tzw. jednej nodze”,
siedzisko i oparcie drewniane,
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Kosze na $mieci szt. 14, w niniejszym opracowaniu nie wskazano konkretnego producenta koszy —
projektowane z daszkiem, pojemnik z siatki

Oswietlenie - lampy parkowe — dekoracyjne oswietlenie zewnetrzne PHILIPS, w ktérych zrodto $wiatta
umieszczone jest w podstawie kolumny, a strumien Swiatta kierowany jest ku goérze i tworzy dekoracyjne
efekty wzdtuz kolumny z rozpraszajgcymi ozdobnymi maskami;

Kanalizacja deszczowa :

— PP250 - 106,35m,
— PP200 — 28,80m,
- PVC160 - 11,75m,

Drenaz :

- PVC125 - 42,65m,
Instalacje energetyczne.

- przewody — 506 mb,
- latarnie parkowe — 11 szt.

Wymagania ogoélne nale zy rozumie € i stosowa € w powi gzaniu wymienionymi w spisie rozdziatami
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Niektére okre $lenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Materiaty — wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Posiadajace
wymagane przepisami aprobaty, deklaracje i $wiadectwa zgodnosci z normami i inne dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

1.4.3. Odpowiednia zgodno $¢ — zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jezel
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba bedaca autorem Dokumentacji Projektowe]j (zgodnie z art. 20 ustawy
Prawo Budowlanego).

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg
jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie, uzalezniong od spetnienie wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

1.4.6. Krajowy Certyfikat Zgodno $ci — dokument wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodnosci,
wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, przez akredytowang jednostke certyfikujgca, wykazujacy
ze wyrob budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjag techniczna.

1.4.7. Specyfikacja techniczna — Polska Norma dla okreslonego wyrobu niemajgca statusu normy
wycofanej, lub aprobate techniczna,

1.4.8. Znak budowlany - zastrzezony znak, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz
dany wyréb jest zgodny z Polskg norma wyrobu lub aprobata techniczna.

Wyr6b budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest :

- oznakowany CE , co oznacza ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
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- zostal oznakowany znakiem budowlanym,

1.4.9. Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu zgodnie z
art.25 ustawy Prawo Budowlane,

1.4.10. Specyfikacja — oznacza Specyfikacje Robdt zalaczong do dokumentacji projektowej i Kontraktu oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przediozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11.Pozostale oznaczenia zgodne z PN —ISO-7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogolne” oraz PN-ISO-
7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robdt.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztalcenie z zakresu i rodzaju robét, oraz
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu w/w robét.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie uzgodnionym w umowie miejsce wykonywania prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru
Robot oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlanego oraz komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét.

Obstuge geodezyjng budowy w ramach kontraktu zapewnia Wykonawca. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa b edaca w posiadaniu Zamawiaj acego.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane”,
Projekt jest do wgladu w siedzibie : Urzad Miasta Kamienna Géra, Pl. Grunwaldzki 1

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawc e
w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
robot, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentaciji.

1.5.3. Zgodno $¢ Robé6t z Dokumentacj a Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zapewni dokonanie odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji .

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane i wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehAstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia odbioru koncowego Robét, a w
szczegoblnosci :



Tereny Zieleni Miejskiej w Kamiennej Gérze, malekitektura, wyposanie placu zabaw,
kanalizacja degwva, instalacje elektryczne — Specyfikacje tecihms

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$ci ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilodciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

(c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty itp. zapewniajgc w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw, i mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow, na wiasny koszt.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

W Cene Kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw zaplecza, drogi
montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na
Palcu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

W Cene Kontraktowg winny byé wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
w pehi on jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleh i zezwolen.

() Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po ukonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia Robot, Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, i ropopochodnymi

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Rob6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t , a po zakonczeniu Robo6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j.
Miejsce i termin wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic¢ z wlascicielami terenu.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Uzyska on od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju
Rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania w tym:
- uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehA  podziemnych  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na , i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdllnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpocz ecia do daty wydania protokotu wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Przebudowa sieci wodociggowych moze powodowaé przerwy w odstawie wody do poszczegoinych obiektéw
zaktadu. Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenie rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
aby ograniczaé¢ te przerwy do niezbednego minimum. W razie koniecznos$¢ i w miare mozliwosci nalezy
stosowaé Srodki zastepcze w celu zapewnienia ciggto$ci pracy urzgdzen technologicznych na terenie
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zakfadu.
Z tego tytulu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zaj  eciu pasa drogowego.

W przypadku koniecznosci, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania
ruchu zastepczego (objazdu), oznakowania robét w przypadku zajecia jezdni, pobocza lub drogi przy
wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot, uzgodnienia go z wtascicielem drogi oraz policjq .

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze
zmienng organizacja ruchu, oznakowania drog) oraz likwidacji objazdow.

Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto wniesie wszystkie optaty za
zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszystkie formalno$ci
zwigzane z zajeciem pasa drogowedo i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym
staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci z tym zwigzanych przedstawi w formie ryczattu

1.5.14. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac na trasie przebudowy sieci wodoci  agowej.

Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wilasnoscia Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg
fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopdéw i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu
realizacji inwestycji i po odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze
uzytkownikom.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowi gzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jedn ostki uzgadniaj ace,
opiniuj ace oraz wia $cicieli terenéw, na ktérych prowadzone b eda prace sieciowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie Kontraktowej.

1.5.15. Nadz6r oraz dokumentacja archeologiczna.

Jezeli teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej [wpisany do
ewidencji zabytkow archeologicznych]

Prace ziemne muszg by¢ prowadzone za zezwoleniem Wojewddzkiego Urzad Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu- Delegatura w Legnicy.

Z uwagi na powyzszy fakt oraz na niszczacy charakter robot ziemnych, Wykonawca

zobowigzany jest zleci¢ staty nadzér archeologiczno — konserwatorski nad catoscig prac ziemnych.
Wykonawca zgtosi, zleci i uzgodni nadz6r archeologiczny do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu — Delegatura w Legnicy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kazdorazowo powiadomié Wojewddzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora
Zabytkéw o przystapieniu do robot ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdej chwili udostepni¢ front robét dla badan archeologicznych.

Koszt zwigzany z pelnieniem nadzoru archeologiczno — konserwatorskiego nalezy uwzgledni¢ kosztach
realizacji inwestycji przez wykonawce.

1.5.16. Odbiory.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest zawiadomi¢ o odbiorach technicznych, rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowej.

Odbiory techniczne musza spetia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”, warunki
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techniczne wykonania i odbioru robét oraz Polskie Normy.
2. WYROBY BUDOWLANE.

2.1. Zrédta pozyskania.

W sposéb niezwtoczny, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialdbw odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wyniki badan laboratoryjnych oraz na zadanie Inspektora Nadzoru probki do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie pewnych materialdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédita uzyskajg zatwierdzenie.

Eksploatacja zr6det materiatdw musi byé zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznych.

Do kazdej partii wyrobéw budowlanych dostarczonych na budowe Wykonawca jest obowigzany zapewnia¢ i
przechowywa¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i umozliwia¢ ich
kontrole przez Inspektora Nadzoru. Informacje te bedg czescig dokumentacji powykonawczej.

2.2 Pozyskiwanie wyrobéw miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjety z terenu wykopdow, ukopoéw beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru , Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
terenie.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym ST lub projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami przyjetymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub zostanie przez Wykonawce wynajety do wykonania Robot .
Powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
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wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca b edzie usuwa €é na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow  odowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdac h do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca w ramach kontraktu wykonuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne geodezyjne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostana. jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty dodatkowe.

Jako roboty dodatkowe bedg wykonywane prace polegajace na koniecznosci zabezpieczenia $cian
wykopéw, oraz pompowanie wody z wykopdw, a takze inne konieczne do wykonania prace nieuwzglednione
w projekcie budowlanym po ich wczesniejszym uzgodnieniu co do zakresu, sposobu wykonania i wartosci z
Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jako $ci[PZJ].

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako $ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako $ci b edzie zawiera ¢:

1. Czes$¢ 0gdIn g opisuj aca:

e organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw Robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

» sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

2. Czes¢ szczegotow g opisuj aca dla ka zdego rodzaju Robat.

» wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposobb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementow Robot,

* sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako $ci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robét i jakosci materiatébw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robdét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materialy nic zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
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przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu Ilaboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t :/ Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Swiadectwa i atesty jako $ci wyrobéw budowlanychiurz  adzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace dokument producenta stwierdzajacy ich petng przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie i zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji.

Kazda partia wyrobow dostarczonych do Robdét, bedzie posiada¢ odpowiednie $wiadectwa okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty dla ktérych wymagane sa $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ich
dokumenty, legalizacje urzadzen, mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wlasdciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.
(1) Dziennik .

Z przyczyn formalnych dziennik budowy nie jest wymagany. Jednak zamawiajagcy moze zazadac
prowadzenia przez Wykonawce biezacego dokumentowania prowadzonych rob6t zgodnie z zasadami
prowadzenia dziennika okreslonymi w przepisach prawa budowlanego.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

(2) Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu Robdét dodatkowych
(deskowanie wykopdw i pompowanie wody) i innych nieprzewidzianych w dokumentaciji projektowej. Obmiary
wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw budowlanych.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt, (1)-(3) nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét dodatkowych, w jednostkach
ustalonych w wycenionym i uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2 Zasady okre s$lania ilo $ci Robdét i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej w m.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru
lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Procedura Przej ecia Robot.

Proces zako nczenia Kontraktu odbywa si e wg nast epujacych etapow:

Czesciowy odbioru robot.

Dopuszcza przeprowadzanie czesciowych odbioréw robét, oraz czesciowe ich rozliczanie w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym w warunkach kontraktu. Po zakonczeniu przez Wykonawce uzgodnionej
czesci rob6t, przedstawi on wniosek o przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru wstepnego odbioru robét.
Inspektor Nadzoru w ciagu 7 dni od otrzymania tego wniosku, przeprowadzi czynnosci odbiorowe.

Po przeprowadzeniu czynno$ci odbiorowych wykonawca ma prawo w ciggu 14 dni od zgtoszenia gotowosci
otrzymac protokoét czesciowego odbioru i na tej podstawie wystawi¢ fakture czesciowa.

Koncowy odbioru robét.

Po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot, przedstawi on wniosek o przeprowadzenie przez Inspektora
Nadzoru koncowego odbioru robét.

Inspektor Nadzoru w ciagu 7 dni od otrzymania tego wniosku, przeprowadzi czynnosci odbiorowe.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych, przygotowaniu przez Inspektora Nadzoru, koncowego
rozliczenia robét, oraz sporzadzeniu stosownego protokétu, wykonawca ma prawo w ciggu 14 dni od
zgloszenia gotowosci otrzymacé protokét koncowego odbioru i na tej podstawie wystawi¢ fakture koncowa.
Zgodnie z warunkami kontraktu z kazdej faktury potrgcane bedzie w ustalonej wysokosci zabezpieczenie na
poczet usuniecia usterek w okresie gwarancyjnym.

Wystawienie O swiadczenia ko Acowego Odbioru Robot.

Po zakonhczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy jest wiecej niz jeden taki okres - po wygasnieciu
ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostaty poprawione. Inspektor Nadzoru wystawi
Wykonawcy os$wiadczenie koncowego odbioru rob6t z kopig dla Strony Zamawiajacej, zawierajgce date
wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy, w sposéb zadawalajacy Inspektora
Nadzoru. Oswiadczenie koncowego odbioru robét bedzie wystawione przez Inspektora Nadzoru w terminie
30 dni od wygasniecia wyzej wymienionego okresu lub natychmiast po tym, jak jakiekolwiek roboty zostaty
dokonczone zgodnie z instrukcjami i w sposéb zadowalajacy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Ko ncowe.

Nie poézniej niz 90 dni po wystawieniu o$wiadczenia koncowego odbioru rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajacymi, ukazujgcymi w
szczegOtach wartosé robdt wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca
uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.

W ciggu 90 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji i zasadnie wymaganych
dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nale zytego wykonania umowy.

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 30 dni od wydania
podpisanego rozliczenia koncowego.

9. PODSTAWA PtATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym w
oparciu o jednostki obmiarowe ustalone dla danego zadania w Przedmiarze. Cena ryczattowa w oparciu o
ceny jednostkowe pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej,

Cena ryczaltowa b edzie obejmowa ¢;
» robocizne bezposrednia,
» warto$é uzytych materiatlow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

* wartos$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
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rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robat,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane;

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

» do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT, doliczamy go do ceny koncowej,

Cena ryczaitowa zaproponowana przez Wykonawce za dane zadanie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zgdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Rob6t objetych pozycjami kosztorysowymi.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, do ktérych zaliczy¢ mozna prace polegajace na
zabezpieczeniu $cian wykopéw, pompowaniu wody z wykopéw, a takze inne konieczne do przeprowadzenia
roboty budowlane nieuwzglednione w projekcie budowlanym, zostang one rozliczone w trakcie odbioru
koncowego, Podstawa rozliczenia beda czynniki (R,S, Ko, Z) zapisane w kosztorysie ofertowym oraz
zaproponowane przez Wykonawce ceny jednostkowe tych robét.

9.2 Tablice informacyjne, pami atkowe i tabliczki znamionowe. Wymagania dotycz gce tablic i tabliczek.

Ze wzgledéw formalnych nie jest konieczne ustawienie tablicy informacyjnej dla budowy.

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach Ogoélnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaiw  szystkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposab,
Scidle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca powinien by¢ w petni zaznajomiony z zawartosciag i
wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-Z-01

Przygotowanie terenu pod budow e. Roboty ziemne.

[ CPV — 45100000-8 ]
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna ,Roboty ziemne, rury ochronne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét j.w., opisanych w projekcie budowlanym dla projektowanego terenu parku w
Kamiennej Gorze z obiektami:

» Uklad komunikacyjny — $ciezki,

* Plac zabaw,

» Boisko wielofunkcyjne,

» Tereny zieleni urzadzonej,

e Kanalizacja deszczowa,

» Oswietlenie i instalacje elektryczne,

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbiér wymagan
okreslajacy standard i jako$¢ wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobow i materialéw budowlanych
oraz sposOb oceny wykonania rob6t budowlanych.

1.3 Zakres robot obj etych ST.

Zakres robot objety niniejsza specyfikacja, dotyczy prowadzenia robét ziemnych oraz instalowania rur
ochronnych na rurach przewodowych, pompowania wody z wykopu, formowania skarp i nasypow,
porzgdkowania terenu. - zgodnie z dokumentacjg projektowa (opis techniczny, rysunki, zataczniki i przedmiar
robaot).

Pelny zakres robét zostat opisany w p.1.3.1 specyfi  kacji ST-O-01 — Wymagania Ogolne.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i rozdziatem | ST-
Wymagania Ogdlne.

1.5 Ogblne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST- Wymagania
Ogdlne.

2. WYROBY BUDOWLANE.

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej
specyfikacji sa:

» humus zdjety z powierzchni terenu,

e grunt wydobyty z wykopu,

e grunt do zasypki z odkiadu,

e piasek i posp6tka na podsypki i obsypki,

e materiaty do umocnienia i obudowy wykopéw z rozparciem,

* materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie,

Wyroby powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

W spos6b niezwloczny, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw przeznaczonych do
Rob6t, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatbw odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wyniki badan laboratoryjnych oraz na zadanie Inspektora Nadzoru prébki do zatwierdzenia.

2.1 Rury ochronne z PE.

Do wykonania przekroczen przeszkdd terenowych kanalizacjg sanitarng nalezy uzy¢ rur ochronnych z PE100
SDR22.
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W rurze ochronnej o $rednicy powyzej Dz63, rure przewodowg nalezy utozy¢ na ptozach pierscieniowych z
PEHD.
Zakonczenie rur ochronnych nalezy wykona¢ za pomocg manszet termokurczliwych lub gumowych.

2.2 Pozostate materialy.
2.2.1 Kruszywo na podsypk e iobsypk e.

Materiat na obsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe:

* materiat niespoisty, dajacy sie dobrze zageszcza¢ do wymaganej nosnosci,

* nie moze by¢ zamrozony, nie moze zawiera¢ zamarznietego sniegu i lodu,

* nie moze zawiera¢ ziaren o ostrych krawedziach,

* nie moze zawiera¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 60mm,

» dodatkowo max. srednica ziaren nie moze by¢ wieksza niz 10% Srednicy rury,

Podsypka i obsypka moze by¢ wykonana z pospoiki lub z piasku. Uzyty materiat na podsypke i obsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.2.2 Beton.
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.2.3 Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.2.4 Manszety.

Manszety do zamykania koncéw rur ostonowych z elastomeru EPDM, temperatura pracy od —30 do +100 °C .

Plozy.

Do ochrony rury przewodowej prowadzonej w rurze ostonowe;j.

Ptozy uniwersalne dla rur PVC i PE typu E/C wykonane z PEHD przewidziane dla temp. roboczej od —20 do
+80 °C. max. rozstaw pomiedzy ptozami 150cm. Szerokos¢ ptozy 120mm.

Montaz poprzez skrecenie srubami.

2.3. Sktadowanie materiatow.

2.3.1. Rury z PE100,

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami

promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami  atmosferycznymi.

Dluzsze skladowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z
PVC, PEHD nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
0 grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur
powodujgc ich deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu

i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.3.2. Kruszywo .
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb . zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

» koparka lub koparko-tadowarka,
» spycharki ggsienicowe lub kotowe,
» ubijak mechaniczny i reczny do zageszczania,
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e zageszczarka do gruntu,

» zuraw kotowy samojezdny

» samochody samowytadowcze,

e szalunki systemowe,

» pily do drewna, pompy odwadniajgce,
* narzedzia tnace do ciecia rur, asfaltu, betonu
» gietarki,

e sprzet do proby szczelnosci,

e obudowy $cian wykopu,

» wibromiot do przebi¢ pod drogami,

e spawarka wirujaca,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru,

4. TRANSPORT.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. I-1ll), piasek stosowane bedg
samochody samowytadowcze — wywrotki.
Samochody skrzyniowe bedg uzyte do przewozu materiatdw do umocnienia i odwodnienia wykopow. Uzyte
Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Do transportu materiatéw stosowane beda nastepujace srodki transportu:

A samochdéd skrzyniowy 10 t,

B samochod samowytadowczy 5-10 t

C samochod dostawczy 0,9 t

D samochdd diuzycowy 10 t,
Wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
ich uszkodzenie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgadz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Warunki ogdlne.

Ogblne warunki wykonania robét podano w Warunkach Ogélnych. Wykonywanie wykopéw moze nastapic¢
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonac
zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

a. zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem istniejgcych nasypow i skarp ziemnych,

b. wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktdéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopéw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
glebokosci wykopéw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw rob6t ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi ja teodolit, niwelator., jak i
prostymi przyrzgdami - poziomicg- tatg miernicza, tadma itp.,

c. przygotowa¢ i oczyscic teren poprzez: usuniecie asfaltu ,gruzu i kamieni, wycinke
krzewdw, wykonanie robét rozbidérkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek,

d. usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda
wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych ,

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.
Glebokos¢ wykopu powinna uwzglednia¢ wykonanie podsypki — 10cm.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu powinna byé dostosowana do $rednicy
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przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggébw do wykopu,
szeroko$¢ wykopu nie moze byé zmniejszona.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +/-
5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzic¢
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub bieghace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajacy ich eksploatacje

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ je do stanu
pierwotnego oraz pokry¢ ewentualne straty wynikajace z jej uszkodzenia (zalanie).

Zajmowany pas drogowy (w tym pobocze, réw przydrozny) nalezy przywr6cié do stanu pierwotnego
wymieniajgc uszkodzone elementy.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i zastosowac urzgdzenia stuzace do zminimalizowania zanieczyszczenia
drdg publicznych ziemig przed wjazdem z placu budowy przez samochody ciezarowe i ciezki sprzet.

Po zakonczonych robotach teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5.1.1.0dspojenie i odkiad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nale  zy zwrdci € szczeg6ln g uwag € na:

* bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

* nalezy bezwarunkowo wykop wykonywac¢ recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu,

» w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu,

* nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujacych warunkdow,

* nalezy prowadzi¢ ciaglg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku
do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

* nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegto$ci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

* jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne,

» obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierag,

» zabezpieczenie przed naptywem waéd powierzchniowych do wykopu,

5.1.2. Podto ze.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-8 6/B-02 480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy zgarniarki i koparki wielonaczyniowej — 15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi — 10 cm. Odchylenia grubosci warstwy nic powinno przekracza¢ +/--3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadno$ci wykonania powierzchni podioza,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
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5.1.3. Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Do zasypania nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace
z wykopéw na odkfad lub dowiezione spoza strefy robét z wytaczeniem gruntéw pylastych, gliniastych,
pytowych, lessowych, prochnicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna, boczng lub
czolowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do
zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu,
ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia wg
p.5.2.3 specyfikaciji.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé: grunt przywieziony lub wydobyty z wykopu
- piasek, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu — piasek, powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza kielichowe.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznosc
budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac¢
bedzie Wykonawca.

5.1.4. Roboty ziemne przy przekraczaniu drdg.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

stosujac parametry dla drég o ruchu srednim.

Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z p.5.2.3
specyfikacji .

Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie musi byé
zachowany. Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢é okre$lona laboratoryjnie.

5.1.5. Jezdnie ziemne, gruntowe i z ptyt betonowy ch.

Warstwy nawierzchni ziemnej , gruntowej iz ptyt betonowych usuniete nalezy odtworzy¢ przy uzyciu
materiatéw o sktadzie zblizonym do poprzednio usunietych. Przy zasypywaniu kanatéw nalezy uzyskac
wskaznik zageszczenia zgodnie z p.5.2.3. Odtworzenie nawierzchni ziemnych, gruntowych nalezy wykonaé
z nowych materiatéw , a przy nawierzchni z piyt betonowych z materiatu z rozbiérki.

5.1.6. Szeroko $¢ wykopow.

Zasady okreslania ilosci robét ziemnych przy robotach linowych.

Szeroko $¢ wykopu o $cianach pionowych dla ruroci _agéw i kolektoréw:

Szerokos¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggéw, mierzone w $wietle nie umocnionych
$cian wykopéw nalezy przyjmowaé niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu wg wymiarow,
w zaleznosci od $rednicy rurociagu:

@ 160 mm S=0,85m,
@ 200 mm S=0,90m.
@ 315mm S=0,95m.

Podane szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopow
w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszyé o 0,1 m.

Zwiekszone szerokosci wykopow mozna stosowaé gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od
dna wykopu. Nachylenia skarp roboczych wykopéw powinny wynosic:
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a) pionowe - w skalach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2 : 1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

¢) o nachyleniu 1:1- w skatach, spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1 : 1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p.
b) i d) dotyczy przypadkow, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanéw
plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosié 1:1,5 dla skarp wykop6w o
gtebokosci do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp wykopow o glebokosci do 3,0 m. Szerokosé dna wykopu S ze
skarpami pochytymi dla rurociggow i kolektoréw liczona w centymetrach powinna wynosi¢ :

* S=0@ + 2x35cm dla srednic do 300 mm,

Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowaé¢ jako réwne wymiarom

rzutu taw lub stép fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.

5.1.7. Wywozy.

Nadmiar ziemi oraz ziemie z wymiany gruntu nalezy wywiez¢é na wskazane miejsce. . Piasek do zasypki
wykopow (wymiana gruntu) oraz na podsypki i obsypki rur Wykonawca dowiezie z miejsca wedtug wtasnego
uznania. Czes¢ gruntu z wykopow, o ile posiada on parametry pozwalajace na prawidlowe zageszczenie,
mozna wykorzysta¢ do obsypki urzadzen oczyszczalni sciekow.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania.

Teren, po ktorym przebiega trasa kanalizacji sanitarnej jest terenem na ktérym wystepuje mate
zageszczenie istniejacego uzbrojenia :

ISTNIEJACE ELEMENTY UZBROJENIA TERENU.

1. Kanalizacja deszczowa : PVC od DN 500 do DN 600,
2. Kable energetyczne,
3. Kable telefoniczne,

Glebokos¢ wykopu wynosi okoto 1,5 do 2,0 m.

Generalnie wykopy wykonywaé jako wasko przestrzenne o skarpach pionowych. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym przewidziano zabezpieczenie skarp umochieniem azurowym, przy wykorzystaniu
szalunkéw systemowych .

Rurociggi utozyé na 10 cm podsypce z piasku i obsypa¢ 20 cm nad wierzch rury, nadmiar urobku
rozplantowac¢ na powierzchni parku.

Nie wyklucza si e istnienia nie wykazanych na planach urz adzen podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji lub brak jest informacj i w instytucjach bran zowych.

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru rob6t. Wykop przy skrzyzowaniu z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie minimum 1,0m przed i 1,0m za kolidujagcym
uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ w wykopie pod nadzorem wiasciciela tego
uzbrojenia. Na istniejgce podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan natozy¢
rury ochronne dzielone np. typu Arot na catej szerokosci wykopu, Zabezpieczenie kabli energetycznych w
wykopie wykona¢ wg normy PN - 76/E - 05125.

Po zakonczeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowac i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w przypadku przejsé
ustawi¢ nad wykopem kfadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietlic lampami w kolorze
czerwonym. Wszelkie prace prowadzi¢ bez uszkodzenia zieleni. Z terenéw pokrytych roslinnoscig nalezy
zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, ktorg po zakonczeniu robét nalezy ponownie rozscielic. Trasa
projektowanych rurociggéw nie koliduje z istniejacym zadrzewieniem. Dla ich realizacji nie jest wymagana
wycinka drzew.

Roboty montazowe winny by¢ prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza
winien pozwalaé¢ na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz i utrzymanie projektowanych spadkéw.

W przypadku kolizji z rurociggami drenarskimi nalezy wychwyci¢ wody drenazowe poprzez odwodnienie
wykopu. Po zakonczeniu robét sie¢ drenarskg doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Warunki gruntowo—wodne _ — zgodnie z opisem w projekcie budowlanym.

5.2.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych co ok. 200m oraz po obu
stronach nasypu kolejowego.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $Scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawigzac do reperdw sieci panstwowe;j.

5.2.2 Uktadanie ruroci agow.

Rurociagi wewnatrz rur ostonowych umieéci¢ na specjalinych podktadkach dystansowo-pos$lizgowych z
tworzywa sztucznego o rozstawie max. 1,50m, W rurach ostonowych o $rednicy Dz63 rury Przewodowe PE
Dz40 i Dz32 uktadac na podktadzie z folii.

Konce rury ostonowej na diugosci 0.5 m na obu koncach zaslepi¢ poprzez wypetnienie pianka poliuretanowa
a nastepnie zamkng¢ manszetami z gumy np. systemu ,Integra”.
Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokonaé¢ pomiaru geodezyjnego.

5.2.3 Obsypka i zag eszczenie gruntu

Przed zasypaniem wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢é warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0.2 m. Materialem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac¢
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Stopien zageszczenia w zaleznosci od przeznaczenia terenu, na ktérym ukitadany jest rurociag:

- drogi : 95% ZMP(Zmodyfikowana Metoda Proctora),

- gtebokie wykopy (powyzej 4,0m) : 90% ZMP,

- pozostale tereny: 85% ZMP,

5.2.4 Roboty instalacyjne monta zowe.

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami normy. przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora
w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga
stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegoélng uwage na
bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa .Rury opuszczac
do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrgzkow lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczacé
we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero woéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie
odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane ze spadkiem
podioze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej diugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 10 mm.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3 mm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani jego zmniejszenia do zera.
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5.2.5. Monta z przewodow .

Przewody z PP montowaé¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30T , jednak ze z uwagi na zmniejszong
elastycznosé¢ tych materiatdéw w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5C.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST .Wymagania Ogdlne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnosé wykonania ,nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach:

PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega :

a) wykonanie wykopu i podioza,

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

¢) stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m

e) jakos¢ gruntu przy zasypce

f) wykonanie zasypu

g) zageszczenie

7. OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z jednostkami w przedmiarze robot.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Wymaganiach Ogoélnych. Do wyliczenia obmiaru objetosci
wykonanych wykopdw beda brane pod uwage wielkosci podane w pkt. 5.1.6. , chyba ze projekt budowlano-
wykonawczy okresla inaczej. Pompowanie wody zostanie rozliczone na podstawie dziennika pompowania
wody. llos¢ godzin pompowania wody musi byé potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiach Ogélnych.,

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykonanego
wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu miedzy weztami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach Ogélnych.

1. Oddzielnemu rozliczeniu podlega¢ beda roboty ziemne w przypadku koniecznosci wykonania rob6t
dodatkowych nie przewidzianych w projekcie budowlanym.

2. Cena wykonania rob6t obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

« zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkdd terenowych,

« zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

« odbudowa uszkodzonego drenazu,

» umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji robét,
» wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

« zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

* odspojenie gruntu,

 wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie,

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

» wykonanie kladek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

* koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

* przew0z ziemi samochodami samowytadowczymi, wytadunek w miejscu wbudowania lub na odktad,
» wyw06z nadmiaru ziemi z wykopu na wskazane miejsce,

* optaty za przyjecie nadmiaru ziemi,

* zageszczenie,
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* koszty badan,

» odwodnienie wykopdéw (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu, montaz i demontaz pomp oraz ich
konserwacja i obstuga),

» odbudowe nasyp6w drogowych,

* opfaty za nadz6r przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych,

* uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Normy

[1] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[2] PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdine.

[3] PN-B-10736.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych kanalizacyjnych .
Warunki techniczne wykonania.

[4] BN-83/8836-02. Przewody poziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
[5] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[6] BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[7] BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

[8] BN-70/8931-05. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

[9] BN-66/B-06714. Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.

10.2 Inne.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz.
690) z p6zn. zmianami,

[11] warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

[12] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r w sprawie wykonania niektorych
przepiséw ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z dnia 1 marca 1986r 1.07.2000 r).

[13] Katalog techniczny — INTEGRA (ptozy i manszety).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-RK-01
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agow do

odprowadzania sciekéw. Drena z.
Kanalizacja— przewody i studnie kanalizacyjne.

[ CPV - 45 232 452-5 | 45 232 440-8 |
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna ,Roboty ziemne, rury ochronne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét j.w., opisanych w projekcie budowlanym dla projektowanego
terenu parku w Kamiennej Gérze z obiektami:

« Uktad komunikacyjny — $ciezki,

* Plac zabaw,

« Boisko wielofunkcyjne,

e Tereny zieleni urzadzonej,

« Kanalizacja deszczowa,

* Oswietlenie i instalacje elektryczne,

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbiér
wymagan okreslajacy standard i jako$¢ wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow i
materiatow budowlanych oraz spos6b oceny wykonania robét budowlanych.

1 .3 Zakres robot obj etych w specyfikaciji.

Zakres robot objety niniejsza specyfikacja, dotyczy prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowa sieci
wodociggowych przeciwpozarowej oraz socjalno-bytowej na terenie osiedla z podigczeniami do
budynkéw. Instalowaniu na w/w hydrantéw oraz studni wodomierzowej, wykonywaniu rurociggéw z
PE100 i instalowaniu na tych rurociggach armatury w postaci zasuw, zaworéw antyskazeniowych-
zgodnie z dokumentacjg projektowg (opis techniczny, rysunki, zataczniki i przedmiar robot).

Pelny zakres robot zostat opisany w p.1.3.1 ST-O-01 — Wymagania Ogodlne.
Zakres robo6t przedstawiono w zatgcznikach do przedmiaru.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i "Wymaganiach ogoélnych”.

1.4.1.1.Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania

sciekow.

1.4.1.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych
1.4.1.3. Przykanalik sanitarny - kanat przeznaczony do potaczenia wewnetrznej

instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku z kanatem kanalizacji sanitarne;.

1.4.1.3. Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierania sciek6w z co najmniej dwéch kanatéw
bocznych.

1.4.1.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz

kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.1.5. Kanat nieprzetazowy —kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.1.6. Kanat przetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub

wiekszej niz1,0 m

1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.2.5.Studzienka niewtazowa (inspekcyjna) - studzienka kanalizacyjna o $rednicy mniejszej niz 1000
mm, spetniajgca funkcje studzienki inspekcyjnej i potaczeniowe;j.

1.4.2.6. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.2.7. Komora potaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
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kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.8. Komora spadowa (kaskadowa) — komora majgca pochylnie i zagtebienie dna

umozliwiajgce wytragcanie nadmiaru energii sciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doplywowego.

1.4.2.9.Przejécie pod przeszkoda — jeden, dwa przewody kanalizacyjne z rur PVC . PEHD, zamkniete
szczelnie w rurze ochronnej stalowej. Przeznaczenie - przeptyw sciekbw pod przeszkoda na trasie
kanatu.

1.4.3. Elementy studzienek i komor.

1.4.3.1 Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu pokrycia studzienki lub komory a rzedng spocznika.

1.4.3.2 Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze).

1.4.3.3 Plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.3.4 Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komar kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.3.5 Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow
1.4.3.6 Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
roboczej.

1.5 Ogolne wymagania.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja,
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych
"Wymagania ogolne".

2. WYROBY BUDOWLANE.

Wyroby budowlane uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w przepisach dotyczacych ich
wprowadzania do obrotu oraz wymagan jakie powinny spetniac.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opisem
technicznym i rysunkami :

2.1.1 Rury kanatlowe PVC .

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty :

« rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-
89205 [18] i ISO 4435:1991 [24] , SDR 34, SN 8 ,0 $rednicy: 160 mm, 200mm i 315mm, tgczone na
uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

«  ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC ( kolana, tuki, mufy, zwezki, trapery, wg. PN-85/C-89203 [18]
i 1SO 4435:1991 [24];

« tuleje ochronne z uszczelka krotkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe studzienek,
mury budynkéw) z PVC o $rednicy 160mm, 200 mm i 315mm.

Zaprojektowane rury kanalizacyjne z PVC w klasie wytrzymatos$ci ,S”.

2.1.2. Rury kanatowe i studnie z PP.

Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej zastosowano nastepujace materiaty:
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. Rury z polipropylenu PP wg. aprobaty AT/99-02-0752. Rury o $ciankach strukturalnych typu X-
stream z polipropylenu do kanalizacji zewnetrznej.

e  Studzienki kanalizacyjne i drenazowe wg. aprobaty AT/97-03-0096. Studzienki kanalizacyjne i
drenazowe MABO. Wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

. System kanalizacyjny z polipropylenu PP do kanalizacji, drenazu oraz przepustéw w nasypach
komunikacyjnych. wg. aprobaty AT/98-04-0506.

2.1.3 Rury ochronne z polipropylenu.

Do wykonania przekroczen przeszkéd terenowych kanalizacjg sanitarng nalezy uzy¢ rur ochronnych z
polipropylenu PP o wtasciwos$ciach jak w p. 2.1.2.

Zakonczenie rur ochronnych nalezy wykona¢ za pomocg manszet termokurczliwych lub gumowych np.
systemu INTEGRA.

2.1.4 Manszety.

Manszety do zamykania koncow rur ostonowych z elastomeru EPDM, temperatura pracy od —30 do
+100 °C. Wymiary manszet wg. katalogéw producentéw — np. system INTEGRA.

2.1.5 Plozy.

Do ochrony rury przewodowej prowadzonej w rurze ostonowe;j.

Ptozy uniwersalne dla rur PVC z PEHD np. systemu INTEGRA przewidziane dla temp. roboczej od —20
do +80 °C. Max. rozstaw pomiedzy ptozami 150cm. Szerokos¢ ptozy 120mm.

Montaz poprzez skrecenie Srubami.

2.2 Studzienki kanalizacyjne z PP.

Studzienki kanalizacyjne z PVC, PP i PE.
Wszystkie studnie zaprojektowane na kanalizacji nalezy wykonaé¢ z tworzyw sztucznych. Generalnie
studnie zaprojektowano jako niewtazowe (wg. klasyfikacji PN-B-10729:1999) DN400, DN600 i DN1000.

Trzon studni.

Rura PP DN 600, karbowana-strukturalna, umozliwiajgca wykonanie szczelnego potaczenia z zeliwnym
zwienczeniem i dnem studni (kinetg).

Dla studni wtazowych srednica wewnetrzna trzonu 1000mm, materiat PP lub PEHD. Dopuszcza sie
mozliwosé montazu trzonu studni z prefabrykowanych elementéw na uszczelki zapewniajace szczelnosé
potaczenia.

Dno studzienki (kineta).

Dna studzienek (kinety) jako systemowe prefabrykaty z PP lub PE. Kineta powinna zapewniac
wykonanie szczelnego potaczenia z rurg trzonowa i rurociggiem. Powinna umozliwia¢ wykonanie zmiany
kierunku i doptywu bocznego w lewo lub prawo od O stopni do max o 90 stopni przy wykorzystaniu
ksztattek systemowych (kolana, tuki).

Ksztalt kinety powinien umozliwia¢é swobodny przeptyw sciekéw i zapewnia¢ mozliwos¢ oczyszczenia
studni i kanatu samochodem specjalistycznym.

2.3 Wiazy i wpusty kanatowe.

Zwienczenia studni zgodnie z normg PN-EN 124:2000, Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie , kontrola jako$ci.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako:
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« Wiazy zeliwne typu ciezkiego D400 umieszczane w korpusie drogi, gruntach ornych i innych
nieuzytkach (dotyczy kanatéw gtéwnych i przytaczy).

*  Wiazy zeliwne typu Sredniego B125 umieszczane poza korpusem drogi (dotyczy alejek cmentarza i
przytaczy kanalizacyjnych).

« Whpusty deszczowe o korpusie z betonu z kratg wpustowg zeliwng uchylng na zawiasach typu
parkingowego 550x305mm h=150mm. Wg normy PN-EN 124:2000.

Wiazy i pokrywy studni z PP DN400 i DN600 typu teleskopowego. Wtazy pozostate srednicy nominalnej

600mm na pierscieniu odcigzajacym.

2.4 Studnie betonowe.

2.4.1 Piyty zelbetowe prefabrykowane.

Piyty zelbetowe prefabrykowane nastudzienne powinny mie¢ grubosé min 15 cm i by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy B20 zbrojonego stalg min. StOS.

Piyty odcigzajace dla studni wlkazowych z PEHD $r. 1000mm, dla studni $r 1200 mm $r 1400 mm.
Pokrywy studni osadnika i zbiornika bezodptywowego $r. 2300mm i gr. 20cm.

2.4.2 Komory robocza studni,

« Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z

» kregow zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,

» Kregi betonowe powinna by¢ wykonane z betonu klasy B45, W-4, M-100 odpowiadajgcego
wymaganiom BN-62/7638-03, 04, 07,

« Komora robocza separatora powinna by¢ wykonana jako prefabrykowany monolit z betonu klasy B45,
W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/7638-03, 04, 07.

2.4.3 Komin wlazowy.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 1,20 m, 0,80

m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.4.4 Dno studzienki.

Dno studzienki wykonuje sie jako prefabrykowany monolit z betonu B45 o wtasciwosciach podanych w
pkt. 2.4.2. W przypadku studni potaczeniowych z istniejaca kanalizacjg deszczowg w $cianach komory
dennej studni betonowej winny by¢ osadzone fabrycznie przej$cia szczelne.

2.2.5 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe jak w p. 2.3 srednicy 600mm.

2.2.6 Stopnie ztazowe.
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.3 Studzienki s$ciekowe [wpusty uliczne].

Gtéwne wymiary i mase wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-
74080/01 i PN-88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczac IV klasy doktadnosci wg
PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny byé pokryte warstwag smoty pogazowe;.
Powierzchnie przylegajace i wspotpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny byé
doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce

dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.3.1 Wpusty uliczne zeliwne.
Wopusty uliczne jak w p. 2.3.

2.3.2 Kregi betonowe prefabrykowane.

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci
32,3 cm, 22,5cm lub 60 cm, z betonu klasy B45, wg KB1-22.2.6 (6).

2.3.3 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B20 zbrojonego stalg StOS.
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2.3.4 Piyty zelbetowe prefabrykowane.

Ptyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 6-11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.5 Piyty fundamentowe zbrojone.

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B
15.

2.3.6 Kruszywo na podsypk e.

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712,
PN-B-11111, PN-B-11112.

2.4 Beton
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.5 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6 Geowtdknina, powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana (non wovens), aby
materiat posiadat wtasciwosci dyfuzyjne, pozwalajagce na swobodny przeptyw wody*. Wihasciwosci
materialu powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniac
wieloletnig (do 80 lat) zywotnosé, w tym odpornosé na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie

i grzyby.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3
Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 2000 (-200)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
- wzdtuz pasma wyrobu kN/m 13,0 (-1,7)
- wszerz pasma wyrobu 13,0 (-1,7)
Wydtuzenie wzgledne:
- wzdtuz pasma wyrobu % 50 (x£10)
- wszerz pasma wyrobu 50 (x10)

Geosyntetyk powinien charakteryzowaé sie w zakresie transportu wody nastepujacymi parametrami:

Predkos¢ przeptywu wody w Kierunku prostopadtym do m/s 0,10 (-0,03)
ptaszczyzny wyrobu
Zdolno$¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy m2/s*10°” 335
gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa '
Zdolno$¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy m2/s*10°” 118
gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100 kPa '
Zdolno$¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy m2/s*10°” 11.0
gradiencie hydraulicznym i=1,0 i nacisku 200 kPa '
Umowny wymiar porow Oggy, (ISO 12956) pm 85 (£25)
Pozostate parametry:
Masa powierzchniowa g/m2 ok. 200
Szerokos¢ rulonu m 5
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Dlugos¢ zwoju w rulonie m

100

Informacje uzupetniaj ace dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej rolki
geosyntetyku byla umieszczona etykieta, zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcj;

parametry zaopatrzeniowe;

informacje, iz wyréb posiada wazng Aprobate Techniczng i/lub znak CE, wzglednie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo - badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach

przemystowych.

2.7 Kruszywo na podsypk e i obsypk e.

2.7.1 Obsypka i posypka ruroci  agow.
Materiat na obsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe:

materiat niespoisty, dajacy sie dobrze zageszcza¢ do wymaganej nosnosci,
nie moze by¢ zamrozony, nie moze zawiera¢ zamarznietego $niegu i lodu,
nie moze zawiera¢ ziaren o ostrych krawedziach,

nie moze zawiera¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 60mm,

dodatkowo max. $rednica ziaren nie moze by¢ wieksza niz 10% s$rednicy rury,

Podsypka i obsypka moze by¢ wykonana z pospoiki lub z piasku. Uzyty materiat na podsypke i
obsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111,
PN-B-11112.

2.7.2 Obsypka drena zu.
Materiat na obsypke powinien spetniaé¢ nastepujace wymagania jakosciowe:

nie moze by¢ zamrozony, nie moze zawiera¢ zamarznietego $niegu i lodu,
nie moze zawiera¢ ziaren o ostrych krawedziach,
Srednica ziaren obsypki ze zwiru rzecznego ptukanego w granicach 16-32mm,

2.8 Odwodnienia liniowe.

Korytka wykonane z polimerobetonu, ze spadkiem liniowym - korytka ze spadkiem wewnetrznym
dna 0,5%. Na przykiad firmy MEA - MEADRAIN 1000, o wysokosci konstrukcyjnej - od 15,0cm do

25,0cm,

Korpus korytka odwadniaj acego

Polimerbeton na bazie zywicy poliestrowej,

- Wytrzymatosé na sciskanie > 95 N/mm?

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie > 22 N/mm?,

- Nasigkliwosé ponizej 0,05%,

- Gestosé: 2,25 kg/dm3

- Modut sprezystosci: 25-35 kN/mm?

- Glebokos¢ wnikania wody : 0 mm,

- Struktura materialu : bez naczyn wiosowatych,

- dtugo$¢ budowlana 500 i 1000 mm, szerokos¢ 130mm,

Ochrona kraw edzi
- kanty ze stali ocynkowanej,

Ruszty przykrywaj ace
- zeliwo,

Klasa obci azen,
- A-15 wg. DIN 19580 i pr EN1433,

Studzienka odptywowa z polimerobetou.

- wbudowana ochrona krawedzi ze stali ocynkowane;j

- kosz osadczy ze stali ocynkowanej,

- stosowanie z rusztami przykrywajagcymi mocowanymi za pomoca standardowych
sruby),

zabezpieczen (
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e - boczne scianki zamykajgace przeznaczone do wytamania, aby idealnie potaczyc¢ studzienke,
* - wysokos¢ budowlana : 580 mm,
e - dlugos¢ budowlana : 500mm,
e - szerokos¢ budowlana : 130 mm,

2.9. Sktadowanie materiatow.

2.9.1. Rury kanatowe.

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- Iub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej w paletach.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podkladach drewnianych
gr. 25mm i szer. min. 10cm. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznosc¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6inych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.1.1. Rury PVC , PP.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami

promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C | opadami atmosferycznymi.

Dluzsze skiadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z
PVC, PEHD nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny byé¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na
kielichy rur powodujgc ich deformacije.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konhce rur sfazowacé.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty ( uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skiadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.9.2 Wiazy kanatowe .

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg Kklas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.9.3 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb. zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9.4 Kregi .

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw na podtoze
nie przekroczy 0,50MPa.

Przy skltadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,80m. Sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dostep do poszczegdélnych stoséw kregow.

Materialy powinny by ¢ jak okre slono w specyfikacji , badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédia wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty powinny by € jak okre slono w specyfikacji , badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédila wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w "Wymaganiach ogolnych”.
Roboty zwigzane z wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone recznie oraz przy
uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi:

* narzedzia tnace do ciecia rur, asfaltu, betonu,

* gietarki,

* sprzet do préby szczelnosci,

« zuraw samochodowy,

« koparko-tadowarki,

« samochdd wywrotka,

* pompy odwadniajace,

« obudowy s$cian wykopu,

Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na
ten sprzet.

Sprzet do zgrzewania rur PE musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji-

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w "Wymaganiach ogélnych".
Do transportu materiatdw stosowane beda nastepujace srodki transportu:

A. samochdéd skrzyniowy 10t,
B. samochéd samowytadowczy 5-10t
C. samochdéd dostawczy 0,9t
D. samochdd dtuzycowy 10t,

Wytadunek materiatbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Rury o srednicy do 315mm moga by¢ przenoszone do miejsca wbudowania przez jednego lub dwéch
pracownikow. Rury wiekszej $rednicy nalezy przenosi¢ przy uzyciu zurawia. Do tego celu nalezy uzywac
zawiesia dwuciegnowego i trawersy z dwoma ciegnami z miekkiej liny np. bawetniano-konopne;.

4.1. Transport rur kanatowych PVC, PP.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6ine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej
Srednicy ) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjga¢ rury ,wewnetrzne".
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Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

* przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

* przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze - 50C do 300C, przy czym powinna byé
zachowana szczego6lna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa,;

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianiegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci 2,05 cm, utozonych prostopadle do osi rur;

* wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé | m;

« rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tafcuchy spinajgce boczne $ciany skrzyh samochodu;

e przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochyini;

e przy dlugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze

e przekracza¢ 1m;

» ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
e ostroznosci jak dla rur PVC.

4.2. Transport kr egéw .

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczyé tasSma stalowa.

4.4, Transport wpustéw  zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposGb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne warunki wykonania.

Ogoblne warunki wykonania zgodne z "Wymaganiami ogélnymi". Wykonawca przedstawi Inspektowi
Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram robd6t uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedg wykonywane kanalizacje sanitarne oraz montaz urzadzen. Wykonanie robo6t powinno byc¢
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jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych co ok. 200m.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z
gwozdziami. Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwdéch
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperéw sieci panstwowej.

5.1.2 Uktadanie ruroci agow .

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace sie wyprofilowac
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na 1/4 obwodu)
nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego.

Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0.1 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekraczac +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5.1.3 Obsypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszyc¢ i oczyscic¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej
0.2 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byé
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod
ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Materiat zasypki powinien by¢ pozbawiony duzych kamieni. Zasypke zageszcza¢ warstwami o
migzszosci max 30cm przy pomocy ubijakéw mechanicznych. Stopien zageszczenia w zaleznosci od
przeznaczenia terenu, na ktérym uktadany jest rurociag:

- drogi : 95% ZMP(Zmodyfikowana Metoda Proctora),
- glebokie wykopy (powyzej 4,0m) : 90% ZMP,
- pozostate tereny : 85% ZMP,

5.1.4 Roboty instalacyjne monta zowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukladania przewod6éw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Dla zapewnienia
odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg
niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc
szczegOllng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowac poza strefg
montazowa. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow,
wielokrgzkow lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas
zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkdw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyrdwnane ze spadkiem podtoze.
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Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylegac do podioza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowaé do Srednicy i rodzaju ziaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 10
mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczyé¢ +/- 3 mm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.1.5. Montaz przewodéw .

Przewody z PE, PVC montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30T, jednak ze z uwagi na
zmniejszong elastycznosc¢ tych materiatéw w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywac¢ potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz + 5C.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢.
Szczegotowe warunki montazu réznych rodzajow zlgcz z PE , PVC sa podane przez producentdw tych
wyrobow.

5.2.4 Rury kanalowe PVC.
Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
= wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu; wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa ( do ktérej jest
wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm
ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdéw rur muszg sie
znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé podsypka i obsypka pod odcinkiem wciskanym.
= Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczeh wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur;
- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce, rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokosé ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do Kkielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym wg. zalecen producenta. Zabrania
sie smarowania uszczelek smarami ropopochodnymi. Do wciskania bosego konca rury przy
Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

5.2.5 Rury kanalowe PP.

Rurociggi typu Pragma produkowane z polipropylenu wykazujg zdecydowanie wyzszg odpornos¢ na
niskie temperatury niz rury z PVC. W rurach typu Pragma zastosowano potgczenia kielichowe.

Dzieki odpowiedniej konstrukcji ksztattek mozna tgczyé rury typu Pragma réwniez z rurami
kanalizacyjnymi o sciankach gtadkich wykonanymi z PVC, PP i PE.

W rurach typu Pragma zastosowano system uszczelniajgcy w oparciu o swobodne zaktadanie uszczelki
na bosym koncu rury. Umozliwia to ciecie rur o standardowej diugo$ci na odcinki o dowolnej diugosci.
Przy zastosowaniu najprostszych narzedzi.

Ciecie rur nalezy wykona¢ w rowku pomiedzy dwoma profilami. Miejsce ciecia nalezy oczyscié i
wygtadzic.

Fazowanie krawedzi nie jest potrzebne.

Uszczelke zaktada sie na bosym koncu rury w pierwszym rowku.

taczenie rur typu X-STREAM z rurami PVC.
Sprawdzi¢ i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury.
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W wewnetrzny rowek kielicha wiozy¢ uszczelke kielicha. Nalezy zwréci¢ uwage aby "szczyt uszczelki
umieszczony byt na zewnatrz kielicha.

Uszczelka umieszczona wewnatrz kielicha nie moze by¢ skrecona lub powyginana. Na krawedzi kielicha
zalozy¢ pierscien zatrzaskowy. Nastepnie uderzajac miotkiem gumowym lub drewnianym wbié¢ pierscien
tak aby zatrzasnat sie na catym obwodzie.

Przed potgczeniem uszczelke oraz kielich posmarowaé smarem silikonowym.
5.3 Studnie z PP.

Studnie kanalizacyjne z PP, w systemie np. Pipe-Life lub inne o srednicy trzonu min. 600 mm.
Przykrycie studni teleskopowe, z zeliwa o nosnosci 12,5T. Zeliwne pokrywy studni kanalizacyjnych w
drogach gruntowych, podwérzach itp. nalezy obrukowac¢ kostkg granitowg 15x15x15cm.

Monta z studni przeprowadzi € zgodnie z instrukcj g producenta systemu.

Studnie inspekcyjne z uwagi na swoje wymiary nie wymagajg poszerzenia wykopu. Zaleca sie
wykonywanie montazu przez dwie osoby. Kinete nalezy ulozy¢ na wyprofilowanej warstwie 5-10cm
podsypki piaskowej stanowigcej warstwe wyrdwnawcza. Kinete nalezy wypoziomowa¢ poziomnicg (ma
ona ,wbudowany” spadek 1,5%). Kierunek przeptywu wskazuje strzatka. Dlugos¢ rury trzonowej
dopasowacé indywidualnie poprzez dociecie pitg reczna.

W zalezno$ci od systemu na rurze trzonowej umie$ci¢ uszczelke. Kielich kinety posmarowaé srodkiem
utatwiajgcym poslizg (stosowaé wylgcznie $Srodki dopuszczone przez producenta). Rure trzonowa
zamontowa¢ w kinecie poprzez wcisniecie. Do czasu zamontowania pokrywy, rure trzonowg studni
zamkna¢ od gory zaslepka wyjeta z kinety.

Studzienke zasypywacé razem z rurociggiem gruntem sypkim, tatwo zageszczajacy sie, rGwnomiernie na
calym obwodzie. Zageszczenie gruntu wykonywaé¢ warstwami 0 migzszosci max. 30cm. Stopien
zageszczenia gruntu jak w p. 5.1.3.

Po zakonczeniu zasypki wykopu studnie zamkna¢ wtazem zeliwnym z rurg teleskopowa. Montaz wiazu
polega na umieszczeniu na zewnatrz rury trzonowej manszety i wprowadzeniu do srodka teleskopu
potaczonego z wlkazem zeliwnym.

W przypadku studni wiazowych bezwzglednie zastosowac zelbetowe pierscienie odcigzajace.

5.4 Studnie betonowe.

Posadowienie studzienek

Posadowienie studzienek nalezy wykona¢ na warstwie betonu klasy B-7,5 gr.10-15 cm.

Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na podiozu
betonowym.

Po wykonaniu studzienek otwory i zagtebienia montazowe nalezy zaslepi¢ zaprawa szybkowigzaca.
Elementy studzienek taczy¢é mozna na uszczelki lub tradycyjnie, za pomoca zaprawy wodoszczelnej.
Uszczelka gumowa wykonana jest specjalnie do tgczenia prefabrykatow wymienionych wg DIN 4034 cz.
1. Jej konstrukcja umozliwia szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do
wykonania potgczenia. Do jej montazu nalezy uzyé smardw poslizgowych. Smarem poslizgowym
pokrywa sie:

« zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni,

« wewnetrzng powierzchnie "zamka" gérnego elementu studni nakladanego na uszczelke.

Przejscie kanatdw przez sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

W $cianach fabrycznie mogg by¢ osadzane kré¢ce potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych. Moga
by¢ rowniez wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przejs¢ szczelnych lub rur
betonowych. Kr6¢ce potaczeniowe sg wklejane w nawiercanych otworach w $cianie studzienki.
Stosowane kleje sg przygotowywane na bazie zywicy epoksydowej EPIDIAN.

Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek nie jest wymagane.
W agresywnym srodowisku gruntowo-wodnym nalezy wykonac izolacje antykorozyjng zewnetrznych
studzienek.

Zabezpieczenie kregéw betonowych (studzienek) polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni
warstwa izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
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izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-
96177.

5.5 Drenaz francuski.

Do wykonania drenazu francuskiego potrzebne sg nastepujgce materiaty:

« tkanina geotekstylna,

« kruszywo mineralne o wystarczajgco duzej przepuszczalnosci do odprowadzenia naptywajacej z
gruntu wody; stosowane kruszywo nie powinno sie lasowac.

Tkanina geotekstylna umozliwia przeptyw wody z gruntu do wnetrza filtra i zatrzymuje materiat mineralny

na zewnatrz.

Rodzaj tkaniny geotekstylnej oraz wymiary drenu francuskiego dobiera zaleznie od warunkow

miejscowych oraz wymagan projektowych.

Wykonanie drenu francuskiego rozpoczyna sie od wykopania otworu waskoprzestrzennego o szerokosci

réwnej zaprojektowanej szerokosci drenazu. Poziom posadowienia dna drenu powinien znajdowaé

ponizej strefy zamarzania.

W tak przygotowanym wykopie uktada sie przygotowane uprzednio paski tkaniny geotekstylnej w

kierunku postepu robét. Drenaz uktada sie zazwyczaj ku wzniesieniu. Poszczegoélne pasy tkaniny

geotekstylnej uktada sie z zachowaniem zaktadki o wielkosci co najmniej 0,3 m. Drenaz nalezy ukfadac z

wykorzystaniem metalowych szalunkéw o wysokosci rownej wysokosci filtra. Po wstawieniu szalunkow

do wykopu, do wnetrza nalezy wlozy¢ geowtdknine a nastepnie w zaleznosci od zaprojektowanego typu

drenu - rure drenarska o okreslonej projektem srednicy. Nastepnie szalunek wypetnié zwirem 16-32mm.

Po utozeniu kruszywa do wymaganej wysoko$ci drenaz zastania sie wolnymi jeszcze konca-kaniny

geotekstylnej z wykonaniem zaktadki na szerokosci 0,3 - 0,4 m oraz spina jg sie metalowymi szpilkami w

celu stabilizacji zamkniecia drenu. Zamkniecie drenu mozna wykona¢ réwniez za pomoca gwozdzi

budowlanych poprzez zszycie reczng maszyng do szycia.

W czasie wyciggania szalunkéw nalezy wypetnia¢ przestrzen pomiedzy szalunkami o $ciang wykopu

zgodnie z projektem.

Odprowadzenie wody z drenéw francuskich jest wykonywane przy pomocy rury ciagtej petnosciennej

podtaczonej do studni drenarskich przy pomocy wktadek ,in situ”.

5.2. Warunki szczegotowe realizaciji .

Kanalizacja.

Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsypac¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury. Podsypke i obsypke zagesci¢ warstwami. Kanalizacje nalezy utozyé na gtebokosciach
okreslonych w projekcie wykonawczym.

Rury przewodowe w rurach ochronnych nalezy utozy¢ na ptozach z PE-HD, a koAcAwki rur ochronnych
nalezy zamknaé manszetami.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1 Ogolne zasady.

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w "Wymaganiach Ogdlnych”.
Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

6.2 Rodzaje bada n i sprawdze n:

A . zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,
B . materiatéw zgodnie z wymaganiami norm ,
C . ufozenia przewodow:

* gtebokosci utozenia przewodu,
e ulozenia przewodu na podtozu,
e odchylenia osi przewodu,

e odchylenia spadku,

e zmiany kierunkéw przewodow,

. kontrola potaczen przewodow,
E . kontrola szczelnosci przewodu, prawidtowosci wykonania podsypek i obsypek oraz ich
zageszczenia,

W)
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Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, atesty i gwarancje producenta
dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

6.3 Sposob przeprowadzenie bada n i sprawdze n.

Kontrole przeprowadza sie w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej

fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow;

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczehstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢ nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.
W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzié
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia agresywno$ci srodowiska i wprowadzi¢
korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera;

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,

Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podtoza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne;

Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek
obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscig do 10 cm ) i
srednicy ( z doktadnoscig 1cm ), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewni¢ oparcie rur na co najmniej VA obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne;

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na
infiltracje. Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

« odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu niepowinno
wynosic¢ wiecej niz =5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

< odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

< odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

» odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
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- 5 % projektowanego spadku (przy mniejszym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

« wskaznik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.2.1.

* rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnos$cig do + 5
mm.

6.5 Préba szczelno $ci.

Kanalizacja sanitarna.

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbiér czesciowy ulegajacych

zakryciu elementéw kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawic¢ niezbedne dokumenty

zgodne z normg PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Odbiér kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-

10725 Wodoci agi. Przewody zewn etrzne. Wymagania i badania.

Przykanaliki mozna wykonywac¢ réwnolegle z odcinkami gtéwnymi lub po ich catkowitym zakonczeniu, w

zaleznosci od decyzji podjetej przez Inwestora.

W czasie wykonania odbioru czesciowego odcinka rurociggu nalezy go poddac prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do wykonywania préby nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami,

- doktadnie wykonana obsypka,

- wszelkie odgatezienia przewodu winny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze odbywac sie nie
wczesdniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki.

W czasie wykonywania préby nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przewdd nie moze byé nastoneczniony,

- napetnianie powinno odbywac sie od punktu najnizszego do najwyzszego,

- temperatura wody nie moze przekraczaé + 20° C.

Prébe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania

i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz w/w norma.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér korncowy, w tym takze prébe na
infiltracje.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu,- pomiar ubytku wody. Podczas
proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy , $cian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci;

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach Ogoélnych".

8 . ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach Ogolnych".

Odbiér sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725 Wodoci agi.
Przewody zewn etrzne . Wymagania i badania.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacje
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techniczng i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

=  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

=  Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiednie kategorii wg PN-86/B-
02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2];poziom wdd gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomoéw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego;
uziarnienia warstw wodonosnych;

= stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;

=  Dziennik;

=  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Zakres.

Odbior robat zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

=  sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych;

=  przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj podtoza, stopien agresywnosci
wody gruntowej, wilgotnosci;

=  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

=  zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

=  podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania na planie, rzednych i gtebokosci
utozenia;

= jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,;

diugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

szczelnosci przewododw i studzienek na infiltracje;

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

izolacji przewodow i studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia

wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montaz, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami

okreslonymi w pkt 6.0.

Dlugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 200m. Wyniki z

przeprowadzonych badan powinny byc¢ ujete

w formie protokotéw i wpisane do Dziennika.

Odbidr ko ncowy.

Odbiorowi koncowemu zwigzanemu z instalowaniem przewodéw wodociggowych

nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normg PN-B-10725 oraz warunki i zalecenia zawarte w
katalogach producentéw ( 26, 27 ).

Ze wzgledu na specyfike wymagania dotyczace budowy przewodéw z tworzyw sztucznych odbiorowi
technicznemu podlegajg w szczegdélnosci:

= wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

= dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podtoza,
sprawdzenia wyprofilowania;

obsypka : zgodnos$¢ z projektem co do wymiardw, materiatu oraz stopnia zageszczenia;

szczelnos¢ przewodu,

zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;

deformacja rury, zgodnos$é odksztatcenia poczatkowego (ugiecia) z dopuszczalnym dla danego
materialu;

=  pozytywny odbior koncowy, skutkuje przekazaniem go do eksploataciji.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze
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postepowanie.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

= protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

=  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatldw ,urzadzen;

* inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

= zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

=  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek;

=  aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

=  protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogo6lne wymagania.
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych".
9.2. Platno $ci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platnosé
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki geodezyjnych
pomiaréw powykonawczych.

Cena wykonania robot obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

zakup materiatow i urzadzen,

transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

utozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,

wykonanie potaczen rur i ksztattek,

wykonanie rur ochronnych,

przecigganiem przewodowej, z ptozami, zamknieciem koncéw rury,

rury ochronne z ptozami, zamknieciem koncow, przecigganiem rury przewodowej,
montaz podtoza betonowego pod przepompownie,

montaz studzienki wodomierzowej,

przeprowadzenie préb szczelnosci,

oznakowanie trasy przekroczen przeszkod terenowych (tasma PE, tabliczki),
przewierty i zamurowania otworow,

uporzadkowanie terenu

10. Przepisy zwi _gazane.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Normy

[1] PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

[2] PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu

[3] PN-B-06751. Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaitki. Wymagania i badania.

[4] PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

[5] N-B-12037. Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacja
[6] PN-B-14501. Zaprawy budowlane zwykte
[7] PN-C-96177. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
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[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

[23]
[24]

[25]
[26]

PN-H-74051-00. Wtazy kanatowe. Ogd6lne wymagania i badania

PN-H-74051-01. Wtazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02. Wiazy kanatowe. Klasy B i C, D (wlazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01.Skrzynki zeliwne wypustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080-04. Skrzynki zeliwne wypustow deszczowych. Klasa C.
PN-H-74086. Skrzynki zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101. Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03.04.07. Beton hydrotechniczny.

BN-86/8971-06.02. Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — S — 02204. Odwodnienie drég. Drogi samochodowe;

PN-/B-06050. Roboty Ziemne. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-85/H-74306. Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do
1 MPa.

PN-S6/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

ISO 3477:1981. Rury i ksztaltki z polipropylenu, Gesto$é, oznaczenie, wymagania.

ISO 8773:1991. Rury i tgczniki z polipropylenu (PP) stosowne w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.

10.2 Inne.

[31]
[32]

[34]
[35]

[36]

[37]
[38]
[39]

31.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

32.Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”, ,Transprojekt” ~Warszawa 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa, zaakceptowane i
zlecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezesa m.st. Warszawy — sierpien 1984 r.

39.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ lill, a w
szczegolnosci "Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

Katalogi techniczne osprzetu,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Katalog techniczny Hawle.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-D-01

Roboty drogowe — alejki parkowe.

[ CPV — 45233124-4 ]



Tereny Zieleni Miejskiej w Kamiennej Gérze, matehitektura, wyposeenie placu zabaw, kanalizacja

deszczowa, instalacje elektryczne
Specwitka Techniczna. Roboty drogowe — alejki parkowe

47

SPIS TRESCI DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA ROBOT DROGOWYCH

NR SPECYFIKACJI

NAZWA SPECYFIKACJI STRONA
D-00.00.00 Wymagania ogélne 88
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podfoza 96
D-04.02.01 Warstwa odsaczajgca 99
D-08.01.01 Krawezniki betonowe 101
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 107

mechanicznie
D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej

122
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D- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Zakres robot drogowych:

« roboty rozbiérkowe

« wykonanie robét ziemnych pod koryto nawierzchni
« ustawienie obrzezy trawnikowych,

« wykonanie poszczegolnych warstw nawierzchni

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robét, drogowych

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna
Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztalcenie z zakresu i rodzaju robét oraz uprawnienia budowlane
wymagane przy wykonywaniu w/w robot.

1.4.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac.

Zamawiajacy przekaze w terminie 7 dni Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robét
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robot, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng. Koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu. Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacji.

1.4.3. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sgq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Cechy materiatow | elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$c¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jako$é elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robo6t
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia odbioru kohcowego
Robot

1.4.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczenia Robot Wykonawca bedzie:

utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociagi, kable.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania w tym
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

1.4.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialdw | wyposazenia na , i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru kohcowego.

1.4.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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1.4.13. Odbiory.

Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej zobowigzany jest zawiadomi¢ o odbiorach

technicznych, rozruchu i przekazaniu do eksploataciji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest

wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.
Uznaje sie , ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo

Budowlane".

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta szukania materiatow.

Eksploatacja zrédet materiatow musi by € zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan :

- ilosciowych, jakosciowych materiatow jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdét.

Humus i odktad czasowo zdjety z terenu wykopdéw, ukopOw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym terenie.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy ,
beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym ST, PZJ lub projekcie organizacji ruch Robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca b edzie usuwa ¢ na bie zgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania Robdét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementdéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robat.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1 Zasady kontroli jako $ci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatléw oraz Robdét,

6.2. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda. przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Atesty jako $ci materialéw i urz adzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z

warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda udostepnione Inspektorowi
Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.

(2) Ksiega Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
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zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.. dla objetosci bedq wyliczone w m? jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika, m* -wykopu oznacza objetos$é gruntu mierzong w
stanie rodzimym.

Jednostki obmiaru wg. przedmiaru robot:
8. ODBIOR ROBOT.

Gdy catos¢ robo6t zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca przedstawia wniosek o wystawienie
przez Inspektora Nadzoru Protokotu wstepnego odbioru robét. Inspektor Nadzoru w ciggu 30 dni od
otrzymania tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokdt wstepnego odbioru robét lub wydaje polecenie
wyszczegolniajgce roboty, ktére winny by¢ wykonane przed wystawieniem Protokotu wstepnego odbioru
rob6t. Wykonawca ma prawo otrzymac¢ Protokot wstepnego odbioru robét w ciggu 30 dni od dnia
ukonczenia tych robét. Po zakonczeniu okresu obstug/ pogwarancyjnej, gdy wszystkie usterki i
uszkodzenia zostaty poprawione. Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy oswiadczenie koncowego
odbioru robo6t z kopig dla Strony Zamawiajacej, zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w sposob zadawalajacy Inspektora Nadzoru, Oswiadczenie
koncowego odbioru rob6t bedzie wystawione przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni od
wygasniecia wyzej wymienionego okresu lub natychmiast po tym, jak jakiekolwiek roboty zostaty
dokonczone zgodnie z instrukcjami i w sposéb zadowalajgcy Inspektora Nadzoru,

Rozliczenie Ko Acowe

Nie pézniej niz 90 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajgcymi,
ukazujacymi w szczegotach wartos¢ robét wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty,
ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 90 dni od otrzymania projektu
rozliczenia koncowego i wszystkich informacji i zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor
Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nale zytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 30 dni od wydania
podpisanego rozliczenia koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym.

Cena jednostkowa b edzie obejmowa ¢&;
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace
personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
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Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie
opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane;

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych tg pozycja kosztorysowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej- Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLOZA
1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich
koryt),

« walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé
niekorzystnego wptywu na whasciwos$ci gruntu podtoza.

4. Wykonanie robét

* Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodag Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonywanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

« Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Nalezy je ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie ich powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonac recznie, gdy jego szerokos$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.
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« Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,

okreslonych w tablicy ponize;j. .

Do profilowania podioza nalezy stosowac rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzynier

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN- 77/8931-12 [5].

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1s):

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5. Kontrola jako $ci rob6t
» Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza.

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 |Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Rbéwnos¢ podiuzna €0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |ROwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne ’ 10 razy na 1 km
5 [Rzedne wysokosciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 |Uksztaltowanie osi w planie |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
%) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 |Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
gruntu_podioza na 600 m?

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
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gtéwnych tukéw poziomych.

» Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

 Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza i nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-
metrowa tata. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm

» Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z
tolerancjg +0,5%.

» Ro&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub profilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

« Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz +5 cm dla pozostatych drog.

» Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN- 77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy niz podany w tablicy minimalnych wartosci wskaznika zageszczenie podioza.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normag BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od-20% do +10%.
6. Przepisy zwi gzane

[1] 1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

[2] PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaticenia — nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

D- 04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA.

1. Zakres rob6t.

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej w przypadku gdy poditoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy

2. Materiaty.

Piasek na warstwe odsaczajgca powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
szczelnosci:  D15/d85<5

D15 - wymiar sita przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 - wymiar sita przez ktére przechodzi 85% ziaren warstwy odsgczajace;.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113.

Skladowanie materiatow.

Jezeli kruszywo po dostarczeniu na budowe nie moze by¢ bezposrednio wbudowane to nalezy
je w miejscu sktadowania zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem a podfoze powinno by¢
réwne i dobrze odwodnione.

3. Sprzet.

Wykonawca powinien posiadac:
rowniarki,

walce statyczne,
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piyty wibracyjne ubijaki mechaniczne,

4. Transport.

Kruszywo mozna dowozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem | nawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
projektem

Kruszywo nalezy uktada¢ warstwg jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Po wyprofilowaniu nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do zageszczenia.
Zageszczanie warstwy o przekroju nalezy rozpoczaé od krawedzi stopniowo przesuwajgc sie w
kierunku osi. Zageszczanie warstwy o spadku jednostronnym nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana ubijakami mechanicznymi
lub ptytami wibracyjnymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do uzyskania wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1.0 wg normalnej préby Proctora zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z

tolerancjg +10% do -20% jej wartosci.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajace;j:

L.P [Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1km
2 Rownosé podiuzna co 20m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km
5 Rzedne wysokosciowe co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych; co 100m dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi w planie co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych; co 100m dla pozostatych drég

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400m? Przed odbiorem: w 3
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

8 Zageszczenie i wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej lecz nie rzadziej
kruszywa niz raz na 6000m?

- szerokosc¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz + 10cm i -5¢cm;

- nierbwnosci poprzeczne i podtuzne mierzone 4 metrowg tatg nie moga przekracza¢ 20mm;

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +0.5%;

- rzedne wysokosciowe powinny byé zgodne z projektem z tolerancjg +1cm i -2cm;

- przesuniecie osi w planie w stosunku do osi projektowanej nie moze byé wieksze niz +5cm;

- grubosé warstwy powinna by¢ zgodne z projektem z tolerancjg =1cm i -2cm;

- wskaznik zageszczenia okreslony wg BN- 77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1 a warto$¢
stosunku wtérnego modutu odksztatcenia do wtérnego okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-
02 nie powinna by¢ wieksza od 2.2.,

- wilgotnosé kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg 0d-20% do +10%;

7. Normy i inne dokumenty

[1] PN-B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci

[2] PN-B-11111. Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.Zwir i
mieszanka
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[3] PN-B 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[4] BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. Wytyczne budowy nasypow
komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geosyntetyku, IBDiM, Warszawa 1986

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne". Materiatami stosowanymi sa;

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki. Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.1. Kraw ezniki.
W projekcie zastosowano krawezniki typu U - uliczne, prostokatne $ciete - typu ,a", betonowe
jednowarstwowe, gatunku 1 o wymiarach 20x30x100 i 15x30x2100.

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika kraweznika
b h c d r
U a 100 20, 30 min. 3 min. 12 |1,0
15 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2

I 18 12

b, h 13 13

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14J, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1  |Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikdw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia |ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
krawedzi narozy goérne
(ériaralna) _mm
ograniczajacych pozostate 2 2
powierzchnie:
- liczba max
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos$¢, mm, max 6 10

Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typbéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2. Beton i jego skiadniki.

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢
wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig, ponizej 4%,

- Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 : 3 mm, dla gatunku 2 : 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodng z normg PN-B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg. PN-
B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12J.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5J. Kruszywo nalezy

przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Woda powinna by¢ odmiany,,!" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.3. Materiaty na podsypk e i do zapraw.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5J, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-0611 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany’l" i odpowiada¢ wymaganiom PB-B-32250 [11].

2.4. Materiaty na tawy.

Do wykonania tawy pod kraweznik nalezy stosowac¢ beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2],
ktérego sktadniki powinny odpowiadaé wymaganiom punktu 2.4.4.

2.7. Masa zalewowa.

Masa zlewowa, do wypetiania szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN- 74/6771 -04 [13] lub aprobaty technicznej.

3.Sprzet.

Roboty wykonujgce sie recznie przy zastosowaniu:
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- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport.

4.1. Transport kraweznikow.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatow.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien sie
odbywaé w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw lub beczek.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw.

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw.

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalery powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie" $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczanym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.2. Wypetnianie spoin.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypei¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementow o-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zaprawag cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowe.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6. Kontrola ja ko $ci robot.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
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do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu

zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gieboko$ci uszkodzeh nalezy wykonaé za pomocag
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tabeli 1 i 2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
danego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wpkt2.

6.2. Badania w czasie robot.

Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie koryta na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.1.

Sprawdzenie taw.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosc¢ profilu podiuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny
gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazdy 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysoko$ci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

¢) Réwnos¢ gérnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m

tawy, trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytlozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie
mogg wykazywac sladu urzgdzenia zageszczajgcego. Lawy z ttucznia, badane préba wyjecia
poszczegolnych ziaren tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchniag
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienie spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peing gtebokosc.

7. Obmiar robot.
Ogoblne zasady odmiaru robét podano w OST D-M. -00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 7.

8. Odbidr robaét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M. -00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTi wymaganiami Inzyniera, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,
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- wykonanie podsypki

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczanie materialtdbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki

- ustawienie kraweznikOw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy zwi gzane

1. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

2.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

3.Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

D-04.04.02. - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABIL IZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. Zakres robhot
Niniejszy rozdziat specyfikacji dotyczy wykonania warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego.

2. Materiat.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych powinno byé¢ kruszywo tamane uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren wiekszych od 8mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.
Wymagania dotyczgce kruszyw tamanych na warstwe podbudowy zasadniczej:
- Uziarnienie kruszywa powinno sie miesci¢ w polach objetych granicznymi krzywymi u ziarnie nig;
- Zawartos¢ czastek przechodzacych przez sito 0,74 powinna wynosi¢ 2do10%,
- Zawartos¢ nadziarna <5%,
- Zawartos¢ ziaren wydtuzonych i ptaskich : <35% w warstwie goérnej,
- Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie wiecej niz 1 %,
- Wskaznik piaskowy kruszywa oznaczony po pieciokrotnym ubijaniu kruszywa w aparacie Proctora
metodag normalng wg PN-B-04481 powinien by¢ w granicach 30do70%,
- Mrozoodpornos¢ po 25 cyklach zamrazania - strata masy < 5%,
- Scieralnos¢ kruszywa okresla sie przez badanie kruszywa w bebnie kulowym Los Angeles
Scieralnos¢ kruszywa nie powinna przekroczy¢ 35%,
- Nasigkliwos¢ <3%,
- Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 <1%,
- Wskaznik nosnosci mieszanki kruszywa nie wiecej niz :
a) przy zageszczeniu Is>1.00 - 80%
b) przy zageszczeniu | s> 1.03 -120% Dodatki ulepszajace:
cement portlandzki wg PN-B-19701
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lothe wg PN-S-96035,
- zuzel granulowany wg PN-B-23006
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102.
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. Sprzet.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig wykorzystania nastepujgcego sprzetu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki z urzadzeniem dozujagcym wode
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania

4. Transport.
Kruszywa mozna wozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

5. Technologia wykonania.
Kruszywo dowozi sie samochodami wywrotkami i rozsciela wprost do odpowiednio

zageszczonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem. Zageszczanie najlepiej
przeprowadzi¢ walcem ogumionym.
W przypadku uzycia walca statycznego gtadkiego pierwsze watowanie nalezy przeprowadzi¢ walcem

lekkim o masie 5-"7 t a nastepnie walcem ciezkim o masie 10-12t.
Maksymalna grubos¢ zageszczonej warstwy wynosi:
- przy uzyciu walca statycznego gtadkiego -15cm;

- przy uzyciu walca ogumionego i wibracyjnego - 20 cm.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg préby Proctora.
Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
Napowietrzanie.
Jesli wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza 0 20% od wartosci optymalnej to mieszanke nalezy zwilzy¢ woda i
wymieszac, gdy wilgotnos¢ jest wyzsza o 10% jej wartosci mieszanke nalezy osuszyé.
Podbudowa po wykonaniu powinna byé utrzymana w dobrym stanie. Jesli za zgoda
Inzyniera zostanie na niej dopuszczony ruch budowlany to wszelkie powstate w wyniku tego ruchu
szkody obowigzany jest naprawi¢ Wykonawca.

6. Kontrola wykonania.
6.1 Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ i zakres badan:

L.p. [Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badanh
Maksymalna liczba badan maks.
na dziennej dzialce powierzchnia
roboczej podbudowy
przypadajqca na jedno
badanie [m ]
1 Uziarnienie mieszanki 2 '600
2 Wilgotnos$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10 000m?
4 Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.2 . Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozone warstwy, przed jej zageszczeniem a wyniki badan na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej , okreslonej wg proby Proctora z
tolerancjg +10%- 20% - wilgotnos¢ okresla sie wg PN-B-06714-17

Zageszczanie mieszanki do wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy sprawdzaé wg BN-
77/8931 -12. lub gdy kontrole trudno przeprowadzi¢ ze wzgledu na grub02|arn|ste kruszywo nalezy
sie oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64//8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000m?,
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6.2 Badania cech geometrycznych podbudowy Czestotliwos¢ i zakres pomiarow:

L.p. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos$é podbudowy 10 razy na 1km
2 Rownosé podbudowy w spos6b ciggly planografem albo co 20m fatg
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km
5 Rzedne wysokosciowe €0 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie €0 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej lecz nie rzadziej niz raz na 400m* Przed
odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000m”
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm - 5¢cm.
Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa fata,

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢: 10mm dla podbudowy zasadnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg 5%.

Grubosé podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej wiecej niz o 10%.

Wymagane cechy podbudowy:

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o
wskazniku Wnos
mniejszym niz, %

Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod |Minimalny modut odksztatcenia
zageszczenia ls |kotlem, mm mierzony ptytg o sred.30cm,MPa
nie mniejszy niz

40 kN 50 kN od pierwszego |od drugiego

obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1.0 1.40 1.60 60 120
80 1.0 1.25 1.40 80 140
120 1.03 1.10 1.20 100 180

Jesli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej , to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci. Koszty tych dodatkowych robo6t poniesie
Wykonawca tylko wtedy , gdy zanizenie nosnosci wyniklo z niewtasciwego wykonania robdt przez
Wykonawce podbudowy.

7. Normatyw
[1]. PN-B-11112- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
[2]. PN-S-060102- Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

[3]. BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ .

1. Zakres robot.
Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej

2.  Materialy.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna powinna by¢ szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste a wklgsniecia nie powinny przekracza¢
2mm dla kostek o grubosci 8cm. Tolerancje wymiarowe kostek:
+3mm na diugo$ci,
+3mm na szeroko$ci,
*nha grubosci,
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach z probki 6 kostek nie powinna byé mniejsza niz 60 Mpa,
dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50Mpa w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek.
Nasigkliwos¢ kostek powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosié¢
maks 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu badana zgodnie z normg PN-B-06250 po 50 cyklach
zamrazania jest wystarczajgca jesli:
- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci nie zamrazanych nie jest
wieksza niz 20%.

Scieralnos¢ kostek okreslona na tarczy Boehemego wg PN-B—04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz
4mm.

3. Sprzet.

Mate powierzchnie z kostki wykonuje sie recznie. Duze powierzchnie mozna uktfada¢ za pomocg
mechanicznych urzadzen ukladajacych. Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego.

4. Wykonanie robot.

Podtoze pod nawierzchnie moze stanowi¢ grunt piaszczysty lub rodzimy o wskazniku piaskowym nie

mniejszym niz 35. Rodzaj podbudowy powinien by¢ zgodny z projektem. Podbudowe pod pod

nawierzchnie w zatokach autobusowych stanowi beton cementowy B-20 o grubo$ci 26cm

Obramowanie nawierzchni stanowig krawezniki betonowe typu ulicznego 20x30 Uktadanie

nawierzchni z kostki brukowej sktada sie z nastepujacych etapow:

- utozenie kostki na podsypce w ten sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 do 3 mm o
okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety,

- wypetnienie szczelin piaskiem i zamiecenie powierzchni szczotkami recznymi lub

- mechanicznymi,

- ubicie nawierzchni wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa sztucznego, prowadzac
wibrowanie od krawedzi do srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek,

- uzupetnienie wypetnienia szczelin piaskiem z zamieceniem powierzchni,.

5. Kontrola jako $ci robot

5.1. Kontrola przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent wyrobu posiada atest
wyrobu oraz zgdac od producenta wynikéw badan biezacych na sciskanie,

5.2. Kontrola w trakcie wykonywania robét.

Nalezy sprawdzi¢ podioze i podbudowe w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podsypke w zakresie grubosci, spadkdw poprzecznych i stwierdzenia zgodnosci z projektem.

5.3 Sprawdzenie cech Geometrycznych.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z

Normag BN-68/8931/04 nie powinny przekraczaé 0.8cm,

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z projektem z tolerancjg +0.5%,

Réznice miedzy rzednymi projektowanymi i rzednymi wykonanej nawierzchni nie

moga przekraczac £lcm.

Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz 5cm.

- Dopuszczalne odchyiki od projektowanej podsypki nie moga by¢ wieksze niz 1cm.

- Zalecana czestotliwo$¢ pomiaru cech geometrycznych nie rzadziej niz 2 razy na kazde 100nr i w
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punktach charakterystycznych niwelety,

6. Odbiér robaét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

* przygotowanie podioza,

» ewentualnie wykonanie podbudowy,

» wykonanie podsypki,

» ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

7. Przepisy zwi gzane.

Normy

1. PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego,

2. PN-B-06250  Beton zwykly,

3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania,

5. PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

6. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-MA-01.

Roboty budowlane. Mata architektura.

[ CPV — 45215400-1 ]
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét opisanych w projekcie budowlanym dla projektowanego terenu parku w
Kamiennej Gorze z obiektami:

» Uktad komunikacyjny — $ciezki,

* Plac zabaw,

» Boisko wielofunkcyjne,

» Tereny zieleni urzadzonej,

» Kanalizacja deszczowa,

» Oswietlenie i instalacje elektryczne,

1.2 Zakres stosowania .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbior
wymagan okreslajacy standard i jako$¢ wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow i
materiatéw budowlanych oraz sposéb oceny wykonania rob6t budowlanych.

1 .3 Zakres robo6t obj etych w specyfikacji.

Zakres rob6t objety niniejszg specyfikacja, dotyczy prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
obiektow matej architektury na terenie projektowanej rozbudowy cmentarza. Projektowane elementy
matej architektury to:

a. obudowa punktu czerpalnego,
b. $mietnik,
c. wschodnia brama wjazdowa z fragmentem muru cmentarnego.

Pelny zakres robét zostat opisany w p.1.3 ST-O-01 — Wymagania Ogolne.
Zakres rob6t przedstawiono w zatgcznikach do przedmiaru.

1.4 Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami w
obowigzujacych Polskich Normach i "Wymaganiach ogéinych".

1.5 Ogélne wymagania.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa. ST, obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
Specyfikacjach Technicznych "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, opisem
technicznym i rysunkami :

2.1 nawierzchnia tartanowa.

Warstwy w przekroju:

e lcm warstwa spodnia + 0,4cm warstwa wierzchnia z tartanu,

* 10cm- ptyta betonowa dylatowana z bet. B15,

e 10 cm -gérna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego sortowanego, klinowana klincem
kamiennym 5/25mm,

e 10 cm -dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego stabilizowana
mechanicznie ,

* 6 cm-warstwa odcinajgca z piasku po zageszczeniu

e grunt rodzimy

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),
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- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.
2.2 nawierzchnia poliuretanowa.

Elastyczna — bezpieczna nawierzchnia — gumowy granulat wylewana, jednolita, min. gr. 45mm,

w kolorach zielonym i brgzowo-czerwonym;

Warstwy od gory:

- nawierzchnia poliuretanowa grubos$¢ catkowita nawierzchni: min 16mm, konstrukcja nawierzchni w
calosci przepuszczalna dla wody,

» warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 0,5-3mm o grubo$ci 8mm,

« warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym
o gr. 8mm,

« mata stabilizujgca, elastyczna ET - mieszanina granulatu gumowego, zwiru suszonego i lepiszcza
poliuretanowego - 30mm

-Podsypka piaskowa gr. 10,0cm

-Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5mm gr 15,0cm

-Kruszywo tamane 0-4mm gr. 3,0-5,0cm

-grunt rodzimy

Nawierzchnie obramowana obrzezem poliuretanowym o wymiarach 1000x250x50mm

WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

1. Wytrzymatos$¢é na rozcigganie MPa 20,70

2. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu % 5315

3. Wytrzymaitos¢ na rozdzieranie N 2100

4. Scieralno$é mm <0,09

5. Twardos¢ wg metody Shore'a A Sh.A 6545

6. Przyczepno$c¢ do podkiadu z mieszaniny kruszywa kwarcowego granulatu gumowego i spoiwa PU
MPa 20,50

7. Wspbétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

w stanie suchym 20,35

w stanie mokrym=0,30

8. Odpornos¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki stan powierzchni po badaniu mmz2 550+50
bez zmian,

9. Odpornosé na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona przyrostem masy

zmiang wyglady zewnetrznego % <0,70

2.3 Beton. Skiadniki mieszanki betonowej

2.3.1 Cement.

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow
zamiennych.

1.Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2.Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda.

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substanciji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3 Kruszywo.

A. Zatozenia ogélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6,
Z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢
siarczan6w powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczaé 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatdbw, zawierajgcej nie wiecej niz 15%
ptaskich badz wydluzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé 2%.

D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.
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2.3.4 Domieszki do betonu.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, op6zniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy
uzyskac gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.4 Szalowanie.

2.4.1 Drewno do wyrobu szalunkéw :  deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.4.2 Plyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO,

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. taczenie deskowan: zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej diugosci,
nie posiadajace elementdéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o srednicy wiekszej niz
25 mm.

2.4.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje
z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substanciji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.4.4 Srodek uzywany przy demonta zu deskowa n: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.5 Zbrojenie.

2.5.1 Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtdéwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2.
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.5.2 Elektrody spawalnicze.
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.5.3 Materiatly pomocnicze.

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyé.

2.6 Zaprawa cementowo-wapienna.

Skiad zapraw musi by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wiasciwosci okredlonych w
Dokumentacji projektowej, normach przedmiotowych oraz aprobatach technicznych.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapno hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikdw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapno hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4
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1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. W przypadku
produkcji zapraw na Terenie budowy (w betoniarce) jej recepture nalezy przedstawi¢ do
zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do zapraw: uplastyczniajacych, opézniajacych lub przyspieszajacych wigzanie,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych.

Wszystkie domieszki do zapraw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium i producenta. Od
producenta nalezy uzyskaé¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byc¢
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno przez dostawce jak i laboratorium,
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w
ktérych zastosowano domieszke.

2.7 Kruszywo na podsypk e iobsypk e.

Materiat na obsypke powinien spetniaé¢ nastepujace wymagania jakosciowe:

. materiat niespoisty, dajacy sie dobrze zageszcza¢ do wymaganej nosnosci,

. nie moze by¢ zamrozony, nie moze zawiera¢ zamarznietego $niegu i lodu,

. nie moze zawieraé¢ ziaren o ostrych krawedziach,

. nie moze zawieraé¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 60mm,

*  dodatkowo max. Srednica ziaren nie moze by¢ wieksza niz 10% srednicy rury,

Podsypka i obsypka moze by¢ wykonana z pospdiki lub z piasku. Uzyty materiat na podsypke i obsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-
11112 [4].

2.8 Wyroby stalowe bramy, furtki i ogrodzenie.

. Rury stalowe prostokatne ze stali ST3S wg. BN-75/0644-22,

. balustrady i pochwyty stalowe,

*  Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami,

e trzpienie stalowe do montazu konstrukciji,

. blacha stalowa StOS grubosci 1-1,5mm,

« tlen techniczny sprezony,

e acetylen techniczny — rozpuszczony,

. konstrukcja stalowa wejs¢,

*  Slupy narozne oraz przy bramie wjazdowej i furtce: wysokos$¢ 4,0m oraz 2,2; profil 100x100x3,
ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem),

e Slupy "przelotowe": wysokos¢ 4 m ; profil 80x80x3, ocynkowane, malowane jak wyzej.

. Poprzeczki usztywniajace biegnace po obwodzie ogrodzenia na wysokos¢ 4,0 oraz 2,2m; profil
50x30x3, ocynkowane, malowane jak wyze,j.

*  Odciagi stupéw naroznych mocowanych pod katem 45 stopni na wysokosci 2 lub 3 m, profil
80x80x3 mm, ocynkowane, malowane jak wyzej, kolor ciemna zielen,

e  Siatka stalowa ocynkowana, zabezpieczona otulina PCV, rozmiar oczka: 40x40 mm, drutf 3 mm .
Kolor ciemna zielen.

. Cztery linki naciggowe do siatki: stalowe, ocynkowane, zabezpieczone otuling PCV, drut f 3,5 mm
kolor - ciemna zielen.

. Furtka na ogrodzeniu bocznym. Wysokos¢ 2.2 m, szeroko$¢ 1,0 m. Wykonana z profilu 50x50x3
mm z wypetnieniem z siatki,

. Brama wjazdowa dwuskrzydiowa montowana w ogrodzeniu bocznym. Wysokosé¢: 2,2 m;
szerokos¢ 2,5m m, wykonana z profilu 50x50x3 mm z wypetnieniem z siatki,

. Plac zabaw — ogrodzenie (ptot drewniany) o wysokosci 1,2m, materiaty:
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e - sztachety 9x2x120cm z drzewa $swierkowego (sosnowego itp.) mocowane na wkrety;
e - laty do mocowania sztachet 4x8x250cm z drzewa jak wyzej
e - slupki stalowe z rur 1% cala, ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem); osadzone
w podiozu w fundamentach punktowych wykonanych z betonu B 15 ,wymiar fundamentéw:

30x30x110

. Ptot proponuje sie pomalowa¢ np. w fantazyjne wzory — kolory teczy; lub jeden dowolny ,wesoty”
kolor ze wzgledu na rodzaj powierzchni kt6rg wydziela¢ bedzie projektowane ogrodzenie;

. Na plac zabaw bedg wejscia — furtki dwuskrzydiowe o szerokosci 1,2m (2x60,0cm) z materiatow
jak wyzej;

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.

2.9 Wyposa zenie boiska.

« Komplet stupkow demontowanych do siatkdwki z siatkg bezweztowg fi4 mm z polipropylenu o
wysokiej wytrzymatosci, krawedzie wzmocnione wtoknem szklanym,

» dwie bramki do pitki noznej demontowane stalowe (3x2) wraz z siatkami fi4 mm z polipropylenu
0 wysokiej wytrzymatosci, bezweztowe,

» 2 kosze do koszykdéwki typu ,gesia szyja” o wysiegu 160cm, osadzone w fundamentach zelbetowych
15x15x0,9m,

e 2 tablice 90 x 120 cm do pitki koszykowej z ptyty epoksydowej na konstrukcji stalowej cynkowanej
ogniowo w tulejach z siatkg tancuchowg

2.10 Wyposa zenie placu zabaw.

Na placu zlokalizowane beda urzadzenia do rekreacji dzieciecej zgodnie z zestawieniem i rys. nr ZT4
(opisano i zaproponowano urzgdzenia firmy NOVUM, jednak istnieje dowolnosé w wyborze urzadzen)
- sprezynowiec skuter szt.1

- sprezynowiec konikszt.1

- urzgdzenie przeniesione z istniejgcego placu zabaw — do wspinania sie z oponami szt.1

- urzadzenie przeniesione z istniejacego placu zabaw — zestaw zrecznosciowyszt.1

- hustawka podwojnaszt.1

- hustawka wazkaszt.2

- kompleks sprawnosciowyszt.1

- zestaw zabawowyszt.1

- lokomotywa z wagonemszt.1

- piaskownica wydzielona palisadg drewniang o wysokosci 0,4m z elementéw o przekroju @18,0cm

2.11 tawki.
tawki powinny by¢ w swoim ksztalcie — modernistyczne — stalowej konstrukcji rurowej na tzw ,jednej
nodze”, siedzisko i oparcie drewniane,

2.12 Kosze na $mieci szt.

— z daszkiem, pojemnik z siatki ,

2.13 Sktadowanie materiatow.
2.13.1 Cegta klinkierowa.
Sktadowanie na drewnianych paletach na wyréwnanym i utwardzonym podtozu.

2.13.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.13.3 Elementy kamienne.
Sktadowanie na drewnianych paletach na wyréwnanym i utwardzonym podtozu.

Materiaty powinny by ¢ jak okre slono w specyfikacji , badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
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przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w "Wymaganiach ogolnych”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot zwigzanych z wykonaniem elementéw matej architektury
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w "Wymaganiach ogélnych".
Do transportu materiatdw stosowane beda nastepujace srodki transportu:
A samochéd skrzyniowy 10t,
B samochod samowytadowczy 5-10t
C samochdéd dostawczy 0,9t
D samochéd diuzycowy 10t,

Wytadunek materialbw musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgadz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.1 Transport betonu.

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad
robét betonowych mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

4.2 Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochodéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opOzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgacego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5.1.
5.1 Roboty ziemne.

Opisano w Specyfikacji Technicznej ST-RZ-01.

5.2 Szalunki.
5.2.1 Wykonanie deskowan
A. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomoOw oraz

zgodnos¢é wymiardéw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inzyniera

B. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usuna¢ luzng ziemie.
C. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je

ustawia¢ w taki sposdb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia
i wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelnose. llos¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i piyt,
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deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowg

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe nalezy
ksztaltowac zgodnie z projektem.

G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

H. Deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej

wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych.
I Mozliwosé ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.1 Dopuszczalne odchytki w doktadno  $ci wykonania deskowa n.

Deskowania powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWO,
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.2 Przygotowanie powierzchni deskowa n.

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi€é w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wczeéniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ziuszczenia stali i inne
pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.

Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3 Rozbieranie deskowa n.

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢
na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa,
ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

Cl. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne
z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie.

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2.Dokumenty, ktére nale zy przedstawi € w trakcie budowy.

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg byé zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegély giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace

elementy: wymiary, przekroje, odstepy, ukiad i liczbe pretdéw, oraz potaczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do
szczegobtowych rysunkéw roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywa¢ zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO  rozdz. 7.
Wszystkie prety muszg byc¢ giete na zimno.

5.3.3.Ukladanie stali zbrojeniowe;.

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz
inne zanieczyszczenia
B. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
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1.Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

2.Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujacg otuline betonowg stali

zbrojeniowej:

Konstrukcje bedace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

ptyty: 40 mm

Sciany, belki: 40 mm.

C. Potaczenia:zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

D. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

E. Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zar6wno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym
potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwér, gdyby go nie
byto. O$ dodatkowe] wiazki pretow musi znajdowa¢ sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi
kazdego z bokow otworu.

F. Spawanie zbrojenia:niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

G. Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow
kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed
kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic¢ to z inzynierem.

oo

5.4 Betonowanie

5.4.1.Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

A. Beton musi byé dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegélne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacjg umowy. Nie wolno ukiada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczyé atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skiadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacja umowy, dla
poréwnania z wynikami badah mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna byé kompletna i zawierac
wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastepujace
wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczac
63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje
zarzadzajacy realizacjg umowy.
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
Maksymalna zawarto$é cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m?.
Zawartosc¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
-Fundamenty:70-80 mm
-Sciany, piyty i belki:50-75 mm
-Stupy i elementy o cienkim przekroju:65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testéw opadu
betonu. W celu ufatwienia ukfadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej,
ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
C. Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw
1. Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren

Qo
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kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 180 kg.
D. Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okre$lonymi w WTWO, Rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
E. Badania materiatéw i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

5.4.2.Ukfadanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomié o tym zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen,
otwordw i innych elementdéw majacych sie znajdowac¢ w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
C. Mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie

dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skladnikbw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.
E. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy
przed utozeniem betonu.

5.4.3.Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscia
8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac¢ sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé zalozenia przedstawione w WTWO,
Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi
mie¢ mozliwos¢é obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg
osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.4.Ukfadanie betonéw przy upalneji chtodnejpo  godzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikdw mieszanki betonowej powinno odbywaé
sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli
nie sg one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz
opOzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nieréwnosci
powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszczaé¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem
schtodzi¢ skiadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO,
Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktadaé na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych Iub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub
rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Beton zniszczony przez przemarznigecie musi by¢é usuniety i zastgpiony nowym na koszt
wykonawcy.

5.4.5.k gczenie ze starym betonem.
Powierzchnie starego betonu nalezy skué i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiada¢ szczegélnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od
producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pi$mie instrukcji stosowania.

5.4.6.Drobne naprawy.

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie
powinny byé naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode
zarzadzajacego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢
zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji prébki mieszanki w stanie pltynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna byé zgodna co do koloru i faktury ze
stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajacego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma byé
wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem
materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzace nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta $srodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptaciji.

5.4.7.Prace wyko Aczeniowe.

A. Normalne wykohczenie Scian:
Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

B. Gtladkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ $rednio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarska z drobnym piaskiem.
Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

¢) Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowa. Powierzchnia
betonu powinna by¢ wykonczona w spos6b gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni
nadajacej sie do malowania.

C. Wygtadzanie powierzchni:

a) packa drewniang, kielnig drewniana, itp.

b) Wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

c) Wystajace krawedzie wykonczyé¢ kgtownikami stalowymi.

D. Wykonczenia plyt i podtég:
Ptyty i podiogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie
plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je
natychmiast wypehi¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnac¢, zagesci¢ i ponownie poddac
pracom wykonczeniowym.

E. Kolejnos¢ prac wykonczeniowych
Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:
a. Sciany fundamentowe
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b. Sciany i piyty
c. Przejscia,
d. Plyty zewnetrzne i przejécia boczne,
e. Pozostale.
F. Ochrona betonoéw po wykonaniu prac wykohczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykoriczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materiatéw metalowych oraz innych srodkéw powodujacych
zabrudzenie.

5.4.8.Dopuszczalne odchyiki w doktadno  $ci wykonania elementow.

A. Sciany

1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny byé wyréwnane w ramach

okreslonych ponizej toleranciji.
2. Wgtebienia w powierzchni sciany nie powinny byé wieksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przykiadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie.
- 10 mm na catej wysokosci sciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.

B. Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom co do toleranciji:

1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

2. Wazniesienia na wykonczonej plycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem
ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowaé odptyw do rynien podiogowych
lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukohczonej budowli. Spadki nalezy
poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt
nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.9. Piel ggnacja betonu.

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w
ciggu:
- 7 dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dniw przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikbw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

C. Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawac¢ na
miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

2. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po
usunieciu deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny byc¢ caly czas zraszane.

D. W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

2. Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.

3. Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.
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4. Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos$é zastosowanych s$rodkéw z

materiatlami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé¢ wymagang statg wilgotnosc
na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jq i przedstawi¢ do zatwierdzenia

Inzynierowi.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chiodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zostaé¢ naprawiony lub wymieniony.

5.5. Zasypka i zag eszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Materialem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,

sypki, drobno-lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem.
Roboty instalacyjne monta zowe. Monta z studni wpustow.
Montaz wpustow z PP zostat szczegétowo opisany w p. 5.3 ST-RK-01.

5.6 Wznoszenie murow.

Uktad wznoszonych muréw powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania, tj. spoiny w
dwdch nastepujacych po sobie warstwach poziomych powinny sie mija¢ o co najmniej 6cm. Scianki
dziatowe powinny byé murowane w taki sposéb, aby w kolejnych poziomych warstwach muru
spoiny pionowe byty przesuniete o p6t diugosci bloczka.

Mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne
powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub
zakotwieniem.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie przed utozeniem powinny by¢ zwilzone woda.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.7 Brama i furtka. Elementy ogrodzenia.

Stalowe elementy ogrodzenia powinno zosta¢ wykonane na warsztacie i dostarczone na plac budowy
gotowe do montazu. Przed dostarczeniem elementy powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.7.1 Roboty monta zowe.

5.7.1.1 Ciecie:
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cigciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowacé.

5.7.1.2 Prostowanie i gi ecie:

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych  zabiegéw w odksztatconym obszarze
nie powinny wystapic¢ rysy i pekniecia.

5.7.1.3 Czesci do sktadania powinny by € czyste - oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci zespotow i wykonania potaczen wedlug zataczonej
tabeli.
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Dlugosc¢ elementu
Wymiar nominalny mm dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16,0

5.7.1.4 Potaczenia spawane:

() Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki, przyjmuje
sie wedlug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin: rzeczywista grubosé spoin moze byé¢ wieksza od nominalnej o 20 %, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza;

05 % - dla spoin czotowych, 0 10 % - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin,

- przetopienie grani, ,
- wymagang technologie spawania

moze zaleci¢ Inspektor nadzoru budowlanego wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne:
- Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

- Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetiajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosc¢, braki przetopu i pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.7.1.5 Potaczenia na s$ruby:

Dlugosc¢ sruby powinna byc¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podkiadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebie jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb Sruby powinny bezpos$rednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do tgczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwa smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwag sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.7.2 Monta z.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢, uszkodzenia elementow
powstate podczas transportu i sktadowania.

5.8 Nawierzchnia boiska i placu zabaw.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wykonane z betonu, o spadku wynoszacym maksymalnie ok.
1% dwustronnie lub tylko z jednej strony, koniecznym dla odprowadzania wody z opadow
atmosferycznych. R6wnos¢ podioza powinna wynosié ok. 3mm na tacie 3 mb. Sciste przestrzeganie
réwnosci, oraz jakosci asfaltobetonu bedzie miato wpltyw na przyszte uzytkowanie nawierzchni. Zgodnie
z ogblnymi wymaganiami pod tego typu nawierzchnie poliuretanowe, podioze powinno by¢ wykonane
na gruncie zdrenowanym z asfaltobetonu przepuszczajgcego wode opadowg. Ze wzgledu na pewng
ilos¢ parafin na powierzchni asfaltu, bedacych srodkiem antyadhezyjnym, zaleca sie, aby powierzchnie
asfaltowg wykona¢ z maksymalnie duzym wyprzedzeniem w stosunku do wykonywania nawierzchni
poliuretanowej, ( okres wyprzedzenia powinien by¢ nie krétszy niz 6 tygodni). Warunki przy
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wykonywaniu nawierzchni typu TARTAN: temperatura powietrza i podtoza ok. 15-25C, bezdeszczowo,
powierzchnia podtoza sucha.

Dla zachowania w procesje realizacji wymaganej jakosci - nawierzchnia tartanowa powinna ponadto
by¢ przewidziana do wykonywania na placu budowy przy uzyciu specjalistycznego sprzetu (wykonawca
powinien wykazac, ze dysponuje tego rodzaju sprzetem) ponadto nawierzchnia moze by¢ wykonywana
tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien
dotaczy¢ stosowny dokument). Wykonawca powinien zalgczy¢ poswiadczone karty techniczne
oferowanych nawierzchni lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie parametry techniczne
proponowanych nawierzchni,

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1 Ogolne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w "Wymaganiach Ogdinych".
Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonania robét w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi ¢ nastepujace badania :

A . zgodnosci z Dokumentacijg Projektowg

B . materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

C . ulozenia przewodoéw i posadowienie fundamentéw:
- gtebokosci utozenia przewodu i posadowienia,
- ulozenia przewodu na podiozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,

D . kontrola potaczen przewoddw,

E . kontrola szczelnosci przewodu, prawidtowosci wykonania podsypek i
obsypek oraz ich zageszczenia,

F. Szalunkow,

G. Zbrojenia

H. Receptury betonu

l.

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem,

J.  Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

K. Dokladnosci prac wykonczeniowych

L. Pielegnacji betonu.,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, atesty i gwarancje producenta
dla stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

6.2 Kontrola jako $ci betondw.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcOw, producentéw, podwykonawcoéw i wykonawcow dostarczajagcych materiaty
wykorzystywane do robdét objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu muszg prowadzi¢ biezacqg
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

6.3 Kontrola jako s$ci rob6t murarskich.

6.3.1 Materialy ceramiczne:
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e prawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
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- przetomu ze zwrdceniem szczegdllnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy poddac jg badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.2. Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchyiki
L.p. Rodzaj odchytek mm
Zwichrowania i skrzywienia:
1
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:
2 - nawysokosci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnacji, 6 10
- na calej wysokosci, 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
3 - na 1 m dhugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
4 - na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
Swietle +6, -3 +6, -3
5 do 10 cm - szerokosc¢ +15 +15
- wysokosé 1 -10
ponad 100 cm - szerokos¢ +10 +10
-5 -5
- wysokosé +15 +15
-10 -10

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach Ogoélnych".
8 . ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach Ogoinych".

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacje

techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét.

. Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiednie kategorii wg PN-86/B-
02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien giebokosci przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podfoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2];poziom wéd gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomoéw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego;
uziarnienia warstw wodonosnych;

e stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych
reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;

. Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

« dane okreslajace objetos¢ wdd deszczowych, ktére moga przenikaé w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzania badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

Zakres.

e Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e spos6b wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych;

. przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj podioza, stopien agresywnosci
wody gruntowej, wilgotnosci;

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

. podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania na planie, rzednych i gtebokosci
utozenia;

*  jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

. utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

« dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

»  szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

. materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

. izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia

wihasciwych materiatéw, prawidtowosci montaz, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami

okreslonymi w pkt 6.0.

Dilugosc¢ odcinka podlegajacego odbiorom czedciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé miedzy

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete

w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr rob6t murowych  powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

Odbiér nawierzchni boiska i placu zabaw.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Badania na zgodnos$¢ z normag PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
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udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
4. Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic¢ jej
probke z metryka producenta o minimalnych wymiarach 10x10cm.

Odbiér ko ncowy.

Odbiorowi koncowemu zwigzanemu z instalowaniem przewodéw kanalizacyjnych

nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia PN-92/B-10735 oraz warunki i zalecenia zawarte w
katalogach producentéw ( 26, 27 ).

. pozytywny odbior koncowy, skutkuje przekazaniem go do eksploataciji.

«  Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
dalsze postepowanie.

. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

*  dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

. protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

e $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw ,urzadzen;

. inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek;

*  aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

. protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Odbidr robét murowych  powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ogo6lne wymagania.

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych".
9.2. Platno $ci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnosc
nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki geodezyjnych
pomiaréw powykonawczych.

Cena wykonania robot obejmuje:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
e zakup materiatdw i urzadzen,

e transport materiatdw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

. utozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,

« wykonanie potgczen rur i ksztaltek,

10. Przepisy zwi azane.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
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10.1. Normy

[2]
[3]
[4]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11111. Kruszywa mineralne PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu,

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-14501. Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-C-96177. Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco

PN-H-74051-00. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01. Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[10]1SO 4435. Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych PVC”,

[11]PN-/B-06050. Roboty Ziemne. Warunki techniczne wykonania.

[12] PN-85/H-74306. Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na ciénienie nominalne do

1 MPa.

[13] PN-S6/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociagowych.

[14] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

[15] Poradnik ,Katalog Techniczny — systemy kanalizacji zewnetrznej z PVC - Mabo Turlen.

[16] Poradnik ,Katalog techniczny — kanalizacja zewnetrzna z PVC — Wavin Buk.

[17]warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czesé 1 I,

a w szczegolnosci "Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

[18] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

[19]PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe,

[20] PN-88/B-06250- Beton zwykty,

[21] PN-90/B-06240-44- Domieszki do betonu,

[22] PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne,

[23]PN-81/B-30003- Cement murarski 15,

[24] PN-90/B-30010- Cement portlandzki,

[25] PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie,

[26] PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

[27] PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

[28]

Zwiazane normatywy.

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:
1.Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania,

2.Rozdziatl 5 — Deskowania,

3.Rozdziat 6 - Roboty Betonowe,

4.Rozdziat 7 — Zbrojenia,

5.Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane,

6.Rozdzial 12 - Betonowe elementy prefabrykowane,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-Z-01

Roboty budowlane — ziele n.

[CPV —45112714-3 ]
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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét opisanych w projekcie budowlanym dla projektowanego terenu parku w
Kamiennej Gorze z obiektami:

* Ukfad komunikacyjny — $ciezki,

e Plac zabaw,

« Boisko wielofunkcyjne,

« Tereny zieleni urzadzonej,

« Kanalizacja deszczowa,

e Oswietlenie i instalacje elektryczne,

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbior
wymagan okreslajacy standard i jako$¢ wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow i
materiatdw budowlanych oraz sposéb oceny wykonania rob6t budowlanych.

1.3 Zakres robét obj etych ST.

Zakres robot objety niniejszag specyfikacja, dotyczy prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
zieleni na terenie parku.

Petny zakres robo6t zostat opisany w p.1.3 ST-O-01 —  Wymagania Ogélne.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST-
Wymagania Ogolne.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-
Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji zostaly
zestawione ponizej.

Materiaty powinny by¢ jak okredlono w specyfikacji, badZz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Materiat ro $linny sadzeniowy.
2.3.1. Drzewa i krzewy.

Wymagane sg drzewa iglaste - uzgodnione z Zamawiajacym. Dostarczone sadzonki powinny byé
zgodne z normag PN-R-67023 [3] i PN-R-67022, wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na
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ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysokosé pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik. !

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to cigcie formujace, np. u
form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- 0znaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika.

- dwupedowe korony drzew formy plennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.3.2. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepuj g w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

- SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Warunki ogolne transportu podano w "Wymaganiach ogolnych”.

Do transportu materiatow stosowane beda nastepujace srodki transportu:
A samochdd skrzyniowy 10t,
B samochod samowytadowczy 5-10t
C samochdéd dostawczy 0,9t

Wytadunek materialbw musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgadz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Transport materiatéw do zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i pedow.

Rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢
W miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogo6lne warunki wykonania.
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Ogoblne warunki wykonania zgodne z "Wymaganiami ogélnymi". Wykonawca przedstawi Inspektowi
Nadzoru do akceptacji zarys metodologii rob6t i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane kanalizacje sanitarne oraz montaz urzadzen. Wykonanie rob4t powinno
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Projekt zieleni przewiduje obsadzenie niektérych projektowanych alejek (wg rysunku
zagospodarowania) i uzupetnienie istniejgcego drzewostanu .
Termin sadzenia materiatu iglastego: od konca wrzesnia do potowy listopada, a materiatu li$ciastego:
od potowy pazdziernika do konca listopada. Nie dtuzej niz do momentu wystgpienia mrozow.
Po wysadzeniu przycia¢ korony drzew oraz pedy krzewow lisciastych o 1/3 dtugosci (nie dotyczy to
drzew i krzewow lisciastych).
Przed zima (lub w momencie sadzenia) wykonaé w pierwszym roku kopczyki o wys. 20cm przy
drzewach i krzewach. Nalezy je nastepnie rozgarnaé na wiosne i wykonac¢ niecki wokét pni na wode
opadowa.

Wykaz materiatu ro slinnego.
Drzewa i krzewy:

- drzewa lisciaste (Sorbus intermedia - jarzgb szwedzki) - 3 szt.,
- drzewa iglaste (tuja) — 13 szt.,

Mieszanki traw.

- kostrzewa czerwona roziogowa 30 %
-kostrzewa owcza 20 % -wiechlina tgkowa 20 %
-Sycica trwata 30 %.

5.2. Uksztaltowanie terenu
Uksztaltowanie terenu (nasypy, plantowanie, itp.) nalezy wykonaé zgodnie z ST 2.1.

5.3. Wykonanie trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

- przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skfadu podanego w ST.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania trawnikow do czasu ukonczenia robét i przejecia
przez Zamawiajgcego obiektu do uzytkowania (koszenie, pielegnacja, itp.).

5.4. Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacjg projektowa,

- dolki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazang w Dokumentacji projektowej i
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zaprawione ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy plennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywaé sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

- drzewa formy plennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.5. Zakres wykonywanych robét

a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej,

b) zakladanie trawnikow,

c) pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

d) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,

e) dostarczenie materiatu roslinnego,

f)  pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1 Ogolne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w "Wymaganiach Ogdinych".
Kontrole jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

6.2. Kontrola trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin"),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Kontrola drzew

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzew6w polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodno$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy plennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnos$ci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z Dokumentacjg
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbidr jest na jesieni,
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- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach Ogoélnych".

8 . ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach Ogoinych".

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogdine, pkt.8.

8.2. Ocena wynikow odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér koncowy
wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okre$lone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujacej
normie, to wykonane uksztattowania i zadrzewienia terenu nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot uksztaltowania i zadrzewienia terenu do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak
zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebrac¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. PODSTAWA PtATNO SCI.

9.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych".

9.2. Pfatno sci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki geodezyjnych
pomiaréw powykonawczych.

Cena wykonania robot obejmuje:

=  roboty pomiarowe, przygotowawcze,

zakup materiatow ,

transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,
utozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,
uporzadkowanie terenu,

10. Przepisy zwi _gzane.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy

[1] PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych,
[2] PN-G-98011 Torf rolniczy,

[3] PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste,

[4] PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy ligciaste,

[5] PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych,

[6] BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy,

[7] BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



