Remont mostu drogowego w km 0+130 drogi nr 115081D
do funkcji ktadki pieszojezdnej z mo
BRANZA MOSTOWA

(ul. Okrzei) w Kamiennej Gorze w zakresie przystoso

zliwo $cig przejazdu pojazdu samochodowego o masie catkowitej do 20 ton.

wania obiektu

Lp. [nr ST Opis Szczegotowej Specyfikacji Technicznej strona

1. |DM.00.00.00. |Wymagania ogodlne. 3

2. |D.01.01.01. Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie. 19

3. | D.08.02.07. Nawierzchnia kamienna z kostki granitowe;. 22

4. |D.01.03.05. Przetozenie linii wodociggowej wA40 i wbudowanie w pomost remontowanego | 30
mostu.

5. |M.11.01.01. Wykopy pod $cianki zwirowe i sieci podziemne wraz z tymczasowym umochie- 49
niem, nasypy, korytowanie dojazdéw do obiektu, towarzyszgce roboty ziemne.

6. |M.11.01.04. Zasypki za $ciankami zwirowymi przyczo6tkéw wraz z zageszczeniem. 53

7. |M.20.02.10. Roboty rozbidrkowe. 57

8. |M.12.01.02. Stal zbrojeniowa. Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN, gatunek RB500W. 59

9. | M.13.01.00. Beton konstrukcyjny. 65

10. | M.13.02.01. Beton niekonstrukcyjny. 78

11. | D.15.01.00. Powilokowe izolacje bitumiczne (modyfikowane) nanoszone na powierzchnie 80
betonu stykajgce sie z gruntem.

12. | M.20.01.03. Drenaz pionowy Scianek zwirowych przyczétkéw wraz z zabezpieczeniem. 83

13. | D.07.06.02. Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych. Podwyzszona balustrada rurowa. 87

14. | M.14.01.02. Konstrukcja stalowa podtuznic, elementy stalowe balustrad, wymiana i naprawa 104
uszkodzonych elementéw dzwigaréw gtéwnych i tozysk tgcznie z zabezpiecze-
niem antykorozyjnym (za pomocg metalizacji i /lub zastawu powtok malarskich).

15. | M.20.03.01. Drewniane elementy pomostu (poktad i podituznice). Drewniane elementy balu- 127
strad.

16. | M.20.03.11. Oblicéwka z granitu szarego podpo6r grubosci 15 cm mocowana na kotwach ze 132
stali nierdzewnej. Spoinowanie muru kamiennego przyczotkow.
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