Ocena stanu technicznego obiektu mostowego
na potrzeby budowy drég rowerowych

na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Géra
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Obiekt: Wiadukt stalowy zlokalizowany w km 2+274

(w rejonie ulicy Nadrzecznej)

ZAMAWIAJACY:  GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA,

PL. GRUNWALDZzKI 1, 58-400 KAMIENNA GORA

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. TOMASZ ZAJAC

DATA OPRACOWANIA: 9.05.2018R.
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1. LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Wiadukt stalowy w km 2+274 (w rejonie ulicy Nadrzeeznej w Kamiennej Gorze)
w ciggu nieczynnej linii kolejowej. Po obiekcie planoveajest poprowadzenie drogi
rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Bualodrég rowerowych na
terenie Gminy Miejskiej Kamienna Goéra”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zlecenie nr 33/IV/2018/ZIF zawartacoey Gmirg Miejska Kamienna Gora
a Tomaszem Zagem

3. PRZEPISY | OPRACOWANIA ZWKZANE:

[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010 rpkz, 1623),

[2] Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjreza 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsra drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 p0635),

[3] Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpala drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),

[4] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 300 w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, ebbdw mostowych, tuneli,
przepustow i promow oraz rejestru numerow nadarmlyolgom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582),

[5] Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) na ,Wykonaoieeny stanu technicznego
wiaduktéw i mostow kolejowych na potrzeby budowygirowerowych na terenie
Gminy Miejskiej Kamienna Gora”

[6] Program Funkcjonalno-tytkowy (PFU): Budowa drog rowerowych na terenie
Gminy Miejskiej Kamienna Gora

[7] Projektowanie i budowa drog i szlakéw rowerolWwyZeszyt 73, IBDIM 2014,

[8] Standardy projektowe i wykonawcze dla infrakteury rowerowej wojewddztwa
Dolncélaskiego, Zadcznik do uchwaty nr 1987/V/16 Zadu Wojewodztwa
Dolncélaskiego z dn. 22 marca 2016 r.

[9] Protokdt z okresowej rocznej kontroli stanu heitznego obiektu nr
1538/06/2017 r. Polska Grupazymieryjna Spotka Akcyjna Spotka Komandytowo
Akcyjna
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. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Ocere stanu technicznego obiektu wykonano na podstavg w terenie — ogldzin.

Dane identyfikacyjne obiektu:

1) Numer ewidencyjny/inwentarzowy: BUD 1011/4754/2

2) Rodzaj obiektu: wiadukt,

3) Schemat konstrukcyjny: obiekt jednogsiowy, przsto swobodnie
podparte, kratownica jazajor.

4) Materiat konstrukcyjny pomostu: stal

Stan pogody: po chmurno z przeblyskamihsk

Temperatura+20°C
STAN TECHNICZNY OBIEKTU
Lp. | ELEMENT Opis zauwzonych uszkodze Ocena stanu
technicznego
*
2 | Dojazdy wobgbie | Zardsnigte drzewami, krzewami, wysek 3
skrzydet trang
3 | Nawierzchnia na Rozebrany tor kolejowy, zdemontowana 3
obiekcie cze$¢ mostownic
4 Balustrady, bariery | Brak 0
ochronne, ostony
5 | Urzadzenia Nie dotyczy -
odwadniagce
6 Izolacja pomostu Nie dotyczy -
Konstrukcja pomostu| Ztuszczenie farby, korozja w miejscach 3
taczenia sizen poziomych
8 | Konstrukcja Ztuszczenie farby, liczndady korozji w 3
dzwigaréw gtownych | qolnych pasachawvigaréw, slady
zanieczyszczei wegetacji rélin w
weztach i na powierzchni elementow
poziomych
9 |tozyska Zanieczyszczone, liczrigady wegetacii 3
roslin, slady korozji,
10 | Urzadzenia Nie dotyczy -
dylatacyjne
11 | Przyczotki Ubytki materiatu kamiennego, nieszczelha 3
izolacja, ubytki zaprawy w spoinach
migdzy kamiennymi elementami,
odspojone kamienne elementy stargoei
przykrycie skrzydet przyczotkow,
roslinnos¢ w spoinach na skrzydtach
przyczotkow
12 | Filary Nie dotyczy -
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13 | Przestrzé
podmostowa

Zardsniete pobocze drég 3

Srednia ocena obiekty:2,6

Ocena catego obiektu:3

*Skala oceny stanu technicznego elementéw kongirakektu:
5 — odpowiedni — bez uszkodzezanieczyszczemazliwych do stwierdzenia podczas przsh
4 — zadawalagy — wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objasakodzé pogarszajcych wyghd

estetyczny,

3 — niepokajcy — wykazuje uszkodzenia, ktére nienaprawieniervgpiuje skrocenie okresu

bezpiecznej eksploatacji

2 — niedostateczny- wykazuje uszkodzenia zdjgie przydatn& uzytkows, ale maliwe do naprawy,
1 — przedawaryjny — wykazuje nieodwracalne uszkoidzdyskwalifikupce przydatn& uzytkowa,
0 — awaryjny — ulegt zniszczeniu lub przestat istni

Whioski:

Nalezy przeprowadzi niezledne prace naprawcze i konserwacyjne

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Rozwarstwiony i zagaiety mur
skrzydta przyczétka

-?,""_‘- v o P

Fot.3 Skorodowany pas dolny
kratownicy

Fot.4 Mostownice i fragment starego
chodnika dla obstugi
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6. ZALECENIA DOTYCZACE KONIECZNYCH NAPRAW, ZABEZPIECZEN, PRAC
KONSERWACYJNYCH WSWIETLE PRZYETYCH W PFUROZWIAZAN TECHNICZNYCH DLA
BUDOWY DROG ROWEROWYCH

Dojazdy w obgbie skrzydet: naley usurm¢ bujm roslinnos¢ w obrbie skap i
nasypow. Skarpy przyczotkbw umoénprzez obrukowanie lub humusowanie z
obsianiem. Na skarpach/gkach o pochyleniu wkszym lub rownym 1:1,5 naig
stosow@& humusowanie z obsianiem na macie przeciwerozywajskarpach natg
przewidzi€¢ wykonanie schodow dla obstugi, ktére uiwia wykonywanie
przeghdow i konserwacji obiektu.

Nawierzchnia na obiekcie: nale rozebr& istniegcy mostownice, nawierzchnia na
drodze dla rowerow me by wykonana np. z drewna egzotycznego lub z elementéw
kompozytowych polimerowo-drewnianych. Elementy kaxytowe musz by¢
odporne na promieniowanie UV.W przypadku p¢zig petnej nawierzchni nalg
wyposay¢ obiekt w uradzenia (wpusty, instalag) odprowadzenia wod opadowych
zgodnie z wymaganiami [2].

Balustrady i ostony: obiekt i dojazdy najeobustronnie wyposgé w balustrady
zabezpieczare przed upadkiem. Balustrada musi spétniavymagania
obowigzujacych przepisow i byywyposaona w siatlk metalove.

W celu wigciwego odprowadzenia wéd opadowych z obiektu ayaleprojektowa
pochylenie nawierzchni. Pochylenie to powinna lmwyskane poprzez odpowiednie
zaprojektowanie niwelety trasy rowerowej oraz padehypoprzecznych. Pochylenie
niwelety nie powinno bywicksze ni 4%. Natomiast pochylenie poprzeczne powinno
wynoskt nie mniej nk 3 %.

Konstrukcja pomostu: istnigga konstrukcg pomostu naley oczycic poprzez
usunkcie starej istniejcej farby isladéw rdzy. Po oczyszczeniu najesprawdzt stan
konstrukcji i hcznikow (spoin). Jeeli po oczyszczeniu zostawdkryte liczne ubytki
konstrukcji to nalgy rozway¢ konieczné¢ wymiany uszkodzonych elementéw lub
catej konstrukcji pomostu. Zakres wymianydhie mana ustak po oczyszczeniu
konstrukcji i konsultacji z projektantem.zédi nie stwierdzono ubytkéw w konstrukcji

i tacznikbw mana przysipi¢ do zabezpieczenia antykorozyjnego — malowania. Do
malowania konstrukcji stalowych moa wy¢ systemy powtokowe posiadap wang
Aprobat Techniczg IBDIM lub Europejsks Aprobat Techniczp. Przy wyborze
systemu malarskiego nale stosowa zasady zamieszczone w ,Zaleceniach do
wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpiecz&onstrukcji stalowych
drogowych obiektow mostowych, nowelizacja w 20Q6stanowacych Zahcznik do
Zarzgdzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglutostrad z dnia 8 marca
2006 r. Grub& poszczegollnych warstw powinna ¢byzgodna z zaleceniami
producenta podanymi w Kartach Technicznych matasiat

Konstrukcja dwigaréw gtéwnych: powierzchnie stalowychevdgarow gitownych
naleey oczyci¢ poprzez usugcie starej istnigcej farby i sladow rdzy. Po
oczyszczeniu naky sprawdzé stan konstrukcji i gcznikédw (spoin). Jeeli po
oczyszczeniu zostgn odkryte liczne ubytki konstrukcji to nadg rozwary¢
konieczné¢ wymiany uszkodzonych elementow lub catej konsgiukgpmostu.
Zakres wymiany &dzie mana ustak po oczyszczeniu konstrukcji i konsultacji z
projektantem. Jeeli nie stwierdzono ubytkéw w konstrukcji gdznikbw mana
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przysgpi¢c do zabezpieczenia antykorozyjnego — malowania. Dalowania
konstrukcji stalowych mma wy¢ systemy powtokowe posiadap wang Aprobat
Technicza IBDIM lub Europejslg Aprobat Techniczg. Przy wyborze systemu
malarskiego naley stosowd zasady zamieszczone w ,Zaleceniach do wykonywania
odbioru antykorozyjnych zabezpiedéz&onstrukcji stalowych drogowych obiektow
mostowych, nowelizacja w 2006 r., stangeyich Zahcznik do Zaradzenia nr 15
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradnia 8 marca 2006 r. Grufo
poszczegdlnych warstw powinnadyggodna z zaleceniami producenta podanymi w
Kartach Technicznych materiatow.

tozyska: istniejce tazyska naley oczyci¢ i zabezpieczy antykorozyjnie. Ciosy
tozysk naley oczysci¢ i pokryc powtokami antykorozyjnymi.

Urzadzenia dylatacyjne: nalg oczyéci¢ istniegce wreki za scianky zapleczp i
zabezpieczy przerwy dylatacyjne zgodnie z wymaganiami [2] wntyszczelnét
pofaczenia, réwné&t nawierzchni, swobad odksztalcé ustroju nédnego obiektu i
zblizone warunki ruchu roweréw w aflrie nawierzchni i przerwy dylatacyjnej.
Powierzchnia przyczotkow: powierzclni oczyécic poprzez hydromonitoring,
ostukanie i usugcie ralinnosci. Uzupetné ubytki: w spoinach ngdzy kamiennymi
elementami. Uzupetai braki kamiennych elementow. Oczyszczopowierzchng
zabezpieczy poprzez impregnagj

Obiekt wyposay¢ w znaki pomiarowe zgodnie z wymaganiami [2].

Skrajnia drogi rowerowej: zgodnie z zaleceniamigp¢roké¢ skrajni 3 m.

Jezeli na dojedzie do obiektu w ramach budowy drog rowerowycleptidywane jest
oswietlenie to na obiekcie nalg przewidzi€é oswietlenie. Qwietlenie obiektu
powinno by dostosowane daswietlenia na dojedzie.

Powyzsze zalecenia omawigj zakres podstawowych prac naprawczych,
konserwacyjnych i adaptacyjnych. Szczegétowy zakyesc powinien wynika z
opracowanej przez wykonaweoob6t dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu niezlednych prac naprawczych i adaptacyjnych jest mgliwa
lokalizacja drogi rowerowej na obiekcie

Data i podpis autora opracowania:

9.05.2018 .
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