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Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207,

poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne]
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1. Wstep.

1.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Kamienna Goéra, Ul. PL. Grunwaldzki 1, 58-400

Kamienna Gora.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny szafki
pomiarowej energii elektrycznej i przylacza energetycznego n/n (wewngtrznej

linii zasilajacej ) od szafki pomiarowej do szafki licznikowe;.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:
- Warunki Przytaczenia do sieci EnergiaPro Koncern Energetyczny SA.
Oddziat w Jeleniej Gorze Rejon Dystrybucji Jelenia Gora
Nr 2009/3

- Obowiazujace przepisy i normy

2. Opis Techniczny

2.1. Szafka pomiarowa

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia do Sieci Rozdzielczej EnergiaPro
SA. Oddziat Jelenia Géra Rejon Dystrybucji Jelenia Goéra, szafk¢ pomiarowa nalezy
zlokalizowa¢ na dz. 868/1 przy pompowni.
Dolna krawedz szafki ma by¢ usytuowana na wysokosci 0,5-1,0 m nad

poziomem gruntu. Lokalizacj¢ szafki pomiarowej przedstawiono na rys. nr 1A.



W szafce pomiarowej zainstalowac tablice 3-faz, zabezpieczenie przedlicznikowe S-
303 C10A przystosowane do plombowania oraz wylacznik zalicznikowy FR 104 63A .
Sie¢ odbiorcza wykona¢ w uktadzie TN-S tj. 3 1 5-cio przewodowg. Stosowac
wylaczniki réznicowopradowe.

Schemat potaczen szafki pomiarowej pokazano na rys. nr 1.

2.2. Przylgcze energetyczne n/n — wewnetrzna linia zasilajqca

Od projektowanej szafki pomiarowej, znajdujacej si¢ na dz. Nr 868/1 utozyc
kabel YKY 5x10mm? do szafki licznikowej Pompowania $ciekéw. Kabel nalezy
uktada¢ w rowie o glebokosci 0,7m na podsypce z piasku i1 przysypa¢ réwniez
piaskiem o grubosci 10cm, nastgpnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15cm, a
nastgpnie przykry¢ folig koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego i rOw wypelnic¢
czysta ziemig.

Kabel powinien by¢ ulozony linig falista z zapasem 3% dlugosci wykopu
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na zakonczeniach
kabla 1 w trasie nalezy zalozy¢ opaski igielitowe z opisem typu kabla, napigcia
znamionowego, wlasnosci, roku budowy i kierunku.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN-76/E-05125.

Tras¢ kabla-przytgcza wlz przedstawiono na rys. nr 2.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne

wylaczenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy
sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 .Instalacj¢
budynku mieszkalnego wykona¢ w uktadzie TN-S. Stosowa¢ wytaczniki r6znicowo-

pradowe w obwodach instalacji elektryczne;.



2.4. Uwagi koncowe

Instalacje zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC i
obowigzujacymi przepisami. Prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego
opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
zgodnie z instrukcja opracowang przez wykonawce oraz zgodnie z wymaganiami BHP
1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Do budowy instalacji elektrycznej nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce certyfikat na

znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci z PN.



