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OPIS TECHNICZNY
INWESTYCJI POD NAZWA:

,Budowa ul. R6zanej w Kamiennej Gorze wraz z uzbrojeniem”

I. CZESC OGOLNA

1. Dane ogélne :

INWESTOR : Gmina Miejska Kamienna Géra
Plac Grunwaldzki 1,
58-400 Kamienna Goéra

STADIUM : Projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem
zagospodarowania terenu

BRANZA : Drogowa z odwodnieniem

2. Podstawa opracowania :

e Umowa nr ZIF-1/11/2008 z dnia 03.11.2008 r. zawarta z Inwestorem przez Biuro
Projektowe,

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa,
Wysoka i Slaska w Kamiennej Gérze — obszar planistyczny ,,A”’.

* Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objgtego opracowaniem

* Notatka stluzbowa spisana z inwestorem, wykonana na bazie koncepcji rozwigzan
projektowych

* Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura fachowa.

3. ZaKkres opracowania




Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem
budowlano-wykonawczy branzy drogowej i kanalizacji deszczowej pod przyszlg zabudowe
domkoéw jednorodzinnych zlokalizowanych w Kamiennej Gorze w rejonie ulicy Rézanej .
Niniejsze opracowanie stanowi integralne czesci z projektem branzy elektrycznej
(o$wietlenie) i wod-kan. W wyniku wykonanych opracowan, ulica ta otrzyma petne
uzbrojenie w sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociggowej, oswietlenie oraz

ciagi komunikacyjne utwardzone.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowego odcinka ulicy dojazdowej wraz z jej
odwodnieniem, kanalizacjg sanitarng 1 o$wietleniem. Nowo projektowany odcinek ulicy
dojazdowej 2 KDD taczacy ulice Nowa a nowoprojektowana ulica taczaca ulice Slaska z ulica
Wysoka  umozliwi dojazd do pobliskich terenéw przeznaczonych pod zabudowe

jednorodzinng .

5. Opis terenu.

Inwestycja przebiega przez obszar niezabudowany o charakterze rolnym / tgki / przeznaczonym w

planie szczegétowym pod zabudowe jednorodzinng.

6. Warunki gruntowo-wodne

6.1. Budowa geologiczna podloza zostata rozpoznana na podstawie 3 otwordw badawczych
0-4 - 0-6) do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Na badanym terenie otworami badawczymi nawiercono czwartorzedowe, holocenskie w
postaci glin, glin pylastych piaskow gliniastych oraz zwietrzelin skat sadowych budujacych
pasmo Kruczych Gér, wehodzacych w sktad Sudetéw Srodkowych.

W wykonanych otworach nie nawiercono poziomu wody gruntowe;j.
6.2. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntéw spoistych na terenie badan
przedstawia si¢ nast¢pujaco:
warstwa geotechniczna C1 - grunty w stanie poétzwatym przy 1L~0,00,
warstwa geotechniczna C2 - grunty w stanie twardoplastycznym przy 1L~0,20,
1.6.3. Wedlug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych w
strefie przemarzania, tj. do gtebokosci ~ 1.00 m p.p.t. w podiozu wystepuja grunty:

bardzo wysadzinowe - warstwy zbudowane z glin, glin pylastych , piaskdéw gliniastych,



watpliwe- warstwy zbudowane z zwietrzelin gliniastych

6.4. W rejonie badan w podtozu wystepuja grunty o grupie no$nosci Gi:

Wedtug kryteriow wysadzinowosci gruntdw oraz na podstawie przyjetych dobrych )
warunkéw wodnych, ustalono na obszarze objetym badaniami grupe nosnosci podioza G2 i

G3

6.5. Przydatnos$¢ gruntéw do ponownego wbudowania mozliwa jest, o ile projekt nie zaktada
inaczej, pod warunkiem spetnienia nizej wymienionych kryteriow:

- grunty spoiste w stanach twardoplastycznych i1 potzwatych mozna wbudowaé pod
warunkiem stabilizacji chemicznej tych gruntéw: wapnem lub cementem, przy zastosowaniu

odpowiednich maszyn, odpowiednio mieszajacych grunt ze spoiwami.

IL. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA
ZBIORCZA UZBROJENIA

Teren objety opracowaniem opisano w planie szczegbtowym zagospodarowania terenu jako
2KD/D, 2KD/p-j. Teren ten, przeznaczony pod realizacj¢ ulicy klasy dojazdowej
jednojezdniowej, o dwoch pasach ruchu / szerokos¢ pasa ruchu wynosi 2,5 m - szerokos¢ jezdni
5,0 m / oraz 5m dla ciggu pieszo-jezdnego (2KD/p-j) . Zalozona szeroko$¢  w liniach
rozgraniczajacych - okoto 10 m.

Parametry projektowanego uktadu komunikacyjnego uwarunkowano terenem dyspozycyjnym
opisanym planem szczegétowym , istniejacym uktadem komunikacyjnym, ktéry nalezy powigzac
z uktadem projektowanym.

Powyzsze uwarunkowania, oraz wymogi Inwestora zapisane w notatce wygenerowaly przebieg
projektowanej ulicy w sposob przedstawiony na planie zagospodarowania terenu .

Kanalizacje deszczowa umiejscowiono w projektowanym pasie drogowym . Pozostate elementy
pasa drogowego pokazano i opisano na planszy zbiorczej uzbrojenia projektu zagospodarowania

terenu .



III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - KANALIZACJA
DESZCZOWA

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

ZALOZENIA PROJEKTOWE
Caty teren opracowania grawituje do istniejagcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego
na dzialce nr 616. Zaprojektowano studnie kanalizacji deszczowej studnie [J1000 betonowe
oraz [1600 PP. Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U o
sztywnosci obwodowej SN8 i SDR34 o S$rednicach 250mm. Wody opadowe z terenu
opracowania sprowadzane bg¢da poprzez spadki poprzeczne i pochylenia podiuzne do
projektowanych wpustow deszczowych z osadnikami . Plyty nadstudzienne studni
rewizyjnych posadowi¢ na pierScieniach odcigzajacych, kraty wpustdw deszczowych
posadowi¢ na pierscieniach odcigzajacych / pierScienie posadowi¢ na gruncie
stabilizowanym cementem /.
Pozostate szczeg6ty lokalizacji (trasa sieci, rozmieszczenie studzienek rewizyjnych,
dtugosci i spadki) pokazano na planszach projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500, a
rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejagcym i projektowanym na rysunkach profili

podtuznych w skali 1:100:500 .

1.1 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy uzy¢ materialow zapewniajacych pewne i
szczelne jej wykonanie i posiadajacych niezbedne deklaracje zgodnosci . Z tego wzgledu
zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa z rur @ 160PVC-U (przykanaliki) i @250 PVC-U
(sie¢). Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem sprowadzane bedg poprzez spadki
poprzeczne i pochylenia podtuzne jezdni do wpustdw deszczowych [1500 betonowych z
osadnikami, nastgpnie przykanalikiem [J 160 do projektowanego kolektora kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej i rowu meloracyjnego zlokalizowanego na dzialce nr 616 .

Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy uzy¢ materialdéw zapewniajacych pewne
i szczelne jej wykonanie i posiadajacych niezbedne opinie techniczne, certyfikaty i atesty.
Lokalizacje wpustéow nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem kraweznika, do ktérego nalezy
»przyklei¢” kratke Sciekowa. Tras¢ projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano w

projekcie zagospodarowania terenu.



Studnie kanalizacyjne betonowe @ 1000 powinny spetnia¢ wymagania PN-B-10729.
Studnie wykonac¢ z betonu B45. W celu uszczelnienia polaczenia pomigdzy kregami stosowac
uszczelki typu SDV. Na faczeniach studzienek z kanatami zastosowac ksztaltki zapewniajace
szczelne potaczenie. Przejscia kanaldw przez $ciany betonowe studni kanalizacyjnej
wykonuje si¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;j 1 eksfiltracje
sciekow. Elementy przej$¢ osadzane sg w $cianach studni na etapie jej produkcji ( stanowi
monolit wraz ze studnig). Przejscia szczelne PRECO® ( np. lub réwnowazna) dzigki swojej
budowie zapewniaja pewne osadzenie oraz polaczenie betonu i tworzywa sztucznego
eliminujgc wystepujace w trakcie wigzania niekorzystne zjawisko skurczu betonu. Minimalna
grubo$¢ dna studni 15 cm. Dennice studni zabezpieczone sg wktadka z zywic poliestrowych
wzmocnionych wtéknem szklanym oraz ABS. Wktadka PRECO® ( np. lub réwnowazna)
sktada si¢ z wyprofilowanego antyposlizgowego spocznika oraz kinety (koryta)
ukierunkowujacego przeptyw sciekow.

Studnie z tworzyw sztucznych @ 600PP posiadajg kinete , ktéra pozwala na
kielichowe dotaczenie przewodéw z rur PVC-U o $rednicy DN/OD od 160+400mm. Ponadto
kielichy przytaczeniowe sktadajg si¢ z ruchomego adaptera, ktéry pozwala na dodatkowg
regulacje polozenia rury o kat +7,5° w kazdej ptaszczyznie. Zwieficzenie studni montowaé na
pierscieniach odcigzajacych. Powyzej kinety mozna bezposrednio na budowie wykonaé
dodatkowe wloty w Sciankach bocznych studzienki poprzez zastosowanie uszczelek
elastomerowych tzw. wktadek do potaczen ,in-situ”. Zewnegtrzne karbowane S$ciany
(uzebrowane) studzienki zapewniajg catej strukturze wlasciwg sztywno$¢ i wytrzymatos$¢ na
zmian¢ obcigzenia oraz bardzo dobrg wspétprace z gruntem, a uszczelnienia gwarantuja
szczelno$¢ przy cisnieniu 0,5bara.

Studnie nalezy posadowi¢ w wykopie odwodnionym i zamontowac zgodnie z instrukcja producenta.

Studzienki (nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne typu C250(25 t).

UWAGA:
W  projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji deszczowe;.
Inspekcje¢ wizualng nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN 13508-2 ,,System kodowania

inspekcji TV-kanatow”

2. IZOLACJA ELEMENTOW _BETONOWYCH POSADOWIONYCH W
GRUNTACH.

Elementy betonowe z zewnatrz zabezpiecza si¢ izolacjg bitumiczng przez posmarowanie:
- w gruntach nienawodnionych Bitizolem 2R+Pg

- w gruntach nawodnionych Bitizolem 2R+2Pg



3. WYKONYWANIE WYKOPOW - ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kolektory wykonywaé jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian
wykopu szalunkami plytowymi lub innymi powszechnie stosowanymi. Wykopy nalezy
wykonywac sprzetem mechanicznym, a w szczegdlnych przypadkach recznie / zblizenie do
istniejgcego uzbrojenia / . W trakcie rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na zdjgcie ziemi urodzajnej
bez przemieszania jej z gruntem mineralnym. W czasie wykonywania robdt umozliwi¢
transport przez wykop uzytkownikom drég i mieszkancom posesji, wykonujac odpowiednie
mostki przejazdowe i ktadki dla pieszych. Zniszczony w czasie rob6t ziemnych obiekty
odwodnienia powierzchniowego nalezy odbudowac.

W miejscach wystgpienia wody wykopy musza by¢ bezwzglednie umocnione i
odwadniane.

Przed zasypaniem odcinkéw miedzy studziennych nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci
przewodow zgodnie z obowiazujacymi normami (PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”) w obecno$ci przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i
inspektora nadzoru. W miejscach kolizyjnych zblizen z innymi istniejgcymi sieciami roboty

wykonywac recznie.

UWAGA:

* 0 terminie przystapienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikoéw sieci obcych i z nimi zlokalizowa¢ potozenie i zaglgbienie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzér nad ich przebiegiem

* miejsce sktadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem.

4. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie przy
wczesniejszym powiadomieniu wlasciciela uzbrojenia.

Kazdorazowe odkrycie sieci nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do wtasciciela danej
sieci. Odkryte kable nalezy zabezpieczy¢ stosujac podwieszenie w wykopie. O terminie

rozpoczecia prac nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wtasciciela sieci

5. ZASYPKA WYKOPOW
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Rury kanalowe ukfada¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC-U (grawitacyjne)
stosujac podsypke pod kolektor o gr. 15 cm i obsypke nad kolektorem do 30 cm. Do 30 cm
nad wierzch rury wykop zasypywac rgcznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10 cm,
rOwnomiernie po obu stronach rury. Pozostatg przestrzen zasypa¢ mechanicznie, zageszczajac
warstwami co 30 cm. W miejscach istniejagcych jezdni wykonaé catkowita wymiang¢ gruntu
rodzimego na grunt niewysadzinowy, dopuszczony przez przedstawiciela zarzadcy w/w
odcinka i inspektora nadzoru. Przed zasypaniem poszczegdlnych warstw nalezy wykonac
badania zagg¢szczenia gruntu przy obecnosci przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i
inspektora nadzoru. Nastgpne warstwy wykonywaé po zaakceptowaniu wynikow przez

inspektora nadzoru. /Badanie no$nosci ptytg VSS/

6. ODBIOR KANALOW

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu o wymagania w normach PN-EN 1610:
2002 po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci kanatow wg PN - 81/B10725 i

instrukcji producenta rur.

IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - CZESC DROGOWA.

1. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE.

Projektowana ulica dojazdowa oraz cigg pieszo-jezdny przebiega terenami wydzielonymi pod
ciaggi komunikacje zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla
rejonu ulic: Cegielniana, Rézana, Nowa, Wysoka i Slaska w Kamiennej Goérze — obszar
planistyczny ,,A’’.. Przyjeto klas¢ drogi jako D 1 zaprojektowano jezdnie o szerokosci Sm o
nawierzchni asfaltowej wraz z przylegltym obustronnym chodnikiem. Z prawej strony chodnik
o szerokosci 1,5m (z kostki betonowej), z lewej strony o szerokosci 1,5m z poszeze3niem na
2,5m. Zaprojektowano skrzyzowanie z nowo projektowana ulica taczaca ul. Slaska z ul.
Wysokg oraz przewidziano zjazdy na posesje przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng.
Wody opadowe z ciggdw komunikacyjnych objetych opracowaniem odprowadzane beda do
projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez spadki poprzeczne 1 pochylenia podtuzne do
projektowanych wpustow deszczowych .

Pozostale elementy rozwigzania sytuacyjnego opisano na planszach zagospodarowania terenu

— czes¢ drogowa w skali 1:500
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2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE.

Wysokosciowo niwelete zaprojektowano jezdni tak, aby roboty ziemne byly minimalne
.Nadmiar gruntu z koryta zostanie wywieziony na odktad. Do budowy nasypéw bedzie

dowieziony grunt niewysadzinowy.

3. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE - PRZEKROJ.

Przewidywana kategoria ruchu KR1, grupa no$nosci podioza gruntowego —G3, ulica klasy
dojazdowej, warunki wodne podtoza gruntowego dobre / wody gruntowa stwierdzono na
glebokosci 2m /.

Dla powyzszych warunkéw zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni jezdni ,

chodnika i §ciezki rowerowej / oraz $ciezki i chodnika na przejazdach / .

JEZDNIA
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr.5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 grubosci 25 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytworni / Rm — 2,5 Mpa gr 20
cm
CHODNIK
- kostka betonowa - gr. 8 cm
- podsypka cem — piasek gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-32,5 - gr. 15 cm

CIAG PIESZO JEZDNY 1 OBNIZONY CHODNIK

- kostka betonowa - gr. 8 cm

- podsypka cem — piasek gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 - gr. 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego / mieszanka z wytwérni / Rm — 2,5 Mpa gr 20

cm

Zaprojektowana konstrukcja jezdni spetni warunek mrozoodporno$ci
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Pozostate elementy jezdni, chodnikéw i Sciezki rowerowej opisano na przekrojach
konstrukcyjnych.

Nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed zbytnim zawilgoceniem, roboty ziemne prowadzi¢ w
okresie letnim .

4. ROBOTY ZIEMNE.

Szczegdtowo roboty ziemne zbilansowano w tabeli rob6t ziemnych w oparciu o wykonane
przekroje poprzeczne do robét ziemnych . Przed przystapieniem do robét ziemnych zdjaé
warstwe ziemi urodzajnej grubosci okoto 25-30 cm. Nasypy wykonywac z gruntu
dowiezionego z dodkopu - niewysadzinowego. Grunt z wykopéw wywiez¢ na odktad w

miejsce wskazane przez inwestora robét.

5. UWAGI KONCOWE.

5.1 Wszelkie roboty nalezy wykona¢ przy $cistym zachowaniu warunkow BHP
oraz prowadzi¢ 1 dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastgpujacymi normami i
przepisami prawnymi (Dz. U. Nr 129/97, poz. 844, nr 91/02 poz. 811, Dz. U. Nr
47/03 poz.401, Dz. U. Nr 51/54 poz.259, Dz. U. Nr 29/54 poz.115, Dz. U. Nr
96/93 poz.437)

5.2 Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi
obowigzujacymi w budownictwie dla poszczegdlnych ich rodzajéw , warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
przepisami B.H.P.

5.3 Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
Uzbrojenia w trakcie przekazywania placu budowy.

5.4 Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli istniejagcego w pasie robot
uzbrojenia podziemnego oraz pozostatych obiektow

5.5 W poblizu istniejgcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego
wykopy wykonywac r¢cznie pod nadzorem ich uzytkownikéw.

5.6 Na terenie budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce zaplecza budowy

opis sporzadzit :
mgr inz. Kazimierz Strzelczyk
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