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INWESTYCJI POD NAZWA:




,Budowa ul. R6zanej w Kamiennej GoOrze wraz z uzbrojeniem”

1. CZESC OGOLNA

1.1. Dane ogolne :

ADRES : 58-400 Kamienna Gora — ul. R6zana

INWESTOR : GMINA Kamienna Géra
Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Goéra

BRANZA : wodno-kanalizacyjna

1.2. Podstawa opracowania :

* . Umowa nr ZIF-1/11/2008 z dnia 03.11.2008 r. zawarta z Inwestorem przez Biuro Projektowe,

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i
Slaska w Kamiennej Gérze — obszar planistyczny ,,A”".

* Aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru obje¢tego opracowaniem

* Notatka stuzbowa spisana z inwestorem, wykonana na bazie koncepcji rozwigzan projektowych

* Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura fachowa.

1.3. Zakres i cel opracowania

BRANZA WODNO-KANALIZACYJNA

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowe;:

budowe sieci wodociggowej w ul. R6zanej dla stworzenie mozliwo$ci zaopatrzenie w wod¢ na
cele bytowo-gospodarcze i P/POZ dla istniejacych budynkéw.
2budowe sieci kanalizacji sanitarnej, ktora bedzie odbiera¢ $cieki bytowo-gospodarcze z terenu
objetego opracowaniem. Scieki grawitacyjnie beda sptywaé projektowanym kolektorem ks 200 w
ul. Rézanej do projektowanej pompowni $ciekéw. Nastgpnie $cieki zostang przetloczone do ist.
studni w ul. R6zane;.
Branza wodno-kanalizacyjna stanowi integralng czes¢ dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.
»Budowa ul. Rézanej w Kamiennej Gorze wraz z uzbrojeniem”. W zakres kompletnej dokumentacji
na w/w zadanie oprécz branzy wodno-kanalizacyjnej wchodzi:
2branza drogowa wraz z odwodnieniem, tj. projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji
deszczowej oraz modernizacj¢ drég i chodnikéw wraz z odwodnieniem.

=>branza elektryczna, projekt modernizacji oswietlenia ulicznego.

1.4. Opis terenu.
Inwestycja przebiega przez obszar niezabudowany o charakterze rolnym / taki / przeznaczonym w planie

szczegbtowym pod zabudowe jednorodzinng.




1.5. Uzbrojenie terenu

Na obszarze inwestycji wystepuje duze zageszczenie infrastruktury podziemnej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne, kable teletechniczne oraz sie¢

gazowa.

1.6. Warunki gruntowo-wodne.

1.6.1. Budowa geologiczna podloza zostata rozpoznana na podstawie 3 otworéw badawczych O-4 -
0-6) do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Na badanym terenie otworami badawczymi nawiercono czwartorzgdowe, holocenskie w postaci glin,
glin pylastych piaskéw gliniastych oraz zwietrzelin skal sadowych budujacych pasmo Kruczych Gor,
wchodzacych w sktad Sudetéw Srodkowych.

W wykonanych otworach nie nawiercono poziomu wody gruntowe;j.
1.6.2. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntéw spoistych na terenie badan przedstawia si¢
nastepujgco:
warstwa geotechniczna C1 - grunty w stanie polzwatym przy 1L~0,00,

warstwa geotechniczna C2 - grunty w stanie twardoplastycznym przy 1L~0,20,

1.6.3. Wedlug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych w strefie
przemarzania, tj. do gtgbokosci ~ 1.00 m p.p.t. w podtozu wystepuja grunty:

bardzo wysadzinowe - warstwy zbudowane z glin, glin pylastych , piaskéw gliniastych,

watpliwe- warstwy zbudowane z zwietrzelin gliniastych

1.6.4. W rejonie badan w podtozu wystepuja grunty o grupie nosnosci Gi:

Wedtug kryteriow wysadzinowo$ci gruntow oraz na podstawie przyjetych dobrych ) warunkéw

wodnych, ustalono na obszarze objetym badaniami grupg no$nosci podtoza G2 i G3

1.6.5. Przydatno$¢ gruntéw do ponownego wbudowania mozliwa jest, o ile projekt nie zaklada
inaczej, pod warunkiem spelnienia nizej wymienionych kryteriow:

- grunty spoiste w stanach twardoplastycznych i potzwatych mozna wbudowa¢ pod warunkiem
stabilizacji chemicznej tych gruntéw: wapnem lub cementem, przy zastosowaniu odpowiednich

maszyn, odpowiednio mieszajacych grunt ze spoiwami.

1.7. Rozwiazania chroniace $Srodowisko.

Podstawowym $rodkiem zmniejszajacym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie budowy




powinna by¢ wilasciwa organizacja robdt oraz postegpowanie z urobkiem podczas wykopow. Wykopy
nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby przed pracami budowlanymi humus z terenu budowy byt
zdejmowany oddzielnie i ztozony na wydzielonym miejscu. Powtérnie powinien by¢ wykorzystany do
humusowania terenu po niwelacji. Nadmiar urobku bedzie transportowany na miejsce wskazane przez
inwestora.

Projektowane sieci wod-kan s3 w catosci szczelne dzigki wykorzystaniu do jej budowy tworzyw
sztucznych 1 odpowiednim potagczeniom tych materiatbw. Uzyte materiaty do budowy posiadajg
niezbedne deklaracje zgodnos$ci.

Podczas realizacji 1 po zakonczeniu budowy sieci wod-kan nie wystapia negatywne oddzialywania
dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Ochrona $rodowiska akustycznego zaréwno dla etapu budowy oraz
eksploatacji polega¢ bedzie na zastosowaniu maszyn i urzadzeh emitujagcych najmniejszy hatas,
oznakowaniu stref zagrozenia hatasem, wyposazeniu pracownikéw na stanowiskach pracy w sprzet
zabezpieczajacy przed nadmiernym hatasem.

Przebieg projektowanego zadania ( branza drogowa wraz z odwodnieniem) koliduje z istniejacym
drzewostanem, ktéry zostanie usuni¢ty na wniosek Inwestora przed rozpoczeciem rob6t drogowych.
Istniejaca roslinnos¢ w pasie robt zwigzanych z posadowieniem sieci wod-kan powinna byc przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem, przed naruszeniem systemu korzeniowego.

Na placu budowy wszystkie drzewa przeznaczone do zachowania, narazone na uszkodzenie, nalezy
skutecznie zabezpieczy¢, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o ochronie przyrody.
Przepisy te dotycza skutecznego zabezpieczenia roslin w czesci nadziemnej oraz podziemnej, co odnosi

si¢ zardbwno do bezposredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu prowadzenia prac budowlanych.

1.8. Rodzaj, ilo$¢ i sposob postepowania z odpadami

*odpady komunalne bedg gromadzone na terenie budowy i eksploatacji inwestycji w pojemnikach w
sposob selektywny ( szklo, drewno, itp.) 1 czeSciowo w sposdb nieselektywny w oddzielnych
pojemnikach ( odpady z czyszczenia placow ). Zgromadzone odpady beda wywozone na komunalne

sktadowisko przez wyspecjalizowane firmy.

*odpady z budowy, remontu i demontazu obiektéow budowlanych beda gromadzone w sposéb
selektywny 1 czg¢sciowo przekazywane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym do
wykorzystania na wlasne potrzeby oraz czgsciowo wywozone na komunalne sktadowisko przez
wyspecjalizowane firmy.

*odpady niebezpieczne beda gromadzone selektywnie w specjalnych, oznakowanych opakowaniach
(pojemnikach), ktére zabezpieczg przenikanie zanieczyszczen do srodowiska i zapewnig bezpieczenstwo
prac przetadunkowych. Usuwane i transportowane bgdg przez wyspecjalizowane firmy, z ktérymi
zostang podpisane odpowiednie umowy przed przystgpieniem do budowy stacji i jej eksploatacji.

Pojemniki do odpadéw niebezpiecznych beda w rotacji pomigdzy odbierajacym odpady a




wytwarzajacym odpady. Przewiduje si¢ unieszkodliwianie odpadoéw przez ich skltadowanie na

odpowiednim sktadowisku oraz odzysk prowadzony przez wyspecjalizowane firmy.

2. SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Sie¢ wodociagowa.

Wiaczenie wodociagu zaprojektowano do istniejacej sieci wodociggowe;j :
— wul. R6zanej do wA @300
— w projektowanym ciggu pieszo-jezdnym do sieci wodociggowej wA @80,
Whpigcia do istniejacego wodociggu nalezy wykona¢ poprzez usunigcie odcinka rurociggu, montaz na
obu koncéwkach odpowiednich potaczen kolnierzowych / kotnierz przesuwny / , a nast¢pnie montaz
trojnika z odejsciem w projektowanym kierunku. Cato$¢ realizowaé¢ wg rozwigzan przedstawionych
na schematach weziéw sieci wodociggowe;.

Sie¢ wodociaggowa zaprojektowano jako @110 PE, @90 PE i @315 PE. Dopuszczalne
uszkodzenie /wyztobienia, karby/ wynosi max do 10% grubosci Scianki

Na wpieciu do istniejacych sieci oraz na projektowanych odgatezieniach sieci i hydrantéw
zaprojektowano armatur¢ odcinajaca.
Pozostate szczegoOly lokalizacji (trasa, przylacza, wezty 1 armatura) pokazano na planszy projektu
zagospodarowania terenu, a rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejacym i projektowanym, spadki,
zaglebienie, na rysunkach profili podtuznych w skali 1:100:500.
Rury montowa¢ odcinkami na powierzchni terenu a nastepnie opusci¢ do wykopu w catosci.

Wodociag uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15 cm i z obsypka 30cm. Grunt otaczajacy rure

nalezy tak przygotowac, by rura ci$nieniowa przenoszgca medium byta chroniona przed wpltywami

zewnetrznymi. W_trakcie montazu nalezy przestrzega¢é warunkow okreslonych przez producenta

zgodnie z jego instrukcja.

W trakcie uktadania sieci wodociggowej wykopy powinny by¢ odwodnione. Zakres odwadniania
wykopoéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru.

Montaz armatury (hydrantéw, zasuw) i ksztaltek wykona¢ zgodnie z usytuowaniem na planie
realizacyjnym oraz wg schematu we¢ztdw. Zmiang kierunku sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg
gigcia rury badz przez zastosowanie ksztattek - tukow.

Hydranty nadziemne montowa¢ na kolanie kolnierzowym ze stopka na odgalezieniu wraz z
zasuwa. W celu zabezpieczenia przed kradzieza wody z hydrantow nadziemnych nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie zaslepki na nasadach. Trzpienie zasuw prowadzi¢ w obudowie.
Zasuwy wyposazy¢ w skrzynki uliczne, ktére nalezy posadowi¢ na fundamencie ceglanym lub
betonowym oraz obetonowa¢ kotnierzem o $rednicy 50 cm lub obtozy¢ dwoma pierscieniami kostki

granitowe;.

2.2. Montaz rurociagu i armatura

Sie¢ wodociggowa w catosci zaprojektowano z rur przewodowych do przesytania wody PE 100 o
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dopuszczalnym ci$nieniu roboczym PN 10.
= @ 90x5,4 PE SDR17 PN10, - 141.70m
= @ 110x6,6 PE SDR17 PN10, -129.38m
=@ 315x18,7 PE SDR17 PN10,- 57.95m

Na sieci zaprojektowanej zamontowac¢ armaturg. W zakres uzytej armatury wchodza, zasuwy klinowe
z kolnierzem i kielichem wciskowy, zasuwy klinowe z kielichami wciskowymi, polaczenia
kotnierzowe oraz stopki kolanowe pod hydranty. Do zasuw stosowa¢ obudowy i skrzynki uliczne
,teleskopowe™.

Wode¢ do celéw p/poz. bedzie mozna czerpa¢ dzigki zaprojektowanym hydrantom nadziemnym o
srednicy nominalnej DN 80 mm.

Rozmieszczenie 1 lokalizacja hydrantow zgodnie z PN-B-02863 ,,Przeciwpozarowe zabezpieczenie

wodne”

2.3.Bloki oporowe.

Ksztaltki s3 narazone na naprezenia styczne powstajace przy $ciskaniu w wyniku oddzialywania
wewngetrznego cisnienia. Powstajace duze sity osiowe dziatajagce wzdtuz rurociggu daza do wyrwania
ksztaltek z sgsiednich ztaczy. W tym celu nalezy zastosowac bloki oporowe. Aby zabezpieczy¢ ksztattke
przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ elementy gruba folig lub tasmg z tworzywa
sztucznego. Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z usytuowaniem na projekcie zagospodarowania terenu.
Bloki wykonywa¢ w odwodnionym wykopie z betonu B-10. Blok powinien by¢ oparty o grunt

nienaruszony.

2.4. Proba hydrauliczna (szczelnos$ci)

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci zlagcz w rurociggu cisnieniowym z PE nalezy
przeprowadzi¢ prébg ci$nieniowg hydrauliczng zgodnie z normg PN-EN 805 /PN-EN 805
Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce zewnetrznych systemow i ich czesci sktadowych/.
Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu.
Wiszystkie zfacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, jednakze na
zadanie Inwestora lub Uzytkownika, probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ rowniez dla catego
przewodu.

Pierwsza probe przed zasypaniem wykopu dla poszczegdlnego odcinka wykona¢ na cisnienie
P=1,0MPa. Prébg¢ koncowa po zasypaniu rurociggu dla calego przewodu wykona¢ réwniez na
ci$nienie P=0,6MPa.

Uwaga:




Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ wynosi 1,5razy w stosunku do cisnienia
roboczego, nie mniej jednak ni; 1,0 MPa.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystagpieniem do przeprowadzania proby
szczelnosci, nalezy zachowac nast¢pujace warunki:

=>»ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z probg powinny by¢ $cisle okreslone w projekcie,
=>zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,
=>»wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

=>odcinek przewodu na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

=>»doktadnie wykonana obsypka i zamocowane zlgcza,

= wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

=>profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwia¢ jego

=>» odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajagce powinny by¢ zainstalowane w
najwyzszych punktach badanego odcinka,

=>odcinek poddany prébie moze mie¢ dtugos¢ okoto 600 m dla wykopdw nieumocnionych ze
skarpami,

=>»préba moze si¢ odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki.

Podczas odbioru szczelnosci przewodéw PE probe ci$nieniowa wodng zaleca si¢ wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 805 , poniewaz norma ta uwzglednia zjawisko wptywu relaksacji tworzywa na
zmiany wymiarOw geometrycznych rur, a tym samym na spadek zadanej wartosci ci$nienia
probnego. Przy probie cisnieniowej pod wptywem stalej wartosSci ciSnienia wewnatrz przewodu
zwieksza si¢ srednica przewodu oraz dtugos¢ badanego odcinka.

Sprzet do wykonania proby cisnieniowej zgodnie z normg PN-EN 805 jest taki sam, jak dla normy

PN-B-10725 /Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze/.

2.6. Odwodnienie i odpowietrzenie wodociagu

Projektowany wodocigg odwadniany bedzie poprzez hydranty p.poz. Odpowietrzenie sieci

nastegpowac bedzie poprzez hydranty oraz zawory czerpalne w podiaczonych budynkach.

2.7. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Wodociag przed jego oddaniem do ekploatacji podlega dokladnemu przeplukaniu czystg
woda, w celu wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wodocigg po doktadnym
przeptukaniu nie wymaga zasadniczo dezynfekcji.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeplukanaego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu
przeprowadza si¢ chlorowang wodg ( ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub woda chlorowa
powstalg z rozpuszczenia zwigzkdéw chloru tzn. Podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacego co
najmniej 50mg Cl12/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz przewodu. Pozostalo$¢ chloru

w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cl,/dm?.
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Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa jak
poprzednoi. Po doktadnej dezynfekcji 1 przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Szczegdétowe warunki
prowadzenia ptukania, a w szczeg6lnosci dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Wodociggowym

przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacji.

2.8. Oznaczenie wodociagu i armatury w terenie

Do oznakowania polozenia armatury i przytacza nalezy stosowac tablice emaliowane wg PN-86/B-
09700 1 PN-M-51520 oraz przymocowac je do stalego elementu zagospodarowania terenu badz na
stupkach betonowych, metalowych. Tras¢ sieci i przytaczy oznakowac tasmag ostrzegawczo-

lokalizacyjng umieszczong na wysokosci 40cm nad przewodem wodociggowym.

3. KANALIZACJA SANITARNA

Do wykonania kanalizacji sanitarnej nalezy uzy¢ materiatéw zapewniajacych pewne i
szczelne jej wykonanie. Z tego wzgledu zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng z rur @ 200PCV-U
SDR34 SN8. Na zalamaniach sieci 1 na dluzszych odcinkach prostych zabudowa¢ studnie rewizyjne
betonowe [1 1000 / miejscami @ 600 Tegra / zaopatrzone we wlazy typu ,,ci¢zkiego’’.

Catos¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostala zaprojektowana z rur PVC-U. Minimalny
spadek sieci @ 200 — 0,5 %.
Scieki bytowo-gospodarcze z terenu objetego opracowaniem beda sptywa¢ grawitacyjne
projektowang siecig kanalizacyjna @200 PVC-U 2z zadanym spadkiem do projektowane;j
przepompowni a nastepnie do ist studzienki zlokalizowanej w ul. R6zane]

Do budowy kanalizacji bedg uzyte nastepujace $rednice: @ 200PVC SN8 SDR 34,
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:
»[1200PVC-U SDR34 SN8, -354.12m
»[163 x5,8 PEHD-SDR11 PN16 —47.12m
»studnie rewizyjne [1 1000 bet —9szt.
»studzienki [1600PP — 4szt.
Trase¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.
Studzienki zlokalizowane w zieleni wyposazy¢ w pokrywy zeliwne typu lekkiego. Plyty na
studzienne zlokalizowane w jezdniach wyposazy¢ w pokrywy zZeliwne typu ci¢zkiego i montowac

na pierscieniach odcigzajacych.

Przepompownia Sciekoéw

Wyniki obliczen
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1. Punkt pracy pompy

- rzeczywista wydajnos¢ pompy Q =3,84 1/s

- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pompy H = 14m

- wysokos¢ geodezyjna Hgeo = 9,0m

2. Rzedne

- terenu w miejscu posadowienia -459,61 m n.p.m.
- dna komory pompowni - 455,59 m n.p.m.
- dna wlotu rurociagu doptywowego do pompowni -456,80 m n.p.m.
- dna wylotu rurociggu tlocznego -458,21 m n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekéw -456,00 m n.p.m.
- maksymalnego poziomu Sciekow -456,30 m n.p.m.
- alarmowego poziomu sciekOw -456,40 m n.p.m.

3. Wysokosé
- retencyjna komory pompowni -0,3 m
- martwa -0,4 m

4. Objetos¢

- retencyjna komory pompowni -0,34 m?3
- martwa -0,23 m?
Zbiornik

- wykonany z polimerobetonu ,

- pokrywa szczelna — stal nierdzewna

- fancuchy- stal nierdzewna

- wentylacja grawitacyjna z teleskopowym kanatem nawiewnym umozliwiajagcym wymiang
powietrza przy dnie przepompowni podczas konserwacji przepompowni,

- porecze wlazowe-stal nierdzewna

- drabinka wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304 1 umozliwia zejscie na dno przepompowni
- podest obstugi wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304

- elementy orurowania przepompowni wykonane sg ze stali nierdzewnej AISI 304, natomiast

armatura, tj. zasuwy odcinajace i zawory zwrotne wykonane sg z zeliwa lub mosiadzu, zabezpieczone
przed korozja farbg epoksydowa.

- prowadnice rurowe-stal nierdzewna kwasoodporna

- elementy mocujace- stal nierdzewna kwasoodporna

- zurawik do pomp Sciekowych,

- przylacze do ptukania,

- $ruby, nakretki, podktadki oraz inne elementy polgczeniowe wykonane sg ze stali nierdzewnej AISI
304

Opis techniczny pompy do $ciekéw z nozem tngcym

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej GR35 z
poziomym wyjsSciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Charakterystyka pompy:

- znajdujace si¢ na zewnatrz i posiadajagce mozliwos$¢ regulacji narzgdzie tngce wykonane ze stali
nierdzewnej, hartowanej, sktadajagce si¢ z noza i ptytki tngcej z rowkami spiralnymi do
samooczyszczenia,

- narzgdzie tnace posiada glowice zabezpieczajaca przed dostaniem si¢ do niego ciat statych

- zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-
weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komora olejowa z mozliwoscia
kontroli szczelnosci,
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- zdjeta izolacja z zyl przewodu zasilajagcego oraz zalane zywicg i zabudowane w ztaczu kablowym
co zapewnia dtugoletnig szczelnos¢,
- mozliwo$¢ podiaczenia czujnika szczelnosci komory olejowej,

Dane techniczne:

Wirnik: - typu otwartego z piecioma fopatkami
Wolny przelot -7 mm

Kroéciec tloczny -DN 32
Wydajnos¢ -Q=5-11/s
Wysokos$¢ podnoszenia -H=22-2m
Obroty - 2800 obrotow/min
Moc silnika -P2=2,1 kW
Spos6b podtaczenia - bezposredni

Prad 1 napigcie - 400 V, zmienny
Zabezpieczenie - IP68

Dtugosc¢ kabla - 10 metréw

Waga - 37 kg.

Opis funkcji realizowanych przez szafe¢ sterownicza:

- obudowa z tworzywa sztucznego

- przetacznik /sie¢ agregat pradotworczy

- gniazdo agregatu pradotworczego

- zabezpieczenie przepigciowe zasilania - Klasa C

- wytacznik réznicowo — pradowy

- zabezpieczenie silnikOw pomp ( niesymetria zasilania, zwarciowe, przecigzeniowe)
- rozruch silnikéw o mocach P,5kW - bezposredni

- rozruch silnikéw o mocach P>5kW za pomoca uktadu migkkiego rozruchu - SOFTSTART
- pomiar poziomdw za pomocg sondy hydrostatycznej

- sterowanie dwoma pompami w funkcji naprzemiennej i awaryjnej

- $wietlna sygnalizacja i dzwigkowa awarii z uktadem podtrzymania zasilania

- gniazda serwisowe 220 V

- grzatka z termostatem

- liczniki czasu pracy

UWAGA:

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji sanitarnej. Dzigki monitoringowi
mozna dokonywa¢ inspekcji kanalizacji, studni a takze pomiar szczelno$ci kanatu, mufy i studni
kanalizacyjnej. Inspekcje wizualng nalezy wykona¢ zgodnie z norma EN 13508-2 ,,System

kodowania inspekcji TV-kanatow”.

4. RURY KANALIZACYJNE

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzy¢ wylacznie rur i ksztattek z PVC-U o
jednolitej $ciance, produkowanych zgodnie z normg PN-EN 1401-1 o sztywno$ci obwodowej rury
SN=8kN/m?. Rury posiadaja uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego. Odporno$¢ chemiczna i biologiczna uszczelek oraz wilasnosci sprezyste i
konstrukcyjne gwarantujg bezawaryjng i dtugotrwaty eksploatacj¢ catego systemu kanalizacyjnego.
Ksztattki posiadajg uszczelki wargowe. Rury kanalizacyjne musza posiada¢ niezbedne opinie

techniczne, certyfikaty i atesty aby zapewni¢ pewne i szczelne wykonanie kanalizacji sanitarne;j.
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S. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie kanalizacyjne betonowe powinny speinia¢ wymagania PN-B-10729. Studnie

wykona¢ z betonu B45. W celu uszczelnienia polgczenia pomigdzy kregami stosowac uszczelki
typu SDV. Na taczeniach studzienek z kanalami zastosowac ksztattki zapewniajgce szczelne
potaczenie. Przejscia kanatow przez $ciany betonowe studni kanalizacyjnej wykonuje si¢ szczelne
w stopniu uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. Elementy przejs¢
osadzane sg w $cianach studni na etapie jej produkcji ( stanowi monolit wraz ze studnig). Przejscia
szczelne PRECO" ( np. lub réwnowazna) dzigki swojej budowie zapewniajg pewne osadzenie oraz
potaczenie betonu i tworzywa sztucznego eliminujac wystepujace w trakcie wigzania niekorzystne
zjawisko skurczu betonu. Minimalna grubo$¢ dna studni 15 cm. Dennice studni zabezpieczone s3
wktadka z zywic poliestrowych wzmocnionych witéknem szklanym oraz ABS. Wktadka
PRECO" ( np. lub réwnowazna) sklada si¢ z wyprofilowanego antyposlizgowego spocznika oraz
kinety (koryta) ukierunkowujacego przeptyw $ciekow.

Studnie z tworzyw sztucznych @ 600PP posiadajg kinete, ktora pozwala na kielichowe
dotaczenie przewodéw z rur PVC-U o $rednicy DN/OD od 160+400mm. Ponadto kielichy
przytaczeniowe sktadajg si¢ z ruchomego adaptera, ktéry pozwala na dodatkowa regulacje potozenia
rury o kgt £7,5° w kazdej ptaszczyznie.

Studzienka 600 Tegra / badz rownowazna/ wykonana jest z:

a) tworzyw sztucznych — polipropylenu (PP)

— podstawa studzienek z przylagczami kielichowymi dla kanatow,

— rura trzonowa karbowana fi600 (komin),

— teleskopowy adapter pod zwienczenie,

b) zelbetowy pierscien odciazajacy,

¢) zeliwne zwienczenie

Powyzej kinety mozna bezposrednio na budowie wykona¢ dodatkowe wloty w sciankach bocznych
studzienki poprzez zastosowanie uszczelek elastomerowych tzw. wktadek do potaczen ,,in-situ”.
Zewnetrzne karbowane Sciany (uzebrowane) studzienki zapewniaja catej strukturze wiasciwa
sztywnos¢ 1 wytrzymatos¢ na zmian¢ obcigzenia oraz bardzo dobra wspoélprace z gruntem, a
uszczelnienia gwarantujg szczelno$¢ przy ci$nieniu 0,5bara.

Studnie nalezy posadowi¢ w wykopie odwodnionym i zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Studzienki (zlokalizowane w ulicy) nalezy wyposazy¢ we witazy zeliwne typu ciezkiego D-400.
Studzienki  zlokalizowane w zieleni wyposazy¢ w pokrywy zeliwne typu lekkiego. Ptyty
nastudzienne zlokalizowane w jezdniach i na przejazdach montowac¢ na pierscieniach odcigzajacych.
W studzienkach spadowych (kanalizacja sanitarna) na wlotach powyzej 50 cm od dna studni nalezy

wykonac kaskade.

6. IZOLACJA ELEMENTOW BETONOWYCH POSADOWIONYCH W GRUNTACH.
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Elementy betonowe z zewnatrz zabezpiecza si¢ izolacjg bitumiczng przez posmarowanie:
*w gruntach nienawodnionych Bitizolem 2R+Pg
*w gruntach nawodnionych Bitizolem 2R+2Pg

Powyzsze nie dotyczy studni zabezpieczonej fabrycznie.

7. WYKONANIE WYKOPOW — ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod sieci i przylacza wykonywaé jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian

wykopu szalunkami ptytowymi lub innymi powszechnie stosowanymi.
Szeroko$¢ wykopu:
—dla@ 160 - @200 - szer. 1,0 m

Wykopy nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym, a w szczegélnych przypadkach recznie. W
warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw waskoprzestrzennych, nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien
by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m a w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Urobek sktadowac¢ poza pasem jezdni w miejscu wskazanym przez inwestora i inspektora nadzoru.
Wszelkie roboty w pasie drogowym prowadzi¢ przy jak najkrotszym czasie wylaczenia odcinka
jezdni z ruchu pieszego i samochodowego. Przy ograniczeniu ruchu na jezdni i ustaleniu szerokosci
wylaczonego pasa ruchu nalezy uwzgledni¢ réwniez klin odtamu.

W miejscu wystgpienia wod gruntowych/sgczen wykopy muszg by¢ bezwzglednie odwodnione.

UWAGA:
* 0 terminie przystgpienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich

uzytkownikéw sieci obcych i z nimi zlokalizowa¢ polozenie i zagiebienie uzbrojenia, uzgodnic¢
warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem

emiejsce sktadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

8. ODWODNIENIE WYKOPU.

Roboty montazowe - ulozenie sieci wod-kan musi by¢ wykonane w wykopach o podiozu

odwodnionym. Odwodniony stan podloza pozwala na uformowanie zagl¢bienia pod rur¢, montaz
z¥aczy, ksztattek/studni jak tez utrzymanie wymaganego spadku posadowienia kanatu.
W miejscach wystgpienia wody wykopy muszg by¢ bezwzglednie umocnione i odwadniane.
Odwodnienie wykopoéw nalezy prowadzi¢ odcinkowo przez pompowanie wody bezposrednio z
wykopu lub studni zbiorczych (w tym przypadku podsypke¢ nalezy wykonaé¢ ze zwiru). Po ulozeniu
sieci i przeprowadzonych prébach jej szczelnosci studzienka czerpalna zostaje zdemontowana.
Na odcinkach, gdzie naptyw wody/poziom ustabilizowany wody gruntowej jest wysoki nalezy
zastosowac instalacje igtofiltrowe i petne szalowanie wykopu.

Szczegdtowe omowienie warunkdéw gruntowo-wodnych znajduje si¢ w ,,Dokumentacji

geotechnicznej warunkéw gruntowo-wodnych podtoza pod w/w zadanie projektowe opr.
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GEOSTANDARD Sp. z 0.0.

9. PROBA SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem odcinkéw migdzy studziennych nalezy wykona¢ probe szczelnosci przewodow

zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1610:2002 ,Budowa 1 badania przewodoéw
kanalizacyjnych”) przy obecnosci przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.

Badanie szczelnosci z uzyciem wody (metoda W)

Cisnienie probne bedzie wynikac¢ z zagltebienia przewodu, przy wypelnieniu badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu w dolnej lub gérnej studzience. Cisnienie prébne nie moze by¢
wieksze niz 50 kPa (~ 5,1 m H»O) oraz mniejsze niz 10 kPa ( ~1,0 m H>0O) liczagc od poziomu
wierzchu rury.

Po wypetnieniu woda przewoddéw i/lub studzienek nalezy na ok. 1 godz. pozostawi¢ przewdd w celu
stabilizacji. Czas badania przewodéw powinien wynosi¢ 30%x1 min. Ci$nienie powinno by¢
utrzymywane z dokladnoscia do 1 kPa cisnienia prObnego, poprzez uzupelnianie wodg do
maksymalnego poziomu. Nalezy rejestrowac ilos¢ wody uzupelnianej w czasie badania oraz
wysokos$¢ stupa wody ci$nienia probnego.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. zasypki
wstepnej grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Szczelnos¢ przewodow oraz studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i

powt6rzy¢ wykonanie proby szczelnosci.

10. ZASYPKA WYKOPOW PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH
Rury kanatowe uklada¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC-U stosujac podsypke pod

kolektor o gr. 15 cm i obsypke nad kolektorem do 30 cm ponad wierzch rury. Pozostata czes¢
wykopu w pasie drogowym zasypywac gruntem niewysadzinowym (calkowita wymiana gruntu
rodzimego na grunt niewysadzinowy, dopuszczony przez przedstawiciela zarzagdcy w/w odcinka i
inspektora nadzoru).

Grunt do zasypki nie bgdzie sktadowany przy krawedzi wykopu, w przypadku zawilgocenia na
placu skladowym ulegnie odsaczeniu, nastgpnie po doziarnieniu i stabilizacji ( wapnem lub
cementem — w zalezno$ci od rodzaju gruntu) wbudowany ponownie. Przed zasypaniem
poszczegbdlnych warstw nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu przy obecnosci przedstawiciela
zarzadcy w/w odcinka 1 inspektora nadzoru. Nastgpne warstwy wykonywa¢ po zaakceptowaniu
wynikOw przez inspektora nadzoru. Badanie nosnosci ptyta VSS i sprawdzenie odksztalcenia [,=E>
/E1<2,2,Is=1,0

Wykop poza pasem drogowym nalezy zasypywac recznie do wysokosci 0,3 m nad wierzch

przewodu warstwami nie wiekszymi niz 15 cm, z recznym zaggszczaniem w/w warstw. Do 30 cm
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nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10 cm, rOwnomiernie
po obu stronach rury. Pozostatg przestrzen zasypa¢ mechanicznie, zaggszczajac warstwami co 30

cm.

11. BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektuje sie o$wietlenie ulicy Rézanej w ramach zleconego zadania.. Szczegétowe rozwigzania

opisano w projekcie branzowym — branza elektryczna.

12. BRANZA DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM

Szczegbty rozwigzania opisano w projekcie branzowym — branza drogowa wraz z odwodnieniem.

13. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

W obrgbie objetym opracowaniem przebiega sie¢ telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.
Sieci posadowione moga by¢ na gtebokosci 0,6-0,80m w zwigzku z tym prace ziemne w poblizu sieci
nalezy wykonywac recznie.
Przy zblizeniach projektowanymi sieciami do istniejacej sieci teletechnicznych zaprojektowano na
tych sieciach rury ochronne dwudzielne @110 typu ,,AROT”.

W miejscach kolizyjnych z sieciami energetycznymi zaprojektowano na tych sieciach rury

ochronne dwudzielne:
—dla kabli NN - rury ochronne @110 typu ,,AROT” L=3.0 m

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod sieci wod-kan,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Kazdorazowe odkrycie sieci
nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do wilasciciela danej sieci. Odkryte kable nalezy zabezpieczy¢
stosujgc podwieszenie w wykopie. O terminie rozpoczgcia prac nalezy bezwzglednie powiadomié

wlasciciela sieci.

14. UWAGI KONCOWE

+Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w
budownictwie dla poszczegdlnych ich rodzajéw , warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych oraz przepisami B.H.P.

«Roboty zanikowe zgtosi¢ do odbioru do WikK.

«Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczy¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia w
trakcie przekazywania placu budowy.

«Zmiany wynikte w trakcie realizacji wodociggu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

«W trakcie realizacji niektorych odcinkow sieci i przytagczy moze zajs¢ koniecznos$¢ sktadowania
ziemi poza pasem robot w tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce sktadowania mas

ziemnych.
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«Przed przystapieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli istniejagcego w pasie robdt uzbrojenia
podziemnego oraz pozostatych obiektéw

W poblizu istniejagcych obiektow budowlanych oraz wuzbrojenia podziemnego wykopy
wykonywac recznie pod nadzorem ich uzytkownikéw.

«Odkryte kable energetyczne oraz telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez rury
dwudzielne typu ,,AROT”.

«Na terenie budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce zaplecza i zasilania budowy

«Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ wtascicieli istniejacego w pasie robdt uzbrojenia

podziemnego oraz pozostatych obiektdéw i prace prowadzi¢ zgodnie z:

Energetyka
«W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem na kablach Z.E. naniesionych na arkuszach
geodezyjnie naniesiono dwudzielnie rury ochronne.
«Istniejgce uzbrojenie podziemne utozone jest na glgbokosci od 0,5 do 1,2 m
«Skrzyzowania 1 zblizenia z istniejagcymi urzadzeniami ZE nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-
05125
«Na siedem dni przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji
Energii
«Miejsca skrzyzowan i zblizen z naszymi sieciami nalezy zglosi¢ do RD celem odbioru z

wpisem do dziennika budowy

Telekomunikacja Polska
*Roboty ziemne w miejscach kolizyjnych wykona¢ r¢cznie, ostroznie, pod nadzorem
przedstawiciela Oddziatu Systeméw Dostepowych, obowigzuje strefa ochronna urzadzen
telekomunikacyjnych po 1metrze z kazdej strony.
-Kanalizacja Teletechniczna zabudowana z rur PCV 2otworowa na gt¢bokosci 0,6 — 1,2 m i
moze by¢ niezabezpieczona tasmg ostrzegawcza
-Podkopane urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed ztamaniem kgtownikami
stalowymi na szeroko$ci wigkszej od wykopu po 1,5 m z kazdej strony
+Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ zabezpieczone (oszalowane) przed osuni¢ciem si¢
ziemi
«Zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami telekomunikacyjnymi wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujagcymi normami
+Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych przed zasypaniem podlegaja sprawdzeniu przez
przedstawiciela Oddziatu Systeméw Dostepowych
W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych kosztami naprawy i poniesionych
strat zostanie obcigzony wykonawca robot facznie z Inwestorem
«Na 14 dni przed przystapieniem do robdt powiadomi¢ pisemnie Oddzialu Systeméw

Dostepowych
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Dialog
-Kanalizacja telefoniczna wykonana z rur PCV lub Arot wielootworowa, budowana jest na
glebokosci 0,7 mb i moze by¢ nie oznaczona taSma ostrzegawcza.
-Roboty w miejscach zblizen i kolizjach wykonac recznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna
od urzadzen telekomukacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.
+Wykopy w miejscach kolizji winny by¢ oszalowane (zabezpieczone) przed osunigciem si¢
ziemi.
«Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg ZN-96 TP S.A. — 004 1 ZN-96 TP S.A. - 011
«W miejscach zblizenia zachowa¢ odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewnetrznych
krawedzi studni karbowanych 1 ciggdéw kanalizacyjnych.
W przypadku uszkodzenia naszych urzadzen telekomunikacyjnych, kosztami naprawy i
poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca robdt wraz z inwestorem.
+O terminie rozpoczecia robot, nalezy powiadomi¢ Dialog SA z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.
«Ze wzgledu na kolizje ( skrzyzowanie ) nalezy zapewnic¢ staly odptatny nadzor ze strony Dialog
S.A. na czas prowadzenia prac.
«Roboty zanikowe w miejscach kolizji podlegaja przed zasypaniem sprawdzeniu i odbiorowi

przez przedstawiciela ,,DIALOGU”

PGNiG
-Od istniejacej sieci gazowej nalezy zachowaé¢ wiasciwe strefy kontrolne, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r (D.U. 97/01 poz.. 1055)
-Skrzyzowanie z siecig gazowg istniejacg nalezy rozwigza¢ zgodnie z normg PN-PN-91/M-
34501 oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r (D.U. 97/01
poz. 1055)
+Gazocigg moze by¢ posadowiony na giebokosci 0,60 m , w zwigzku z tym prace ziemne

wykonac¢ sposobem recznym

IL. INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

19



( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 ).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr
120/2003, poz. 1126 ).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty budowlane:

e drogi gminne,

e kable telefoniczne,

* kable energetyczne,

* napowietrzne linie energetyczne,

* sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna

esie¢ gazowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie prac w poblizu drogi

gminnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacyce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystapienia.
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnos$ci przysypania
ziemig lub upadkowi z wysokosci:

» wykonywanie wykopow liniowych szerokosci 1,0m 1 glebokosci do 3,00 m o scianach pionowych
bez umocnienia,

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

* transport i roztadunek studni betonowych, armatury

* roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo

od skrajnych przewod6éw, mniejszej niz:

> 3,0 m-dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV

> 5,0 m-dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV

* roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii komunikacyjnych, na terenie drég publicznych po
ktérych odbywa si¢ ruch pojazdéw istnieje niebezpieczenstwo wypadku z udzialem robotnikéw lub

uczestnikow ruchu. W celu uniknigcia  w/w niebezpieczenstwa przed rozpoczeciem robot
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budowlanych nalezy wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu w celu zabezpieczenia
uczestnikow procesu budowlanego i uczestnikdw ruchu na drogach obje¢tych robotami. Powyzszy

projekt powinien posiada¢ wymagania i uzgodnienia.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

W zaleznosci od rodzaju wystgpienia zagrozenia nalezy niezwtocznie powiadomic;

a) pogotowie ratunkowe 999,

b) straz pozarng 998,
c) policje 997,
d) telefon alarmowy 112 ( tel. komérkowy )

5.2. Ogélne wymagania na wypadek zagrozenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

edopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikoéw niezbednych do usunigcia awarii,
zapewniajac im odpowiednie do tych prac srodki ochrony indywidualnej,

eograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

e pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbednych do usunigcia awarii zakaza¢ wstepu do
miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

* przedsiewzig¢ odpowiednie srodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagltych wypadkach,
mozliwosci zwalczania pozaréw 1 ewakuacji pracownikow, stosownie do rodzaju prowadzonej
dziatalnosci i wielkos$ci przedsigbiorstwa,

 zapewniC niezbedny kontakt z zewnetrznymi zespotami swiadczacymi ustugi, w szczegdlnosci w
odniesieniu do zagadnien pierwsze] pomocy w nagltych wypadkach, pogotowia ratunkowego,
czynnosci ratowniczych 1 zwalczania pozaréw,

* jak najszybciej poinformowaé¢ wszystkich pracownikoéw o potencjalnych istniejacych zagrozeniach i
przedsigwzia¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

* przedsiewzig¢ odpowiednie dziatania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajagce pracownikom, w
wypadku wystgpienia powaznych 1 niedajgcych si¢ unikng¢ zagrozen, zaprzestanie pracy i
opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

* w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymac si¢ od wezwania do
wznowienia pracy przez pracownikow , jezeli istnieje jeszcze powazne 1 potencjalne
niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewni¢, aby wszyscy pracownicy mogli , w wypadku wystgpienia
powaznych 1 bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i bezpieczenstwa innych osob,
w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osoba podejmowa¢ odpowiednie dziatania , zgodnie z

ich wiedza 1 stosowa¢ wszystkie srodki techniczne, bedace w ich dyspozycji celem uniknigcia
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konsekwencji ze strony istniejacych zagrozen. Dziatania pracownikow nie powinny ich stawia¢ w

niekorzystnej sytuacji , jezeli postgpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich obowigzkéw.

5.3. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ w $rodki ochrony
indywidualnej zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, a takze poinformowaé go o
sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami. Do srodkéw ochrony indywidualnej zalicza si¢ odziez
ochronna raz §rodki ochrony konczyn dolnych i gérnych, gtowy, twarzy, oczu, uktadu oddechowego,
stuchu, sprze¢t chronigcy przed upadkiem oraz $rodki izolujace caly organizm. Dostarczane
pracownikom do stosowania $rodki ochrony indywidualnej powinny :

=> by¢ odpowiednie do istniejagcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwigkszonego
zagrozenia,

=>» uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy

=>» uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

=> by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezb¢dnych regulacji

Nie dopuszcza sie, aby pracownicy uzywali wtasnych §rodkéw ochrony indywidualne;j.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykopy w pblizuy istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Zabronione jest urzadzanie skladowisk materiatéw budowlanych pod
energetycznymi liniami napowietrznymu w odlegltosci blizszej od skrajnych przewodéw niz 5,0m (
dla linii 15kV).
W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlnaych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r

opis sporzadzil :

mgr inz. Kazimierz Strzelczyk
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