Lokalizacja

Rodzaj

Urzadzenia i budowle
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ul. Katowicka

Cmentarz
komunalny

Budynek biurowo - socjalny

Remont budynku 2005 r. Powierzchnia uzytkowa: piwnice 55,33
m2, poddasze 59,25 m2, parter 50,99 m2, kubatura 598,35, pow.
Zabudowy 77m2, powierzcnia terenu utwardzonego wokot budynku
118m2, pow. rampy dla niepetnosprawnych i schodéw 13,11m2

Ogrodzenie

Ogrodzenie z siatki w ramkach 150x200 na stupkach stalowych df. 620 mb,
brama od strony Watbrzyskiej i bramka od strony ogrodéw dziatkowych dt.
620mb. Ogrodzenie- mur z budulca réznego: kamien, cegta z dwiema
bramami od strony ul. Katowickiej, dt. 420mb. Ogrodzenie od strony
ogroédkow dziatkowych po remoncie w 2008r.

Sciezki

Sciezki. Rok budowy 2014 i 2015. Nawierzchnia z brukowej kostki
betonowej 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, powierzcnia - 2 771
m2. Sciek z elementéw betonowych na tawie betonowej z oporem - 584 m.

Dom przedpogrzebowy

Rok budowy - nieznany (okres przedwojenny). Konstrukcja
mieszana, kamien, cegta. Pow. uzytkowa 28 m2; wys. 2,45 m.
Sciany wew. +sufit, panele plastikowe. Posadzka - ptytki, terakota.

Kabina sanitarna

Kabina sanitarna WC, typ TOI-FRESZ,rok zakupu 2001

Sie¢ wodna

Sie¢ wodna , w tym trzy zawory czerpalne na terenie cmentarza - po
remoncie w 2008r z cegly klinkierowe;j

N

ul. Watbrzyska

Cmentarz
komunalny

Drogi i place

Rok bud.1995-1998. Droga gtéwna do kaplicy 1518 m2. Alejki miedzy
kwaterami 2108 m2. Przepust 15m + réw przydr. 48m chodniki z kostki
dekor. 198 m2. Pola grzebalne 8243 m2, 1417 miejsc. Tereny zielone i
korytka Sciek. 668 m. Row stokowy z kaskadg 450 m. Rok 2008
przeprowadzono inwestycje - drogi wewn. i alejki 4098 m2. Teren
zabudowany inny- powierzchnia zagospodarowania dziatki- 17 475 m2,
powierzchnia grzebalna 12 380,86 m2, powierzchnia zieleni 1101 m2.

Kabina sanitarna

Kabina sanitarna WC,




Kanalizacja deszczowa

Rok budowy 1995-1998. Rurociag $r. 300 mm 114m. Rurocigg $r. 200 mm
450 m. Rurociag $r. 150 mm 40 m. Studnie rewizyjne $r. 1000 mm 4 kpl.
Studzienki $ciekowe 500 mm 26 kpl. Rok budowy 2008 - drenaz
odwadniajgcy PCV od DN 80 do DN 150- 755,60 mb, drenaz francuski -
426,62 mb, studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315-425mm- 25szt.;
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych fi 1000mm - 1szt., rurociggi
kanalizacyjne z rur PCV DN 160-138,10mb; rurociagi kanalizacyjne z rur
PP 200-391,3mb, studzienki kanalizacyjne z PP DN 400mm z wpustem -
21szt., studzienki kanalizacyjne systemowe PP DN 400mm - 18szt.

Kanalizacja sanitarna

Szambo 2-komorowe z kregéw betonowych. Rok budowy 1995-1998; Rok
budowy 2008 - rurociggi kanalizacyjne z rur PCV DN 160-231,65 mb;
zbiornik bezodptywowy z kregéw betonowych fi 1200 Vcz. = 8m3 - 2szt.;
studzienki kanalizacyjne PP fi 400mm - 6szt., studzienki kanalizacyjne fi
315-425mm - 2szt.

Kanalizacja wodociggowa

Rok budowy 2008- studnie punktéw czerpalnych z kregéw betonowych DN
1200- 3szt; studzienki kanalizacyjne systemowe fi 315-425 mm - 1szt.;
studzienki kanalizacyjne PP DN 400 mm - 2 szt.; pompa reczna - 3 szt.

Ogrodzenie

Rok bud. 1995-1998. Ogrodzenie z siatki w ramach 300x150 na stupkach
stalowych 753,5 m. Ogrodzenie z cegty klinkierowej 450x200 z ozdobnym
elem. 54 m. Ogrodz. z cegly klinkierowej 450x200 na stupach ceglanych
31,5 m. Brama wjazdowa gtéwna z furtkg. Brama wjazdowa boczna z
furtkg. Rok budowy 2008- brama wjazdowa -ogrodzenie petne murowane z
ptytki klinkierowej o wys.1,8m -6,75m wrota stalowe otwierane ponad 6m?2 -
7,68m2; wrota stalowe otwierane o powierzchni do 6m2 - 2,88m2.
Odbudowa $mietnika

ul. Katowicka

Cmentarz
zydowski

Budowle

Teren ogrodzony, 22 macewy z XIX i XX wieku, pow. 545 m2




