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Nazwy i kody CPV:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie didelbudowlanych
71300000-1 Ustugi tkynieryjne

71320000-7 Ustugi ikynieryjne w zakresie projektowania
71332000-4 Geotechniczne ustugiyinieryjne

71354000-4 Ustugi spogdzania map

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyce planowania przestrzennego i zagospodarowarmiatter
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowserianu
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty z&emn

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacygemnitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzetotdéw i spraztu ochronnego
45314000-1 Instalowanie spta telekomunikacyjnego

45316000-5 Instalowanie systemoswietleniowych i sygnalizacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpmwe

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolaroldianej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtégdian

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumeniagjektowej wielobramowej
(w tym m.in. projektu budowlanego, projektéw wykarcaych, szczegotowych specyfikacji
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kosztorysbwrzedmiarow robdt), uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budoworaz wykonanie na jego podstawie robot
budowlanych dla zadania polegieg¢go na przebudowie miejskiego placu targowego wraz
budowg budynku socjalnego w Kamiennej Gorze przy ul. Murralskie] (dziatka nr
ewidencyjny 218/1 olgb 0006 Kamienna Goéra).

Dokumentagj projektows naleey sporzdzi¢, opierajc seé na , Koncepcji
przebudowy placu targowego wraz z buddvwdynku socjalnego przy ulicy Fornalskiej w
Kamiennej Gorze” wykonanej w lutym 2016r..

Dokumentacja projektowa musi nagywac do projektu ,Budowy parkingéw i
przebudowy cigu pieszo-jezdnego na potrzeby obstugi ruchu tycystego podziemnej
trasy turystycznej ,,Arado” w Kamiennej Gorze” opoa@nego w styczniu 2016r.

Opracowana dokumentacja stanéwiedzie podstaw do aplikowania osrodki z
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020, tdmia: ,Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele pronagilnych produktéw”.

1.1. Charakterystyczne parametry okigggce wielkd¢ obiektu:

1.1.1. Opracowany teren

a) Powierzchnia dziatki: 3671,00°m

b) Powierzchnia terenu ajt opracowaniem : 2918,00°m
c) Powierzchnia przeznaczona pod targowisko: 2880
d) Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 38hf)

1.1.2. Istnieggcy budynek gospodarczy
a) Liczba kondygnacji: 1

b) Powierzchnia zabudowy: 39,85 m
c) Powierzchnia netto: 26,47m

d) Kubatura netto70,15m*

e) Wysokd¢ budynku: 3,08 m

1.1.3. Istnigjcy budynek z toaletami ogolnodgghymi
a) Liczba kondygnacji: 1

b) Powierzchnia zabudowy: 24,34 m

d) Powierzchnia netto: 16,11°m

e) Kubatura netto43,35m*

f) Wysokas¢ budynku: ~4,20 m

1.1.4. Istniejce obiekty budowlane

a) Obiekt drewniany typ ,A” o wym. 3,7x3,7m — szt.2

b) Obiekt drewniany typ ,B” o wym. 3,4x3,0m — szt.1

c) Obiekt drewniany typ ,,C” o wym. 3,7x3,2m — szt.4

d) Obiekt drewniany z przybudéwkyp ,D” o wym. 3,7x4,2m — szt.1
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e) Obiekt metalowy typ ,E” o wym. 2,0x3,0m — szt.10
f) Obiekt metalowy typ ,F” o wym. 2,0x5,0m — szt.1
g) Obiekt metalowy typ ,G” o wym. 2,0x6,0m — szt.1
h) Obiekt metalowy typ ,H” 0 wym. 2,5x6,0m — szt.3
i) Obiekt metalowy typ ,I” 0 wym. 3,0x5,0m — szt.1

j) Obiekt metalowy typ ,J” o wym. 3,0x6,0m — szt.1
k) Obiekt metalowy typ ,K” 0 wym. 3,0x8,0m — szt.1
[) Obiekt metalowy typ ,L” 0 wym. 3,0x9,0m — szt.1
m) Obiekt metalowy typ ,M” 0 wym. 3,5x7,0m — szt.1
n) Obiekt metalowy typ ,N” 0 wym. 4,0x5,5m — szt.1
0) Obiekt metalowy typ ,O0” o wym. 4,5x5,0m — szt.1

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotua@aienia

Opracowany teren obecnie wykorzystywany jest jacgdwisko miejskie i parking.
Rd&znica w poziomach terenu powoduje jego podziat nee aasci:

- dolmg dostpmg od strony parkingu przy ul. M. Fornalskiej,

- gOrmy, dostpng od strony parkingu przy ul. Lubawskiej.

Obie czsci, polgczone g w obrbie targowiska, dwoma biegami schodow zetnamych (w
dobrym stanie technicznym) z orzami i murem oporowym.

W czsci dolnej znajdyj sie: budynek gospodarczy, w ktérym réee sic punkt
poboru wody, budynek z toaletami ogdlnodpstymi i obiekty przeznaczone do handlu
(budynki drewniane, blaszaki, wiaty, itp.). Budynejospodarczy wykonany jest w
technologii tradycyjnej, murowany, z ptaskim dacheéBudynek z toaletami réwniejest
murowany w technologii tradycyjnej, z dachem czépadowym. Istnigce budynki i
obiekty s w zlym stanie technicznym. Pozogtatzes¢ nizszego poziomu targowiska
zajmuje utwardzony plac.

W czesci gornej zlokalizowane gstylko obiekty przeznaczone do handlu (budynki
drewniane, blaszaki, wiaty, itp.). Istnjeg obiekty § w ztym stanie technicznym. Gorna
cze$¢ placu jest cgsciowo utwardzona, na pozostatym terenie wysje zielé niska
(trawa).

Targowisko w caléci jest ogrodzone z trzema bramami wjazdowymi (ynektanie
technicznym).

Budynki wyposaone g w instalacg: elektrycza, wodno-kanalizacym
Odprowadzenie wody z terenu poprzez istitigkanalizact deszczow.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania peasstego dla obszaru w
rejonie ulic M. Fornalskiej i Lubawskiej w Kamierjn@orze (uchwata Rady Miejskiej w
Kamiennej Gérze nr XXIV/141/12 z dnia 26.12.201pjacowywany teren potony jest w
konturach :

- 4.KDG - tereny drég publicznych klasy gtdwnej,

- 3.U — tereny ustug komercyjnych.

Teren nie jest zlokalizowany na obszarze zabytkowym
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Fot. 5i 6. Budynek socjalny z pomieszczeniem socjalnym i punktem czerpania wody



PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inarch. Ewa Ostapska
ul. Boczna 6/01, 58-108widnica, tel.608053071, ewaostapinska@op.pl

Fot. 15116 Toaleta damska
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Budynek gospodarczy z murem oporowym
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Przed przysipieniem do rob6t budowlanych wykonawca winien, nadgtawie
przedmiotowego Programu Funkcjonalnaytkowego, wykoné kompletry dokumentagj
projektowg wielobrarzowa (w tym réwnie: badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla
potrzeb posadowienia obiektdéw)) oraz uzyska jej podstawie prawomocne pozwolenie na
budowe dla przebudowy miejskiego placu targowego wramaadwy budynku socjalnego.

Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawie@stpujace braie:
= Zagospodarowanie terenu,
= Architektue,
= Konstrukcg,
= Instalacg wody cieptej i zimnej, instalagjkanalizacji sanitarnej i deszczowej,
= Instalacg gazowve,
= Instalac¢ centralnego ogrzewania,
= Instalacg elektryczn i oswietleniows,
= Instalac¢g monitoringu,

Sporzdzorg dokumentagj techniczg oraz wykonane na jej podstawie roboty agle
uzgodné z instytucjami opinigcymi lub z rzeczoznavgodo spraw higieniczno-sanitarnych,
BHP i ppa..

Budowa musi by wykonana zgodnie z przepisami techniczno-budowtangraz
obowizujacymi przepisami brarmowymi w tym zakresie. Naky dostosowé przyjcte
rozwigzania do obowizujacych przepiséw, w szczegokw odlegiaci budynkéw od
granicy dziaiki.

Musz by¢ spetnione wymagania w zakresie:
= odwietlenia gwiatto naturalne i sztuczne),
= wtasciwej wentylacji pomieszcze
= wtasciwej ochrony przeciwparowe;.

Dla wytkownikbw musz by¢ spetlnione warunki bezpieamdwa przebywania i
ochrony zdrowia.

Uzytkownicy musz mie¢ zapewnion dostave cieptej i zimnej wody, pomieszczenia
musz mie¢ wiasciwie ogrzewane i wypogane w instalacje elektryczne gniazd wtykowych
I urzadzenia §cznaci.

Wszystkie materialy wbudowane w obiekt maugzosiadéa aktualne atesty PZH,
aprobaty techniczne i dopuszczania do stosowanlauaownictwie, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa i odpowiednie klasyfikacje ogniowe.

UWAGA: Ostatecza decyzg dotyczca opracowywania dokumentacji i
wykonywania robét Zamawiggy okreli na etapie wytaniania Wykonawcy w pggbwaniu
przetargowym

1.3. Ogolne widciwasci funkcjonalno-gytkowe

Wedtug opracowanej koncepcji projektuje svyburzenie istnigicych budynkow i
obiektéw na placu targowym, gziowo muru oporowego reilzy schodami oraz
ogrodzenia wokot niego.

Teren dziatki z uwagi na jego uksztaltowanie poldzie na dwie cgsci. Ukiad
funkcjonalno-uytkowy pokazano narys. 1 PZT — koncepcja.
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W dolnej czéci placu zaprojektowani wiato konstrukcji stalowej o wymiarach
15,0x34,0m i wysokai 3,50m , pod kt@r znajdowaé sie beda stanowiska handlowe
m3,0x3,0m z drewnianymi stotami o wymiarach 1,8x2,4£omunikacja pomgdzy rzdami
stanowisk wynosi 4,0m. Wiata zlokalizowana jest gianicy nieprzekraczalnej linii
zabudowy.

Na placu dolnym, pod e¢gcig wiaty zaprojektowano budynek o wymiarach
7,0x15,0m, shacy obstudze targowiska miejskiego. W budynku znaio sic beda
wszystkie niezbdne pomieszczenia potrzebne do obstugi placu tesegoworaz toalety
ogodlnodostpne przez catdoky od strony cigu pieszo-jezdnego. Pogdizy wegciem do
toalet i drog zaprojektowano chodnik. Toalety (damska,¢eska 1 dla o0sob
niepetnosprawnych ) sptane lgda przez firne zewrgtrzng. W pomieszczeniu technicznym
budynku socjalnego przewidziano przechowywanie kédz do transportu produktéw z
parkingu i drogi do miejsca sprzega(wiat, pawilonéw) oraz przechowywanie sktadanych
stotow i parasoli do sprzegha na stanowiskach z piytzarowych. Od strony wiaty
przewidziano jedno pomieszczenie handlowe. Ukladhipszczé budynku socjalnego
pokazano na rys. nr 2 - koncepcja.

Awaryjny wjazd na plac dolny z drogi (dz. nr 204)bywat s¢ bedzie projektowanym
Zjazdem z cjgu pieszo-jezdnego i przejazdem pod wialPrzy wjedzie i chodniku
zaprojektowano stanowiska o wym. 3,0x3,0m utwardzptytami @aurowymi, obsianymi
trang.

Pomkdzy dolry i gormg czscig zaprojektowano mur oporowy, cofty wzgledem
obecnego muru do goérnej linii biegbw schodowychzyPmurze oporowym, mdzy
istniejpcymi schodami, zlokalizowano budynek o wymiaraddx48,0m z wydzielonymi 6
pomieszczeniami handlowymi.

W gérnej czsci placu zaprojektowano utwardzpmrog manewrowy szer.5,0m z
brukowej kostki betonowej, ¢blaca przediizeniem drogi manewrowej na projektowanym
parkingu przy ul. Lubawskiej. Wzdiu drogi zaprojektowano stanowiska handlowe,
sprzeday z samochodu, z brukowej kostki betonowe.

1.4. Szczegotowe wizwasci funkcjonalno-tytkowe

1. POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM 2918,00 m?
2. POWIERZCHNIA PROJ. TARGOWISKA 2036,00 m?
2.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUD. WRAZ Z WIATA 582,00 m?

;vo%:g;zchnia zabudowy budynku socjalnego 105,00 m?

powierzchnia zabudowy budynku handlowego 72,00 m?
2.2. POWIERZCHNIA PLACU UTWARDZONEGO KOSTKA 1311,00 m?
2.3. POW.PLACU UTWARDZONEGO PLYT.AZUROWYMI 81,00 m?
2.4. POW. POZOSTALYCH ELEMENTOW (np. schody) 62,00 m?
3. POWIERZCHNIA TRAWNIKOW 882,00 m”
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI BUDYNKU SOCJALNEGO

[L.pl

nr

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.UZYTKOWA [m?]

1 Przedsionek 3,90 m*
2 Toaleta meska 7,90 m?
3 Toaleta dla oséb niepetnosprawnych 4,30 m?
4 Przedsionek 4,60 m?
5 Toaleta damska 7,20 m?
6 Korytarz 9,20 m?
7 Biuro 7,70 m?
8 Przedsionek 2,10 m?
9 Toaleta 1,90 m*
10 Umywalnia 5,70 m*
11 Pom. Socjalne 5,40 m*
12 Pom. Porzadkowe 2,90 m*
13 Pom. Techniczne 8,40 m*
14 Pom. Sprzedazy 16,90 m?
RAZEM 88,20 m*

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI BUDYNKU HANDLOWEGO

nr

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA |[ILOSC

Pom. Sprzedazy w budynku handlowym

12,00 m? 6

RAZEM

72,00 m?
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ZESTAWIENIE STANOWISK HANDLOWYCH

nr NAZWA | RODZAJ STANOWISKA WYMIAR ILOSC

1 Stanowisko w budynku handlowym 3,0x4,0m 6
na placu dolnym

2 Stanowisko w budynku socjalnym 16,90 m* 1
na placu dolnym

3 Stanowisko pod wiatg ze stotami 3,0x3,0m 25
na placu dolnym

4 Stanowisko na nawierzchni z ptyt azurowych | 3,0x3,0m 9
na placu dolnym

5 Stanowisko na nawierzchni z kostki 3,0x3,0m 5
na placu dolnym

6 Stanowisko sprzedazy z samochodu 4,50x6,50m 7
na placu gérnym

7 Stanowisko sprzedazy z samochodu 3,0x6,0m 7
na placu gérnym

8 Stanowisko sprzedazy z samochodu 3,0x8,0m 6
na placu gérnym

2. Opis wymaga Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji ktojeej wielobragowe] (w
tym m.in. projektu budowlanego, projektow wykonawaz, szczegétowych specyfikacii
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kosztorysbwrzedmiarow robét), uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budoworaz wykonanie na jego podstawie robot
budowlanych dla zadania polegieg¢go na przebudowie miejskiego placu targowego wraz
budowg budynku socjalnego w Kamiennej Gorze przy ul. Murralskiej (dziatka nr
ewidencyjny 218/1 olgb 0006 Kamienna Goéra).

W ramach przebudowy placu targowego oraz budowgkbdiv i budynkéw naley
dostosowa projekt do aktualnych wymafgaZzamawiagcego. Naley zaprojektowa wiate
ze stanowiskami handlowymi na drewnianych stotalsidynek socjalny z toaletami
ogoélnodostpnymi i budynek handlowy z 6 pomieszczeniami spazgd

Powyzsze wymagania zostaty uwzdhione w zajczonej ,, Koncepcji przebudowy
placu targowego wraz z budewwudynku socjalnego przy ulicy Fornalskiej w Kanmien
Gorze” wykonanej w lutym 2016r.

W dokumentacji projektowej dotygzej przebudowy miejskiego placu targowego
przewidzi€ zjazd z cigu pieszo-jezdnego (dz. nr 204)— w tym celu komeckdzie
uzyskanie zgody zagdcy na zjazd i warunki jego wykonania .

Dokumentacja projektowa musi nagywa: do projektu ,Budowy parkingéw i
przebudowy cigu pieszo-jezdnego na potrzeby obstugi ruchu tycystego podziemnej
trasy turystycznej ,,Arado” w Kamiennej Gorze” opoa@nego w styczniu 2016r.

Projekty budowlane i wykonawcze mygsby¢ kompletne, obejmowa wszystkie
brarve i zawieré rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia ¢akiemu maj
stuzy¢.
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Wykonawca przed przygtieniem do pogpowania przetargowego zobawany jest
do zapoznania &iz przedmiotowym terenem i obiektami na ning fnajdugcymi,
szczegolnie przeznaczonymi do rozbiorki.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Programie
Funkcjonalno-@ytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powasdic
Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawBlane okrélone w
Programie bda uwazane za wart@i docelowe, od ktdrych dopuszczalneachylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji (dopuszcza sl- 10% tolerancji w stosunku do
przyjetych wartgci lub wigkszych za zgaglZamawiagcego).

Przedstawiona w PFU dokumentacja jest tylko matama wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporgdzenia wilasnych opracowawykonania zadania. Zamawday
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dekitewji, pod warunkiem akceptaciji
przez Zamawiacego rozwizan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawc
wszelkich niezbdnych uzgodnig.

Zamawiajcy wyraza zgo@ na wykorzystanie przez Wykonayw®FU kgdacego w
posiadaniu Zamawiggego, pod warunkiem przeja przez Wykonawge petnej
odpowiedzialnéci za rozwjzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowrany do analizy PFU przedstawionego przez
Zamawiagcego, pod &tem przygtych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowtany do weryfikacji podanych rozawan koncepcyjnych
poprzez wykonanie witasnych obligézéechnologicznych (w tym m.in. dobor grioo
warstw dociepleniowych, dobdgrednic instalacji, dobér ugdzen i innych) oraz
konstrukcyjnych dla zadawchodzcych w skiad Kontraktu. W przypadku wyniknia
rozbieznoéci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamaweego, a
opracowanymi przez WykonawcWykonawca nie ¢dzie racit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Z uwagi na fakt,4 zakres dokumentacji oraz rob6t budowlanych dotysiyiepcego

placu targowego, natg wykona rozbiorki poszczegolnych istnigych elementow:

* budynek gospodarczy,

e budynek z toaletami,

e obiekty handlowe drewniane i metalowe,

e mur oporowy, mgdzy istniegcymi schodami zewgtrznymi,

* metalowe konstrukcje pod namioty,

* ogrodzenie wokot placu wraz z bramami,

* nawierzchnie z ptyt betonowych i inne.

Przewiduje si wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi o 2ank0D t w ilasci
samochody na jedremiare robocz. Zatadunek gruzu mechaniczny kopadk pojemnéci
lyzki 0,60 m3, a elementéw stalowych i z blachy— zakek eczny. Wywo6z gruzu
przewiduje s na odlegté¢ do 15 km.

Generalnie nie przewiduje esiodzysku materiatbw z uwagi na stan techniczny
obiektow, jego z@ycie i zwycie techniczne materiatdw. Przewiduje $edynie odzysk
cegly petnej i dziurawki z muru grubo 1 1 %2 cegly.
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2.2. Architektura

2.2.1. Wiata

Wiate piecioprzestowg o wym. 34,0x15,0m i wys. min. 3,50m nalewykona w
konstrukcji stalowej na stupach stalowych zzeérami dachowymi z kratownic stalowych.
Dach ptaski, dwupotaciowy o spadku 5%, o kalenimymolegtej do cigu pieszo-jezdnego.
Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej, ocwaaej powlekanej lakierem
poliestrowym. Rynny, rury spustowe i obrobki dackostalowe ocynkowane, powlekane
lakierem poliestrowym. Stupy stalowe naje zamontowa na stopach i stupach
fundamentowychrelbetowych. Pomgdzy kratownicami zastosowastalowe wzmocnienia.
Jako element ostonowy zastos@éwayty warstwowe z rdzeniem ze styropianu gr. 60mm,
montowane w ukladzie poziomym, kolorystyka ptytrtiezna do kolorystyki budynkéw
socjalnego i handlowego.

Na elewacji wiaty naley umiesci¢ napis z informagj ,TARGOWISKO MIEJSKIE”.
Kolorystyka wiaty do uzgodnienia z Zamavgi@ym.

2.2.2. Budynek socjalny i handlowy

a) Sciany

Sciany zewwtrzne - plyty warstwowe z rdzeniem ze styropiagiu 200mm o
wsp6tczynniku przenikania ciepta max. 0.23 Wi Plyty wykonane sz dwéch oktadzin
z blach stalowych o gr.0,50mm, obustronnie ocynkowh, powlekanych lakierem
poliestrowym i z konstrukcyjno-izolacyjnego rdzesigropianowego. Piyty z oktadzinami
gtadkimi przewidziano w uktadzie poziomym.

Sciany wewrtrzne - plyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu §Omm,
montowane w uktadzie poziomym.

W sanitariatach (4 pomieszczenia) zastososystemowe kabiny sanitarne wykonane
z laminatu wysokoénieniowego HPL gr. 12 mm, wys. 200 cm, egsbd podtogi 15 cm;
zamek z mgliwosciag awaryjnego otwarcia i wskaikiem ,wolne-zagte”.

b) Izolacje scian fundamentowych od strony zewsgtrznej

W celu wykonania izolacji naly wykon& izolacje pionow natryskow wg
dostpnych systemow, dociepliwarstwg styropianu ekstrudowanego gr.10cm i ayo
warstwe ochronm z folii kubetkowej. Nasipnie zasypa wykop gruntem mineralnym i
zagscic. Wykona opask wokot budynku zgodnie z ¢gcig opisows zagospodarowania
terenu.

c) lzolacja termicznascian i dachu

Sciany zewwtrzne - plyty warstwowe z rdzeniem ze styropiagu 20cm o
wspotczynniku przenikania ciepta max. 0.23

Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr.10cm

Dach - plyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu 2fficm o wspotczynniku
przenikania ciepta max. 0.18 WRK).
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d) Dach i przewody wentylacyjne oraz spalinowe

Pokrycie dachu — piyty warstwowe z rdzeniem zerogianu gr. 25cm o
wspétczynniku przenikania ciepta max. 0.18 Wi Plyty wykonane sz dwéch oktadzin
z blach stalowych o gr.0,50mm, obustronnie ocynkowh, powlekanych lakierem
poliestrowym i z konstrukcyjno-izolacyjnego rdzestgropianowego.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano sasianie zewntrznej, jako przelotowe o
wym. 14x14cm, zabezpieczone od wawm i od zewntrz metalowymi kratkami
wentylacyjnymi. W wc zaprojektowano wentylatory rhaniczne osiowe wtzane
automatycznie wraz Zaviattem z czujnikiem wilgotngi.

W pomieszczeniu technicznym najeprzewidzi€ przewod spalinowy systemowy ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej zakaony typowym kominkiem..

e) Wykonczeniescian zewretrznych
Piyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu, Kkolorgat do uzgodnienia z
Zamawiagcym.

f) Obroébki blacharskie
Obrobki blacharskie kominéw, rynny, rury spustowélacha stalowa ocynkowana,
powlekana lakierem poliestrowym , kolorystyka dgadnienia z Zamawiagym.

h) Stolarka okienna

Stolarka okienna zewtrzna -PVC, szklona szyb zespolonp z powiolky
niskoemisyjm, wspoétczynnik przenikania ciepta okna max. U=1,im#K . Okno w biurze
z okienkiem podawczym. Okna wypagd w nawiewniki zapewniape doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zeivanego do pomieszcae

Parapety: zewgirzne i wewgtrzne — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Kolorystyka okien i parapetéw do uzgodnienia z Zamagcym.

Dopuszcza si zastosowanie stolarki okiennej aluminiowe] — pagagnieniu tej
Zmiany z Zamawiagym.

i) Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe (gtdwne i boczne do toalet i pom. technicameg PVC z
oscieznicami w rozwgzaniu systemowym (wzmocnione), zgodnie z koncgpalorystyka
do uzgodnienia z Zamawigym. Drzwi wykon& jako dwudzielne — w dolnej i gornej
czesci panel PVC. W drzwiach zamontofvasamozamykacz oraz elektrozamek z
mozliwoscig sterowania domofonem (drzwi gtowne).

Dopuszcza si zastosowanie stolarki drzwiowe] aluminiowe] — ppgodnieniu tej
Zmiany z Zamawiagym.

Drzwi do pomieszcze— PVC (z écieznicami w rozwjzaniu systemowym), zgodnie
z koncepgj; kolorystyka do uzgodnienia z Zamavdaigym. Drzwi wykona jako dwudzielne
— w dolnej czsci panel PVC, w gornej szklone szktem bezpieczngaerokdé¢ drzwi do
pomieszczé min. 90cm wswietle przejcia, sposob otwierania (na zesmz lub do
wewmntrz) dostosowado obowizujacych przepisdw (nie natg sugerowa sie kierunkiem
otwierania drzwi ujtym w koncepcji). Drzwi do WC oraz pomieszczeniazpdkowego - z
otworami nawiewnymi.

Dopuszcza si zastosowanie stolarki drzwiowej aluminiowej — ppgodnieniu tej
zmiany z Zamawiagcym.
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j) Rolety zewngtrzne
W pomieszczeniach handlowych zastoséwaolety zewwtrzne typowe
antywlamaniowe (wzmocnione), kolorystyka do uzgedia z Zamawiagym.

2.3. Konstrukcja

2.3.1. Wiata

Wiate piecioprzestowg o wym. 34,0x15,0m i wys. min. 3,50m nalewykona w
konstrukcji stalowej na stupach stalowych zzeérami dachowymi z kratownic stalowych.
Dach ptaski, dwupotaciowy o spadku 5%, o kalenimymolegtej do cigu pieszo-jezdnego.
Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej, ocwdaej powlekanej lakierem
poliestrowym. Stupy stalowe nale zamontowd na stopach i stupach fundamentowych
zelbetowych. Pomgdzy kratownicami zastosowatalowe wzmocnienia.

2.3.2. Budynek socjalny i handlowy

a) Posadowienie fundamentow

Posadowienie budynkéw wykofiana podstawie oblicie w oparciu o badania
geotechniczne gruntu. W przypadku koniegznonvykona& wzmocnienie lub wymian
gruntu. Zataono posadowienie bezfrednie budynku w postaci taw/stép betonowych lub
zelbetowych, na podbudowie z chudego betonu orazsypme piaskowej. Wykoida
wszelkie izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodndundamentow i $cian
fundamentowych.

b) Konstrukcja scian

Sciany w budynku wykonajako ostonowe z ptyt warstwowych. Konstrukgcian
stanow¢ bedg stupy i rygle scienne wykonane, np. z ksztattownikow stalowych
zamknetych. Piyty scienne przykgcone doscian za pomag wkretow samowiergcych.
Przekroje ksztattownikdw i rodzaj stali dobrane taos na podstawie oblicze
konstrukcyjnych i analizy ekonomicznej. Konstrukégian zabezpieczyantykorozyjnie i
ogniochronnie.

c) Konstrukcja dachu

Dach jednopotaciowy o spadku 5%. Poszycie dachuongkz ptyt warstwowych
dachowych. Piyty przytwierdzone zosdado rygli dachowych wykonanych, np. z profili
zamknetych. Przekroje ksztattownikow i rodzaj stali dobeazostasn na podstawie oblicie
konstrukcyjnych i analizy ekonomicznej. Konstrukdiachu zabezpieczyantykorozyjnie i
ogniochronnie.

Uwaga: Caté¢ prac wykona scisle wg zalec#é i technologii oraz z materiatow
producenta lub dostawcy systemu.
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2.4. Instalacje

a) Woda zimna i ciepta

Budynek socjalny zasilanytzie z miejskiej sieci wodoggowej, istniejce przyhcze
wodochgowe o przekroju 32mm. Wodomierz gtéwny riglezaprojektowé na konsoli,
lokalizujgc go za pierwsg $éciarg budynku socjalnego w pomieszczeniu technicznym. Za
zestawem wodomierzowym naie przewidzi€ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody z sieci oraz reduktémienia wody

Przygotowanie cieptej wody zytkowe] przewidziano poprzez piec gazowy
dwufunkcyjny, zmontowany w pomieszczeniu technicany

W pomieszczeniach mokrych (przedsionki, toaletymi@szczenia poboru wody,
pomieszczenie pogdkowe) naley zamontowa ztaczki z ciepy i zimng wods.

Instalacje wodoggowa i cyrkulacji c.w.u. naley wykona& z rur stalowych z
przeznaczeniem do wody pitnej lub z rur miedzianygtzonych lutem ngkkim ($rednice
nalezy dobr& na podstawie obliczé.

Dopuszcza gizastosowanie innych materialdw — po uzgodnierdamawiajcym.

b) Instalacje przeciwpazarowe

Zabezpieczenie przeciwparowe placu powinno obejmowa hydranty zewgtrzne o
wydajnaci 10dn¥/s w odlegtéci max. 75m od granicy dziatki w stosunku do zalwaloej
dolnej czsci placu.

Nalezy sprawdzé poprawndéé dziatania istnigicych uradzen zewretrznych oraz
mozliwos¢ dostawy wody na cele przeciwgaowe ochrony zewttrzne;j.

c) Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Budynek socjalny podtzony ledzie do miejskiej kanalizacji sanitarnej o przelroj
0,16m poprzez studpnrewizyjm .

W pomieszczeniach mokrych (przedsionki, toaletymi@szczenia poboru wody,
pomieszczenie pogdkowe) naley wykona& wpusty podtogowe.

Instalacg kanalizacji sanitarnej natg wykona z rur i ksztattek PVC.

Odprowadzenie wod deszczowych z budynku socjalnégodlowego i wiaty do
miejskiej kanalizacji deszczowej o przekroju 0,4@wprzez studwi rewizyjrg — naley
zastosowa rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowam®wlekanej lakierem
poliestrowym.Piony spustowe do wysoka 2 m nad terenem montowa rur zeliwnych i
0,5m nad ziemai umiesci¢ czyszczakeliwny.

Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni utwareiznaley przewidzi€ do
miejskiej kanalizacji deszczowej o przekroju 0,4poprzez studgirewizyjm.

d) Centralne ogrzewanie

Dla budynku socjalnego nale przewidzi€ instalacg centralnego ogrzewania
(zasilan poprzez piec gazowy dwufunkcyjny, zmontowany w @®Enczeniu technicznym).

Instalacg nalezy wykona z rur stalowych w systemie zaciskowym.

W budynku projektuje sigrzejniki stalowe ptytowe. Dobor grzejnikow popdzé
obliczeniami. Grzejniki wyposg¢ w gtowice termostatyczne. Odpowietrzenie pionéw za
pomog zaworéw automatycznych.

W budynku handlowym przewidziane jest ogrzeware&teyczne.

Dopuszcza gizastosowanie innych materiatdw — po uzgodnierdamawiagcym.
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e) Wentylacja/Kominy

W budynku dla wszystkich pomieszéze(oprécz pom. technicznego) naje
przewidzié wentylacg wywiewrng. W otworach wywiewnych zamontowaventylatorki
osiowe, z czujnikiem higroskopijnym, dla wc i poporzzdkowego wiczane automatycznie
wraz zeswiattem.

W pomieszczeniachswieze powietrze doprowadzane edzie przy pomocy
systemowych nawiewnikdw okiennych (ich wydajaaobra& zgodnie z obowzujacymi
przepisami).Swieze powietrze do pomieszazesanitarnych i pomieszczenia technicznego
doprowadzanedazie dodatkowo przez kratki w drzwiach.

W pomieszczeniu technicznym nayeprzewidzi€ przewdd spalinowy systemowy ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej zakaony typowym kominkiem, do ktérego zostanie
podiczony piec gazowy dwufunkcyjny.

f) Instalacja gazowa

Budynek socjalny podtzony lzdzie do gazoggu niskiego dnienia, materiat : PE
100 SDR 17.64rednica: Del60mm. Szafkgazows wraz z gazomierzem G4 (szt.l) i
kurkiem gtéwnym nalgy umiesci¢ nascianie zewgtrznej budynku.

Instalacg gazows nalery wykona z rur stalowych bez szwu, zgodnych z PN-EN
10208-1:2000, PN-80/H-74219ckonych przez spawanie.

g) Instalacja elektryczna, dwietlenia, komputerowa, telefoniczna, domofonowa

Budynek socjalny i handlowy przyzone lda do zestawu ztzowego WK-9 nr
226480, obwdd nN nr JGJ42903/3, zasilanego zé stangformatorowej SN/nN PT-42903.
Na zewntrz budynku socjalnego zabudofvazafle pomiarows w obudowie z tworzyw
sztucznych , przystosowana do bezpdniego odczytu. Z zestawugezkowego wykona
WLZ o przekroju dobranym do szczytowego abenia obiektu. Instalacje wewtnzne
wykona w ukfadzie TN-S. W obiekcie zabudoévgtowna szyn uziemiajca, wykona
pofaczenia wyrbwnawcze oraz uziom fundamentowy.

Dla budynku socjalnego i budynku handlowego aaleykon&:

- wewretrzne instalacje zasikgge,

- wewretrzna linia zasilajca,

- rozdzielnie elektryczne,

- instalacja éwietleniowa,

- instalacja gniazd wtykowych,

- ochrona przeciwprzegaiowa,

- ochrona przeciwpoganiowa

- instalacje uziemienia,

- instalacje pajczen wyrbwnawczych.

Wiata powinna zostawyposaona w @dwietlenie nad stanowiskami sprzegaoraz
nalery zainstalowa kilka gniazd wtykowych (zwieszonych dachu wzdprojektowanych
stupow). Konstrukcje wiaty natg wykorzysté do cwietlenia przylegtego terenu. W
gornej czsci placu przewidziano zamontowanie podwdjnej lanmay trawniku. W w/w
obiektach, wiacie oraz placu targowym mgleprzewidzi€¢ zamontowanie opraw ze
zrodtami LED. llas¢ i moc opraw dobraw sposdb zapewni@y odpowiednie natenie
oswietlenia zgodne z obowzZujacymi przepisami.

Ponadto w budynku socjalnym nzyeprzewidzi€¢ monta instalacji komputerowej,
telefonicznej oraz domofonowe;.
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h) Instalacja monitoringu

Dla placu targowego nalg zaprojektowa wewretrzng oraz zewatrzrng instalacg
monitoringu. Wewatrz budynku socjalnego zakresem monitoringu powinogtaé objcte:
wszystkie wejcia do budynku (oprocz pom. sprzegla oraz korytarze. Zewitrzny
monitoring powinien obejmowamin. 4 kamery umieszczone w 4 skrajnych naoh wiaty
i min. 2 kamery umieszczone na budynku handlowynalely zastosowa kamee
zewretrzng szybkoobrotow z dgwietleniem podczerwiegitypu dzigéi-noc. Obiekt naley
wyposay¢ w stacg robocz z monitorem (wielké¢ dostosowé do komfortowego podgtiu
ze wszystkich kamer jednocrge). Naley réwniez uwzgkdni¢ zakup niezbdnego
oprogramowania, licencji, a taé konieczné¢ przeprowadzenie szkolenia personelu.

I) Instalacja odgromowa

Na wiacie naley zamontowd instalacg odgromowvd, sSpeilniagca obowhzujace
przepisy w zakresie ochrony odgromowej budynkoweljevymagana z zgodnie z PN EN
62305).

2.5. Wykdczenia

a) Oktadziny scian

Sciany zewstrzne i wewrtrzne wykonane z piyty wykmzonych blaci stalowg o
gr.0,50mm, obustronnie ocynkowanych, powlekanyckiet@m poliestrowym. Piyty z
oktadzinami gtadkimi przewidziano w ukfadzie poziym

W sanitariatach (4 pomieszczenia) zastogosystemowe kabiny sanitarne wykonane
z laminatu wysokoénieniowego HPL gr. 12 mm, wys. 200 cm, @gsbd podtogi 15 cm.

Kolorystyke nalezy uzgodné z Zamawiagcym.

b) Podtogi i posadzki

W sanitariatach naky utozy¢ wykladzire homogeniczg wyktadzire winylows z
nopkami, wywingta nasciany do wys. 10 cm.

W pozostatych pomieszczeniach zastosowkastyczg wyktadzirg homogenicza,
wywini¢ta nasciany do wys. 10 cm.

Kolorystyke nalezy uzgodné z Zamawiagcym.

W korytarzu zamontowasystemow wycieraczk (wtopiorg w posadzk).

c) Sufity
Sufity wykon& z piyt gipsowo-kartonowych, zamontowanych do kuorigiji
metalowej z zawiesiami. Sufit nalepomalowa farlg akrylowa w kolorze biatym.

2.6. Wyposzenie

a) Meble i urzadzenia w budynku socjalnym

Meble (i uradzenia) nalgy dobr& i dostosowa do przewidzianej araacji wretrz
(na podstawie pomiardw z natury). Pre zestawienie ma za zadanie é&kée
podstawowe wymagania Zamawieggo w stosunku do wypasia w meble i ugdzenia
w budynku socjalnym.

Kolorystyke mebli naley uzgodné z Zamawiajcym.
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ZESTAWIENIE MEBLI | URZADZEN

[L.pl

nr NAZWA | RODZAJ WYMIAR ILOSC
1 Szafa ubraniowa z drzwiczkami 60/60/180cm |1
2 Szafka na ksero 65/65/80 cm 1
3 Szafka na segregatory z drzwiczkami 80/45/120 cm |3
4 Szafka z potkami 80/45/85 cm 1
5 Biurko z 4 szufladami 140/75/78 cm |1
6 Krzesto obrotowe na podstawie z kotkami, z - 1
regulacjg wys. siedziska i podtokietnikami
7 Urzadzenie wielofunkcyjne - 1
(drukarka/ksero/skaner/faks)
8 Monitor - matryca: min. 21" - 1
9 Komputer - procesor: czterordzeniowy, pamie¢ RAM: | - 1
min. 4 GB, dysk twardy: min 500 GB, karta sieci
bezprzewodwej , min. 3 wejscia USB, zainstalowany
Windows 7 lub wyzszy i pakiet Microsoft Office, mysz,
klawiatura
10 Regat na srodki chemiczne 80/40/280cm |1
11 Szafa na srodki toaletowe z drzwiczkami 80/40/280cm |1
12 Wozek z wiadrem i mopem do mycia podtdg |- 1
13 Stét o nogach metalowych 100/60/85 1
14 Krzesto o nogach metalowych - 2
15 Szafka kuchenna z drzwiczkami 80/60/85 cm 2
16 Zlewozmywak dwukomorowy z baterig 80/60/85 cm 2
stojgca ze stali nierdzewnej z szafkg
17 Pojemnik na odpadki - 3
18 Zlew gospodarczy stojgcy ze stali nierdzewnej | 50/50/24 cm 2
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b) Wyposazenie sanitarne w budynku socjalnym.

W pomieszczeniach w ktorych jest to niedbe naley przewidzi€¢ baterie
higieniczne.Dodatkowo w sanitariatach naleprzewidzi€: zasobniki na mydto, zasobniki
na kczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, szczatki czyszczenia misek
uskpowych, kosze namieci, lustra (w tym uchylne dla os6b niepetnosprgeh) oraz
pochwytydla oséb niepetnosprawnych (stal nierdzewna).

ZESTAWIENIE ARMATURY DO BIALEGO MONTAZU

nr NAZWA | RODZAJ WYMIAR ILOSC

1 Umywalka ceramiczna z baterig i szer. 60 cm 7
postumentem

2 Umywalka ceramiczna z baterig szer. 50 cm 1

3 Umywalka ceramiczna z baterig dostosowana |szer. 60 cm 1

do 0so6b niepetnosprawnych

4 Miska ustepowa ceramiczna stojgca ze wys. 39 cm 5
sptuczky i deskg sedesowg

5 Miska ustepowa ceramiczna stojgca ze wys. 46 cm 1
sptuczky i deskg sedesowg dostosowana do
0s6b niepetnosprawnych

6 Pisuar ceramiczny stojgcy, odptyw pionowy szer. 35 cm 2

2.7. Zagospodarowanie terenu

= W zakresie projektu zagospodarowania terenwpadezewidzi€ zjazd z drogi publicznej
na dziatk (plac dolny) od strony ggu pieszo-jezdnego — w tym celu konieczreie
zgoda zargdcy i warunki zjazdu. Plac gorny naje polczye z projektowanym na tym
poziomie parkingiem.

» Nalezy rozebra istniegca nawierzchng z ptyt betonowych (chodniki, wjazd z placem
manewrowym). Nalgy rozebré mur oporowy mgdzy schodami betonowymi i istnige
porecze.

= Na terenie dziatki wykortanowy plac utwardzony i stanowiska handlowe o nezeieni z
kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskoBepdek nawierzchni - 2% w
kierunku projektowanych wpustow kanalizacji deszegzp Kolorystylky i forma
nawierzchnia ma nagwzywa do zagospodarowania etggo odebnym opracowaniem.

» Przy wejciu i wjezdzie gtdwnym wykona stanowiska handlowe o nawierzchni z piyt
azurowych, obsianych trayv
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= Pomedzy gormy linig schodow terenowych wykoéanur oporowyzelbetowy. Uwaga:
istniejgce schody naley zabezpieczytak, by ich nie zniszcZyw czasie prac budowlanych.
W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, Wykaraa na wiasny koszt wykona
naprawy dz wymiany danego elementu.

= Istniegcy mur oporowy, w dobrym stanie technicznym poawsgta wyremontowé. Od
strony zewntrznej i przy schodach pokiytynkiem mozaikowym w kolorze szarym. Od
gory na murze zamontowaptyty granitowe i nowe pecze oraz barierki ze stali
nierdzewnej chromowane;.

= Od strony elewacji tylnej budynku socjalnego nglevykona opask szerokéci 50cm z
kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowej.

= Istniegce Gwietlenie zewntrzne zdemontowa Nowe dwietlenie zaprojektowa i
wykon& jako ledowe, montowane do wiaty lub elewacji budym, na gérnym placu
przewidzi€ lampy o dwietleniu ledowym. Rozmieszczenie idtoopraw dwietleniowych
dostosowa do nowego zagospodarowania terenu. Naledwniez przewidzi€ ledowe
oswietlenie przy kadym wegciu do budynku socjalnego.

= Istniegce ogrodzenie wraz z furtkami i bramami rgledemontowé& Nowe ogrodzenie
wykona jako systemowe (ocynkowane ogniowo) z paneli stgbh prefabrykowanych
mocowanych do stupkdéw stalowych, wysé&o2,0 m. Bram wjazdows szer. 5,0m (1szt.) i
bramki wefciowe szer. 2,0m (2szt.) i 4,0m (1szt.) wykénako przesuwne. Kolorystyk
nalezy uzgodné z Zamawiagcym.

= Na terenie placu targowego najeprzewidzi€ wiate smietnikowg. Wykona ja jako
systemow ocynkowalg ogniowo - konstrukcja wykonana z profili zam$#gch,
wypetnienie panelem ogrodzeniowym, dach pokrytyclyatrapezowy, wyposaona w
furtke zamykan na zamek. Kolorystyknalery uzgodné z Zamawiagcym.

= Na placu dolnym przy budynku socjalnym rglezamontowa elementy maie]
architektury tj. tawki z oparciem (4 szt.) i kosaasmieci (2 szt.). Konstrukcja tawki: dwa
stel&e z metalu (malowane proszkowo), siedzisko i opardeski drewniane. Kosze na
smieci: stal pomalowana proszkowo. Kolorystykstalt z Zamawiagcym.

= Wzdtwz ogrodzenia od strony dziatki 217/1 przewidzisadzenia krzewdw zywoptotu

i drzew (plac dolny). Od strony ggu pieszo-jezdnego nasadzenia krzewow ozdobnych.
Nowe nasadzenia wykoéfaw postaci niskich krzewdéw oraz drzew ozdobnych. (np
krzewuszka, grab kolumnowy) oraz przewidzieh 2-letng pielegnacg. Pozostaty teren
obsia trawy. Zaleca si, aby Wykonawca na etapie projektowania oraz wykamja robot
budowlanych dysponowat osplposiadajca stosowne uprawnienia w zakresie zieleni.
Projekt dotycacy nasadze nalezy uzgodné z Zamawiagcym.

CZESC INFORMACYJIJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzapce zgodn&¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj acymi z odrebnych przepiséw.

= Wykonanie przedmiotowych rob6t budowlanych (budaowazbiérka ) wymaga uzyskania
pozwolenia na budoyy zgodnie z art.32 Prawo budowlane.

2. QSwiadczenie Zamawiajcego stwierdzajce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane .
= Zamawiajcy aswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenemetynj
opracowaniem na cele budowlane.
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3 Przepisy i normy powiazane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneizj. U. z 2016 r. poz. 290);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfvpigblicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagtsmpwanie przestrzenne (Dz. U. z
2016 r.poz. 778.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2016 poz. 1440);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pvgeaiarowej (Dz. U. z 2016 r. Nr 191)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r.w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719);
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w
sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wgaraz drog pgarowych (Dz. U. Nr
124,poz. 1030);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r.
p0z.1422),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmokcjonalno-aytkowego (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1129);

4. Zalqcznlkl
Zalacznik nr 1 — Kopia mapy zasadniczej
Zalycznik nr 2 — Warunki dostawy wody i odprowadzeftekow
Zatacznik nr 3 — Warunki odbioréciekow deszczowych
Zatacznik nr 4 — Warunki przykzenia do sieci gazowej
Zakgcznik nr 5 — Warunki przyktzenia do sieci TAURON DYSTYBUCJA SA
Rys. 1 — Zagospodarowanie placu targowego - inwgrdaja
Rys. 2 — Rzut i przekroj budynku gospodarczegaveintaryzacja
Rys. 3 — Rzut i przekroj budynku z toaletami - imiegryzacja
Rys. nrl PZT — Zagospodarowanie placu targowegmedépcja
Rys. nrl — Rzut budynku socjalnego — koncepcja

UWAGA: W Programie Funkcjonalno#dytkowym za zgod Zamawiajcego wykorzystano fragmenty
dokumentacji: ,Koncepcja przebudowy placu targoweg@z z budow budynku socjalnego przy ulicy
Fornalskiej w Kamiennej G6rze” wykonanej w lutymi1®0.: fot.1-16, rys. nrl PZT i rys nrl.
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