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ZAKRES INWESTYCJI : KANALIZACJA DESZCZOWA

e ETAP I dz. nr203/1, 204 PARKING I i ci ag pieszo jezdny

1.Ruroci agi.

SIEC DESZCZOWA
- rury kielichowe PP dwaiennych, 4czone na uszczefk

- materiat polipropylen PP, warstwa zetkrma - kolor czarny, wewitrzna — szary,
- sztywné&¢ obwodowa SN8,

-$rednica DN200mm L= 10,0+16,1+7,5+ = 33,60m

PRZYKANALIKI OD WPUSTOW DESZCZOWYCH:
- rury kielichowe PP dwaiennych ,4czone na uszczejk

- materiat polipropylen PP, warstwa zetkma - kolor czarny, wewitrzna — szary,
- sztywné&t obwodowa SN8 ,
-srednica DN150mm L= 20,00m
-$rednica DN200mm L= 67,50m
w tym:
PARKING | DN150PP L=1,9+1,9+3,1+2,0+5,4+5,76;@0m
CIAG PIESZO-JEZDNY DN200PP L= 34,1+2,6+9,3+3,0+186/,50m
NA PARKINGU NR | RURY ZALA ¢ WARSTWA 20cm betonu

2. STUDNIE REWIZYJINE

projektowane studnie z ¢géw betonowych dn1000mm — szt 4 — (PARKING Nr |)

istniejgca studnia na ggu pieszo jezdnyr®i p1 do wymiany (dn1200 bet h=1,58m)
Rzedne wierzchu studzienek dopaséwia rzdnej projektowanej nawierzchni drogi zgodnie zjgktem
drogowym.

5. STUDZIENKI WPUSTOW DESZCZOWYCH.

Projektuje s} w sumie (6+5+9) 20szt. studzienek wpustéw uliciny

W1.n -6 szt. (PARKING I)

Wpn - 5szt.  (aeg pieszo jezdny)

W2.n-9szt. (PARKING lII)

Projektuje sj studzienki wpustow ulicznych z dengickregami DN 500 wykonanymi z betonu B 45.
Zwienczenie studzienek wykoéaa pomog ptyty betonowej, pigcieni dystansowych i wpustu ulicznegadiwa

ETAP Il dz. nr 218/1, 218/2
PARKING I

1.Ruroci agi.

SIEC DESZCZOWA
- rury kielichowe PP jw

-$rednica DN200mmm L= 8,70+9,60 = 18,30m

PRZYKANALIKI OD WPUSTOW DESZCZOWYCH:
- rury kielichowe PP dwaiennych dn200, dn150

DN150PP L=1,0m
DN200PP L=9,6+6,5+5,0+1,3+8,1+2,7+1,0+16,7 96M

2. STUDNIE REWIZYJINE

kregow betonowych dn1200mm — szt 3 - (PARKING Nr 1)
istniejgca studnidi2.1 do wymiany (dn1200bet, h=2.78m)

3. STUDZIENKI WPUSTOW DESZCZOWYCH.
W2.n (PARKING II) -9 szt



|. CZESC OPISOWA KANALIZACJA DESZCZOWA KAMIENNA GORA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Plan sytuacyjno-wysokciowy

* Projekt Budowlany braia drogowa opracowany przez ,VIA ROMANA” —drogi-
projektowanie, nadzory Roman Konieczny Stare Bogatz.

» Uzgodnienia z Inwestorem i zapewnienie odbioru wésizczowych

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.0% sprawiewarunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 15.06.92z.690/

» Ustawa z 07.07.94r Prawo Budowlane - Dz.U. Nr 508.95r poz 414 + Dz. Ust. Nr 93
poz. 888 ustawa z dnia 16.04.2004r o zmianie usta®rawo budowlane

* Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone wiWkach technicznych
wykonania i odbioru rob6ét budowlano-monbavych w zakresie instalacji (zeszyt 9/2003)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budoykaNALIZACJI DESZCZOWEJ dla
zadania pn. ,, Budowa parkingéw i przebudowguipieszo-jezdnego na potrzeby obstugi ruchu
turystycznego ,ARADO” w Kamiennej Gérze na dziatkaw: 179/1, 199, 203/1, 204, 218/1,
218/2, 220/1, 180/1”

Inwestor:

GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA

58-400 KAMIENNA GORA, PLAC GRUNWALDZKI 1

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzenneggaolobjty opracowaniem nie jest w
strefie ochrony konserwatorskiej i jest poza obszaszkod gorniczych.

Na obszarze oddziatywania planowanego przeds¢cia nie wys¢puja szczegolne formy
ochrony przyrody okrdone w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. broaie przyrody.
Odprowadzane wody opadowedy pochodzt z budowanych dwodch parkingbw @dy o
powierzchni mniejszej ni0,10ha) i przebudowanegagu pieszo-jezdnego na potrzeby obstugi
ruchu turystycznego ,ARADO” w Kamiennej Goérze”.

Wopusty deszczowe uliczne zlokalizowane zostaty mgod projektem drogowym opracowanym
przez ,VIA ROMANA” —drogi-projektowanie, nadzory Rwan Konieczny Stare Bogaczowice.
Projekt kanalizacji deszczowej jest elementem skigain projektu drogowego dla w/w zadania.
Odwodnienie przedmiotowych parkingow iagil pieszo jezdnego odbywaie bedzie
projektowan kanalizacy deszczow na dziatkach nr: 203/1 (PARKING 1), 204 (§6 PIESZO
JEZDNY), 218/1, 218/2 (PARKING II) z odprowadzenievdd deszczowych do istnigiej
kanalizacji deszczowej, zgodnie z zapewnieniemardbivod deszczowych pismo znak: TE-
1D/7/786/15 z dnia 21.12.2015r

Przewidywana ilé¢ sciekdw deszczowych wyniesie Qdmax=24,40l/s.

Zgodnie z Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 Rozpgizenia Rady Ministréw z 09.11.2010 w sprawie
przedsgwzig¢ moggcych znacgco oddziatywdé na srodowisko &3.1 pkt.56b) parkingi o
powierzchni mniejszej @i 0,5ha nie nale do przedsiwzig¢ mogicych potencjalnie
oddziatywa nasrodowisko (projektowane parkingi ® powierzchni mniejszej ni0,1ha kady)
Zgodnie z Dz. U. z 16.12.2014r Poz. 1800 Rozpormidita Srodowiska z 18.11.2014r w
sprawie warunkow, jakie nate spetnt przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych éladowiska wodnego &21.1 pkt.2 wody
opadowe z terenéw parkingdw o powierzchni pepd,1ha mog by¢ wprowadzane do woéd lub
do ziemi bez podczyszczania.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Warunki gruntowe oméwione szczegotowo w ogbnej dokumentacji geotechnicznej
wykonanej na zlecenie firmy ,VIA ROMANA” —drogitpjektowanie, nadzory Roman
Konieczny.



5. OBLICZENIA

Teren obgty opracowaniem to tereny zabudowy mieszkalno gotarskowej bez przemystu,
zlokalizowanej pomyidzy ulicami Matgorzaty Fornalskiej (dz. nr 179/d)udwika
Warynskiego ( dz. nr 220/1, 180/1) W Kamiennej Gorze.

Odprowadzane wody opadoweeds pochodzt z budowanych dwoéch parkingéw i
przebudowanego ggu pieszo-jezdnego na potrzeby obstugi ruchu tycgstego ,ARADO” w
Kamiennej Goérze.

PARKING NR | OBEJMUJE:

5 miejsc postojowych dla autobuséw (kostka bet.)

6 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych Keobket.)

plac manewrowy + chodniki (kostka bet.)

jezdnk bitumiczry

Powierzchnia odwadniana PARKINGU | to okoto 864,20 droga=234,8m2, miejsca
postojowe autobusy + plac manewrowy 503m2, miejgoatojowe samochody osobowe
83,90m2, zjazd 43,0m2).

PARKING NR Il OBEJMUJE:

3 miejsca postojowe dla mini autobusow (kostka)bet.

14 miejsc postojowych dla samochoddw osobowychtkeolset.)

plac manewrowy + chodniki (kostka bet.)

Powierzchnia odwadniana PARKINGU II to okoto 883DrG drogi manewrowe=284,0m2,
miejsca postojowe =544,0m2, chodniki 55,0m2).

CIAG PIESZO JEZDNY OBEJMUJE:
Droge pieszo jezdmo powierzchni ok. 597,0m2 (kostka bet.)

ILO SC ODPROWADZANYCH WOD DESZCZOWYCH Z PROJEKTOWANYCH PA RKINGOW NRI i
NRII oraz Cl AGU PIESZO-JEZDNEGO WYNIESIE:
Qq = Axgxf
A- powierzchnia odwadniane
Al-parking nr1 Al= 864,70m2= 0g&ha
A2-parking nr 1l A2= 883,0m2 = 8&Bha
A3-cig pieszo-jezdny A3 =597,0m2 = 0,0597ha

f- wspotczynnik sptywu, dla nawierzchni z kostldtbnowej , f =0.8
g- natzenie deszczu, q=130l/s,ha

Qy = 0,0865 x 130 x 0,80 = 8,996l/s

Q= 0,0883x 130 x 0,90 = 9,18l/s

Qu= 0,0597 x 130 x 0,90 = 6,20l/s
RAZEM

Q= 9,0l/s + 9,18l/s + 6,20l/s = 24,38l/s

Qy=24,4lls

ORIENTACYJNA ILO $C WOD DESZCZOWYCH Z CALEGO TERENU OBI ETGO OPRACOWANIEM
INWESTYCJI WYNIESIE:
Qd=24,40l/s

Teren obgty opracowaniem to tereny przebudowywanegggui pieszo jezdnego z kostki
betonowej, jezdni bitumicznej oraz z projektowamgbodnikdw i miejsc postojowych
(projektowane dwa parkingi kdy o powierzchni mniejszej hil000m2) oraz zjazdow z kostki
betonowej na terenie, na ktérym brak przemystu.

Zgodnie z Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 Rozpgizenia Rady Ministrow z 09.11.2010 w sprawie
przedsgwzig¢ mogcych znacgco oddziatywdé na srodowisko &3.1 pkt.56b) parkingi o
powierzchni mniejszej ni 0,5ha nie nale do przedsiwzieg¢ mogicych potencjalnie
oddziatywa nasrodowisko (projektowane parkingi ® powierzchni mniejszej ni0,1ha kady)



Zgodnie z Dz. U. z 16.12.2014r Poz. 1800 Rozpormidita Srodowiska z 18.11.2014r w
sprawie warunkéw, jakie nate spetnt przy wprowadzanigciekow do woéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych éladowiska wodnego &21.1 pkt.2 wody
opadowe z terenow parkingdbw o powierzchni penD,1ha mog by¢ wprowadzane do wod lub
do ziemi bez podczyszczania.

Scieki opadowe z powierzchni wewtnznych drog i miejsc postojowych ( o powierzchni
mniejszej nt 1000m2) nienaranych na skzenie ropopochodnym odprowadzanedd
projektowanymi wpustami ulicznymi z osadnikami iskami, zlokalizowanych zgodnie z
projektem drogowym. Zastosowano wpusty z osadnikazechwytugcymi piaski, licie, itp.
Skfad odprowadzanych wod deszczowych ridzie przekraczat nej wymienionych wartsci :
Zawiesina ogolna < 100mg/I

Weglowodory ropopochodne <15mg/I

Wody deszczowe z rozpatrywanego terenu odprowadzastan do istniepcego uktadu
kanalizacji deszczowej, i istnigym wylotem na dz. nr 27/6, ze zlewni ul. M. Foskaj
odprowadzone zostamlo rzeki Bébr (Decyzja wodno- prawna z dnia 232009 nr ($.6223-
16/09)

6. DANE TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

6.1.Rurociagi.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- rury kielichowe PP dwaiennych, 4czone na uszczelk

- materiat polipropylen PP, warstwa zetkrna - kolor czarny, wewitrzna — szary,
- sztywn& obwodowa SN8,
-srednica DN 200mm sumaryczna diggd. = 33,60+18,30=51,90m

w tym:

PARKING | L=10,0+16,1+7,5+ = 33,60m

PARKING Il L=8,70+9,60 = 18,30m

PRZYKANALIKI OD WPUSTOW DESZCZOWYCH:
- rury kielichowe PP dwaiennych, 4czone na uszczelk

- materiat polipropylen PP, warstwa zetkrma - kolor czarny, wewitrzna — szary,
- sztywn& obwodowa SN8,
-srednica DN150mm L=20,00+ 1,0 = 21.00m
-srednica DN200mm L=50,90 + 67,50 =118.40m
w tym:
PARKING | DN150PP L=1,9+1,9+3,1+2,0+5,4+5,7G;G0m
PARKING Il DN150PP L=1,0m
DN200PP L=9,6+6,5+5,0#83+2,7+1,0+16,7 = 50,90m
CIAG PIESZO-JEZDNY DN200PP L= 34,1+2,6+9,3+3,0+1867,50m
Rury dostarczane i instalowane w ramach zadania wimy spetniat wymogi minimalne:

» Rury PP godne z nogrPN-EN-13476

» sztywna¢ obwodowa SN 8

> rury dwiscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem regjggkym sik wcisku o 50%
przy zachowaniu petnej szczekoo(wg wymaga PN-EN 476)

» Dwuscienna konstrukcja z wewtizng scianky gtadlqg i profilowarg (,karbowany”) scianky
zewretrzng

» Materiat — wysokiej jakéci blokowy polipropylen popolimerowy PP-b



Wysoka odporn& chemiczna

Wysoka odporn& na abrazj

Wysoka udarng — monta rur w ujemnych temperaturach do -200C
Kompatybiln@g¢ z innymi systemami PP

Wspotczynnik chropowatai dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < Or@gh.

srednica nominalna DN jestrednig wewretrzng (ID) — niedopuszczalne rury @ednicy
nominalnej DN, ktora jestrednic zewretrzng (OD)
Zakres srednic:

YV V V VYV

typoszereg rur

DN/ID Di Dy
(mm) (mm) (mm)
150 149 170
200 196 225

Di -s$rednica wewatrzna
Dy -s$rednica zewetrzna

» Medium: wody deszczowe

Wymaga sj, aby rury i ksztaltki wyprodukowane byty w oparauwmorng z norng PN-EN-
13476. Rury i ksztattki majby¢ ze solh kompatybilne tj. produkowane przez jednego
producenta. Rury maposiada nadruk wykonany wzdinie w rurze od wewgirz

umazliwiaj gcy identyfikacg podczas inspekcji telewizyjnej orag @dporne na ptukanie przy
cisnieniu min. 240 bar wykonanym wstge stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne
musz by¢ zawarte $w Aprobacie Technicznej ITB. Ksztaltki ,prZeje przezciarg
betonows" dla rur kanalizacyjnych - systemowe, zgodnie le@@niami producenta rur.

6.2. STUDZIENKI.

Projektuje s¢ w sumie 7 szt. studzienek kanalizacyjnych wykomangko wiazowe z
betonowych elementow prefabrykowanych:

- kregbw osrednicy wewwtrznej Dw 1000mm i Dw 1200mm

- monolitycznej dennicy z otworami wlotowymi i wytovym.

Polczenia rur kanalizacyjnych z PP przyqm#ieniu ze studgirewizyjm, naley wykona&
poprzez wykonywanie szczelnego pée& przezcianke studni (studnie betonowe wg PN-EN
1916). Ksztattki ,przejcie przezciare betonow" dla rur kanalizacyjnych - systemowe, zgodnie
z zaleceniami producenta rur.

Studnie rewizyjne kanalizacyjne DN1000betzoine g z nasgpujacych typowych elementéw
prefabrykowanych:

betonowego dna studzienki;

kregow betonowych dn1000mm — szt 4 PARKING Nr |

kregoéw betonowych dn1200mm — szt 3 PARKING Nr Il

pityty pokrywowejzelbetowej z pieitcieniem odcizajagcym;

pierscieni dystansowych betonowych;

wiazu zeliwnego DN 600.

Studnie wykoné z kregdw betonowych z uszczelkami gumowymi, w wykonaniu
wodoszczelnym, mugzo by studnie posiadage, co najmniej certyfikat, jakoi ISO 9001.
Powierzchnie betonowe studni zabezpiégqzgwioka wodoodpom( BITIZOL R+P)
Studzienki kanalizacyjne wykotiagodnie z PN-B-10729 z typowych elementow betoradhwy
DN1000mm i DN1200mm. Naky stosowaé elementy wykonane z wibroprasowanego betonu o
klasie nie niszej ni B-45 o wspotczynniku wodoprzepuszczdlkeioN8. mato nagkliwego
(ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50). Batenie kegdbw migdzy sola i z dnem za pomac
uszczelek gumowych.



Kregi studzienne winny liywyposaone w stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:20@h, ty
ciezkiego ze stali nierdzewnej luteliwa powlekanego, osadzone mijankowo, w dwéeldazh
w odlegtaciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co B0(sie dopuszczagmontau
stopni na budowie).

Powierzchng pokrywy wiazu studzienek projektuje sisytuow@ na poziomie zgodnym z
projektem drogowym. Studnprzykry¢ wiazem szczelnym typuegikiego klasy D400.
Wymaga s} rowniez wyprofilowania w warunkach fabrycznych kinet zdmai B25, zgodnie z
wymogami przedstawionymi w ei graficznej.

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementygoéniowe naley przygotowd w czasie
produkcji i zaopatrz&w szczelne przégia odpowiednie do zastosowanego typu rur.
Rzedne wierzchu studzienek dopasdéwia rzdnej projektowane;j i istnigegej nawierzchni
drogi i parkingdéw zgodnie z projektem drogowym.

W trakcie wykonawstwa natg sprawdz¢ stan techniczny istniggych studni Dipl i Di2.1 W
uzgodnieniu z Zaktadem Wodagow naley podp¢ decyzg czy naley je wymient.

W kosztorysie ujto wymiare w/w studni rewizyjnych.

6.3. WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKAMI

Wopusty deszczowe uliczne zlokalizowane zostaty mgod projektem drogowym.

Projektuje s} w sumie 20szt. studzienek wpustow ulicznych

Wopusty uliczneciekowezeliwne klasy D400 o wymiarach 400x600 mm ustawioae
studzienkacKciekowych z kggdw betonowych érednicy @500 mmm i osadnikiem o
gtebokasci 0,80m. Powierzchnie betonowe studni zabezpiepopyvtoka wodoodporn

( BITIZOL R+P) . Podczenie betonowej studzierdaiekowej z przewodem kanalizacyjnym
nastpuje za pomagprzefcia szczelnego wbudowanego w element przagniowy.

Otwory dla przykanalikbw powinny Byprzygotowane w warunkach fabrycznych i powinny
posiadé zamontowane prz@jia szczelne odpowiednie dla proj. rur tj. PP DOILEP DN200.
Pozostale wymagania dotyce studzienek zgodnie ze Specyfikacjami riszmymi
wykonania i odbioru robot oraz normami:

PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,B2M0736 oraz PN-EN752.

7. BUDOWA KANALIZACJI.

7.1. MONTAZ RUR PP- grawitacyjnych.

Montaz rur naley prowadz¢ wedtug poniszych zasad:

-uktadanie rur przeprowadza sia podsypce z piasku o grébol0 cmz wyprofilowanym
tozyskiem nédnym o kycie podparcia Y0orazscisle wedtug zaprojektowanego spadku,
-do montau naley stosowa tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

-w miejscu zdczy kielichowych wybré piasek na gbokas¢ okoto 5cm w celu dokonania
pofaczenia,

-nalezy zwrocik uwag na sposob umieszczenia uszczelki weghighiu kielicha rury,
sprawdzajc czystd¢ wglebienia iscistos¢ przylegania uszczelki,

-przed montzem bosy koniec rury posmarotw&odkiem pglizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smardw jest niedpgzalne,

-nalezy przestrzegaokreslonej przez producentagokasci weisku bosego kimca w kielich i
technologii 4czenia rur,

-skracanie rur wymagacgaia w ptaszczinie prostopadtej do osi rury.

Przewody kanalizacji deszczowej wykonywwarur kanalizacyjnych strukturalnych o lekkiej
konstrukcji z polipropylenu PP o podwajriejance i wydtdonym kielichu i sztywngci
obwodowej 8 KN/m2. np. w systemie WAVIN BUK /ima zastosowainny system, ale o
podobnych parametrach technicznych, wytrzyf@éwych i posiadajcych co najmniej
certyfikat jak@ci I1SO 9001/. Przyto srednice DN200, DN150mm.

Kanat deszczowy na projektowanym PARKINGU | prowadz si¢ na gkebokosci od 0,44m do
1,15m. W najnizszym punkcie przykrycie kanatu wynosi 29cm. Dla oatony kanatu i
przykanalikéw kanalizacji deszczowej rury kanalizagjne nalezy zalaé od gory warstwg
20cm chudego betonu w powzaniu z konstrukcja drogi wg projektu drogowego.



Minimalne przykrycie przewodow kanalizacyjnych nglerzyjmowa zgodnie z PN gbokas¢
przemarzania /80cm/ + 20cm czyli h=1,00m. W przfgpaniezachowania w/w gbokdici i
wyptacenia przewodu, nalg go zabezpieczyprzed zamarzaniem poprzez ocieplenie kanatu
warstwg zuzla. Rug kanalizacyja z tworzywa sztucznego nale zabezpieczy przed
bezpdrednim kontaktem z warstwzuzla.

Rury kanalizacyjne utmne lgdg w wykopie na podsypce piaskowej o grédidlOcm i obsypane
obsypk piaskowg o grubdci 20cm. Zataono catkowiy wymiare gruntu pod zasypk Po
utozeniu rurocagu i zasypaniu obsypkz piasku mena wykop zasypagruntem rodzimym bez
kamieni, korzeni i gruzu. Grunt 0 naruszonej stuuke naley wymienic, ustabilizowa i podda&
badaniom na stopiezag:szczenia. Po ui@niu i obsypaniu rur natg recznie zasypawykop
gruntem rodzimym warstwami max 20cm gszrzagc dwie pierwsze warstwycznie, kolejne
mechanicznie.

Kanalizacg przed zasypaniem nalepodda probie szczelnii.

7.2. MONTAZ STUDZIENEK BETONOWYCH .

1) Element denny studzienki posadéwa uprzednio przygotowanym pogtoz piasku zgodnie
z zaleceniami projektowymi oraz wypoziomawalacigna¢ uszczelk na zamek gorny
elementu. Uszczetkoraz zamek dolny naginego kegu posmarowaspecjalnymsrodkiem
paslizgowym.

2) Na zewstrzng krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowamsipnego
kregu natay¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru np. Compakta firmydiaent.

Po zamontowaniu kgu gornego naley wyspoinowa zapravg polaczenie kegow od wewntrz
studni. Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne prgeenie nagzen i zabezpiecza przed
ewentualnym wysgpieniem spkan scian, ktére mog pojawia sie w wyniku nierbwnomiernego
osiadania elementow studni.

3) Po wykonaniu wiej wymienionych czynrizi mazna montowa nastpnie elementy
nadbudowy zgodnie z pkt. 1 i 2.

Do montau dennic, kegow oraz zwzek naley stosowd zawiesia linowe, dzki ktérym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowgztenie poszczegdélnych elementdw.

W miejscach gdzie stwierdzono aligvo$¢ sczenia wod naley stosowa izolacg
przeciwwilgociowg. Zewretrznesciany kiegow i elementu dennego zabezpiecayolach
bitumiczry  przed montaeem w wykopie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewtrenej powierzchni studzienki nie jest
wymagane w terenach suchych.

7.3. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania z istnigjcymi przewodami sieci zaprojektowano w sposob rkijavy.

Istniejgce przewody telekomunikacyjne na trasie prowageb robot zabezpieczyprzez
wykonanie przepustow ochronnych na kable z pelomr tworzywowych. Odtworzy
uszkodzone oznakowanie kabli. Wykopy prowagmd nadzorem wiaicieli sieci uzbrojenia
podziemnego i zgodnie z uzgodnieniami zamieszczomynprotokole koordynacyjnym
usytuowania sieci (ZUD).

Przy zblizeniach do istnigcego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznegayabechowa
wymogi w zakresie stref ochronnych, skrawan i zblizen zgodnie z normami

PN N SEP-E-004 i PN-E-05100-1. W przypadkuzlido kabli elektroenergetycznych 4#j
niz 0,50m na istnigcych kablach elektroenergetycznych agleatazy¢ rury ochronne
dwudzielne AROT.

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skomyaniach z kanatami kanalizacyjnymi nale
zabezpieczg rurami potdwkowymi D =110 mm z PCV. Diugoostony ~ 2,00 m

Przy skrzgowaniu z kablami NN naky stosowad przepusty ochronne (ostony rurowe
dwudzielne agrednicy D 110 koloru niebieskiego)

Na skrzyowaniach z siegii przylaczami wody zachoweaodlegia¢é miedzy zewrtrzng sciamg
rury kanalizacyjnej i zewgtrzng sciamg przewodu min. 0,20m.



Przewody sieci wodoggowej lub kanalizacji sanitarnej przebiegga poprzecznie do wykopu
nalezy zabezpieczy uktadagc je medzy dwoma belkami drewnianymio wym. 0.15%0.1
Rure wody lub ks podwiesido belek na drucie stalowym g 8 mm rozmieszczoogrh,0 m.

W miejscach zb#ien i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odleggo uzgodnionej z
operatorem kalej sieci, roboty ziemne nalewykonywa recznie bez @ywania sprztu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej aStiTi.

O terminie rozpoagxia prac zawiadonioperatorow sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

8. ROBOTY ZIEMNE .

8.1.PODSTAWY | ZALOZENIA DO ROBOT ZIEMNYCH.

Roboty ziemne naky wykonywa: zgodnie z normn BN-83/8836-02 — ,Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieéaséwva i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomytah
(Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

Przyjto nasgpujace warunki wykonania robot:

- roboty ziemne mechaniczne — 90 %,

- roboty ziemnegczne — 10 %,

- wymiana gruntu,

- wyw0Oz nadmiaru gruntu na odlegéodo 10 km,

8.2. WYKOPY.

Projektuje s wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami szalunkowymi pehy
szerokdci w $wietle umocnié 1,0 m. Umocnienia wykoia szalunkdéw systemowych
dostosowanych do rodzaju gruntu ¢lmbkasci robot. Gorg krawedz szalunkéw wyprowadzil0
cm ponad krawdz wykopu.

Stosowa systemy szalunkowe, ktére zostaty przebadaneiagapg swiadectwa bezpiecastwa
zezwalajce na stosowanie ich w tym celu o wytrzynsatonin. 11,92 kN/m2.

Wykop naley pogkbiaé stopniowo Sciana czasowo nieodeskowanaz@evynosé 0,3 m.

Dno wykopu winno b§ wykonane ze spadkiem podanym na rysunkach prabliyne
pozbawione elementow o ostrych kemiziach.

Nalezy pozostawd na dnie wykopu warstyvgruntu o grubéci 20 cm, a nagpnie pogtbic¢
reczne do projektowanej¢dnej i odpowiednio wyprofilowa Pogtbianie wykona
bezpdrednio przed utkeniem rur. Ewentualne przekopy wypétpiaskiem i zaggcic.

Urobek naley sktadowa z jednej strony wykopu w odledia min. 1,0 m od krawdzi.

Wykop naley zabezpieczyprzed zalaniem wadz opadéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem usiwiajgcym odptyw wod od wykopu. Wykop
pozostawiony na noc naleprzykryé, ogrodzé i oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

8.3. PODLOZE | OBSYPKA RUROCI AGU.

Rury w wykopie uktadawg zasad ok&onych w normie PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych .  Systemy do pytania wody kciekOw na zewstrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadgizewodow pod ziemia i nad zieghi

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez gruahnieni naley wykona zag:szczone
podtaze o grubéci 10cm dla rur D 150 i 200 o zaprojektowanym spafiin =0,5%).

W podtazu wyprofilowat tozysko néne dla rury przewodowej tak, abytkej podparcia wynosit
90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop naley uzupetné ubitym
piaskiem lubzwirem.

Po utazeniu kanatu naley wykona obsypk z piasku drobno lukrednioziarnistego wg PN-
74/B-2480 z pozostawieniem nie zasypanychqmeh. Wysoka¢ obsypki - 20 cm ponad
wierzch rury. Obsypknalery zag:szcz& warstwami poprzegciste ubijanie nogami warstw o
grubasci 10 cm lub wibratorem pitytowym (56100 kg) warstwy o gruldci min. 30 cm nad ryr
Wymagane zagpzczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctdla przewodow o
przykryciu do 4,0m.



Materiat na obsypkrurociggu winien spetni@analogiczne wymagania, jak materiayty do
wykonania podsypki.

Z uwagi na ptytkie uteenie projektowanej kanalizacji deszczowej - na PARBU | (na
przewaajacej dtugaci kanat potaony kedzie na gtbokasci mniejszej ni 1,0m) dlatego
wymagane jest docieplenie kanatu watstwzla (rure kanalizacyjg nalery zabezpieczyprzed
bezpdrednim kontaktem zuzlem). Grunt nad kanatem wzmoéndla wzmocnienia rgr
kanalizacyjm zal& od gory warsty ok. 20cm chudego betonu, w p@aéaniu z konstrukgj
drogi wg projektu drogowego.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samaetqarzyczep itp. bezgoednio na rug.
Strefa obsypki ma decydige znaczenie dla wytrzymaio przewodu. Nie wolno dopgai¢ do
wystgpienia pustych przestrzeni, szczegolnie w dolngjazury.

Po przeprowadzeniu proby szczeloinalezy uzupeiné obsypk nad podczeniami.
Zageszczenie obsypki podlega odbiorong@dowym. Przed zasypaniem rurggu naley
wykona inwentaryzagj geodezyjn. Zag:szczanie gruntu w strefie uenia przewodu natg
prowadz¢ zgodnie wytycznymi podanymi w normie PN-ENV 10418 [D4].

8.4. ZASYP WYKOPOW.

Powyzej warstwy ochronnej zasyp wykopu wykonyingruntem sypkim niewysadzinowym, bez
kamieni. Grunt nie mge byt zmarzngty i zbrylony.

Do zasypki mana przysipi¢ po wykonaniu petnej obsypki, dokonaniu kontrj stanu i
stopnia zagszczenia. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntumemby szczegotowo
sprawdzony, powinny kiyusungte kamienie, bryty ziemi, ktore megpac¢ do wykopu i
uszkodzé rurochg w wyniku przebicia warstwy ochronne.

Stopier zag:szczenia zasypki dla przewoddw umieszczonych pogdani, powinien b§ nie
mniejszy nk 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

Proba szczelnéci.

Sposéb przygotowania do badszczelnéci, ich przeprowadzenie, zapisywanie i agen
wynikéw nalery przeprowadzi zgodnie z normPN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne b&nigniowe systemy przewodowe z niezktzonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i karedicji. Wymagania dotyagze rur, ksztattek
I systemu oraz zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizzrgjwitacyjnej.

9. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Oddziatywanie obiektu n@odowisko ogranicza sido dziatek Inwestora.

10. UWAGI OGOLNE BRAN ZY SANITARNEJ

Wyzej wymienione roboty naly wykona zgodnie z:

-Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone arivikach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych w zakresie sieci wod-kan (zeszyt 1/2002, @120
7/2003, 9/2003)

-, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych”

-z przepisami ogolnymi i szczegotowymi wykonawstwehot | BHP

Po zakaczeniu rob6t a przed zasypaniem konieczna jestritawgzacja geodezyjna
wykonywana przez uprawnigiednostk. Réwnoczénie przed zasypaniem rurggu naley
zgtosit go do przegldu technicznego shbie wigciciela sieci, ktory to protokdt z przeglu
stanowt bedzie podstaw pézniejszego odbioru sieci.

W trakcie prowadzenia robét wykonawca zobgrany jest do usuwania ewentualnych
uszkodzé istniegcego podziemnego uzbrojenia

Calas¢ robot oraz odbiory eZciowe i kaxcowy kanalizacji wykonazgodnie z normami:

- PN-ENV 1046:2002 — ,Systemy przewodow rurowydiwarzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody §ciekdéw na zewgtrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukiaid
przewodow pod ziemia i nad zieghi

- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewhamoz betonu niezbrojonego , z betonu
zbrojonego widéknem stalowynrelbetowe™



- PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sziych. Podziemne beZaieniowe
systemy przewodowe z niezghtzonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu”.
- PN-EN 476:200 — ,Wymagania ogodlne dotyoe elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.
- PN-EN 124:2000 - ,Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla
ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, bealtypu, znakowanie, sterowanie
jakoscia”.
W bezpdrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdiy istniepce sieci i urgdzenia
podziemne, w zwizku z czym nalgy:
* W obrbie istniejcych sieci uzbrojenie podziemnego wszelkie roboty szczegolIngri
roboty ziemne nalgy prowadzé recznie z zachowaniem najykiszej ostranosci;
» O rozpoceciu prac w obrocie sieci podziemnych ngldezwzgédnie powiadond ich
wiasciciel;
- nalezy przewidzié regulacg pionowy wszystkich studni teletechnicznych z
remontem stropu studni.
* Nieczynne urzdzenia, sieci, kanaty trwale usyére gruntu w porozumieniu z ich
wiascicielami.

OPRACOWALA: mgr irz. Barbara Mdrzak
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