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LEGENDA

BRANZA SANITARNA
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PROJ. KAN. DESZCZOWA DN200PP

PROJ. PRZYKANALIKI DESZCZOWE DN150PP/200PP

PROJ. STUDNIE REWIZYJNE DN1000bet (D1.1, D1.2, D1.3, D1.4)
PROJ. STUDNIE REWIZYJNE DN1200bet (D2.1, D2.2, D2.3)

Studzienki uliczne z wpustem ulicznym 40x60cm,
z koszem osadczym h=80cm

ISTNIEJACE STUDNIE REWIZYJNE DN1000bet

Istn. wpusty deszczowe do likwidac;ji

Kanat deszczowy na PARKINGU | prowadzi si¢ na gtebokosci od 0,48m do 0,92m.

Dla ochrony kanatu kanalizacji deszczowej rury kanalizacyjne nalezy zala¢ od géry warstwg 20cm chudego betonu

w powigzaniu z konstrukcja drogi wg projektu drogowego.

Minimalne przykrycie przewoddw kanalizacyjnych nalezy przyjmowac zgodnie z PN gtebokoS¢ przemarzania

/180cm/ + 20cm czyli h=1,00m. W przypadku niezachowania ww gtebokosci i wyptacenia przewodu,
nalezy go zabezpieczy¢ przed zamarzaniem poprzez ocieplenie kanatu warstwg zuzla.

Rure kanalizacyjng z tworzywa sztucznego nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem z warstwg zuzla.

W trakcie wykonawstwa oceni¢ stan techniczny studni Dip 1, Di 2.1
i w uzgodnieniu z MPWIK zadecydowac o ewentualneh wymianie studni

@o@ granice dziatek

BRANZA ELEKTRYCZNA
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Stup aluminiowy 9m z wysiegnikiem prostym o dtugosci 2,5m oprawa typu
LED o mocy 75W .

Stup aluminiowy 9m z wysiegnikiem prostym dwuramiennym o dtugosci 1,0/2,0m oprawy
typu LED o mocy 90W

Stup aluminiowy 6m oprawa typu LED zabudowana na nasadce stupa o mocy 18W ( parking
nr1 ) oraz 27W na ciggu pieszo-jezdnym

Projektowany kabel YAKXs 4x25mm? w rurze ostonowej na catej diugosci.

Stup aluminiowy 8m z wysiegnikiem prostym o dtugosci 0,5m oprawa typu LED o mocy 27W

Jednostka

"VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, :mamo.«m.mmuoam: Konieczny

58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Gléwna

projektowa
Zadanie BUDOWA PARKINGOW | PRZEBUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
NA POTRZEBY OBStUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ "ARADO"
W KAMIENNEJ GORZE

Inwestor GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA

58 - 400 KAMIENNA GORA, PLAC GRUNWALDZKI 1
i PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -sieci | dziatki nr:

kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna

Projektant
branza drogowa
D

magr inz. Piotr Rajca
upr. NBGP.V-7342/3/75/98; DOS/BO/1648/01

Asystent
branza drogowa

D

magr inz. Roman Konieczny
upr. ANF 2/24/83; DOS/BD/1505/01

179/1, 199, 203/1,
204, 218/1, 218/2
220/1, 180/1

Sprawdzajacy

inz. Kazimierz Woliriski

Stadium

branza drogowa upr. NBGP.V-7342/3/82/98; DOS/BO/1511/01 PB
UB”MM_M_MWWBN mgr inz. Barbara Madrzak DATA
s upr. UAN,VI-f/3/10/98; DOS/IS/1725/01 04.01. 2016 1.
Sprawdzajacy inz I
branza sanitama o gmmm_,,_m,_w_,‘ Mﬂm\maam\me DOS/1S/1695/01 s
a upr. VI ; 1:500
Projektant -
brafiza.el cati mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn ) RYS.
E upr. PNB/UB-11/98; DOS/IE/0605/01
Sprawdzajgcy mgr inz. Ryszard Wiatr m \ m - A
branza elektryczng upr. OKK.7131-28/2004/04; DOS/IE786/01
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