= ¢ LEGENDA
= BRANZA DROGOWA

1721

173020 17323

linie rozgraniczajgce mpzp

PARKING | °"% s oow blaians linie rozgraniczajgce mpzp
D
m— @o@ granice dziatek
v Pl l\%
slupkiblokijaoe U-12 ; . nawierzchnia bitumiczna jezdni
- ________ nawierzchnia bitumiczna zjazd, dr. powiatowa
A LJ ff\..w “ = s R
& |l ghe.so ZAKRES INWESTYCH! e . ; ;
% 5 i ________ nawierzchnia z k. betonowej 16x16 cm
o M, 44141 wipghal : : . :
LV wisesis- W11 ass | nawierzchnia z k. bet. 10x20 cm (szara)- miejsca postojowe
g% h=069m h=0.48m ]
o i W1.4 44166 | : . , ,
. o 2N W13 g 0B 77 . nawierzchnia z k. bet. 10x20 cm (czerwona)- zjazd, dr. gmin.
0 EW@/\ L W15 tio. w1 .mnm.mw | . . .
/- Sel e * 2409 . nawierzchnia z k. bet. 10x20 cm (szara)- drogi manewrowe
\%0 0 oy N A b0 A h#0.49m
/S G e : ;
Y ] D1.1 44150 D13 4458 .| utwardzenie powierzchni k. betonowg 10x20 - grafit
<O s T LEGENDA — P 3 g
,,_ D1.2 44117 D1.4 441.50 , , .
< @) WPop3isis 440.85 A e : . nawierzchnia z k. bet. 10x20 cm (szara)- chodniki
O\S\ Dl e o BRANZA SANITARNA ( )

nawierzchnia z k. bet. 10x20 cm (szara)- chodniki- dr. powiatowa
DN 200PP | pROJ. KAN. DESZCZOWA DN200PP

powierzchnia utwardzona ptytami azurowymi

[ ————  PROJ. PRZYKANALIKI DESZCZOWE DN150PP/200PP

A1

zielen trawnikowa

PROJ. STUDNIE REWIZYJNE DN1000bet (D1.1, D1.2, D1.3, D1.4)
Dn PROJ. STUDNIE REWIZYJNE DN1200bet (D2.1, D2.2, D2.3)

Wp1 242.57 Dip1 44234 kraweznik istniejgcy
441.83 .76 . i g .
h=0.74m h=1.56m ~Wbn Studzienki uliczne z wpustem ulicznym 40x60cm,
op 4243 Dip? 4422 VWP z koszem osadczym h=80cm kraweznik uliczny 15x30
Pe 2123 h=1.48m
h=1.20m , I | ISTNIEJACE STUDNIE REWIZY.NE DN1000Obet = = —e—me—m——— - .
Dip3 4423 Di ISTNIEJACE STUDNIE REWIZYJNE DN1000bet kraweznik najazdowy 15x22
s\ubw 441.80 h=1.47m
M S Dipa%iass 5 X Istn. wpusty deszczowe do likwidacii :
o a1ds, | - WpUSly ) obrzeze 8x30
Wp4 442.08
AR oo UWAGA: ) barierki rurowe U-12a
Wips 44185 Kanat deszczowy na PARKINGU | prowadzi si¢ na gtebokosci od 0,48m do 0,92m.
s Dla ochrony kanatu kanalizacji deszczowej rury kanalizacyjne nalezy zala¢ od gory warstwg 20cm chudego betonu rzedne projektowane
w powigzaniu z konstrukcja drogi wg projektu drogowego.
' , Minimalne przykrycie przewoddw kanalizacyjnych nalezy przyjmowac zgodnie z PN gteboko$¢ przemarzania osie
P D/ Vo /80cm/ + 20cm czyli h=1,00m. W przypadku niezachowania ww gtebokosci i wyptacenia przewodu, m—
@w B nalezy go zabezpieczy¢ przed zamarzaniem poprzez ocieplenie kanatu warstwg zuzla. —— | linie segregacyjne miejsc postojowych
fhn, Rure kanalizacyjng z tworzywa sztucznego nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem z warstwg zuzla.
0%, Ry 7 -
oo 444 1T s 4 Yazer STAWIENIE POWIERZCHNI @) .
pig2 4441 [up LNee< ZAKRES INWESTYGJI drzewa do cinki
RIS %
omm®o$¢hw.mm_ (s qm / granica obszarfy oddziatowywania obiektu naw. z k. bet. 10x20 - 683:m2 W trakci konawstw. nié stan techniczn tudni Dip 1. Di 2.1 5 p . . .
SN Zieler? (traw, naisagz, niskie) - 209 m2 vl OIS et (e ST TRINGLY a5 i Asties : drzewa do nasadzen- lipy niskopienne
oy - i w uzgodnieniu z MPWIK zadecydowaé o ewentualneh wymianie studni
/ pip RAZ 892'm2 y wy
mm | VAR o adien fomn Koecary
3139 @ J . . . . A
<2/ granice dziatek B e
PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ "ARADO"
W2.1444.04 W2.5 444.18 D21 444.15 W KAMIENNEJ GORZE
im.m\_ ﬁm.mm o ﬁm.mwﬂ.moa DA ) >x—A_ AAW __ ] —
h=1.20m v GMINA MIEJSKA KAMIENNA GORA
W2/ 2444.01 W2.6 444.20 D2.2 444.25 BRANZA ELEKTRYCZNA 58 - 400 KAMIENNA GORA, PLAC GRUNWALDZKI 1
. "~ 443.00 " 44225 ol
“€442.81 h=1.20m e 4 : 0. : - S i Temal PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -sieci | dziatki nr:
B, 2050 W2.7 444.21 e Emgﬂﬂﬂm 0 “ RAZEN: M \Rv m..o y Qb Stup aluminiowy 9m z wysiegnikiem prostym o dtugosci 2,5m oprawa typu e kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna 17911, 199, 203/1,
W23 444,10 ! 24301 D2.3 %@Mo mE\o usy b 3MP B_D_Ucw< — LED o mocy 75W . e P 204, 218/1, 21812
-9 442.90 h=1.20m " h=2.88m p STAWIENIE POWIERZCHNI e et Py . S —— 220/1, 1801
h=t.20m W2.8 444.20 @ 2% w,“md - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI -0 Stup aluminiowy 9m z wysiegnikiem prostym dwuramiennym o dtugosci 1,0/2,0m oprawy Paystont — mézﬂz_M — obreb &
Aaw.o|o g hw. 7 P nlawierzchinia U_Ea_i na . -316m2 miejsca postojowe - 313 m2 t LED aow branza drogowa e N Mmtmu_u_‘_uo@mc:%maA m. Kamienna Géra
W2.4 M_Mmmwm h=1.20m Di2.1444.10 V s sqsum_ma%m.ﬁuoi_ma&wmam drogi manewrowe - 515'm2 ypu 0 mocy ; D p _
, s . j naw. z k. ! = : 3 . . uﬂ:@.mmﬂw%mﬁ& inz. Kazimierz Woliriski tadium
he1.20m W2:9 44405 an32 , o o P8 G e Zazd X4 » Stup aluminiowy 6m oprawa typu LED zabudowana na nasadce stupa o mocy 18W ( parking oo . NBGR 7342138218, DO 510 PB
g 2om A1 aam # naw. zk bel/ 1020, . - 216.m2 256 m2 ® nr1 ) oraz 27W na ciagu pieszo-jezdnym O I
£ 7/ 3is/26 _ q” o:on:.#. g 86 m2 A T ielen -156 m2 o Mm:. upr. UAN, VI-/3/10/98; DOS/ISHT725/01 04.01.2016 1.
- Naw,. Z pryl'azurowyc - m v Sprawdzaj mgr inz. Marzena Bylica KALA
Y Zicler (ifaw.. nasaidz, niskie - 469 m2 RAZEM: 1354 m2 e Projektowany kabel YAKXs 4x25mm? w rurze ostonowej na catej dtugosci. pranea wiﬂ gt S — * 500
RAZEM: 1831 m2 aaﬂmm__ﬂ“ﬁﬂa E::ﬂww‘.w%%ﬁ%.mmmcgg DOS/IENT786/01 RYS:
a e\o Stup aluminiowy 8m z wysiggnikiem prostym o dtugosci 0,5m oprawa typu LED o mocy 27W e e D/S/E -1
branza elel upr. PNB/UB-11/28; DOS/IE/0605/01




	Page 1

